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Taso 5: Yhteiskunta, lainsdadanto, viranomaistoiminta

Kaivostoimialan nopea kasvu ja
muutokset teknologiassa

Taso 4: Laitoksen suunnittelu ja toimivuus

Taso 3: Tehtaan johtamisjarjestelma

Viranomaisten valmiudet varmistua
uusien tekniikoiden turvallisuudesta
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Liuotus- ja saostustekniikasta
vahan aiempia kokemuksia
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Rikkivetyd syotetdan ylimaard saostus- ja
virtausmittausongelmien vuoksi

\
Kaikkia rikkivetypdastolahteita ei ole
y, i - '

tiedostettu suunnitteluvaiheessa
Riskianalyysi ei ole kattava

Tekniset ongelmat vieneet

huomiota ja resursseja

turvallisuusasioista

Lattiakaivosta yhteys
esineutraloinnin
varastosailioon

Venttiilien jumiutuminen ja
puutteellinen huolto
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Tuotantotavoitteiden ja turvalli-

Lahelta piti -tilanteiden ja tyonteki-
jéiden tekemien havaintojen puut-

teellinen kasittely

Taso 2: Tydntekijoiden toiminta

Taso 1: Tapahtuma ja olosuhteet
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e Rikkivedyn vapautuminen

liuoksesta

e Honkien purkautuminen
ulos sailiosta ylipaineesta

johtuen
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Riittdmatdn rikkivetyriskien Tiedonkulku vuorojen vaih-
tiedostaminen toiminnan aikana dossa puutteellista
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Auki jadnyt
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kerdilykaivoon
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venttiili

ietteen padsy

Ei hengityssuojainta

Ei henkilokohtaista kaasu-
mittaria

Yksintyoskentely
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Suuret rikkivetypitoisuudet ]
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Yksi tyontekija menehtyy

hengitettyddn rikkivetya
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