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HAKEMUS

1. Yrityksen tai yhteisön perustiedot

Y-tunnus

0969819-3

Toiminimi

Gasum Oy

Yritysmuoto

Osakeyhtiö

Päätoimiala

Nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden tukkukauppa (46711)

Kotipaikka

Espoo

1.1. Yrityksen yhteystiedot

Puhelin

+358204471

WWW-osoite

https://www.gasum.com/

Käyntiosoite

Lähiosoite: Revontulenpuisto 2 C
Postinumero: 02100
Postitoimipaikka: ESPOO

Postiosoite

Lähiosoite: PL 21
Postinumero: 02151
Postitoimipaikka: ESPOO

2. Laskutustiedot

Laskutusosoite

Lähiosoite tai PL: PL 21
Postinumero: 02151
Postitoimipaikka: ESPOO



Verkkolaskuosoite

Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003709698193
Välittäjätunnus: BAWCFI22

Laskun viitetiedot

3. Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöiden tiedot

Sukunimi:
Etunimi:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:

Sukunimi:
Etunimi:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite: 

4. Yleiskuvaus toiminnasta

Toiminnan tai sen muutoksen kuvaus

Hankkeessa laajennetaan olemassa olevaa Joensuun Raatekankaan CBG-kaasutankkausasemaa.
Gasum Oy laajentaa olemassa olevaa CBG-tankkausasemaa LBG/LCBG-tankkausasemaksi.
Asema on ns. tytärasema, eli CBG syöttökaasu tulee konteista.  Tontilla on säilytyspaikka kahdelle 
kontille. Asemalla on yksi jakelumittarisaareke neljällä tankkauspistoolilla sekä laitesuojarakennus, 
joka sisältää sähkö- ja automaatiotilan, kahdennetut CBG kompressorit ja CBG bufferit kahdessa 
erillisissä konteissa. 

Laajennusprojektissa lisätään 80 m3 LBG säiliö, LBG pumppu, kaksi LBG jakelumittaria ja yksi CBG 
jakelumittari. LBG säiliö liitetään olemassa olevaan CBG höyrystimeen, jonka jälkeen voimme käyttää 
höyrystynyttä LBG:tä syöttökaasukonttien backup kaasuna. 

Kohteen aiemmat TUKES-lupanumerot ovat Tukes 4401/03.02.00/2022 ja 10868/03.02.00/2025.

Yksityiskohtaisempi tankkausaseman toiminnan kuvaus on esitetty liitteessä 1 sijoitussuunnitelma 
(LUOTTAMUKSELLINEN 130-90340-000-RF-S-KS-0001 Sijoitussuunnitelma LIITTEINEEN) ja liitteessä 
2 räjähdyssuojausasiakirja (LUOTTAMUKSELLINEN 130-90340-000-RF-S-KS-0002 
Räjähdyssuojausasiakirja LIITTEINEEN).

5. Hankkeen aikataulu

Arvio käyttöönoton ajankohdasta

Laajennuslaitteiden rakentaminen aloitetaan marraskuussa 2025. Käyttöönottotavoite on tammikuu 
2026, jolloin alkavat aseman koekäytöt.



6. Käyttölaitteet

Listaus käyttölaitteista

Ei käyttölaitteita.

Käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho (MW)

-

7. Putkiston perustiedot

Yleiskuvaus

Tankkausaseman putkisto on ruostumatonta terästä LBG- ja CBG-putkilinjojen osalta. 
Tankkausaseman toiminnan suunnittelupaineet, käyttöpaineet sekä lämpötilat on esitetty liitteessä 
2 räjähdyssuojausasiakirja (LUOTTAMUKSELLINEN 130-90340-000-RF-S-KS-0002 
Räjähdyssuojausasiakirja LIITTEINEEN).

Putkistojen sijainnit näkyvät tankkausaseman sijoitussuunnitelman (Liite 1 LUOTTAMUKSELLINEN 
130-90340-000-RF-S-KS-0001 Sijoitussuunnitelman) liitteenä olevasta putkistosijoituspiirustuksesta 
(Liite 5 LUOTTAMUKSELLINEN 130-90340-000-RF-L-LP-0001.001 Putkistosijoitus-piirustus).
Tarkemmat tiedot putkistosta (mm. nimellissuuruudet) ja aseman prosessikuvaus löytyvät 
räjähdyssuojausasiakirjasta (Liite 2 LUOTTAMUKSELLINEN 130-90340-000-RF-S-KS-0002 
Räjähdyssuojausasiakirja) liitteineen (mm. liite 7 LUOTTAMUKSELLINEN 130-90340-000-RF-P-PE-
0001.001 Pi diagram).

8. Toimintojen sijoittuminen

Osoite

Lähiosoite: Wahlforssinkatu 18 b
Postinumero: 80100
Postitoimipaikka: JOENSUU
Sijaintikunta: JOENSUU

8.1. Eri toimintojen sijoittelu alueella

[X] Kiinteistöllä on muuta toimintaa

Selostus kiinteistöllä harjoitettavasta muusta toiminnasta

Samalla tontilla on Postin yrityspiste ja terminaali, mutta kyseinen tankkausasema on oma vuokra-
alueensa, eikä ole suoraan vaikutuksissa Postin toimintoihin. Postin terminaalirakennukseen on noin 
170 metriä vuokra-alueen rajalta.



Lisätiedot

Tontilla on tankkausasema. UMOE kontit, joista CBG syöttökaasu tulee, sijaitsevat tontin 
luoteisosassa. Alkuperäinen CBG jakelumittari, sähkö- ja automaatiotila, kahdennetut CBG 
kompressorit sekä CBG-bufferit sijaitsevat tontin keskiosassa. LBG-säiliö, LBG:n kyllästyslaitteisto ja 
LBG pumppu sijaitsevat tontin keskiosassa prosessilaatalla. Tontin itäosassa on kaksi LBG 
jakelumittarisaareketta, ja nyt lisättävä CBG jakelumittarisaareke sijaitsee tontin kaakkoisosassa. 

Tankkausaseman toimintojen sijoittelu alueelle on esitetty räjähdyssuojausasiakirjan (Liite 2 
LUOTTAMUKSELLINEN 130-90340-000-RF-S-KS-0002 Räjähdyssuojausasiakirja) liitteessä olevassa 
asemapiirroksessa (liite 1 130-90340-000-RF-Q-QA-0001.001 Asemapiirros). Aseman rakenteiden
tarkempi muoto ja julkisivu on liitteenä 2 laitteistot ja rakennukset (LUOTTAMUKSELLINEN 130-
90340-000-RF-Q-QB-0003.001 Laitteistot ja rakennus).

9. Toimintapaikan kiinteistöt

Kiinteistöt

Kiinteistötunnus: 167-21-2101-10

10. Toimintapaikan alueen hallintaoikeus

Selvitys alueen hallinnasta

Wega Fuels Oy on vuokrannut Korhonen Yhtiöt Oy:n omistamalta kiinteistöltä 167-21-2101-10 noin 
4025 m3 suuruisen määräalan. Vuokrasopimus on tehty kesäkuussa 2021. Gasum Oy on 
myöhemmin hankkinut Wega Fuels Oy:n aseman itselleen jatkaen samaa vuokrasopimusta. Tontin 
vuokrasopimus on tämän hakemuksen liitteenä 5 (LUOTTAMUKSELLINEN 130-90340-000-RF-A-BC-
0001 Tontin vuokrasopimus).

11. Lähiympäristö ja kaavoitus

Toimintapaikan ja sitä ympäröivien alueiden suunnitellut kaavamuutokset

Tankkausasema sijaitsee Joensuussa Raatekankaan teollisuusalueella. Tankkausaseman tontti on
kaavoitettu toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). Tällä hetkellä viereiset tontit on kaavoitettu 
tavaraliikenneterminaalin (TLA) korttelialueeksi idässä. Etelässä tontit on kaavoitettu teollisuus- ja 
varastorakennusten (T-4) korttelialueeksi, suojaviheralueeksi (EV) ja liikerakennusten
korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön, mutta ei yli 1000 km2 
päivittäistavarakaupan yksikköä (KM3). Lännessä korttelialueet on kaavoitettu teollisuus- ja 
varastorakennuksille (TKL) sekä teollisuus- ja varastorakennuksille, joiden lisäksi alueelle saadaan 
myös rakentaa tavaraterminaali siihen liittyvine varasto-, huolto- ja ruokatiloineen (T-2). Pohjoisessa 
korttelialue on kaavoitettu yhdistettyjen teollisuus-, liike- ja varastorakennus-ten korttelialueeksi
(TTVL). Lähialueelle ei ole tiedossa kaavamuutoksia.

Liitteessä on 6 kuvaote alueen asemakaavasta kiinteistötunnuksineen ja -rajoineen (130-90340-000-
RF-Q-RX-0001 Asemakaavaote). Hakemuksen liitteenä olevassa etäisyystarkastelussa on esitetty 
etäisyydet lähimpiin kohteisiin. Suojaetäisyydet vaadittuihin kohteisiin täyttyvät. Suojaetäisyydet on 
esitetty liitteessä 4 (LUOTTAMUKSELLINEN 130-90340-000-RF-S-SA-0001.001 Etäisyystarkastelu).

Kiinteistölle 167-21-2101-10 myönnettiin 29.9.2025 poikkeamislupa. Poikkeamislupa sekä kiinteistön 
sijaintikartta on lisätty liitteiden joukkoon tämän täydennyspyynnön vastauksen yhteydessä.



12. Prosessit

Kaasun määrä ja tyyppi

Varastoitavan kaasun tyyppi: LBG (pystysuuntainen säiliö)

Varaston tilavuus (m3): 80,3

Varastoitavan kaasun paine (bar): 10

Varastoitavan kaasun tyyppi: CBG (buffer 1)

Varaston tilavuus (m3): 6,6

Varastoitavan kaasun paine (bar): 300

Varastoitavan kaasun tyyppi: CBG (buffer 2)

Varaston tilavuus (m3): 5,85

Varastoitavan kaasun paine (bar): 300

Varastoitavan kaasun tyyppi: CBG (UMOE-kontti 1)

Varaston tilavuus (m3): 14,85

Varastoitavan kaasun paine (bar): 250

Varastoitavan kaasun tyyppi: CBG (UMOE-kontti 2)

Varaston tilavuus (m3): 14,85

Varastoitavan kaasun paine (bar): 250

Toimintojen kuvaus

Toiminnon nimi: Gasum Joensuu CBG kaasutankkausaseman laajentaminen LBG/LCBG-
tankkausasemaksi.

Toiminnon kuvaus: Tontille laajennetaan CBG tankkausasemaa LBG/LCBG-tankkausasemaksi, josta
jaetaan CBG:tä, LBG:tä sekä siitä höyrystettyä CBG:tä (LCBG) loppukäyttäjien ajoneuvoille ja työkoneille. 
Tankkausasema on suunniteltu ja rakennettu niin, että LBG:tä ja CBG:tä voidaan tankata samanaikaisesti, 
riippumatta tankkaustapahtumista. Tarkempi käytön kuvaus on kuvattu liitteenä olevassa 
räjähdyssuojausasiakirjassa (Liite 2 LUOTTAMUKSELLINEN 130-90340-000-RF-S-KS-0002 
Räjähdyssuojausasiakirja).

Laitteiden tiedot: Laitetoimittaja vastaa LBG/LCBG-tankkausaseman laitteiden CE-merkinnöistä. 



Listaus laitteista ja kuvat toiminnoista ja varastoista on esitetty räjähdyssuojausasiakirjan (Liite 2 
LUOTTAMUKSELLINEN 130-90340-000-RF-S-KS-0002 Räjähdyssuojausasiakirja) liitteenä (Liite 5 
LUOTTAMUKSELLINEN 130-90340-000-RF-Q-QA-0002.001 Layout).

Laitteiden sijainnit on esitetty räjähdyssuojausasiakirjan liitteessä 2 laitteiden sijoittelu -layoutissa ja 
leikkauskuvissa (Liite 2 LUOTTAMUKSELLINEN 130-90340-000-RF-S-KS-0002 Räjähdyssuojausasiakirja, 
Liite 2 LUOTTAMUKSELLINEN 130-90340-000-RF-Q-QB-0003.001 Laitteistot ja rakennus).

Räjähdyssuojausasiakirjan liitteenä olevassa tilaluokituspiirustuksessa (Liite 9 LUOTTAMUKSELLINEN 
130-90340-000-RF-S-SA-0001.001 Tilaluokituspiirustus) on esitetty tilaluokat ja sijoittuminen tontille.

13. Riskinarviointi

Käytetyt riskinarviointimenetelmät lyhyesti

Joensuun Raatekankaan LBG/LCBG-tankkausaseman tarkasteluissa on hyödynnetty RSA:n liitteenä 
4 olevaa laitetoimittajan laatimaa riskinarviointia Hazard and risk assessment LNG/LCNG fueling
station (Liite 4 LUOTTAMUKSELLINEN 130-90340-000-RF-S-RS-0001 Hazop, LNG/LCNG Fuelling
Station Risk Analysis (HAZOP)) sekä riskinarviointeja liitteessä 10 Consequence Modelling (Liite 10 
LUOTTAMUKSELLINEN 130-90340-000-RF-S-RS-0003 Consequence Modelling)

Hakemuksen liitteenä toimitettu Hazop lomakkeen epäloogiseen numerointiin löytyy luonnollinen 
selitys. Kyse on tilavarauksesta HAZOP lomakkeessa. TSG käyttää sama lomakepohja useimpiin 
projekteihin, ja projektin koosta riippuen käyttävät enemmän tai vähemmän rivejä joka riskin 
arvoinnissa. Suodattamaton HAZOP lomake lisätty täydennyspyynnön vastauksen liitteeksi.  Liitän 
alle vielä laitetoimittajan selitys omin sanoin:

"Regarding numbering of rows in 24052 HAZOP: our excel-template has "empty rows" in case
specific projects would require more or less rows. At final printout these "empty rows" were just
filtered out in excel. Indeed, then first column numbering is not ongoing. We will keep it in mind next
time while working with the HAZOP excel.
I have extracted limited view (first 4 columns only) in pdf format to illustrate situation in excel as
unfiltered -> than numbers are following correctly but some of them are at rows which are later
filtered out.
Hope this explanation and attached pdf-file serves the purpose to explain background to TUKES."

Kohdennettu räjähdysvaaran arviointi (RSA:n liite 11 LUOTTAMUKSELLINEN 130-90340-000-RF-S-
RS-0005 Räjähdysvaaran arviointi ja tilaluokittelu) Joensuun Raatekankaan laitteistoltaan 
soveltuvaan kohteeseen on laadittu hyödyntäen lähtötietoina laitetoimittajan geneerisiä 
tilaluokituksia LBG/LCBG- tankkausasemalle. Riskienarviointi sisältää seuraavat vaiheet: 1) vaaran 
tunnistaminen, 2) räjähdyskelpoisen ilmaseoksen syttymislähteiden olemassaolon ja 
todennäköisyyden määrittäminen, 3) räjähdysten vaikutusten estäminen, 4) riskien pienentämiseen 
liittyvien toimenpiteiden suunnittelu.

Aktiivisten syttymislähteiden olemassaolon riskinarviointi on toteutettu räjähdysvaaran arvioinnin 
yhteydessä ja tulokset ovat liitteenä 2 olevan räjähdyssuojausasiakirjan liitteenä 12 (Liite 12 
LUOTTAMUKSELLINEN 130-90340-000-RF-S-RS-0006 Syttymislähteiden esiintymisen 
todennäköisyyden riskin arviointi). 



Kemiallisten tekijöiden riskejä on tarkasteltu erikseen räjähdyssuojausasiakirjan liitteessä 3 (Liite 3 
LUOTTAMUKSELLINEN 130-90340-000-RF-S-KS-0003 Palavien aineiden käyttöturvallisuustiedotteet 
(nesteytetty maakaasu, maakaasu, hajustekemikaali).

Yhteenveto riskinarvioinnin tuloksista

Syttymislähteiden esiintyminen kohteen Ex-tiloissa ja Ex-alueilla täyttölaitteiden normaalikäytössä 
on erittäin epätodennäköistä. Aktiivisten syttymislähteiden esiintymisen todennäköisyys on arvioitu 
ottaen huomioon myös sellaiset lähteet, joita voi esiintyä esim. kunnossapidon seurauksena. 
Aktiivisten syttymislähteiden olemassaolon riskinarviointi on toteutettu räjähdysvaaran arvioinnin 
yhteydessä, ja tulokset ovat tämän hakemuksen liitteen 2 räjähdyssuojausasiakirjan liitteenä 12 
(osana hakemuksen LUOTTAMUKSELLISESTA liitettä 2). 

Riskinarvioinnit ja aseman merkittävimmät onnettomuusskenaariot ja niiden seurausvaikutukset on 
esitetty tämän hakemuksen liitteessä 2 (Liite 2 LUOTTAMUKSELLINEN 130-90340-000-RF-S-KS-0002 
Räjähdyssuojausasiakirja, liitteet 4, 10, 11, 12).



14. Onnettomuuksien vaikutusalueet



Tulipalon lämpösäteily

Palotilanteessa kehittyy runsaasti lämpöä, jonka säteilyvaikutukset voivat 
aiheuttaa vammoja ihmisille sekä sytyttää rakennuksia tuleen. Mallinnukset 

-ohjelmalla osoittavat, että lämpösäteilyn tehotaso 3 kW/m2 ulottuu 
maksimaalisesti 139 metriin vuotokohdasta, mikä voi aiheuttaa palovammoja 
ihmisten iholle. Tehotasot 5 kW/m2 ja 8 kW/m2 voivat estää ihmisten 
suojautumisen ja aiheuttaa rakenteiden syttymistä. Enimmäistehotaso 15 
kW/suurin vyöhyke on 43 m (CBG:n varoventtiilivuoto).

Kuinka bufferivarastojen kaasupullojen sijoitustapa (kaasupullojen kaulat ovelle
päin) ja ovien avautumissuunta on huomioitu LBG-säiliön sijoittamisessa?
Bufferivarastojen oviaukot on pyritty sijoittamaan poispäin aseman käyttäjien 
oleskelualuilta, jolloin ne on sijoitettu osoittamaan prosessilaatan alueelle.
Suojaetäisyyksien jäädessä vähäiseksi on LBG säiliön palonkestävyyttä parannettu 
lisäämällä erillinen palosuojauspinnoite, joka mahdollistaa laitteiston 
lämpösäiteilynkestoksi 15 kW/m2.

Miten mahdollisia riskejä on tarkasteltu ja millä perusteilla voidaan todeta säiliön 
sijoituskohta turvalliseksi?
Sijoittelussa on tarkasteltu mahdollisten räjähdys- ja palotilanteiden vaikutusta 
LBG-säiliöön sekä offloa-ding-pisteen ja LBG säiliön välistä etäisyyttä. 
Suojaetäisyyksien jäädessä vähäiseksi on LBG säiliön pa-lonkestävyyttä 
parannettu lisäämällä erillinen palosuojauspinnoite, joka mahdollistaa laitteiston 
läm-pösäiteilynkestoksi 15 kW/m2.

Räjähdyksen painevaikutus

Räjähdyksessä syntyvä ylipaine voi aiheuttaa vammoja ihmisille ja vaurioita 
rakennuksille. Mallinnukset osoittavat, että CBG-säiliön varoventtiilistä vuotaneen 
kaasun räjähdyksessä painevaikutuksen taso 5 kPa ulottuu enintään 70 metrin 
etäisyydelle maanpinnalla, aiheuttaen pieniä vaurioita rakenteille ja mahdollisia 
vammautumisia. Suuremmat painevaikutukset, kuten 15 kPa ja 30 kPa, aiheuttavat
rakenteiden romahtamisia ja vakavia vammoja. 15 kPa etäisyys ulottuu 
maanpinnalla sivusuuntaan 2,8 metrin tasolle. Mallinnuksen mukaan 30 kPa taso
ei ylity missään korkeudessa.

Terveydelle tai ympäristölle vaarallisen kemikaalin leviäminen

Suuret metaanipitoisuudet voivat olla terveydelle haitallisia. Metaanin tilapäiset 
hätäaltistumisen rajat (TEEL-arvot) osoittavat, että pitoisuudet yli 50 000 ppm (5 %) 
voivat aiheuttaa haittoja. Metaani voi syrjäyttää happea ja aiheuttaa paleltumia, 
erityisesti hengitysteissä ja ihon kosketuksessa. Ylivuotokaivosta haihtuvan 
metaanin syttymisrajan alue ulottui maksimissaan 23 metriin sääoloista riippuen, 
eikä terveydelle haitalliset pitoisuudet vaikuttaneet asuinrakennuksiin, mutta 
sivuavat teollisuuskiinteistöjen sisäänajoväylää. 



Selvityksen tulokset ovat konservatiivisia arvioita ja onnettomuustilanteessa
vyöhykkeet jäävät todennäköisesti esitettyjä pienemmiksi. Riskinarvioinnit ja 
aseman merkittävimmät onnettomuusskenaariot ja niiden seurausvaikutukset on 
esitetty tämän hakemuksen liitteessä 2 (Liite 2 LUOTTAMUKSELLINEN 130-90340-
000-RF-S-KS-0002 Räjähdyssuojausasiakirja, liitteet 4, 10, 11, 12).

15. Räjähdyksiltä suojautuminen

Räjähdysvaaran arviointi

Täydentäkää tilaluokitusten määrittelyjä säiliön täyttöä koskevalla tilaluokituksella, missä on 
huomioitu myös säiliöautosta aiheutuvat Ex-alueet. Tilaluokituspiirrokseen on lisätty säiliön täyttöä 
koskeva tilaluokitus, jossa on huomioitu säiliöautosta aiheutuvat ex-alueet EN60079-10-1 kuvan 15 
"Täyttö ja tyhjennys suljetussa täyttötavassa" mukaisesti. Kuinka paljon säiliöauto vie täytön aikana 
tilaa LBG-täyttöpisteen ja lähimmän tankkausmittarin välissä? LBG-säiliön täyttö tapahtuu 
puoliperävaunuilla, jonka suurin sallittu leveys Suomessa on 2,60 metriä. Täytön aikana ajoneuvon 
voidaan katsoa vievän tilaa enintään n. kahden sallitun leveyden verran eli 5,20 m. Mikä ja mihin 
perustuen on riittävä etäisyys säiliöautosta tankkausmittarille, jotta mittaria voidaan turvallisesti 
käyttää täytön aikana? Riittävä etäisyys säiliöautosta tankkausmittarille on 5 m huomioiden 
EN60079-10-1 kuvan 15 "Täyttö ja tyhjennys suljetussa täyttötavassa" tilaluokitukset. Maksupääte 
lähimmältä CBG dispensseriltä on pois-tettu. Kaikki tankkaustapahtumat käynnistetään 
kauimmaiselle CBG dispensserisaarekkeelle sijoitetulta maksupäätteeltä. Onko säiliöauton 
ulospuhalluksen vaatima varoalue huomioitu? Ulospuhalluksen vaatima varoalue on huomioitu
EN60079-10-1 kuvan 15 "Täyttö ja tyhjennys suljetussa täyttötavassa" mukaisesti ja lisätty 
tilaluokituspiirrokseen. Toteutuuko välimatka, jos ei, miten säiliön täytön turvallisuus varmistetaan? 
Tankkaavan auton etäisyys säiliöautosta on vähintään 6 metriä, sillä täytön aikana autoja ei tankata 
lähemmän jakelumittarin ja säiliön välistä, vaan joko kahden jakelumittarin välissä tai ulomman jake-
lumittarin toisella puolella. Lähimmälle paikalle ajaminen kielletään täytön ajaksi liikennemerkeillä ja 
estetään asentamalla rajausnauha, joka näkyy päivitetyssä räjähdyssuojausasiakirjan liitteessä 9 
Tila-luokituspiirustus. Ainoastaan säiliötä täyttämään tulevat autot ajavat rajatulle alueelle. 
Tankkaamiseen ja säiliön täyttöön on ohjeet, ja henkilöstö on koulutettu näihin tehtäviin. 
Hakemuksen liitteenä 2 olevassa räjähdyssuojausasiakirjassa (Liite 2 LUOTTAMUKSELLINEN 130-
90340-000-RF-S-KS-0002 Räjähdyssuojausasiakirja liitteineen) ja sen liitteissä on tarkasteltu 
arvioinnin tulokset, tekniset ja organisatoriset suojaustoimenpiteet ja kohteen räjähdysvaarallisten 
tilojen luokittelu. Suojautumiseen liittyvät toimenpiteet on esitelty räjähdyssuojausasiakirjassa (Liite 
2 LUOTTAMUKSELLINEN 130-90340-000-RF-S-KS-0002 Räjähdyssuojausasiakirja). Asiakirjan 
kohdassa 8 on selvitys toteutetuista räjähdyssuojaustoimenpiteistä. Laitetoimittajan toimittamassa 
ex-laiteluettelossa on kuvattu kohteessa esiintyvät ex-laitteet (Liite 8 LUOTTAMUKSELLINEN 130-
90340-000-RF-S-AA-0001 List of Ex Equipment). Laitetoimittajan tilaluokituspiirustuksessa on
esitetty laitteiston tilaluokat (Liite 6 LUOTTAMUKSELLINEN 130-90340-000-RF-S-SA-0003.001 Ex
zones) ja asemakaavaan sijoitetussa piirustuksessa koko alueen kattava tilaluokitukset (Liite 9
LUOTTAMUKSELLINEN 130-90340-000-RF-S-SA-0001.001 Tilaluokituspiirustus).

16. Yleinen varautuminen

Laitteistojen valintakriteerit



 Toimittakaa selvitys vuotoaltaan rakenteesta. Kuinka allas toteutetaan, kuinka syvä se on ja 
mikä on sen tilavuus? Allas toteutetaan betonisilla kaivonrenkailla, 1500 x 500 mm, 5 kpl. Pohjalle 
asennetaan 500 mm paksu sepelipeti. Allas on 2500 mm syvä ja tilavuudeltaan noin 4,42 m3. 
Rakennekuva vuotoaltaasta ja proses-silaatasta liitteenä. Kuinka vuotojen ohjaus altaaseen on 
toteutettu? Hakemuksessa on mainittu laatan kaadot vain täyttö-pisteen suunnalta. Vuodot on 
ohjattu koko prosessilaatalta vuotoaltaalle pintalaatan kallistuksella ja varmistettu laatan reunan
ympärille tehdyillä 100 mm betoninostoilla. Rakennekuva vuotoaltaasta ja prosessilaatasta liitteenä. 
Laitteistot valitaan tilaluokituksen mukaisesti. Tilaluokituspiirustus on hakemuksen liitteenä 9 
(LUOTTAMUKSELLINEN 130-90340-000-RF-S-SA-0001.001 Tilaluokituspiirustus). Käytetyt laitteet 
ovat esitelty EX-laiteluettelossa liite 8 (LUOTTAMUKSELLINEN 130-90340-000-RF-S-AA-0001 List of
Ex Equipment). Suunnittelussa käytetyt standardit on listattu tarkemmin sijoitussuunnitelmassa 
(Liite 1 LUOTTAMUKSELLINEN LIITTEINEEN 130-90340-000-RF-S-KS-0001 Sijoitussuunnitelma) ja
räjähdyssuojausasiakirjassa (Liite 2 LUOTTAMUKSELLINEN 130-90340-000-RF-S-KS-0002 
Räjähdyssuojausasiakirja).

Rakenteellinen turvallisuus

LCBG-varastosäiliöt eli bufferit sijaitsevat sääsuojarakennuksissa (ns. merikonteissa), jotka pidetään 
lukittuina. Tankkauskatoksiin rakennetaan betoniset pyöreät törmäyssuojat. Tarkempi julkisivukuva 
on liitteenä 2 (Liite 2 LUOTTAMUKSELLINEN 130-90340-000-RF-Q-QB-0003.001 Laitteistot ja 
rakennus).

[X] Kohteessa käsitellään LNG:tä

Kuvaus vuotojen hallinnasta

Mahdolliset vuodot aidatulta prosessilaatalta ja varastosäiliön täyttöpaikalta ohjataan kallistuksin 
pois ajoneuvojen suunnasta turvalliseen suuntaan vuotokaivoon. LBG-vuotojen kulkeutuminen
kanaaliin on estetty prosessilaatan reunoilla kulkevilla betonisilla korokkeilla, jotka ohjaavat
mahdolliset prosessilaitteiston vuodot vuotoallasalueelle ja estäen vuodon pääsyn kanaaliin. 
Tankkauspisteelle johtavan kanaalin kansisto on tiivistetty saumamassalla, jolla estetään 
tankkauspisteen vuotojen kulkeutuminen kanaaliin.

Valvonta-, hallinta- ja turvajärjestelmät

Tankkausasemalle asennetaan tallentava kameravalvonta. Lisäksi se liitetään kaukovalvontaan. 
Kaukovalvontajärjestelmän sähkönsyöttö varmistetaan tasasähköjärjestelmällä (akusto). 
Sijoitussuunnitelmassa (Liite 1 LUOTTAMUKSELLINEN LIITTEINEEN 130-90340-000-RF-S-KS-0001
Sijoitussuunnitelma) ja räjähdyssuojausasiakirjassa (Liite 2 LUOTTAMUKSELLINEN 130-90340-000-
RF-S-KS-0002 Räjähdyssuojausasiakirja) kuvataan kaasun vuodonhavaitsemisjärjestelmä 
yksityiskohtaisemmin. Tankkausaseman turvallisuusjärjestelmät ja -laitteet on esitelty myös edellä 
mainituissa asiakirjoissa.

Vaaratilanteiden havaitseminen

LBG-jakelumittarit ja LBG-varastosäiliön täyttöpiste, kompressoritila sekä LBG-säiliön alapuolinen 
alue on varustettu kaasunhaistajilla. LCBG hajustetaan ennen bufferivarastoa. Myös LCBG-
varastosäiliötila (bufferitila) on haistajalla varustettu. Prosessialueen laatalla LBG-säiliön 
täyttöpisteen vieressä on myös lämpötilamittaukseen perustuva LBG-vuotoilmaisin. CBG-
kompressoritilassa on liekinilmaisin ja jakelumittarit on varustettu letkurikkoventtiileillä.

Sammutus- ja torjuntavalmius

Tankkausasemalle sijoitetaan useita 12 kg käsisammuttimia muun muassa jakelukatoksiin. 
Sähkötilaan sijoitetaan 5 kg hiilidioksidikäsisammutin. 



Ennakkohuollon ja kunnossapidon järjestäminen

Uusi asema liitetään samaan huolto- ja kunnossapidon järjestelmään muiden vastaavien Gasumin 
tankkausasemien kanssa.

Ohjeistus ja koulutus

Asemalle asennetaan ohjeet kaasuajoneuvon tankkaukseen. Lisäksi asemalle asennetaan näkyvälle 
paikalle selkeä toimintaohje hätätilanteisiin. Jakelumittari varustetaan Ohje kaasun 
tankkausasemille -oppaassa kuvatuin varoituskilvin ja ohjein. Gasum antaa huolto-, kunnossapito- ja
varallaolohenkilöille sekä pelastuslaitokselle riittävän koulutuksen. Tankkausasemalla on 
suomenkieliset käyttö- ja huolto-ohjeet, ja LBG-tankkaajat ja LBG:n purkajat ovat koulutettuja 
tehtävään.

Varastoitavaa kaasua on

[   ] enintään 0.2 t
[   ] yli 0,2 t - alle 5 t
[X] vähintään 5 t - alle 50 t
[   ] vähintään 50- alle 200 t
[   ] 200 t tai enemmän

17. Liitteet

Liitteen nimi Kuvaus Lähde
130-90340-000-RF-S-SA-0001.001
ETÄISYYSTARKASTELU.pdf

Täydennys / 
lisätieto: -

130-90340-000-RF-S-SA-0002.001
RAKENTAMISEN RAJOITTEET.pdf

Täydennys / 
lisätieto: -

130-90340-000-RF-S-SP-0002.001
PELASTUSSUUNNITELMA.pdf

Täydennys / 
lisätieto: -

24052 HAZOP(1) REV for explanation
4.09.pdf

Täydennys / 
lisätieto: -

LIITE  6. 130-90340-000-RF-Q-RX-0001
Kuva asemakaavasta alueella.pdf

Alkuperäinen 
asiointi

Liite 1 130-90340-000-RF-Q-QA-
0001.001 ASEMAPIIRROS.pdf

Täydennys / 
lisätieto: -

Liite 1 130-90340-000-RF-Q-QB-
0001.001 LBG-TANKKAUSKATOS LBG
1.pdf

Täydennys / 
lisätieto: -

Liite 1 130-90340-000-RF-Q-QB-
0001.001 LBG-TANKKAUSKATOS LBG
2.pdf

Täydennys / 
lisätieto: -

LIITE 1. LUOTTAMUKSELLINEN
LIITTEINEEN 130-90340-000-RF-S-KS-
0001 Sijoitussuunnitelma.pdf

Alkuperäinen 
asiointi

Liite 2 130-90340-000-RF-Q-QB-
0002.001 CBG-TANKKAUSKATOS.pdf

Täydennys / 
lisätieto: -

Liite 2 130-90340-000-RF-Q-QB-
0003.001 LAITTEISTOT JA
RAKENNUS.pdf

Täydennys / 
lisätieto: -

LIITE 2. LUOTTAMUKSELLINEN
LIITTEINEEN 130-90340-000-RF-S-KS-
0002 Rajahdysuojausasiakirja.pdf

Alkuperäinen 
asiointi

LIITE 3. LUOTTAMUKSELLINEN 130-
90340-000-RF-S-SA-0002.001
RAKENTAMISEN RAJOITTEET.pdf

Alkuperäinen 
asiointi



LIITE 4. LUOTTAMUKSELLINEN 130-
90340-000-RF-S-SA-0001.001
ETAISYYSTARKASTELU.pdf

Alkuperäinen 
asiointi

LIITE 5. LUOTTAMUKSELLINEN 130-
90340-000-RF-A-BC-0001 Tontin
vuokrasopimus.pdf

Alkuperäinen 
asiointi

Liite 7 LUOTTAMUKSELLINEN 130-
90340-000-RF-P-PE-0001.001 Pi
diagram.pdf

Täydennys / 
lisätieto: -

LIITE 7. 130-90340-000-RF-Q-QA-
0001.001 ASEMAPIIRROS.pdf

Alkuperäinen 
asiointi

LIITE 8. LUOTTAMUKSELLINEN 130-
90340-000-RF-S-SP-0002.001
PELASTUSSUUNNITELMA.pdf

Alkuperäinen 
asiointi

Liite 9 130-90340-000-RF-S-SA-
0001.001
TILALUOKITUSPIIRUSTUS.pdf

Täydennys / 
lisätieto: -

LIITE 9. LUOTTAMUKSELLINEN
Myohemmin toimitettavat liitteet
hakemukseen .pdf

Alkuperäinen 
asiointi

Osaa kiinteistöä 167-21-2101-10 
koskeva poikkeaminen.pdf

Täydennys / 
lisätieto: -

Sijaintikartta ja kaavaote 167-21-2101-
10.pdf

Täydennys / 
lisätieto: -

Sijaintikartta ja kaavaote 167-21-2101-
10.pdf

Täydennys / 
lisätieto: -

18. Asioija

Asioijan etunimi Asioijan sukunimi

Asioijan valtuutustieto

Maa- ja biokaasuluvan hakeminen






