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HAKEMUS

1. Yrityksen tai yhteison perustiedot

Y-tunnus
0969819-3

Toiminimi
Gasum Qy

Yritysmuoto

Osakeyhtid

Paatoimiala

Nestemaisten ja kaasumaisten polttoaineiden tukkukauppa (46711)

Kotipaikka

Espoo

1.1. Yrityksen yhteystiedot

Puhelin
+358204471

WWW-osoite

https://www.gasum.com/

Kayntiosoite

Lahiosoite: Revontulenpuisto 2 C
Postinumero: 02100
Postitoimipaikka: ESPOO

Postiosoite

Lahiosoite: PL 21
Postinumero: 02151
Postitoimipaikka: ESPOO

2. Laskutustiedot

Laskutusosoite

Lihiosoite tai PL: PL 815
Postinumero: 00026
Postitoimipaikka: BASWARE



Verkkolaskuosoite

Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003709698193
Vilittdjatunnus: BAWCFI22

Laskun viitetiedot

60000583/07 Oskari Jylha

3. Yhteyshenkilot

YhteyshenkilGiden tiedot

Sukunimi: Erkkila

Etunimi: Eeva-Reetta

Puhelinnumero: +358444934652
Sahkopostiosoite: eeva-reetta.erkkila@ramboll.fi

Sukunimi: Jokinen

Etunimi: Juuli

Puhelinnumero: +358449018452
Sahkdpostiosoite: juuli.jokinen@ramboll.fi

Sukunimi: Jylha

Etunimi: Oskari

Puhelinnumero: +358406551313
Sahkopostiosoite: oskari.jylha@gasum.com

4. Yleiskuvaus toiminnasta

Toiminnan tai sen muutoksen kuvaus

Gasum Oy rakentaa Rovaniemen Teollisuuskylaan LNG/LCNG-tankkausaseman. Kohteeseen
rakennetaan kaksi LNG-jakelupistetta ja yksi CNG-jakelupiste. Lisdksi on varauksena kaksi LNG-
jakelupistetta optiona.

Tankkausasemaan kuuluu kompressoriyksikkd kaasun hoyrystys- ja hajustusjarjestelmineen.

LNG-tankkausaseman prosessialueelle asennettavat komponentit ovat LNG-pumppu, LNG-
varastosailid, LIN-s&ilio, LIN-hdyrystin seka erilliset mittaus-, ohjaus- ja sdatolaitteet seka jake-

lumittari varusteineen. CNG-tankkausasemalle asennetut komponentit ovat paineensaatolaitteet,

pumppu ja kaasuvarasto seka erilliset mittaus-, ohjaus- ja saatolaitteet seka jakelumittari.

Yksityiskohtaisempi tankkausaseman toiminnan kuvaus on esitetty liitteessa 1 sijoitussuunnitelma

(LUOTTAMUKSELLINEN 120-90280 -000-RF-S-KS-0001 Sijoitussuunnitelma LITTEINEEN) ja
litteessa 2 rajahdyssuojausasiakirja (LUOTTAMUKSELLINEN 120-90280 -000-RF-S-KS-0002
Rajahdyssuojausasiakirja LITTEINEEN).

5. Hankkeen aikataulu

Arvio kayttoonoton ajankohdasta

Hankkeen rakentamisen on tarkoitus kaynnistya syksylla 2023 ja kayttoonoton kevaalla 2024.



6. Kayttolaitteet

Listaus kayttolaitteista

Ei kayttolaitteita.

Kayttolaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho (MW)

7. Putkiston perustiedot

Yleiskuvaus

Tankkausaseman putkisto on ruostumatonta terdasta LNG- ja CNG-putkilinjojen osalta.
Tankkausaseman toiminnan suunnittelupaineet, kdyttopaineet seka lampotilat on esitetty liitteessa
2 rajahdyssuojausasiakirja (LUOTTAMUKSELLINEN 120-90280 -000-RF-S-KS-0002
Rajahdyssuojausasiakirja LIITTEINEEN).

Putkistojen sijainnit nakyvit tankkausaseman sijoitussuunnitelman (Liite T LUOTTAMUKSELLINEN
120—-90280—-000-RF-S-KS-0001 Sijoitussuunnitelman) liitteena olevasta
putkistosijoituspiirustuksesta (Liite 7 LUOTTAMUKSELLINEN 120-90280 -000-RF-L-LP-0001.001
Putkistosijoituspiirustus). Tarkemmat tiedot putkistosta (mm. nimellissuuruudet) ja aseman
prosessikuvaus l0oytyvat rajahdyssuojausasiakirjasta (Liite 2 LUOTTAMUKSELLINEN 120-90280 -000-
RF-S-KS-0002 R3jahdyssuojausasiakirja) liitteineen (mm. liite 7 LUOTTAMUKSELLINEN 120-90280 -
000-RF-P-PE-0001.001 Pi diagram).

8. Toimintojen sijoittuminen

Osoite

Lahiosoite: Energiakatu 5
Postinumero: 96300
Postitoimipaikka: ROVANIEMI
Sijaintikunta: ROVANIEMI

8.1. Eri toimintojen sijoittelu alueella

[ 1Kiinteist6llda on muuta toimintaa

Lisatiedot

Tontilla on tankkausasema. Buffer-rakennus, LCNG, LNG, LIN ja lauhduttimet sijaitsevat tontin
eteldosassa prosessilaatalla. Sahkotilat sijaitsevat erillisessa lammitetyssa ja eristetyssa



konttimallisessa suojarakennuksessa. LCNG-varastosaiiliot eli bufferit sijaitsevat
saasuojarakennuksessa.

Tankkausaseman toimintojen sijoittelu alueelle on esitetty rajahdyssuojausasiakirjan (Liite 2
LUOTTAMUKSELLINEN 120-90280 -000-RF-S-KS-0002 Rajahdyssuojausasiakirja) liitteessa olevassa
asemapiirroksessa (liite 1 120-90280 -000-RF-Q-QA-0001.001 Asemapiirros). Aseman rakenteiden
tarkempi muoto ja julkisivu on liitteena 2 laitteistot ja rakennukset (LUOTTAMUKSELLINEN 120-
90280 -000-RF-Q-QB-0003.001 Laitteistot ja rakennus).

9. Toimintapaikan kiinteistot
Kiinteistot

| Kiinteistotunnus: 698-401-0171-0000

10. Toimintapaikan alueen hallintaoikeus

Selvitys alueen hallinnasta

Gasum Oy on tehnyt yritystontista vuokrasopimuksen Rovaniemen kaupungin kanssa. Vuokra-ala on
6962 m2 suuruinen maaraala tilasta 698-401-171-0. Alueesta muodostetaan tonttijaon 9-9075-3
mukainen tontti. Tontin vuokrasopimus on taman hakemuksen liitteend 5 (LUOTTAMUKSELLINEN
120-90280 -000-RF-A-X-0001 Tontin vuokrasopimus).

11. Lahiymparisto ja kaavoitus

Toimintapaikan ja sita ymparoéivien alueiden suunnitellut kaavamuutokset

Alueella on voimassa asemakaava. Tontti, jolle tankkausasema rakennetaan (tilan 698-401-171-0
etelakulma), on kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Muuten tila on
kaavoitettu yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (ET).
Tontin ymparistdssa on muita vastaavasti (T ja ET) kaavoitettuja alueita seka joitakin
suojaviheralueita (EV). Lahiymparistodn ei ole tiedossa suunniteltuja kaavamuutoksia. Liitteessa on
6 kuvaote alueen asemakaavasta kiinteistétunnuksineen ja -rajoineen (120-90280 -000-RF-Q-RX-
0001 Asemakaavaote), Hakemuksen liitteena olevassa etaisyystarkaste-lussa on esitetty etdisyydet
Iahimpiin kohteisiin. Suojaetaisyydet vaadittuihin kohteisiin tayttyvat. Suojaetadisyydet on esitetty
litteessa 4 (LUOTTAMUKSELLINEN 120-90280 -000-RF-S-SA-0001.001 Etaisyystarkastelu).

12. Prosessit

Kaasun maara ja tyyppi

Varastoitavan kaasun tyyppi: LNG
Varaston tilavuus (m?3): 89
Varastoitavan kaasun paine (bar): 12
Varastoitavan kaasun tyyppi: CNG

Varaston tilavuus (m3): 3,84




Varastoitavan kaasun paine (bar): 330
Varastoitavan kaasun tyyppi: LIN
Varaston tilavuus (m3): 9

Varastoitavan kaasun paine (bar): 24

Toimintojen kuvaus

Toiminnon nimi: Uuden kaasutankkausaseman rakentaminen

Toiminnon kuvaus: Tontille rakennetaan LNG/LCNG-tankkausasema, jossa jaetaan LNG:ta seka siita
hoyrystettya CNG:ta (LCNG) loppukayttdjien ajoneuvoille ja tydkoneille. Tankkausasema on suunniteltu ja
rakennettu niin, ettd LNG:ta ja CNG:ta voidaan tankata samanaikaisesti, riippumatta
tankkaustapahtumista. Tarkempi kayton kuvaus on kuvattu liitteena olevassa
rajahdyssuojausasiakirjassa (Liite 2 LUOTTAMUKSELLINEN 120-90280 -000-RF-S-KS-0002
Rajahdyssuojausasiakirja).

Laitteiden tiedot: Laitetoimittaja vastaa LNG/LCNG-tankkausaseman laitteiden CE-merkinndista.

Listaus laitteista ja kuvat toiminnoista ja varastoista on esitetty rdjahdyssuojausasiakirjan (Liite 2
LUOTTAMUKSELLINEN 120-90280 -000-RF-S-KS-0002 Rajahdyssuojausasiakirja) liitteena (Liite 5
LUOTTAMUKSELLINEN 120-90280 -000-RF-Q-QA-0002.001 Layout).

Laitteiden sijainnit on esitetty rdjahdyssuojausasiakirjan liitteessa 2 laitteiden sijoittelu -layoutissa ja
leikkauskuvissa (Liite 2 LUOTTAMUKSELLINEN 120-90280 -000-RF-S-KS-0002 Ra3jahdyssuojausasiakirja,
Liite 2 LUOTTAMUKSELLINEN 120-90280 -000-RF-Q-QB-0003.001 Laitteistot ja rakennus).

Rajahdyssuojausasiakirjan liitteena olevassa tilaluokituspiirustuksessa (Liite 9 LUOTTAMUKSELLINEN
120-90280 -000-RF-S-SA-0001.001 Tilaluokituspiirustus) on esitetty tilaluokat ja sijoittuminen tontille.

13. Riskinarviointi

Kaytetyt riskinarviointimenetelmat lyhyesti

Rovaniemen Teollisuuskyldan LNG/LCNG-tankkausaseman tarkasteluissa on hyddynnetty RSA:n
liitteend 4 olevaa laitetoimittajan laatimaa riskinarviointia Hazard and risk assessment LNG/LCNG
fueling station (Liite 4 LUOTTAMUKSELLINEN 120-90280 -000-RF-S-RS-0001 Hazard and risk
assessment) seka riskinarviointeja liitteessa 10 GASUM Turku Consequence Modelling ja 11 Turun
LNG/LCNG —tankkausasemien seurausanalyysit ja yhteenvetoraportti (Liite 10
LUOTTAMUKSELLINEN 120-90280 -000-RF-S-RS-0003 GASUM Turku ConsequenceModelling ja Liite
T1_LUOTTAMUKSELLINEN 120-90280 -000-RF-S-RS-0004 Turku, LNG_LCNG-tankkausasema
riskianalyysien yhteenveto).

Kohdennettu rajahdysvaaran arviointi (RSA:n liite 12 LUOTTAMUKSELLINEN 120-90280 -000-RF-S-
RS-0005 Rajahdysvaaran arviointi ja tilaluokittelu) Rovaniemen Teollisuuskylan laitteistoltaan
vastaavaan kohteeseen on laadittu hyodyntaen lahtotietoina laitetoimittajan geneerisia
tilaluokituksia LNG/LCNG- tankkausasemalle. Riskienarviointi siséltaa seuraavat vaiheet: 1) vaaran
tunnistaminen, 2) rajahdyskelpoisen ilmaseoksen syttymislahteiden olemassaolon ja
todennakasisyyden maarittaminen, 3) rajahdysten vaikutusten estaminen, 4) riskien pienentamiseen
liittyvien toimenpiteiden suunnittelu.



Aktiivisten syttymislahteiden olemassaolon riskinarviointi on toteutettu rajahdysvaaran arvioinnin
yhteydessa ja tulokset ovat liitteena 2 olevan rajahdyssuojausasiakirjan liitteena 13 (Liite 13
LUOTTAMUKSELLINEN 120-90280 -000-RF-S-RS-0006 Syttymislahteiden esiintymisen
todennakdisyyden riskin arviointi).

Kemiallisten tekijéiden riskeja on tarkasteltu erikseen rajahdyssuojausasiakirjan liitteessa 3 (Liite 3
LUOTTAMUKSELLINEN 120-90280 -000-RF-S-KS-0003 Kayttoturvallisuustiedotteet (nesteytetty
maakaasu, maakaasu, LIN (typpi) ja hajustekemikaali).

Yhteenveto riskinarvioinnin tuloksista

Syttymislahteiden esiintyminen kohteen Ex-tiloissa ja Ex-alueilla tayttolaitteiden normaalikaytossa
on erittdin epatodennakoista. Aktiivisten syttymislahteiden esiintymisen todennakdisyys on arvioitu
ottaen huomioon myds sellaiset lahteet, joita voi esiintyad esim. kunnossapidon seurauksena.
Aktiivisten syttymislahteiden olemassaolon riskinarviointi on toteutettu rajahdysvaaran arvioinnin
yhteydess3, ja tulokset ovat tdman hakemuksen liitteen 2 rdjahdyssuojausasiakirjan liitteena 14
(osana hakemuksen LUOTTAMUKSELLISTA liitetta 2).

Riskinarvioinnit ja aseman merkittadvimmat onnettomuusskenaariot ja niiden seurausvaikutukset on
esitetty taman hakemuksen liitteessa 2 (Liite 2 LUOTTAMUKSELLINEN 120-90280 -000-RF-S-KS-
0002 Rajahdyssuojausasiakirja, liitteet 4, 10, 11,12, 13).



14. Onnettomuuksien vaikutusalueet

Tulipalon lamposateily

Lyhytaikaisissa vuototapauksissa (alle 2min) ei LNG asiantuntijakonsultin
arvioinnissa ole kaytannon merkitysta laheisille kohteille eli lyhytaikaiset
vaikutukset eivat ole merkitsevia. Syttyessdan kaasuvirran lampdsateilyn
vaikutukset jadvat tarkastelussa raja-arvojen alle.

Mallinnetuissa vuotoskenaarioissa kaasun hoyrystymisen/leviamisen syttymisen
seurauksena ylipainevaikutuksia ei nahda esiintyvan, rajahdysylipainetta ei
tunnisteta syntyvan suunnitellulla sijoituksella.

Terveydelle tai ymparistdlle vaarallisen kemikaalin leviaminen

Todennakoisesti suurimpia vaurio- ja vuotoskenaarioita ovat varoventtiilin toiminta
ja tiivisteen tai vastaavan vuoto. Naiden seurannaisvaikutukset rajoittuvat
kaasumaisen pilven levidmisen osalta asema-alueen sisdapuolelle. Varoventtiilin
toiminta ja tiivistevuodon esiintyminen voidaan arvioida lyhytkestoisiksi.

Tankkausletkun taydellisessa rikkoutumisessa kaasumaisen pilven
seurannaisvaikutukset eivat rajoitu alueelle. Taméankaltaista tilannetta pidetdan
erittdin epatodennakdisena letkurakenteen ja aseman turvatoimintojen johdosta.

Riskinarvioinnit ja aseman merkittavimmat onnettomuusskenaariot ja niiden
seurausvaikutukset on esitetty taman hakemuksen liitteessa 2 (Liite 2
LUOTTAMUKSELLINEN 120-90280 -000-RF-S-KS-0002 Rajahdyssuojausasiakirja,
liitteet 4,10, 11,12, 13).

Hakemuksen liitteend 2 olevassa rdjahdyssuojausasiakirjassa (Liite 2 LUOTTAMUKSELLINEN 120-
90280-000-RF-S-KS-0002 Rajahdyssuojausasiakirja liitteineen) ja sen liitteissa on tarkasteltu
arvioinnin tulokset, tekniset ja organisatoriset suojaustoimenpiteet ja kohteen rajahdysvaarallisten
tilojen luokittelu. Suojautumiseen liittyvat toimenpiteet on esitelty rajahdyssuojausasiakirjassa (Liite
2 LUOTTAMUKSELLINEN 120-90280 -000-RF-S-KS-0002 Rajahdyssuo-jausasiakirja).
Asiakirjankohdassa 8. on selvitys toteutetuista rdajahdyssuojaustoimenpiteista. Laitetoimittajan
toimittamassa ex-laiteluettelossa on kuvattu kohteessa esiintyvat ex-laitteet (Liite 8
LUOTTAMUKSELLINEN 120-90280 -000-RF-S-AA-0001 List of Ex Equipment). Laitetoimittajan
tilaluokituspiirustuksessa on esitetty laitteiston tilaluokat (Liite 6 LUOTTAMUKSELLINEN 120-90280
-000-RF-S-SA-0003.001 Ex zones) ja asemakaavaan sijoitetussa piirustuksessa koko alueen kattava



tilaluokitukset (Liite 9 LUOTTAMUKSELLINEN 120-90280 -000-RF-S-SA-0001.001
Tilaluokituspiirustus).

16. Yleinen varautuminen

Laitteistojen valintakriteerit

Laitteistot valitaan tilaluokituksen mukaisesti. Tilaluokituspiirustus on hakemuksen liitteena 9
(LUOTTAMUKSELLINEN 120-90280 -000-RF-S-SA-0001.001 Tilaluokituspiirustus). Kaytetyt laitteet
ovat esitelty EX-laiteluettelossa liite 8 (LUOTTAMUKSELLINEN 120-90280 -000-RF-S-AA-0001 List of
Ex Equipment). Suunnittelussa kaytetyt standardit on listattu tarkemmin sijoitussuunnitelmassa
(Liite 1 LUOTTAMUKSELLINEN LITTEINEEN 120-90280 -000-RF-S-KS-0001 Sijoitussuunnitelma) ja
rajahdyssuojausasiakirjassa (Liite 2 LUOTTAMUKSELLINEN 120-90280 -000-RF-S-KS-0002
Rajahdyssuojausasiakirja)

Rakenteellinen turvallisuus

LCNG-varastosailiot eli bufferit sijaitsevat sddsuojarakennuksessa, jonka seinarakenne on betonia.
Katto on peltiprofiililla, ovet terdsrakenteiset ja niissa on lukitus. Aseman prosessialue aidataan
kauttaaltaan vahintaan 2,4 m korkealla terdsrakenteisella aidalla. Aidan portit pidetaan lukittuina,
pois lukien huolto- ym. tilanteet. Tankkauskatoksiin rakennetaan betoniset pyoreat tdrmayssuojat.
Tarkempi julkisivukuva on liitteena 2 (Liite 2 LUOTTAMUKSELLINEN 120-90280 -000-RF-Q-QB-
0003.001 Laitteistot ja rakennus).

[X] Kohteessa kasitelldan LNG:t4

Kuvaus vuotojen hallinnasta

Mahdolliset vuodot aidatulta prosessialueelta ja varastosailion tayttopaikalta ohjataan kallistuksin
pois ajoneuvojen suunnasta turvalliseen suuntaan kivimursketéytteiselle vuotosyvenndokselle.

Valvonta-, hallinta- ja turvajarjestelmat

Tankkausasemalle asennetaan tallentava kameravalvonta. Lisaksi se liitetaan kaukovalvontaan.
Kaukovalvontajarjestelman sahkénsyotto varmistetaan tasasahkojarjestelmalla (akusto).
Sijoitussuunnitelmassa (Liite 1 LUOTTAMUKSELLINEN LIITTEINEEN 120-90280 -000-RF-S-KS-0001
Sijoitussuunnitelma) ja rdjahdyssuojausasiakirjassa (Liite 2 LUOTTAMUKSELLINEN 120-90280 -000-
RF-S-KS-0002 Rajahdyssuojausasiakirja) kuvataan kaasun vuodonhavaitsemisjarjestelma
yksityiskohtaisemmin. Tankkausaseman turvallisuusjarjestelmat ja -laitteet on esitelty myos edella
mainituissa asiakirjoissa.

Vaaratilanteiden havaitseminen

LNG-jakelumittari ja LNG-sailion tayttopiste, pumpputila seka LNG-siilion alapuolinen alue
varustetaan kaasunhaistajilla. LCNG hajustetaan ennen varastosailiota. Myos varastosailidtila
varustetaan haistajalla. Prosessialueen laatalla on lisaksi lampdotilamittaukseen perustuva LNG-
vuotoilmaisin. Jakelumittarit on varustettu letkurikkoventtiileilla.

Sammutus- ja torjuntavalmius
Tankkausasemalle sijoitetaan useita 12 kg kdsisammuttimia muun muassa jakelukatoksiin.
Sahkatilaan sijoitetaan 5 kg hiilidioksidikasisammutin.

Ennakkohuollon ja kunnossapidon jarjestaminen

Uusi asema liitetdan samaan huolto- ja kunnossapidon jarjestelméaan muiden vastaavien Gasumin
tankkausasemien kanssa.



Ohjeistus ja koulutus

Asemalle asennetaan ohjeet kaasuajoneuvon tankkaukseen. Lisaksi asemalle asennetaan nakyvalle
paikalle selked toimintaohje hatatilanteisiin. Jakelumittari varustetaan Ohje kaasun
tankkausasemille -oppaassa kuvatuin varoituskilvin ja ohjein. Gasum antaa huolto-, kunnossapito- ja
varallaolohenkilGille seka pelastuslaitokselle riittavan koulutuksen. Tankkausasemalla on
suomenkieliset kaytto- ja huolto-ohjeet, ja LNG-tankkaajat ja LNG:n purkajat ovat koulutettuja

tehtavaan.

Varastoitavaa kaasua on

[ Tenintdan 0.2t

[ 1ylio2t-alle5t

[X] vahintaan 5t-alle 50 t
[ 1vahintaan 50- alle 200 t
[ 1200t tai enemman

17. Liitteet

Liitteen nimi Kuvaus Lahde
LIITE 1 LUOTTAMUKSELLINEN 120- Alkuperiinen
90280-000-RF-S-KS- asiointi

0001_Sijoitussuunnitelma_Rovaniemi.

pdf

LIITE 2 LUOTTAMUKSELLINEN 120-
90280 -000-RF-S-KS-0002
Rajahdyssuojausasiakirja
Rovaniemi.pdf

Liite 3 LUOTTAMUKSELLINEN 120-
90280-000-RF-S-SA-0002.001
Rakentamisen rajoitteet.pdf

Liite 4 LUOTTAMUKSELLINEN 120-
90280-000-RF-S-SA-0001.001
Etaisyystarkastelu.pdf

Liite 5 LUOTTAMUKSELLINEN 120-
90280 -000-RF-A-X-0001 Tontin
vuokrasopimus.pdf

Liite 6 120-90280 -000-RF-Q-RX-0001

Alkuperdinen
asiointi

Alkuperdinen
asiointi

Alkuperdinen
asiointi

Alkuperdinen
asiointi

Alkuperdinen

Asemakaavaote.pdf asiointi
Liite 7 120-90280-000-RF-Q-QA- Alkuperdinen
0001.001 Asemapiirros.pdf asiointi

18. Asioija

Asioijan etunimi

Eeva-Reetta

Asioijan valtuutustieto

Maa- ja biokaasuluvan hakeminen

Asioijan sukunimi

Erkkila



