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Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on tutustunut lausuntoaineistoon. Generaattorien polttoainesäiliöiden 
täyttöpaikat oli esitetty asemapiirroksessa ja pelastussuunnitelman liitteessä. Näistä kuvista ei ilmennyt 
täyttöyhteiden/ generaattorien täyttökaappien sijainti eikä mahdolliset niiden mahdolliset suojakauka-
lot. Öljynerottimet sijaitsevat kaukana täyttöpaikasta ja säiliöistä. Öljynerottimen mahdollisista hälytti-
mista, viemärijärjestelmän suluista tai öljynerottimen jälkeisen pumpun pysäytyksestä ei ollut mainin-
taa pelastussuunnitelman kemikaalivuotoja koskevassa kappaleessa 6.4. Täyttöpaikkojen hulevesiä kä-
sittelevät öljyerottimet tulisi pelastuslaitoksen mielestä varustaa hälyttimillä, jotka ilmaisevat öljytilan 
täyttymistä sekä vesitilan tyhjenemistä.  
 
Kemikaaliturvallisuuslupahakemuksen kohdassa 5.2 oli huomiotu generaattorien polttoainesäiliöiden 
täyttötapahtumaa varten laadittavat ohjeet ja tarkastuslistat. Nämä tulisi pelastusviranomaisen näkö-
kulmasta asettaa lupaehdoksi. Ohjeissa tulisi esittää tarkat yksityiskohdat hulevesijärjestelmän sulkemi-
sesta täyttötapahtuman ajaksi ja tieto kyseisen venttiilin sijainnista. Venttiilien talvikäyttö tulee huomi-
oida. Säiliöiden sijoitus kontissa tulee esittää, jotta voidaan arvioida miten säiliöiden huolto ja kunnon 
tarkkailu voidaan toteuttaa.  
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