Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 TAMPERE

RAJAHDEVARASTON LUPAHAKEMUS

Haemme TUKESilta lupaa réjihdysaine- ja nallivarastolle.

Hakijan nimi: Risto Uusitalo Ky y-tunnus 0184850-5

Hakijan yhteystiedot: Méintrharjuntie 4 86600 Haapavesi

1) Réjéhteiden asianmukainen varastointi on edellytys toiminnallemme louhinta-alalla.

2) Varasto aiotaan sijoittaa osoitteeseen: Karhukankaantie 1147 Haapavesi (l4hin osoite). Kyseiselld
varastolla on ollut aikaisemmin réjahdeaineiden varastointilupa n.o A120S/64667587,
125/15.5.1987. Varaston koordinaatit: 64.267865, 25.396222.

3) Tarkoituksena on varastoida louhintatdité varten tarvittavia rijahteits ja nalleja.

4) Tarkoituksenamme on varastoida 1.1 D luokkaan kuuluvia rdjéhteitd ja 1.1 B luokkaan kuuluvia
nalleja. Enimméismééré tulee olemaan 499 kg ja 1000 kpl nalleja.

Liitteet:

1) Liite 1, kartta ja selostus varastosuojan lahell olevista rakennuksista, niiden etdisyyksistd varastoon sek
asemapiirros.

2) Liite 2, selvitys varastoina toimivien konttien rakenteesta.
3) Liite 3, Vastaavan hoitajan ja hinen sijaisen kirjallinen suostumus tehtévin hoitamiseen.

4) Liite 4, maanomistajien lupa perustaa rijihdevarasto heiddn maalleen.



worte 1.

Etdisyydet ldhitaloon, ldhimpéén tiehen ja kesdmokkeihin.

- 1,150 ki

1,160 km
al

Minimietéisyydet k-arvoilla 22 (yksittiinen asuttu rakennus) ja 10 (vihin liikenngity yleinen
litkennevayld) ovat 175 metrié ja 80 metrii.
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Maanomistajan lupa rijihdysainevaraston sijoittamiselle

MAANVUOKRASOPIMUS

TILATUNNUS: 71-401-43:12 Niemimaa, Haapavesi

VUOKRALAINEN: Risto Uusitalo Ky

VUUOKRAUKSEN KOHDE:

Haapaveden kaupungin Ainalin Kylissd olevasta rekisteritilasta RN:o 71-401-43-12
Niemimaa nimisestd tilasta maa-alue riijihdysainevaraston paikkaa varten 0.2 ha.

Alueelle johtava tie on yuokralaisen vapaassa kiiytdssil ja vuokralainen huolehtii itse tiestdn
kunnossapidosta ja talviaurauksesta omien tarpeidensa mukaisesti.

Tarvitsemistaan luvista ja muista toimenpiteisti vuokralainen huolehtii itse.

VUOKRA-AIKA: Vuokra-aika 20 vuotta, alkaen 13.2.2024 ja piiittyen 13.2.2044

PAIVAYS: Haapavedelld, Helmikuun 12.2.2024

ALLEKIRJOITUKSET:

Vuokranantaja Vuokralainen



ERILLISOHJE

RAJAHDEVARASTON TOIMINTAOHJE
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Varastoihin saavat viedd ja sieltd noutaa vain tehtdvaén erikseen nimetyt henkilt,
Muutokset varastoiduissa méérissd on kirjattava seinélld olevaan varastokirjanpitoon.
Pakkaukset on pidettidva hyvéssi jarjestyksessi eri lajit erilldén toisistaan.

Pakkaukset on siirrettdvd kantamalla tai sopivaa kuljetusvilinettd kidyttden. Pakkauksia ei
saa laahata tai vierittdd. Pinottaessa pakkaukset on asetettava varovasti paillekkiin vilttden
hankausta ja iskuja ja niin, ettei pino péise kaatumaan.

Varastonkierto hoidetaan siten, ettd tuotteita ei jiid vanhenemaan varastoon

Varastossa ei saa suorittaa muuta kuin sellaista varastonhoitoon liittyvai ty6td joka on
tarpeen réjidhteiden vastaanottoa ja jakelua varten. Jos pakkausten avaaminen ja sulkeminen
edellyttid iskuja tai muuta varaa aiheuttavaa menettely4, on tyd suoritettava vihintééin 20
metrin etdisyydelld varastosta.

Ukonilman ajaksi on varasto suljettava ja ihmisten poistuttava varastoalueelta.

Varasto ja varastoalue ovat pidettdvé siistind. Sielld ei saa olla tarpeettomia tyhjii laatikoita
eikd muita tarpeettomia pakkaustarvikkeita.

Varasto on pldettava lukittuina.

10. Réjdhteiden siivousjétteet ja pilaantuneet tuotteet toimitetaan valmistajalle hivitettiviksi.
11. Réjdhteiden lupaméérii ei saa ylittéa.
12. Puutteista ja epdkohdista on heti ilmoitettava esimichelle.



TAPATURMAN TOIMINTAOHJE

Pelasta
Pelasta mahdolliset loukkaantuneet turvaan. Varmista, ettei ihmisié ole vaara-alueella.

Sammuta

Suorita alkusammutus (vesi, jauhe, vaahto). Mikéli tuli on ympéristosss, voidaan varastoja
jédhdyttad ulkoa pdin vedelld, jos tuli on pédssyt rijahdysainetta siséltiviin pakkauksiin, on alue
evakuoitava 300 metrin siteell4.

Huom!
Yksi nalli voi rdjdhtéessadn sytyttid muita léhelld olevia nalleja. Nalleista aiheutuu sirpalevaraa
etenkin silmille eiké réjihteits saa missiin tapauksessa siilyttdd nallien kanssa samassa tilassa.

Hilyti

Tulipalon tai rdjahdyksen sattuessa hilytd palokunta numerosta 112. Ilmoita selvésti kuka halyttaa
ja mistd. Selosta tilanne ja mahdollinen lisdavun tarve. Ald lopeta puhelua ennen kuin siihen on
annettu lupa.

Rajoita
Pyri rajoittamaan vaaratilanteen levidminen.

Opasta
Ohjaa palokunta sopivinta reittia pitkin. Ohjaa sairasauto paikalle. Selosta tilanne ja mahdolliset
vaarat.

HALYTYSNUMEROITA

PALOKUNTA 112



SISAINEN PELASTUSSUUNNITELMA

1. KOHTEEN YLEISTIEDOT

I. TOIMINNANHARJOITTAJA
Toiminnan harjoittajana on Risto Uusitalo Ky. Yrityksen varasto sijaitsee : Haapavedelld Ainalin kylzssa.
Osoite ja tilan rekisterinumero (RN:o 71-401-43-12) lahin osoite Karhukankaantie 1147 Haapavesi.

1.2 YLEISKUVAUS TOIMINNASTA

Rakenteilla on varasto. Hanke ei liity muihin alueella oleviin kaivoksiin tai louhoksiin. Kyseess# on sijaitsevat
rdjahdevarastot (vaarallisuusluokka 1.1). Suurimmassa varastossa saa olla louhintarijihdysaineita enintdén 500 ke.

Louhintardjahdysaineita sisdltévit varastosuojat eivit liheskén aina ridjiahda tulipaloissa. Pelastusviranomaisten
vaatimuksesta on metsa hakattu ja palava materiaali poistettu varastojen laheisyydeests. Nallivaraston ja
rdjahdevarastojen vélilld on riittivé turvaetdisyys, ettei onnettomuus nallivarastossa aiheuta varaa rijahdevarastolle.
Tulipalon sattuessa, jos rédjihdevarasto ei rdjahdd, voi sen sisilto palaa tuntikausia. Varastot on varustettu 1. luokan
turvalukoin ja suoja-aitauksen sisdpuolella sijaitsevalla jauhesammuttimella.

Alueella varastoidaan rédjéhteitd (mm. dynamiitti) ja rdjaytysnalleja. Enimmit varastoitavat marit eivit saa ylittda
Tukesin hyviksymis maksimimaérii.

1.3 KOHTEEN LAY-OUT

Oheisesta kartasta kiy ilmi varaston sijainti. Saapumisreitti pelastuslaitokselta on seuraava:
Karhukankaantietd ajetaan osoitteeseen 1147 saakka. Tien kohdalta kd4nnyt4én nimettomalle fnetsdautotielle kartan
mukaisesti jota ajetaan 750 metrid. Varasto on tillgin vasemmalla.

Varastot on varustettu jauhesammuttimilla. Jauhesammuttiemien kunto ja viimeinenkayttopaivi tarkastetaan
vuosittaisen varastotarkastuksen yhteydessa.

2. LAITOKSEN SISAINEN PELASTUSORGANISAATIO

Seuraavilla henkil6ill4 on valtuudet kdynnistid pelastustoimet.

Yrityksen vastuulla on yhteys ulkoisesta pelastussuunnitelmasta vastaaviin viranomaisiin. Ensiapu ja palontorjunta ovat
Jjokaisen tyontekijdn vastuulla. Varastolla jirjestetdsn koulutusta em. asioissa vuosittain. T#ll5in harjoitellaan
palontorjuntaa esim. vanhentuneilla vaahtosammuttimilla.

3. HALYTYSJARJESTELMAT

3.1 PALOILMOITINJARJESTELMA
Varastoalueella ei ole paloilmoitinjérjestelméaa. Jos alueella syttyy tulipalo on ensisammutuksella tirkein rooli. Tallsin
voidaan pienet palot sammuttaa joko vedelld tai vaahtosammuttimella. Palon yltyess tai lihestyessé varastoja /

réjahdysainetta on alue evakoitava, alueelle johtavat tiet suuljettava, otettava yhteys pelastusviranomaisiin ja ldhitalojen
asukkaisiin.

3.2 KAASUNILMAISIMET

Varastoalueella ei ole kaasunilmaisimia.



3.3 TOIMENPIDEOHJEET

Hitiilmoituksen tekee se joka pani vaaran merkille. Téllaisia tilanteita varten on varastojen seiniin kiinnitetty
tapaturman toimintaohjeet.

3.4 ULKOISET HALYTTIMET

Alueella on liikkeentunnistimilla varustettu kameravalvonta.

4. SAMMUTUSJARJESTELMAT

4.1 SAVUNPOISTO

Varastossa ei ole savunpoistojérjestelméd.

4.2 AUTOMAATTINEN SAMMUTUSJARJESTELMA

Varastossa ei ole sammutusjérjestelmaa.

4.3 KOHDESUOJAUS

Em. syistd johtuen automaattiselle ssmmutusjérjestelmille ei ole kohdesuojausta.
4.4 ALKUSAMMUTUSKALUSTO

Varaston sisélld / vieressd on vihintian yksi 6 kg jauhesammutin. Ko. kalusto tarkastetaan vuosittain. Varastolla
asioiville pidetizn koulutusta kaluston kiytostd vuoden vilein. T#hén harjoitukseen kdytetddn vanhentunutta kalustoa.
Periaatteessa salueella ei saa olla ulkopuolisia ihmisid. Jos alueella kdy ulkopuolisia, on heille annettava koulutusta
pelastustoimista tydnjohtajan toimesta.

4.5 TOIMENPIDEOHJEET

Jos alueella on tulipaloja tulee havainnon tekijén ilmoittaa asiasta vilittémasti kunnan paloviranomaisille. Téll6in tulee
tarkastaa, ettei varastojen lihettyville ole jaéinyt mitédn miké voisi sytty4 palamaan ja tarvittaessa siirrettivi esineet /
sammutettava palo. Varastojen vilittoémissd laheisyydessi ei ole mitéén mistd tuli voisi levitd rdjédhde- tai
nallivarastoon.

On epiitodenn#kdistd, ettd alueella sattuisi kaasu tai nestevuotoja. On kuitenkin mahdollista, ettd varastoilla asioivista
kulkuvilineistd valuu maahan 8ljy4. Télloin on valunut 6ljy tms. sekoitettava imetysaineeseen. Kun koko valunut aine
on imeytetty, on se kerdttdvi talteen ja vietdvid kunnan osoittamalle ongelmajitteiden kerdyspaikalle. Tamiin
toteuttamisesta huolehtii tyénjohtaja, joka on vastuussa yrityksen toimitusjohtajalle.

Onnettomuustapauksessa on mahdollista, ettd esim. kuljetusvilineen polttoainesiiliosn tulee reikd. Em. tapauksessa
tulee silion ympiristo putsata perusteellisesti palovaaraa aiheuttavista aineista. Téllaisia aineita voi olla polttosljy ja
putsauksessa kdytetyt imeyttdmismateriaalit.

5. TIEDOTTAMINEN

Varastojen seinilld on Tapaturman toimintaohje. Ohjeessa on kdyty 1dpi miten tulee toimia niin ettd ulkoisesta
pelastussuunnitelmasta vastaavat henkilst voivat toimia mahdollisimman tehokkaasti suuronnettomuuden vélttémiseksi
ja vahinkojen minimoimiseksi. Esimerkkin4 suuronnettomuudesta on kokonaisen rijihdevaraston réjéhtaminen.
Suomen historia ei tunne tapauksia rijahdevarastojen rdjahtamisistd. Periaatteessa tima on kuitenkin mahdollista esim.
sabotaasin seurauksena. Todennikdisempid on alueella riechuva metsipalo, jonka vaikutusta pyritddn minimoimaan
hakkaamalla kaikki palava pois varastojen vilittomaésté ldheisyydesti.

Ensimmaiseksi paikalle saapuneen henkildn tehtivi on pelastaa mahdolliset loukkaantuneet henkil6t turvaan. Tdmén
jilkeen tehd#én alkusammutus ja minimoidaan mahdollinen vélitén vaara. Jos tuli on pa#ssyt rdjahdysainetta
sisiltédvidn pakkaukseen on alue evakuoitava 300m séteelld. Télloin hélytetddn palokunta numerosta 112 ja ilmoitetaan
seuraavat asiat:



-Soittajan nimi ja mistd osoitteesta soitto tehdéén. Varastojen yhteydessi on kirjalliset ohjeet siitd miten toimia vaaran
yhteydessa. Ohjeisiin kuuluu mm. ajo-ohjeet, hitdnumerot, miten toimia ilmoitusta tehdessi jne.

-Lyhyt kuvaus tilanteesta ja vaaran arvioitu koko (alueella on réjéhteitd, kerro missd niitd on ja niiden mééré).
Tyontekijat saavat koulutusta siitd miten

-Kuvaus alueella olevista ihmisistd ja missd ndma ihmiset ovat kokoontuneena.

-Tarvittaessa annettava ohjeet miten palokunta 16yt44 alueelle ja neuvoa pelastushenkilokuntaa alueella. Tillaiset ohjeet
ovat kirjattu kaikkiin alueella oleviin ohjeisiin miten toimia vaaratilanteissa. Ohjeet 16ytyvit varastosta.

Kun vaara on ohi on kunnan paloviranomaisia tiedotettava asiasta. Tdmin jilkeen on tiedotettava alueella liikkuvia
henkilditéd ja poistettava vartiointi alueelle johtavilta teilt4d. Alueella on tehtdvi arvio mahdollisista toimintaan
vaikuttavista vaurioista ja ne on kirjattava yls yrityksen laatujérjestelmén edellyttamalls tavalla.

6. YHTEYDET KUNNAN PELASTUSPALVELUTOIMINTAAN

6.1 NORMAALIOLOT

Hilytyksen voi soittaa yleiseen hiténumeroon 112, joka hilyttdi kohteesen tarvittavan pelastusyksikon.

Varastojen tarkastuksen suorittaa Tukes. Paikallinen pelastuslaitoksen paallystviranomainen osallistuu tarkastukseen.
6.2 ONNETTOMUUSTILANTEET

Ulkoisten pelastustoimien johtopaikan perustamisesta pééttid Pelastustoiminnan johtaja. Varaston tarkastuksen
yhteydessi olemme yhteydessi pelastusviranomaisin ja pyrimme kehittiméén toimintaamme heidén vaatimusten
mukaisesti.

7. HENKILOKUNNAN KOULUTUS

Yrityksen vastuulla on kouluttaa varastoilla asioivia henkilditd em. tehtévien téyttamiseksi. Tarkeimpani konkreettisena
tehtdvénd on pitdd huoli ssammutuskaluston ajanmukaisuudesta ja siité etti asianomaiset osaavat kiyttii kalustoa.
Autonkuljettajien osalta timé tehddin ADR-kortin uusimisen yhteydessi tehtévisti pakollisessa
sammutusharjoituksessa, mutta sité tdydennetisn harjoittelemalla vanhentuneella kalustolla. Muihin turvajérjestelyihin
perehdyttiminen tehdéin keskustelemalla kahvipdydassi tai muussa sopivassa tilanteessa. Uutta henkilokuntaa
palkattaessa on koulutuksesta pidettavi kirjaa niin ettd myShemmin voidaan ndyttid toteen kaikki se mita tyontekijille
on opetettu. Téhén keskusteluun siséltyy seuraavat asiat:

7.1 TOIMENPITEET ONNETTOMUUS JA VAARATILANTEISSA

-Minne hétdilmoitus tehddén ja miten t4ll6in toimitaan (yhteistoiminta pelastusviranomaisten kanssa)
-Missd alkusammutuskalusto sijaitsee

-Poistumistiet ja kokoontumispaikka

-Vartiointipaikat ja alueen eristéminen

-Ensiapu mahdollisen rdjahdysonnettomuuden tai palon jilkeen.

7.2 HARJOITUKSET

Harjoitukset kisittdvit ennen kaikkea alkusammutuskaluston kéyton harjoittelun. Tata harjoitellaan myss ADR-kurssin
yhteydessd. Harjoituksen aikana kéydéén lapi poistumistiet, kokoontumispaikka ja vartiointipaikat alueen eristamisen
aikana. Palotarkastuksen suorittavan viranomaisen kanssa keskustellaan missd maarin yhteiset harjoitukset paikallisen
pelastuslaitoksen kanssa ovat tarkoituksenmukaisia. Olennaisinta kuitenkin on etts yrityksen sisdinen
pelastusjérjestelma on toimiva pelastusviranomaisten ulkoisen pelastusjirjestelmin kanssa.

8. JALKIEN KORJAUS JA YMPARISTON PUHDISTUS

Onnettomuustapauksen sattuessa on toimitusjohtajan vastuulla huolehtia, ettéd ymparisté puhdistetaan asian mukaisella
tavalla. Télloin korjataan talteen ensimméisend luontoa saastuttavat materiaalit kuten mahdollisesti maahan kaatunut
6ljy tai polttoaine. Ongelmajite pitdd toimittaa kunnan ongelmajitteiden toimituspaikalle.



Muun jitteen kanssa toimitaan kuten normaalia on eli rdjahdepakkaukset poltetaan siihen tarkoitetulla jatteiden
polttopaikalla ja muu jite toimitetaan paikalliselle jatteiden kerédyslaitokselle.

9. ONNETTOMUUKSIEN VAIKUTUKSET VARASTON ULKOPUOLELLE

Pahimmassa tapauksessa, eli rijdhdevaraston rdjahdyksen yhteydessd on vaikutukset ympdristélle rajalliset. Lahelld ei
ole taloja ja varastosta on niihin riittivé suojaetdisyys. Mahdollisuus ikkunoiden rikkimenolle rdjihdyksen sattuessa on
noin 180 m. Mahdollisia kuolemaan johtavia sirpaleita lentdisi n. 80 m séteelld, mutta sirpalevaikutus on n. 180 mefrin
etidisyydelld. Ympirsivd metsd toimii tehokkaasti paineaallon vaimentajana. Tilloin puiden latvat katkeilevat, mutta
mahdollinen rajahdys ei useimmiten aiheuta palovaaraa metsille.

HALYTYSOHJEET VAARATILANTEISSA

Hilytys suoritetaan puhelimella yleiseen hitdnumeroon 112. Hélytys on suoritettava silloin kun on tapahtunut
onnettomuus tai sellainen uhkaa (esim. metsépalo).
Hilytyksen suorittaa ensimmaéinen paikalle saapunut henkild, jonka tehtéviind on varoittaa muita alueella lilkkkuvia
henkilsitd. Ko. henkilon tehtdvini on poistua seki ohjata muita paikalla olevia poistumaan alueelta sisiistd pelastustietd
pitkin. Sisdistd pelastustietd kiytetdtin myds ukonilman aikana. Palastusreitti kidy varaston ohi kohti Karhukankaantietd
risteykseen.
Hilytyksessd kerrotaan:

e soittajan nimi

e vaaratilanteen laatu, ajo-ohjeet

e puhelinta ei saa sulkea ennen kuin siihen saadaan lupa

Hialytyksessd on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava seuraavasti:
e vastaavan hoitajan nimi ja puhelinnumero
e yrityksen yhteyshenkilén nimi ja puhelinnumero

TOIMENPITEET HALYTYSTILANTEESSA

1.Varaston réjahdys

- Ilmoitetaan aina viranomaisille (pelastuslaitos, poliisi, Turvatekniikan keskus)

- Vaara-alue eristetdéin Karhukankaantiestd ldhtien

- Sivullisten péssy estetdéin turvaetdisyyttd ldhemmaksi

- Jarjestetdsin vartiointi

- lImoitetaan varastonhoitajalle ja yrityksen yhteyshenkilslle

- Vaaratilanteen selvittimiseksi onnettomuuspaikkaa ldhestytidn enintééin kahden hengen ryhméné (varustus: kypérd,
suojavaatetus, kasvosuojus, puhelin ja ensiapuvilineet) yrityksen henkiltkunnan on toimittava paikalla olevien
pelastusviranomaiste ohjeiden mukaisesti.

- Mahdollinen jilkisammutus runsaalla vedelld. Huom! alueella voi olla rdjghtimatonts rdjshdysainetta. Nama kerdtédn
viranomaisten luvan jilkeen pois ja viedd#n varastoitavaksi.

2. Murtautuminen

- llmoitetaan poliisille

- jdrjestetdéin vartiointi ja estetdéin sivullisten pédsy alueelle

- llmoitetaan varastonhoitajalle ja yrityksen yhteyshenkilélle

- poliisin annettua luvan laitetaan varasto asianmukaiseen kuntoon

3. Palo varastoalueen ldheisyydessé

- Nopea sammutus alkusammutusvélineilld. Palavaa rdjahdysainetta ei kuitenkaan yritetd sammuttaa. Mikéli paloa ei
saada heti hallintaa tai sammutettua, on varastoalueelta poistuttava vihintdén turvaetéisyysrajalle ja suoritettava hilytys.
Palon edetessi varasto voi rdjahtas.

yrityksen yhteyshenkilén nimi ja hénen puhelinnumero.

- Lahestyminen alueelle vasta tuntien kuluttua, kun palo on varmuudella sammunut

- Jalkisammutus vedelld



4. Palo varastoalueen liheisyydessé (esim. metsipalo)

- llmoitus viranomaisille

- yrityksen yhteyshenkilon nimi ja hanen puhelinnumero.

- Alkusammutusvalineilld suojeltava ja pyrittdva estdmdin palon levidminen varastoon
- Pyritééin tyhjentdmddn varasto rajahteistd ja vieméddn ne turvalliseen paikkaan

- Poistutaan alueelta, jos palo levidd varaston ldheisyyteen

5. Alkusammutusvélineistd

- Alkusammutusta varten on varastolla on aina vihintan yksi 6 kg AB 1L E Jauhesammutin.

- Varastolla normaalisti asioivissa ajoneuvoissa, louhimon tyokoneissa ja muissa varastoissa on lisaksi sammuttimia.
Perussaantd on ettd varastolla vdhintdéan yksi jauhesammutin. Jokaisessa ADR-ajoneuvossa on véhintdan yksi 6 kg
jauhesammutin.

6. Turvaetdisyydet
- Turvaetiisyytend voidaan pitdd 300 m varastoalueelta kaikkiin suuntiin. Sirpaleet voivat lentid satoja metrejé ja olla
hengenvaarallisia.

7. Eristettdvi alue vahingon sattuessa

- 300 metrin siteelld varastosta olevalle alueelle tulee padsy estédd.

- metsiautotie on katkaistava varastolle johtavista teisté.

- Vartion jarjestaminen karttaan merkittyihin paikkoihin.

- Varoitettava lihimmassi talossa asuvia ja kiellettava t4lta alueelta kdyttimasté tietd ennen vaara ohi merkkid.
- Alueen ldheisyydelld 300 metrid, vaaraetiisyydelld ei ole muita evakuoitavia kohteita (omakotitaloja tai muuta
vastaavia).

8. Ajo-ohjeet
Katso kohta 1.3.

Liitteet:

- Karttaliite sijoituspaikasta

- Karttaliite vartiointipaikoista

- Tapaturman toimintaohjeet

- Réjihdysainevaraston toimintaohjeet
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Yrityksemme suunnittelee réjdhdysaineiden varastointia hallinnoimallamme maa-
alueella. Rdjdhdevarastossa tullaan varastoimaan enintdén 500 kg 1.1 D luokkaan
kuuluvia réjéhteitd sekd 1.1 B luokkaan kuuluvia nalleja.

Témén tyon tarkoituksena oli tunnistaa ja arvioida réjéhteiden varastointiin ja
késittelyyn liittyvat mahdolliset vaaratilanteet.

2 TOIMINNAN KUVAUS

Réjdhteet tuodaan varastoalueelle kuorma-autolla. Réjihteet varastoidaan erillisessé
varastorakennuksessa. Samassa varastossa ei séilytetd koskaan nalleja. Réjahteet
varastoidaan merikonteissa erillisell aidatulla varastoalueella. Varaston
rakentamisessa noudatetaan suojaetiisyysvaatimuksia.

3 MENETELMAT

Vaaratilannekartoituksen ensimmaéisessé vaiheessa koottiin toimintaa koskeva
kirjallinen aineisto. Vaaranarvioinnin aluksi kéytiin ldpi suunniteltu toiminta ja
varaston sijaintipaikka. Vaaratilanteita tunnistettiin kokoustydskentelyni ns.
keskustelevan aivoriihen menettelyd kiyttien. Toiminta kéytiin jirjestelmallisesti lipi
prosessin mukaan edeten raaka-aineiden vastaanotosta valmiiden tuotteiden
ldhetykseen.

Kartoitukseen osallistuivat seuraavat henkilot:

Erikseen arvioitiin vaaratilanteen todenniikéisyys ja seurauksista mahdolliset henkils-,
omaisuus- ja ympéristovahingot. Eri vaaratilanteiden vertailua varten pyrittiin
ottamaan huomiion vaaran todennikdisyys.



4 TYYPILLISET JA SUURIMMAT VAARALAHTEET JA -
TILANTEET

Késiteltdvien ja varastoitavien aineiden aineominaisuuksia selvitettiin OV A-ohjeista
(http://www.ttl.fi/ova/) ja kédyttsturvallisuustiedotteista (Oy Forcit Ab:
Kéyttoturvallisuustiedottet ANFO 23.04.2008, Poladyn 1/2024, Nitrodet 1/2024)

Réjahteiden késittelyyn ja varastointiin liittyvid vaaraldhteitd ovat aineen
ominaisuudet:

- Ammoniumnitraatti on voimakas hapetin.

- Ammoniumnitraatti ei ole itsessi#n palava, mutta se kiihdyttid muiden aineiden
palamista. Sekoittuessaan palavien ja orgaanisten aineiden kanssa (mm. palavat
nesteet ja polttoaineet, 6ljyt, rasvat paperi ja hienojakoinen puuaines) se muodostaa
seoksen, joka voi réjdhtdd kuumuuden tai iskun vaikutuksesta.

- Ammoniumnitraatti hajoaa termisesti yli 210 ° C ldmpétilassa, jolloin voi vapautua
ammoniakkia ja muodostuu myrkyllisid typen oksideja.

- Dynamiitti on helposti syttyvi rdjahdysaine, mutta rijéhtédkseen se tarvitsee nallin
(tai hapettoman tilan jolloin palon aikana dynamiitti kehitté4 itse happea ja rdjéhtia).

Varastoidut rdjdhteet saattavat rijihtdd iskun, hankauksen, avotulen tai muun
sytytysldhteen vaikutuksesta. Erityisesti voimakas kuumennus suljetussa tilassa
aiheuttaa rdjahdyksen. Tulipalossa tai kuumuudessa voi muodostua myrkyllisiz /
haitallisia kaasuja ja hajoamistuotteita kuten typen oksideja ja ammoniakkia.

Dynamiitin, patruunoidun emulsiorijdhteen ja aniitin vaaralihteet ovat vastaavat kuin
ANFO:lla.

Késiteltdvien aineiden varastointiin ja késittelyyn liittyvit vaarat on tiedostettu ja
vaaratilanteiden ennaltaechkéisyyn ja seurausten lieventdmiseen on varauduttu.
Tavallisimmat vaaratilanteet ovat pakkausten vuodot, joista aiheutuu ldhinn4 lievien
henkilévahinkojen vaaraa. Vuotaneita aineita ei voida kiiyttd4 varsinaiseen
tarkoitukseensa, mistd aiheutuu lievéi taloudellista vahinkoa ja periaatteellisesti
vihdistd ympéristéhaittaa. Ympdaristovahinkojen vaaraa pienenti se, ettd kohde ei ole
pohjavesialueella eiké se sijaitse vesistdjd tai pienvesiesiintymén rannalla. Pienist4
jauheen vuodoista ei aiheudu asianmukaisesti toimittaessa palo-/rijahdysvaaraa.
Henkil6vahinkojen estémiseksi kdytetddn sopivaa vaatetusta ja suojaimia.

Seurauksiltaan vakavimmiksi vaaratilanteiksi arvioitiin erilaiset palo- ja
rdjéhdystilanteet. Varastoinnissa palon ja siitd mahdollisesti seuraavan rdjihdyksen
syynd voi olla epdpuhtauksien joutuminen raaka-aineiden sekaan, mahdollisesti
kuljetukseen kdytetyn auton rikkoutuminen, kunnossapitotyot taikka ulkoinen tulipalo.
Palo ja rdjahdys arvioitiin erittdin epitodennikiseksi.

Varastoalueella rdjahdys arvioitiin mahdolliseksi ilkivallan tai murtautumisen takia.
Téllaisen tapahtuman todennékdisyys on erittéin pieni. Suojaetiisyyksien ansiosta



henkilgvahinkojen mahdollisuus on rajoitettu tuotantolaitoksen henkil6ston ja raaka-
aineiden ja réjéhteiden kuljettajien keskuuteen.

Tulipalossa aiheutuu aina huomattavia omaisuusvahinkoja. Rijahdysvaaran lisiksi
palotilanteessa louhintardjéhteiden hajotessa muodostuvat kaasut aiheuttavat
kaasuvaaran hallissa ja lahiympéristdssd. Henkilovahingot ovat epitodennékoisié,
koska aineiden vaaraominaisuudet tunnetaan hyvin. Réjahdystilanteessa voi syntya
vakavia henkildvahinkoja varstointialueella, mutta se on erittiin epitodennikoisti.

5 VAARATILANTEIDEN EHKAISY JA HALLINTA

Vaaratilanteiden ennaltachk&isyi ja seurausten rajoittamista varten laaditaan
tyontekijoille ohjeet ja jérjestetaan koulutusta. Rakennusten, laitteiden ja varastojen
suunnittelussa, rakentamisessa ja kéytdssd otetaan huomioon kisiteltiviin ja
varastoitaviin aineisiin liittyvit vaarat ja noudatetaan toimintaa koskevia sasdoksis ja
viranomaisohjeita. Vaaratilanteiden huomioon ottaminen on hyvin mahdollista, koska
kyseessd on kokonaan uusi varasto.



Hei.

Muutamme lupahakemuksessa olevan rajahdysaine varaston nykyméaardysten mukaisesti kontti rakenteiseksi.

Hei,
Tukes on vastaanottanut hakemuksenne pysyvalle rajahdevarastolle Haapavedelle. Hakemuksen kasittely on siirtynyt minulle. Hakemus on muuten asiallinen, mutta kaksi huomiota minulla tuli tahan.

1. Naitd PANLA tyyppisia rakennelmia Tukes ei enéda hyvéksy uusille varastoille, koska meidén késityksen mukaan tuo rakenne ei kesté asetuksessa vaadittua 120 min ulkoista paloa.
Réjahdevarastokdyttoon muokattu merikontti on edelleen ratkaisu joka hyvaksytaan, olisiko teilld mahdollista hankkija sellainen? Naill& haetuilla maarilla yksi kontti, johon on tehty erillinen
tilanalleille olisi riittava.

2. Vastuuhenkil6ksi esitetty Paavo Uusitalo ei tuolla esitetylld todistuksella voi toimia pysyvén rajahdevaraston vastaavana hoitajana, koska todistus on kirjoitettu rdjahdekaupan vastuuhenkildlle.
Tarvittava patevyys olisi Rdjahdevaraston vastaava varastonhoitaja. Tentin pystyy suorittamaan nykyaéan Tukes eTentti palvelussa. Tuon tentin ehtii tosin suorittamaan tdméan lupaprosessin
aikana ja yksikin vastuuhenkil® on nykyaan riittava lainsaadannon mukaisesti.

Laitan tahan linkin meidan varastointioppaaseen seké eTentti palveluun niin voitte tutustua néihin:
Réjéhteiden varastointiopas | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Tukesin tentit | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Maaraaika lisatietojen antamiselle on 5.3.2024, mutta mita nopeammin saamme vastauksenne sen nopeammin asian kasittely etenee.



https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftukes.fi%2Frajahteiden-varastointiopas&data=05%7C02%7CKim.Virtanen%40tukes.fi%7C4df3f7c8e9254a66591a08dc47359060%7C7c14dfa4c0fc47259f0476a443deb095%7C0%7C0%7C638463542600219736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=tm5XIybnCBtARorATNarfwR463jSq5TfZTNlCdE8YAQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftukes.fi%2Fasiointi%2Filmoittaudu-tutkintoon-tai-tenttiin&data=05%7C02%7CKim.Virtanen%40tukes.fi%7C4df3f7c8e9254a66591a08dc47359060%7C7c14dfa4c0fc47259f0476a443deb095%7C0%7C0%7C638463542600230566%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=pZemX3iPC7c8oBEsyc5Ce4wVC8aXaf5lhy9vCLsIhHY%3D&reserved=0



