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Viereman Lampo ja Vesi Oy
Myllyjdrventie 1, 74200 VIEREMA
2080416-1

Paatos Tukes 1056/03.02.00/2023

Asia
Biometaanin (CBG) tankkausaseman, nesteytetyn biometaanin (LBG) varaston ja siihen

liittyvan hoyrystyslaitteiston sekd paineistetun biometaanin (CBG) siirtokonttivaraston
rakentaminen

Kohde
Yrityksen tiedot: Viereman Lamp6 ja Vesi Oy (2080416-1)
Kohteen osoite: Sammontie 5, 74200 Vierema
Kiinteistétunnukset: 925-418-9-145, 925-418-9-155
Tankkausasema sijoitetaan Viereman Lampd ja Vesi Oy:n omistamien kahden tontin alueelle.

Alueen asemakaavan mukainen kayttotarkoitus on T-1 Teollisuus- ja varastorakennusten
korttelialue. Alue ei sijaitse pohjavesialueella.

P&atos
Vieremén Lampo- ja Vesi Oy saa rakentaa julkisen biometaanin (CBG) tankkausaseman,
nesteytetyn biometaanin (LBG) varaston ja siihen liittyvan hoyrystyslaitteiston seka
paineistetun biometaanin (CBG) siirtokonttivaraston.

Kohteeseen tulee yksi nesteytetyn biometaanin (LBG) varastosailic (80 m3) 40 tonnia, kaksi
paineistetun biometaanin siirtokonttia (MEGC, 2 x 15 m3, 6,5 tonnia) ja biometaanin
bufferivarasto (3,36 m3) noin 1 tonni.

Metaanin (nesteytetty ja kaasumainen) kokonaisvarastointimaara tankkausasemalla saa olla
enintddn 47,5 tonnia. Lisdksi tankkausasemalla saa varastoida pienid maaria muita
kemikaaleja.

Taman paatoksen voimassaolo edellyttdd, ettd toiminnanharjoittaja huolehtii siita, etta
tankkausasema ja varasto ovat esitetyn mukaisia ja noudattaa esittamidan
turvallisuusmenettelyjd onnettomuuksien ehkdisemiseksi seka toimii muiltakin osin
hakemuksessa esittamiensa periaatteiden mukaisesti. Toiminnanharjoittajan tulee noudattaa
t3ssa paatoksessa mainittuja luvan maarayksia ja ehtoja.
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Toiminta on laajamittaista vaarallisten kemikaalien kasittelya ja varastointia. Laitos luokitellaan
lupalaitokseksi.

Konsultointivyohyke

Kohteen konsultointivyéhyke on 0,5 km. Konsultointivyohyke maéritetdan lahtokohtaisesti
kohteen tontin rajasta. Kunnan tulee pyytda konsultointivyéhykkeelld tapahtuvista
kaavamuutoksista ja merkittdvammastd rakentamisesta lausunto Tukesilta ja
pelastuslaitokselta.

Tarkastus

Biometaanin tankkausasemaa ja toimintaan liittyvid biometaanin varastoja ei saa ottaa
kayttoon ennen kuin Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on tarkastanut sen.
Tarkastuksessa kdyddan lapi, ettd kohteen toteutus on sddanndsten ja taman paadtoksen ehtojen
mukainen. Viereman LAmpo6- ja Vesi Oy:n tulee pyytaa kohteen kdyttddnottotarkastusta
Tukesilta hyvissd ajoin ennen suunniteltua kayttéonottoa. (L 390/2005 26 a §)

Toiminnan kuvaus

Viereman Lampo ja Vesi Oy rakentaa Viereman kunnan alueelle julkisen biometaanin (CBG)
tankkausaseman, nesteytetyn biometaanin (LBG) varaston ja siihen liittyvén
hoyrystyslaitteiston seka paineistetun biometaanin (CBG) siirtokonttivaraston.

Tankkausasema ja toimintaan liittyvat varastot koostuvat seuraavista padkomponenteista:

* LBG-varastosiili6 (80 m3)
® CBG-siirtokonttivarasto (2 x 15 m3)

® CBG-puskurivarasto (3,36 m3)
¢ Hoyrystyslaitteisto

¢ Hajustuslaitteisto

¢ CBG-kompressori

¢ CBG-tankkausmittari

Kohteessa vastaanotetaan, varastoidaan ja hoyrystetdan LBG:ta. LBG:std hoyrystetty kaasu
johdetaan tontille rakennettavalle lampdolaitokselle sekd CBG-kompressorin kautta henkilé- ja
kuorma-autojen tankkausaseman tankkausmittarille.

Kohteeseen tuodaan lisdksi kuljetettavissa kaasun siirtokonteissa (MEGC) paineistettua
biometaania (CBG), jota johdetaan korkeapaineisena suoraan tankkausaseman
tankkausmittarille henkil- ja kuorma-autojen tankkaukseen. Paineen laskiessa siirtokontissa
kaasu johdetaan CBG-kompressorille paineenkorotukseen ja sieltd CBG-puskurivaraston kautta
edelleen tankkausmittarille. Biometaanin siirtokonteilta matalapaineisen kaasun paine
alennetaan edelleen sopivaksi joko kompressorin imupuolelle tai sitd voidaan johtaa
lampolaitokselle johtavaan linjaan. Biometaani hajustetaan CBG-kompressorin imulinjassa ja
lampolaitokselle johtavassa linjassa. Limmonldhteend LBG:n hoyrystdmiseen ja CBG:n
lammittamiseen kadytetdan kaukoldampoa.
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LBG kuljetetaan kohteeseen sailidautolla, josta LBG puretaan letkulla auton pumppujen avulla
varastosailioon. LBG-sailion tayttopaikka on varustettu kaasuvuotohalyttimella ja LBG-
vuotoilmaisimella (lampotilan mittaus).

LBG:td varastoidaan kaksivaippaisessa tyhjideristetyssa sailidssa, jonka yhteydessa on paineen
ylldpitohoyrystin. Sailié on varustettu pinta- ja painemittauksella. Mittaukset on yhdistetty
laitoksen turva-automaatioon.

LBG hoyrystetaan hoyrystyslaitteiston levylammonvaihtimessa. Limmaonvaihdinta kdytetdan
my6s BOG (Boil Off Gas) -kaasun lammittamiseen. Toista levylammaonvaihdinta kdytetdan CBG-
siirtokonteilta otettavan, paineenalennuksen ldpi johdettavan kaasun lammittamiseen.
Lammonlahteena kaytetdan toisiopiirissa vesi-glykoliseosta.

Hoyrystyslaitteisto on varustettu kaasulinjan lampdtilamittauksella, joka on asennettu
valittémasti hoyrystimen jalkeen. Mittaus on kytketty laitoksen turva-automaatioon.
Mittauksella valvotaan, ettd LBG hoyrystyy kokonaisuudessaan ja kaasun lampétila on
sallituissa arvoissa.

Biometaani hajustetaan THT:Il3 ennen sen johtamista kompressorille ja lampdolaitokselle.
Vaarallisia kemikaaleja varastoidaan alueella enintdan seuraavat maarat:

Kemikaali Luokitus Maara
Nesteytetty biometaani (LBG) |H220, H280, H281 40t (80 m3)
Paineistettu biometaani (CBG) | H220, H280 7,51 (33,36 m3)

H225, H302, H312, H332,
H319, H315, H412

Jaahdytysaine H302, H361d, H373 4001

Tetrahydrotiofeeni (THT) 501

Paatoksen ehdot

1. Kohteelle laaditun riskien arvioinnin tulokset tulee huomioida suunnittelussa, kdytdssa ja
ohjeistuksessa. Arvioinnissa esille tulleet toimenpiteet riskien hallitsemiseksi tulee
toteuttaa. (390/2005 10 §)

2. Toiminnanharjoittajan tulee yllapitaa kemikaaliluetteloa KemiDigi-jarjestelmassa
(https://tukes.fi/kemidigi).

3. LBG-putkistot tulee suunnitella ja valmistaa vahintadn painelaitesaddosten luokan |
vaatimustasoa vastaavasti, vaikka ne eivat kuuluisikaan painelaitesadaddsten mukaisiin
luokkiin I — 11l putken nimelliskoon ja suurimman sallitun kadyttopaineen perusteella.

4. Maakaasun kayttoputkiston ja siihen liitetyt kaasulaitteet saa asentaa vain Tukesin
hyvaksyma asennus- ja huoltoliike. Maakaasun kayttéputkiston, lukuun ottamatta
kayttolaitteita, voidaan asentaa myos painelaitesddaddsten mukaisesti. (VNa 551/2009 13 §)

5. Tankkausaseman suojarakennusten tulee olla palamatonta materiaalia, vahintdan A2-s1,
d0-luokka ja rakenteeltaan sellaisia, ettei kaasua kerddnny rakennusten sisalle tai
rakenteisiin. (VNa 551/2009 Liite |1 9.2)

6. Tankkausasema tulee varustaa saato- ja turvajarjestelmalld, joilla estetdan suurimman
sallitun paineen ylittyminen ja sallittujen lampdtilojen ylittyminen tai alittuminen. (VNa
551/20009 Liite 11 9.2)
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7.

8.

10.

11.

12.

Tankkausasemalle tulee sijoittaa turvallisen toiminnan kannalta riittdvd maara hata-seis-
painikkeita. (VNa 551/2009 Liite 11 9.2)

Tankkausasemalla tulee olla reitit pelastuskaluston liikkumiselle ja hatapoistumiselle.
Tankkausasema tulee varustaa riittavilld varoitusmerkinngilla ja alkusammutuskalustolla.
Asemalla tulee olla nakyvilla kirjalliset toimintaohjeet hatatilanteiden varalta. (VNa
551/20009 Liite 11 9.2)

. LBG-séilio, putkistot, laitteistot ja rakennukset maadoitetaan ja yhdistetdaan

potentiaalintasaukseen. Huomioidaan myds LBG:td tuovan ajoneuvon maadoitustarve.
LBG-vuodon hallinnassa tulee huomioida, ettd vuodot eivat paase hulevesikaivoihin ja -
viemareihin tai muihin maanalaisiin rakenteisiin.

Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia rakenteellisin toimenpitein tai toiminnan
luonteeseen ndhden riittavan tehokkaalla muulla tavalla asiattomien paasyn estamisesta
laitoksen alueelle. Toiminnanharjoittajan tulee lisdksi huolehtia siitd, ettei vaarallisia
kemikaaleja joudu asiattomien haltuun. (L 390/2005 16 §)

Toiminnanharjoittajan tulee esittda Tukesille seuraavat asiakirjat kohteen
kadyttéonottotarkastuksessa:

a. Laitekokonaisuuden (sailiot, laitteet ja putkistot) EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus (valmistaja) ja vaatimustenmukaisuustodistus
(ilmoitettu laitos) tulee esittda Tukesille kayttoonottotarkastuksessa ja sisallyttaa
valvontakirjaan.

b. Painelaitteet tarkastetaan ennen kdyttéénottoa ja kdyttéonoton yhteydessa
painelaitesaaddsten mukaisesti. LBG-sdilion ja muiden rekisteroditavien
painelaitteiden ensimmaisen maaraaikaistarkastuksen poytakirjat tulee esittaa
Tukesille kdayttdonottotarkastuksessa ja sisallyttaa valvontakirjaan.

¢. LBG-hoyrystimien jalkeiset maakaasuputkistot tulee tarkastaa
maakaasuasetuksen mukaisesti. Maakaasuputkistolle tulee tehda
maakaasuasetuksen mukainen kayttdéonottotarkastus (hyvaksytty
tarkastuslaitos). Tarkastuspoytakirja tulee esittaa Tukesille
kayttoonottotarkastuksessa ja sisallyttda valvontakirjaan. (VNa 551/2009 16 §,
17 §,188)

d. Sahkolaitteiston sédhkoturvallisuuslain edellyttdma varmennustarkastus tai
kohteelle edellytettdva sahkotarkastus tulee tehdd ennen kohteen
kayttoonottoa. Sahkotarkastuksessa tulee soveltaa standardia SFS 5825
(Varmennustarkastus) ja tulee todeta myds ukkossuojauksen asianmukaisuus ja
maadoitusten riittavyys. Poytakirja tulee esittda Tukesille
kayttoonottotarkastuksessa ja liittdd valvontakirjaan.

e. Kohteen hatapysaytykset ja turvatoiminnot tulee tarkastaa ennen
kayttoonottoa. Turva-automaation kadyttéonottoon liittyvat tarkastuspoytakirjat
ja dokumentit tulee esittda Tukesille kayttoonottotarkastuksessa ja sisallyttaa
valvontakirjaan.

13. Toiminnanharjoittajan tulee nimetd maakaasuasetuksen ja painelaitesddddsten mukaiset

kdytdnvalvojat ja sijaiset ennen kohteen kdyttoonottoa. Vastuuhenkilot kdydaan [api
kadyttéonottotarkastuksessa. Toiminnanharjoittajan on kirjallisesti ilmoitettava nimeamansa
maakaasun kaytonvalvoja ja sijainen Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. (VNa 551/2009 22
§)

14. Laitteiston ennakkohuoltosuunnitelmaa tulee yllapitaa kunnossapitojarjestelméssa. (L

390/2005 12 §)
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15. Laitteistot ja putkistot merkitdan sisaltoa ja virtaussuuntaa osoittavin merkinndin. Kaytto- ja
poikkeamatilanteiden kannalta merkittdvimmat toimilaitteet merkitdan. Merkintdjen
kunnon seuranta tulee sisallyttad kunnossapitojarjestelmaan.

16. Alueelle tulee asentaa tuulipussi. Tuulipussin kunnon seuranta tulee sisallyttaa
kunnossapitojarjestelmaan.

17. Turvallisen kdyton, kunnossapidon ja huollon jarjestdmisesta tulee laatia ohjeistus, joka
kattaa toiminnan ohjeistuksen normaali- ja poikkeustilanteiden varalta. (VNa 551/2009 26
§)

18. Kaytto- ja huoltohenkilokunnalle ja LBG:ta sekd CBG:ta asemalle tuoville ajoneuvojen
kuljettajille on annettava koulutus normaali- ja poikkeustilanteissa toimimisesta.
Koulutukseen osallistuneet on kirjattava yl6s. Koulutus on uusittava toiminnanharjoittajan
méaarittamin valiajoin. (L 390/2005 11 §)

19. Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunto 4.5.2023 tulee ottaa huomioon ja
toiminnanharjoittajan tulee sopia ELY-keskuksen kanssa teht&vistd toimenpiteistd ennen
Tukesin kdyttoonottotarkastusta.

20. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen lausunto 28.8.2023 tulee ottaa huomioon ja
toiminnanharjoittajan tulee sopia pelastuslaitoksen kanssa tehtavistd toimenpiteistd ennen
Tukesin kdyttoonottotarkastusta.

21. Rakentamisen aikana kertyvista asiakirjoista ja tarkastuspoytékirjoista tulee koota
maakaasuasetuksen mukainen valvontakirja. (VNa 551/2009 31 §)

22. CBG-tankkausmittareiden tulee olla tyyppihyvaksyttyja (suomalainen
tyyppihyvaksyntatunnus VJ.K.xx.yy). Ennen tankkausaseman kaupallista kdyttoonottoa CBG-
tankkausmittareille tulee tehdd my6s varmennustarkastus (Inspecta Tarkastus Oy). Tukesille
tulee toimittaa varmennustarkastuksen poytakirja.

Paatoksen perustelut

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Yleistd

Tankkausasema ja toimintaan liittyvat biometaanin varastot sijoittuvat Viereman kunnan
alueelle Viereméan Lampo ja Vesi Oy:n omistamien kahden tontin alueelle. Samalle alueelle
jaava nykyinen rakennus on Viereman Lampd ja Vesi Oy:n omassa kdytossa. Rakennusta
kaytetdan talld hetkelld varastotilana ja se ei ole kenenk&an vakituinen tyopiste.

Kaavan soveltuvuus

Alueen asemakaavan mukainen kayttotarkoitus on T-1 Teollisuus- ja varastorakennusten
korttelialue. Alue ei sijaitse pohjavesialueella.

Lahimmdit kohteet

Etdisyys lahimpaan asuinrakennukseen (Ponssentielld) on noin 260 metrid. Tatd lahempana
alueella on teollisuushalleja ja paloasema seka yli 100 metrin paédssa oppilaitos. Alueen
itdpuolella on peltoa ja metsaa. Vaarallisia kemikaaleja laajamittaisesti varastoiva Ponsse Oyj
sijaitsee yli 300 metrin paassa.

Kohteen saavutettavuus
Kohdetta paasee lahestyméaan vahintaan kahdesta eri suunnasta.
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Riskien arviointi

Riskien arviointi on toteutettu HAZOP-riskianalyysilld. Riskinarvioinnissa esille tulleiden
toimenpiteiden toteutuminen riskien hallitsemiseksi varmistetaan paatoksen ehdolla 1.

Onnettomuudet ja niiden vaikutukset

Tunnistetuista onnettomuustilanteista on valittu kolme tapausta, joille on tehty
onnettomuusvaikutusten arviointi:

¢ LBG-sailidauton tyhjennyksen yhteydessa tapahtuva tayttoletkun rikkoontuminen,
josta aiheutuu vuoto ja syttyminen

¢ Korkeapaineisen CBG-putken liittimen irtoaminen ja siita aiheutuva vuoto ja
syttyminen CBG-kompressoritilassa

¢ LBG-varastosailion yhteen (DN50) vuoto ja syttyminen

Kyseisten tapahtumien lampdsateilyvaikutukset ja painevaikutukset on arvioitu mallinnuksin.

Mallinnettujen onnettomuustilanteiden lampodsateilyvaikutukset eivat ulotu laitoksen
ulkopuolisiin rakennuksiin tai tiloihin, joissa oleskelee jatkuvasti ihmisia. Painevaikutukset,
jotka aiheutuvat rajoitetun tilan rdjahdyksestd kompressoritilassa pyritddn suuntaamaan
kompressoritilan kevennetyn kattorakenteen avulla ylospain.

Onnettomuuksiin varautuminen

LBG-sailion tayttopaikalla on seuraavat turvatoiminnot: Kuolleenmiehenkytkin, pneumaattinen
ESD-linkki, letkurikkoventtiili (break-away), kaasunhaistelija, hataseis-painike, LBG-vuotovahti.

LBG-sailidalue ja laitetila on varustettu kaasun vuotoilmaisimilla ja vuotovahdeilla (Idmpétila-
antureilla).

Kompressoritilassa on kaasuhalytin, LEL 20 % pitoisuus aiheuttaa varoituksen, varoituksesta
lahtee tuuletin paalle ja LEL 40 % pitoisuus aiheuttaa PSD-pysaytyksen. Kaikki
automaattisulkuventtiilit menevat kiinni ja kaasunvirtaus estetaan.

Viereiselld tontilla olevan kierratyspuuterminaalin ja LBG-sdilion viliselle alueelle rakennetaan
suojavalli.

Kuljetettavat kaasun siirtokontit ympardidaan kolmelta sivulta betonisella suojamuurilla, jolla
rajataan mahdollisia lampdodsateilyvaikutuksia.

Kohteeseen asennetaan kameravalvonta.

Kohteelle on laadittu rajahdyssuojausasiakirja, tilaluokituspiirustukset ja EX-laiteluettelo.
Tilaluokitukset on tehty SFS-késikirja 59 (2022) perusteella.

Hakemuksessa on kuvattu kohteen suunnitteluperiaatteet (sdddokset ja standardit).

Kaikki kohteessa toimivat henkil6t koulutetaan laitoksen kdyttoon ja opastetaan
vaaratilanteiden varalta.

Lupahakemuksen kasittely

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Helsinki Tampere Rovaniemi Vaihde 029 5052 000
PL 66 www.tukes.fi
(Opastinsilta 12 B) Yliopistonkatu 38 Valtakatu 2 kirjaamo@tukes.fi

00521 Helsinki 33100 Tampere 96100 Rovaniemi Y-tunnus 1021277-9



tulses - -

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 03.10.2023 Tukes 1056/03.02.00/2023

¢ Hakemuksen vastaanottaminen, 26.01.2023

» Taydennyksen pyytdaminen, 10.03.2023

e Taydennyksen vastaanottaminen, 31.03.2023

e Lausunnon pyytaminen, 06.04.2023

¢ Kuuleminen, 18.04.2023

¢ Lausunnon vastaanottaminen, 05.05.2023, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja
ymparistokeskus

e Lausunnon vastaanottaminen, 14.06.2023, Viereméan ymparistonsuojeluviranomainen (YIa-
Savon ymparistdlautakunta/lisalmen kaupungin ymparisténsuojelupalvelut)

e Lisdtietojen vastaanottaminen, 22.06.2023

e Lisatietojen vastaanottaminen, 30.06.2023

e Taydennyksen pyytaminen, 07.07.2023

¢ Tdaydennyksen vastaanottaminen, 11.08.2023

¢ Lausunnon vastaanottaminen, 28.08.2023, Pohjois-Savon hyvinvointialue, Pohjois-Savon
pelastuslaitos

e Lisatietojen vastaanottaminen, 26.09.2023

Kasittelymaksu

Paatosmaksu 1700 €. Valtion talous- ja henkiléstohallinnan palvelukeskus (Palkeet) lahettaa
laskun hakijalle. (Tyo- ja elinkeinoministerion asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
maksullisista suoritteista 1283/2021)

Lupahakemuksesta tiedottaminen

IImoitus hakemuksen vireilldolosta on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 18.4.2023. Hakemuksen
nahtavilldolosta on ilmoitettu myos lisalmen Sanomissa 25.4.2023. Hakemusasiakirjat ovat
olleet ndhtavilla 18.4.-25.5.2023 vélisen ajan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin
verkkosivuilla. Hakemuksesta ei jatetty muistutuksia tai esitetty mielipiteita.

Lausuntopyynnét ja lausunnot

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Tukes pyysi hakemuksesta lausunnot Pohjois-Savon ELY-keskukselta, Viereman
ymparisténsuojeluviranomaiselta ja Pohjois-Savon pelastuslaitokselta.

Pohjois-Savon ELY-keskus lausui asiasta 4.5.2023. ELY-keskuksen lausunnossa esitetyt asiat on
otettu huomioon lupapadatoksen ehdolla 19.

Viereman ymparistdnsuojeluviranomainen on lausunut asiasta 14.6.2023. Lausunnossa on
todettu, ettd Viereman ymparistonsuojeluviranomainen (Yla-Savon
ymparistélautakunta/lisalmen kaupungin ymparistonsuojelupalvelut) on tehnyt kyseisen
energiantuotantolaitoksen rekisterdintiin muutoksen 20.4.2023 uuden varalampoyksikon ja
nestemadisen kaasun varasailién osalta. Muutoin ymparisténsuojeluviranomaisella ei ollut
lausuttavaa lupahakemuksesta.

Pohjois-Savon pelastuslaitos lausui asiasta 28.8.2023. Pelastuslaitos on todennut
lausunnossaan seuraavat asiat:
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e Sijoituksessa on otettava huomioon lahistolld olevat palavat kemikaalit, palavaa
materiaalia olevat rakennukset ja rakenteet, alueet, joissa on ihmisia sdannéllisesti,
liilkennejarjestelyt sekd muut kohteet ja toiminnot.

¢ Tankkausasemalle on maéritelty tietyt tekniset vaatimukset ja suositukset. N3ita
vaatimuksia tdytyy noudattaa.

¢ Tankkausasemalla tulee olla nakyvalla paikalla varoituskilvet ja hatatilanteen
toimintaohjeet.

¢ Pelastusviranomainen on kutsuttava tankkausaseman kayttoonotolle.

¢ Ajoneuvoliikenteen merkittavasta kasvusta aiheutuvat turvallisuusnakékohdat on
huomioitava, niin rakentamisen aikana, kuin mahdollisen laitostoiminnan alettua.

¢ Kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessa vesijohtoverkosto on mitoitettava
vastaamaan sammutusvesihuollon tarpeita.

¢ Pelastussuunnitelma toimitettava pelastuslaitokselle ennen kdyttéénottoa.

Pelastuslaitoksen lausunnossa esitetyt asiat on otettu huomioon lupapaatéksen ehdolla 20.

Muutoksenhaku
Tahan paatokseen tyytymaton saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta oheisen
valitusosoituksen mukaisesti 30 paivan kuluessa paatoksen tiedoksisaannista. Paatosta on
noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin maaraa.
(L 390/2005 126 §)

Sovelletut saadokset
Laki vaarallisten kemikaalien ja rdjahteiden kasittelyn turvallisuudesta (390/2005)
Valtioneuvoston asetus maakaasun kéasittelyn turvallisuudesta (551/2009)
Painelaitelaki (1144/2016)
Sahkoturvallisuuslaki (1135/2016)

Lisatietoja paatoksesta
ylitarkastaja Suvi Perald, etunimi.sukunimi@tukes.fi, puh. 029 5052 134

Voimassaolo

Toistaiseksi

Esittelija: Suvi Peral3, Ylitarkastaja

Ratkaisija: Arto Jaskari, Ylitarkastaja
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Tama asiakirja on allekirjoitettu sahkoisesti. Allekirjoittajan henkildllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa
allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sahkdisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jalkikateen, allekirjoitus ei
ole enaa kelvollinen. Sdhkdinen asiakirja on alkuperadiskappale, eika allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta.
Alkuperéisen sdhkdisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytda Tukesin kirjaamosta.

Tiedoksi

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Itd-Suomen AVI/ tyésuojelu

Pohjois-Savon ELY
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VALITUSOSOITUS
1. MITEN VALITUS TEHDAAN

Valitus on tehtava kirjallisesti. Valituksessa pitda olla seuraavat asiat ja asiakirjat:

- hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus ilmoitettu jaljempéana)
- paatos, johon haetaan muutosta, liitteineen; alkuperaisena tai jaljennoksena

- muutokset, joita valittaja paatokseen vaatii, ja niiden perustelut

- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero

- tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta

- valitusosoitus

Valituksen voi laatia valittajan puolesta myds laillinen edustaja tai asiamies. Talldin on ilmoitettava liséksi laatijan nimi, asuinkunta,
postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelma.

2. MINKA AJAN KULUESSA VALITUS TEHDAAN

Valitusaika on 30 paivaa. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipdivda seuraavasta paivasta. Tiedoksisaantipdiva lasketaan
seuraavasti:

- Jos paatos on lahetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipdiva ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetdan
valitusasiakirjoihin.

- Jos paatos on postitettu tavallisena kirjeend, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitseman (7) paivan kuluessa postituspaivasta, jollei
muuta ilmene

- Jos paatods on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkillle kuin paatoksen saajalle
(sijaistiedoksianto), katsotaan paatoksen saajan saaneen paatdksen tiedoksi kolmantena paivana saantitodistuksen osoittamasta
paivasta.

3. MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE

Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilékohtaisesti, postitse maksettuna postildhetyksena taikka asiamiesta tai lahettia
kayttden. Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta lukuun ottamatta valituksen voi tehda myés hallinto- ja erityistuomioistuinten
sahkoisessa asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Postittaminen tapahtuu ldhettdjan vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen 30 pdivdn valitusajan
paattymista, jotta valitus voidaan tutkia.

4. OIKEUDENKAYNTIMAKSU
Valittajalta peritdan hallinto-oikeudessa oikeudenkdyntimaksu 270 €. Oikeudenkayntimaksua ei perit3, jos hallinto-oikeus muuttaa

valituksen kohteena olevaa paatosta valittajan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen saddetty muistakin
tapauksista, joissa maksua ei perita.

5. MINNE VALITETAAN
[td-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744 (kdyntiosoite Minna Canthin katu 64), 70101 Kuopio
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