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1. Yrityksen tai yhteison perustiedot

Y-tunnus

0728786-8
Toiminimi

Fazer Makeiset Oy

Yritysmuoto

Osakeyhtio

Paatoimiala

Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus (10820)

Kotipaikka

Vantaa

1.1. Yrityksen yhteystiedot

Puhelin
+358987621

WWW-osoite

Kayntiosoite

Lahiosoite: Fazerintie 6
Postinumero: 01230
Postitoimipaikka: VANTAA

Postiosoite

Lahiosoite: PL 4
Postinumero: 00941
Postitoimipaikka: HELSINKI

2. Laskutustiedot

Laskutusosoite

Lahiosoite tai PL: PL 4
Postinumero: 00941
Postitoimipaikka: HELSINKI
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Verkkolaskuosoite

Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus:
Vilittajatunnus:

Laskun viitetiedot

3. Yhteyshenkilot

Yhteyshenkiloiden tiedot

Sukunimi: Palonen

Etunimi: Olli

Puhelinnumero: 0505207951
Sahkopostiosoite: olli.palonen@kosangas.fi

Sukunimi: Lehtonen

Etunimi: Riika

Puhelinnumero: 0405297158
Sahkopostiosoite: riika.lehtonen@fazer.com

4. Yleiskuvaus toiminnasta

Toiminnan tai sen muutoksen kuvaus

Laitos toimii talla hetkelld pelastuslaitoksen luvalla vahadisena kemikaalikohteena (nestekaasu ja
maakaasu). Nestekaasua varastoidaan 4,3 m3 maapeitteisessa sailiossa. Nestekaasua kaytetaan
paahtimon kayttolaitteissa. Olemassa oleva 4,3 m3 nestekaasuailic korvataan maapeitteiselld 30 m3
nestekaasusiilidlla. Laitos varautuu sailidtoimituksen viivastymiseen ottamalla lupakasittelyyn
mukaan my®ds valiaikaisen sailidratkaisun, jossa piha-alueelle sijoitetaan tarvittaessa valiaikaisesti 2
kpl 8 m3 siirrettdvaa nestekaasusailiotd. Hoyrystinkeskuksen kapasiteettia kasvatetaan nykyisesta
100+40 kg/h lisadmalla uusi 170 kg/h héyrystin. Laitoksen maakaasukaytolla olevat 1 keksilinja ja
2 vohvelilinjaa muutetaan nestekaasulle. Hoyrystinkeskuksen ja nykyisen maakaasuputkiston valille
rakennetaan uusi rakennuksen sisapuolinen putkilinja.

4.1. Toiminnan sijainti

Postiosoite

Lahiosoite: Fazerintie 6
Postinumero: 01230
Postitoimipaikka: VANTAA

Sijaintikunta: VANTAA

5. Vastuuhenkilot

Tuotantolaitoksesta vastaava henkilo

Sukunimi: Konsti
Etunimi: Ville

Asema yrityksessa: Tehtaanjohtaja



6. Kaytonvalvojat

Sukunimi: Porkka
Etunimi: Jarkko
Vastuualueet: Nestekaasu

Sukunimi: Hirvonen
Etunimi: Riikka
Vastuualueet: Vaaralliset kemikaalit

Sukunimi: Peltomaki
Etunimi: Mari
Vastuualueet: Maakaasu

7. Hankkeen aikataulu

Arvio kayttoonoton ajankohdasta

Osittainen kayttélaitemuutos ja hoyrystinmuutos toteutetaan niin nopeasti kuin mahdollista
nykyisen vahaisen luvan puitteissa. Suuritehoisempi keksilinjasto muutetaan vasta kun nestekaasun
varastointikapasiteetti on saatu nostettua laajamittaisen luvan puitteissa. Koko muutoksen halutaan
olevan valmis syksyn 2022 aikana.

8. Kemikaalit

Toimipaikan tunniste KemiDigi-palvelussa: 715516
https://kemidigi.fi/toimipaikka/715516

9. Toimintapaikan kiinteistot
Kiinteistot

| Kiinteistotunnus: 92-93-201-5

10. Lahiymparisto ja kaavoitus

Toimintapaikan ja sitd ymparoivien alueiden suunnitellut kaavamuutokset

Toimipaikan ja sitd ymparoivien alueiden kaavoitus on esitelty liitteessa 2A. Lahialueella on
kaavahankkeita kdynniss3d, mutta niiden ei arvioida olevan sellaisia, etta niilla olisi merkittavaa
vaikutusta laitoksen luvitukseen.



11. Toimintapaikan alueen hallintaoikeus

Selvitys alueen hallinnasta

Fazer Makeiset Oy omistaa laitoksen tontin. Liitteena 3 on tontin lainhuutotodistus.

12. Tuotantolaitoksen sijoitus

[X] Toimintapaikka sijoittuu 2 km siteelle oleellisista luontoarvo- tai kulttuuriperintokohteista.

Lisatietoja sijoituksesta:
Liite 2b selvittaa tilanteen. Laitosta ymparoivilla alueilla on kiinteitda muinaisjaanteita, joista valtaosa
on kiinteita puolustusvarustuksia. Laitoksen toiminnalla ei ole vaikutusta nahin kohteisiin.

[X] Toimintapaikka sijoittuu pohjavesialueelle tai sen laheisyyteen.

Lisatietoja sijoituksesta:

Liite 4a pohjavesialuekartta. Laitos sijaitsee pohjavesialueella. Nestekaasu ei ole maaperaan
imeytyva kemikaali, vaan se kaasuuntuu normaalissa ilmanpaineessa. Pohjavesialuetta on kuvattu
myas liitteessa 2B. Laitoksen muiden kemikaalien hallinta on jarjestetty niin, etta maaperaan ei
pitaisi padsta kemikaalia edes onnettomuustilanteissa.

13. Toimintojen sijoittuminen

Selostus, miten yhteensopimattomat kemikaalit on otettu huomioon sijoituksessa

Yhteensopimattomien kemikaalien sijoitus huomioidaan varastoimalla ne erillaan toisistaan, jolloin
ne eivat onnettomuus- tai poikkeamatapauksessa paase aiheuttamaan lisdvaaraa. Kaikki kemikaalit
Iahtokohtaisesti varastoidaan valuma-altaan paalla ja omalla merkitylld paikallaan.

Syttyvat aerosolit ja nesteet ovat padosin pienia yksikkokokoja (aerosolipulloja, suihkepulloja,
maksimissaan 25 kg kanistereita) ja ne sailytetdan omilla merkityilla paikoillaan kemikaalikaapissa
tai suljettavassa varastossa.

Kaasupullovarasto sijaitsee ulkona, ja sisalla kaasupulloja on kunnossapidon ja laboratorion tiloissa
vain tarvittava maara pystyasentoon kiinnitettyna.

Tyhjat puiset kuormalavat sailytetaan sisatiloissa hygieniasyista, ja koska FSSC 22000 -
elintarviketurvallisuusstandardi niin vaatii. Kuormalavojen varastossa on palo-ovet, eika siella
sdilyteta kemikaaleja. Pakkausmateriaalivarasto on oma erillinen varastonsa, jossa ei sailyteta
syttyvia kemikaaleja.

Pesuaineina kaytetaan typpihappo- ja natriumhydroksidi -pohjaisia pesuaineita. Ne sailytetdan
erilladn toisistaan, joko omissa sailidissdan tai kanistereissa ja konteissa omien valuma-altaiden
paalla.

Kylmaaineena kaytetty ammoniakki sailytetdan omissa sailidissaan erillaan hapoista.
Nestekaasusailio sijaitsee ulkona, ja siilio on maapeitteinen.

Tehtaalla on kaytossa prosessi uusien kemikaalien hyvaksyntaan. Prosessin mukaan uuden
kemikaalin kayttoturvallisuustiedotteesta katsotaan kemikaalin sailytysvaatimukset ja tarkastetaan
yhteensopivuus muiden kemikaalien kanssa. Tarvittaessa muutetaan kemikaalien sailytyspaikkoja,
jos uusi kemikaali sita vaatii.



Selostus kiinteistolla mahdollisesti harjoitettavasta muusta toiminnasta

Kiinteiston alueella toimii laitoksen oma paivékoti ja vierailukeskus. Pdivakodissa on 55 hoitopaikkaa
ja henkilokuntaa 12. Vierailukeskuksessa kay vuosittain noin 200 tuhatta vierailijaa.

14. Ymparistovaikutusten arviointi

[ ] Asiassa sovelletaan ymparistovaikutusten arviointimenettelya

15. Prosessit
Prosessin/toiminnon nimi: Nestekaasun varastointi, siirto, hdyrystaminen ja polttaminen

Prosessin/toiminnon kuvaus: Nestekaasua varastoidaan omassa paineessaan maapeitteisessa
nestekaasusailiossa. Nestekaasua siirretaan putkilinjassa omassa paineessaan sailiolta ja
hoyrystinkeskukselle ja edelleen kayttolaitteille. Nestekaasua hdyrystetdan ulkopuolelta tuotavan
lammon avulla hoyrystimella. Hoyrystynyt nestekaasu johdetaan alennetulla paineella kaauputkistoon ja
edelleen kayttolaitteille. Kayttolaitteet sekoittavat nestekaasun ja palamisilman ja polttavat seoksen
hallitusti.

Kemikaalit ja valituotteet: ei

Prosessissa esiintyvat erityisolosuhteet: ei

16. Onnettomuuksien vaikutusalueet

Tulipalon lamposateily

Liite 7A. Alle 10 kW/m2 10 m séateella hoyrystinkeskuksen varoventtiilin
ulospuhallusputken paasta. Ei merkittavaa vaikutusta.

Liiteet 7B, C ja D. Pallomaisena alueena alle 5 kPa 11 m sateella
hoyrystinkeskuksen varoventtiilin ulospuhallusputken paasta ja 12 m sateella
sailididen tayttoliittimista laskien. Ei merkittavaa vaikutusta. Avoin tila. Kyseessa
on humahduspalo.

Terveydelle tai ymparistolle vaarallisen kemikaalin leviaminen

Nestekaasu ei ole terveydelle tai ympéristdlle niin vaarallinen kemikaali, ettd sen
leviamisen vaikutuksia olisi erikseen tarpeen arvioida.



17. Riskinarviointi

Kaytetyt riskinarviointimenetelmat lyhyesti

Nestekaasuun liittyvat riskit on arvioitu tapahtumaskenaariotarkastelun avulla.
Tapahtumaskenaariontarkastelun riskit on luokiteltu Kosan Gasin laatiman riskimatriisin perusteella.
Nestekaasulaitosten riskimatriisin tapahtumien todennakoisyys ja seuraukset on arvioitu
historiallisista tiedoista ja arvioista nestekaasuteollisuudesta.

Yhteenveto riskinarvioinnin tuloksista

Tarkastelun perusteella ehdotetaan seuraavia turvatoimintojen lisdyksia ja implementointia.

1. Séilidauto ja sailion tayttdtoimenpiteet:

Nestekaasuauton ajoreitille ja operoinnille on varattava riittavasti tilaa.
Varoituskyltit tulee olla sijoitettuna purkualueella.

Yhteydenotto kuljettajan ja asiakkaan valilla tulee tehda ennen tayton aloittamista.

2. Koulutusohjelma henkilokunnalle:
Henkilokunnalla pitaa olla saanndllinen koulutussuunnitelma koskien nestekaasua ja muita

mahdollisia kemikaaleja.

3. Nestekaasulaitteiden saanndllinen testaus ja huolto kaasvalvonta: Nestekaasulaitoksen
huolto ja testaus tulee tehda sadnnollisesti ja dokumentoida tulokset. Kayttolaitetiloja valvotaan
kaasuvuotoja valvovilla antureilla.

4, Tyolupa-jarjestelman kayttaminen toimenpiteille, joita tehdaén nestekaasulaitteistoille ml.
tyoskentely rdjahdysvaaralliseksi luokitelluilla alueilla.



18. Yleinen varautuminen

Laitteistojen valintakriteerit

Nestekaasulaitosten hyvaksytyt rakenteen ja laitteet on maaritelty tarkasti
standardissa SFS5987. Laitteistot valitaan sen mukaisesti.

Laitoksen olemassa oleva rajahdyssuojausasikirja paivitetaan ja taydennetaan
ennen muutoksen kayttoonottoa.

Rakenteellinen turvallisuus

Kayttotavaltaan tai palokuormaltaan oleellisesti toisistaan poikkeavat tilat on
muodostettu eri palo-osastoiksi, jos on tarpeellista henkildiden tai omaisuuden
suojaamiseksi. Kiinteistdssa on katolla seké seinilla olevissa ikkunoissa
savunpoistoluukkuja ja puhaltimia, joiden tarkoituksena on poistaa
tulipalotilanteessa savukaasuja.

Vuodonhallinta sisalla

Vaaralliset kemikaalit sailytetaan omissa pakkauksissaan valuma-altaiden paalla.

Vuodonhallinta ulkona

Nestemaisten kemikaalien purkupaikat ulkona ovat tiiviita ja varustettu
vuotojenkerailyjarjestelmalla.

Valvonta-, hallinta- ja turvajarjestelmat

Laitoksen prosessit eivat edellyta erityisia valvonta-, hallinta- ja turvajarjestelmia.

Vaaratilanteiden havaitseminen

Laitoksella on automaattinen paloilmoitinjarjestelma ja siihen liitetty
sprinklerjarjestelma. Jarjestelma halyyttaa myos hatakeskukseen. Laitoksella on
myds kaasuvalvontajarjestelma, jossa on ennen laitosmuutosta 14 kpl
ammoniakkimittauksia, 11 kpl maakaasumittauksia, 9 kpl vetymittauksia, 5 kpl
etanolimittauksia ja 15 kpl nestekaasumittauksia. Kaikista antureista on
anturikohtaiset 3-tasoiset halytykset lukuun ottamatta Trukkilataamoa, jossa on 2-
tasoinen yhteishalytys.

Kolmitasoiset hdlytykset kdynnistavat seuraavat toiminnot:

1-taso sininen hélytysvalo + jatkohalytys turvallisuusorganisaatiolle
2-taso keltainen hélytysvalo + sireeni

3-taso punainen halytysvalo + sireeni

Liitteissa 134, b ja c on esitetty laitoksen kaasuhalytysjarjestelman layout.

Sammutus- ja torjuntavalmius



Kohde on paasaantoisesti suojattu sprinklerilla, pois lukien eraat tekniset tilat ja
sdhkokeskukset, jotka on suojattu kohdesuojauksin.

Sprinklerijarjestelma on automaattinen palonsammutusjarjestelma, joka aloittaa
palon sammutuksen ruiskuttamalla vetta palokohteeseen ja vilittaa samalla
palohalytyksen hatakeskukseen. Laitteiston toiminta perustuu siihen, etta
Iampatilan ylitettya tietyn arvon, sprinklerin kapseli rikkoutuu ja vesi paasee
virtaamaan sprinklerin lapi. Kiinteistossa on muita sammutusjarjestelmia (kaasu ja
vesisumu), joilla toteutetaan kohdesuojauksia. Kohteella on pikapaloposteja, neste-
ja hiilidioksidisammuttimia. Sammuttimet huolletaan ja tarkastetaan ulkopuolisen
kumppanin toimesta asetusten mukaisesti.

Sammutusjatevesien hallinta

Aluella on 2 x 350 m3 hulevesisailiota.

Ennakkohuollon ja kunnossapidon jarjestaminen

Fazerin kunnossapito huolehtii tehtaan tuotantolaitteiden huolto-ohjelman
toteutumisesta Fazerin SAP kunnossapidon ohjausjarjestelman mukaisesti,
vikakorjauksista ja tuotantolaitteiden varaosien hallinnoinnista. Lisaksi
kaytettavissa on ulkopuolisia toimijoita, jotka toteuttavat huoltosuunnitelmaa, mm.
huoltotarkastukset ja vuosihuollot.SFS5987 mukainen nestekaasulaitteiden
kunnossapito on lisatty jarjestelmaan.

Ohjeistus ja koulutus

Tyoéntekijat perehdytetdan kohteen pelastussuunnitelmaan tdihin tulon
yhteydessa. Syksyn 2021 ja kevaan 2022 aikana pelastussuunnitelma on
jalkautettu koko henkildstolle, joka tydskentelee Vaaralassa. Poistumisharjoituksia
jarjestetdan keskimadarin 2 kertaa vuodessa. Koulutus siséltda perusprosessien
jalkautuksen seka keskeisten toimijoiden roolien kertaamisen. Koulutus on seka
fyysinen etta e-learning. Myds urakoitsijat ja alihankkijat ovat erillisen koulutuksen
piirissa. Tehdasalueella jarjestetaan vuosittain muutamia poistumisharjoituksia.
Kolmen vuoden vilein suuronnettomuusharjoitus yhdessa vastuuviranomaisten
kanssa.

19. Liitteet

Liitteen nimi Kuvaus Lahde

Liite 1 Kiinteistotunnukset.pdf Alkuperdinen asiointi
Liite 12 LUOTTAMUKSELLINEN Alkuperdinen asiointi
sisdinen pelastussuunnitelma.pdf

Liite 13a LUOTTAMUKSELLINEN Alkuperdinen asiointi
kaasuhaly 0_krs.pdf

Liite 13b LUOTTAMUKSELLINEN Alkuperginen asiointi
kaasuhaly 1_krs.pdf

Liite 2A 17.6._Fazer_Kaavoitus.pdf Alkuperéinen asiointi
Liite 2B 2000 m kartta Alkuperdinen asiointi

22.6_Asuinalueet.pdf



Liite 3 lainhuutotodistus.pdf

Liite 4a pohjavesialuekartta.pdf
Liite 5a asemapiirros P1111-A1A
1_1000.pdf

Liite 5b asemapiirros P1111-A1B
1_500.pdf

Liite 5¢ asemapiirros P1111-A1C
1_250.pdf

Liite 6A LUOTTAMUKSELLINEN
sisaputkisto YO-P-1100.pdf

Liite 6C LUOTTAMUKSELLINEN
kemikaalien sailytyspaikat.pdf
Liite 7a Lamposateily hoyrystin.pdf
Liite 7b painevaikutus
hoyrystin.pdf

Liite 7c painevaikutus sailio.pdf
Liite 7d painevaikutus valiaikainen
sailio.pdf

Tukes Liite nestekaasua koskevaan
lupahakemukseen.pdf

20. Asioija

Asioijan etunimi

Olli

Asioijan valtuutustieto

Nestekaasuluvan hakeminen

Alkuperéinen asiointi
Alkuperainen asiointi
Alkuperdinen asiointi
Alkuperainen asiointi
Alkuperdinen asiointi
Alkuperainen asiointi

Alkuperainen asiointi

Alkuperdinen asiointi
Alkuperdinen asiointi

Alkuperainen asiointi
Alkuperédinen asiointi

Alkuperdinen asiointi

Asioijan sukunimi

Palonen










































































































































