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Hameen Tekstiilihuolto Oy
Reunakatu 24, 15850 LAHTI
0213162-9

Paatos Tukes 2051/03.01/2022

Asia
Nestekaasulaitteiston rakentaminen pesulaan.

Kohde
Yrityksen tiedot: Hdmeen Tekstiilihuolto Oy (0213162-9)
Kohteen sijaintiosoite: Reunakatu 24, 15850, LAHTI
Kiinteistétunnukset: 398-31-6-4
Kohde sijaitsee pohjavesialueella

Paatos

Hameen Tekstiilihuolto Oy saa rakentaa hakemuksessa kuvaamansa nestekaasulaitteiston.

Hameen Tekstiilihuolto Oy:n on toimittava hakemuksessa esittamalla tavalla, ellei lupaehdoissa
muuta maarata, sekd noudatettava nestekaasun teollisesta kasittelysta ja varastoinnista
annettuja saddoksia.

Kohteen toiminta katsotaan nestekaasulaitteiston rakentamisen my6ta vaarallisten kemikaalien
laajamittaiseksi kasittelyksi ja varastoinniksi. Laitos luokitellaan nestekaasulaitokseksi (VNa
685/2015 3 §, 6 mom.).

Kohteen valvonta siirtyy Paijat-Hameen pelastuslaitokselta Tukesille. Muihin laitoksella jo
olleisiin kemikaaleihin sovelletaan pelastuslaitoksen aiemmin maaraamia velvoitteita.

Vaaralliset kemikaalit

Vaarallisia kemikaaleja saa varastoida laitoksella enintdan liitteena olevan kemikaaliluettelon
mukaiset madrat. KemiDigi-jarjestelmdssa vahvistetun kemikaaliluettelon tunniste on 9002.

Konsultointivyéhyke

Kohteen konsultointivyohyke on 0,3 km. Konsultointivydhyke maéritelladn kohteen kiinteiston
rajasta. Kunnan tulee pyytaa konsultointivyohykkeelld tapahtuvista kaavamuutoksista ja
merkittdvammasta rakentamisesta lausunto Tukesilta ja pelastuslaitokselta.
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Laitoksen kayttoonotto ja tarkastus

Nestekaasulaitosta ei saa ottaa kdytt6on ennen kuin hyvaksytty tarkastuslaitos on tarkastanut
sen ja paatds on lainvoimainen. Tarkastuksessa kdydaan lapi, ettd nestekaasulaitoksen toteutus
ja Hameen Tekstiilihuolto Oy:n toiminta on sdaadodsten ja taman pdatoksen ehtojen mukaista.
Toiminnanharjoittajan tulee pyytaa kayttéonottotarkastusta hyvaksytylta tarkastuslaitokselta
hyvissa ajoin ennen laitoksen kdyttoonottoa. Kdyttdonottotarkastuksen poytékirja tulee
toimittaa Tukesille (kirjaamo@tukes.fi).

Kadyttoonottotarkastuksen jalkeen laitokselle tulee tehdd maaraaikaistarkastukset neljan
vuoden valein. Toiminnanharjoittajan tulee pyytaa tarkastukset hyvaksytylta
tarkastuslaitokselta. Toiminnanharjoittaja toimittaa maaraaikaistarkastusten
tarkastuspoytakirjat Tukesille.

Koekaytto

Nestekaasulaitteiston koekdytdssd kdytetddn nestekaasua. Laitteistoa on koekaytettdva
nestekaasulla ennen kuin hyvaksytty asennusliike voi antaa laitteistolle
vaatimustenmukaisuustodistuksen.

Paatdksen ehdolla 4 varmistetaan, ettd turvallisen koekdyton edellytykset varmistetaan ennen
koekayton aloittamista.

Toiminnan kuvaus

Laitoksen kdyttdma maakaasu korvataan nestekaasulla. Tontille sijoitetaan 28 m3
maapeitteinen nestekaasusailio ja 2 x 170 kg/h nestekaasu hoyrystinkeskus.
Nestekaasulaitteisto liitetddn laitoksen olemassa olevaan kaasuputkistoon. Laitos irroitetaan

maakaasuverkosta. Kayttolaitteet sdddetdan nestekaasulle. Viliaikainen 8 m3 maanpallinen
nestekaasusailio poistetaan kaytdsta, kun maapeitteinen sailio otetaan kayttoon.

Ympariston kuvaus

¢ Toiminta sijoittuu tontille, jolla on kaavamerkinta TY (teollisuuslaitosten korttelialue,
jolla ympéristo asettaa toiminnan laadulle erityisid vaatimuksia). Léhinaapureina on
muita pienteollisuuslaitoksia, sekd omakotitalo ja rivitaloyhtio. Lahin asuinrakennus
sijaitsee 40 metrin etdisyydella laitokselta.

¢ Tontti sijaitsee pohjavesialueella

¢ Toiminta sijaitsee n. 2 km etdisyydella Tiirismaan Naturakohteesta.

e Lahin sairaala sijaitsee 480 metrin pdassa ja lahin koulu ja pdivakoti 1500 metrin
padssa kohteesta.

e Hameenlinnantie kulkee 100 metrin padssa tontista.

Padtoksen ehdot
Toiminnan tulee tayttda seuraavat vaatimukset:
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1. Laitokselle laaditun riskien arvioinnin tulokset tulee huomioida suunnittelussa, kdytossa ja
ohjeistuksessa. Arvioinnissa esille tulleet toimenpiteet riskien hallitsemiseksi tulee
toteuttaa. (L 390/2005: 10 §)

2. Laitokselle tulee nimetéd kdytonvalvoja, joka on suorittanut Tukesin jarjestaman
nestekaasun kdytdnvalvojan patevyyskokeen hyvaksytysti. Tarvittaessa kaytonvalvojalle
tulee nimeta my®os sijainen. (L 390/2005: 29 §, VNa 685/2015: 12 §)

3. Laitosta koskevat dokumentit (esim. rdjahdyssuojausasiakirja, sisdinen
pelastussuunnitelma, Pl-kaaviot, ohjeet) tulee paivittda vastaamaan laitoksen lopullista
toteutusta. (L 390/2005: 10 §)

4. Toiminnanharjoittajan tulee laatia suunnitelma, jonka avulla varmistetaan, ettd laitoksen
koekdyttd nestekaasulla voidaan suorittaa turvallisesti. Koekdyton edellytysten
toteutuminen tulee dokumentoida. (VNa 858/2012: 50 §, VNa 558/2012: 3 §)

5. Maakaasunkdyton tilapdisestd lopetuksesta toiminnanharjoittajan tulee ottaa yhteytta
alueluvan haltijaan (Auris Kaasunjakelu Oy). Hdmeen Tekstiilihuolto Oy, alueluvan haltija ja
hyvaksytty kaasuasennusliike hoitavat maakaasun tilapdisen lopetuksen ja saattavat
maakaasuputkiston turvalliseen tilaan. Otettaessa maakaasu uudelleen kdytt66n, asiasta
vastaavat Hameen Tekstiilihuolto Oy, alueluvan haltija ja kaasuasennusliike, joka kirjoittaa
todistuksen, ettd tyo ja kdyttéonotto on tehty saddosten mukaisesti. Kaasun vaihdosta
nestekaasusta maakaasuun tulee myds ilmoittaa Tukesille. (VNa 551/2009: 15 & 32 §)

6. Sisdiseen pelastussuunnitelmaan tulee paivittda taman paatdksen kohdassa
"Johtopaatdkset sisdisesta pelastussuunnitelmasta” esitetyt asiat. Paivitetty
pelastussuunnitelma tulee toimittaa pelastuslaitokselle. Jatkossa pelastussuunnitelma tulee
tarkastaa vahintdan kolmen vuoden valein. (VNa 685/2015: 17-18 §)

7. Laitokselle tulee laatia ennakkohuolto- ja kunnossapitosuunnitelma, joka kattaa
nestekaasun kasittelyyn ja varastointiin tarkoitettujen laitteistojen, sdilididen ja putkistojen
ja turvallisuuden varmistamiseksi asennettujen laitteiden toimivuuden sdannéllisen
varmistamisen. Tarkastuksista ja testauksista seka niissa havaituista puutteista ja tehdyista
toimenpiteista tulee pitaa kirjaa. (L 390/2005: 12 §, VNa 858/2012: 17 §)

8. Nestekaasulaitteiston alueella tulee olla riittdva valaistus ja talvikunnossapito (L 390/2005:
10§)

9. Nestekaasulaitteiston asennukset saa tehda vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
hyvaksyma asennusliike. Laitteiston asennuksesta tulee olla hyvaksytyn asennusliikkeen
vakuutus. (L 390/2005: 55§, VNa 558/2012: 3 §)

10. Tontilla on yleisen maanalaisen viemarilinjan rasite ja kaivuukieltoalue 5 m kyseisen
viemarilinjan ymparilla, tdma tulee ottaa huomioon maanalaisen sdilion sekd putkiston
asennuksen yhteydessa. (VNa 858/2012: 34 §, 49 §)

11. Asiattomien paasy laitoksen kemikaalien kaytto- ja varastointikohteisiin estetdan joko
rakenteellisin toimenpitein tai toiminnan luonteeseen nahden riittavan tehokkaalla muulla
tavalla. (L 390/2005: 16 §, VNa 858/2012: 14 §)

12. Palo- ja pelastushenkilokunnalla on paasy kayttolaitoksen alueelle, onnettomuuksille
alttiisiin kohteisiin sekd sammutusveden ottopaikoille vihintddn kahdesta eri suunnasta.
Vaihtoehtoisen reitin soveltuvuus pelastuslaitoksen ajoneuvoille tulee varmistaa.
Tarvittaessa alueelle tulee sijoittaa tuulipussi tuulen suunnan arvioimiseksi lahestyessa
kohdetta. (L 390/2005: 13-14 §, VNa 858/2012: 13 §)

13. Réjahdysvaaralliseksi luokiteltuihin tiloihin asennettavien laitteiden tulee olla
tilaluokitusvaatimusten mukaisia. Laitteiden soveltuvuus tilaan tulee kayda ilmi
rajahdyssuojausasiakirjassa olevasta laiteluettelosta. (VNa 858/2012: 19 §)
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14. Réjahdysvaarallisessa tilassa olevien sahkdasennusten tekemisessa ja tarkastamisessa tulee
noudattaa standardeja SFS-EN 60079-14 ja -17. Sdhkdasennuksille tulee tehda
laitteistoluokan edellyttdmaét tarkastukset. (L 390/2005: 42 §, L 1135/2016: 33,43 §)

15. Nestekaasulaitteisto tulee liittda potentiaalintasaukseen ja maadoittaa. Maadoituksen
toimivuus tulee varmistaa mittaamalla. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, etta
maadoitusmittauksia tehdaan jatkossa saannéllisin vélein. (VNa 858/2012 17, 21 §)

16. Réjahdysvaarallisissa tiloissa tehtavissa toissa tulee kayttaa tyolupamenettelya turvallisen
tydskentelyn varmistamiseksi. (VNa 858/2012: 20 §)

17. Nestekaasun kayttoa, kasittelya ja varastointia varten tulee laatia kdytto- ja huolto-ohjeet.
Ohjeissa tulee ottaa huomioon myos poikkeavat tilanteet. Ohjeiden tulee olla
kadyttéhenkilokunnan saatavissa. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, etta henkilokunta
tuntee ohjeet ja toimii annettujen ohjeiden mukaisesti. (VNa 858/2012: 16 §)

18. Laitoksella tyoskenteleville tulee antaa riittavasti koulutusta nestekaasun turvallisesta
kasittelysta ja toiminnasta poikkeamatilanteissa. Laitoksen alueella tyoskenteleville (ml.
autonkuljettajat) ja pelastuslaitokselle annetaan riittavat tiedot toiminnasta, siihen
liittyvista vaaratekij6ista ja niihin varautumisesta siina laajuudessa kuin turvallinen toiminta
sitd heiddn tehtdvissdan edellyttaa. (L 390/2005 11 §, VNa 858/2012: 16 §)

19. Nestekaasusdilid, héyrystin, putkistot, turvallisen toiminnan kannalta olennaiset
sulkuventtiilit ja rajahdysvaaralliset tilat tulee merkita. (VNa 858/2012: 15 §)

20. Nestekaasun kulkeutuminen syvennyksiin, viemareihin ja rakennuksia kohti tulee estaa.
(VNa 858/2012: 28 §, 856/2012: 72 §)

21. Nestekaasusdilion tulee olla painelaitteita koskevien sadaddsten mukainen ja sille tulee
tehda sdadosten vaatimat tarkastukset. (VNa 858/2012: 32 §, L 1144/2016: 55, 66 §)

22. Nestekaasusdilio, hoyrystin ja maanpaalliset nestekaasuputkistot tulee suojata
tormaysestein, mikali ne voivat vaurioitua ulkoisen voiman johdosta. (VNa 858/2012: 13 §)

Paatoksen perustelut

Kaavamerkinta TY on soveltuva kyseiselle toiminnalle. Kyseessa on muutos olemassa olevalla
laitoksella, jossa maakaasu vaihdetaan nestekaasuksi. Nestekaasu ei ole ymparistod pilaava
kemikaali, joten toiminta ei voi pilata pohjavetta.

Toiminnanharjoittaja on hakemuksessa esittanyt asiakirjat tontin hallinnasta, Himeen
Tekstiilihuolto Oy omistaa tontin.

Toiminnanharjoittaja on hakemuksessa esittdnyt vaihtoehtoiset reitit tontille, joiden kautta
pelastuslaitos voi saavuttaa laitoksen onnettomuustilanteessa. Reittien soveltuvuus
varmistetaan paatoksen ehdolla 12.

Pelastuslaitoksen lausunnossa mainittu viemarilinjan rasite ja kaivuukieltoalue on otettu
huomioon paatoksen ehdossa 10.

Riskiarvioinnissa on todettu kaksi merkittavinta riskid ja kummankin riskin kohdalla seuraukset
rajoittuvat toiminnanharjoittajan tontille. Ensimmaisena riskina on k&sitelty paineen nousu
hoyrystimen jalkeisessa putkessa ja varoventtiilin aukeaminen taman johdosta. Tallgin
mahdollisen kaasun syttymisen vaikutuksesta on todettu lampd&séateilyvaikutusten ulottuvan
enimmilldan 10 metrin paahan. Kyseisessa skenaariossa painevaikutus on maksimissaan 5 kPa
ja sen vaikutus ulottuu enimmilladn 11 metrin padhan.
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Toisena riskina on kasitelty sailion tayton yhteydessa tapahtuva letkurikko, jolloin kaasua
padsee vuotamaan 1 minuutin ajan. Vuotoajan ollessa lyhyt ei lampdsateilyvaikutusta ole
huomioitu ollenkaan. Painevaikutuksena saatiin maksimissaan 5 kPa paine ja sen
vaikutusalueelle jaa mahdollisesti sdilion tayttda suorittava auto sekd henkild.

Varoventtiilin aukeamisesta aiheutuvaan riskiin on varauduttu johtamalla ulospuhallus
turvalliseen paikkaan sekd huolto-ohjelmalla jonka avulla venttiili seka laitteistot pidetdan
kunnossa ja turvallisina. Sailion taytdn yhteydessa tapahtuvaan letkurikkoon on varauduttu
auton automaattisella sulkuventtiililld, jolla vuodon maara saadaan pieneksi.

Kiinteistdssd on maakaasun ja nestekaasun vuotojen varalle halytyslaitteisto. Kaasuilmaisimia
on kaasukayttoisten koneiden lahettyvilla ja lisdksi yksi alakerrassa kaasumittarin
Idheisyydessd. Maakaasuanturit ovat katossa ja nestekaasuanturit lattian rajassa.
Kaasuhalyttimen halyttdessa kaasunsyottd sulkeutuu automaattisesti ja kaikki kaasua kayttavat
koneet pysahtyvat tai menevat hairidtilaan. Kaasuventtiilit suljetaan yoksi ja viikonlopuiksi.

Asetuksessa 858/2012 33 § mainitut vahimmaisetdisyydet ulkopuolisiin kohteisiin tayttyvat.

Tukes katsoo, ettd toiminnan tayttdessa taman paitoksen ehdot ja muuten toimittaessa
hakemuksessa esitetylla tavalla, toiminta tayttda lainsdddannon asettamat velvoitteet Tukesin
kdytOssa olevien tietojen perusteella.

Johtopadatokset sisdisestd pelastussuunnitelmasta

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Pelastussuunnitelmaan tulee lisdtd toimintaohjeet nestekaasun vuototilanteelle. Muilta osin
Tukes katsoo, etta pelastussuunnitelma tayttaa asetuksen 685/2015 17 §:n vaatimukset.
Pelastussuunnitelma sisdltaa periaatteet sisdisen pelastussuunnitelman toimivuuden
harjoittelusta.

Pelastussuunnitelmassa on kerrottu, ettd kohteelle on laadittu sammutusjatevesien
hallintasuunnitelma. Ulkona alapihalla on punaisilla kylteilla merkityt sammutusjatevesien
kerdyspisteet (2 kpl), joista sammutusjateveden voi imea pois pumppuautolla. Imuauto ajetaan
imun ajaksi tontin eteldpuolella sijaitsevalle kevyenliikenteen vaylalle.

Tukes on pyytédnyt sisdisesta pelastussuunnitelmasta lausuntoa pelastusviranomaiselta
(685/2015 17 §). Pelastusviranomainen on lausunnossaan todennut:

1. Sisalto on selkedlukuinen, kattava ja kuvaa laitoksen toimintaa sekd onnettomuuksiin
varautumista.

2. Muutamissa kohdin mainitaan maakaasu, paivitys tehtdneen samalla kun péivitetaan
nestekaasusdilion tiedot.

3. Vaarojen ja riskien arviointi -kohdassa (3.2) viitataan liitteisiin, joita ei oltu liitetty
pelastussuunnitelmaan. Pelastuslain 379/2011 (15 §) mukaista vaarojen ja riskien
arvioinnin johtopaatelmia on esitetty kohdassa 3.2. Palotarkastuksilla voidaan tarvittaessa
kdyda lapi tarkemmin tehtyja arviointeja.

4. Kaasu- ja kemikaalivuodon vaaratilanteet on kuvattu (6.4.4). Kemikaalivuodon osalta on
laadittu erillinen toimintaohje, nestekaasuvuodon osalta puuttuu. Suositellaan laatimaan
maapeitteisen sailion kdyttoonoton yhteydessa liséksi erillinen toimintaohje
nestekaasuvuodon sattuessa.

5. Pelastusviranomaisen tarkastuksella 19.5.2022 saadun tiedon mukaan erillista Tukes-
oppaan mukaista sammutusjatevesien hallintasuunnitelma ei ole tehty.
Sammutusjatevesien talteenotosta on kirjauksia pelastussuunnitelmassa ja riskianalyysissa.
Tarkastuksella annettiin suositus, ettd sammutusjatevesien talteenottoa tulisi tdydentas
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Tukes-oppaan mukaisesti. Laitoksen siirtyessa Tukesin valvontaan sammutusjdtevesien
hallintasuunnitelman laatimisessa noudatetaan Tukesin pa&tostd, mikali talteenottoon
varautumista edellytetddn. Nestekaasun onnettomuustilanteessa sammutusjatevesien
keréily ei ole tarpeen, nestemaisid kemikaaleja voi joutua sammutusjatevesiin.

Lupahakemuksen kasittely

¢ Hakemuksen vastaanottaminen, 25.02.2022

e Lisatietojen vastaanottaminen, 04.03.2022

e Lausunnon pyytaminen, 04.03.2022

¢ Kuuleminen, 07.03.2022

e Lausunnon vastaanottaminen, 31.03.2022, Paijat-Hameen pelastuslaitos
e Lisatietojen pyytaminen, 18.05.2022

e Lisatietojen vastaanottaminen, 23.05.2022

¢ Lausunnon vastaanottaminen, 07.07.2022, Paijat-Hameen pelastuslaitos

Lausunnot ja mielipiteet

Kuulemisen yhteydessa hakemuksesta ei esitetty mielipiteitd. Lausuntoa pyydettiin Etela-
Suomen AVI/ tydsuojelulta, Pijat-Hidmeen pelastuslaitokselta, Himeen ELY:Itd sekd Lahden
kaupungilta. Hakemuksesta saatiin lausunto Paijat-Hameen pelastuslaitokselta. Pelastuslaitos

on antanut pdatoksen kohteelle maanpaillisesta valiaikaisesta 8 m3 nestekaasusiiliosta ja
siihen liitetystd hoyrystimestd. Tuossa yhteydessa pelastuslaitos on kdynyt laitoksella ja samalla
koeajanut vaihtoehtoisen reitin ja todennut, ettd se on ahdas heidan ajoneuvolle.
Pelastuslaitos on lausunnossa lisdksi huomauttanut, etta tontilla on yleisen maanalaisen
viemdrilinjan rasite ja kaivuukieltoalue 5 m kyseisen viemadrilinjan ymparilla, tdma tulee ottaa
huomioon maanalaisen sailion seka putkiston asennuksen yhteydessa. Pelastuslaitoksen
lausunnossa esitetyt asiat on huomioitu paatoksen ehdoissa 10 ja 12.

Kasittelymaksu

Paatosmaksu 2900 €. Valtion talous- ja henkildstohallinnan palvelukeskus (Palkeet) ldhettaa
laskun hakijalle. (Ty6- ja elinkeinoministerion asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
maksullisista suoritteista 1283/2021)

Muutoksen haku

Tahan paatokseen tyytymaton saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta oheisen
valitusosoituksen mukaisesti 30 pdivan kuluessa paatoksen tiedoksisaannista. Padtostad on
noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin maaraa.
(L390/2005 126 §)
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Maksuvelvollinen, joka katsoo, ettd tdsta paatoksesta perittdvdan maksun maaraamisessa on
tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua Tukesilta kuuden kuukauden kuluessa maksun
maaraamisestd. (Maksuperustelaki 150/1992 11 b §)

Sovelletut saddokset
Laki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien kasittelyn ja varastoinnin valvonnasta
(685/2015)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen kasittelyn ja varastoinnin
turvallisuusvaatimuksista (856/2012)

Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista (858/2012)
Valtioneuvoston asetus maakaasun késittelyn turvallisuudesta (551/2009)

Valtioneuvoston asetus maakaasu-, nestekaasu- ja 6ljylammityslaitteistojen asennus- ja
huoltotoimintaa sekd maanalaisten 6ljysdilididen tarkastusta harjoittavien hyvaksymisesta
(558/2012)

Painelaitelaki (L 1144/2016)
Sahkoturvallisuuslaki (L 1135/2016)

Lisdtietoja padtoksesta
Lisdtietoja antaa Kim Virtanen (etunimi.sukunimi@tukes.fi)

Paitoksen tiedoksianto

Paatos lahetetdan tiedoksi toiminnanharjoittajalle ja tdssa paatoksessa mainituille
tiedoksisaajille. P44t0s on nahtavilla Tukesin verkkosivuilla.

Voimassaolo
Toistaiseksi

Esittelija: Kim Virtanen, Ylitarkastaja
Ratkaisija: Sara Lax, Ylitarkastaja

Tama asiakirja on allekirjoitettu sdhkoisesti. Allekirjoittajan henkilollisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa
allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sdhkdisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jalkikateen, allekirjoitus ei
ole ena3 kelvollinen. Sdhkdinen asiakirja on alkuperaiskappale, eika allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta.
Alkuperdisen sdahkoisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytda Tukesin kirjaamosta.

Liitteet:

Hameen Tekstiilihuolto Oy, Lahti - Varastoinnin ja kdyton kemikaaliluettelot - KemiDigi.pdf
Turvallisuus- ja Helsinki Tampere Rovaniemi Vaihde 029 5052 000
kemikaalivirasto PL 66 www.tukes.fi
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Paatoksestd tiedottaminen
Hameen ELY
Eteld-Suomen AVI/ tyésuojelu
Pdijat-Hameen pelastuslaitos
Lahden kaupunki
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VALITUSOSOITUS
1. MITEN VALITUS TEHDAAN

Valitus on tehtava kirjallisesti. Valituksessa pitda olla seuraavat asiat ja asiakirjat:

- hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus ilmoitettu jaljempéana)
- paatos, johon haetaan muutosta, liitteineen; alkuperaisena tai jaljennoksena

- muutokset, joita valittaja paatokseen vaatii, ja niiden perustelut

- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero

- tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta

- valitusosoitus

Valituksen voi laatia valittajan puolesta myds laillinen edustaja tai asiamies. Talldin on ilmoitettava liséksi laatijan nimi, asuinkunta,
postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelma.

2. MINKA AJAN KULUESSA VALITUS TEHDAAN

Valitusaika on 30 paivaa. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipdivda seuraavasta péaivastd. Tiedoksisaantipaiva lasketaan
seuraavasti:

- Jos padtds on lahetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipaiva ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetdan
valitusasiakirjoihin.

- Jos paatos on postitettu tavallisena kirjeena, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitseman (7) paivan kuluessa postituspaivasta, jollei
muuta ilmene

- Jos paatods on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkildlle kuin paatoksen saajalle
(sijaistiedoksianto), katsotaan paatoksen saajan saaneen pdatdksen tiedoksi kolmantena paivana saantitodistuksen osoittamasta
paivasta.

3. MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE

Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilékohtaisesti, postitse maksettuna postildhetyksena taikka asiamiesta tai lahettia
kayttden. Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta lukuun ottamatta valituksen voi tehda myés hallinto- ja erityistuomioistuinten
sahkoisessd asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Postittaminen tapahtuu ldhettdjan vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen 30 pdivan valitusajan
paattymista, jotta valitus voidaan tutkia.

4. OIKEUDENKAYNTIMAKSU

Valittajalta peritdan hallinto-oikeudessa oikeudenkdyntimaksu 270 €. Oikeudenkayntimaksua ei perit3, jos hallinto-oikeus muuttaa
valituksen kohteena olevaa paatosta valittajan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen saadetty muistakin
tapauksista, joissa maksua ei perita.

5. MINNE VALITETAAN
Hameenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1 (kdyntiosoite Arvi Kariston katu 5), 13100 Himeenlinna
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