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HAKEMUS

1. Yrityksen tai yhteisön perustiedot 

Y-tunnus 

2212340-7 

Toiminimi 

Snellmans Köttförädling Ab 

Yritysmuoto 

Osakeyhtiö 

Päätoimiala 

Liha- ja siipikarjatuotteiden valmistus (10130) 

Kotipaikka 

Pietarsaari 

1.1. Yrityksen yhteystiedot 

Puhelin 

+35867866111 

WWW-osoite 

www.snellman.fi 

Käyntiosoite 

Lähiosoite: Kuusisaarentie 1 
Postinumero: 68600 
Postitoimipaikka: PIETARSAARI 

Postiosoite 

Lähiosoite: Kuusisaarentie 1 
Postinumero: 68600 
Postitoimipaikka: PIETARSAARI

2. Laskutustiedot 

Laskutusosoite 

Lähiosoite tai PL: Kuusisaarentie 1 
Postinumero: 68600 
Postitoimipaikka: PIETARSAARI 



Verkkolaskuosoite 
Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003722123407 
Välittäjätunnus: 003723327487 

Laskun viitetiedot 

Markus Snellman, LNG Tankstation

3. Yhteyshenkilöt 

Yhteyshenkilöiden tiedot 

Sukunimi: Alho 
Etunimi: André 
Puhelinnumero: +358401372669 
Sähköpostiosoite: andre.alho@ga-solutions.fi 

 
Sukunimi: Snellman 
Etunimi: Markus 
Puhelinnumero: +358447966234 
Sähköpostiosoite: markus.snellman@snellman.fi 

4. Yleiskuvaus toiminnasta 

Toiminnan tai sen muutoksen kuvaus 

Aiemmat luvat: Tukes päätös 10595/341/2013, 1125/36/2014 ja 525/341/2019 
 
Snellmanin Lihanjalostus Oy hakee lupa rakentaa LNG/LBG varasto, höyrystin ja julkisen 
kuormaautojen tankkausaseman. 
LNG tulee toimimaan höyrykattiloiden varapolttoaineena öljyn sijaan. Höyrykattilat käyttävät 
pääsääntöisesti biometaania. 
LNG asema liitetään Snellmanin nykyiseen maanalaiseen käyttöputkistoon. 
Lisäämällä LNG säiliötä Snellmanin Lihanjalostus Oy siirtyy lupalaitokselta 
toimintaperiaatelaitokseen, toimintaperiaateasiakirja toimitetaan ennen käyttöönottoa.

5. Hankkeen aikataulu 

Arvio käyttöönoton ajankohdasta 

Maanrakennustyöt ja perustustyöt aloitetaan keväällä 2022. 
Aseman laitteet saapuu toukokuussa 2022, ennen sitä valmistelemme CBG ja LNG/LBG aseman 
väliset putket. 
Käyttöönotto tapahtuu kesäkuussa 2022. 
Ehdottomasti viimeinen käyttöönottoajankohta on elokuu 2022, muuten Snellmanin Lihanjalostus Oy 
ei saa Energiaviraston myöntämä infratukea. 
Asema täytyy olla käytössä syyskuussa 2022. 
 



6. Käyttölaitteet 

Listaus käyttölaitteista 

Hakemus ei sisällä uusia käyttölaitteita. 
 
Vanhat käyttölaitteet. 
- 3 MW Höyrykattila 
- 3 MW Höyrykattila 
- 1 MW Höyrykattila 
- 0,8 MW Höyrykattila 
- 0,2 MW Grilli 
 

Käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho (MW) 

8 MW 
 

7. Putkiston perustiedot 

Yleiskuvaus 

Suurin osa putkeista ovat LNG/LBG säilöalueella. 
CBG kompressorikontin bufferivarastosta johdetaan korkeapaineputki maan alla betonikourussa 
LNG/LBG säiliöalueelle bufferitankin paineen korottamiseen. 
LNG/LBG säilöalueelta johdetaan kaasu polyeteeniputki maan alla joka liitetään nykyiseen 
biometaani käyttöputkistoon kompressorikontin takana olevaan jakotukkiin. 
 
Putkistoreitit näkyy sijoituspiirustuksesta. 
 
Maakaasu polyeteeniputki maan alla. 
Suunnittelulämpötila: -10 / +40 °C 
Suunnittelupaine: 8 bar 
Käyttöpaine: 2-3 bar 
DN100 (110x10,0 mm tai 125x11,4 mm) 
PE100, SDR11, EN 12201-1 
Putkiliitokset tehdään hitsaamalla. 
Muunnos teräsputkeen tehdään PE/HST muuntoliittimellä. 
 
Maakaasu teräsputki. 
Suunnittelulämpötila: -40 / +40 °C 
Suunnittelupaine: 16 bar 
Käyttöpaine: 2-3 bar 
Nimellissuuruudet näkyvät PI-kaaviosta. 
Ruostumattomia putkia esim. EN1.4307 tai vastaava. 
Putkiliitokset tehdään hitsaamalla. 
 
LNG/LBG teräsputki. 
Suunnittelulämpötila: -200 / +40 °C 
Suunnittelupaine: 16 / 25 bar 



Käyttöpaine: 5 / 15 bar 
Nimellissuuruudet näkyvät PI-kaaviosta. 
Ruostumattomia putkia esim. EN1.4307 tai vastaava. 
Putkiliitokset tehdään hitsaamalla. 
Kannakoidaan lämpölaajenemista huomioiden. 
 
CBG korkeapaineputki. 
Suunnittelulämpötila: -40 / +40 °C 
Suunnittelupaine: 300 bar 
Käyttöpaine: <300 bar 
Nimellissuuruudet näkyvät PI-kaaviosta. 
Saumattomia haponkestäviä putkia esim. EN1.4435, EN1.4404 tai vastaava. 
Putkiliitokset tehdään hitsaamalla, Haelok liittimellä tai Hy-Lok leikkuurengasliittimellä. 
Kannakoidaan betonikourussa, kannakoiden väli enintään 1m. 
 
Tarkempia selvityksiä liitteenä. 
 

8. Toimintojen sijoittuminen 

Osoite 

Lähiosoite: Barrvägen 4 
Postinumero: 68600 
Postitoimipaikka: PIETARSAARI 
Sijaintikunta: PIETARSAARI 

 

8.1. Eri toimintojen sijoittelu alueella 

[X] Kiinteistöllä on muuta toimintaa 

Selostus kiinteistöllä harjoitettavasta muusta toiminnasta 

Samalla tontilla sijaitsee Snellmanin Lihanjalostus Oy:n omistama julkisen CBG tankkausaseman, 
sekä rakennus joka toimii varastona ja tehdasmyymälänä. 

Lisätiedot 

Laitteiden sijoitus ja etäisyydet näkyy sijoituspiirustuksesta. 
CBG tankkausaseman ja LNG/LBG säiliöalueen etäisyys toisistaan on noin 150m. 
Tehdasmyymälän ja LNG/LBG säiliöalueen etäisyys toisistaan on 70m. 
LNG/LBG säiliöalueen ja jakelumittarin lähin etäisyys tontin rajaan on 4,3m. 
Jakelumittari sijaitsee säiliöalueen vieressä, mutta 3m korkea EI120 betonimuuri erottaa 
jakelumittaria säiliöalueelta. 
Jakelumittari sijaitsee 8m kadusta.

9. Toimintapaikan kiinteistöt

Kiinteistöt 

Kiinteistötunnus: 598-36-3-3 



10. Toimintapaikan alueen hallintaoikeus 

Selvitys alueen hallinnasta 

Snellmanin Lihanjalostus Oy hallitsee aluetta. 
Maanvuokrasopimus liitteenä.

11. Lähiympäristö ja kaavoitus 

Toimintapaikan ja sitä ympäröivien alueiden suunnitellut kaavamuutokset 

LNG/LBG säiliöalue sijaitsee Kuusisaaren tehdasalueella. 
Alueen kaavamerkintä on TY-KT1 Teollisuus- ja varastorakennusten sekä toimistorakennusten 
korttelialue. 
Suunnitteella on uusi katu alueen ympäri, näkyy sijoituspiirustuksesta. 
Alueen asemakaavamuutos työn alla.

12. Prosessit 

Kaasun määrä ja tyyppi 

Varastoitavan kaasun tyyppi: LNG/LBG 
 
Varaston tilavuus (m3): 40 
 
Varastoitavan kaasun paine (bar): 5 

 
Varastoitavan kaasun tyyppi: LNG/LBG 
 
Varaston tilavuus (m3): 2 
 
Varastoitavan kaasun paine (bar): 15 

 
 

Toimintojen kuvaus 

Toiminnon nimi: LNG varastosäiliö 
 
Toiminnon kuvaus: 40m3 LNG varastosäiliö. 
Erityisolosuhde, matala lämpötila, huomioitu suunnittelussa, valmistuksessa ja riskinarvioinnissa. 
Säiliön boiloff johdetaan kaasuverkostoon. 
Säiliön varoventtiilit: 10 bar 
Säiliön täyttöputki: DN40, PN16, varoventtiilit 14,5 / 16 bar 
Säiliössä on pinnanmittaus, painemittaus ja lämpötilamittaus. 
Säiliön lähesyydessä sijoitetaan kaasuhaistaja, sen lisäksi vuotoja voidaan havata 
lämpötilanmittauksella. 
 
Laitteiden tiedot: Laitekokonaisuus: Nordic Gas Solutions Ab 
Säiliön valmistaja: Karbonsan Pressure Vessels and Trading Co, Turkey 



Maksimipaine: 10 bar 
Käyttöpaine: 5 bar 

 
Toiminnon nimi: LNG buffertsäiliö 
 
Toiminnon kuvaus: 2m3 LNG buffertsäiliö. 
Erityisolosuhde, matala lämpötila, huomioitu suunnittelussa, valmistuksessa ja riskinarvioinnissa. 
Säiliön boiloff johdetaan kaasuverkostoon. 
Säiliön varoventtiilit: 20 bar 
Säiliön täyttöputki: DN40, PN25, varoventtiilit 16 bar 
Säiliössä on pinnanmittaus, painemittaus ja lämpötilamittaus. 
Buffertsäiliö käytetään LNG tankkaukseen. Varastosäiliöstä johdetaan LNG buffertsäiliöön paineerolla. 
Paine buffertsäiliössä korotetaan käyttämällä kaasua CBG tankkausaseman buffertvarastolta ja 
johdetaan sitä eteenpäin paineerolla jakelumittarin kautta ajoneuvoon. Tällä tavalla ei tarvita 
cryopumppua ja tankkaus sujuu luotettavasti ja nopeasti. 
 
Laitteiden tiedot: Laitekokonaisuus: Nordic Gas Solutions Ab 
Säiliön valmistaja: Karbonsan Pressure Vessels and Trading Co, Turkey 
Maksimipaine: 20 bar 
Käyttöpaine: 15 bar 

 
Toiminnon nimi: LNG ilmahöyrystin 
 
Toiminnon kuvaus: LNG ilmahöyrystin, 600 Nm3/h. 
Erityisolosuhde, matala lämpötila, huomioitu suunnittelussa, valmistuksessa ja riskinarvioinnissa. 
Tuleva putki: DN40, PN16, varoventtiilit 10 bar 
Lähtevä putki: DN32, PN16, varoventtiilit 10 bar 
Varastosäiliöstä johdetaan LNG ilmahöytystimelle. Höyrystimessä LNG höyrystyy kaasumaiseen 
muotoon, sen jälkeen kaasu menee säiliöalueen prosessitilaan (6m merikontti) ja siitä eteenpäin 
kaasuverkostoon. 
LNG tullaan käyttämään biometaanin varapolttoaineena käyttölaitteisiin. 
 
Laitteiden tiedot: Laitekokonaisuus: Nordic Gas Solutions Ab 
Höyrystimen valmistaja: Nordic Gas Solutions Ab 
Maksimipaine: 10 bar 
Käyttöpaine: 5 bar 

 
Toiminnon nimi: LNG prosessikontti 
 
Toiminnon kuvaus: Prosessikontti on 6m merikontti joka on jaettu kahteen eri tilaan, prosessitila ja 
sähkötila. 
Prosessitilasta löytyy, trimheater, paineensäätö, kaasun hajustus ja buffertsäiliön paineistukseen liittyvät 
ohjausventtiilit. 
Turvalaitteet: Turvasulku 3,5 bar ja varoventtiili 4 bar. 
Tuleva putki: DN32, PN16, varoventtiilit 10 bar 
Lähtevä putki: DN50, PN16, varoventtiilit 4 bar 
Ensin kaasu lämmitetään glykolikierteisellä trimheaterilla koska ilmahöyrystimeltä tuleva kaasu on noin 
15°C kylmempi kuin ulkolämpötila. Kaasu lämmitetään plussan puolelle, noin 5°C. 
Trimheaterin jälkeen on mekaaninen paineensäätöryhmä joka alentaa tulevan painen haluttuun 
paineeseen, noin 2 bar. 
Paineenalennuksen jälkeen lisätään hajusteainetta (THT) ja sen jälkeen kaasu menee tarvittaessa 
verkostoon. 
Sähkötilasta löytyy ohjausjärjestelmän lisäksi myös trimheaterin glykolipiirin lämmitys. 
Prosessikontissa sijoitetaan kaasuhaistaja. 
 



Laitteiden tiedot: Laitekokonaisuus: Nordic Gas Solutions Ab 
Valmistaja: Nordic Gas Solutions Ab 

 
Toiminnon nimi: LNG jakelumittari 
 
Toiminnon kuvaus: Yksi kuormaauto voi tankata kerrallaan. 
Tankkauspisteellä on kaksi tankkauspistoolia, yksi nestemäinen täyttöpistooli ja yksi kaasumainen 
paluupistooli, ne ovat suojattu letkunrikkoventtiileillä. Niitten lisäksi löytyy myös paineilmapistooli. 
Jakelumittari tulee olemaan MID hyväksytty. 
Jakelumittarissa on näyttö joka opastaa tankkauksen eri vaiheita. 
Jakelumittarin katoksen alla sijoitetaan kaasuhaistaja. 
Varoventtiili 20 bar. 
 
Laitteiden tiedot: Laitekokonaisuus: Nordic Gas Solutions Ab 
Valmistaja: Nordic Gas Solutions Ab 

13. Riskinarviointi 

Käytetyt riskinarviointimenetelmät lyhyesti 

SK Protect Oy on laatinut sisäinen pelastussuunnitelma sisältäen riskien arviointi ja toimipide-
ehdotukset sekä suuronnettomuusvaarojen vaikutusten arviointi. 
Toimenpiteet ollan käyty läpi yhdessä ja saanut niitä hyväksyttävälle tasolle. (SK Protect, G&A 
Solutions, Snellmanin Lihanjalostus) 
 

Yhteenveto riskinarvioinnin tuloksista 

Merikittävämmät riskit ovat: 
- LNG letkun rikkoutuminen säiliöajoneuvon purkauksessa 
- LNG letkun rikkoutuminen kuormaauton tankatessa 
- Varastoihin törmääminen, jonka seurauksena kemikaalivuoto 
- Ulkoinen tulipalo 
- Henkilöstö ei osaa toimia onnettomuustilanteessa 
 
Linkki sisäiseen pelastussuunnitelmaan: 
https://www.pro24.fi/Login/Login.aspx?rplogin=4194&rphash=e275390b012e94859942d2f9d47c74
c8569776b96283501ab926795ded840620&lang=1



14. Onnettomuuksien vaikutusalueet 

Tulipalon lämpösäteily 

Lämpösäteily laskennat löytyy SK Protect Oy:n laatimassa 
suuronnettomuusvaarojen vaikutusten arvioinnissa. 
Lämpösäteilyn laskennan tulokset (ALOHA) lammikkopalon lämpösäteilylle letkun 
rikkoutumisen seurauksena. 
8 kW/m2, 20m 
5 kW/m2, 24m 
3 kW/m2, 30m 
 
Lämpösäteilymallinnus liitteenä. 
 

Räjähdyksen painevaikutus 

Paineaalto laskennat löytyy SK Protect Oy:n laatimassa suuronnettomuusvaarojen 
vaikutusten arvioinnissa. 
Paineaallon laskennan tulokset (ALOHA) lammikosta haihtuvan kaasun 
räjähdyksen painevaikutuksista letkun rikkoutumisen seurauksena. 
5 kPa, 29m 
 
Painevaikutusmallinnus liitteenä. 

 

Terveydelle tai ympäristölle vaarallisen kemikaalin leviäminen 

Metaanivuoto ulkotilassa ei aiheuta merkittävä riski terveydelle tai ympäristölle. 

 

15. Räjähdyksiltä suojautuminen 

Räjähdysvaaran arviointi 

SK Protect Oy on laatinut räjähdyssuojausasiakirjan. Kaasuvuotoja ehkäistään käyttämällä putkiston 
ja venttiilien asennuksessa teknisiä tiiviitä liitoksia. Kaasuvuodonilmaisia sijoitetaan LNG säiliön 
venttiilien läheisyydessä, prosessitilassa sekä jakelumittarin katoksen alla. Hälytysraja 10 % L.E.L. 
Kaasuvuotoja voidaan myös havata miittamaall lämpötilaa säilöalueella. Hälytysraja -70°C. Ex-
laiteluettelo ja tilaluokituspiirustukset liitteenä. Linkki räjähdyssuojausasiakirjaan: 
https://www.pro24.fi/Login/Login.aspx?rplogin=4202&rphash=a14d4663a47501e540e49c2b578ed7
e81d0176ca54ac6ac7ec94c207c62c8299&lang=1



16. Yleinen varautuminen 

Laitteistojen valintakriteerit 

Käytetään korkealaatuisia laitteita, putkia ja osia jotka ovat todettu hyväksi ja noutaa SFS-EN-
standardeja. Kaikki kaasuputket valmistetaan PED I luokan vastaavaksi, jos ei korkeampi taso 
vaaditaan. 

Rakenteellinen turvallisuus 

Painovoimainen ilmanvaihto prosessikontin prosessitilassa. Prosessitilan ja sähkötilan välinen seinä 
on kaasutiivis ja EI120. Jakelumittarin katos on rakennettu palamattomasta materiaalista. LNG 
säiliöalue ympäröi kahdella sivuilla 3m korke EI120 betoni suojaseina ja muulla sivuilla vähintään 
2,4m korkea aitaus. Alueella asennetaan rittävä kameravalvonta joka kattaa koko säiliöalue. 
 
[X] Kohteessa käsitellään LNG:tä 

Kuvaus vuotojen hallinnasta  

Vuodonhallinta alue näkyy LNG asema alueen piirustuksessa (GA3-9408). Vuodonhallinta on 
perusteltu Ruotsalaiseen LNGA 2015 sekä aikaisemmin rakennuist LNG varastoista Suomessa. 
Olemme päättäneet vuodonaltaan ja vuodonalueen väliseen ratkaisuun koska katsotaan että se on 
paras vaihtoehto. LNGA 2015 mukaan täytyy olla vuotoallas jos säiliö on yli 300m3, muuten 
vuotoalue riittää. Vuotoalueen kokoon ei oteta kantaa, mutta vuotoaltaaseen löytyy laskuperusteet. 
Niitten perusteella vuotoallas tässä tapauksessa pitäisi olla vähintään 1,5m3. Eli tehdään vuotoalue 
joka on täytetty murskeella (makadam). Alueen ympäri kolmella sivulla tehdään 100mm korkea 
betonikoroke, neljännellä sivulla on itse asemaalue. Näin saadaan alue johon mahtuu 1,7m3. LNG 
asemaalue kaataa vuodonalueelle ja asemaalueen molemmissa pitkässä reunoissa on kanava joka 
myös johtaa vuotoa vuodonhallintaalueelle. Sekä säiliöauton että tankattavan kuormaauton paikat 
kaataa päin kanavaa. Veden kerääntyminen ei ole ongelma, koska se valuu murskeen läpi. 

Valvonta-, hallinta- ja turvajärjestelmät 

Alueella sijoitettaan riittävän määrä hätä-seis painikkeita ja kameravalvonta. Hätä-seis painikkeita 
sijoitetaan tankkausmittarilla, prosessikontissa/kontilla ja säiliöauton purkupaikalla. Kamerat 
sijoitetaan niin monta että ne kattaa koko alue ja tärkeitä kohtia kuten täyttöpaikka ja 
tankkausmittari. Jos LNG aseman prosessiarvot menee normaaliarvojen ulkopuolelle, asema menee 
häiriötilanteeseen ja häiriö on kuitattava ennen kun käyttö on mahdollista. LNG asema pystyy 
valvomaan ja ohjaamaan etänä SCADA järjestelmän kautta. Snellmanin Lihanjalostus Oy:n lisäksi 
sekä Nordic Gas Solutions että G&A Solutions pystyy valvomaan ja ohjaamaan. Snellmanin 
Lihanjalostus Oy:lla on rajattu ohjausmahdollisuus. Snellmanilla on ennestään maakaasun, 
nestekaasun ja kemikaali käytönvalvojia, sekä päivystys. LNG aseman hätäpysäytysjärjestelmä on 
automaattinen ja toimii erillään prosessiohjausjärjestelmästä. Hätäpysäytysjärjestelmä täytyy 
kuitata paikan päällä.  

Vaaratilanteiden havaitseminen 

LNG aseman ohjausjärjestelmään on kytketty paineantureita, lämpötilantureita ja 
kaasuvuodonilmaisimia jotka havaitsee vaaratilanteen ja ohjaa laitos turvalliseen tilaan sekä 
hälyttää alueella että SCADA järjestelmään. 

Sammutus- ja torjuntavalmius 

4 kpl, 12 kg jauhesammuttimia sijoitetaan alueella ja 1 kpl, 5 kg hiilidioksidisammutin sijoitetaan 
sähkötilaan. Kaksi jauhesammutinta sijoitetaan alueen aitauksen sisäpuolella ja kaksi aitauksen 
ulkopuolella.  



Ennakkohuollon ja kunnossapidon järjestäminen 

LNG aseman valmistaja on laatinut ennakkohuolto ja kunnossapitosuunnitelman. Sunnitelma löytyy 
käyttöohjeesta. G&A Solutions huoltaa Nordic Gas Solutions laitteet Suomessa. Käyttöohjeesimerkki 
Wega Kuopio LNG asemasta liitteenä. 

Ohjeistus ja koulutus 

SK Protect Oy on laatinut eri hätätilanteen ohjeistuksia. Sen lisäksi hätätilanteen perus ohjeistus 
löytyy kaaviotaululla ja jakelumittarilla. G&A Solutions Ab Oy huolehtii huollosta ja koulutuksesta. 

Varastoitavaa kaasua on 

[   ] enintään 0.2 t 
[   ] yli 0,2 t - alle 5 t 
[   ] vähintään 5 t - alle 50 t 
[X] vähintään 50- alle 200 t 
[   ] 200 t tai enemmän 

17. Liitteet 

 
Liitteen nimi Kuvaus Lähde 
0.0. Liiteluettelo.pdf  Alkuperäinen asiointi 
1.1. PRH rekisteriote.pdf  Alkuperäinen asiointi 
2.1. Maanvuokrasopimus.pdf  Alkuperäinen asiointi 
2.2. Asemakaavamuutos.pdf  Alkuperäinen asiointi 
2.3. Yleiskaava Jakobstad.pdf  Alkuperäinen asiointi 
3.1. LNG aseman laitteet.pdf  Alkuperäinen asiointi 
3.10. Kaaviotaulu (esimerkki).pdf  Alkuperäinen asiointi 
3.11. Käyttöohje (esimerkki).pdf  Alkuperäinen asiointi 
3.2. LNG asema alue (piirustus).pdf  Alkuperäinen asiointi 
3.3. LNG varastosäiliö (piirustus).pdf  Alkuperäinen asiointi 
3.4. LNG buffertsäiliö (piirustus).pdf  Alkuperäinen asiointi 
3.5. LNG ilmahöyrystin (piirustus).pdf  Alkuperäinen asiointi 
3.6. LNG prosessikontti (piirustus).pdf  Alkuperäinen asiointi 
3.7. LNG jakelumittari (piirustus).pdf  Alkuperäinen asiointi 
3.8. Kannakointitapa 
betonikourussa.pdf 

 Alkuperäinen asiointi 

3.9. PE-HST muuntoliitin.jpg  Alkuperäinen asiointi 
4.1. Asemakaavapiirustus Jakobstad 
(GA0-9395c).pdf 

 Alkuperäinen asiointi 

4.2. Asemakaavapiirustus Pedersöre 
(GA0-9397b).pdf 

 Alkuperäinen asiointi 

4.3. Sijoituspiirustus (GA1-9394d).pdf  Alkuperäinen asiointi 
4.4. Virtauskaavio (GA0-9396c).pdf  Alkuperäinen asiointi 
4.5. LNG asema alue (GA3-9408).pdf  Alkuperäinen asiointi 
4.6. Poikkileikkauskuva, LNG asema 
alueelle menevät putket (GA1-
9409).pdf 

 Alkuperäinen asiointi 

4.7. Julkisivut.pdf  Alkuperäinen asiointi 
4.8. PI-kaavio.pdf  Alkuperäinen asiointi 
4.9. Osaluettelo.pdf  Alkuperäinen asiointi 
5.1. Tilaluokituspiirustus_Lay-Out.pdf  Alkuperäinen asiointi 
5.2. 
Tilaluokituspiirustus_Jakelumittari.pdf 

 Alkuperäinen asiointi 

5.3. Tilaluokituspiirustus_Säiliöauton 
purku.pdf 

 Alkuperäinen asiointi 



5.4. Ex-laiteluettelo.pdf  Alkuperäinen asiointi 
6.1. Räjähdyssuojausasiakirja 
(RSA).pdf 

 Alkuperäinen asiointi 

6.2. Sisäinen pelastussuunnitelma.pdf  Alkuperäinen asiointi 
6.3. Suuronnettomuusvaarojen 
vaikutusten arviointi.pdf 

 Alkuperäinen asiointi 

6.4. Lämpösäteily 
onnettomuusmallinnus.pdf 

 Alkuperäinen asiointi 

6.5. Painevaikutus 
onnettomuusmallinnus.pdf 

 Alkuperäinen asiointi 

6.6. Syttymisvaara 
onnettomuusmallinnus.pdf 

 Alkuperäinen asiointi 

7.1. 
Käyttöturvallisuustiedote_CBG.pdf 

 Alkuperäinen asiointi 

7.2. 
Käyttöturvallisuustiedote_LNG.pdf 

 Alkuperäinen asiointi 

7.3. Kemikaalikortti - Metaani.pdf  Alkuperäinen asiointi 
7.4. OVA-ohje - Metaani.pdf  Alkuperäinen asiointi 
7.5. Kemikaaliluettelo.pdf  Alkuperäinen asiointi 
7.6. Suhdelukulaskenta.pdf  Alkuperäinen asiointi 

18. Asioija 

 

Asioijan etunimi 

André 

Asioijan sukunimi 

Alho 
 

Asioijan valtuutustieto 

Maa- ja biokaasuluvan hakeminen 
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13.

1.
2.
3.
4.
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7.
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9.

10.
11.
12.

LNG varastosäiliö, 40 m3, 5 bar
LNG buffertsäiliö, 2 m3, 15 bar
LNG ilmahöyrystin, 600 Nm3
Prosessikontti (prosessitila / sähkötila)
LNG jakelumittari
Maksupääte
Säiliöauton täyttöliitin
Säiliöauto
Tankattava kuormaauto
Betoni suojaseinä, 3 m korkea
Verkkoaita, 2,4 m korkea
Vuodonhallinta murskealue, 1,7 m3,
100mm betonikoroke ympäri

13. Vuodonhallinta kanava murskealueelle
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14.

15.

Lähtevä kaasuputki verkostoon, 2-3 bar14.
Tuleva kaasuputki CBG asemalta, 300 bar15.

Sammutin

Kaasuvuodonilmaisin

Hätä-seis
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Vuoto säiliön 
täyttöpaikalla

Säiliövuoto 
keräilyaltaaseen

3 kW/m²,  30 m

5 kW/m²,  24 m

8 kW/m²,  20 m

3 kW/m²,  30 m

5 kW/m²,  24 m

8 kW/m²,  20 m

PÄIVÄYS SUUNNITTELIJA

DOKUMENTIN SISÄLTÖ

Lämpösäteily
LBG/LNG säiliöalue

PROJEKTI

Oy Snellman Ab, Tankkausasema
LBG/LNG alueen leviämismallinnus

Protect / H.Aho
MITTAKAAVA

SK Protect Oy
PL 17
67101 KOKKOLA
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Vuoto säiliön 
täyttöpaikalla

Säiliövuoto 
keräilyaltaaseen

5 kPa

5 kPa

PÄIVÄYS SUUNNITTELIJA

DOKUMENTIN SISÄLTÖ

Painevaikutus
LBG/LNG säiliöalue

PROJEKTI

Oy Snellman Ab, Tankkausasema
LBG/LNG alueen leviämismallinnus

Protect / H.Aho
MITTAKAAVA

SK Protect Oy
PL 17
67101 KOKKOLA

15.12.2021 1:500



Vuoto säiliön 
täyttöpaikalla

Säiliövuoto 
keräilyaltaaseen LEL (50000 ppm)

60% LEL (30000 ppm)

LEL (50000 ppm)
60% LEL (30000 ppm)

PÄIVÄYS SUUNNITTELIJA

DOKUMENTIN SISÄLTÖ

Syttymisalue
LBG/LNG säiliöalue

PROJEKTI

Oy Snellman Ab, Tankkausasema
LBG/LNG alueen leviämismallinnus

Protect / H.Aho
MITTAKAAVA

SK Protect Oy
PL 17
67101 KOKKOLA
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