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Metsd Board Oyj
Hammareninkatu 10, 39200 KYROSKOSKI
0635366-7

Paatos Tukes 5920/03.02.00/2022

Asia
Nesteytetyn maakaasun (LNG) varaston ja siihen liittyvan hoyrystyslaitteiston sekéa
kayttoputken rakentaminen.

Kohde
Yrityksen tiedot: Metsa Board Oyj (0635366-7)
Hammareninkatu 10, 39200 Kyroskoski
Kiinteistotunnukset: 108-408-3-188

Paatos
Metsd Board Oy saa rakentaa nesteytetyn maakaasun (LNG) varaston ja siihen liittyvédn
hoyrystyslaitteiston ja kdyttoéputken. Maakaasun kokonaisvarastointim&ara on maksimissaan
40 tonnia. Lisdksi LNG-varaston alueella voidaan varastoida pienid maaria muita kemikaaleja.
Taman paatdksen voimassaolo edellyttadd, ettd toiminnanharjoittaja huolehtii siita, ettd LNG-
varasto ja siihen liittyva hoyrystyslaitteisto ovat hakemuksessa esitetyn mukaisia ja
toiminnanharjoittaja noudattaa esittdmiaan turvallisuusmenettelyja onnettomuuksien
ehkaisemiseksi sekd toimii muiltakin osin hakemuksessa esittdmiensa periaatteiden
mukaisesti.

Toiminnanharjoittajan tulee noudattaa tassa paatoksessa mainittuja luvan maarayksia ja ehtoja
sekd noudattaa paatosta koskevasta toiminnasta annettuja sadadoksid. LNG-varaston myota
Metsd Board Oy:n toiminnan laajuus on vaarallisten kemikaalien méaarien ja luokitusten
perusteella toimintaperiaateasiakirjavelvollinen laitos.

Tarkastus

LNG-varastoa ja siihen liittyvaa hoyrystyslaitteistoa ei saa ottaa kdyttdon ennen kuin
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on tarkastanut sen. Kaytt6onottotarkastuksessa
kaydaan lapi, ettd LNG-varaston ja siihen liittyvan hoyrystyslaitteiston toteutus on sddnnosten
ja tdman paatoksen ehtojen mukainen. Metsa Board Oy:n tulee pyytaa LNG-varaston ja
hoyrystyslaitteiston kdyttodnottotarkastusta Tukesilta hyvissa ajoin ennen suunniteltua
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kayttéonottoa. (L 390/2005 26 a §) Kayttoonottotarkastus koskee myds uutta kdyttdputkistoa.
Kayttoonottotarkastuksen jalkeen kohteelle tehddan maaraaikaistarkastuksia kolmen vuoden
valein Tukesin toimesta.

Paatoksen ehdot

1. LNG-varastolle ja siihen liittyvalle hoyrystyslaitteistolle laaditun riskien arvioinnin (ICOY
2203005 MB Kyro) tulokset tulee huomioida suunnittelussa, kdytdssa ja ohjeistuksessa.
Arvioinnissa esille tulleet toimenpiteet riskien hallitsemiseksi tulee toteuttaa. (L 390/2005

10 §)

2. Toiminnanharjoittajan tulee yllapitdaa kemikaaliluetteloa KemiDigi-jarjestelmassa
(https://www.kemidigi.fi).

3. LNG-putkistot tulee suunnitella ja valmistaa vahintdan painelaitesdadosten luokan |
vaatimustasoa vastaavasti, vaikka ne eivat kuuluisikaan painelaitesddaddsten mukaisiin
luokkiin | = Il putken nimelliskoon ja suurimman sallitun kdyttopaineen perusteella.

4. LNG-varastoalueen suojarakennuksen tulee olla palamatonta materiaalia ja rakenteeltaan
sellainen, ettei kaasua keraanny rakennuksen sisélle tai rakenteisiin. (VNa 551, liite Il 7.2)

5. LNG-sdilio,

putkistot, laitteistot ja rakennukset maadoitetaan ja yhdistetdan

potentiaalintasaukseen. Huomioidaan myoés LNG:tad tuovan ajoneuvon ja kayttokohteen
maakaasuputkiston maadoitustarve.

6. Rakentamisen aikana kertyvista asiakirjoista ja tarkastuspoytakirjoista tulee koota
maakaasuasetuksen mukainen valvontakirja. (VNa 551/2009 31 §)

7. Toiminnanharjoittajan tulee esittda seuraavat asiakirjat LNG-varaston
kadyttéonottotarkastuksessa.

a.

LNG-aseman laitekokonaisuuden (sdiliot, laitteet ja putkistot) EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus (valmistaja) ja vaatimustenmukaisuustodistus
(ilmoitettu laitos) tulee esittda Tukesille kdyttdonottotarkastuksessa ja sisallyttaa
valvontakirjaan.

. Painelaitteet tarkastetaan ennen kdyttéénottoa ja kdyttdonoton yhteydessa

painelaitesdadosten mukaisesti. LNG-sailion ja muiden rekisterditavien
painelaitteiden ensimmaisen maaradaikaistarkastuksen poytékirjat tulee esittaa
Tukesille kdyttéonottotarkastuksessa ja sisallyttaa valvontakirjaan.

. LNG-aseman hatdpysaytykset ja turvatoiminnot tulee olla prosessiautomaatiosta

erilliset sekd niiden toiminta tarkastaa. Tarkastuspoytakirjat tulee esittda
Tukesille kdyttéonottotarkastuksessa ja sisallyttaa valvontakirjaan.

. Sahkolaitteiston sdhkoturvallisuuslain edellyttdma varmennustarkastus tai LNG-

asemalle edellytettava sahkotarkastus tulee tehda ennen LNG-aseman
kayttoonottoa. Sahkotarkastuksessa tulee soveltaa standardia SFS 5825
(Varmennustarkastus) ja tulee todeta myds ukkossuojauksen asianmukaisuus ja
maadoitusten riittavyys. Poytakirja tulee esittaa Tukesille
kayttoonottotarkastuksessa ja liittdd valvontakirjaan.

. LNG-hoyrystimien jalkeiset maakaasuputkistot ja -laitteet tarkastetaan

maakaasuasetuksen mukaisesti. Hyvaksytyn tarkastuslaitoksen tekeman
maakaasuasetuksen mukaisen tarkastuksen poytakirja tulee esittda Tukesille
kayttoonottotarkastuksessa ja sisallyttda valvontakirjaan. (VNa 551/2009 16 §,
17 §ja 18 §)
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

f. Toimintaperiaateasiakirja tulee esittda kdyttéonottotarkastuksella ja osoittaa,
miten siina esitettyjen toimintaperiaatteiden noudattamisesta on huolehdittu.
(VNa 685/2015 13 §)

. Toiminnanharjoittajan tulee nimetd maakaasuasetuksen ja painelaitesadddsten mukaiset

kdytonvalvojat ja sijaiset ennen LNG-aseman kdyttéonottoa. Vastuuhenkilot kdydaan lapi
kayttoonottotarkastuksessa. Toiminnanharjoittajan on kirjallisesti iimoitettava nimeamansa
maakaasun kaytonvalvoja ja sijainen Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. (VNa 551/2009 22

§)

. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia rakenteellisin toimenpitein tai toiminnan

luonteeseen nahden riittavan tehokkaalla muulla tavalla asiattomien padsyn estamisesta
LNG-aseman alueelle. Toiminnanharjoittajan tulee lisdksi huolehtia siita, ettei vaarallisia
kemikaaleja tai rajahteitd joudu asiattomien haltuun. (L 390/2005 16 §)

LNG-laitoksen sammuttimien sijainti tulee esittaa Tukesille kdyttéonottotarkastuksessa.
Kayttoonottotarkastuksessa esitetdan LNG-aseman ilmaisimien, hata-seis-painikkeiden,
valo-/aanihdlyttimine sekd kameroiden sijainti ja mihin tieto/kuva niistd ohjautuu.
LNG-vuotoaltaan rakenne kadydaan lapi kdyttddnottotarkastuksessa. Rakenteen tulee olla
avoin ja sellainen, ettd altaaseen ei voi kertya vettad. LNG-vuodon hallinnassa tulee
huomioida, ettd vuodot eivat padse sailiorakenteisiin, hulevesikaivoihin ja - viemareihin tai
muihin maanalaisiin rakenteisiin.

Laitteiston ennakkohuoltosuunnitelmaa tulee yllapitaa kunnossapitojarjestelméssa. (L
390/2005 12 §)

Laitteistot ja putkistot merkitdan sisaltoa ja virtaussuuntaa osoittavin merkinndin. Kaytto- ja
poikkeamatilanteiden kannalta merkittavimmat toimilaitteet merkitaan selkeasti.
Merkintjen kunnon seuranta tulee sisdllyttda kunnossapitojarjestelmaan.

LNG varastoalueelle tulee asentaa tuulipussi. Tuulipussin kunnon seuranta tulee sisallyttaa
kunnossapitojarjestelmaan.

LNG:n purkupaikalla on oltava riittdva valaistus, toimintaohjeistus ja halytysohje
vaaratilanteiden varalta.

Turvallisen kdyton, kunnossapidon ja huollon jarjestamisestd laaditaan ohjeistus
kotimaisella kielell3, joka kattaa toiminnan ohjeistuksen normaali- ja poikkeustilanteiden
varalta (VNa 551/2009 26 §). Ohjeistukset esitetddn kdyttdonottotarkastuksessa.

Kaytt6- ja huoltohenkilokunnalle ja LNG:ta asemalle tuoville sdilidajoneuvojen kuljettajille
on annettava koulutus normaali- ja poikkeustilanteissa toimimisesta. Koulutukseen
osallistuneet on kirjattava yl6s. Koulutus on uusittava toiminnanharjoittajan maarittamin
véliajoin.

Tayttopaikalla on oltava saatavilla kirjalliset purkuohjeet kotimaisella kielella.
Toiminnanharjoittajan tulee tarkastaa toimintaperiaateasiakirja VNa 685/2015 41 § ja 42
§:ssa tarkoitettujen sellaisten muutosten johdosta, joilla voi olla merkittavid seurauksia
suuronnettomuuksiin liittyvien vaarojen suhteen. Toimintaperiaateasiakirja tulee kuitenkin
tarkistaa ja saattaa ajan tasalle vahintdan joka viides vuosi. (VNa 685/2015 13 §)
Toiminnanharjoittajan on toimittava yhteistyossd alueen muiden toimijoiden kanssa
onnettomuuksien ehkaisemiseksi. (VNa 685/2015 22 §)

Kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 31 § mukaan toimintaperiaateasiakirjan
laatimisvelvollisen toiminnanharjoittajan on tiedotettava tuotantolaitosta koskevista
turvallisuustoimenpiteistd ja onnettomuustapauksissa noudatettavista toimintaohjeista
suuronnettomuuden varalta. Tiedot on pidettava ajan tasalla ja koottava yhteen asiakirjaan
seka pidettava pysyvasti yleison saatavilla myos sahkdisessa muodossa.

Helsinki Tampere Rovaniemi Vaihde 029 5052 000
PL 66 www.tukes.fi
(Opastinsilta 12 B) Yliopistonkatu 38 Valtakatu 2 kirjaamo@tukes.fi

00521 Helsinki 33100 Tampere 96100 Rovaniemi Y-tunnus 1021277-9



tulses - "

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 18.01.2023 Tukes 5920/03.02.00/2022

Paatoksen perustelut

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Tukes on kisitellyt hakemuksen maakaasuasetuksen VNa 551/2009 9 §:ssa varastoinnille
vaadittavana rakentamislupana. Vaarallisten kemikaalien yhteenlaskettu varastointimaara
ylittda toimintaperiaateasiakirjalaitoksen rajan, joten hakemuksen kasittelyssd on huomioitu
vaarallisten kemikaalien teollisesta kasittelysta ja varastoinnista annetun asetuksen (VNa
685/2015) suuronnettomuusvaaran torjuntaa koskevat velvoitteet.

Hakemuksen ja siihen liittyvien asiakirjojen perusteella suunnitelma tayttaa asetuksen
(551/20009) liitteen Il vaatimukset. Vaaran arvioinnin liséksi hakemuksessa on selvitetty tiedot
uuden kayttéputkiston sijainnista ja rakenteesta. Maakaasun kdyttoputkisto rakennetaan
valtioneuvoston asetuksen 551/2009 seka standardin SFS-EN 15001-1, mukaisesti.

LNG-aseman tontti kuuluu Hdimeenkyron yleiskaavassa teollisuus ja varastoalueelle (T). Tontille
on haettu, ja saatu toimenpidelupa rakentamista varten. Toimenpidelupa ei vaikeuta
asemakaavan toteuttamista ja asemakaava mahdollistaa LNG-aseman rakentamisen tontille.
Alueen ldheisyydessa sijaitsee Kyroskosken peruskoulu (etdisyys n. 650 m), Torikeskuksen
paivakoti (etdisyys n. 450 m), Kyroskosken urheilukenttd, liikuntakeskus ja jaghalli (etaisyys n.
450 m).

Riskien arviointi

LNG-aseman riskien arvioinnissa on kaytetty sekd HAZOP ettd LOPA menetelmid. Lisdksi LNG-
asemalle on tehty seurausanalyysi (vuotojen sekéa paine- ja lamposateilyvaikutusten
mallinnus).

Onnettomuudet ja niiden vaikutukset

Tukes-oppaan Tuotantolaitosten sijoittaminen (2015) mukaisesti 80 m3 maakaasusailion
onnettomuusskenaarioksi valittiin toimittajan laatiman riskinarvioinnin perusteella
lammikkopalo LNG-aseman vuototilanteessa. Lammikkopalossa on arvioitu vuotavan 100m2
alueelle yhteensa 8501kg maakaasua. LNG voi muodostaa kerdilyaltaaseen syttymisherkdn
lammikon. Lammikkopalo voi aiheuttaa 8 kW/m2 lampdsateilyvaikutuksen 42 metrin
etdisyydelle, 3 kW/m?2 lampdsateilyvaikutuksen 60 metrin etdisyydelle.

Varoventtiilien avautumisen osalta on todettu, ettd ulospuhallusputkien paat eivat aiheuta
vaaraa lahella maanpintaa. Ulospuhalluksen korkeus on noin 7 metrin korkeudella
maanpinnasta ja ilmaa kevyempana metaani nousee yldspain. Tassa tapauksessa merkittavia
ylipainevaikutuksia ei muodostunut. Vuototapauksista realistisimpina voidaan pitaa
laippavuotoja tai niitd pienempia venttiilien karan vuotoja.

Rajahdysmainen palaminen (detonation) avoimessa ympadristdssad on hyvin epdtodennakdista.
Avoimessa tilassa maakaasu palaa matalalla nopeudella, josta seuraa, ettd rajahdyksen
ylipainevaikutukset ovat vihemman kuin 0.05 bar pilven sisalld. Jotta merkittavia
ylipainevaikutuksia muodostuisi avoimessa tilassa, syttymiskelpoisen metaanipilven olisi oltava
riittdvan suuri ja alueella olisi oltava riittavd maara esteitd. Tarkasteltavien tapausten osalta
syttymisrajoissa (100 % LFL) oleva metaanikaasupilvi palaa humahtaen hetkellisesti (joitakin
sekunteja). Humahduksessa suurin riski on liekkikosketus, joka aiheuttaa kuolemanvaaran, jos
henkil6 on syttyvan pilven sisalla.
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Onnettomuuksiin varautuminen

LNG-s3ilio rakennetaan standardin SFS-EN 13458 ja painelaitedirektiivin (PED) mukaisesti. LNG-
asema toimitetaan painelaitedirektiivin G-moduulin mukaisesti. Hakemuksessa on esitetty
listaus myOs muista noudatettavista standardeista. LNG-aseman sijoituspaikan etdisyys alueen
muista tehdasrakennuksista ja varastosailidistd on vahintaan noin 40 metrid. LNG-asema
sijoitetaan teollisuusalueelle, joka on kulunvalvonnan piirissa. LNG-asemalta tehdadan
valvomoyhteys ja kameravalvonta Metsa Board Oy:n paikalliseen valvomoon. LNG-asemalle
tulee ylitdayton estin, kaasunhaistajia ja vuodon ilmaisimia (lampdtila). Automaatiojarjestelman
turvatoiminnot tayttavat standardin SFS-EN 13645 vaatimukset. Jarjestelmdssa on turvalliseen
tilaan ajo-ominaisuus poikkeustilanteessa. LNG-sailidauton purkupaikalta ja LNG-varastoalueen
laatalta on kaadot LNG-vuotojen kerdilykanavaan, josta vuodot ohjataan edelleen
kerdilyaltaaseen joka on LNG-varastoalueen laidalla. Purkupaikalla on vuodonilmaisimet, jotka
havaitsevat nestemadisen vuodon ja aiheuttavat LNG-aseman hatdpysadytyksen. Kohteelle on
laadittu kohdetta koskevat keskeiset asiakirjat, kuten toimintaperiaateasiakirja, sisdinen
pelastussuunnitelma, rdjahdyssuojausasiakirja, EX-laiteluettelo ja tilaluokituspiirustukset.

Toiminnan kuvaus

Metsd Board Kyron kartonkitehdas sijaitsee Hdmeenkyrén kunnassa Kyréskosken taajamassa.
Metsd Board Kyro tuottaa pakkaus- ja taivekartonkia n. 200 000t vuodessa. Kartonkitehtaalla
kdytetddn maakaasua kartonkikoneen infra- ja leijukuivaimissa kartongin kuivaamiseen ja
vuotuinen kdyttd on n.25-30GWh. Metsd Board Kyron tehtaalla varaudutaan maakaasun
saatavuuden loppumiseen rakentamalla Kyron tehdasalueelle nesteytetyn maakaasun LNG-
asema. LNG-aseman tarkoitus on tuottaa kartonkilinjan infra- ja leijukuivaimien polttoaine
maakaasun saatavuuden rajoittuessa putkitoimituksena. Maakaasu toimii myds tehtaan
voimalaitoksen tukipolttoaineena, mutta maakaasun saatavuuden rajoittuessa voimalaitoksen
tukipolttoaineena kaytetdan kevytta polttodljya POK, joten sitd ei huomioida LNG-aseman
mitoituksessa. LNG-asema mitoitetaan 5 MW teholle.

Kohteeseen tulee yksi 80 m3 LNG-varastosailio, jolloin varastoitavan maakaasun maksimimaara
on 40 tn.

Lupahakemuksen kasittely

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

¢ Hakemuksen vastaanottaminen, 06.06.2022

e Lisatietojen vastaanottaminen, 08.07.2022

e Lausunnon pyytaminen, 08.07.2022

¢ Kuuleminen, 11.07.2022

Lausunnon vastaanottaminen, 09.08.2022, Pirkanmaan ELY-keskus
Lausunnon vastaanottaminen, 05.09.2022, Pirkanmaan pelastuslaitos
Lisatietojen pyytaminen, 05.09.2022

Lisatietojen vastaanottaminen, 13.09.2022

e Lisatietojen vastaanottaminen, 30.09.2022

¢ Lisdtietojen pyytaminen, 04.10.2022

e Lisdtietojen pyytdminen, 21.10.2022

e Lisdtietojen vastaanottaminen, 28.10.2022

e Lisatietojen pyytaminen, 18.11.2022
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Lisatietojen vastaanottaminen, 24.11.2022
Lisatietojen pyytdminen, 13.12.2022

Lisatietojen vastaanottaminen, 19.12.2022
Lisatietojen vastaanottaminen, 22.12.2022
Lisatietojen vastaanottaminen, 13.01.2023
Lisatietojen vastaanottaminen, 13.01.2023
Lisatietojen vastaanottaminen, 17.01.2023

Lausuntopyynnét ja lausunnot

Tukes pyysi hakemuksesta lausunnot Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan
pelastuslaitokselta ja Himeenkyron kunnalta.

Lausunto, Pirkanmaan ELY-keskus

¢ Pirkanmaan ELY-keskus toteaa, ettd suunniteltu nesteytetyn maakaasun kayttéonotto
ei lisdd ymparistoon kohdistuvia vaikutuksia tai riskeja eika toiminnan muutoksen
vuoksi ole tarpeen tarkistaa laitoksen olemassa olevaa ymparistdlupaa.

Lausunto, Pirkanmaan pelastuslaitos

1.

10.

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Pelastuslaitoksen henkildstolle on jarjestettava riittavasti koulutusta
onnettomuustilanteissa toimimisesta.

. Kaikille sdilion tayttdjille on pidettidva perehdytys, jossa kdydaan lapi myds toiminta

onnettomuustilanteissa.

. Kameravalvontaa lisdtdan LNG-alueelle, joiden sijoittelua on hyva kadyda lapi myos

pelastusviranomaisen kanssa.

. Palon sammuttamiseen soveltuvaa alkusammutuskalustoa tulee olla riittdvésti

tankkausaseman laheisyydessa. Sijoittelusta tulee sopia pelastusviranomaisen kanssa.

. Alueella tulee olla tuulipussi.
. Suunnittelussa on huomioitu pelastusajoneuvojen esteeton paasy alueelle.
. Operatiivinen kohdekortti, sisdinen pelastussuunnitelma ja rdjahdyssuojausasiakirja on

paivitettava.

. Laitetoimittaja on laatinut LNG:n tayttopaikalle levidmismallinnukset tunnettujen riskien

perusteella. Vaaranarviointia tulee tdydenti3 siten, ettd arvioidaan/selvitetdan
[amposateily-,paineaallon- ja rdjahdyksen vaikutukset ihmisiin, rakennuksiin ja
ymparistoon.

. Toiminnanharjoittajan on selvitettdva paloskenaario ja arvioitava kemikaalien pilaaman

sammutusjdteveden maara ja kemikaalien aiheuttamat vaikutukset. Selvityksen perusteella
paatetdan talteenottokeinot. Talteenottokeinoina hyvaksytaan rakennuksen sisatilat,
vallitilat, erilliset sdiliot, erillinen viemardintijarjestelma altaaseen, pihan allastaminen,
pihan ympdrdivat ojat, jos niihin voidaan jarjestaa sulku ja paikka, mista
sammutusjatevedet voidaan kerata talteen.

Kemikaalien kasittelyn tai varastoinnin yhteydessa mahdollisesti tapahtuvat vuodot on
pystyttdva ottamaan talteen. Oljysailidn tayttdpaikalta on vuototilanteessa saatava talteen
vahintaan suurimman kuljetussailion (esim. kuljetuskontti tai sailidauton suutin osasto)
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tilavuus. (L 390/2005 10 §, VNa 856/2012 52 §, Kemikaalivuotojen ja sammutusjatevesien
talteenotto opas, Tukes 2019)

Hameenkyron kunta ei antanut lausuntoa maardaikaan mennessa.

Muutoksenhaku

Tahan paatdkseen tyytymaton saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta oheisen
valitusosoituksen mukaisesti 30 padivan kuluessa pdatoksen tiedoksisaannista. Paatosta on
noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin maaraa.
(L 390/2005 126 §)

Sovelletut sdddokset
Laki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta (390/2005)
Valtioneuvoston asetus maakaasun kasittelyn turvallisuudesta (551/2009)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien kasittelyn ja varastoinnin valvonnasta
(685/2015)

Painelaitelaki (1144/2016)
Sahkoturvallisuuslaki (1135/2016)

Lisatietoja paatoksesta
Ylitarkastaja Matti Heikka, matti.heikka@tukes.fi, puh. 050 529 4436

Voimassaolo
Toistaiseksi

Esittelija: Matti Heikka, Ylitarkastaja
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VALITUSOSOITUS
1. MITEN VALITUS TEHDAAN

Valitus on tehtava kirjallisesti. Valituksessa pitda olla seuraavat asiat ja asiakirjat:

- hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus ilmoitettu jaljempéana)
- paatos, johon haetaan muutosta, liitteineen; alkuperaisena tai jaljennoksena

- muutokset, joita valittaja paatokseen vaatii, ja niiden perustelut

- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero

- tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta

- valitusosoitus

Valituksen voi laatia valittajan puolesta myds laillinen edustaja tai asiamies. Talldin on ilmoitettava liséksi laatijan nimi, asuinkunta,
postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelma.

2. MINKA AJAN KULUESSA VALITUS TEHDAAN

Valitusaika on 30 paivaa. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipdivda seuraavasta paivasta. Tiedoksisaantipdiva lasketaan
seuraavasti:

- Jos padtds on lahetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipaiva ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetdan
valitusasiakirjoihin.

- Jos paatos on postitettu tavallisena kirjeena, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitseman (7) paivan kuluessa postituspaivasta, jollei
muuta ilmene

- Jos pdatods on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkil6lle kuin paatoksen saajalle
(sijaistiedoksianto), katsotaan paatoksen saajan saaneen paatoksen tiedoksi kolmantena paivana saantitodistuksen osoittamasta
paivasta.

3. MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE

Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilékohtaisesti, postitse maksettuna postildhetyksena taikka asiamiesta tai lahettia
kayttden. Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta lukuun ottamatta valituksen voi tehda myés hallinto- ja erityistuomioistuinten
sahkoisessa asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Postittaminen tapahtuu ldhettdjdn vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen 30 pdivan valitusajan
paattymista, jotta valitus voidaan tutkia.

4. OIKEUDENKAYNTIMAKSU

Valittajalta peritdan hallinto-oikeudessa oikeudenkdyntimaksu 270 €. Oikeudenkayntimaksua ei perit3, jos hallinto-oikeus muuttaa
valituksen kohteena olevaa paatosta valittajan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen sdadetty muistakin
tapauksista, joissa maksua ei perita.

5. MINNE VALITETAAN
Hameenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1 (kdyntiosoite Arvi Kariston katu 5), 13100 Hdmeenlinna
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