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Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy
Isonkiventie 8, 04250 KERAVA
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Asia
Nestekaasulaitteiston rakentaminen tekstiilihuoltolaitokselle
Kohde
Yrityksen tiedot: Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy (3172148-4)
Kohteen sijaintiosoite: Isonkiventie 8, 04250, KERAVA
Kiinteistétunnukset: 245-9-363-2
P&aatos

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy saa rakentaa hakemuksessa kuvaamansa nestekaasulaitteiston.

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n on toimittava hakemuksessa esittamalla tavalla, ellei
lupaehdoissa muuta maarata, seka noudatettava nestekaasun teollisesta kdsittelysta ja
varastoinnista annettuja saadoksia.

Kohteen toiminta katsotaan nestekaasulaitteiston rakentamisen myo6ta vaarallisten kemikaalien
laajamittaiseksi kasittelyksi ja varastoinniksi. Laitos luokitellaan nestekaasulaitokseksi (VNa
685/2015 3 §, 6 mom.) Nestekaasun lisdksi muita vaaralliseksi luokiteltavia kemikaaleja on
enintdan 20 % luparajasta.

Maakaasun kayttdon liittyvat luvat jaavat voimaan.

Kohteen valvonta siirtyy Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta Tukesille. Muihin laitoksella jo
olleisiin kemikaaleihin sovelletaan pelastuslaitoksen aiemmin maaraamia velvoitteita.

Vaaralliset kemikaalit

Vaarallisia kemikaaleja saa varastoida laitoksella enintdan liitteena olevan kemikaaliluettelon
mukaiset maarat. KemiDigi-jarjestelmassa kemikaaliluettelon tunniste on 9143. Laitoksella
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oleva tilapainen maanpaallinen 6ljysailio (9,9 m3) seka nestekaasusailio (9,5 m3) poistetaan
kaytostd, kun tdman paatdksen mukainen nestekaasusailid otetaan kadyttéon.

Konsultointivyohyke

Kohteen konsultointivyéhyke on 0,3 km. Konsultointivyohyke maaritelldan kohteen kiinteiston
rajasta. Kunnan tulee pyytaa konsultointivyohykkeelld tapahtuvista kaavamuutoksista ja
merkittdvammasta rakentamisesta lausunto Tukesilta ja pelastuslaitokselta.

Laitoksen kayttoonotto ja tarkastus

Nestekaasulaitosta ei saa ottaa kayttéon ennen kuin hyvaksytty tarkastuslaitos on tarkastanut
sen ja paatds on lainvoimainen. Tarkastuksessa kdydaan lapi, ettd nestekaasulaitoksen toteutus
ja Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n toiminta on sdadosten ja timan paatoksen ehtojen
mukaista. Toiminnanharjoittajan tulee pyytaa kayttoonottotarkastusta hyvaksytylta
tarkastuslaitokselta hyvissa ajoin ennen laitoksen kdyttoonottoa. Jos tarkastuksen tekee
tarkastuslaitos, tulee kayttoonottotarkastuksen poytakirja toimittaa Tukesille
(kirjaamo@tukes.fi).

Kayttoonottotarkastuksen jalkeen laitokselle tulee tehda maéaradaikaistarkastukset neljan
vuoden valein. Toiminnanharjoittajan tulee pyytaa tarkastukset hyvaksytylta
tarkastuslaitokselta. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa maaraaikaistarkastusten
tarkastuspoytakirjat Tukesille (kirjaamo@tukes.fi).

Koekaytto

Nestekaasulaitteiston koekaytdssa kdytetdan nestekaasua. Laitteistoa on koekaytettava
nestekaasulla ennen kuin hyvaksytty asennusliike voi antaa laitteistolle
vaatimustenmukaisuustodistuksen.

Paatdksen ehdolla 5 varmistetaan, etta turvallisen koekdyton edellytykset varmistetaan ennen
koekdyton aloittamista.

Toiminnan kuvaus
Kohteen nykyinen maakaasun kayttd hoyrykattiloiden ja pesulalaitteiden polttoaineena

korvataan nestekaasulla. Tontille sijoitetaan 99 m?3 maapeitteinen nestekaasusailié ja 4 x 170
kg/h hoyrystinkeskus. Hoyrystinkeskukselta ldhtevan kaasuputki liitetdan olemassa olevaan
putkistoon. Kayttolaitteet sdddetdadn nestekaasulle.

Ympariston kuvaus

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy sijaitsee tontilla, jonka kaavamerkintd on TT-6
(teollisuusrakennusten korttelialue). Toiminnanharjoittaja on vuokrannut tontin. Kohde ei
sijaitse pohjavesialueella. Lshimmat asuinrakennukset sijaitsevat n. 100 m paassa
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nestekaasusailiolta. Nestekaasusailiostd n. 500 m padssa sijaitsee paivakoti, n. 650 m paassa
kerrostaloalue ja n. 900 m p&dassa koulu. Naapuritonteilla on pienteollisuutta.

Paatoksen ehdot
Toiminnan tulee tayttda seuraavat vaatimukset:

1. Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy ja hyvaksytty kaasuasennusliike hoitavat maakaasun
tilapédisen lopetuksen ja saattavat maakaasuputkiston turvalliseen tilaan. Otettaessa
maakaasu uudelleen kayttdon, asiasta vastaavat Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy ja
kaasuasennusliike, joka kirjoittaa todistuksen, ettd tyo ja kdyttdonotto on tehty saddosten
mukaisesti. Kaasun vaihdosta nestekaasusta maakaasuun tulee myos ilmoittaa Tukesille.
(VNa 551/2009: 15 & 32 §)

2. Laitokselle laaditun riskien arvioinnin tulokset tulee huomioida suunnittelussa, kdytossa ja
ohjeistuksessa. Arvioinnissa esille tulleet toimenpiteet riskien hallitsemiseksi tulee
toteuttaa. (L 390/2005: 10 §)

3. Laitokselle tulee nimetd kdytonvalvoja, joka on suorittanut Tukesin jarjestaman
nestekaasun kdytdnvalvojan patevyyskokeen hyvaksytysti. Tarvittaessa kdytonvalvojalle
tulee nimeta my0s sijainen. Toiminnanharjoittajalla tulee olla ajan tasalla oleva luettelo
nimedmistdan kaytonvalvojista. Ulkopuolisen kdyténvalvojan sopimus tulee tdydentaa
koskemaan myds nestekaasua ja sopimuksessa tulee selkedsti maaritelld kayténvalvojan
oikeudet ja velvollisuudet. (L 390/2005: 29 §, VNa 685/2015: 12 §)

4. Laitosta koskevat dokumentit (esim. rdjahdyssuojausasiakirja, sisdinen
pelastussuunnitelma, Pl-kaaviot, ohjeet) tulee paivittaa vastaamaan laitoksen lopullista
toteutusta. (L 390/2005: 10 §)

5. Toiminnanharjoittajan tulee laatia suunnitelma, jonka avulla varmistetaan, etta laitoksen
koekaytto nestekaasulla voidaan suorittaa turvallisesti. Koekdyton edellytysten
toteutuminen tulee dokumentoida. (VNa 858/2012: 50 §, VNa 558/2012: 3 §)

6. Sisdiseen pelastussuunnitelmaan tulee paivittdd taman paatoksen kohdassa
"Johtopaéatokset sisdisesta pelastussuunnitelmasta" esitetyt asiat. Paivitetty
pelastussuunnitelma tulee toimittaa pelastuslaitokselle. Jatkossa pelastussuunnitelma tulee
tarkastaa vahintaan kolmen vuoden valein. (VNa 685/2015: 17-18 §)

7. Sisdisen pelastussuunnitelman toimivuutta tulee harjoitella sddnndllisesti.
Toiminnanharjoittajan tulee laatia suunnitelma harjoitusten jarjestamiseksi. (VNa
685/2015: 19 §)

8. Laitokselle tulee laatia ennakkohuolto- ja kunnossapitosuunnitelma, joka kattaa
nestekaasun ja vaarallisten kemikaalien kasittelyyn ja varastointiin tarkoitettujen
laitteistojen, sdilididen ja putkistojen ja turvallisuuden varmistamiseksi asennettujen
laitteiden toimivuuden sadanndllisen varmistamisen. Tarkastuksista ja testauksista seka
niissa havaituista puutteista ja tehdyista toimenpiteista tulee pitaa kirjaa. (L 390/2005: 12 §,
VNa 858/2012: 17 §)

9. Nestekaasulaitteiston alueella tulee olla riittava valaistus ja talvikunnossapito. (L 390/2005:
108)

10. Nestekaasulaitteiston asennukset saa tehda vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
hyvaksyma asennusliike. Laitteiston asennuksesta tulee olla hyvaksytyn asennusliikkeen
vakuutus. (L 390/2005: 55§, VNa 558/2012: 3 §)

11. Nestekaasuhalytykset tulee johtaa jatkuvasti valvottuun paikkaan ja halytyksiin tulee
reagoida viivytyksittd. Kaasuhdlytysjarjestelma tulee testata ja kalibroida saannoéllisesti.
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(VNa 856/2012: 72 §)

12. Réjahdysvaaralliseksi luokiteltuihin tiloihin asennettavien laitteiden tulee olla
tilaluokitusvaatimusten mukaisia. Laitteiden soveltuvuus tilaan tulee kdyda ilmi
rajahdyssuojausasiakirjassa olevasta laiteluettelosta. (VNa 858/2012: 19 §)

13. Rajahdysvaarallisessa tilassa olevien sdhkdasennusten tekemisessa ja tarkastamisessa tulee
noudattaa standardeja SFS-EN 60079-14 ja -17. Sahkdasennuksille tulee tehda
kayttoonottotarkastus. Tilaluokissa 0 ja 1 tehtéville séhkdasennuksille tulee tehda lisaksi
varmennustarkastus. (L 390/2005: 42 §, L 1135/2016: 33, 43 §)

14. Nestekaasulaitteisto tulee liittda potentiaalintasaukseen ja maadoittaa. Maadoituksen
toimivuus tulee varmistaa mittaamalla. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, etta
maadoitusmittauksia tehdaan jatkossa saannollisin valein. (VNa 858/2012: 17, 21 §)

15. Rajahdysvaarallisissa tiloissa tehtdvissa toissa tulee kdyttda tydlupamenettelya turvallisen
tyoskentelyn varmistamiseksi. (VNa 858/2012: 20 §)

16. Nestekaasun kayttoa, kasittelyd ja varastointia varten tulee laatia kdytto- ja huolto-ohjeet.
Ohijeissa tulee ottaa huomioon myos poikkeavat tilanteet. Ohjeiden tulee olla
kayttohenkilokunnan saatavissa. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, ettd henkilékunta
tuntee ohjeet ja toimii annettujen ohjeiden mukaisesti. (VNa 858/2012: 16 §)

17. Laitoksella tyoskenteleville tulee antaa riittavasti koulutusta nestekaasun turvallisesta
kasittelysta ja toiminnasta poikkeamatilanteissa. Laitoksen alueella tyéskenteleville (ml.
autonkuljettajat, kunnossapitoyrityksen tyontekijat) ja pelastuslaitokselle annetaan riittavat
tiedot toiminnasta, siihen liittyvista vaaratekijoista ja niihin varautumisesta siina
laajuudessa kuin turvallinen toiminta sitd heidan tehtévissdan edellyttaa. (L 390/2005: 11 §,
VNa 858/2012: 16 §)

18. Nestekaasusailio, hoyrystin, putkistot, turvallisen toiminnan kannalta olennaiset
sulkuventtiilit ja rajahdysvaaralliset tilat tulee merkita. (VNa 858/2012: 15 §)

19. Nestekaasun kulkeutuminen syvennyksiin, viemareihin ja rakennuksia kohti tulee estaa.
Tarvittaessa viemareihin tai syvennyksiin tulee asentaa kaasuilmaisin. (VNa 858/2012: 28 §,
856/2012:72 8)

20. Nestekaasusailion tulee olla painelaitteita koskevien sdaddsten mukainen ja sille tulee
tehdd sdadosten vaatimat tarkastukset. (VNa 858/2012: 32 §, L 1144/2016: 55, 66 §)

21. Nestekaasusdilio, hoyrystin ja maanpaalliset nestekaasuputkistot tulee suojata
térmaysestein, mikali ne voivat vaurioitua ulkoisen voiman johdosta. (VNa 858/2012: 13 §)

22. Nestekaasulaitteiston alue tulee pitdd vapaana ylimaaraisesta palokuormasta,
kasvillisuudesta ja muista tavaroista, jotka voisivat rajoittaa paasya laitteistolle. (VNa
858/2012: 8 §)

23. Hoyrystinkeskuksen rakennukseen rajoittuvan osa tulee rakentaa paloluokkaan EI 30
kuuluvista osista. (VNa 858/2012: 39 §)

Paatoksen perustelut

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy sijaitsee vuokratontilla, jonka kaava on toimintaan soveltuva.
Tontin hallintaoikeus on lupahakemuksessa osoitettu vuokrasopimuksella ja tontin omistaja on
antanut erillisen suostumuksen nestekaasusailion sijoittamiseksi hakemuksessa kuvatulla
tavalla. Pelastuslaitos pystyy lahestymaan nestekaasusailiota kahdesta eri suunnasta.
Nestekaasusailion tayttopaikka on valittu siten, etta sdilidauto voidaan ajaa esteettd
tayttopaikalle ja pois sieltd. Sailidauton kulkureitti on kuvattu hakemuksessa.
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Tontin laheisyydessa ei sijaitse herkkia kohteita. Alue on aidattu, kaasun kayttolaitteet
pidetaan lukittuna. Alueella on kameravalvonta.

Toiminnanharjoittaja on laatinut nestekaasulaitteistoa koskevan riskianalyysin (30.3.2022),
jossa on arvioitu onnettomuuksien vaikutuksia ja esitetty toimenpiteita riskien hallitsemiseksi.
Lampdsateily- ja painevaikutukset on mallinnettu kahdelle eri onnettomuustilanteelle
(Letkurikko sailiautolla sailion taytén yhteydessd, Korkea paine héyrystimen jalkeen).
Suojaetaisyyksien arvioinnin perusteella onnettomuuksien vaikutukset (lampdsateily 3 kW/m?2,
paine 5 kPa) jadvat padasiassa tehdasalueelle. Limpdsateily- ja painevaikutukset voivat ulottua
osin tontin ulkopuolella olevalle kevyenliikenteen vayldlle. Nestekaasusailion sijoituspaikka
tayttaa asetuksessa asetetut vahimmaisetdisyysvaatimukset (VNa 858/2012 33 §).

Vuotojen havaitsemiseksi ja onnettomuusvaikutusten rajoittamiseksi laitokselle asennetaan
kaasuhalytysjarjestelma. Kayttolaitetilat on varustettu kaasuanturein, jotka halyttavat
paikallisesti ja valvottuun paikkaan.

Hakemuksen mukaan nestekaasulaitoksen tekniset periaatteet noudattavat
nestekaasuasetusta VNa 858/2012 ja nestekaasulaitoksia koskevaa standardia SFS 5987.
Kaytettava nestekaasu on hajustettua. Kayttolaite on standardin SFS-EN 676 mukainen.

Kaytonvalvoja nimetdan CNC Maint-Tech Oy:std, jolta Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy on
ostanut kunnossapitoon liittyvid palveluita vuosien ajan. CNC Maint-Tech Oy toimipiste
sijaitsee vain 150 metrin padssa, joten vasteaika asioiden hoitamiselle on Iyhyt ja
kaytonvalvojien toimipaikka on kdytdnndssa yhta ldahellad kuin se olisi jos se sijaitsisi
tuotantolaitoksen alueella. Palvelun tuottamisesta on laadittu sopimus.

Tukes katsoo, ettd toiminnan tayttdessa taman paatdksen ehdot ja muuten toimittaessa
hakemuksessa esitetylla tavalla, toiminta tdyttaa lainsdadannon asettamat velvoitteet Tukesin
kdytossa olevien tietojen perusteella.

Johtopadatokset sisdisestd pelastussuunnitelmasta

Tukes katsoo, etta pelastussuunnitelma tayttda osin asetuksen 685/2015 17 §:n vaatimukset.
Sisaista pelastussuunnitelmaa tulee taydentaa seuraavilta osin:

¢ Toimintaohjeet nestekaasuhalytyksen tapahtuessa. (kts. Tukes-ohje 8-2015 Sisdinen
pelastussuunnitelma kohta 2.3 Halytysjarjestelmat)

e Kuvaus toimista, joihin ryhdytddn kemikaalionnettomuustilanteissa (vuotojen hallinta,
rajaus ym.) (kts. Tukes-ohje 8-2015 Sisdinen pelastussuunnitelma kohta 2.4.5
Toimenpideohjeet, Kemikaalivuotojen ja sammutusjatevesien hallinta 2019)

» Toimintaohjeet kemikaalionnettomuuksissa. (kts. Tukes-ohje 8-2015 Sisdinen
pelastussuunnitelma kohta 2.7.1 Toimenpiteet onnettomuus- ja vaaratilanteissa)

e Sammutusjatevesien maaran arviointi seka niiden hallinta. (kts. Tukes-ohje 8-2015
Sisdinen pelastussuunnitelma kohta 2.8 Jalkien korjaus ja ympariston puhdistus)

e Sisdisen pelastussuunnitelman harjoitukset. (kts. Tukes-ohje 8-2015 Sisdinen
pelastussuunnitelma kohta 4. Harjoitukset)

* Kuvaus toimista, joilla estetdadn kemikaalivuotojen kulkeutuminen viemari- tai
sadevesiviemdriverkkoon. (kts. Kemikaalivuotojen ja sammutusjatevesien hallinta
2019)

Lupahakemuksen kasittely
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¢ Hakemuksen vastaanottaminen, 06.04.2022

e Lisdtietojen pyytaminen, 26.04.2022

e Lisatietojen vastaanottaminen, 09.05.2022

¢ Lausunnon vastaanottaminen, 13.06.2022, Keravan kaupunki, rakennusvalvonta
e Lausunnon vastaanottaminen, 17.06.2022, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
e Lausunnon pyytaminen, 23.06.2022

e Kuuleminen, 30.06.2022

e Lisdtietojen pyytaminen, 29.07.2022

e Lisatietojen vastaanottaminen, 11.08.2022

e Lisdtietojen pyytaminen, 11.08.2022

e Lisatietojen vastaanottaminen, 12.08.2022

e Lisatietojen pyytaminen, 16.09.2022

e Lisdatietojen vastaanottaminen, 19.09.2022

Lausunnot ja mielipiteet
Lausunnot

Tukes pyysi asiasta lausunnot Keravan kaupungilta, Uudenmaan ELY:It3 ja Keski-Uudenmaan
pelastuslaitokselta.

Uudenmaan ELY ei antanut lausuntoa.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ilmoitti 17.6.2022, ettei silld ole lupahakemukseen
huomautettavaa.

Keravan kaupunki, rakennusvalvonnan lausunto (13.6.2022):
Asemakaavan mukainen kdyttétarkoitus on TT-6, Teollisuusrakennusten korttelialue.

Asemakaavassa ei ole rajattu toiminnan laatua eikd kielletty tai sallittu erityisesti kemikaalien,
kaasujen tai muiden vaarallisten aineiden sdilyttdmistd.

Huomautamme kuitenkin, ettd tontin vdlittomdssé Idheisyydessd (noin 150 metrin pdcissd) on
asuntojen korttelialueita ja kohteen naapuritonteilla on ollut mahdollista rakentaa yksittdisid
asuntoja teollisuusrakennusten yhteyteen.

Hakijalla on tdlld hetkelld vastikddn mydnnetty lupa sdilyttéd 9,5 m3 nestekaasusdiliétd ja yhtd
140kg/h héyrystintd.

Nyt haetaan sdilién Ihes kymmenkertaistamista ja hdyrystimien nelinkertaistamista.

Jatdmme turvallisuusriskit ja hakemuksen myéntdmiskelpoisuuden Tukesin harkintaan.

Etdisyys nestekaasusailiolta viereisiin teollisuusrakennuksiin on lyhimmillddan 30 m, joten
vahimmaisetdisyysvaatimus mahdollisiin teollisuusrakennusten yhteydessa oleviin
asuinrakennuksiin tayttyy. Isomman sdilion ja héyrystinkeskuksen onnettomuusien vaikutukset
on arvioitu ja paatdksen perusteluissa on esitetty perustelut turvalliselle sijoittamiselle.
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Lausunnot on toimitettu tiedoksi toiminnanharjoittajalle.

Mielipiteet
Hakemuksesta ei jatetty muistutuksia tai annettu mielipiteita.

Kasittelymaksu

Paatosmaksu 2900 €. Valtion talous- ja henkiléstéhallinnan palvelukeskus (Palkeet) Idhettda
laskun hakijalle. (Ty6- ja elinkeinoministerion asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
maksullisista suoritteista 1283/2021)

Muutoksen haku

Tahan paatokseen tyytymaton saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta oheisen
valitusosoituksen mukaisesti 30 pdivan kuluessa paatoksen tiedoksisaannista. Paatosta on
noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin maaraa.
(L'390/2005 126 §)

Maksuvelvollinen, joka katsoo, ettd tasta paatdksesta perittavan maksun madraamisessa on
tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua Tukesilta kuuden kuukauden kuluessa maksun
maaraamisesta. (Maksuperustelaki 150/1992 11 b §)

Sovelletut sadadokset
Laki vaarallisten kemikaalien ja réjahteiden kasittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien kasittelyn ja varastoinnin valvonnasta
(685/2015)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen kasittelyn ja varastoinnin
turvallisuusvaatimuksista (856/2012)

Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista (858/2012)

Valtioneuvoston asetus maakaasu-, nestekaasu- ja 6ljylammityslaitteistojen asennus- ja
huoltotoimintaa sekd maanalaisten 6ljysdilididen tarkastusta harjoittavien hyvaksymisesta
(558/2012)

Painelaitelaki (L 1144/2016)
Sahkoturvallisuuslaki (L 1135/2016)

Lisatietoja paatoksesta
Lisatietoja antaa Jenni Ahponen, etunimi.sukunimi@tukes.fi, puh. +358 295 052 138

Paatoksen tiedoksianto
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Paatos lahetetdan tiedoksi toiminnanharjoittajalle ja tdssa paatoksessa mainituille
tiedoksisaajille. Pdatos on nahtavilla Tukesin verkkosivuilla.

Voimassaolo
Toistaiseksi

Esittelija: Jenni Ahponen, Ylitarkastaja
Ratkaisija: Sara Lax, Ylitarkastaja

Tama asiakirja on allekirjoitettu sahkoisesti. Allekirjoittajan henkil6llisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa
allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sdhkdisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jalkikateen, allekirjoitus ei
ole enda kelvollinen. Sahkdinen asiakirja on alkuperaiskappale, eikd allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta.
Alkuperaisen sdhkdisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytda Tukesin kirjaamosta.

Liitteet:
Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy, Kerava - Varastoinnin ja kdyton kemikaaliluettelot -
KemiDigi.pdf

Paatoksestd tiedottaminen
Keravan kaupunki
Uudenmaan ELY
Eteld-Suomen AVI/ tydsuojelu
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos/ kemikaalivalvonta
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VALITUSOSOITUS
1. MITEN VALITUS TEHDAAN

Valitus on tehtéava kirjallisesti. Valituksessa pitda olla seuraavat asiat ja asiakirjat:

- hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus ilmoitettu jaljempéana)
- paéatos, johon haetaan muutosta, liitteineen; alkuperédisend tai jaljennoksena

- muutokset, joita valittaja paatokseen vaatii, ja niiden perustelut

- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero

- tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta

- valitusosoitus

Valituksen voi laatia valittajan puolesta myos laillinen edustaja tai asiamies. Talléin on ilmoitettava liséksi laatijan nimi, asuinkunta,
postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelma.

2. MINKA AJAN KULUESSA VALITUS TEHDAAN

Valitusaika on 30 pdivaa. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipdivaa seuraavasta paivasta. Tiedoksisaantipdiva lasketaan
seuraavasti:

- Jos paatos on lahetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipadiva ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetdan
valitusasiakirjoihin.

- Jos paatos on postitettu tavallisena kirjeend, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitseman (7) padivan kuluessa postituspaivasts, jollei
muuta ilmene

- Jos paatos on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkildlle kuin paatdksen saajalle
(sijaistiedoksianto), katsotaan paatoksen saajan saaneen paatdksen tiedoksi kolmantena padivana saantitodistuksen osoittamasta
paivasta.

3. MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE

Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilokohtaisesti, postitse maksettuna postilahetyksena taikka asiamiesta tai lahettia
kayttden. Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta lukuun ottamatta valituksen voi tehda myos hallinto- ja erityistuomioistuinten
sahkoisessd asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Postittaminen tapahtuu lahettdjan vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen 30 paivan valitusajan
paattymista, jotta valitus voidaan tutkia.

4. OIKEUDENKAYNTIMAKSU

Valittajalta peritdadn hallinto-oikeudessa oikeudenkayntimaksu 270 €. Oikeudenkayntimaksua ei peritd, jos hallinto-oikeus muuttaa
valituksen kohteena olevaa pdatdsta valittajan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen saddetty muistakin
tapauksista, joissa maksua ei perita.

5. MINNE VALITETAAN
Helsingin hallinto-oikeus, Sérnaistenkatu 1, 00580 Helsinki
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