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Asia

Nesteytetyn maakaasun (LNG) varaston ja siihen liittyvan hoyrystyslaitteiston rakentaminen

Kohde
Toiminnanharjoittajan tiedot: Sucros Oy (0762827-1)
Kohteen sijaintiosoite: Maakunnantie 4, 27820 Sakyla
Kiinteistétunnus: 783-401-90-66
LNG-varasto ja siihen liittyva hoyrystyslaitteisto sijoittuvat Sakylan kuntaan Sucros Oy:n

sokeritehtaan alueelle. Tontin asemakaavan mukainen kayttotarkoitus on TT
Teollisuusrakennusten korttelialue. Kohde ei sijaitse pohjavesialueella.

P&dtos
Sucros Oy saa rakentaa nesteytetyn maakaasun (LNG) varaston ja siihen liittyvan

hoyrystyslaitteiston. Maakaasun kokonaisvarastointimaara on maksimissaan 195 tonnia. Lisaksi
LNG-varaston alueella voidaan varastoida pienid maaria muita kemikaaleja.

Taman paatoksen voimassaolo edellyttds, ettd toiminnanharjoittaja huolehtii siita, ettd LNG-
varasto ja siihen liittyva hoyrystyslaitteisto ovat hakemuksessa esitetyn mukaisia ja
toiminnanharjoittaja noudattaa esittamidan turvallisuusmenettelyjd onnettomuuksien
ehkaisemiseksi seka toimii muiltakin osin hakemuksessa esittamiensa periaatteiden
mukaisesti.

Toiminnanharjoittajan tulee noudattaa tassa paatoksessa mainittuja luvan madardyksia ja ehtoja
sekd noudattaa paatostad koskevasta toiminnasta annettuja saadoksia.

LNG-varaston myota Sucros Oy:n toiminnan laajuus on vaarallisten kemikaalien madrien ja
luokitusten perusteella toimintaperiaateasiakirjavelvollinen laitos. Laitos on ollut aikaisemmin
laajuudeltaan lupalaitos.

Konsultointivyohyke

Kohteen nykyinen konsultointivydhyke on 0,5 kilometrid, joka ei muutu LNG-varaston myota.
Konsultointivydhyke madritetddn lahtokohtaisesti kohteen tontin rajasta. Kunnan tulee pyytaa
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konsultointivydhykkeelld tapahtuvista kaavamuutoksista ja merkittdvdammasta rakentamisesta
lausunto Tukesilta ja pelastuslaitokselta.

Tarkastus

LNG-varastoa ja siihen liittyvad hoyrystyslaitteistoa ei saa ottaa kdyttdon ennen kuin
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on tarkastanut sen. Tarkastuksessa kdydaan lapi, etta
LNG-varaston ja siihen liittyvan hdyrystyslaitteiston toteutus on sdanndsten ja taman
paatoksen ehtojen mukainen. Sucros Oy:n tulee pyytda LNG-varaston ja hoyrystyslaitteiston
kayttoénottotarkastusta Tukesilta hyvissa ajoin ennen suunniteltua kayttéénottoa. (L 390/2005
26a8§)

Kayttoonottotarkastus koskee myds mydhemmin asennettavaa 195 m3 LNG-s&ili6ta.

Kayttoonottotarkastuksen jalkeen kohteelle tehdddn maaraaikaistarkastuksia kolmen vuoden
valein Tukesin toimesta.

Toiminnan kuvaus

Kohteeseen tulee kaksi nesteytetyn maakaasun (LNG) varastosailiota (2 x 195 m3), joiden

yhteistilavuus on 390 m3. Kohteessa varastoitavan maakaasun mairi on maksimissaan 195
tonnia. Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmaisessa vaiheessa alueelle rakennetaan
yksi LNG-varastosiilié (195 m?) ja toisessa vaiheessa toinen vastaava LNG-varastosiilio (195
m?3). Toisen vaiheen jilkeen varastosailididen yhteistilavuus on 390 m? eli yhteens4 195 tonnia.

LNG-varaston ensimmaisen vaiheen suunniteltu kayttddnotto on syksylld 2022 ja
kokonaisuudessaan hankkeen on tarkoitus olla valmis syksylla 2024.

LNG kuljetetaan kohteeseen sailidautolla, josta LNG puretaan letkulla auton pumppujen avulla
varastosailiihin.

LNG:sta hdyrystetdadan maakaasua sokeritehtaan energiakayttda varten. Sucros Oy:n kulutus on
kausipainotteinen. Tuotantokausi rajoittuu syyskuun lopusta joulukuun loppuun.
Tuotantokauden aikana kulutus on ensimmaisen vaiheen jalkeen noin 12 MW ja toisen vaiheen
jalkeen noin 60-75 MW. Tuotantokauden ulkopuolella kulutus on huomattavasti pienempi,
luokkaa 1-10 MW.

Laitteisto koostuu seuraavista pddkomponenteista:

* 2 x 195m?3 LNG-varastosiliot (tyhjideristetyt kaksivaippaiset vaakasailict,
suunnittelupaine 9 bar(g))

e varastosailididen paineenkorotushdyrystimet

¢ LNG-sailidauton purkuasema

« glykolivesihoyrystimet (putki/vaippa LNG-hdyrystin ja levylammaénvaihdin kaasun
lammittamistd varten)

o glykolivesijarjestelma

¢ sdahko- ja automaatiojarjestelma

e paineenvahennyslaitteisto

¢ pneumatiikkalaitteisto

¢ kylmésoihtu

e hajustusyksikko
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Kaasu johdetaan LNG-asemalta putkea pitkin kdyttokohteeseen, nykyiselle voimalaitokselle.
Maakaasun kayttéputkiston lupa LNG-asemalta kayttolaitteille on kasitelty diaarinumerolla
Tukes 2109/03.02.00/2022.

Vaarallisia kemikaaleja varastoidaan LNG-aseman alueella enintdan seuraavat maarat:

Kemikaali Luokitus M3ara
Nesteytetty maakaasu (LNG)
H220, H280, H281 3
tai nesteytetty biokaasu (LBG) ! ! 195t (390 m?)
Etyleeniglykoli H302, H373 limoitetaan tarkastuksella
. . H225, H302, H312, H315,
Tetrahydrotiofeeni (THT) H319, H412 0,1t(1001)

Paatoksen ehdot

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

1. LNG-varastolle ja siihen liittyvélle hoyrystyslaitteistolle laaditun riskien arvioinnin tulokset

tulee huomioida suunnittelussa, kdytossa ja ohjeistuksessa. Arvioinnissa esille tulleet
toimenpiteet riskien hallitsemiseksi tulee toteuttaa. (L 390/2005 10 §)

2. Toiminnanharjoittajan tulee yllapitda kemikaaliluetteloa KemiDigi-jarjestelmassa

(https://www.kemidigi.fi).

3. LNG-putkistot tulee suunnitella ja valmistaa vahintaan painelaitesaddosten luokan |

vaatimustasoa vastaavasti, vaikka ne eivat kuuluisikaan painelaitesdadodsten mukaisiin
luokkiin I = 11l putken nimelliskoon ja suurimman sallitun kdyttopaineen perusteella.

4. Maakaasun kayttoputkiston ja siihen liitetyt kaasulaitteet saa asentaa Tukesin hyvdaksyma

asennus- ja huoltoliike. Maakaasun kdyttdputkiston, lukuun ottamatta kdyttolaitteita, saa
asentaa myos painelaitesddddsten mukaan. (VNa 551/2009 13 §)

5. LNG-varastoalueen suojarakennuksen tulee olla palamatonta materiaalia, vahintddn A2-s1,

dO-luokka (Ymparistoministerion asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017), ja
rakenteeltaan sellainen, ettei kaasua keraanny rakennuksen sisalle tai rakenteisiin.

6. LNG-sdilio, putkistot, laitteistot ja rakennukset maadoitetaan ja yhdistetdan

potentiaalintasaukseen. Huomioidaan myods LNG:tad tuovan ajoneuvon ja kayttokohteen
maakaasuputkiston maadoitustarve.

7. Rakentamisen aikana kertyvista asiakirjoista ja tarkastuspoytakirjoista tulee koota

maakaasuasetuksen mukainen valvontakirja. (VNa 551/2009 31 §)

8. Toiminnanharjoittajan tulee esittda seuraavat asiakirjat LNG-varaston

kayttoonottotarkastuksessa.

a. LNG-aseman laitekokonaisuuden (s3iliot, laitteet ja putkistot) EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus (valmistaja) ja vaatimustenmukaisuustodistus
(ilmoitettu laitos) tulee esittda Tukesille kdyttdonottotarkastuksessa ja sisallyttaa
valvontakirjaan.

b. Painelaitteet tarkastetaan ennen kayttoonottoa ja kdyttéonoton yhteydessa
painelaitesdadosten mukaisesti. LNG-sailion ja muiden rekisteroitavien
painelaitteiden ensimmaisen maaradaikaistarkastuksen poytakirjat tulee esittaa
Tukesille kayttoonottotarkastuksessa ja sisallyttaa valvontakirjaan.

¢. LNG-aseman hatdpysadytykset ja turvatoiminnot tulee tarkastaa.
Tarkastuspoytakirjat tulee esittda Tukesille kdyttoonottotarkastuksessa ja
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10.

11

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

sisallyttaa valvontakirjaan.

d. Sahkolaitteiston sahkéturvallisuuslain edellyttdma varmennustarkastus tai LNG-
asemalle edellytettdva sahkotarkastus tulee tehda ennen LNG-aseman
kayttoonottoa. Sdhkotarkastuksessa tulee soveltaa standardia SFS 5825
(Varmennustarkastus) ja tulee todeta my6s ukkossuojauksen asianmukaisuus ja
maadoitusten riittavyys. Poytakirja tulee esittda Tukesille
kayttoonottotarkastuksessa ja liittaa valvontakirjaan.

e. LNG-hoyrystymien jalkeiset maakaasuputkistot ja -laitteet tarkastetaan
maakaasuasetuksen mukaisesti. Hyvaksytyn tarkastuslaitoksen tekeman
maakaasuasetuksen mukaisen tarkastuksen poytakirja tulee esittda Tukesille
kayttoonottotarkastuksessa ja sisallyttda valvontakirjaan. (VNa 551/2009 16 §,
17 §ja 18 §)

f. Toimintaperiaateasiakirja tulee esittda kayttéonottotarkastuksella ja osoittaa,
miten siina esitettyjen toimintaperiaatteiden noudattamisesta on huolehdittu.
(VNa 685/2015 13 §)

. Toiminnanharjoittajan tulee nimetd maakaasuasetuksen ja painelaitesdadosten mukaiset

kdytonvalvojat ja sijaiset ennen LNG-aseman kdyttoonottoa. Vastuuhenkilot kdydaan lapi
kdyttéonottotarkastuksessa. Toiminnanharjoittajan on kirjallisesti ilmoitettava nimeamansa
maakaasun kaytdnvalvoja ja sijainen Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. (VNa 551/2009 22
§)

Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia rakenteellisin toimenpitein tai toiminnan
luonteeseen nahden riittavan tehokkaalla muulla tavalla asiattomien padsyn estamisesta
LNG-aseman alueelle. Toiminnanharjoittajan tulee lisdksi huolehtia siitd, ettei vaarallisia
kemikaaleja tai rajéhteitd joudu asiattomien haltuun. (L 390/2005 16 §)

. LNG-alueen sammuttimien sijainti tulee esittda Tukesille kdytt6onottotarkastuksessa.
12.

Kayttoonottotarkastuksessa esitetdan LNG-aseman ilmaisimien, hata-seis-painikkeiden,
valo-/aanihalyttimien sekd kameroiden sijainti ja mihin tieto/kuva niistd ohjautuu.
LNG-vuotoaltaan rakenne kdydaan lapi kdyttddnottotarkastuksessa. Rakenteen tulee olla
avoin ja sellainen, ettd altaaseen ei voi kertya vetta.

LNG-vuodon hallinnassa tulee huomioida, ettd vuodot eivat pdase hulevesikaivoihin ja -
viemdreihin tai muihin maanalaisiin rakenteisiin.

Laitteiston ennakkohuoltosuunnitelmaa tulee ylldpitaa kunnossapitojarjestelmassa. (L
390/2005 12 §)

Laitteistot ja putkistot merkitdan sisaltoa ja virtaussuuntaa osoittavin merkinngin. Kaytto- ja
poikkeamatilanteiden kannalta merkittavimmat toimilaitteet merkitaan. Merkintojen
kunnon seuranta tulee sisallyttad kunnossapitojarjestelmaan.

Alueelle tulee asentaa tuulipussi. Tuulipussin kunnon seuranta tulee sisallyttaa
kunnossapitojarjestelmaan.

LNG:n purkupaikalla on oltava riittdva valaistus, toimintaohjeistus ja halytysohje
vaaratilanteiden varalta.

Turvallisen kdyton, kunnossapidon ja huollon jarjestdmisestd laaditaan ohjeistus, joka
kattaa toiminnan ohjeistuksen normaali- ja poikkeustilanteiden varalta (VNa 551/2009 26
§). Ohjeistukset esitetdan kdyttoonottotarkastuksessa.

Kaytto- ja huoltohenkildkunnalle ja LNG:td asemalle tuoville sdilidajoneuvojen kuljettajille
on annettava koulutus normaali- ja poikkeustilanteissa toimimisesta. Koulutukseen
osallistuneet on kirjattava yl6s. Koulutus on uusittava toiminnanharjoittajan maéarittamin
véliajoin.
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21. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto tulee ottaa huomioon ja Sucros Oy:n tulee sopia
ELY-keskuksen kanssa tehtavista toimenpiteistd ennen Tukesin kdyttddnottotarkastusta.

22. Satakunnan pelastuslaitoksen lausunto tulee ottaa huomioon ja Sucros Oy:n tulee sopia
pelastuslaitoksen kanssa tehtavista toimenpiteistd ennen Tukesin kdyttoonottotarkastusta.

23. Sisaisen pelastussuunnitelman johtop&datoksissa esitetyt asiat tulee huomioida. (VNa
685/2015 17 §)

24. Toiminnanharjoittajan tulee tarkastaa toimintaperiaateasiakirja VNa 685/2015 41 § ja 42
§:ssa tarkoitettujen sellaisten muutosten johdosta, joilla voi olla merkittavia seurauksia
suuronnettomuuksiin liittyvien vaarojen suhteen. Toimintaperiaateasiakirja tulee kuitenkin
tarkistaa ja saattaa ajan tasalle vdhintdan joka viides vuosi. (VNa 685/2015 13 §)

25. Toiminnanharjoittajan on laadittava yleisotiedote kohteen toiminnasta seka mahdollisista
onnettomuusskenaarioista ja niissd noudatettavista toimintaohjeista. Tiedote on jaettava
niille Idhialueiden toimijoille, joille varaston onnettomuustilanteesta voi aiheutua vaaraa.
Lisaksi tiedote on oltava pysyvasti yleison saatavilla sdhkoisessa muodossa. (L 390/2005 31
§)

26. Toiminnanharjoittajan on toimittava yhteistytssa alueen muiden toimijoiden kanssa
onnettomuuksien ehkaisemiseksi. (VNa 685/2015 22 §)

Paatoksen perustelut

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Yieistd

Tukes on kisitellyt hakemuksen maakaasuasetuksen VNa 551/2009 9 §:ssa varastoinnille
vaadittavana rakentamislupana. Nesteytetyn maakaasun varastointimaara ylittaa
toimintaperiaateasiakirjalaitoksen rajan, 50 tonnia, joten hakemuksen kasittelyssa on
huomioitu vaarallisten kemikaalien teollisesta kasittelystd ja varastoinnista annetun asetuksen
(VNa 685/2015) suuronnettomuusvaaran torjuntaa koskevat velvoitteet.

Kaavan soveltuvuus

LNG-varasto ja siihen liittyvd hoyrystyslaitteisto sijoitetaan Sakylan kuntaan Sucros Oy:n
sokeritehtaan alueelle tontille, jonka Sucros Oy on vuokrannut Apetit Oyj:Itd. Vuokra-alueen
asemakaavan mukainen kayttotarkoitus on TT Teollisuusrakennusten korttelialue. Alue ei ole
pohjavesialuetta. Tontin soveltuvuudesta taman paatéksen mukaiselle toiminnalle pyydettiin
lausunto myos Sakyldan kunnalta. Lausunnossa todettiin, etta Sdkyldn kunta ei nde estettd LNG-
varaston rakentamiselle kyseiselle alueelle. Monipuolisten energialdhteiden kédytté on
luonnollinen ja vdlttimdtén osa toimintaa teollisuus- ja yritysalueilla.

Hakemuksen mukainen toiminta voidaan sijoittaa alueelle.

Ldhimmdt kohteet

Sucros Oy:n Sakylan sokeritehdas sijaitsee Sakylan kunnassa Lansi-Sakylan teollisuusalueella.
Samalla teollisuusalueella sijaitsevat Apetit —konsernin elintarvikepakastetehdas ja sen
omistamat jatevedenpuhdistamot ja kompostointialueet. Lisdksi alueella sijaitsee Hankkija
Oy:n rehutehdas. Alueella tai sen valittémassa laheisyydessa toimivat myos juurikasmullan
kasittelya hoitava Maanrakennus Reino Isotalo Oy sekd elintarviketeollisuuden
pakkausmateriaaleja valmistava Westpak Oy Ab. Isovimman asuinalue sijaitsee noin 400-600
metrin etdisyydelld tehdasalueesta.
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Kohteen saavutettavuus
Kohdetta pdasee lIahestymaan vahintadn kahdesta suunnasta.

Riskien arviointi

LNG-aseman riskien arvioinnissa on kaytetty seka HAZID etta HAZOP riskien arviointi
menetelmia. Lisaksi LNG-asemalle on tehty seurausanalyysi (vuotojen sekd paine- ja
lamposateilyvaikutusten mallinnus).

Onnettomuudet ja niiden vaikutukset
Seurausanalyysissa on tarkasteltu seuraavia onnettomuustapauksia:

¢ Letkurikko sdilidauton purun aikana

¢ LNG-varastosailididen varoventtiilivuoto

e Laippavuoto

¢ LNG-vuotojen keréilyaltaan allaspalo

¢ Kaasupilvirdjahdys pahimmasta skenaariosta

LNG-sdiliauton purun aikana tapahtuva letkurikko (DN 65) voi aiheuttaa syttymiskelpoisen
kaasupilven leviamisen 120 metrin etdisyydelle, kun vuotoaika on 10 minuuttia. Letkurikosta
aiheutuvia onnettomuusvaikutuksia minimoidaan ESD-toiminnolla, letkurikkoventtiililla ja
tippavapaalla liittimella. Letkurikko-tapaus mallinnettiin myds 30 sekunnin vuotoajalla, jossa
on huomioitu turvatoiminnot. Talldin syttymiskelpoinen kaasupilvi voi levitd 60 metrin
etdisyydelle.

Varoventtiilien avautumisen osalta on todettu, ettd ulospuhallusputkien paat eivat aiheuta
syttymisvaaraa lahella maanpintaa. Ulospuhalluksen korkeus on noin 7 metrin korkeudella
maanpinnasta ja ilmaa kevyempana metaani nousee yldspdin. Tassa tapauksessa merkittdvia
ylipainevaikutuksia ei muodostunut.

Vuototapauksista realistisimpina voidaan pitaa laippavuotoja tai niitd pienempia venttiilien
karan vuotoja. Laippavuoto voi aiheuttaa syttymiskelpoisen kaasupilven levidmisen noin 40
metrin etdisyydelle, kun vuotoaika on 10 minuuttia. Laippavuototapaus mallinnettiin myos 30
sekunnin vuotajalla, jossa on huomioitu turvatoiminnot. Talléin syttymiskelpoinen kaasupilvi
voi levitd noin 30 metrin etdisyydelle.

Mahdolliset LNG-vuodot ohjataan LNG-varastoalueen betonilaatalta kerdilyaltaaseen. LNG voi
muodostaa kerdilyaltaaseen syttymisherkdn lammikon. Lammikkopalo voi aiheuttaa 8 kW/m?2
lampdsateilyvaikutuksen 5 metrin etdisyydelle, 3 kW/m? |amposateilyvaikutuksen 8 metrin
etaisyydelle.

Rajahdysmainen palaminen (detonation) avoimessa ymparistdssad on hyvin epatodennakdista.
Avoimessa tilassa maakaasu palaa matalalla nopeudella, josta seuraa, ettd rajahdyksen
ylipainevaikutukset ovat vihemman kuin 0.05 bar pilven sisalld. Jotta merkittavia
ylipainevaikutuksia muodostuisi avoimessa tilassa, syttymiskelpoisen metaanipilven olisi oltava
riittdvan suuri ja alueella olisi oltava riittava maara esteitd. Tarkasteltavien tapausten osalta
syttymisrajoissa (100 % LFL) oleva metaanikaasupilvi palaa humahtaen hetkellisesti (joitakin
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kymmenia sekunteja). Humahduksessa suurin riski on liekkikosketus, joka aiheuttaa
kuolemanvaaran, jos henkil6 on syttyvan pilven sisalla.

Onnettomuuksiin varautuminen

Laitoksen suunnittelussa noudatetaan standardia SFS-EN 13645 ja Suomen Kaasuyhdistyksen
LNG-asiakassailiot ohjeen periaatteita. LNG-sdilié rakennetaan standardin SFS-EN 13458 ja
painelaitedirektiivin (PED) mukaisesti. LNG-asema toimitetaan painelaitedirektiivin G-moduulin
mubkaisesti. Hakemuksessa on esitetty listaus my6s muista noudatettavista standardeista.

LNG-aseman sijoituspaikan etdisyys alueen muista tehdasrakennuksista ja varastosdilidistd on
vahintadn noin 100 metrid.

LNG-asema sijoitetaan teollisuusalueelle, joka on kulunvalvonnan piirissd. LNG-asemalta
tehddan valvomoyhteys ja kameravalvonta Sucros Oy:n paikalliseen valvomoon.

LNG-asemalle tulee ylitdytdn estin, kaasunhaistajia, vuodon ilmaisimia (lampétila) ja
paloilmaisin. Automaatiojarjestelman turvatoiminnot tayttavat standardin SFS-EN 13645
vaatimukset. Jarjestelmassa on turvalliseen tilaan ajo-ominaisuus poikkeustilanteessa.

LNG-séilidauton purkupaikalta ja LNG-varastoalueen laatalta on kaadot LNG-vuotojen
kerdilykanavaan, josta vuodot ohjataan edelleen kerailyaltaaseen, joka on LNG-varastoalueen
laidalla. Purkupaikalla ja kerdilykanavassa on vuodonilmaisimet, jotka havaitsevat nestemaisen
vuodon ja aiheuttavat joko purkutapahtuman tai LNG-aseman hatdpysaytyksen riippuen
vuodon paikasta.

Kohteelle on laadittu kohdetta koskevat keskeiset asiakirjat, kuten toimintaperiaateasiakirja,
sisdinen pelastussuunnitelma, rdjahdyssuojausasiakirja, EX-laiteluettelo ja
tilaluokituspiirustukset.

Johtopdatokset sisdisesta pelastussuunnitelmasta

Hakemuksen liitteena on toimitettu sisdinen pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma tulee
paivittdd kokonaisuudessaan nesteytetyn maakaasun ja maakaasun osalta vastaamaan LNG-
aseman lopullista toteutusta. Pelastussuunnitelmassa tulee huomioida LNG:n vaarat ja niihin
liittyvat toimenpiteet.

Sisdisen pelastussuunnitelman paivitystilanne esitetaan pelastuslaitokselle ja Tukesille LNG-
varaston kdyttoonottotarkastuksessa. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, etta
pelastuslaitoksella on kaytettavissadn ajan tasalla oleva sisdinen pelastussuunnitelma.
Toiminnanharjoittajan tulee tarkastaa ja paivittaa sisdinen pelastussuunnitelma vahintdan joka
kolmas vuosi ja aina tarpeen vaatiessa.

Lupahakemuksen kasittely

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

¢ Hakemuksen vastaanottaminen, 02.03.2022
e Lisdtietojen vastaanottaminen, 15.03.2022
e Lisdtietojen vastaanottaminen, 17.03.2022
e Lisatietojen vastaanottaminen, 21.03.2022
e Lisdtietojen vastaanottaminen, 22.04.2022
e Lausunnon pyytaminen, 25.04.2022

¢ Kuuleminen, 25.04.2022
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e Lausunnon vastaanottaminen, 11.05.2022, Sakylan kunta

e Lausunnon vastaanottaminen, 12.05.2022, Satakunnan pelastuslaitos
e Lausunnon vastaanottaminen, 25.05.2022, Varsinais-Suomen ELY-keskus
¢ Lisatietojen pyytaminen, 30.05.2022

¢ Vastaukset kuulemiseen, 08.06.2022

¢ Lisdtietojen vastaanottaminen, 10.06.2022

e Lisdtietojen pyytdminen, 10.06.2022

e Lisdtietojen vastaanottaminen, 27.06.2022

e Lisatietojen vastaanottaminen, 24.08.2022

e Lisdtietojen vastaanottaminen, 26.09.2022

¢ Lisatietojen pyytaminen, 03.10.2022

e Lisatietojen vastaanottaminen, 10.10.2022

¢ lisatietojen vastaanottaminen, 18.10.2022

Lupahakemuksesta tiedottaminen

lImoitus hakemuksen vireilldolosta on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 3.5.2022. Hakemuksen
nahtavilldolosta on ilmoitettu myos Alasatakunta-lehdessa 3.5.2022. Hakemusasiakirjat ovat
olleet ndhtavilla 3.5.2022 - 9.6.2022 vilisen ajan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin
verkkosivuilla. Mielipiteiden ja muistutusten maaraaika oli 16.6.2022. Hakemuksesta jatettiin
yksi muistutus 8.6.2022.

Lausuntopyynnét, lausunnot ja muistutukset

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Tukes pyysi hakemuksesta lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakunnan
pelastuslaitokselta ja Sdkyldn kunnalta.

Lausunto, Satakunnan pelastuslaitos
Satakunnan pelastuslaitos kiinnitti huomiota lausunnossaan seuraaviin asioihin:

¢ Sisdisessa pelastussuunnitelmassa tulee huomioida paremmin LNG:n
vaarat/toimenpiteet.

¢ Ennen kayttéonottoa pelastuslaitokselle tulee laatia toimintaohjeistus
onnettomuustilanteissa.

¢ LNG-asemalle tulee sijoittaa alkusammutuskalustoa.

Pelastuslaitoksen lausunto on huomioitu paatdksen lupaehdoilla 22 ja 23.

Lausunto, Sdkylan kunta

Sakylan kuntaa pyydettiin ottamaan kantaa kaavan soveltuvuuteen suunnitellulle toiminnalle.
Sakylan kunta totesi lausunnossaan, ettd kunta ei nde estettda LNG-varaston rakentamiselle
kyseiselle alueelle.
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Lausunto, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Varsinais-Suomen ELY-keskus on todennut lausunnossaan, ettd Eteld-Suomen
aluehallintovirasto (ESAVI) on myéntanyt Sucros Oy:n Sakylan voimalaitokselle 2.2.2015
ympaéristéluvan 22/2015/1 (ESAVI/341/04.08/2012). Ympaéristoluvassa on annettu LNG-
jarjestelman toimintoja varten tarpeelliset maaraykset. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikkenne-
ja ymparistokeskus (ELY-keskus) on Sucros Oy:n ympadristéluvan valvontaviranomainen.
Lausunnossa on tuotu esille ymparistéluvan lupamaéarayksia ja miten ne saadaan toteutettua
LNG-aseman osalta. Lisdksi lausunnossa on kiinnitetty huomioita mm. tarpeeseen saada
kaasun syotto tarvittaessa katkaistua, kaasuvuodon ilmaisimiin, ilmanvaihtoon,
turvatoimintoihin, ennalta varautumissuunnitelmaan, ohjeistuksiin ja yhteistydhon alueen
muiden toimijoiden kanssa.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto on huomioitu paatoksen lupaehdolla 21.

Muistutus 8.6.2022

Muistutus liittyi LNG-sdilidautojen kulkureittiin, joka on lupahakemuksessa esitetyn mukaan
Torotien kautta tehdasalueelle. Muistutuksessa ehdotettiin LNG-séilidautoille vaihtoehtoista
kulkureittia Kauniinsannantielta tehdasalueelle, joka olisi muistutuksen jattajan nakemyksen
mukaan turvallisempi kulkuyhteys.

Tukes pyysi vastineen Sucros Oy:lta. Vastineen mukaan Lansi-Sdkylan teollisuusalueen raskas
liikenne ohjataan alueelle raskasliikenneportin kautta, jonka osoite on Torotie 40, 27820
Sakyla. LNG-toimituksiin liittyva liikenne korvaa Sucros Oy:n voimalaitoksen muihin
polttoaineisiin liittyvaa raskasta liikkennettd. Muutoksella ei ole merkittdavaa vaikutusta
kokonaisliikennemaariin. Raskas lilkenne on huomioitu Sucros Oy:n ymparistoluvassa.
Suunniteltu toiminta vastaa luvassa kuvattua. Edelld mainitun johdosta Sucros Oy ei katso
tarpeelliseksi muuttaa suunniteltuja liikennejarjestelyita.

Muutoksenhaku
Tahan paatokseen tyytyméaton saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta oheisen
valitusosoituksen mukaisesti 30 paivan kuluessa paatdksen tiedoksisaannista. Paatosta on
noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin maaraa.
(L 390/2005 126 §)

Sovelletut sadadokset
Laki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta (390/2005)
Valtioneuvoston asetus maakaasun kéasittelyn turvallisuudesta (551/2009)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien kasittelyn ja varastoinnin valvonnasta
(685/2015) 13 §,17-19§, 21-23 §

Painelaitelaki (1144/2016)
Sahkoturvallisuuslaki (1135/2016)

Lisatietoja paatoksesta
ylitarkastaja Suvi Perala, etunimi.sukunimi@tukes.fi, puh. 029 5052 134
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Voimassaolo
Toistaiseksi

Esittelija: Suvi Perald, Ylitarkastaja
Ratkaisija: Arto Jaskari, Ylitarkastaja

Tama asiakirja on allekirjoitettu sahkoisesti. Allekirjoittajan henkildllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa
allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sahkdisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jdlkikateen, allekirjoitus ei
ole enaa kelvollinen. Sdhkdinen asiakirja on alkuperaiskappale, eika allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta.
Alkuperdisen sdhkdisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytda Tukesin kirjaamosta.

Paatoksesta tiedottaminen
Satakunnan pelastuslaitos
Varsinais-Suomen ELY
Lounais-Suomen AVI/ tyésuojelu
Sakylan kunta
Muistutuksen jattaja
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VALITUSOSOITUS
1. MITEN VALITUS TEHDAAN

Valitus on tehtéava kirjallisesti. Valituksessa pitda olla seuraavat asiat ja asiakirjat:

- hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus ilmoitettu jaljempéana)
- paatos, johon haetaan muutosta, liitteineen; alkuperaisena tai jaljennoksena

- muutokset, joita valittaja paatokseen vaatii, ja niiden perustelut

- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero

- tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta

- valitusosoitus

Valituksen voi laatia valittajan puolesta myds laillinen edustaja tai asiamies. Talldin on ilmoitettava liséksi laatijan nimi, asuinkunta,
postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelma.

2. MINKA AJAN KULUESSA VALITUS TEHDAAN

Valitusaika on 30 paivaa. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipdivda seuraavasta paivasta. Tiedoksisaantipdiva lasketaan
seuraavasti:

- Jos padtds on lahetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipaiva ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetdan
valitusasiakirjoihin.

- Jos paatos on postitettu tavallisena kirjeena, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitseman (7) paivan kuluessa postituspaivasta, jollei
muuta ilmene

- Jos pdatods on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkillle kuin paatoksen saajalle
(sijaistiedoksianto), katsotaan paatoksen saajan saaneen paatdksen tiedoksi kolmantena paivana saantitodistuksen osoittamasta
paivasta.

3. MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE

Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilékohtaisesti, postitse maksettuna postildhetyksena taikka asiamiesta tai lahettia
kayttden. Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta lukuun ottamatta valituksen voi tehda myés hallinto- ja erityistuomioistuinten
sahkoisessa asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Postittaminen tapahtuu ldhettdjdn vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen 30 pdivan valitusajan
paattymista, jotta valitus voidaan tutkia.

4. OIKEUDENKAYNTIMAKSU

Valittajalta peritdan hallinto-oikeudessa oikeudenkdyntimaksu 270 €. Oikeudenkayntimaksua ei perit3, jos hallinto-oikeus muuttaa
valituksen kohteena olevaa paatosta valittajan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen saadetty muistakin
tapauksista, joissa maksua ei perita.

5. MINNE VALITETAAN
Turun hallinto-oikeus, PL 32 (kdyntiosoite Sairashuoneenkatu 2-4), 20101 Turku
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