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1 § Asetuksen soveltamisala
Asetusta sovelletaan:
• uuden rakennuksen rakentamiseen 

• rakennuksen laajentamiseen 

• kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen 

• rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön, jos 
• rakennus tai sen osa muuttuu korjaus- ja muutostyön seurauksena paloturvallisuuden 

kannalta vaarallisemmaksi ja 

• rakennuksen paloturvallisuuden parantaminen on sen vuoksi perusteltua 

• korjaus- ja muutostyön laatu ja 

• henkilöturvallisuuden vaarantumisen estäminen huomioon ottaen.
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3 § Paloturvallisuutta koskevien olennaisten 
teknisten vaatimusten täyttymisen osoittaminen
• Suunnittelijoiden on tehtäviensä mukaisesti huolehdittava rakennuksen 

suunnittelusta siten, että rakennus käyttötarkoituksensa mukaisesti täyttää 

paloturvallisuudelle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset.

1. Noudatetaan asetuksessa esitettyjä luokkia ja lukuarvoja.

2. Perustuen oletettuun palonkehitykseen, joka kattaa kyseisessä 

rakennuksessa todennäköisesti esiintyvät tilanteet. 
• todennettava tapauskohtaisesti ottaen huomioon rakennuksen ominaisuudet ja käyttö

• menetelmien kelpoisuuden on oltava osoitettu

• suunnittelun perusteet, käytetyt mallit ja saadut tulokset on esitettävä 

rakennuslupamenettelyn yhteydessä.
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Luokkiin ja lukuarvoihin vai oletettuun palonkehi-
tykseen perustuva suunnittelu?

Luokka-lukuarvomitoitus
- Kuvaa yhteiskunnan asettaman 

turvallisuustason
- Helpottaa suunnittelua
- Tulkinnat vähenevät
- Turvallisuustaso yhdenmukaistuu

Oletettuun palonkehitykseen 
perustuva mitoitus
- Rakennushankkeeseen ryhtyvän ja 

suunnittelijan vastuu korostuu
- Tapauskohtainen
- Riippuvainen suunnittelijan 

osaamisesta ja etiikasta
- Turvallisuustason arviointi?
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Some highlights
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8 § Rakennuksen koon, henkilömäärän ja 
käyttötarkoituksen rajoitukset
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32 § Kulkureitin enimmäispituus lähimpään 
uloskäytävään
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33 § Uloskäytävien lukumäärä

Jorma Jantunen 10/2018

(palomieshissi)

(palomieshissi)



Luku 7. PALOTEKNISET LAITTEISTOT

Perustelumuistio (kursiivilla esitetty teksti):
• Paloturvallisuutta parantavia laitteita valittaessa on 

huolehdittava siitä, että niiden toimintatapa ja ominaisuudet 
soveltuvat kohteeseen.

• Asennukset, joiden edellytetään toimivan palon aikana, on 
tehtävä siten, että niiden toimintakyky säilyy tarvittavan ajan.
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38 § Palovaroitin ja paloilmoitin
• Palovaroitin

• teknisistä ominaisuuksista on säädetty valtioneuvoston asetuksella (291/2009)

• palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta on säädetty sisäministeriön asetuksella 

(239/2009).

• Paloilmoittimella tarkoitetaan palovaroitinjärjestelmää

• Joka on tehty EN 54 standardisarjan mukaisista komponenteista

• Joka ilmoittaa alkavasta palosta automaattisesti vähintään palo-osaston laajuudella. 

• Järjestelmän virransaannin tulee olla varmistettu. 

• Järjestelmän asennukselle ja ylläpidolle ei aseteta erityisiä vaatimuksia. 

• Hätäkeskukseen kytketylle paloilmoitin

• SM tuleva asetus 
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38 § palovaroitin ja paloilmoitin
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Paloilmoitin, lievennykset peruslukuarvoista

• Kirjattu taulukoihin
• Palo-osaston enimmäispinta-ala, tuotanto- ja varastotilat sekä 

autosuojat, eräissä tapauksissa, enintään 50% perusarvosta 
(taulukko 5) 
• Kytkentä hätäkekus
• Tehokas sammutustoiminta voitava aloittaa riittävän aikaisessa 

vaiheessa 
• Kulkureitin enimmäispituus uloskäytävään (taulukko 10)
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Automaattiset sammutuslaitteistot

• Tarkoitukseen sopivalla automaattisella sammutuslaitteistolla 
saatavat lievennykset perusluokkiin ja lukuarvoihin on 
määrällisesti kirjattu säännöksiin.  Ne voivat koskea 
rakennuksen
• enimmäiskerrosaloja,
• henkilömääriä, 
• kantavia rakenteita, 
• osastokokoja, 
• osastoivia rakennusosia, 
• sisäpuolisia pintoja, 
• ulkoseinän ja tuuletusraon ulkopintoja, 
• kulkureitin pituuksia ja uloskäytävien lukumäärää.
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Automaattiset sammutuslaitteistot

• Tarkoitukseen sopivuus tarkoittaa, että laitteisto on 
käyttökohteessaan riittävän luotettava ja että sillä on riittävä 
suorituskyky sammuttamaan tulipalo alkuvaiheessaan, tai 
pitämään palo hallinnassa, kunnes lopullinen sammutus 
saadaan suoritetuksi muilla menetelmillä. 

• Automaattisen sammutuslaitteiston luotettavuus tulee ottaa 
suunnittelussa huomioon tulipalon mahdollisten seurausten 
mukaisesti.
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39 § Automaattinen sammutuslaitteisto

• Tarkoitukseen sopiva, hätäkeskukseen kytketty
• P2-paloluokan yli 2-kerroksisinen kerrostalo
• + varatienä käytettävät parvekkeet
• + uloskäytävät, jollei niitä ole tehty kerrostasojen ja portaiden yläpintaa 

ja vähäisiä asennuksia lukuun ottamatta A2-s1, d0 –luokan tarvikkeista
• yli 2-kerroksinen P1-paloluokan rakennus, jonka korkeus on yli 

56 metriä
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Automaattinen sammutuslaitteisto SFS 5980
• SFS 5980 2-luokka tai vastaava suoritustaso
• P2-paloluokan yli 2-kerroksinen ja enintään 14 m korkea asuinkerrostalo
• vaihtoehtoiset luokat tai lukuarvot taulukoissa:

• rakennuksen henkilömäärät tai paikkaluvut 1-kerroksisessa rakennuksessa (taulukko 2)
• osastokoko 1-kerroksisissa majoitustiloissa ja hoitolaitoksissa (taulukko 5)
• sisäpuoliset pinnat, ulkoseinän ja tuuletusraon ulkopinnat (taulukot 7 ja 8)
• kulkureitin pituudet uloskäytävään (taulukko 10)

• P1-paloluokan hoitolaitosten tilat, joiden henkilöturvallisuuden parantaminen 
automaattisen sammutuslaitteiston avulla perustuu turvallisuusselvitykseen ja 
automaattisella sammutuslaitteistolla ei haeta rakenteellisia lievennyksiä 
perusluokkiin tai –lukuarvoihin

• Huomioon ottaen standardin soveltamisalan käyttötarkoitukset
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Automaattinen sammutuslaitteisto SFS-EN 
12845
• Muut kuin edellä mainitut tapaukset (kts. ed. SFS 5980)
• SFS-EN 12845 tai vastaava suoritustaso

• Luokka ja vesilähdevaatimus määräytyy kohteen käyttötarkoituksen ja 
palokuorman mukaan, kuitenkin vähintään sprinkleriluokka OH ja 
varmennettu yksinkertainen vesilähde
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Sammutus- ja pelastustehtävien järjestely

• Pelastustoimen laitteisiin sovelletaan lakia pelastustoimen 
laitteista (10/2007). 

• Laitteiden toimintakunnosta, kunnossapidosta ja velvoitteista 
vastaavista tahoista on säädetty pelastuslain (379/2011) 
12§:ssä.

• Ympäristöministeriö ei säädä tai anna ohjeita 
alkusammutusvälineistä
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42 § Savunpoisto
• Osastoidusta uloskäytävästä ja osastoidusta hissikuilusta on 

järjestettävä mahdollisuus savunpoistoon sekä korvaavan ilman 
virtaamiseen.
• Jos koneellinen savunpoisto, puhaltimen ohjaus sisäänkäyntitasolta
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42 § Savunpoisto

• Jos perustellut syyt sitä vaativat, savunpoisto on järjestettävä 
erityistoimenpitein kuten savunpoistoluukkujen, 
savunpoistoikkunoiden, savunpoistopuhaltimien tai 
huonetilojen yläosassa sijaitsevien helposti avattavien 
ikkunoiden avulla.
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43 § Kiinteä sammutusvesiputkisto

• sisäänkäyntitason yläpuolisissa tiloissa, kun ylimmän 
kerroksen lattian etäisyys ylittää 24 metriä rakennuksen 
sisäänkäyntitasosta

• sisäänkäyntitason alapuolisissa tiloissa, kun kellarikerroksen 
lattian etäisyys ylittää 14 metriä rakennuksen 
sisäänkäyntitasosta.
• Kuivanousujohtoja käsittelee standardi SFS 4317
• Sammutusvesilaitteiston kytkennästä rakennuksen vesilaitteistoon on 

säädetty ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen vesi- ja 
viemärilaitteistoista
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Asetus ja perustelumuistio löytyy ym:n nettisivuilta osoitteesta
www.ym.fi
/fi-FI
/Maankaytto_ja_rakentaminen
/Lainsaadanto_ja_ohjeet
/Rakentamismaarayskokoelma
/Paloturvallisuus

Asetus löytyy myös www.finlex.fi, mutta finlexissä taulukot eivät 
näy oikein! !
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Kiitos!
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