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Wartsila Finland Oy
Tarhaajantie 2
65380 Vaasa

Hakemus 22.2.2018 ja taydennykset 8.5. ja 12.11.2018 sekd 12.6.2019

Asia Nesteytetyn maakaasun (LNG) varastoinnin kapasiteetin lisdys Vaskiluotoon.
Vaskiluodossa on varastoituna LNG:td yhdessd 22 m? sdiliossa. Kapasiteettia li-
sataan aluksi yhdelld 95 m3 sdiliolla. Myshemmin on suunniteltu toisen 95 m?
sailion lisaamista.
- LNG:n maaré on 58 tonnia vaiheessa 1: sdilidtilavuudet 22 m* + 95 m?*
- LNG:n m&dra on 106 tonnia vaiheessa 2: sailidtilavuudet 22 m*+ 95 m3+ 95 m?

Kohde ja sen sijainti Wirtsila Finland Oy, Vaskiluoto, Reininkatu 1, 65170 Vaasa.

Vaasan kaupunkiin Wartsild Finland Oy:n Reininkadun testilaboratorion nykyi-
selle kaasukentille rakennettava nesteytetyn maakaasun (LNG) varasto putkis-
toineen. Kohde sijaitsee teollisuusrakennusten korttelialueella.

Aiemmat lupapdatokset:
- LNG-varastointi 2020/341/2010 (21,7 m?)
- nestekaasun varastosailio 2396/342/2015 (11,7 m3)

Paatos Wartsila Finland Oy saa laajentaa nesteytetyn maakaasun (LNG) varastoaan ja
varastoida sielld nesteytettyda maakaasua. Ensimmaisessd vaiheessa varastoka-
pasiteettia lisdtaan yhdelld 95 m3:n LNG-sdilidlla putkistoineen. Tarvittaessa
LNG-varastointikapasiteettia lisataan myéhemmin vield toisella 95 m*:n LNG-
sailiolla.

Tama lupapaatos koskee noin 106 t varastoitavaa LNG maaraa, jolloin LNG-
sdilididen tilavuudet ovat 22 m3+ 95 m3+ 95 m?, yhteensd 212 m3.

Taman paatoksen voimassaolo edellyttaa, ettd toiminnanharjoittaja

- huolehtii siita, ettda kohde on esitetyn mukainen

- noudattaa esittamiddn turvallisuusmenettelyja onnettomuuksien
ehkaisemiseksi ja

- toimii muiltakin osin hakemuksessa esittamiensa periaatteiden mukaisesti.

Toiminnanharjoittajan tulee noudattaa tassa paatdksessd mainittuja luvan
madrayksid ja toimia kaikilta osin paatosta koskevien
- Lain vaarallisten kemikaalien ja rdjahteiden kasittelyn turvallisuudesta

(390/2005) ja
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- Valtioneuvoston asetuksen maakaasun kasittelyn turvallisuudesta
(551/2009) seka

- Valtioneuvoston asetuksen vaarallisten kemikaalien kasittelyn ja
varastoinnin valvonnasta (685/2015) mukaisesti.

Toimintaperiaateasiakirja

Wartsild Finland Oy:n Reininkadun tuotantolaitos muuttuu LNG-varastoinnin
lisdayksen myotd lupalaitoksesta toimintaperiaateasiakirjalaitokseksi. Toiminta-
periaateasiakirja on toimitettu tdmdn hakemuksen liitteena.

Sisdinen pelastussuunnitelma

Wartsila Finland Oy paivittaa sisdisen pelastussuunnitelman ennen uuden LNG-
sailion kayttoonottoa. Nykyinen sdhkdisessa muodossa oleva pelastussuunni-
telma on esitetty Tukesille lupakasittelypalaverissa Vaasassa 24.4.2019.

Konsultointivyéhykkeen muutos
Wartsila Finland Oy:n nykyiseksi konsultointivyohykkeeksi on maiaritelty
0,5 km, joka muuttuu LNG-s&ilién lisdyksen myota 1 kilometriksi.

LNG:n varastointimaara (sailidtilavuudet) kohteessa vuonna 2019 tehtivin
muutoksen jalkeen on yhteensa noin 117 m? (95 m3 ja 21,7 m3). Varastoitavan
nesteytetyn maakaasun kokonaismaara on noin 58 tonnia.

Mikali myos toinen uusi 95 m3:n LNG-sdilib asennetaan, Wirtsild Finland Oy
tekee tasta ilmoituksen. Talldin nesteytetyn maakaasun kokonaismaaraksi
muodostuu noin 106 tonnia. Kaksi 95 m*:n sailiota yhdistetddn samaan putkis-
toon. Vain yksi sdilié on kaytdssa kerrallaan.

LNG kuljetetaan Vaasaan sdilidautolla, josta LNG puretaan letkulla auton
pumppujen avulla varastosailidihin. Uuden LNG-sdilion suunnittelupaine on
16 barg.

LNG:n varastoalueelle rakennetaan standardin SFS-EN 13645 mukainen vuo-
donhallintajarjestelma (betonikeruukanava ja -allas). Betonikeruukanavat
asennetaan seka nykyiseltd ettd uudelta LNG:n kdsittelyalueelta keruualtaalle.

95 m? LNG-sailiolta LNG johdetaan pumpulle, jolla ylldpidetaan kaasuverkon
paine. Pumpulta LNG johdetaan glykolilimmitteiseen hoyrystinyksikkdén,

5 m*:n paineakkuun ja siitd edelleen maakaasun kdyttéputkistoon, joka on luvi-
tettu rakentamislupapaatoksella 360/341/2018. Paatoksen 360/341/2018 mu-
kaan kohteen maakaasun polttoaineteho on noin 88,5 MW.

Lisaksi 95 m? LNG-sdilion jalkeinen putkisto yhdistetdan uudella putkiyhteydel-
I nykyisen 22 m*® LNG-sailién jalkeiseen putkistoon.

Sailio varustetaan LNG-kierrolla sdilion huipulle kaasutilan jadhdytysta ja pai-
neen alennusta varten.
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Kaasukentdlld on kameravalvonta (24/7). LNG-kentdlle tehdadn saanndllisia
valvontakierroksia.

Turva-automaatiojarjestelmaan liittyen LNG-sadilidihin asennetaan ESD-
jarjestelma (Emergency Shut Down), jolla voidaan sulkea siilididen pohjavent-
tiilit. Pohjaventtiilien sulkeminen voidaan tehda hata seis -painikkeesta, val-
vomosta ja LNG-kenttddn asennetuilla lampatilamittauksilla (- 60 °C).

Vaarallisten kemikaalien mddra lisdantyy nesteytetyn maakaasun (LNG)
varastoinnin osalta. LNG:n varastointimaara tulee olemaan:

Kemikaali Luokitus Maara (t)
Nesteytetty maakaasu Flam. Gas 1 H220 58
(LNG) (22 +95 m?)
tai myéhemmin
vaiheessa 2
106

(22 +95+ 95 m3)

Muut kohteen kemikaalit ovat maaraaikais- ja kdayttoonottotarkastuksen
(1296/36/2016, 25.5.2016) mukaan:

Kemikaali Luokitus Maara (t)
Nestekaasu F+ 4,95 (11,7 m?)
Raskas polttoéljy palava, T 530 m?

Kevyt polttodljy palava, X, N 150 m?
Separointioljy ja Xn 80 m?
Oljyseokset

Voiteludljyt Xn 100 m3

Luettelo esitetdan pdivitettynd LNG-varastoinnin laajennuksen
kdyttéonottotarkastuksessa.

Riskianalyysit Hakemuksen liitteend ovat alueelle tehdyt painevaikutus- ja lamposateilylas-
kelmat, joissa on huomioitu LNG-, LPG- ja polttodljyvarastot.

Aiemmin tehdyt selvitykset (LNG, propaani, polttodljy) ovat:

- 22 m® LNG-s&ilion vuodon lammikkopalon sateilyintensiteetti (2010)
- 12 m? maanpaillisen propaanisdilion seurausanalyysi (2015)

- polttodljysdilidalueen vaaranarviointi (séiliokoot 50 - 100 m3)

Tehtdvdlle LNG-laajennukselle on tehty HAZID (Hazard identification) ja HAZOP
(Hazard and Operability Study). HAZID- ja HAZOP-arviointien pohjalta on kirjat-
tu toimia prosessiturvallisuuden parantamiseksi. HAZOP-riskiarvioinnissa tun-
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nistetuista riskeista kaikki olivat matalia. HAZOP:ssa lueteltiin 58 suositusta,
joilla prosessia ja sen seurantaa parannetaan.

Seurausanalyysi Vaskiluodon LNG-varastoinnin laajennukseen liittyen uudelle LNG-sailidlle
(95 m3) tehdyn seurausanalyysin tarkasteltavat vuototapaukset ovat:
- sdilion pohjalinjan laippavuoto
- sdilion pohjalinjan putkirikko
- lastausletkun irtoaminen auton lastauspaikalla
- varoventtiilin purkaus

Todenndkoisimmaksi onnettomuustyypiksi on tunnistettu LNG-sailidauton
purkausletkun irtoamisesta johtuva vuoto (10 min). Letkun LNG-vuodosta syn-
tyy lammikko, josta LNG hoyrystyy maakaasuksi.

Syttymatilanteessa voi syntya lammikkopalo. LNG-lammikkopalon lampg&satei-
lyvaikutukseksi on maaritelty intensiteetit 3 kW/m? 23 m, 5 kW/m? 20 m ja
8 kW/m? 18 m. Vaikutukset pysyvit laitosalueella.

Letkun irtoaminen sailidauton purkupaikalla ja jalkisyttymisen painevaikutuk-
set ovat 0,05 bar 340 m, 0,15 bar 180 m ja 0,3 bar 130 m. Maaritellyt painevai-
kutukset ovat merkittavia.

Ylla mainitut etdisyydet on maaritelty 10 minuutin LNG-vuodolle. Varautumis-
ten mahdollistaman lyhyemman vuotoajan laskentaa ei ole tehty. Vuotoajan
minimointia (arvio 30 s - 1 min) varmistetaan purkutapahtuman jatkuvalla val-
vonnalla (kaksi henkildd). Lisdksi hdta-seis-toiminto pysayttaa purkutapahtu-
man.

Rdjahdyssuojausasiakirja Hakemuksen liitteend on 8.5.2019 paivitetty rajahdyssuojausasiakirja ja tila-
luokituspiirustukset. Rajahdyssuojausasiakirjan mukaan rdjahdysvaaran arvi-
oinnissa kaytetyt menetelmat olivat:

- selvitetty rdjahdyskelpoisen ilmaseoksen esiintymismahdollisuudet ja sen
perusteella suoritettu tilaluokitukset

- selvitetty syttymislahteiden esiintyminen eri tilaluokissa. Laitteille, jotka
eivat ole ATEX-laitevaatimusten mukaisia on suoritettu riskinarviointi.
Maaritetty laitteille todennakdisyys sille riskille, ettd ne toimisivat sytty-
mislahteina.

- Mahdollisen rdajahdyksen aiheuttamia seurauksia rajoitetaan teknisin ja or-
ganisatorisin toimenpitein, mikali syttymisldhteitd ei voida riittavalla var-
muudella poistaa. Arvioitu myos mahdollisen rajahdyksen seurauksia. Seu-
rausten vakavuuden perusteella tekniset ja organisatoriset toimenpiteet
on kohdennettu kriittisimpiin toimintoihin.
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Toimintaperiaateasiakirja ja sisdinen pelastussuunnitelma

Hakemuksen liitteena on Wartsild Finland Oy:n Vaskiluodon testilaboratoriota
koskeva toimintaperiaateasiakirja.

Kohteelle oli laadittu toimintaperiaateasiakirja jo aiemmin. LNG-varastointi-
kapasiteetin lisdys ei ole aiheuttanut asiakirjaan muutoksia. Asiakirjan mukaan
vaarallisia kemikaaleja kdyttavien osastojen johtoryhmissa kasitellaan kunnos-
sapidon tasoa ja vaarojen arviointeja. Tarvittaessa turvallisuusjarjestelyt aliste-
taan yrityksen ylimman johdon paatettavaksi. Toimintaperiaateasiakirjan liit-
teend on Vaasan toimipisteiden toimintaperiaateorganisaatio.

Kohteen sisdinen pelastussuunnitelma on vain sdahkoisessa muodossa. Nykyi-

sen toiminnan kattava sisdinen pelastussuunnitelma on esitetty Tukesille lupa-
kdsittelypalaverissa Vaasassa 24.4.2019. Wartsild Finland Oy péivittaa sisdisen
pelastussuunnitelman ja kohdekortin ennen uuden LNG-sailion kayttoonottoa.

Paatoksen mddrdykset ja ehdot

1. Tama lupapddtos koskee yhteensad 106 tonnin nesteytetyn maakaasun
varastointia, LNG-putkistoja ja -laitteita, hoyrystimiad sekd maakaasuput-
kistoa puskurisdilion yhteeseen saakka.

2. Pelastuslaitoksen lausunnon huomioon ottaminen varmennetaan kayt-
toonottotarkastuksessa.

3. Edelliseen liittyen Tukes on sopinut Wartsild Finland Oy:n kanssa, etta
LNG:n ja palavien nesteiden varastointialueen laheisyydessa oleva puu-
rakenteinen varastorakennus puretaan ennen uuden LNG-s3ilion kayt-
toodnottoa.

4. Kayttoodnottotarkastuksessa esitetdadan Wartsild Finland Oy:n Vaskiluodon
alueen uusien kaavoitushankkeiden tilanne.

5. Kayttdonottotarkastuksessa esitetdaan Vaskiluodon sataman dominosel-
vitys (24.6.2019), silta osin kuin selvitys koskee Wartsild Finland Oy:n
Reininkadun testilaboratorion kaasukenttaa.

6. Laitekokonaisuuden (sdilidtoimitus sisédltden laitteet ja putkistot) tarkas-
tusdokumentaatio esitetddn Tukesille kayttdonottotarkastuksessa.

7. Kayttdéonottotarkastuksessa esitetddn todistus LNG-putkiston vaatimus-
tenmukaisuudesta.

8. Painelaitteet tarkastetaan ennen kayttéonottoa ja kdyttdonoton yhtey-
dessa painelaitesdaaddsten mukaisesti. Ensimmaisen maaraaikaistarkas-
tuksen poytakirja esitetaan Tukesille kdyttoonottotarkastuksessa.
(Tarvittaessa sovitaan toimitusajankohta).
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9. Tarkastuksissa tulee huomioida myds turva-automaatiojarjestelman tar-
kastus. Kdyttoonottotarkastuksessa esitetdan tarkastuspoytikirjat.

10. LNG-hoyrystymien jdlkeiset maakaasuputkistot ja -laitteet tarkastetaan
maakaasuasetuksen mukaisesti. Maakaasuputkistolle tulee tehd3 maa-
kaasuasetuksen mukainen kayttodnottotarkastus (hyvaksytty tarkastus-
laitos). Tarkastustodistus esitetdan kayttéonottotarkastuksessa. (Tarvit-
taessa sovitaan toimitusajankohta).

11. Sahkdvarmennustarkastus tulee tehda ennen koekayttovaihetta.
Kayttdonottotarkastuksessa esitetdan tarkastuspdytakirjat.

12. LNG-sailio, putkistot ja laitteistot maadoitetaan ja yhdistetdan potenti-
aalintasaukseen. Huomioidaan myéds LNG:ta tuovan ajoneuvon maadoi-
tustarve.

13. S&ili6 ja putkistot merkitdan sisaltda ja virtaussuuntaa osoittavin mer-
kinnoin. Kaytto- ja poikkeamatilanteiden kannalta merkittavimmat toi-
milaitteet merkitdan ja Pl-kaaviot asennetaan kayttopaikalle.

14. Laitteistoille laaditaan ennakkohuoltosuunnitelma.

15. Turvallisen kaytdn ja kunnossapidon jarjestamisesta laaditaan ohjeistus,
joka kattaa toiminnan ohjeistuksen normaali- ja poikkeustilanteiden
varalta.

16. Ohjeistuksessa tulee huomioida, ettd propaani- ja LNG-sailididen
taytto ei ole sallittua samanaikaisesti eikd turva-automaation hairio-
tilanteissa.

17. Kaytto- ja huoltohenkilokunnalle tulee antaa koulutus normaali- ja poik-
keustilanteissa toimimisesta. Koulutukseen osallistuneet on kirjattava
ylos. Koulutus on uusittava toiminnanharjoittajan maarittamin valiajoin.

18. Uuden sdilion osalta LNG:ta terminaalille tuoville sdilidajoneuvojen kul-
jettajille on annettava perehdytys tyhjennys- ja poikkeustilanteissa toi-
mimisesta.

19. LNG:n tyhjennyspaikalla on oltava riittava valaistus ja hdlytysohje vaara-
tilanteiden varalta.

20. Rakentamisen aikana kertyvista asiakirjoista, piirustuksista ja tarkastus-
poytékirjoista tulee koota maakaasuasetuksen mukainen valvontakirja.

21. Alueella tulee olla tuulipussi ja kaksi silmdhuuhtelupulloa.

Sdkerhets- och Helsingfors Tammerfors Rovaniemi Vixel 029 5052 000
kemikalieverket PB 66 (Semaforbron 12 B) Yliopistonkatu 38 Valtakatu 2 www.tukes.fi
00521 Helsingfors 33100 Tammerfors 96100 Rovaniemi e-post kirjaamo@tukes.fi

FO-nummer 1021277-9



tulses

Sakerhets- och kemikalieverket

Paatoksen perustelut

Voimassaolo

Tarkastus

PAATOS 7 (8)

26.6.2019 363/341/2018

Tukes on kasitellyt hakemuksen maakaasuasetuksen 551/2009 9 §:n varastoin-
tia koskevana muutoksena. Kohde on toimintaperiaateasiakirjavelvoitteinen.
Muutoshakemuksen kdsittelyssad on huomioitu myds vaarallisten kemikaalien
teollisesta kasittelysta ja varastoinnista annetun asetuksen (685/2005) suur-
onnettomuusvaaran torjuntaa koskevat velvoitteet.

Toiminnanharjoittaja on jattanyt lupahakemuksen lisaksi toimintaperiaa-
teasiakirjan Tukesille. Sisdisen pelastussuunnitelman rakenne ja tulevat muu-
tokset on esitetty Tukesille.

Muutoksen suunnittelussa ja rakentamisessa on noudatettu standardia SFS-EN
13645. (Nesteytetyn maakaasun laitteistot ja asennukset. Maalla olevien lait-
teistojen suunnittelu. Varaston koko 5 - 200 tonnia.)

Painelaitteet on suunniteltu ja valmistettu painelaitesdadaddsten mukaisesti.

Toiminnanharjoittaja on laatinut lupahakemukseen liittyen poikkeamatarkaste-
lut HAZID (Hazard Identification) ja HAZOP (Hazard and Operability Study) seka
pdivitetyn rajahdyssuojausasiakirjan.

LNG-kentin varautumisissa ja jarjestelmissa on varauduttu siihen, ettd havait-
tu LNG-vuoto saadaan loppumaan mahdollisimman nopeasti. LNG-sailidilla on
hatasulkujarjestelma (ESD, Emergency Shutdown System).

Tama paatods on voimassa toistaiseksi.

Toiminnanharjoittajan on pyydettavd muutoksen kayttoonottotarkastus
Tukesilta.

Sadnndkset, joihin padtos perustuu

Liitteet
Sdkerhets- och

kemikalieverket

Valtioneuvoston asetus maakaasun kasittelyn turvallisuudesta

(551/2009) 9 §.

Laki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasittelyn valvonnasta
{390/2005) 30 §.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien kasittelyn ja varastoinnin
valvonnasta (685/2015) 13, 17, 18 ja 23 §.

Z"// - - sz QO 7
Markus Kauppinen Arto Jaskari
Ryhmapaallikko Ylitarkastaja

Hakemus liitteineen, valitusosoite
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Hakemuksen kasittely Wartsila Finland Oy:n hakemus on saapunut Tukesille kasiteltdavaksi 23.2.2018.
Toiminnanharjoittaja on ldhettdnyt tdydennysaineistoa hakemukseen 8.5. ja
12.11.2018 sekd 12.6.2019.

Hakemus on kasitelty asetuksen 551/2009 9 § mukaisena maakaasun varas-
toinnin rakentamislupahakemuksena.

Hakemus on lahetetty lausunnolle 4.12.2018 Eteld-Pohjanmaan ELY:lle
(Ymparisto ja luonnonvarat) ja Pohjanmaan pelastuslaitokselle.

Eteld-Pohjanmaan ELY:lI3 ei ole hakemukseen huomautettavaa (19.12.2018).

Pohjanmaan pelastuslaitos esitti lausunnossaan (16.1.2019) paakohtina:
- Ymparéivan alueen riskit ja kaavoitustilanne

- Pelastuslaitoksen alueen saavutettavuus

- Huomioitavat standardi ja asetus.

Wartsila Finland Oy:n esittdman mukaan dominoselvitykseen (2019) liittyen
tehdyt seurausanalyysit antavat pienempia vaikutusetdisyyksia kuin tdman ha-
kemuksen liitteena olleet selvitykset. Vaskiluodon sataman dominoselvitys
(24.6.2019) kasitellaan kayttoonottotarkastuksessa.

Kuuleminen on ldhetetty Vaasan kaupungin kirjaamoon, hakemus on ollut siel-
|& ndhtavissa 18.12.2018 - 18.1.2019. limoitus vireilldolosta on julkaistu Tuke-
sin internet-sivuilla seka lehdissa Pohjalainen ja Vasabladet (20.12.2018). Ha-
kemuksesta ei jatetty muistutuksia tai esitetty mielipiteita.

Lupahakemukseen ja sen kdsittelyyn liittyvia kokouksia on Tukesin kanssa pi-
detty seuraavasti:

e Tukes-kdynnit Vaasassa 6.4.2018 ja 24.4.2019

e 12.11.2018 Helsinki (kohteen hakemuksen esittely ja tiydennys)

Paatoksesta tiedottaminen
Lansi- ja Sisa-Suomen AVI, Tydsuojelun vastuualue
Eteld-Pohjanmaan ELY, Ympadristo ja luonnonvarat
Pohjanmaan pelastuslaitos
Vaasan kaupunki
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MITEN VALITUS TEHDAAN

Valitus on tehtava kirjallisesti. Valituksessa pitda olla seuraavat asiat ja asiakirjat:

— hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus rastittu jaljempana)
— padtos, johon haetaan muutosta, liitteineen; alkuperdisena tai jaljenndksena

— muutokset, joita valittaja padtokseen vaatii, ja niiden perustelut

— valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero

— tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta

— valitusosoitus.

Valituksen voi laatia valittajan puolesta myds laillinen edustaja tai asiamies. Tall6in on ilmoitettava lisdksi
laatijan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on
allekirjoitettava valituskirjelma.

MINKA AJAN KULUESSA VALITUS TEHDAAN

Valitusaika on 30 pdivdd. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipdivda seuraavasta pdivastd. Tiedoksisaanti-
pdiva lasketaan seuraavasti:

— Jos pdatos on ldhetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipdiva ilmenee to-
distuksesta. Saantitodistus liitetdan valitusasiakirjoihin.

— Jos pddtds on postitettu tavallisena kirjeend, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemén (7)
paivan kuluessa postituspdivdstd, jollei muuta ilmene.

— Jos pdatds on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin
muulle henkilélle kuin padtoksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan paatoksen saajan
saaneen padtdksen tiedoksi kolmantena pdivdna saantitodistuksen osoittamasta paivasta.

MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE

Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilokohtaisesti, postitse maksettuna postilahetyksen3 taikka
asiamiestd tai lahettid kdyttaen. Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta lukuun ottamatta valituksen voi
tehda myos hallinto- ja erityistuomioistuinten sahkoisessa asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus fi/hallintotuomioistuimet.

Postittaminen tapahtuu lahettajan vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana en-
nen 30 pdivan valitusajan paattymista, jotta valitus voidaan tutkia.

OIKEUDENKAYNTIMAKSU
Valittajalta peritaan hallinto-oikeudessa oikeudenkdyntimaksu 260 €. Oikeudenkdyntimaksua ei peritd, jos

hallinto-oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa pdatosta valittajan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa
(1455/2015) on erikseen sdddetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei perita.

MINNE VALITETAAN

Muutosta haetaan:
Vaasan hallinto-oikeudesta, PL 204 (kdyntiosoite Korsholmanpuistikko 43), 65101 VAASA

Sakerhets- och Helsingfors Tammerfors Rovaniemi Viaxel 029 5052 000
kemikalieverket PB 66 (Semaforbron 12 B) Yliopistonkatu 38 Valtakatu 2 www.tukes.fi
00521 Helsingfors 33100 Tammerfors 96100 Rovaniemi e-post kirjaamo@tukes.fi

FO-nummer 1021277-9



