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KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 13.2.2019 antanut
päätöksen kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisista
määräyksistä (määräysten tarkistaminen).

Kaivospiirin haltija: Juuan Dolomiittikalkki Oy
Kaivospiirin nimi: Heponiemi
KaivNro: 6595
Alueen sijainti: Paltamo

Päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla hallinto-oi-
keuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Päätöksen liitteenä olevasta vali-
tusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä. Päätös on nähtävillä
Paltamon kunnan ilmoitustaululla (Vaarankyläntie 7, Paltamo) ja Tukesin kirjaamossa
(Opastinsilta 12 B, Helsinki) sekä Tukesin kotisivulla (https://tukes.fi/paatokset-ja-
kuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edut-kaivostoiminta).

Lisätietoja  kaivosasiat@tukes.fi tai Maria Kivi, puh. 029 5052 132

Kuulutettu 13.2.2019

Pidetään nähtävänä 15.3.2019 saakka

mailto:kaivosasiat@tukes.fi


PÄÄTÖS 1 (6)

Annettu julkipanon jälkeen
13.2.2019 KaivNro 6595

Turvallisuus- ja ke-
mikaalivirasto

Helsinki Tampere Rovaniemi Vaihde 029 5052 000
PL 66 (Opastinsilta 12 B) Yliopistonkatu 38 Valtakatu 2 www.tukes.fi

kirjaamo@tukes.fi00521 Helsinki 33100 Tampere 96100 Rovaniemi
Y-tunnus 1021277-9

PÄÄTÖS KAIVOSLUVASSA ANNETTAVIEN YLEISTEN JA YKSITYISTEN ETUJEN TURVAAMISEKSI TARPEELLISISTA
MÄÄRÄYKSISTÄ
Juuan Dolomiittikalkki Oy:n Heponiemi-kaivospiirin (KaivNro 6595) lupamääräysten tarkistaminen

Kaivospiirin haltija Juuan Dolomiittikalkki Oy
y-tunnus: 0223431-0
Juuka
Suomi

 Yhteystiedot:
Juuan Dolomiittikalkki Oy
Onninpolku 1
83900 Juuka
puh. 0500 809999

Lisätietoja antaa:
Jukka Repo, puh. 050 3031182

Kaivospiiri Heponiemi (KaivNro 6595)

Sijainti Paltamo (kaivospiirin kartta on esitetty liitteessä 1)

PÄÄTÖS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) antaa Juuan Dolomiittikalkki Oy:lle pää-
töksen kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tar-
peellisista määräyksistä koskien Heponiemi-kaivospiiriä (KaivNro 6595).

Perustelut: Kaivoslaki 52 §, 125 § ja 181 §

Peruste määräysten tarkistamiselle

Kaivosviranomaisen antama päätös 18.2.2015, Lupamääräys 2:

Lupamääräykset tarkistetaan 1.6.2018. Mikäli kaivospiirin toiminnassa tapahtuu
tai havaitaan (Tukesin kaivostarkastuksissa) oleellisia muutoksia, tarkistusväliä
aikaistetaan.

Perustelut: Kaivoslaki 62 §

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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Kaivosviranomaisen katselmus Heponiemen kaivospiirillä

Kaivosviranomainen on suorittanut maastokatselmuksen Heponiemen kaivospii-
rillä 22.5.2017. Katselmuksessa on todettu, että valmistavat työt teiden rakenta-
misen, maanpoiston ja suojavallin osalta on tehty.

Kaivostoimintaan sovellettavat säännökset

Kaivostoiminnan harjoittajan on toiminnassaan huomioitava, mitä kaivoslain
181 §:n nojalla säädetään.

Kaivosviranomaisen uudet lupamääräykset ja perustelut

Tämän päätöksen lupamääräyksillä 1 ja 2 korvataan 18.2.2015 annetun päätök-
sen lupamääräykset 1 ja 2. Päätöksessä 18.2.2015 annetut lupamääräykset 3 ja 4
sekä 24.6.2014 annetun päätöksen lupamääräykset 1-4 jäävät edelleen voimaan.

Lupamääräys 1:

Kaivosluvan haltijan on asetettava 10 000 euron suuruinen pankkitalletusvakuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kaivoslain mukaisia kaivostoiminnan lopetus-
ja jälkitoimenpiteitä varten.

Määrätyllä kaivosvakuudella katetaan kaivoslain mukaisesti seuraavat kaivoksen
lopettamiseen liittyvät lopetus- ja jälkihoitotyöt:
- Tarvittavat konetyöt kaivos- ja läjitysalueen saattamiseksi yleisen turvallisuu-

den edellyttämään kuntoon (3-4 päivää)
- Avolouhoksien aitaaminen (noin 600 metrin matkalta)
- Porttien ja kulkuesteiden laittaminen kaivosalueen tielle ja avolouhoksen luis-

kalle sekä varoituskylttien (noin 10 kpl) asettaminen rajoille
- Avolouhoksen luiskaukset: louhokset täyttyvät vedellä, jätetään soveltuviin

kohtiin luiskia, jotka mahdollistavat ylös pääsemisen

Vakuutta ei ole tarpeen määrätä rakennusten purkamiseksi, koska kaivospiirillä
olevat kiinteistöt sijaitsevat kaivosyhtiön omistamilla mailla ja ovat pääosin siir-
rettäviä. Tiestöt voidaan säilyttää mahdollisesti tulevia toimintoja varten.

Määrätty vakuus on asetettava kaivosviranomaiselle viimeistään kolmen (3) kuu-
kauden kuluessa päätöksen antamisesta.

Perustelut: Kaivoslaki 108 §, 109 §, 110 §, 168 § ja 181 §
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Lupamääräys 2:

Lupamääräykset tarkistetaan 12.2.2029. Tarkistusajankohtaa voidaan aikaistaa,
jos kaivospiirin toiminnassa tapahtuu tai havaitaan (Tukesin kaivostarkastuksissa)
oleellisia muutoksia.

Kaivosyhtiön tulee toimittaa ajan tasalla oleva selvitys kaivoksen lopetus- ja jälki-
hoitotoimenpiteistä, jotta kaivosviranomainen voi arvioida ja tarkistaa vakuuden
sisällön kattavuuden ja suuruuden riittävyyden. Selvitys tulee toimittaa
12.12.2028 mennessä.

Perustelut: Kaivoslaki 62 §

Asian käsittely

Asiasta tiedottaminen ja lausuntopyynnöt

Kaivosviranomainen on tiedottanut asiasta kuuluttamalla siitä 30 päivän ajan Tu-
kesin ilmoitustaululla ja osoitteessa https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutuk-
set/yleiset-ja-yksityiset-edut-kaivostoiminta sekä Paltamon kunnan ilmoitustau-
lulla. Asia on kuulutettu 23.10.2018 ja asiakirjat ovat olleet nähtävillä 23.11.2018
saakka.

Asiasta on 23.10.2018 ilmoitettu asianosaisille kirjeitse. Asiasta on tiedotettu
myös Kainuun Sanomat -lehdessä.

Asiasta on lähetetty lausuntopyynnöt 23.10.2018 Paltamon kunnalle, Kainuun
ELY-keskukselle ja Kainuun liitolle.

Lausunnot sekä muistutukset ja mielipiteet on tullut toimittaa viimeistään
23.11.2018.

Annetut lausunnot

Kuulutuksen johdosta lausunnon ovat antaneet Kainuun ELY-keskus ja Kainuun
liitto. Lausunnot on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Kainuun ELY-keskus on lausunnossaan viitannut yhtiön lainvoimaiseen ympäristö-
lupaan nro 91/06/2, jota Vaasan hallinto-oikeus on tarkentanut (31.10.2008,
08/0340/1). Kainuun ELY-keskus on todennut, että lainvoimaisen ympäristöluvan
mukaan murskaus on sijoitettava sisätiloihin, vaikka murskaus tapahtuisi siirrettä-
vällä kalustolla. Lisäksi ELY-keskuksen mukaan kaivosviranomaisen tulee määrätä
vähintään yhtiön esittämän suuruinen kaivoslain mukainen vakuus, ja vakuutta
määrättäessä tulee huomioida murskauksen vaatiman rakennelman poistaminen
kaivosalueelta toiminnan päätyttyä.

https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edut-kaivostoiminta
https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edut-kaivostoiminta
mailto:kirjaamo@tukes.fi
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Kainuun liitolla ei ollut huomautettavaa asiaan.

Muistutukset ja mielipiteet

Asiasta on jätetty kaksi mielipidettä, jotka on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä
2.

Mielipiteen A mukaan kuulemisasiakirjoissa esitetty kaivoksen käyttösuunnitelma
ei ole kaivoksen ympäristöluvan mukainen malmin murskauksen ja jauhatuksen
osalta.

Mielipiteessä B on tuotu esille seuraavia seikkoja kaivoksen toimintaan ja sen vai-
kutuksiin liittyen:
- murskaus ja jauhatus tulee (ympäristölupaan viitaten) suorittaa sisätiloissa
- louhinta, murskaus ja jauhatus tehdään aikavälillä 15.9.-30.4.
- melu- ja suojavallin mitoitus on riittämätön, myös (melu- ja suojavallin) sijoit-

tumisen osalta on huomautettu
- ehdotettua vakuutta (7500 €) pidetään liian pienenä, koska kaivoksen aitaa-

minen, alueen entisöinti ja mahdollisten vesimuutosten korjaaminen maksaa
huomattavasti enemmän.

Kaivosyhtiön selitys

Kaivosyhtiön antama kaivoslain 42 §:n mukainen selitys on esitetty liitteessä 2.

Yhtiö on todennut, että suunnitellun toiminnan laajuus ja sesonkiluonteisuus
huomioiden alueelle ei tässä vaiheessa tulla rakentamaan sähkölinjaa kiinteille
murskausasemille, vaan käytetään siirrettävää kalustoa. Kalustolle rakennetaan
luvan edellyttämä sisätila, josta ulkoilmaan johdettava poistoilma täyttää luvan
ehdon. Lisäksi yhtiö on todennut, että alueen rakennukset sijoitetaan yhtiön
omistamille maa-alueille kaivospiirillä. Yhtiö katsoo esittämänsä vakuussumman
kattavan vakuuden edellyttämät toimenpiteet. Selitykseen on liitetty ympäristö-
luvan mukainen meluntorjuntasuunnitelma.

Kaivosviranomaisen vastaus lausunnoissa sekä mielipiteissä esitettyyn

Koska päätöksessä on kaivoslain 56 §:n mukaisesti otettava kantaa lausunnoissa
ja muistutuksissa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin, toteaa kaivosviranomai-
nen seuraavaa:

Kainuun ELY-keskuksen lausunnossa esitetyn osalta todetaan, että kaivosyhtiö on
ilmoittanut käyttävänsä murskauksessa siirrettävää kalustoa, jolle rakennetaan
ympäristöluvan edellyttämä sisätila. Vakuuden osalta viitataan lupamääräyksessä
1 todettuun.

Kainuun liiton lausuntoon kaivosviranomaisella ei ole kommentoitavaa.

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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Mielipiteisiin todetaan seuraavaa:

- Ympäristöluvassa, sen määräyksissä ja lupaan liittyvässä vakuusmenettelyssä
on käsitelty malmin murskausta ja jauhatusta, poistoilman hiukkaspitoi-
suutta, toiminnasta aiheutuvaa melua sekä toiminnan ajoittumista vuoden ja
vuorokauden aikana. Näihin seikkoihin kaivosviranomaisella ei ole toimival-
taa, vaan ne kuuluvat ympäristönsuojelulain nojalla päätettäviin asioihin ja
ympäristöviranomaisten toimialaan.

Kaivosyhtiö on ilmoittanut selityksessään rakentavansa luvan edellyttämän
sisätilan, josta ulkoilmaan johdettava poistoilma täyttää luvan ehdon. Lisäksi
kaivosyhtiö on toimittanut selityksensä liitteenä ympäristöluvan määräysten
edellyttämän meluntorjuntasuunnitelman, jonka tukena on käytetty myös
työterveyslaitoksen lausuntoa.

- Kaivosviranomainen valvoo kaivoksen toimintaa säännöllisin kaivostarkastuk-
sin.

- Vakuuden suuruuden ja vakuudella katettavien lopetus- ja jälkihoitotöiden
osalta viitataan tämän päätöksen lupamääräyksiin 1 ja 2. Vakuuden riittä-
vyyttä arvioidaan kaivosluvassa määrätyin väliajoin ja tarvittaessa aikaisem-
minkin toiminnan mahdollisesti muuttuessa.

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Päätöksestä tiedotetaan kaivoslain 58 §:n mukaisesti.

Päätös toimitetaan päätöksenantopäivänä Juuan Dolomiittikalkki Oy:lle. Jäljennös
päätöksestä toimitetaan Paltamon kunnalle, Kainuun ELY-keskukselle, Kainuun
liitolle, Säteilyturvakeskukselle ja Maanmittauslaitokselle.

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille asianosaisille, joita asia erityisesti kos-
kee sekä kaikille muistutuksia tai mielipiteitä jättäneille.

Päätöksen antamisesta kuulutetaan Paltamon kunnan ilmoitustaululla. Päätöksen
antamisesta ilmoitetaan myös Kainuun Sanomat -lehdessä.

Päätösmaksu

Tästä päätöksestä perittävä maksu on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksulli-
sista suoritteista annetun asetuksen (1579/2015) mukaisesti 475 € ja lisämaksuna
5 h * 95 €/h. Maksuun lisätään toteutuneet ilmoituskustannukset ja käsittely-
maksu. Lasku toimitetaan erikseen.

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta kaivoslain 162 §:n nojalla Pohjois-Suomen
hallinto-oikeudelta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään.

Päätöksestä perittävästä maksusta voidaan valittaa samassa järjestyksessä kuin
pääasiasta.

Valitusaika on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä. Liitteessä 3 esitetystä
valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä.

Sovelletut säännökset

Kaivoslaki (621/2011)
Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta (391/2012)
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Hallintolainkäyttölaki (586/1996)
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
maksullisista suoritteista (1579/2015)

Lisätietoja
kaivosasiat@tukes.fi tai Maria Kivi puh. 029 5052 132

Ossi Leinonen
johtava asiantuntija

Maria Kivi
ylitarkastaja

LIITTEET 1. Kaivospiirin kartat
2. Lausunnot, mielipiteet sekä kaivosyhtiön selitys
3. Valitusosoitus
4. Lista asianosaisista

JAKELU Juuan Dolomiittikalkki Oy
Paltamon kunta
Kainuun ELY-keskus
Kainuun liitto
Säteilyturvakeskus
Maanmittauslaitos
Asianosaiset

mailto:kaivosasiat@tukes.fi
mailto:kirjaamo@tukes.fi


Liite 1a

Heponiemen kaivospiirin KaivNro 6595 sijainti (mittakaava ja rajat ohjeelliset).



Liite 1b

Heponiemen kaivospiirillä KaivNro 6595 sijaitsevat kiinteistöt (mittakaava ja rajat ohjeelliset).



LIITE 2

Annetut lausunnot ja muistutukset sekä kaivosyhtiön selitys

- Kainuun ELY-keskus
- Kainuun liitto
- Mielipiteet (2 kpl)
- Kaivosyhtiön selitys





Dnro KAIELY/369/2018    2/2

Kainuun ELY-keskus katsoo, että kaivosviranomaisen tulee määrätä vähintään yhtiön 
esittämän suuruinen kaivoslain 108 §:n mukainen vakuus kaivostoiminnan lopetus- ja 
jälkitoimenpiteiden varmistamiseksi. Vakuutta määrätessä tulee huomioida edellä 
mainittu murskauksen vaatiman rakennelman poistaminen kaivosalueelta toiminnan 
päätyttyä. 

Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Asian on esitellyt ympäristöasiantuntija Joni 
Kivipelto ja ratkaissut ympäristövastuu -yksikön päällikkö Sari Myllyoja. 



Tämä asiakirja KAIELY/486/2018 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KAIELY/486/2018  har 
godkänts elektroniskt

Esittelijä Kivipelto Joni 23.11.2018 13:53

Hyväksyjä Myllyoja Sari 23.11.2018 13:53
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HEPONIEMEN MELUNTORJUNTASUUNNITELMA 

1. JOHDANTO 

Juuan Dolomiitikalkki Oy:n hallinnoimassa Heponiemi –kaivospiirissä (6595) aloitetaan dolomiitti-
kalkkikiven louhinta, murskaus, jauhatus ja varastointi vuoden 2015 kevään aikana. Heponiemi 
sijaitsee noin 4 km Paltamon keskustasta luoteeseen Koikerojärven lounaispäässä. 

Pohjois-Suomen Ympäristölupavirasto on myöntänyt toimintaan Heponiemen louhoksilla ympäris-
töluvan (Nro 91/06/2, Dnro Psy-2004-y-114) 28.11.2006. Toiminta-aika on ympäristöluvassa ra-
jattu 15.9.–31.5. maanantai–perjantai, klo 07–22. Louhittavan kiviaineksen määrä on enintään 
40 000 tonnia vuodessa. Heponiemessä on myös mahdollista jatkojalostaa kalkkikiveä murskaa-
malla ja jauhamalla louhinnan kanssa samojen aikarajojen puitteissa. Murskaus ja jauhatus suo-
ritetaan siirrettävällä kalustolla käyttäen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa melu- ja pöly-
haittojen vähentämiseksi. 

Ympäristöluvan Heponiemeä koskevassa erillismääräyksessä 22. annetaan raja-arvot toiminnasta 
aiheutuville melutasoille: 

Toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää asumiseen tai loma-asumiseen käytettävien ra-
kennettujen kiinteistöjen piha-alueella päiväaikaista (klo 07–22) A-painotettua ekvivalenttitasoa 
50 dB(A).  

Erillismääräyksessä 31. toiminnanharjoittaja velvoitetaan tekemään melun leviämis- ja torjunta-
suunnitelma: 

Kaivosten ympärille on rakennettava poistettavista pintamaista melu-vallia siten, että vallin avul-
la rajoitetaan melun leviämistä häiriintyviin suuntiin. Meluvallien sijoittaminen ja rakennuskorke-
us on määritettävä louhoskohtaisesti tehtävällä, melun leviämis- ja torjuntasuunnitelmalla, joka 
on toimitettava Kainuun ympäristökeskukselle ennen toiminnan aloittamista. Meluvallin luiskat on 
kasvitettava.  

Työterveyslaitos on lausunnossaan (TY02-2008-53598, 13.8.2008) arvioinut laskennallisesti ym-
päristömelua Heponiemen kalkkikivilouhokselle. Työterveyslaitoksen lausuntoa on käytetty tämän 
meluntorjuntasuunnitelman tukena ja lausunto on esitetty liitteessä 1. 

 

2. MELUVALLIT 

Liitteessä 2 on esitetty toimintojen sijainnit sekä meluvallien sijainti- ja korkeustiedot. Toiminnan 
alkuvaiheessa rakennetaan meluvalli poistettavista pintamaista alueen itäpuolelle. Alkuvaiheessa 
louhosalueella sijaitseva mäki ehkäisee luontaisesti melun leviämistä Koikerojärven suuntaa. 
Louhinnan edetessä mäki louhitaan pois, jolloin meluvallia jatketaan louhinta-alueen itä- ja poh-
joisreunalle ehkäisemään melun leviämistä järvelle päin. 

 

 

Ramboll Finland Oy 
 

     
Sakari Ruokolainen    Niko Karjalainen 
Suunnittelija     Ryhmäpäällikkö 



LAUSUNTO

TY02-2008-53598

13.8.2008

Juuan Dolomiittikalkki Oy
Johtaja Mauno Repo
PL 27
83901 JUUKA

YMPÄRISTÖMELUN ARVIOINTI PALTAMON HEPONIEMEN JA NIEMELÄN
KALKKIKIVILOUHOKSILLE

YHTEENVETO TULOKSISTA

Niemelässä porauksen aiheuttama ympäristömelutaso LAeq(7-22) =50 dB(A)
saavutetaan 700 m etäisyydellä porakoneesta. Tämä melu esiintyy yhtenä
päivänä kuukaudessa syyskuun ja toukokuun välillä. Porauksen meluvalli voidaan
tehdä kuorimalla kallion päältä moreenikerros vuoden louhintatarvetta varten
välittömästi louhinta-alueen ympärille lähinnä louhoksen pohjoispuolelle.
Ylimääräinen maa-aines siirretään vuosittain maisemoitavaksi meluvalliksi alueen
pohjoisreunaan. Lastauksen ympäristömelutaso LAeq(7-22) =50 dB(A) saavutetaan
200 m etäisyydellä lastauspaikasta. Lisäksi tulee maaston antama vaimennus
lastauksen sijaitessa osittain "kuopassa ".

Heponiemessä murskauksen ja myllytyksen aiheuttama ekvivalenttimelutaso
LAeq(7-22) =50 dB(A) saavutetaan 200 m:n etäisyydellä rakennuksesta. Kulje-
tuksen aiheuttama melu lisättynä meluraja siirtyy 300 metriin. Meluvalli tehdään
mäen jatkeena itään ja kaartuen etelään.

1. Yleistiedot selvityksestä

Paltamon keskustasta n. 7 km päässä Koikerojärven rannalla olevat Heponiemen
ja Niemelän kalkkikivilouhoksen aiheuttama ympäristömelu arvioitiin saatavissa
olevan tiedon perusteella. Samalla mitattiin Reetinniemen murskan äänen-
painetasot lähtötiedoiksi arvioinnille. Lähtötietoina olivat louhinta-alueiden kartat
ja louhintatiedot. Lausunnon vastuuhenkilönä oli erikoistyöhygieenikko Juhani
Niskanen.

2. Mittausolosuhteet

Murskan mittaukset suoritettiin normaalin murskauksen aikana.

3. Mittausmenetelmät

Melulähteet mitattiin spektreineen äänitasoanalysaattorilla B&K2260 mitaten
keskiäänitasoa LAeq, 30 s ajalta. Mittauspisteet ja tulokset on esitetty kartalla
(liite 1). Melumittarit on kalibroitu 18.1.2007. Mittaustuloksista laskettiin ja
arvioitiin murskan äänenpainetasot 200 m etäisyydelle
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4. Lakimääräiset raja-arvot

Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaan melun raja-arvot ovat seuraavat:

2§ Ohjearvot ulkona
Asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien
välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla on
ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotettuna
ekvivalenttitasona (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo
22-07) 50 dB. Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB.
Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei kuitenkaan sovelleta yöohjearvoja.

Loma-asutukseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella
olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla on ohjeena, että melutaso ei
saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB. Loma-asumiseen
käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa 1 momentissa
mainittuja ohjearvoja. Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla,
joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä.

Pohjois-Suomen ympäristövirasto on määrännyt lupapäätöksessään Nro 91/06/2
ympäristömelun enimmäisarvoksi sekä päivä-, että yöarvoksi huviloiden ja
asumusten kohdalla 50 dB(A).

5. Ympäristömelun arviointi Niemelässä

Poraus
Niemelässä louhitaan talvikaudella korkeintaan 20.000 tn kalkkikiveä, joka kulje-
tetaan Reetinniemeen murskattavaksi ja jauhettavaksi. Melupäästö syntyy
lastauksesta ja louhintaporauksesta.
- Porauksia ja ammuntoja on 4-5 kpl/ vuosi, korkeintaan 1 kpl /kk.
- Porana on Tamrock Ranger 780. Sen äänitehotaso on valmistajan ilmoittamana

128 dB(A), mitä voidaan pitää maksimina. Siitä johdettuna saadaan
äänenpaineet avoimeen maastoon seuraavasti:

10 m --- 100 dB(A)
1000 m --- 60 dB(A
3000 m --- 50 dB(A)

- poraus tehdään maavallin takana, jolloin arvioitava vaimennus on -10 dB.
Kasvillisuuden vaimennusta ei huomioitu, vaikka se lisää vaimennusta.

- poraus kestää 8 h/kerta; vaimennus ekvivalenttitasoon 3 dB
- vaimennus kasvaa, kun louhinta etenee toiseen kerrokseen syvyyssuunnassa
Tästä seuraa, että porauksen aiheuttama ympäristömelutaso LAeq(7-22)
=50 dB(A) saavutetaan 700 m etäisyydellä porakoneesta. Tämä melu esiintyy
yhtenä päivänä kuukaudessa syyskuun ja toukokuun välillä. Alue on merkitty
liitteessä 3.

Porauksen meluvalli voidaan tehdä kuorimalla kallion päältä moreenikerros
vuoden louhintatarvetta varten välittömästi louhinta-alueen ympärille lähinnä
louhoksen pohjoispuolelle. Ylimääräinen maa-aines siirretään vuosittain maise-
moitavaksi meluvalliksi alueen pohjois- itäreunaan.

Lastaus

Lastauksia tulee keskimäärin 2 kpl /päivä ja ne kestävät n. 10 min kukin. Melu-
arviossa käytettiin seuraavia lähtötietoja:
- Lastauksen äänenpainetaso 90 dB(A) 10 m etäisyydellä.
- Laskennallinen äänenpainetaso 1000 m etäisyydelle avoimeen tilaan on

50 dB(A).
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- Lastauksia lasketaan 4 kpl / päivä => 45 min/päivä ja muutos ekvivalentti-
tasoksi on -13 dB(A).

Tästä seuraa, että LAeq(7-22) =50 dB(A) saavutetaan 200 m etäisyydellä lastaus-
paikasta. Lisäksi tulee maaston antama vaimennus lastauksen sijaitessa osittain
"kuopassa ". Liitteessä 3 on merkitty lastauksen aiheuttama melualue.

6. Ympäristömelun arviointi Heponiemessä

Heponiemessä louhitaan 20000 tn kalkkikiveä vuodessa. Se murskataan ja
myllytetään Heponiemessä rakennuksen sisällä. Rakennus tehdään siporex
harkoista ja katto 2-kertaisesta pellistä, joiden välissä on eristevilla. Rakennus-
materiaalien eristävyys on liitteessä 2.

Reetinniemen murskaimen melun mittaustulokset ovat liitteessä 1 ja sen
meluspektri liitteessä 2. Melupäästön laskennan lähtötiedot ovat seuraavat:

- Murskan äänenpainetaso maksimissaan on 70 dB(A) 200 m etäisyydellä ja
tästä eteenpäin vaimennus on 6 dB(A)/ 2 -kertanen matka.

- Murskan haitallisin taajuus on 400 Hz, mistä seuraa, että 5m maastoesteen
antama vaimennus on likimäärin 10 dB(A).

- Kasvillisuusvaimennusta ei ole huomioitu ( 3 dB/100 m), koska puusto voidaan
hakata muiden toimesta.

- Murska- ja myllyrakennus (siporex seinät ja kaksinkertainen peltikatto antava
keskimääräisen vaimennuksen, -30 dB(A) 400 Hz: taajuudelle (liite 2).

- Avoimet ovet heikentävät vaimennusta 10 dB; joten rakennuksella saadaan -20
dB vaimennus ympäristöön leviävään meluun.

- Laskuissa ei ole huomioitu 1-vuoro työskentelyä, -3 dB(A).
- Lastauksen ( kuljetuksen aiheuttama melutaso) voidaan arvioida Niemelän

laskujen mukaan ja se lisätään murskauksen äänenpainetasoon.

Näin laskettuna murskauksen ja myllytyksen aiheuttama ekvivalenttimelutaso
LAeq(7-22) =50 dB(A) saavutetaan 200 m:n etäisyydellä rakennuksesta. Kulje-
tuksen aiheuttama melu lisättynä meluraja siirtyy 300 metriin. Melualueet avoi-
men murskan aiheuttamana sekä rakennuksessa olevan murskan melualue ja
yhdistetty kokonaismelualue on piirretty liitteeseen 4. Poistettava maa-aines
voidaan kasata meluvalliksi alueen mäen jatkeeksi itään ja siitä eteläänpäin

Sakari Junttila Juhani Niskanen
Tutkija Erikoistyöhygieenikko
Aerosolit, pölyt ja metallit tiimi Fysikaaliset tekijät ja tekniset

ratkaisut tiimi
Työympäristön kehittäminen
osaamiskeskus

Työympäristön kehittäminen
osaamiskeskus

LIITTEET
LIITE 1. Melumittaustulokset ja mittauspisteet Reetinniemen murskalla
LIITE 2. Meluspektri ja rakenteiden vaimennus
LIITE 3. Ympäristömelurajat Niemelässä
LIITE 4 Ympäristömelurajat Heponiemessä
LIITE 5 Ympäristömelurajat Heponiemessä ja Niemelässä
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Melumittauspaikat ja tulokset Reetinniemen murskalla LIITE 1
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Meluspektri ja rakenteiden vaimennus LIITE 2

Cursor: (A) Leq=84,0 dB LFMax=86,5 dB LFMin=81,4 dB

0005.S3A

12,50 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A C

40

50

60

70

80

90

100
dB 06.08.2008 10:41:23 - 10:41:54

Hz
LCeq

Meluspektri 20 m etäisyydellä karkeamurskasta. 400 Hz on merkittävin taajuus

Materiaalien ääneneristävyyksiä eri taajuuksilla (Alpo Halme: Rakennus ja huoneakustiikka,
meluntorjunta)

aine eristävyys dB
250 Hz 500 Hz 1000 Hz

kevyt betoni 20 cm 34 38 46
poimutettu teräslevy 0,8 mm 12 26 26
2-kertainen teräslevy +

vuorivilla välissä 25 38 36
ikkunalasi 6mm paksu 25 30 34

Näistä arvioituna murskausrakennuksen eristävyys on n. 30 dB
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Ympäristömelurajat Niemelässä LIITE 3

Porauksen ympäristömeluraja LAeq(7-22), 50 dB(A). Esiintyy kerran kuussa 8 h. Metsän
vaimennusta ei huomioitu.
Lastauksen ympäristömeluraja LAeq(7-22), 50 dB(A).
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Ympäristömelurajat Heponiemessä LIITE 4

Avoimen murskaamon ympäristömeluraja LAeq(7-22), 50 dB(A). Lähtökohtana
Reetinniemen avoin murskaamo ja maastonmuodon antama vaimennus. Metsän
vaimennusta ei huomioitu.
Rakennuksessa olevan murskaamon ympäristömeluraja LAeq(7-22), 50 dB(A).
Lähtökohtana Reetinniemen avoin murskaamo ja maastonmuodon antama vaimennus
ja louhoksen kuljetuksen aiheuttama melu.
Rakennuksessa olevan murskaamon ympäristömeluraja LAeq(7-22), 50 dB(A).
Lähtökohtana Reetinniemen murskaamo ja maastonmuodon antama vaimennus.
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