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KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla alla
olevaa kaivospiiria koskevan kuulemisasiakirjan:

Kaivosoikeuden haltija: Talvivaara Sotkamo Oy
KaivNro: 2819
Alueen sijainti: Sotkamo ja Kajaani

Talla kirjeelld Tukes antaa mahdollisuuden esittdd mielipiteita ja muistutuksia ennen yleisten ja
yksityisten etujen kannalta tarpeellisten maardysten antamista ja vakuuksien maardaamista kai-
vosoikeuden haltijalle. ( Kaivoslaki 181 §, 52 § ja 125 §)

Mielipiteet ja muistutukset
Mielipiteet ja muistutukset kuulemisasiakirjasta toimitetaan 12.5.2014 mennessa Tukesiin,
osoitteeseen Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi tai séhkdisesti osoitteeseen: kaivosasiat@tukes.fi
Mielipiteeseen tai muistutukseen tulee lisatd asian tunnus: KaivNro 2819

Kuulemisasiakirjojen ndhtavilldolo
Kuulemisasiakirjat ovat ndhtdvana Sotkamon kunnanviraston (Markkinatie 1) ja Kajaanin kau-

pungin (Pohjolankatu 13) ilmoitustaululla seka Tukesin Rovaniemen toimipaikassa (Valtakatu 2,
Rovaniemi). Kuulemisasiakirjoihin voi tutustua myds osoitteessa www.tukes.fi/kaivosasiat.

Lisatietoja Ossi Leinonen, puh. 029 5052 205

Kuulutettu 10.4.2014

Pidetdan nahtavana 12.5.2014 saakka
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KAIVOSLUVASSA ANNETTAVIEN YLEISTEN JA YKSITYISTEN ETUJEN TURVAAMISEKSI TARPEELLISTEN
MAARAYSTEN ANTAMINEN JA VAKUUDEN MAARAAMINEN (kaivoslaki 621/2011 408)

Kaivosviranomaisena toimivan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukesin) laatima yhteenveto kuultavasta
kohteesta

Kaivospiiri Talvivaara (KaivNro 2819), Talvivaaran kaivos
Sijainti Sotkamo ja Kajaani

Kaivospiirin haltija tai

kaivosyhtio Talvivaara Sotkamo Oy
y-tunnus: 1852002-0
Sotkamo
Suomi
Yhteystiedot:
Talvivaara Sotkamo Oy
Talvivaarantie 66
88120 Tuhkakyla
puh. 020-7129800
Lisatietoja antaa:
Heidi Kaaridinen puh, 020 7129800

Kaivospiirin perustiedot:
Kaivoskivenndinen:
Nikkeli-sinkki-kupari
Tilannetiedot:

1. Kaivospiiritoimitus valmis, kaivoskirja annettu: On
2. Kaivostyd alkanut: On
3. Alueella biokasaliuotus On
4. Alueella metallien talteenottolaitos On
5. Toimintaa varten on ymparistdlupa On

Kaivospiirin kartta on esitetty liitteessa 1.

Kaivosoikeuden haltijan on tullut selvittda kaivosviranomaiselle viimeistdan
30.6.2013 mennessa, miten kaivosturvallisuutta koskevat seikat on otettu huo-
mioon kaivostoiminnassa. Kaivoslaki 181 §

Kaivospiiria koskevat aikaisemmat kaivospiirimaarayksessa tai kaivoskir-
jassa annetut lupamdardykset, ymparistolupamaaraykset sekd ymparistova-
kuuden perusteet, suuruus ja laji

Katso liite 2.
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Kuulemisen peruste

Kuulemisen sisdltd

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Kuulemisen peruste on kaivoslain (621/2011) 181 §.

Kaivosviranomaisen on maarattava vakuuden laji ja suuruus sekd annettava kai-
vosoikeuden haltijalle enintadn vuoden pituinen maaraaika vakuuden asettami-
selle. Lisdksi kaivosviranomaisen on annettava kaivosoikeuden haltijalle yleisten
ja yksityisten etujen kannalta tarpeelliset maaraykset kaivoslain (621/2011) 52
§:n 3 momentin (katso alla) ja 125 §:n mukaisesti 30.6.2014 mennessa. Kaivoslain
125 § koskee kaivosturvallisuusluvassa annettavia maarayksia. Kaivosturvallisuut-
ta koskevat seikat kaivosoikeuden haltijan on tullut selvittda kaivosviranomaiselle
30.6.2013 mennessd. Kaivosturvallisuuteen liittyvat asiat ja maardykset kasitel-
Idn ja tarkistetaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston jarjestdmissa kaivostarkas-
tuksissa.

Kaivoslaki 52.3 §

Kaivosluvassa on annettava yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelli-
set maaraykset:

1) kaivostoiminnasta aiheutuvien haitallisten vaikutusten vélttamiseksi tai rajoit-
tamiseksi seka ihmisten terveyden ja yleisen turvallisuuden varmistamiseksi;

2) toimenpiteistd, joilla varmistetaan, ettd kaivostoiminnassa ei harjoiteta ilmeis-
ta kaivosmineraalien tuhlausta taikka kaivoksen mahdollista tulevaa kadyttoa ja
louhimistydta ei vaaranneta tai vaikeuteta;

3) esiintyman hyddyntamisen laajuutta ja tuloksia koskevasta selvitysvelvollisuu-
desta;

4) poronhoidolle aiheutuvien haittojen véhentdmiseksi erityiselld poronhoitoalu-
eella;

5) sen varmistamiseksi, ettei luvassa tarkoitetulla toiminnalla vaaranneta saame-
laisten asemaa alkuperdiskansana saamelaisten kotiseutualueella ja kolttien kolt-
talain mukaisia oikeuksia koltta-alueella;

6) kaivostoiminnan lopettamiseen liittyvasta vakuudesta 10 luvun mukaisesti se-
ka muista lopettamiseen liittyvistd ja lopettamisen jalkeisista velvollisuuksista;
(ks. alla esitetyt §:t 108-110)

7) lupamaéraysten tarkistamiseen liittyvien selvitysten toimittamiseen asetetta-
vasta madrdajasta;
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8) muista kaivosluvan nojalla tapahtuvaa toimintaa koskevista seikoista sen var-
mistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu tassa laissa kiellettya seurausta;

9) muista yleisen ja yksityisen edun kannalta valttamattomista ja luvan edellytys-
ten toteuttamiseen liittyvista seikoista.

Kaivosviranomaisen paatoksessa sovellettavat saadokset

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Kaivoslaki 56.1 §

Kaivoslupaa koskevassa pdatoksessd on selostettava hakemuksen tarkoitus tai
litettdava hakemus tarpeellisilta osin pddtokseen. P3&dtoksessd on otettava
kantaa lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyihin YKSILOITYIHIN vaatimuksiin.

Kaivoslaki 62.2 §

Lupaviranomaisen on tarkistettava toistaiseksi voimassa olevan kaivosluvan
madrayksia vahintdan kymmenen vuoden vilein. Lupaviranomaisen on
ilmoitettava tarkistusvéli luvassa. Valttamattoman yleisen tai yksityisen edun
turvaamiseksi taikka muusta erityisesta syystd myos maardajan voimassa olevan
kaivosluvan maardyksid voidaan maarata tarkistettavaksi maaradajoin.

Kaivoslaki 38 §

Asian selvittamisessa saamelaisten kotiseutualueella, koltta-alueella ja erityisella
poronhoitoalueella noudatetaan kaivoslain 38 §:3a.

Kaivoslaki 108 §, Vakuus kaivostoiminnan lopettamista varten

Kaivosluvan haltijan on asetettava kaivostoiminnan lopetus- ja jalkitoimenpiteita
varten vakuus, jonka on oltava riittdva kaivostoiminnan laatu ja laajuus, toimintaa
varten annettavat lupamadardykset ja muun lain nojalla vaaditut vakuudet
huomioon ottaen.

Kaivoslaki 109 §, Vakuuden asettamista koskeva menettely

Lupaviranomainen maaraa vakuuden lajin ja suuruuden asianomaisessa luvassa.

Vakuuden suuruutta on tarvittaessa tarkistettava, kun kaivoslupaa tarkistetaan
62 §:n mukaisesti taikka kaivoslupaa muutetaan 69 §:n mukaisesti tai luvan
voimassaoloa jatketaan 61, 63 tai 65 §:n mukaisesti.

Vakuus on asetettava kaivosviranomaiselle, jonka tulee valvoa korvauksen saajan
etua vakuuden asettamisessa seka tarvittaessa toimia vakuuden rahaksi
muuttamista ja varojen jakamista koskevissa asioissa.
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Kaivoslaki 110 §, Vakuudesta suoritettavat kustannukset

Vakuudesta voidaan suorittaa ne kustannukset, jotka ovat tarpeen téssa laissa
sdadettyjen tai asianomaisessa luvassa maarattyjen velvoitteiden suorittamiseksi.

Kaivosviranomaisen tulee vapauttaa vakuus, kun luvanhaltija on tdyttanyt 1
momentissa tarkoitetut velvoitteet. Vakuus on mahdollista vapauttaa myés
osittain.

Kaivosviranomaisen selvennys kuulemisen sisdltodn ja sen perusteella annettaviin maarayksiin

Vakuuden laji

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Kaivosviranomainen tulee antamaan kaivoslain 52 §:ssd ja 125 §:ssd mainittuihin
kohtiin madraykset huomioiden erityisesti kaivospiirimaarayksessa tai
kaivoskirjassa annetut lupamaaraykset, ymparistélupamaaraykset seka
ymparistovakuuden sisdllon. Maarayksiin vaikuttavat lisdksi kaivosyhtion
esittamat perustelut, kaivospiirilld vallitseva tilanne (kaivoksen elinkaaren vaihe)
ja kuulemismenettelyn tuomat lisdtiedot.

Annettaville maarayksille seka vakuuden suuruudelle ja lajille asetetaan
tarkistusvali. Vakuuden suuruutta voidaan tarkistaa portaittain suhteessa
kaivoksen elinkaaren vaiheeseen.

Kaivosviranomainen pyytad huomioimaan kaivoslain 62 §:n mukaisesta lupamaa-
raysten tarkistusvalistd seuraavaa:

Monilla kaivospiireilla ei ole aloitettu varsinaista kaivostoimintaa, eika kaivostoi-
minnan valmistavia toitd. Tama saattaa joidenkin kaivospiirien osalta tarkoittaa
kaytannossa sita, etta kaivospiirille asetetaan uusi ajankohta maaraysten antami-
seen tai vakuuden lajin ja suuruuden asettamiseen. Esimerkiksi yleisten ja yksi-
tyisten etujen turvaamiseksi annettavat maaraykset seka vakuuden laji ja suuruus
annetaan ennen kaivoksen rakentamistGiden aloittamista ja/tai ennen varsinai-
sen kaivostoiminnan aloittamista.

Kaivosviranomainen pyytad huomioimaan, etta joillakin erityiselld poronhoito-
alueella toimivien kaivospiirien haltijoilla voi olla kaivosyhtion ja paikallisen palis-
kunnan valinen keskindinen sopimus poronhoidolle aiheutuvien haittojen kor-
vaamisesta. Talldin ei valttamattd anneta erikseen maarayksia kaivosviranomai-
sen toimesta poronhoidolle aiheutuvien haittojen vahentamiseksi erityiselld po-
ronhoitoalueella.

Kaivoslaki 109 §, Vakuuden asettamista koskeva menettely

Lupaviranomainen maaraa vakuuden lajin ja suuruuden asianomaisessa luvassa.
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Vakuuden lajiksi voidaan hyvaksyd pankkitalletus, omavelkainen pankkitakaus tai
vakuutusyhtitén antama takaus (takausvakuutus). Omavelkaisen pankkitakauksen
antajan ja vakuutusyhtion sekd niiden emoyhtion kotipaikan tulee sijaita Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Kaivosyhtion selvitys yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta

Kaivosyhtidn selvitys on esitetty liitteessa 3.

Kaivosyhtion esitys vakuuden suuruudelle ja lajille sekd perustelut

Kaivosyhtié ehdottaa vakuuden suuruudeksi 50 000 euron pankkitalletusta tai
-takausta taikka vakuutusta.

Perustelut (toimitettu vuonna 2013)

Talvivaaran kaivoksen ensimmaisen ja toisen vaiheen liuotusalueiden, sivukivi-
alueiden, kipsisakka-altaiden ja mahdollisten ongelmajatteen kaatopaikkojen
sulkemiskustannuksia sekd jatealueiden tarkkailua seka suotovesien kasittelyn
varmistamista koskevat vakuudet on asetettu ymparistéluvan puitteissa.

Kaivosyhtion esittama kaivosvakuusehdotus kattaa seuraavaa:

Rakennukset ja rakennelmat

Kaivosalueen rakennukset ja rakennelmat sijaitsevat Talvivaaran omistamilla
kiinteistoilld, jolloin ndiden osalta vakuutta ei tarvita.

Metallien talteenottolaitos ja bioliuotuskasat

Namd mahdollistavat teknisesti sen, ettd toimintaa alueella voidaan jatkaa myds
sen jalkeen, kun malmiesiintymien hy6dyntdaminen on paattynyt. N&in ollen mal-
miesiintymien hyddyntamisen lakkaaminen alueella ei automaattisesti tarkoita
tuotantotoiminnan loppumista alueella.

Avolouhos

Kaivosyhtio katsoo, ettd ainoa tdssa vaiheessa asetettavaksi tuleva vakuus kaivos-
lain nojalla koskisi avolouhoksen aitaamista.

Kaivosviranomaisen lisdtietoja maanomistajille

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Kaivosviranomainen pyytdaa huomioimaan seuraavaa:

Kaivospiiritoimituksessa tai kaivostoimituksessa maaratyt kiinteistékohtaiset kor-
vaukset sekd korvaukset mahdollisista kaivostoiminnan aiheuttamista vahingoista

Helsinki Tampere Rovaniemi Vaihde 029 5052 000
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ja haitoista eivat kuulu tdhan kuulemismenettelyyn eikd sen jalkeiseen padtok-
sentekoon. Sama patee myds parhaillaan kdynnissa oleviin kaivospiiritoimituksiin
tai kaivostoimituksiin.

Naihin asioihin liittyvid mielipiteitd ei siis huomioida tassa kuulemismenettelyssa
eikd sen jdlkeisessd paatoksenteossa.
Edelld mainituissa asioissa toimivaltainen viranomainen on maanmittauslaitos.

Lausuntopyynnot ja asianosaisten kuuleminen

Ennen asian ratkaisemista Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) varaa
asianosaisille tilaisuuden tehda muistutuksia lupa-asian johdosta. Muille kuin
asianosaisille Tukes varaa tilaisuuden ilmaista mielipiteensd lupa-asian johdosta.
Kaivoslaki (621/2011) 39 §

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto pyytad ennen paattksentekoa

hakemuksesta lausunnot alueen kunnalta, ELY-keskukselta, maakuntaliitolta ja
tarvittaessa muussa lainsaadanndssa mainituilta tahoilta.

Kaivoslaki (621/2011) 37 § ja kaivosasetus (391/2012) 25 §

Kuulemisesta ilmoitetaan asianosaisille kirjeitse. Asian vireilldolosta ilmoitetaan
toiminnan vaikutusalueella yleisesti levidvassa sanomalehdessi. Kaivoslaki
(621/2011) 40 §

Jatkotoimenpiteet kuulemismenettelyn jélkeen

Hakijan kuuleminen (Kaivoslaki 621/2011) 42 §

Hakijalle ja muille asianosaisille on varattava tilaisuus selityksen antamiseen
sellaisista lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyista vaatimuksista ja
selvityksistd, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Selityksen johdosta
asianosaisille on varattava tilaisuus vastaselityksen antamiseen, jos selitys
saattaa vaikuttaa asian ratkaisuun.

Liitteet

LITE 1: Kaivospiirin kartta

LIITE 2: Kaivospiirimdarayksessa tai kaivoskirjassa annetut lupamaéaraykset, ympéristo-
lupamaaraykset sekd ymparistovakuuden perusteet, suuruus ja laji

LIITE 3: Kaivosyhtion selvitys yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi
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Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Kaivospiirin kartta
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Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

TALVIVAARA -KAIVOSPIIRI

KAJAANI

TALVIVAARA

SONKAJARVI

Maanmittauslaitos lupa nro 18/MML/12.Aineiston kopiointi ilman Maanmittauslaitoksen lupaa kielletty:.

Mittakaava 1: 360 600
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Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Kaivospiirimdarayksissa tai kaivoskirjoissa annetut lupamaa-
raykset, ymparistélupamaaraykset sekd ymparistovakuuden
perusteet, suuruus ja laji
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Talvivaara, Kajaani ja Sotkamo

ASIA Talvivaaran kaivoksen ympéristd- ja vesitalousluvan maaraykset, tiivistelma
YMPARISTOLUPA - Pohjois-Suomen ymparistélupaviraston pdatékset:
- nro 33/07/1, dnro PSY-2006-Y-47, annettu 29.3.2007
- nro 74/09/1, dnro PSY-2008-Y-64, annettu 16.12.2008
- Vaasan hallinto-oikeuden paitokset:
- nro 08/0039/1, annettu 15.2.2008
- nro 08/0428/1, annettu 22.12.2009
- nro 13/0297/1, annettu 22.10.2013
- Pohjois-Suomen aluehallintoviraston paattkset:
-nro 113/11/1, dnro PSAVI/126/04.08/2011, annettu 18.11.2011
- nro 32/10/1, dnro PSAVI/28/04.08/2010, annettu 11.5.2010
- nro 137/2013/1, dnro PSAVI/96/04.08/2013, annettu 27.12.2013

-nro 52/2013/1, dnro PSAVI/12/04.08/2013, annettu 31.5.2013
HUOM! Valituksen vuoksi ei ole vield lainvoimainen

- Pohjois-Suomen aluehallintovirastolia on vireilld Talvivaaran kaivoksen
ymparisto- ja vesitalousluvan lupamaardysten tarkistaminen, dnro
PSAVI/58/04.08/2011

LUVAN HALTUA Talvivaara Sotkama Qy (aikaisemmin Talvivaara Projekti Qy)

YMPARISTOLUPAMAARAYKSET

)] Yleiset lupam&éariykset pilaantumisen ehkdisemiseksi

hallinnassa olevaa, asuinkdytdssa tai vapaa-ajan kdytdssd olevan kiinteistén |ahimpaa rakennusta, ei
saa sijoittaa melua aiheuttavia toimintoja, 1djitys- tai louhinta-alueita. Luvan haltija ei saa tall3 suoja-



alueella poistaa puustoa tai tehdd muita rakentamistoimia, jotka merkittavasti lisdavdt padstdjen
kulkeutumista piha-alueille.

- Luvan haltijan on toimitettava Kainuun ELY-keskuksen hyvaksyttévaksi ymparistSlupapéadtéksen
toteuttamisen edellyttdmien rakenteiden ympéristdnsuojelurakenteita koskevat rakennus- ja
laadunvalvontasuunnitelmat ja tydselostukset ennen niiden rakentamisen aloittamista. Samoin
patoja koskevat suunnitelmat on toimitettava patoturvallisuusviranomaiselle ja patorakenteet on
toteutettava patoturvallisuusviranomaisen vaatimusten mukaisina.

- Luvan haltifan on oltava jatkuvasti riittdvdsti selvilld toimintansa ympéristdvaikutuksista,
ymparistdriskeistd ja haitallisten vaikutusten vdhentdmismahdollisuuksista (selvillaolovelvollisuus).
Ympdrist8lupapdattksessd mddrdtyn ja toiminnan kayttd-, pdastd- ja vaikutustarkkailun lisiksi luvan
haltijan on mm. ympdristoluvassa madratylld tavalla varmistettava, etteivdt toiminnan p#aastét ja
haitalliset vaikutukset poikkea siitd, mille lupa on mydnnetty tai mitd lupahakemuksessa on
ennakoitu.

- Jos toiminnasta aiheutuu tai uhkaa aiheutua sellaisia pdastdjd tai ymparistévaikutuksia, joihin talls
padtdkselld ei ole lupaa mydnnetty tai lupahakemuksen p&dstd- tai vaikutusarvioissa ei ole
ennakoitu, on aslasta viipymattd ilmoitettava Kainuun ja Pohjois-Savon ELY-keskuksille seid
Sotkamon ja  Sonkajdrven kuntien ja Kajaanin  kaupungin  ympdristonsuocjelu-  ja
terveydensucjeluviranomaisille.

If) Pdastot vesiin

- Toiminta-alueella muodostuvat puhtaat sade-, sulamis- ja valumavedet ja muut vedet, joista ei
aiheudu pé&astojd tai ympériston pilaantumisen vaaraa, on erotettava likaantuneista vesisti.
Puhtaiksi todetut vedet saa johtaa maastoon tai vesistdihin. Kyseisten vesien likaantumattomuus on
tarvittaessa osoitettava vedenlaatuselvityksin ja -mittauksin Kainuun ELY-keskuksen hyvaksymélla
tavalla.

- Prosessivedet, louhitun malmin, rikkipitoisen sivukiven tai I3jitetyn jatteen kanssa kosketuksiin
joutuvat sade- ja valumavedet, avolouhosten kuivatusvedet, avolouhoksen pintamaan poistoalueilta
muodostuvat kuivatusvedet, sulfaatti- ja metallipitoiset tehdasalueen hulevedet seka primiéri- ja
sekunddériliuvotusalueiden ympariltd ja muilta alueilta kerdttdvit suojapumppausvedet sekd muut
vastaavat likaantuneet vedet on palautettava kaivoksen liuosvesikiertoon tai puhdistettava ennen
vesistdihin tai uusiin varastoaltaisiin johtamista siten, ettd ympéristoluvassa maaratyt pitoisuusraja-
arvot ja / tai yhteenlasketut padstdt nikkelille, kuparitle, sinkille, raudalle, uraanille, sulfaatilie,
natriumille ja kiintoaineelle eivét ylity. Lisdksi vesistéon johdettavien vesien mangaanipitoisuuksien
ja pH:n tavoite- ja raja-arvoista sekd elohopea- ja kadiumpitoisuuksista on méaardykset
ymparistdluvassa. Muilta osin  vesistéon johdettavan veden pitoisuuksien on oltava
ympdristblupahakemukseen liitetyssd  vesienkdsittelysuunnitelmassa esitetylld tasolla. Jos
pitoisuudet poikkeavat siind esitetystd olennaisesti, tulee luvan haltijan toimia lupamiirayksen 4a
edellyttdmallad tavalla (madrdys hakemuksesta luvan muuttamiseksi).

- Veden liukoinen kadmium- ja lyijypitoisuus sekd ahvenen (lihaksen) elohopeapitoisuus eivit
luontaiset taustapitoisuudet huomioon ottaen saa ylittda purkupaikkojen alapuolisissa vesistfissd



vesiympdristdlle vaarallisista ja haitallisista afneista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteessd 1
C} sisémaan pintavesille sdddettyjd ympdristdnlaatunormeja (AA-EQS).

- Kiisitellyt jatevedet on juoksutettava vesistdihin tasaisesti niiden virtaamiin suhteutettuna niin kuin
ympdristdluvassa madrdtadn. Vuoksen vesistdn suunnassa kasitellyt jdtevedet on johdettava Yi-
Lumijdrven chi Lumijokeen.

) Padstot ilmaan

- Louhosalueella oleva esimurskain, tarvekivilouhoksen murskausyksikké ja kaytettdvit poravaunut
on varustettava polynkerdysjiriestelmalld. Esimurskauksen syotdstd Ja murskatun malmin
hihnakuljetuksesta tehdasalueella aiheutuvaa pdlyd on rajoitettava koteloimalla maan pinnalla
olevat kuljettimet ja kdyttamalla talviaikaa lukuun ottamatta tarvittaessa malmin kastelua.

- Tehdasalueen murskaus- ja agglomerointiasema on sijoitettava sisdtiloihin. Muodostuva pély on
kerdttdva kohdepoistoin ja poistoilma johdettava pélynpoistolaitteiston kautta utkoilmaan,
Ulkoilmaan johdettavan poistoilman hiukkaspitoisuus saa olla enintdan 10 mg/m3(n).

- Metallitehtaalta ilmaan johdettavan poistckaasun nikkelin, sinkin, kuparin, koboltin ja arseenin
yhteenlaskettu pitoisuus on oltava kasittelyn jalkeen kussakin poistopisteessd alle 1 mg/m3({n).
Poistokaasun rikkivetypitoisuus on oltava alle 50 wmg/m3{n). Oljykattilan savukaasun
hiukkaspitoisuus saa olla enintddn 50 mg/m3(n} ja typenoksidien pitoisuus 600 mg NO2/m3(n)
laskettuna 3 %:n happipitoisuudessa kuivaa kaasua.

- Teiminnasta muodostuvia hajapadstdji, kuten tiestdn ja lastauksen sekd varasto- ja l&jitysalueiden
polydmistd, on rajoitettava suunnitelmallisesti pdlynsidonnalla ja toimintatapoja kehittimalla,
Kipsisakka-altaan sekd liuotusatueiden pinta on pidettdvd kosteana tai muulla tavoin estettiva
altaiden pdlyaminen.

V) Melu

- Kaivostoiminnasta aiheufuva melutasc ei saa ylittdd asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen
kdytettdvien rakennettujen kiinteistdjen piha-alueella paivaaikaista (klo 07-22) 55 dB{A), eika
ybaikaista (klo 22-07) A-painotettua ekvivalenttitasoa 50 dB{A). YmparistGluvassa on mairiaykset
meluvallien rakentamisesta.

- Rdjdytykset tuiee pddsddntdisesti suorittaa ennalta ilmoitettuina aikoina, joista on tiedotettu
lahialueen asukkaille. R&jaytyksid ei saa normaalitilanteissa suorittaa klo 22~07.

V) Jatteiden késittely ja hyddyntdminen sekd kaikkia jdtteiden loppusijoitusalueita koskevat
maardykset

- Sivukivi tai poistettu pintamaa, joka valittdmadsti tai kohtuullisen lyhyen varastointiajan jalkeen
toimitetaan rakennus- tai muussa toiminnassa kdytettdvidksi, ei ole jitettd edellyttien, ettei



kiviaines omaa haponmuodostuspotentiaalia tai materiaali muuten sisdllda ympéristén kannalta
merkittdvdssd madrin haitallisia metalleja ja ettd se soveltuu muidenkin ominaisuuksiensa puolesta
hyodynnettavdksi.

- Kaatopaikalle sijoitetun jatteen joutuminen kosketuksiin pohjaveden kanssa sekd tilanne, jossa
pohjan eristerakenteen alle voi syntyd rakenteen toimivuutta vaarantava pohjaveden aiheuttama
noste on estettdvd pohjaveden pintaa alentamalla, rakennusalueen salaojituksella tai muilla
kuivatusjarjestelyilld.

- Ldjitysalueiden rakentamisessa voidaan kdyttdd suojahiekkana, pohjarakenteen keinotekoisen
eristeen yldpuolisissa rakenteissa, pintarakenteessa tiivistyskerroksessa ja sen alapuolisissa
rakenteissa jdtemateriaaleja, jotka tdyttdvat tarvittavat rakennustekniset vaatimukset, eivit aiheuta
oleeilista kuormitusta ympdérist6on tai ominaisuuksiensa seurauksena lisad loppusijoitetusta
jatteestd liukenevien haitallisten aineiden ma&raa,

- Ympiristdluvassa on mdédrdykset jateafueiden rakenteista, kdytettdvista materiaaleista ja
ldjitysalueiden suoto- ja valumavesien hallinnasta. Metallitehtaan sakkojen kaatopaikka-aluetta,
kipsisakka-allasta, sivukiven ldjitysaluetta, 1. vaiheen liuotusaluetta ja liuotus- ja suotovesialtaita
sekd 2. vaiheen liuotusalueita varten on tarkemmat maaraykset ympéristdiuvassa.

- Luvan haltija vastaa alueella clevien jadtteiden loppusijoituspaikkojen jdlkihoidosta, tarkkailusta ja
suotovesien kdsittelysta niin kauan, kuin sijoitusalueilla voidaan olettaa olevan haitailisia vaikutuksia
ympdristdon, kuitenkin vahintdan 30 vuoden ajan.

Vi) Varastointi

- Toiminnassa kdytettdvat raaka- ja tuotantoaineet, kemikaalit ja polttoaineet sekd muodostuvat
jatteet on varastoitava siten, ettei varastcinnista aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai
ymparistdlle.

- Polttoaine- ja kemikaalisdiliciden seka niihin liittyvien putkitusten on oltava sellaisia, etti
ympéristdon ei pddse hairidtilanteissakaan kemikaaleja, jatteitd tai jdtevesid, jotka voivat aiheuttaa
maaperdn tai pohjaveden pilaantumista.

- Rakentamisen aikana muodostuvat maa-ainesjétteet on varastoitava kaivosalueelle siten, ettd ne
ovat helposti hyddynnettdvissa lopuliiseen tasoon tdytettyjen jatealueiden sulkemis- ja
maisemointitdissd. Varastokasat on muotoiltava mahdoliisimman hyvin maastoon sopeutuviksi.

Vi) Muut toimet, joilla_ehkaistddn, vihennetddin tai selvitetddn pilaantumista, sen vaaraa tai
pilaantumisesta aiheutuvia haittoja sekd méadrdykset pdistdjen, riskien ja pilaantumisen
ehkidisemiseksi ja vihentdmiseksi

- Luvan haltijan on tuotannon alettua jatkuvasti seurattava ldjitettyjen kiviainesten kdyttdytymista ja
iajitysalueiden sisdisia olosuhteita ja hyddynnettiva saatavaa tietoa sulkemistoimien suunnittelussa.



- Luvan haltija saa rakentaa kaivospiirin alueelle uusia pysyvid tai tilapdisid maapohjaisia veden
varastointialtaita. Niissd saa varastoida vain lupamadrdysten vaatimukset tdyttdvid puhdistettuja
jatevesid. Altaita koskevat suunnitelmat on toimitettava ELY-keskuksen hyvaksyttaviksi ja vesien
varastoaltaiden patojen on tdytettdvd patoja varten asetetut vaatimukset,

- Nykyisissd kipsisakka-altaissa ei saa varastoida vettd. Luvan saajan on johdettava kipsisakka-altaissa
oleva vesi takaisin liuoskiertoon tai puhdistettavaksi viivyttelemattd, kuitenkin viimeistddn 31.8.2014
niin kuin ympdristdluvassa maardtdan,

- Kortelammen altaaseen tai muihin kaivospiirin alueella jo oleviin vesien varastointiin kytettdviin
maapohjaisiin altaisiin kipsisakka-altaan vuodon yhteydessd tai muuten toiminnan seurauksena
pddtyneet tai johdetut happamat runsaasti metalleja sisdltdvat jdtevedet ja muut likaantuneet vedet
on joko otettava takaisin livoskiertoon tai kisiteltdva 31.12.2014 mennessd vesistdjen ja maaperdn
pilaantumisriskin  pienentdmiseksi lupamaéairdaysten mukaisesti ja johtaa vesistdihin tai
varastoitavaksi kaivosalueelle.

- Luvan haltija on velvoitettu toimenpiteisiin  pilaantumishaittojen vdhentdmiseksi  sekd
kunnostussuunnitelmien laatimiseen ja kunnostustdiden tekemiseen sekd toiminnan kattavan
vesienhallintasuunnitelman laatimiseen.

VI Hairidtilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet

- Poikkeuksellisia pddstdjd aiheuttavista hairidtilanteista sekd muista vahingoista ja
onnettomuuksista, joissa haitallisia aineita padsee ympéristdén, on viipymittd ilmoitettava
ympdristbluvassa nimetyille viranomaisille. Toiminnanharjoittajan on viipymatid ryhdyttiva
tarvittaviin toimenpiteisiin  vahinkojen torjumiseksi, tilanteen palauttamiseksi ennalleen sek3
tapahtuneen toistumisen estamiseksi ja tarpeellisen tarkkailun jarjestdmiseksi.

- Kaivoksen ympiéristonsuojelurakenteiden ja muiden rakenteiden, joiden vauriot voivat aiheuttaa
ympdéristdn pilaantumisen vaaraa {mm. padot, l§jitysalueet, altaiden tiivistysrakenteet, putkilinjat,
vesien kasittelyjérjestelmit, kemikaalien ja tuotteiden tdyttd- ja tyhjennyspaikat), kunto on
tarkastettava sddnndllisesti ja todetut vauriot korjattava viipymatta.

- Poikkeustilanteiden ja onnettomuuksien varalta on huolehdittava prosessien sisdisten varo- ja
halytysjdrjestelmien  kunnosta, sailididen varoaltaiden ja viemarijarjestelmien riittdvistd
sulkemismahdollisuuksista ja sade- ja jadhdytysvesivieméreiden vesien chjaamisesta prosessivedeksi
tai johtamisesta tarvittaessa vesistdin varoaltaiden kautta.

- Riskinarviointi on péivitettdvd kolmen vuoden valein. Riskinarvioinnissa tunnistettujen
poikkeustilanteiden varalta on oltava toimintasuunnitelma ja -valmius.

X) Vesitalousluvan lupamaigrdykset

- Vesitalousluvassa maérdtddn vedenoton edellyttdmien rakenteiden sijainneista ja muusta
toteuttamisesta. Maanomistajalia on oikeus kdyttda putkilinjan kaivamisen yhteydessé nostettu maa



hyvdkseen. Mikdli maanomistajalla ei ole tarvetta maalle, on luvan haltijan sijoitettava ylimasrdinen
maa putkilinjan alueelle ja muotoiltava ldjitys siten, ettd se ei haittaa alueella liikkumista tai veden
kutkemista ojissa tai vaihtoehtoisesti ajettava maa paois.

- Vesijohto on vesist6jen alituskohdassa sijoitettava kokonaan joen pohjan alapuolelle kaivettuun
kaivantoon ja peitettdva niin, ettei se padse lilkkumaan eikd vaikeuta vesistéin kdyttda. Johtolinjan
sijainti on merkittdva vesistdjen alituskohdissa rantaan asetettavalla, selvdsti ndkyvalld taululla.

- Vesitaloushankkeisiin liittyvat rakennustydt on tehtdva siten, ettei niistd aiheudu sellaista veden
samentumista tai muuta vahingollista seurausta, joka kohtuullisin kustannuksin on estettivissa.
Luvan haltijan on huolehdittava siitd, ettei tydn aikana vesistén tai rannan kdyttod vaikeuteta
enempdd kuin tarkoitetun tuloksen saavuttamiseksi on vilttdmatontd. Rakentamisalueet on
siistittdvd ja saatettava maisemallisesti asianmukaiseen kuntoon.

- Kolmisopen sédnndstely on toteutettava jarven luusuaan rakennettavalla padolla siten, ettei jarven
vedenkorkeus lyhytaikaisia hakijasta riippumattomia poikkeuksia lukuun ottamatta ylitd
saannostelyn yldrajaa Nggt+179,70 m ja alita sddnndstelyn alarajaa Ngp+175,70 m.

- Luvan haltijan on kustannuksellaan rakennettava vahintdan entisen veroiset korvaavat tieyhteydet
niiden vyksityisteiden osalta, joiden nykyinen kidyitd estyy vesitaloushankkeen seurauksena.
Tieyhteyksien kunnossapito kuuluu niiden kadyttdjille.

X) Toiminnan lopettaminen

- Luvan haltijan on laadittava yksityiskohtainen suunnitelma ymparistéluvan mukaisen toiminnan
lopettamisesta, tehtdvistd jdlkihoitotGistd ja sulkemiseen liittyvistd ympéristériskeistd ja niiden
huomioimisesta ennen kaivostoiminnan aloittamista ja toimitettava se ympdéristdlupavirastoon
hyvaksyttéviksi. Sulkemissuunnitelman on katettava sekd ymparisténsuojelulain etta vesilain nojalla
toteutetut toimet. Suunnitelman on paivitettdva kahden vuoden vélein. Suunnitelman tulee sisiltds
myds asiantuntijan (maisema-arkkitehti tms.) laatima maisemointisuunnitelma.

- Luvan haltijan on aloitettava ljitysalueiden sulkeminen tuotantotoiminnan aikana sitd mukaa kun
alueet saavuttavat lopullisen kokonsa ja muotonsa ja jatkettava sitd vuosittain tdyttdtoiminnan
edetessd.

- Ennen toiminnan lopettamista kaikki 1. vaiheen liuotusalueen malmi on oltava liuotetiuna
hakemuksessa esitettyyn asteeseen (noin 85 % nikkelistd) ja siirrettynd 2. vaiheen liuotusalueelle, 2
vaiheen liuotusta ja metallien talteenotica on jatkettava siihen asti, kunnes p3dosa toiminnan
aikana kertyneen kokemuksen mukaan liukenevasta metallista on luotettu. Liuotustoiminnan
loputtua 1. vaiheen liuotusalue ja liuosaltaat rakenteineen on poistettava ja mahdollinen
pilaantunut maa-aines sijoitettava luvan saaneelle kaatopaikalle. Liuotusalueelle on tarvittaessa
levitettava kasvukerros alueen kasvittumisen nopeuttamiseksi.

- Kolmisopen sulkupatoa ei saa poistaa tai avata kaivostoiminnan loppuessa ennen kuin
vedenlaadun seuranta ja asiassa erikseen tehty riskinarviointi osoittavat sen olevan mahdollista
ilman merkittdvad ympdristén pilaantumisen vaaraa.



- Toiminnan loputtua on alueelta poistettava kaikki ympdaristén pilaantumisen vaaraa aiheuttavat
koneet ja laitteet, kemikaalit, polttoaineet ja jdtteet, lukuun ottamatta alueelie loppusijoitettuja
jatteitd. Louhokset ja jatteiden Idjitysalueet on saatettava yleisen turvallisuuden edellyttdmain
kuntoon.

X1) Tarkkailu- ja raportointimddraykset

- Yksityiskohtainen ja  kokonaisvaltainen  tarkkailusuunniteima on  tullut  toimittaa
valvontaviranomaisen hyvdksyttévaksi ja tarkempi kalataloudellinen tarkkailusuunnitelma
kalatalousviranomaisen hyvaksyttaviksi, Jitevesien kayttd-, padstd- ja vaikutustarkkailusta on
tarkemmat maddrdykset ympiristéluvassa.

- Luvan haltijan on osallistuttava Kajaanin ilmanlaadun yhteistarkkailuun. Luvan haltijan on yhdessi
Mondo Minerals Oy:n kanssa tarkkailtava kaivostoiminnan vaikutuksia Nuasjarveen ja sen
kalatalouteen.

- Tarkkailujen tulokset ja vuosiraportit on toimitettava heti niiden valmistuttua Kainuun ja Pohjois-
Savon ELY-keskuksille, Sotkamon kunnan, Kajaanin kaupungin ja Sonkajirven kunnan
ympéristdnsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisille sekd Sateilyturvakeskukselle.

XH) Vahinkoa estévét toimenpiteet ja kalatalousmaksu

- Luvan haltijan on maksettava Kainuun ELY-keskukselte 20 000 euron suuruinen vuotuinen
kalatalousmaksu vuosina 2013 ja 2014 ja 10 000 euron suuruinen vuotuinen kalatalousmaksu
vuosina 2015-2017. Kalatalousmaksu on kdytettdvd ympdéristdlupapdatoksessd tarkoitettujen
jatevesien johtamisesta kalastolle ja kalastukselle sekd rapukannalle aiheutuvien vahinkojen
ehkdisemiseksi Kainuun puolella. Vuotuisesta maksusta on kdytettdva Oulujoen vesistBalueella 50 %
ja Vuoksen vesist6alueella 50 %.

- Luvan haltijan on maksettava Pohjois-Savon ELY-keskukselle 10 000 euron suuruinen vuotuinen
kalatalousmaksu vuosina 2013 ja 2014 sekd 5 000 euron suuruinen vuotuinen kalatalousmaksu
vuosina 2015-2017. Kalatalousmaksu on kdytettdvd ympdristdlupapéitoksessa tarkoitettujen
jdtevesien johtamisesta Vuoksen vesistBalueella Laakajdrvessd ja sen alapuolisilla vesistdalueilla
kalastolle ja kalastukselle sekd rapukannalle alheutuvien vahinkojen ehkdisemiseksi.

- Kalatalousmaksun kaytdstda on kuultava hankkeen vaikutusalueella toimivia osakaskuntia ja
Metsdhallitusta.

- Lluvan haltijan on turvattava Tuhkajoen taimenkanta emokala- ja poikaskasvatuksella,
taimenkannan tilapdiselld talteenotolla tai muulla sopivalla kannan sdilymisen varmistavalla tavalla
niiltd osin kuin kanta on uhattuna kaivostoiminnasta aiheutuvista syista.



X}y Veden toimittaminen

- Luvan haltijan on toimitettava Kalliojirven ja Kivijarven rakennetuille rantatiloille tarpeellinen
madrd sauna- ja pesuvettd vahintddn kaksi kertaa viikossa tal muutoin asianosaisten kanssa
sovittavalla tavalla 1.5.-30.5. sithen asti kunnes asiasta on asianosaisten kesken toisin sovittu tai
aluehallintovirasto lupaviranomaisena mdarannyt.

XIV)  Korvattavat vahingot, lunastuskorvaukset ja kdyttékorvaukset

- Ympdristdluvassa on  maddrdykset  korvattavista vahingoista, lunastuskorvauksista,
kdyttdkorvauksista ja ndiden perusteista. Lisdksi ympéristdlupa pitdd sisalldan ohjauksen
ennakoimattomien vahinkojen varalie.

- Luvan haltija on velvoitettu asettamaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle 1 500 Q00 euron
suuruinen hyvaksyttdva vakuus toiminnasta aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta.

XV) Vakuus jdtehuollon varmistamiseksi

- Kaivostoiminnan alkaessa on tullut olla asetettuna jitealueiden tarkkailun ja suotovesien kisittelyn
varmistamiseksi 1 000 000 euron suuruinen vakuus.

- Myds kaatopaikkojen jédlkihoidon varmistamiseksi on tullut asettaa kaivostoiminnan alkaessa
vakuus. Sen suuruuden maarittdmiseksi luvan haltijan oli esittdva valvontaviranomaiselle 3 kk ennen
kaivostoiminnan aloittamista 1. toimintavuoden louhinta ja ldjityssuunnitelma, jonka mukaisesti
vakuus asetetaan (esim. otetaan kdyttéon 100 ha 1. vaiheen liuotusaluetta ja 45 ha sivukivi-aluetta
=> vakuus 10 150 000 euroa).

- Tama vakuus on vuosittain tarkistettava seuraavan taulukon mukaisesti siten, ettd asetettu vakuus
vastaa jo tehtyjen, mutta vield sulkemattomien Ig]jitysalueiden, ja kyseisen toimintavuoden aikana
suunnitelmien mukaan kdyttddn otettavien ldjitys- tai livotusalueiden pintanelibmetrid kohden
aiheutuvaa sulkemiskustannusta (taulukossa "Vaadittava vakuus"). Kunkin toimintavuoden jatkeen
on lisdksi tehtdva tarpeellinen lisdys vakuuden arvoon, mikdli kdyttdon otettujen alueiden pinta-ala
on ylittédnyt suunnitelman mukaisen pinta-alan.

Kaatopaikka-alue Vaadittava vakuus
€/m?

1. vaiheen liuctusalue 7

Sivukivialueet 7

2. vaiheen liuotusalue 7

Kipsisakka-allas 7

Ongelmajatteen kaatopaikka 30
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1. Kaivostoiminnasta aiheutuvien haitallisten vaikutusten vilttdminen, rajoittaminen sekd ihmisten
terveyden ja yleisen turvallisuuden varmistaminen

Kaivoksen valittémassa laheisyydessa on asutusta Hakosen lammen pohjoispdassa. Lisdksi kaivospiirin rajan
tuntumassa luoteispuolella Kalliojarven rannalla sijaitsee kaksi vapaa-ajanasuntoa. Muu ldhialueen asutus
sijoittuu padosin Tuhkakylélle ja kantatie 870 varteen sekd Hakosen ja Raatelammen rantamille. Tuhkakyldn
ymparistdssd on useita rakennusperinteen kannalta arvokkaita rakennuksia ja Tuhkakylan kylamaisema on
kokonaisuutenakin merkittava. Kaivosalueen valittémassa ldheisyydessd ei ole kyldkauppoja tai muita
vastaavia palveluita eikd varsinaisia tyopaikka-alueita lukuun ottamatta pienimuotoista yritystoimintaa
maa- ja metsdtalouden osalta sekd joitain yrityksid, jotka harjoittavat matkailuelinkeinoa Jormasjérven
rannalla.

Talvivaaran kaivos on laajamittaista teollista toimintaa, joka aiheuttaa ympéristopaastoja, ja jolla on
vaikutuksia ympadristéénsa. Toiminta aiheuttaa paastoja vesistoihin sekd ilmaan. llma-, melu- seki
vesipddstot aiheuttavat jossain maarin haittaa ldhialueen asukkaille seka kaivoksen vaikutusalueella olevien
vesistdjen virkistyskdyttéon. Pddstdjen maarat vesiin, ilmaan, maahan ja pohjaveteen pyritddn
minimoimaan. Padstéjen minimointi on jatkuva prosessi, johon kiinnitetdadn huomiota osana kaivoksen
toimintaa ja toiminnan aikana pddstdjen minimoimiseksi on toteutettu erilaisia prosessiratkaisuja,
kunnossapitotoimia seka ohjeistuksia. Tuotantokasoille, alueille ja altaille, joilla kasitelladn tai muodostuu
metallipitoisia liuoksia, pdastdja maaperdan tai pohjaveteen ehkdistddn eristysrakenteilla.

Prosessissa kdytetdan vaarallisia aineita, joita ei voida korvata toisilla aineilla eikd niitd voida laimentaa
vaarattomammiksi (esim. rikkihappo). Rikkivety ja vetykaasu sekd louhinnassa rajahdysaineena kaytetty
emulsiordjahde valmistetaan paikan paalla Talvivaaran teollisuusalueella, mikd vihentdd riskig sille, etta
aineiden haitat toteutuisivat kuljetuksen ja muun kasittelyn yhteydessa.

Sivukived kaytetadn toisen vaiheen liuotuskasa-alueiden rakentamisessa suuria maarid. Tdstd johtuen
kaivoksella ei ole vield muodostunut sivukivikasoja. Tulevaisuudessa sivukivistd muodostuu kuitenkin
ympdristdostd erottuvia sivukivikasoja. Sivukivikasojen tavoin toisen vaiheen liuotuskasat tulevat
erottumaan selvasti ymparéivasta maastosta. Myos kipsisakka-altaat, joihin loppusijoitetaan tuotannossa
syntyneet sakat, erottuvat ympardivasta maastosta.

Vesistoon kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat sekd vedenotosta ettd toiminnan aiheuttamista
vesipddstdista. Kaivoksen vedenotto tehdddn Kolmisoppi-jarvestd, jonka vedenpinnan korkeutta
saanndstelldadan vedenoton mahdollistamiseksi. Tarvittaessa vedenoton rakentaminen Nuasjarveltd on myos
mahdollista. S&é@nndstely ja vedenotto on toteutettu ymparistéluvan mukaisesti, eika silld arvioida olevan
merkittdvia ympaéristovaikutuksia. Raakaveden tarvetta on saatu vahennettyd ottamalla kiyttéén

s
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kdanteisosmoosiin perustuva vedenpuhdistamo. Metallien talteenottolaitos on siirtynyt suljettuun kiertoon
ja kaivos pyrkii edelleen vahentdmaan raakavedenottoaan. Nykyiselldan raakavetta pumpataan pidasiassa
paloveden saannin turvaamiseksi. Saniteettijdtevedet puhdistetaan tehdasalueella sijaitsevalla
jatevedenpuhdistamolla.

Kaivosalueelta purettavat vedet johdetaan pohjoisessa Oulujoen vesistédn ja eteldssa Vuoksen vesistdén.
Vesistopadstojen vaikutuksia aiheuttavia tekijdista ovat mm. tuotettavat metallit, kaytettavat kemikaalit
sekd maanrakennustdiden seurauksena veteen kulkeutuvat kiintoaineet. Purkuvesien laatua parannetaan
edelleen kehittamalld ja tehostamalla tuotantoprosesseja sekd vedenpuhdistusta ja ottamalla kdyttdén
uusia vedenpuhdistusmenetelmia.

Pély- ja melupdastdjd on voimakkaasti rajoitettu kaivoksen suunnittelulla. Melua syntyy louhinnan
yhteydessd radjaytyksista, tytkoneiden kaytdsta sekd murskaimista. Bioliuotuksessa melua syntyy
ilmastukseen kaytettavistd puhaltimista. Melun ja pdlyn levidmistd murskauksen yhteydessd on pyritty
minimoimaan sijoittamalla karkea- ja hienomurskaimet halleihin. Lisdaksi karkeamurskain on sijoitettu osin
maan alle, mika ehkéisee entisestddn syntyvdan melun levidmistd. Melua vahentda myos hihnakuljettimien
kayttd kuorma-autojen sijaan. Liuotuksessa kaytettdvien puhaltimien melua on pyritty vahentamain
puhaltimien sijoittelulla. Melun levidmistda pyritddn tulevaisuudessa vdhentamaan myds sivukivikasojen
sijoittelulla. Malminkasittelyn polypadstéjen syntymistd on vahennetty erilaisilla kastelujarjestelmilld seka
hihnakuljettimia kattamalla. Poélyn ja melun lisdksi ldhialueille aiheutuu jossain ma&arin hajuhaittoja
metallien talteenottolaitoksella syntyvien hajukaasujen vuoksi. Kaasujen maarat ovat kuitenkin niin pienis,
ettei niistd aiheudu terveyshaittaa tai vaaraa. Hajukaasujen aiheuttamia hajuhaittoja on védhennetty
hajukaasujen lipedpesureita lisaamalla.

Kaivostoiminnan kdynnistymisen johdosta liikennemaarat laheiselld kantatie 870:lld ovat lisaantyneet.
Liikenteen lisdantyminen johtuu péadasiassa tydmatkaliikenteestd. Lisdksi tiella liikkuu jonkin verran
kaivoksen muita huoltokuljetuksia. Raskaan liikenteen maarda on kaivoksen toiminnan aikana pyritty
vahentamaan silld, ettd kaikki kemikaalikuljetukset dieselid ja polttodljyd lukuun ottamatta pyritddn
hoitamaan rautateitse.

Talvivaaran kaivoksella on kdytdssa ISO 14001 ymparistdasioiden hallintajarjestelma. Jarjestelmé on otettu
kayttoon 4.1.2011 ja sita auditoidaan saanndollisesti.

Talvivaara Sotkamo Oy on hakenut ja sille on myénnetty ympaéristd- ja vesitalouslupa. Talvivaaran kaivoksen
ympdristdluvan lupaehtojen tarkistaminen on parhaillaan vireilld Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa.
Ymparistd- ja vesitalousluvissa on esitetty madardaykset ympadriston pilaantumisen ehkiisemiseksi
rakentamiseen ja toimintaan liittyvat pddstdjen osalta. Luvissa on maddritetty rajat vesi-, ilma- ja
melupdastojen osalta. Lisdksi luvissa esitetdan ympadristonsuojarakenteiden vaatimuksiin prosessi- ja
loppusijoitusalueilla sekd eri alueiden kdyttotarkoituksiin, rakenteisiin, jatteiden kasittelyyn, kemikaalien ja
tuotantoaineiden varastointiin, hdirio- ja muihin poikkeustilanteisiin, vedenkadytttén, vesialueiden
sadnnodstelyyn ja muuttamiseen sekd ymparistotarkkailuun ja -raportointiin liittyvat maaraykset ympéristén
pilaantumisen ehkdisemiseksi. Lisaksi kemikaalien kdyttodn ja varastointiin liittyvat méaraykset on erikseen
madritetty yhtidlle mydnnetyissd kemikaali- ja turvallisuusluvissa. Ndin ollen ndissd luvissa kisiteltyja
padstodja ja vaikutuksia ei ole tarpeen kasitelld eika niita koskevia maardyksia asettaa kaivosviranomaisen
toimesta.
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2. Toimenpiteet, joilla varmistetaan, ettd kaivostoiminnassa ei harjoiteta ilmeistd kaivosmineraalien
tuhlausta taikka kaivoksen mahdollista tulevaa kaytto3 ja louhimisty6ta ei vaaranneta tai vaikeuteta

Talvivaaran louhintamenetelmaksi on valittu avolouhinta, silld molemmat malmiesiintymat puhkeavat
kalliopintaan laajalla alueella ja avolouhinta on todettu tehokkaimmaksi ja taloudellisimmaksi
louhintamenetelmaksi. Talvivaaran malmin ominaisuuksien takia malmia ja sivukived ei voida
silmamaaraisesti erottaa tosistaan. Tastd johtuen malmi rajat selvitetddn louhinnan edetessi kannettavalla
XRF-laitteella tehtdvien kenttdanalyysien avulla nopeasti ja tehokkaasti.

Malmin metallipitoisuudet ovat niin pienid, ettei sen hyédyntdminen tavanomaisilla rikastustekniikoilla olisi
jarkevaa. Tdmadn vuoksi malmi murskataan ja agglomeroidaan tasakokoiseksi. Agglomeroitu malmi kasataan
ja malmin sisdltaméat metallit liuotetaan malmista biokasaliuotuksella, missd malmin sisaltamat metallit
saadaan tehokkaasti talteen. Biokasaliuotus on perinteisiin menetelmiin verrattuna ekologisempi ja
energiatehokkaampi rikastustekniikka, jolla voidaan erottaa kannattavasti myds matalapitoisia malmeja.
Bioliuotuksesta saatavan metallipitoisen liuoksen sisadltama nikkeli, koboltti, kupari ja sinkki saostetaan
liuoksesta metallien talteenottolaitoksessa. Tulevaisuudessa liuoksesta on tarkoitus ottaa talteen mybs
uraani.

Malmin louhintaa on vuodesta 2008 lahtien harjoitettu Kuusilammen avolouhoksessa. Kuusilammen
avolouhos on talla hetkelld 85 metria syvd, 2250 metria pitka ja 700 metria leved. Malmia on vuoden 2013
loppuun mennessd louhittu yhteensd 54 miljoonaa tonnia ja sivukived 48 miljoonaa tonnia. Kolmisopen
esiintyman louhinta on maara aloittaa aikaisintaan vuonna 2017.

3. Esiintymén hyddyntédmisen laajuutta ja tuloksia koskeva selvitysvelvollisuus

Talvivaaran alueen monimetalliesiintyma sijaitsee noin 200 km pitkdn ja 40 km levedn, Rautavaaralta
Pudasjarvelle ulottuvan Kainuun liuskejakson eteldosassa. Talvivaaran alueen kallioperéssé voidaan erottaa
neljd litologisesti ja geokemiallisesti erilaista vydhykettd, joilla on vaikutusta erityisesti pohjavesien ja
maaperdn koostumukseen. Nama vydhykkeet ovat arkeeinen pohjakompleksi, Kolmisoppi-Talvivaara-
mustaliuskevydhyke, Kuusilampi-Kolmisoppi-malmivydhyke ja Kiilleliuske-kvartsiittivyohyke. Molemmat
tunnetut monimetalliesiintymat sijaitsevat Kuusilampi-Kolmisoppi-malmivyohykkeella.

Kolmisopen ja Kuusilammen esiintymat jaetaan kolmeen mineralogiseen malmityyppiin: hienorakenteinen
pirotemalmi, breksiamalmi ja metakarbonaattikiven malmi. Malmin keskimaardinen metallipitoisuus on
0,22 p-% nikkelid, 0,5 p-% sinkkid, 0,02 p-% kobolttia, 0,13 p-% kuparia ja 0,0017 p-% uraania. Malmin
isantdkivenda on idltddan proterotsooinen mustaliuske. Tarkeimmat malmin sulfidimineraalit ovat
magneettikiisu, rikkikiisu, sinkkivdlke, pentlandiitti, kuparikiisu ja alabandiitti. Rikkikiisu on p&&asiallinen
koboltin lahde ja malmin sisdltama nikkeli on pentlandiitissa (71%) tai magneettikiisussa (21%).

Kuusilammen ja Kolmisopen esiintymdt on tutkittu timanttikairauksin 40-200 metrin syvyyteen asti.
Alueella on tehty kairausreikid yhteensa noin 630 kappaletta ja reikien yhteenlaskettu pituus on noin 150
kilometrid. Liséksi alueella on suoritettu kallioperdkartoitusta, palandytteenottoa sekd geokemiallisia ja
geofysikaalisia tutkimuksia. Tutkimustulosten perusteella Kuusilammen esiintyma on 3100 metri3 pitka, 40-
600 metrid leved ja 800 metrid syva. Kolmisopen esiintyma on puolestaan 4900 metria pitkd, 30-350 metria
leved ja 800 metrid syva. Tutkimusten perusteella esiintymien kokonaismineraalivarannoksi on JORC-koodin
mukaisesti arvioitu 2053 miljoonaa tonnia (cut-off arvo 0,07 p-% Ni), mistd todettuja ja todennikdisia
varantoja on 1305 miljoonaa tonnia. Tasta Kuusilammen esiintymén osuus on 1033 miljoonaa tonnia, mista
todettuja tai todenndkdisid varantoja on 902 miljoona tonnia, ja Kolmisopen esiintyman osuus on 1020
miljoonaa tonnia, mista todettuja ja todenndkoisid varantoja on 403 miljoonaa tonnia.
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4. Kaivostoiminnan lopettamiseen liittyva vakuus sekd muut lopettamiseen liittyvit ja lopettamisen
jalkeiset velvollisuudet

4.1 Vakuus

Talvivaara Sotkamo Oy on asettanut Talvivaaran kaivoksen ympaéristd- ja vesitalousluvan lupaméaardysten
mukaisesti jatealueiden tarkkailua ja suotovesien kasittelyn varmistamista koskevan vakuuden. Liséksi
ympdristéluvan mukaisesti on asetettu vakuus kaatopaikkojen jalkihoidon varmistamiseksi, jonka maara
tarkistetaan vuosittain. Vakuus vastaa jo tehtyjen, mutta vield sulkemattomien l&jitysalueiden- tai
liuotusalueiden sulkemisesta aiheutuvia kustannuksia.

Talvivaara on toimittanut aiemmin vakuusesityksensa uuden kaivoslain nojalla mahdollisesti asetettavasta
vakuudesta ja viittaa talta osin aiemmin esittdmaansa.

4.2 Lopettamisen jalkeiset toimenpiteet

Kaivokselle on laadittu yksityiskohtainen suunnitelma toiminnan lopettamisesta ja tehtdvistd
jalkihoitotdista. Yleisena tavoitteena sulkemisen osalta on kestdvat sulkemis- ja jalkihoitotoimet, jolloin
tarve suljetun alueen aktiiviseen ylldapitoon ja hoitoon jéisi vahéaiseksi. Seurantaa jatketaan niin kauan, etta
alueesta ei todistetusti aiheudu terveys- eika ymparistoriskia. Suljetun kaivoksen ymparistélle aiheutuvien
vaikutusten minimoimisen lisdksi tavoitteena on estaa ihmisille aiheutuvat vaikutukset. Yleiselld tasolla
tavoitteena on ymparistdd mahdollisesti pilaavan paastdlahteen poistaminen tai sen hallinta. Lisdksi
tavoitteena on palauttaa alueen ekosysteemi mahdollisimman monimuotoiseksi.

Turvallisuuden osalta louhokset ja jatteiden ldjitysalueet on saatettava yleisen turvallisuuden edellyttdméain
kuntoon siten, etta pitkdlla aikavalilld alueella liikkumista ei ole tarpeellista rajoittaa. Ellei tim& onnistu,
joudutaan liikkumista rajoittamaan ja tallin tullaan turvallisuusriskin aiheuttavat alueet aitaamaan ja
varustamaan varoituskyltein.

4.2.1 Avolouhokset

Kaivos toteutetaan Kuusilammen ja Kolmisopen avolouhoksina. Louhimisen paatyttyd kaivokset tulevat
olemaan arviolta 350 metrid syvia ja 400-900 metria leveitd. Kuusilammen kaivoksen pituus tulee olemaan
arviolta 2600 metrid ja kokonaisala 130 hehtaaria. Kolmisopen arvioitu pituus tulee olemaan 1800 metrii ja
kokonaisala 85 hehtaaria. Mitat voivat kuitenkin muuttua, koska malmioiden lopullista kokoa ei ole vield
saatu selville,

Louhinnan paatyttyd kaivokset téyttyvat vedelld. Tayttdmisen nopeuttamiseksi niihin ohjataan
ympadrysojien vedet sekd sivukiven ldjitysalueiden ja toisen vaiheen bioliuotuskasojen suotovedet. Kun
vesitasapaino on saavutettu, veden virtaaminen kaivoksiin estetddn. Louhokset ympérdidaan aidoilla
kunnes vedenpinta on tarpeeksi korkealla. Louhoksen reunoilla, missa vesi yltda ymparoivian maan tasalle,
reunat luiskataan vahintaan yleisen turvallisuuden edellyttdamaan kaltevuuteen. Luiskattu reuna ulotetaan
1,5 m vedenpinnan alapuolelle. Reunoilla, jotka ovat lilan korkeita luiskaamiseen, seinamén yldosaan
rakennetaan maavallit estdméadn onnettomuuksia. Lisdksi alueelle asennetaan asianmukaiset varoituskyltit
ja tarvittaessa turvallisuuden vuoksi rakennetaan aitoja tai muita rakenteita.

Kolmisopen avolouhoksen padon avaamista tai poistamista harkitaan kun vedenpinta on lopullisella tasolla
ja vedenlaatu on todettu hyvaksi. Padolle tehtavit toimenpiteet suunnitellaan kaivoksen sulkemisvaiheessa
ja paatokset perustuvat vedenlaadun seurantatietoihin.
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4.2.2 Teollisuus- ja varastoalue sekd Kolmisopen pumppaamo

Kaivosalueen keskivaiheilla on tehdasalue, jonne sijoittuu malmin hienomurskaus ja agglomerointi,
metallitehdas, saniteettivedenpuhdistamo, raaka-aineiden, kemikaalien ja tuotteiden varastointi seka
ratapiha. Lisdaksi Kuusilammen toisen vaiheen bioliuotuskasan kaakkoispuolella on erillinen varikkoalue.

Kaivostoiminnan pdatyttya tehdasalueelle pyritdadn ensisijaisesti lGytamaan uusi kayttaja, jolle rakennukset
myydaan. Muussa tapauksessa alueelta poistetaan kaikki koneet, laitteet, jatteet, kemikaalit ja tuotteet ja
toimitetaan ne luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. Tehdasalueen ymparille rakennetaan aita. Ellei uutta
kayttoa l0ydy kohtuullisessa ajassa, tullaan rakennukset ja rakenteet seka sahkolinjat tarvittaessa
purkamaan. On kuitenkin syytd huomata, ettd kaivosalueen rakennukset sijaitsevat Talvivaaran omistamilla
maa-alueilla. Alueella olevat ylimaardiset kaivoksen toimintaa palvelevat tiet tasataan maastoon ja
maisemoidaan. Purkujatteet analysoidaan ja ne toimitetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan.
Rakennusten perustukset jatetdan paikoilleen, jos ne todetaan puhtaiksi.

Maaperdn ja pohjaveden pilaantuminen selvitetddn asianmukaisin menetelmin ja tarvittaessa tehdién
kunnostustoimenpiteitd. Teilla, joita pitkin kemikaaleja ja jatteitd on kuljetettu, selvitetddn maaperin
puhtaus ja tarvittaessa maaperd kunnostetaan. Puhtaita maa-aineksia voidaan hyodyntdd alueen
sulkemisessa. Pilaantuneita maa-aineksia voidaan sijoitta kipsisakka-altaaseen tai toisen vaiheen
bioliuotusalueille.

Puretut teollisuus- ja varastoalueet peitetdan puhtaalla maakerroksella. Tahdn kiytetddn alueelle
varastoitua pintamaata. Kerroksesta tehddan riittavan paksu perustusten peittdmiseksi ja kasvillisuuden
palautumiseksi. Alueelle istutetaan puita, joita voidaan hyodyntaa metsataloudessa.

Raakavedenpumppaamo sijaitsee Kolmisoppi jarven rannalla. Lisaksi on mahdollista rakentaa vedenotto
Nuasjdrvelle. Jos tehdasalueelle I6ydetddn sulkemisen jalkeen wuusi kayttdjd, pumppaamot ja
raakavesiputket jatetdaan paikoilleen ja ne myydaan tai vuokrataan uudelle kdyttijille. Muussa tapauksessa
maanpddlliset rakenteet puretaan ja jatteet kuljetetaan luvanvaraisiin sijoituspaikkoihin. Maanalaiset
rakenteet ja putkistot jatetdaan paikoilleen.

4.2.3 Muut alueet

Muilta osin Talvivaara katsoo, ettd kaivoksen sulkemiseen liittyvdt maardaykset annetaan kaivoksen
ymparistoluvituksen yhteydessa eivdtka ne kuulu kasiteltdvaksi tdssd yhteydessa.

5. Mahdollisten lupamé&érdysten tarkistamiseen liittyvien selvitysten toimittamiseen asetettava
mdaraaika

Talvivaara pyytaa kohteliaimmin, ettd mahdollisten lupamadraysten tarkistamiseen liittyvien selvitysten
toimittamiseen asetettava maardaika sekd mahdollisten lupamdardysten tarkistamisvali asetettaisiin siten,
etta se olisi kohtuullinen toiminnan laajuus huomioon ottaen.



