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PAATOS
Annettu julkipanon jalkeen  KaivNro:
24.6.2014 3858

PAATOS YLEISTEN JA YKSITYISTEN ETUJEN TURVAAMISEKSI ANNETTAVISTA MAARAYKSISTA

Kaivospiirin haltija tai
kaivosyhtio

Kaivospiiri
Sijainti

PAATOS

Lupamaariykset

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

SMA Mineral Oy
y-tunnus: 1572824-8
Selleenkatu 281
95450 Tornio

Kvartsimaa (KaivNro 3858)
Tornio (kaivospiirin kartta on esitetty liitteessd 1)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto antaa SMA Mineral Oy:lle seuraavat kaivospiiria
Kvartsimaa (KaivNro 3858) koskevat yleisten ja yksityisten etujen
turvaamiseksi tarpeelliset maaraykset.

Perustelut: Kaivoslaki 52 §, 125 § ja 181 §

Lupamaarays 1

Kaivostoiminta ei saa aiheuttaa haittaa ihmisten terveydelle tai vaaraa
yleiselle turvallisuudelle.

Perustelut: Kaivoslaki 18 §

Lupamaarays 2

Kaivostoiminta tulee jarjestda siten, ettei louhinnassa ja esiintyman
hyodyntdmisessa tapahdu kaivosmineraalien ilmeistd tuhlausta, eikd toiminnalla
vaaranneta tai vaikeuteta kaivoksen mahdollista tulevaa kaytt6a ja louhimisty6ta.

Perustelut: Kaivoslaki 18 §

Lupamaarays 3

Kaivosluvan haltija on velvollinen vuosittain toimittamaan kaivosviranomaiselle
selvityksen esiintyman hyodyntamisen laajuudesta ja tuloksista tdman luvan mu-
kaiselta alueelta. Selvityksessa on ilmoitettava louhitun malmin ja sivukiven méaa-
ra, kaivoksella kdsitellyn pintamaan mé&ara tonneina, kaivoksella tuotetun rikas-
teen tai vastaavan valituotteen maara tonneina, kaivoksella tydskentelevien hen-
kildiden maara henkildtyékuukausina ja erittely kaivoslain 17 §:n 1 momentin 2
kohdassa tarkoitetuista kaivostoiminnan sivutuotteista.

Helsinki Tampere Rovaniemi Vaihde 029 5052 000
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00521 Helsinki 33100 Tampere 96100 Rovaniemi kirjaamo@tukes.fi
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KaivNro:
3858

Perustelut:

Kaivoslaki 18 § 2 momentti ja valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta
(391/2012) 31§

Lupamaardys 4

Kaivosluvan haltijan on asetettava 1 000 euron suuruinen omavelkainen
pankkitakaus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kaivoslain mukaisia lopetus- ja
jalkitoimenpiteita varten.

Kaivosvakuus on asetettava viimeistdaan vuoden kuluttua tdman paatdksen
antamisesta.

Perustelut

Maastoon mukautunut louhos on kadytanndssa suljettu ja tayttynyt vedella.
Vakuudella katetaan lahinna varoituskylttien asentaminen.

Kaivoslaki 108 §, 109 § ja 181 §

Lupamaarays 5

Lupamadraykset tarkistetaan 1.6.2016. Kaivosyhtit harkitsee kaivospiirin
lakkauttamista.

Perustelut

Kaivoslaki 62 §

Asiasta tiedottaminen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on tiedottanut asiasta kuuluttamalla siita

30 paivan ajan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Rovaniemen toimipaikan ilmoi-
tustaululla ja osoitteessa www.tukes.fi/kaivosasiat sekd Tornion kaupungin
ilmoitustaululla. Asiasta tiedotettiin Pohjolan Sanomat -sanomalehdessa.

Asia kuulutettiin 20.2.2014 ja on ollut nahtavilla 24.3.2014 saakka. Lausunnot ja
mielipiteet on tullut toimittaa viimeistdan 24.3.2014.

Lausuntopyynnét

Asiasta ldhetettiin lausuntopyynnét 20.2.2014 Tornion kaupungille,
Lapin ELY-keskukselle ja Lapin liitolle.
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KaivNro:
3858

Annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet sekd kaivosyhtion tai kaivospiirin
haltijan selitys

Kuulutuksen johdosta saadut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet seka
kaivosyhtion tai kaivospiirin haltijan selitys on esitetty liitteessa 2.

Jatkotoimenpiteet kuulemismenettelyn jalkeen

Kaivosyhtion tai kaivospiirin haltijan kuuleminen (Kaivoslaki 621/2011) 42 §)

Tukes varasi kaivosoikeuden haltijalle tilaisuuden selityksen antamiseen
lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyihin vaatimuksiin.

Kaivosviranomaisen vastaus lausunnoissa ja mielipiteissa esitettyyn

Kaivosviranomainen toteaa, ettd mikali kaivospiiri paatetaan lakkauttaa,
aloitetaan kaivostoiminnan lopettamista koskeva menettely kaivoslain 15 luvun
mukaisesti.

Lapin ELY-keskus

Kaivosviranomainen pyytaa kaivosyhtiota huomioimaan lausunnossa esitetyt
toiminnan uudelleen aloittamista edellyttavat menettelyt (uusi ymparisto- ja
vesitalouslupa, Natura-arviointi seka Lapin ELY-keskuksen ja Natura-alueen
haltijan lausunnot).

Paatoksessa on otettava kantaa lausunnoissa esitettyihin yksildityihin vaatimuk-
siin. Kaivoslaki 56 §

Lupapdatdksestd tiedottaminen

Paatosmaksu

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Lupapaatds on toimitettu paatdksenantopdivana SMA Mineral Oy:lle, Tornion
kaupungille, Lapin ELY-keskukselle, Lapin liitolle, Sateilyturvakeskukselle ja
Maanmittauslaitokselle.

Paatdksen antamisesta kuulutetaan Tornion kaupungin ilmoitustaululla.
Paatoksen antamisesta ilmoitetaan Pohjolan Sanomat -sanomalehdessa.

Kaivoslaki 58 §

Tasta paatoksesta perittdva maksu on 475 € + 10 * 95 €. Maksuun lisatadan toteu-
tuneet ilmoituskustannukset. Valtion talous- ja henkiléstdhallinnan palvelukeskus
lahettaa laskun kaivosyhtidlle.
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Perustelut: Asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista
(636/2013)

Téhan padtokseen saa hakea muutosta kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla
Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta valittamalla siten kuin hallintolainkayttdlaissa
(586/1996) saadetaan.

Paatoksesta perittavasta maksusta voidaan valittaa samassa jarjestyksessa kuin
paaasiasta.

Valitusaika on 30 pdivda taman paatdksen antopaivasta. Liitteessd 3 esitetysta
valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltiva.

Kaivoslaki (621/2011)

Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta (391/2012)

Hallintolainkayttolaki (586/1996)

Asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (636/2013)

Lisatietoja antaa Ossi Leinonen, puh. 029 5052 205.

7 .
i /

Terho Liikamaa
Kaivosyli-insindori

Ossi Leinonen T

Ylitarkastaja
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KaivNro:
3858
LITTEET 1. Kaivospiirin kartta
2. Annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet seka kaivosyhtion tai kaivospiirin haltijan
selitys
3. Valitusosoitus
4. Lista asianosaisista
JAKELU SMA Mineral Oy
Maanmittauslaitos
TIEDOKSI Tornion kaupunki
Lapin ELY-keskus
Lapin liitto
Sateilyturvakeskus
Asianosaiset
Turvallisuus- ja Helsinki Tampere Rovaniemi Vaihde 029 5052 000
kemikaalivirasto PL 66 (Opastinsilta 12 B)  Kalevantie 2 Valtakatu 2 www.tukes.fi
00521 Helsinki 33100 Tampere 96100 Rovaniemi kirjaamo@tukes.fi

Y-tunnus 1021277-9
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gy Elinkeino-, likenne- ja Lausunto LAPELY/471/07.00/2010
* ympéaristokeskus

25.3.2013

kaivosasiat@iukes.fi

Viite: Tukesin lausuntopyyntt 20.2,2014, KaivNro 3858

KAIVOSLUVASSA ANNETTAVIEN YLEISTEN JA YKSITYISTEN ETUJEN
TURVAAMISEKS| TARPEELLISTEN MAARAYSTEN ANTAMINEN JA
VAKUUDEN MAARAAMINEN, KVARTSIMAA (KaivNro 3858)

Pyydettynd lausuntonaan Lapin ELY-keskus toteaa asiakohdassa
mainitusta kuulemisasiakirjasta seuraavaa:

Kaivosiain mukaan kaivostoiminnan harjoittajan tulee kaivostoiminnan
paattymisen jélkeen saattaa kaivos- ja sen apualue yleisen
turvallisuuden vaatimaan kuntoon, huolehtia alueiden kunnostamisesta,
siistimisestd ja maisemoinnista sek& suorittaa kaivosiuvassa ja
kaivosturvallisuusluvassa ma#ratyt toimenpiteet. Tarkemmin asiaa ei
kuitenkaan ole kaivoslaissa madritelty, Esimerkkind kaivosvakuudelia
mahdollisesti katettavista lopetus- ja jélkihoitotoimenpiteistéd on mainittu
mm. avolouhosten aitaaminen, tieyhteyksien sulkeminen, koneiden ja
laitteiden purkaminen ja laitteiden poisto.

Selvitys kaivostoiminnan lopettamiseen littyvéstd vakuudesta ja muista
lopettamiseen liittyvistd ja lopettamisen jalkeisistd velvollisuuksista on
suhteellisen yleisluonteinen, minka vuoksi téssd ELY-keskuksen
lausunnossa el voi oftaa kantaa yksityiskohtaisesti Kaivosluvassa
tarvittavista lupamaarayksistd yleisten etujen turvaamiseksi eikd yhtion
gsittaman vakuussumman riittavyydests. Vakuuden osalta ei kdy ilmi,
mitkd ovat olleet vakuuksien laskentaperusteet ja miten eri
toimenpiteiden yksikkéhinnat on médritetty. Vaikka vakuuden
laskentaperusteita ei ole esitetty tarkemmin, on toiminnanharjoittajan
esittama vakuus ELY-keskuksen mielestd alimitoitettu. Lapin ELY-
keskuksen mielestd lupamadradyksien ja vakuuden tarkistamisen
yhteydessa  tulisikin  esittdd  yksitylskohtaisemmat  kuvaukset
kaivostoiminnasta aiheutuvien haitallisten vaikutusten valttdmisesta ja
rajoittamisesta seka ihmisten terveyden ja yleisen turvallisuuden
varmistamisesta. Myés vakuuden laskentaperusteet sekd muut
kaivostoiminnan lopettamiseen liittyvat ja lopettamisen jalkeiset
toimenpiteet tulisi esittéaa tarkemmin,

LAPIN ELINKEING-, LIIKENNE- JA YMPARISTOKESKUS
Kutsunumero 020 636 0010 £L 8060
www . ely-keskus. fiflappi 26101 Rovaniemi



Kvartsimaan louhoksella ei talld hetkelld ole feimintaa. Viimeksi kvartsia
on louhittu vuonna 1993. Alueella ei louhoksen liséksi ole mainittavia
rakennuksia tai rakennelmia. Kvartsimaan kaivoksen alueelle on tuotu
vuonna 2005 osittain palanutta kalkkia, jonka poistaminen ja osittainen
sulkeminen (kapselointi) seka louhosveden kunnostus on foteutetiu
Lapin ympéristdkeskuksen vuosina 2006 ja 2009 antamien pa&tdstien
nojalla (litteet 1 ja 2). Pilaantuneeksi maa-aineeksi Kkatsottavaa
epakuranttia poltettua kalkkia ja kalsiittia on peitetty alueelle 1 400 ma-
kir. Alue on merkitty myds maaperéan tilan tietojérjestelmaan

Kvartsimaan louhosten valittémassa 18heisyydessd on Natura 2000 -
verkostoon kuuluva kohde (FI 1301903, Kusiaiskorpi,
Paloisokummunjan-ka, Alkumaa), joka muodostuu viidest&
soidensuojelun perusohjelmaan kuuluvasta alueesta. Alueella tavattavia
fuontodirektiivin luontotyyppejé ovat muun muassa puustoiset suot (40
%), aapasuot (38 %) ja letot (15 %) Lisdksi alueella tavataan kahta
luontedirektiivin - liitteen I lajia.  Alueen etdisyys Kvartsimaan
louhoksesta on noin 420 metria.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasta (PSAVI) on antanut péaatdksen
Kvartsimaan louhosta koskevan ympdérists- ja vesitalousfuvan
lupam&araysten tarkistamisesta 27.6.2013 (Nro 62/2013/1, Dnro
P8AVI/43/04.08/2013). Péastcksessddn PSAVI ma&arda ympdristd- ja
vesitalousluvan nro 8/03/1 raukeamaan Kvartsimaan louhoksen osalta.
Toiminnan uudelleen aloittaminen edellyitdd uuden ympéristé- ja
vesitalousluvan hakemista. P&aatcksessd todetaan lisdksi, ettd jos
kaivostoiminta jatkuu afueella, toiminnanharjoittajan on liitettava
ymparistélupahakemukseen muun muassa suunnifeima louhosaluselle
suljetun (kapseloidun) osittain palaneen kalkin poistamiseksi tai ainakin
siihen liittyvien riskien hallitsemiseksi. Jos kaivostoimintaa ei jatketa,
toimitaan ELY-keskuksen antamien p&atdsten mukaisesti,
Kaivostoiminnan jatkuminen edellyttdd myos [ouhokseen kerfyneen
veden poistamista ja jatkuvaa kuivanapitoa, mikd voi kuivattaa laheista
Natura-aluetta. Ympdristdiupahakemukseen on siten iarpeen sisaliyttas
luonnonsuocjelulain 85 §:ss3 tarkoitettu Natura-arvioint] seka Lapin ELY-
keskuksen ja Natura-alueen haltijan (Metsahallitus) lausunnot.

Lapin ELY-keskuksen nakemyksen mukaan kaivoslain 52 §:n ja 125 §n
madrayksida annettaessa iulee ottaa huomioon kaivoksen nykyinen
tilanne, alueen sijainti seké toimintaa koskeva ympéristtlupa seka Lapin
ympéristokeskuksen padidkset. Asefettavan vakuuden suuruutta
arvioitaessa tulee huomiocida, ettd vakuuden tulee Kkattaa alueen
siistimisen ja maisemoinnin tilanteissa, joissa toiminnanharjoittaja ei
pysty muutoin niitd hoitamaan. Riittdvan vakuuden avulla voidaan
varmistaa asianmukaisten jalkihoitotoimenpiteiden toteutuminen ja
alueen ennallistaminen ftilanieissa, jossa toiminnanharjoitiaja ei ifse
pysty vastaamaan  velvoitteistaan.  Vakuudet fulisi asettaa
etupainotteisesti ja kattavasti niin, eitd niilld voidaan varmuudella
tarvittaessa toteuttaa kaikki tarvittavat jalkihoitotoimenpiteet,
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ELY-keskus toteaa, ettd kaivospiirille tulee asettaa uusi ajankohta
mé&ardysten antamiseen sekd vakuuden lajin  ja  suuruuden
asettamiseen. Tama voidaan ELY-keskuksen mukaan tarkistaa
samassa vaiheessa kun ympaéristéluvan mukainen vakuus tarkastetaan.

Johtaja T o JokeEi &en

/Mc}i %Z(C,g /c’Cr}Z (_,(_./(—«’_—(
Ymparisténsuojeluyksikdn paallikko Tiina K&maréinen

LITTEET Lapin ympéristokeskuksen paatos 15.6.2006 (Dnro LAP-2006-Y-73):
SMA Saxo Mineral Oy:n Kvartsimaan louhoksen ympéristén tilan
ennalleen saattamiseksi.

Lapin ymparistokeskuksen paatos 27.2.2009 (Dnro LAP-2008-Y-139):
Laatuvirheellisen poltetun kalkin pilaaman alueen késittely ja
kunnostaminen Kvartsimaan kaivoksella.
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. ® } } YMeARisToKEskus Anmettujulkipanon jalkeen
e ' 15.6.2006 LAP-2006-Y-73-11
ASIA
Ympiristdnsuojelulain 84 §:n mukaiset méaaraykset SMA Saxo Mineral Oy:n
Kvartsimaan louhoksen ympiériston tilan ennalleen saattamiseksi.
TOIMINNANHARJOITTAJA
SMA Saxo Mineral Oy
Selleenkatun
95400 ROYTTA

Yhteyshenkild Jaakko-Pekka Perttula

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

SMA Saxo Mineral Oy:n Kalkkimaan kaivosalueelle on varastoitu RGyttdn kalkkitehtaan
hairidtilanteessa syntynytté laatuvirheellistd poltettua kalkkia. Osa kalkista (noin 3 500 t) on
vuoden 2005 aikana sijoitettu kiytosti poistettuun vanhaan Kvartsimaan louhokseen, joka
sijaitsee Kalkkimaan vilittdmaéssi 1&heisyydessd Tomion kaupungissa Ruottala-Tornio-
paikallistien 19532 eteldpuolella Tieksonjoen itdpuolella kaivospiirilld Kvartsimaa nro
3858/1a.

Kalkki on reagoinut louhosveden kanssa nostaen veden pH:n tasolle 11-12,7. Louhosveden
normaali pH on yleensd ollut noin 8. Louhoksesta Tieksonjokeen johtava laskuoja on
tukittu estdméin louhosveden hallitsematon péisy jokeen. Louhoksesta on elokuussa 2005
poistettu arviolta noin 2 000 t kalkkia, joten louhoksessa on edelleen 1 000-2 000 t kalkkia.
Léjityksen vaikutuksia louhosveden laatuun on tutkittu kesilld 2005. Keviin sulamisvesien
kertyessd louhokseen on vaarana, etti louhoksen tiyttyessé sieltd purkautuva vesi aiheuttaa
ehké vakaviakin haittoja jokielidst6lle. Toiminnanharjoittaja on esittinyt toimenpiteet
louhoksen kunnostamiseksi kustannustehokkaasti ympéristonékokohdat huomiociden.

MAARAYSTEN PERUSTE JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Laatuvirheellisen poltetun kalkin varastointi Kvartsimaan louhokseen on aiheuttanut riskin
louhoksen alapuolisen Tieksonjoen vesist6n pilaantumiselle. Kvartsimaan louhoksen tilan
ennalleen palauttaminen voidaan médratd ympéristonsuojelulain (YSL) 84 §:n nojalla.
Maéiriykset annetaan lupa- tai valvontaviranomaisen paitokselld, josta voi valittaa YSL 96
§n mukaisesti. Lapin ympéristékeskus toimii ko. asiassa valvontaviranomaisena. Ennen
médrdysten antamista on viranomaisen varattava sille, jota méérdys koskee, tilaisuus tulla
kuulluksi asiassa siten kuin hallintolaissa séddetdan (YSL 91 §). Tarvittaessa on kuultava
myds muifa asianosaisia, valvontaviranomaisia ja yleistd etua valvovia viranomaisia.

@ Hallituskatu 5 . PL 8060, 26101 Rovaniemi . Puh, ((116) 329 4111 . Faksi (016} 310 340 . kirjaamo.lap@ymparisic.fl . www.ymparisto.fillap
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Pohjois-Suomen ympéristélupaviraston ja Lapin ympiristokeskuksen vilisessi
neuvonpidossa on katsottu, etté tissé tapauksessa on perusteltua, etté tarvittavat madraykset
antaa ympéristdkeskus.

ASIAN VIREILLETULO

Kunnostussuunnitelma on toimitettu Lapin ympéristékeskukseen 16.3.2006.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA PAATOKSET
Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen toimintaa koskee télld hetkelld seuraavat luvat:

e Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivosten ympéristd- ja vesitalouslupa, Pohjois-Suomen
ympdirnistélupaviraston péddtés 6/03/1, 30.1.2003. Kvartsimaa siséltyy Kalkkimaan
lupaan.

o Kalkkimaan kaivoksen ympéristd- ja vesitalousluvan melun alentamissuunnitelma,
Pohjois-Suomen ympdéristGlupaviraston péitdés 52/05/1, 27.5.2005. Pédtoksestd on
valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen.

Kauppa- ja teollisuusministerion kaivosoikeutta koskevat padtokset:

e Kaivoskirja, kaivosrekisteri n:o 2763/1a, Kalkkimaan kaivospiiri ja apualueet, 93,991
ha, kauppa- ja teollisuusministerid, 30.11.1984. Kalkkimaan kaivoskirja siirretty Saxo
Oy:lle 12.5.1988, Saxo Minerals Oy:lle 20.9.1999 ja SMA Saxo Mineral QOy:lle
2.3.2000.

» Kaivoskirja, kaivosrekisteri n:o 3858/1a, Kvartsimaan kaivospiiri, 34,21 ha, kauppa- ja
teollisuusministerid, 16.12.1991. Kvartsimaan kaivoskirja siirretty Saxo Minerals Oy:lle
20.9.1999 ja SMA Saxo Mineral Oy:lle 2.3.2000.

Edelleen Pohjois-Suomen ympéristélupavirasto on 22.3.2006 myo6ntinyt SMA Saxo
Mineral Oy:lle ympéristoluvan (paétds nro 33/06/1) Royttan kalkkitehtaalla muodostuvan
osittain palaneen kalkin varastointiin Tuppivaaran louhoksessa Kalkkimaan kaivospiirissi.

Lapin ympéristokeskus kehotti 31.3.2006 kirjeelldéin (Dnro LAP-2006-Y-73-11)
toiminnanharjoittajaa kdynnistdméin toimenpidesuunnitelmassa esitetyt kiireellisimmit
toimenpiteet koeluonteisena.

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPARISTO

Kvartsimaan suljettu louhos sijaitsee Kalkkimaan aktiivisen louhoksen vilittdmassa
ldheisyydessd. Louhoksen I&histolld ei ole asutusta. Kalkkimaan seutu kuuluu ns.
Perdpohjan liuskealueeseen, joka koostuu sedimenttikivisté, jotka vuorottelevat emiksisten
vulkaniittien ja juonikivien kanssa. Tomio-Simo -alueella dolomiittikived on Kivalon,
Kvartsimaan ja Rantamaan muodostumissa. Dolomiitin runsaus nidkyy myo0s
kasvillisuudessa. Alue on tunnettu monen kalkkia suosivan kasvilajin esiintymisesti.
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Kvartsimaan ympéristossi kasvaa 1dhinné kuusi- ja lehtipuuvaltaista metsikk64. Louhoksen
ja Tieksonjoen viliselld alueella on rehevii sekametsdd. Ymp#rdivit alueet ovat pddosin
soistuneita. Louhosaluetta ympérdivin maanpinnan korkeus vaihtelee pddosin vililld 17,5-
20 m.

Kvartsimaan muodostuman kvartsiiteissa on dolomiittia vilikerroksina. Dolomiitti on
kerroksellista, hyvin pienirakeista ja vaalean harmaata tai kellertavad. Kvartsimaan
muodostumaan luetaan myds Korkeamaan ja Vihdmaan epédpuhtaat dolomiittialueet. Ranta-
maan muodostumaan kuuluu lukumééraltadn eniten dolomiittiesiintymis. Muodostuman
suurimmat esiintymdt ovat Kalkkimaa, Rantamaa, Korkeamaa sekd Nosanjirven-Yli-
Liakan vyohyke.

Louhosalue kuuluu Tieksonjoen valuma-alueeseen (66.004), jonka pinta-ala on 100,1 km?
ja jirvisyys 0 %. Kalkkimaan louhoksen ylipuolisen valuma-alueen koko on noin 69 km?
eli noin 70 % koko joen valuma-alueesta. Tieksonjoki puolestaan on osa Kaakamajoen
vesistéaluetta (nro 66, F =478,13 km?). Tieksonjoen keskivirtaama MQ jakeskiylivirtaama
MHQ ovat Kalkkimaan kohdalla 0,88 m’/s ja 4,7 m’/s. Virtaama-arvio on tehty
vertailuvesistdjen avulla (Kirnuoja nro 118, F=6.79 km?, Ylijoki nro 119, F= 56.30 km? ja
Kotioja nro 120, F = 18.10 km?).

Louhoksen valuma-alueen koko on arviolta enimmillddn 37 ha. On mahdollista, ettd
paikallistien koillispuoliset suo- ja rinnealueen vedet ohjautuvat maantieojaa pitkin
Tieksonjokeen. Koska asiaa ei ole voitu todentaa maastohavainnoin, arviossa on oletettu
myds nididen vesien kulkeutuvan Kvartsimaan louhokseen. Jos valuma-alue rajautuisi
paikallistichen, sen laajuus olisi noin 16 ha.

Alueen kallioperistd johtuen puro- ja jokivesien pH-taso ja sdhkonjohtavuus ovat
luontaisesti korkeita. Vesi on luonnostaan myos kovaa. Purovesien pH on alueella luokkaa
6,5 (purovesien keskiarvo Suomessa n. 5,8). Pohjaveden pH on ldhes 7.
Ympéristohallinnon Hertta-tietokannan mukaan Kaakamajoen veden pH on ollut luokkaa
7,2-7,3. Veden pH on ollut selvisti korkeampi alajuoksulla, missi Tieksonjoki yhtyy
Kaakamajokeen. Tieksonjoen pH on ollut vilillad 7,5-8,2 mutta havaintojen lukumiiri on
véhiinen (2 kpl). Tieksonjoen pH oli 30.8.2005 tasolla 7,5. Jokiveden pH-tasoa arvioitaessa
voidaan olettaa, ettd kev#illd sulamiskaudella pH on normaalia alhaisempi, johtuen mm.
suoalueilta tulevasta valunnasta. On selvid, ettd Tieksonjoen elidstd on luonnostaan
sopeutunut normaalia korkeampiin pH-arvoihin.

Haastattelutietojen perusteella Ticksonjoella on kalastusalueena merkitystd ldhinna
jokivarren talouksille. Kalastusta harrastetaan koko Kalkkimaan alapuolisella osuudella ja
kalastavia talouksia lienee useita kymmenid. Joesta kalastetaan p#dasiassa keviilld
merroilla ja katiskoilla jokeen nousevia kevitkutuisia kalalajeja (hauki, ahven ja sirki),
mutta Jopputalvella kutevaa madetta saadaan my6s jonkin verran. MyShemmin kalastetaan
vapakalastusvilineilld etenkin harjusta ja myds taimenta, joita tavataan tiettdvisti koko
Kalkkimaan alapuolisella Tieksonjoella,

Taimenkantaa pidettiin yleisesti melko pienend, mutta luontaisesti lisddntyvini.
Luontaisesti lisdéntyvdd harjusta joessa on ilmeisesti taimenta enemmén etenkin joen
alaosalla, silld ainakin Kaakamon kylén korkeudelta on saatu toisinaan kohtalaisia saaliita.
Pitkddn jatkuneiden kevittulvien aikana jokeen nousee merestd muutamia siikojakin.
Taimenen ja harjuksen mahdollisista vaelluksista merestd ei kalastajilla ollut selvii
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késitystd. Lapin ympéristokeskuksen tietojen mukaan joessa saattaisi esiintya nieriéi, mutta
haastattelujen perusteella tietoa ei voitu varmistaa.

Tieksonjoessa ei ole rapua, eik jokeen nouse nahkiaista kuin satunnaisesti. Tieksonjoki on
ruopattu 1930-luvulla, eikd jokea ole kunnostettu sen jilkeen. Kesélld vesi voi kdydi
véhiin, jolloin kaloissa on makuvirhettd. Kirjallisuudesta 16ytyy suhteellisen vihin tietoa
emiksisen veden vaikutuksesta kaloihin.

LOUHOSALTAAN VEDEN LAATU JA HYDROLOGIA

Louhosaltaan pintavesikerroksen muodostaa noin 3 m paksuinen vesimassa, jonka
johtokyky on 40-50 mS/m. Syvemmalld noin 4 metrissd on selvé rajapinta, jossa johtokyky
on luokkaa 100 mS/m. Alapuolisessa vesimassassa johtokyky on 400-500 mS/m ja yhdessi
havaintopaikassa (piste 4/7 m) johtokyky oli 1000 mS/m ja pH 12,7.

Louhosaltaan pintaosassa (0-3,5 m) olevan vesimassan tilavuus on noin 80 000 m’ ja
syvempien vesikerrosten noin 90 000 m’ eli koko louhosaltaan tilavuus on noin 170 000
m’. Altaan hydrologia ei ole tiedossa, mutta kerrostuneisuudesta pédtellen kalkin
ldjitysalueella on joko pohjapurkaumia tai sen kautta tulee valumavesié, jotka reagoivat
kalkin kanssa ja kerrostavat elektrolyyttipitoisen ja tiheydeltdfin suuremman veden
péillysveden alle. Louhoksen valuma-alueen koko on arviolta enimmilldén 37 ha.

Liukoisuustulon ja pH:n perusteella laskettuna pintakerroksen kalsiumpitoisuus on <20
mg/1, diffuusiokerroksen alapuolella 500-600 mg/l ja yhdessé havaintopaikassa (piste 4/7
m) 18helld liukoisuustulon mukaista kylldstyspitoisuutta 800-900 mg/l. Kenttimittausten
perusteella pintakerroksessa on liuenneena kalsiumia kalkkina laskien 5-6 t ja
diffuusiokerroksen alapuolella 60-70 t. Tdméan mukaan louhosaltaassa olevasta kalkista
noin 10 % on liuennut.

TOIMINNAN YLEISKUVAUS

Késitteleméttomén louhosveden pumppaus Tieksonjokeen nostaisi jokiveden pH:ta
merkittdvéstt jo suhteellisen alhaisilla pumppausmédrilli. Eméksinen louhosvesi on
suunniteltu neutraloitavaksi rikkihapolla. Pintavesi neutraloitaisiin jatkuvatoimisella
prosessilla ja johdettaisiin neutraloituna Tieksonjokeen, mutta alusvesi on suunniteltu
neutraloitavan panosprosessina.

Jéljelld oleva kalkki eristetdén ennen neutralointiprosessia pengertdmailla. Patorakenteeseen
ei kohdistu toispuoleista vesipaineita, joten pato voidaan rakentaa homogeenisena
moreenipatona hiekkamoreenista tai silttisestd moreenista. Patorakenteen harjan leveyteni
kdytetddn viahintddn 4 m rakennustydnaikaisen liikenndinnin ja tyGturvallisuuden
varmistamiseksi. Luiskien kaltevuuksina kéytetddn 1:2. Padon kohdalla syvyys on
maksimissaan 6 m. Padon kuivavaran tulee olla vihintdén 1,5 m.

Louhosaltaaseen on arvioitu tulevan sulamisvesii maksimissaan noin 48 000 m>, Jotta
varmistetaan altaan riittiva kuivavara kaikissa tilanteissa on pumppaus aloitettava ennen
sulamiskautta. Tém#n vuoksi neutralointi ja pumppaus on aloitettu koeluonteisena
huhttkuun 2006 lopussa.
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Neutralointikemikaalina kiytetddn 70 % rikkihappoa (H,SO4). Kemikaalin kulutus on
laskettu laboratoriossa suoritetun titrauskokeen perusteella. Laskennalliset haponkulutukset
er1 vesikerrosten neutraloimiseksi pH-tasolle 7 ovat seuraavat:

e pintakerros (pH 10) 30-40 g/m’
e pintaveteen sekoittunut osittain syvempien vesikerrosten vettd (pH 11,5) 0,65 kg/m’

e pohjakerros (pH 12,7) 4,6 kg/m’.

Pumpattava vesimaird on 83,3 m*/h. Pelkille pintavedelle hapon annostelumari on 19-25
ml/m? eli 1,6-2,1 I/h. Sekoittuneelle pintavedelie (pH 11,5) laskennallinen haponkulutus on
vastaavasti 34 I/h.

Pumppaus toteutetaan altaan linsipdshén sijoitettavalla pumpulla. Pumppaus voidaan
toteuttaa joko altaan pinnalta tai uppopumpulla. Pumpulta vesi johdetaan putkella (PEH
160-4) avo-ojaan, josta se purkautuu edelleen Tieksonjokeen. Paineputkeen tulee virtaama-
mittaus. Neutralointikemikaali annostellaan paineputkeen annostelupumpulla. Putkeen
asetetaan kemikaalin sy0ttopisteen jdlkeen putkisekoitin. Kemikalointi ja mittaukset
(ohjaus, automaatio, kemikaalisiilié ja —pumput) jarjestetddn esim. konttiin, jonka lapi
paineputki kulkee. Altaasta pumpattavan seké vesistdon johdettavan veden pH:ta seurataan
rekisterdivilld mittareilla. Mikéli lahtevan veden pH ylittdd hilytysrajan, pumppaus

keskeytyy.

Erittdin eméksisen alusveden neutralointi voidaan tehdd jatkuvatoimisella prosessilla
vastaavasti kuin pintaveden neutralointi. Vaihtoehtoisesti neutralointi tehdiin
panosprosessina sekoittamalla rikkihappo suoraan louhosveteen. Vettd sekoitetaan
neutraloinnin yhteydesséd esim. pumppauksella. Koska kyseessd on kaksi ldhes erillistid
louhosallasta, tulee veden kierrdttiminen jarjestdd molempiin altaisiin. Neutraloinnin
alkuvatheissa voidaan rikkihappoa sekoittaa louhosveteen suurehkoja méiariid. Hapon
annostelu péitetddin mydhemmin, kun louhosveden sekoittumisesta on saatu tietoa
koepumppauksin. Kun louhosveden keskima#riinen pH-taso 1dhestyy arvoa 11,5 tulee
happolisdysten olla hyvin varovaisia, ettei ylisuuri happolisdys happamoita louhosvetta
tarpeettomasti. Mikdli péidytiin alusveden neutralointiin panosprosessina, tulee
neutralointi jatkumaan mahdollisesti useiden vuosien ajan.

ARVIO TOIMINNAN YMPARISTOVAIKUTUKSISTA

Neutralointikésittelyn sujuessa normaalisti ei jokiveden pH:ssa pitéisi tapahtua havaittavia
muutoksia. Poikkeustilanteissa jokiveden pH saattaa lyhytaikaisesti kohota normaalitasoa
korkeammalle. Mikali jokeen péésisi késittelemétontd lovhosvettd (Q 10-30 I/s), jonka
14ht6-pH on tasolla 11,5, olisi syntyvén seoksen pH likimain tasolla 9-10 joen virtaamasta
riippuen. Mahdollinen pH-tason nousu olisi todennékoisesti lyhytaikainen, jollein
vaikutukset joen eliostoon jdisivit vahdisiksi.

Kéytettdvistd neutralointikemikaalista johtuen kohoaa Tieksonjokeen johdettavan
kasitellyn louhosveden sulfaattipitoisuus jossain méérin luontaisesta. Kasitellyn veden
sekoittuessa jokiveteen pitoisuudet kuitenkin laskevat huomattavasti. Tieksonjoen veden
sulfaattipitoisuus oli kesdlld 2005 mittausten perusteella 25 mg/l. Neutraloidun
louhosveden juoksutuksesta aiheutuva sulfaattipitoisuuden lisdys Tieksonjoessa on
enimmillidn muutamia mg/l.
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Kalaston kannalta sopivin veden pH on 6,0-9,0, jos muita kalojen menestymiseen
vaikuttavia kuormitteita ei vedessd esiinny. Ainakin lohikalat ja ahven ovat herkkii titi
eméksisemmalle vedelle. Akuutisti letaali taso saavutetaan veden pH:n noustessa tasolle 11
tai sen ylapuolelle. Neutraloidun louhosveden suunnitelman mukaisesta laskusta vesistoon
ei koidu haittaa Tieksonjoen kalastolle. Sulfaatti ei kohtuullisina pitoisuuksina aiheuta
riskid kaloille. Veden johtamisesta ei normaalitilanteessa arvioida aiheutuvan sellaisia
kalataloudellisia vaikutuksia, jotka edellyttdisivit kompensaatioita tai korvauksia.

ESITYS TOIMINNAN TARKKAILUSTA
Kiaytto- ja paistotarkkailu
Jatkuvatoiminen prosessi

Neutralointiasemalla on jatkuvatoiminen rekisteréivd pH-mittaus tulevalle ja ldhtevalle
vedelle seki virtaamanmittaus, jonka perusteella voidaan arvioida toiminnan kuormitusta.
Louhoksen vedenpinnan korkeutta seurataan pumppuaseman yhteyteen asennettavalla
rekisterdivilld anturilla. Neutralointiaseman operaattori vastaa laitoksen kiytté- ja
pééstétarkkailusta seké louhoksen vedenpinnan korkeuden seurannasta.

Panosprosessi

Prosessin etenemistd esitetddn seurattavaksi viikoittain ottamalla vesindytteet pinta- ja
alusvedestd. Vesindytteistd mitataan veden pH. Vesindytteet otetaan aina siitd louhoksen
osasta, jossa pumppaus kulloinkin on meneilldén. Néytteet otetaan seki louhoksen ité- ettd
ldnsilaidasta, jotta veden laadusta saadaan kattava kuva. Tarkkailusta vastaa
toiminnanharjoittaja.

Vaikutustarkkailu

Kunnostustoimenpiteiden vaikutuksia Tieksonjoessa esitetddin seurattavaksi siten, eftd
ennen toimenpiteiden aloitusta (huhtikuu 2006) joesta otetaan taustandyte késiteltyjen
louhosvesien purkupisteen alapuolelta. Néytteestd analysoidaan 1dmpdtila, sameus, happi,
pH, sdhkdnjohtavuus ja sulfaatti. Liséksi otetaan foinen taustandyte ylivirtaamakaudella
(toukokuu 2006) purkupisteestd yldvirtaan, jotta voidaan verrata ylivirtaamakauden veden-
laadun mahdollista muutosta normaalitilanteeseen. Niytteestd analysoidaan em.
laatuparametrit.

Louhosveden neutraloinnin ja pumppauksen ollessa toiminnassa esitetdan Tieksonjoen
vedenlaatua purkupisteen alapuolella seurattavaksi viikoittain em. parametrien osalta.
Lis#ksi toiminnanharjoittaja seuraa péivittdin jokiveden pH-tasoa kenttdmittauksella.

Kunnostustoimenpiteet ja tarkkailutulokset raportoidaan viranomaiselle vuoden 2006
loppuun mennessi. Raporttiin liitetaéin esitys jatkotoimenpiteistd. Kun louhosveden laatu
todetaan normaaliksi, haetaan kunnostuksen lopettamislupaa.
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ASIAN KASITTELY

Toiminnanharjoittaja on esittdnyt Lapin ympéristokeskukselle toimenpidesuunnitelman
5.12.2005 Kvartsimaan louhosaltaan tilan ennalleen saattamiseksi. Asiasta on 23.1.2006
kdyty toiminnanharjoittajan ja ympéristokeskuksen edustajien kesken neuvottelu.
Neuvottelussa todettiin toimenpidesuunnitelman vaativan tdydentémistd. Suunnitelmaa on
tdydennetty 16.3.2006 ja 17.3.2006.

Asiasta on kuulutettu Lapin ympéristokeskuksen ilmoitustaululla ja Tornion kaupungin
virallisella ilmoitustanlulla 10.4.-9.5.2006 ja louhosaltaan kunnostamissuunnitelma on
vastaavana aikana ollut néhtévilld. Tiedonanto kunnostamissuunnitelmasta on 4.4.2006
lahetetty erikseen sellaisille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

Kunnostussuunnitelmasta on 4.4.2006 pyydetty lausuntoa Tornion kaupungilta, Tornion
kaupungin ympéristdnsuojeluviranomaiselta, Tornion kaupungin terveydensuojeluviran-
omaiselta ja Lapin tydvoima- ja elinkeinokeskuksen kalatalousyksikoltd. Lausunnon
antoivat Tornion kaupungin tekninen keskus ja Lapin tydvoima- ja elinkeinokeskuksen
kalatalousyksikkd. Tornion kaupungin tekniselld keskuksella ei ollut huomauttamista
kunnostussuunnitelmasta. Lapin tyvoima- ja elinkeinokeskuksen kalatalousyksikko lausui
kunnostussuunnitelmasta seuraavaa:

Mikili toiminnan aikana syntyy poikkeustilanteita, joiden takia alapuolisen joen pH voi
merkittdvasti kohota, on hakijan tarkkailtava poikkeustilanteen vaikutuksia kalastoon.
Vaikutusten tarkkailu on aloitettava viipymittd ja otettava vilittdmasti yhteyttd Lapin
tydvoima- ja elinkeinokeskuksen kalatalousyksikké6n ja sovittava vaikutusten
selvittimisestd tydvoima- ja elinkeinokeskuksen hyvaksymalla tavalla.

Kunnostussuunnitelman johdosta ei jétetty muistutuksia eiké esitetty mielipiteita.

Toiminnanharjoittajalta on 9.5.2006 pyydetty vastinetta annettuihin lausuntoihin.
Toiminnanhatjoittaja on 11.5.2006 antanut vastineensa Lapin ty6voima- ja
elinkeinokeskuksen lausuntoon ja toteaa siind seuraavaa:

Kvartsimaan louhosaltaan vedenpumppauksen aikana pH:ta tarkkaillaan koko
pumppauksen ajan keskeytyksettd. Mikdli pumppauksen yhteydessd tapahtuu
poikkeavuuksia, tiedottaa pumppausohjelma niistd automaattisesti sekd pumppauksen
valvojalle ettd Kalkkimaan tuotantopééllikélle puhelimitse. Pumpattavan veden pH on
sdddetty 7,5:een. Alaraja pH 7 ja yléraja pH 8 aibeuttaa hilytyksen. Mikédli viestinsaajat
eiviit tee korjaavia toimenpiteitd heti ja pH laskee 6:een tai nousee 9:3in, katkeaa
virransyottd laitteisiin automaattisesti ja pumppaus loppuu. Vasta sitten, kun vika on
korjattu, voidaan pumppaus aloittaa uudelleen manuaalikdynnistykselld. Poikkeavia
vaikutuksia tai vakavia héiriétilanteita alapuolisen joen pH-tilaan ei ndin pddse syntymaéén.

Lapin ympiristdkeskus on kirjeelldsn 31.3.2006 kehottanut toiminnanharjoittajaa
aloittamaan ennallistamistoimenpiteet koeluontoisena, jotta louhoksessa olevaa emiksisti
vettd saadaan pumpatuksi suunnitelman mukaisesti neutraloituna Tieksonjokeen ja jotta
louhosaltaan valuma-alueelta tulevat sulamisvedet saadaan mahtumaan louhosaltaaseen
hallitusti. Koetoiminnan loppuraportille ympéristokeskus on antanut jatkoaikaa 25.5.2006
saakka. Loppuraportti on toimitettu 30.5.2006.
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YMPARISTOKESKUKSEN RATKAISU

Ratkaisu

Lapin ympéristdkeskus on tarkastanut kunnostussuunnitelman ja tutkinut asiasta annetut
lausunnot. Ympdéristdnsuojelulain 84 §:n nojalla ympéristokeskus maidrdd SMA Saxo
Mineral Oy:n kunnostamaan Kvartsimaan louhosaltaan ja saattamaan sen tilan ennalleen
15.3.2006 péivatyssd PSV-Maa ja Vesi Oy:n laatimassa "Kvartsimaan louhos, kunnos-
tussuunnitelma" esitetylld tavalla jéljempénd téssd padtoksessd esitettyjd mairidyksia ja
ympéristénsuojelulain sédnndksid noudattaen.

Vastaus lausuntoihin

Lapin tydvoima- ja elinkeinokeskuksen lausunto on otettu huomioon méérayksessi 8 ja sen
perusteluissa ilmenevills tavalla.

Torion kaupungin teknisen keskuksen lausunto ei edellytd vastausta.

Miiriykset louhosaltaan kunnostamiseksi ja ympériston ennalleen saattamiseksi

1.

Louhokseen ldjitetty laatuvirheellinen poltettu kalkki on poistettava viipymaétti ja
mikéli sitd ei voida hyddyntad, toimitettava paikkaan, jolla on ympéristonsuojelulain
mukainen lupa kyseisen materiaalin varastointiin. Kalkin poiskuljettaminen on
jérjestettdvd siten, ettei siitd atheudu ympéristén pilaantumisen vaaraa tai
terveyshaittaa. Ennen louhosveden neutraloinnin ja edelleen poispumppauksen
aloiftamista on jdljelld oleva laatuvirheellinen poltettu kalkki eristettivi
louhosvedesti siten, ettei kalkki pédse reagoimaan louhosveden kanssa.

Alue tulee kunnostustiden ajaksi aidata ja alueelle tuleva tie sulkea lukittavalla
puomilla. Puomille ja aitaan on asetettava asianmukaiset varoitustaulut.

Asiattomien pédsy louhosveden neutralointilaitteistolle ja rikkihapposiilidlle on
estettdvi. Rikkihappo on varastoitava louhosaltaan valuma-alueelle kemikaalityypille
tarkoitetussa, asianmukaisesti merkityssé sdiliossa siten, ettei varastoinnista atheudu
vaaraa tal haittaa ihmisten terveydelle tai ympéristolle. Rikkihapposiilid on
sijoitettava nesteen pitdvadn konttiin tai suoja-altaaseen, jonka tilavuus on vihinti#in
sama kuin varastoitavan kemikaalin tilavuus. Rikkihapon kuljetuksessa ja kisittelyssi
on noudatettava kemikaalin kéyttSturvallisuustiedotteen ohjeita.

Louhoksesta Tieksonjokeen pumpattavan veden pH:n tulee olla vililld 6,9-7,6.
Tieksonjokeen pumpattavan neutraloidun louhosveden mééra saa olla enintéidn 100
m’/h. Panosprosessineutraloinnin aikana Tieksonjokeen ei saa pumpata louhosvesii.

Toiminnanharjoittajan on nimettdvd kunnostustdille ympéristénsuojeluvastaava,
jonka henkild- ja yhteystiedot on viipymatté ilmoitettava Lapin ympéristékeskukselle
ja Tornion kaupungin ympdéristonsuojeluviranomaiselle. Tiedot tulee pitdd ajan
tasalla.
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6.  Kunnostustdistd tulee pitdd tydmaapdivikirjaa, johon tulee kirjata
kunnostustoimenpiteet ja merkité ainakin seuraavat tiedot:

Poiskuljetetun laatuvirheellisen poltetun kalkin mé#ra ja varastointi,

Neutralointikemikaalin kayttomaarat,

Tarkastuskfynnit ja ndytteenotto,
Poikkeukselliset tilanteet.

Paivikirjat on sdilytettivd vahintddn kolmen (3) vuoden ajan ja niiden on oltava
viranomaisen saatavilla.

7. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava louhosaltaan vedenpinnan korkeutta sekd
poispumpattavien vesien médrdd ja pH:ta jatkuvatoimisesti. Viahintdfin kerran
vuorokaudessa on mitattava pois pumpattavien vesien ldmpoétila. Vihintdédn kerran
viikossa pumppausjakson aikana on poispumpattavasta vedestd midritettiva
sdhkodnjohtavuus ja sulfaattipitoisuus.

Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava pumppausten aikana Tieksonjoen veden laatua
louhosaltaasta poisjohdettavien vesien purkupaikan ylé- ja alapuolella Tieksonjoen
virtaussuunnassa. Tarkkailu on jérjestettivd siten, ettd pois pumpattavien
louhosvesien vaikutuksista saadaan luotettava tieto. Tarkkailuna on Tieksonjoen
vedestd vahintdin kerran viikossa pumppausjakson aikana médritettdvd lampdtila,
pH, sdhkdnjohtavuus ja sulfaattipitoisuus.

Panosprosessineutraloinnin aikana louhosaltaan veden neutraloitumista tulee
tarkkailla altaan pédllys- ja alusvedestd vihintddn kerran viikossa otettavin
vesindyttein. Naytteistd on madritettdvd vihintadn pH ja sulfaattipitoisuus.

Tarkkailutulokset on toimitettava tiedoksi Lapin ympaéristokeskukselle ja Tornion
kaupungin ympéristoviranomaiselle viipyméttd ja viimeistddn kolmen (3) viikon
kuluessa naytteenotosta. Tarvittavat laboratorioanalyysit on tehtdva standardisoiduilla
menetelmilld tai muilla ympéristdhallinnon hyvdksymilldi menetelmilli.
Jatkuvatoiminen pH-mittari on kalibroitava riittdvén usein.

8.  Hairio- ja muut poikkeustilanteet, joista saattaa syntyd haitallisia
ympiristdvaikutuksia on ilmoitettava viivytyksettd Lapin ympéristokeskukselle ja
Tornion kaupungin ympéristénsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on
vilittdmdsti ryhdyttdvad toimenpiteisiin vahinkojen ja haittojen torjumiseksi seké
vaikutusten tarkkailemiseksi ja tapahtuman toistumisen estémiseksi vastaisuudessa.

Mikéli toiminnan aikana syntyy sellainen hiirié- tai muu poikkeustilanne, jonka
vuoksi neutraloitujen louhosvesien purkupaikan alapuolisen Tieksonjoen veden pH
kohoaa tason 8,5 ylidpuolelle, on toiminnanharjoittajan tarkkailtava poikkeustilanteen
vaikutuksia kalastoon. Vaikutusten tarkkailu on aloitettava viipymittd ja otettava
viélittdmasti yhteyttd Lapin tydvoima- ja elinkeinokeskuksen kalatalousyksikkoon ja
sovittava vaikufusten selvittimisestd tydvoima- ja elinkeinokeskuksen hyviksymailld
tavalla.

9.  Ennallistamistyot on saatettava loppuun 30.9.2007 mennessi. Louhosveden pH tulee
koko vesitilavuudessa saada pysyvisti vélille 6-8. Ennen panosprosessin aloittamista
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on sithen mennessé toteutuneista ennallistamistoimista toimitettava véliraportti, jossa
esitetdéin louhosaltaan vedenkorkeus pumppausjakson lopussa. Ennallistamistdiden
loppuraportti on toimitettava 31.12.2007 mennessd ja sithen on liitettivé esitys alueen
Jalkitarkkatlusuunnitelmaksi.  Mainitut  raportit on  toimitettava Lapin
ympéristokeskukselle, Tomion kaupungin ympéristéviranomaiselle ja Lapin
tydvoima- ja elinkeinokeskuksen kalatalousyksikdlle. Kummassakin raportissa on
em. tietojen lisdksi esitettivd mm. seuraavaa:

¢ Yhteenveto toteutetuista ennallistamistoimista, poikkeuksellisista tilanteista seki
tapahtuneista ja suunnitelluista muutoksista.

¢ Tieksonjokeen pumpattujen neutraloitujen louhosvesien médrd ja laatu seki
vesistovaikutukset.

MAARAYSTEN PERUSTELUT

Kvartsimaan louhokseen ldjitetty laatuvirheellinen poltettu kalkki on muuttanut Jouhoksen
tilaa niin, ettd siitd voi atheutua ympéristdn pilaantumista tai terveyshaittaa. Louhoksen
kunnostustoimien onnistuminen edellyttis, ettd jiljelld oleva kalkki poistetaan ja ennen
neutraloinnin aloittamista eristetdfin kunnostettavasta louhoksen osasta (maérdys 1).

Maédrdykselld aitaamisesta ja varoitustauluista vihennetidn toiminnasta mahdollisesti
aiheutuvia haittoja, ilkivaltaa, tapaturmia ja muita vahinkoja (méaéardys 2).

Neutraloinnissa kéytettdvd rikkihappo on védrin késiteltynd vaarallista terveydelle ja
ympdristdlle, Asianmukaisella varastoinnilla ja kisittelylld voidaan vdhentdd riskeji ja
ympéristhaittoja. Mahdollisessa séilidn ja sen suoja-altaan tai varastokontin
vuototilanteessa ympdristfhaitat jafivit vahdisimmiksi, jos sdilid on sijoitettu siten, ettd
happo kulkeutuu kunnostettavaan louhokseen (méardys 3).

Maardykselld poispumpattavan veden pH-tasosta estetdiin haitalliset vesistdvaikutukset
Tieksonjoessa. Ympiristokeskukselle toimitettujen tietojen mukaan pH-taso on helposti
saavutettavissa ja pysyy vakaana. Poispumpattavan veden maéirdd on tarpeen rajoittaa
vesistovaikutusten minimoimiseksi. Panosprosessineutraloinnin aikana saattaa louhosveden
laatu vaihdella nopeasti, jolloin pumppauksia jatkamalla olisi Tieksonjokeen mahdollista
pidstd ympdristolle ja terveydelle haitallista louhosvettd. Tamén vuoksi on syytd laskea
louhosaltaan vedenpintaa siten, ettd altaaseen kulkeutuvat valumavedet voidaan ilman
louhosaltaan yhivaotoriskid varastoida altaassa koko panosprosessin ajan (méérdys 4).

Kunnostustdiden on oltava valvottua, milld varmistetaan, ettd méadrdyksid louhosaltaan
kunnostamiseksi ja ympéristdn ennalleen saattamiseksi kyetd&n noudattamaan.
Ympiristénsuojelulain nojalla valvontaviranomaisella on oikeus saada toiminnan valvontaa
varten tarpeellisia tietoja, mikd varmistetaan médriykselld tydmaapaivakirjasta (médraykset
5ja6).

Toiminnanharjoittajan tulee olla riittdvasti selvilld toimintansa ympéristévaikutuksista,
minka vuoksi tarkkailusta annettu miarays on tarpeen. Tarkkailemalla saadaan tietoa lisiksi
toiminnan valvontaa varten ja saatavan tiedon avulla pystytdédn tarvittaessa tehostamaan
kunnostustéiden ympéristénsuojelutoimia. Tdsmentdvilldi makrdyksilld analyyseistd,
analyysimenetelmistd yms. varmistetaan, ettd tarkkailu on laadukasta ja luotettavaa
(médrdys 7).
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Iimoitusvelvollisuus héirié- ja poikkeustilanteista on méfrétty viranomaisten tiedon saan-
nin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden an-
tamiseksi. Maérdys torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisesti pAistdjen torjumiseksi on annettu
viélittdmén pilaantumisen ehkdisemiseksi ja poikkeuksellisista pidstdistd aiheutuvien
haittojen minimoimiseksi. Hiirid- ja poikkeustilanteisiin on tirkedi varautua ennakolta ja
kaikilla paikalla tydskentelevilld on oltava tieto miten téllaisissa tilanteissa toimitaan ja
kenelle tapahtuneesta ilmoitetaan. Ticksonjoella, sen alapuolisella Kaakamojoella ja
Kaakamojoen meriedustalla on kalataloudellista merkitystéd. Poikkeuksellisissa tilanteissa,
Jjoissa vesistovaikutukset ovat merkittévid, on myds kalastovaikutusten tarkkailu tarpeen ao.
valvontaviranomaisen hyvaksymalld tavalla (mairiys 8).

Toille on tarpeen asettaa méfrdaika, ettd tyGt saatetaan loppuun joutuisasti. Véliraportin
avulla valvontaviranomaiset voivat arvioida kunnostustdiden etenemistd ja toiminnan
ympiristonsuojelun tilaa. On oletettavaa, ettd ennallistamistéiden edetessé louhosaltaaseen
Jjddneen emiksisen veden kunnostussuunnitelma tdsmentyy. Alueella on syytd jarjestdi
jalkitarkkailu, jonka laajuus arvioidaan loppuraportin perusteella (méérdys 9).

PAATOKSEN VOIMASSAOLO

P#dtos on voimassa toistaiseksi ja sitd on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

MAININTA PAATOSTA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMISESTA

Jos asetuksella annetaan timén paatoksen madrayksid ankarampia sdénnéksid, on asetusta
paatoksen estdmattd noudatettava.

SOVELLETUT SAANNOKSET

Ympdéristonsuocjelulaki (86/2000) 84, 88, 91, 96, 97 ja 101 §:t,
Ympiristénsuojeluasetus (169/2000) 31 §:t,
Valtion maksuperustelaki (150/1992) ja

Ympéristdministerion asetus alueellisen ympéristkeskuksen maksullisista suoritteista
(1237/2003).

KASITTELYMAKSU JA SEN MAARAYTYMINEN
Tamén padtoksen kisittelystd perittdva maksu on 2 233 €.

Ympiristoluvan maksu méfrdytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella
annetussa ympéristoministerion asetuksessa (1237/2003) alueellisen ympéristokeskuksen
maksullisista suoritteista olevan maksutaulukon mukaisesti. Jos kysymyksessa on muu kuin
maksutaulukossa mainittua toimintaa koskeva ympéristélupa-asia, peritdin asian
kisittelystd maksu, jonka suuruus on 38,50 euroa/h. Lupahakemuksen kisittelyyn on
kaytetty kahdeksan tyGpdivad.

(koodi: HKP-tili 354021152/M13/3012/11/MT2).
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PAATOKSESTA TIEDOTTAMINEN

Piitos
Hakijalle kisittelymaksua vastaan.

Jiljennos piidtoksesti

Tornion kaupunginhallitus,

Tornion kaupungin ympdéristénsuojeluviranomainen,
Tornion kaupungin terveydensuojeluviranomainen,
Lapin ympéristokeskus, ympéristénsuojelun tulosalue,
Suomen ympiéristikeskus.

Ilmoitus piidtoksesti
Kunnostussuunnitelmasta tiedonannon saaneet.
Imoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissi

Tieto pddtSksestd julkaistaan Lapin ympéristokeskuksen ilmoitustaululla ja Tornion
kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

MUUTOKSENHAKU

T#hén padtdkseen tyytymétdn saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valituskirjelmd liitteineen tulee valitusosoituksen mukaisesti osoittaa Vaasan hallinto-
otkeudelle, mutta toimzittaa paitéksen tehneelle viranomaiselle eli Lapin ymparistokes-
kukselle asianosaisten kuulemista ja pdétéksen tehneen viranomaisen lausuntoa varten.

Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella:

e Juvan hakija,
¢ 1e, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea,

o rekisterdity yhdistys tai sdéti6, jonka tarkoituksena on ympéristé-, terveyden- tai luon-
nonsuojelun taikka asuinympdéristén viihtyisyyden edistaminen ja jonka toiminta-alu-
eella kysymyksessd olevat ymparistovaikutukset ilmenevit,

» laitoksen sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympéristovaikutukset
ilmenevit,

o alueellinen ympéristékeskus seki laitoksen sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan
ympéristonsuojeluviranomainen,

* muu asiassa yleistd etua valvova viranomainen.

Valitusosoitus on liitteend.

Ympiristélupapisllikko Juha Anttila
Ylitarkastaja Marko Kiviniemi

LIITE Valitusosoitus (LAP YLYy 02V)
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VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Téhan péatokseen ja paétdksen kasittelystad perittyyn maksuun tyytymatdon saa hakea siihen
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtdvé kirjallisesti. Valituskirjelmé on
osoitettava Vaasan hallinto-cikeudelle ja toimitettava valitusajan kuluessa Lapin ymparis-
tékeskukselie.

Valitusaika

Valitusaika on kolmekymmenté (30} pdivaa tdman piatdksen antopiivista. Valituspaivaa
laskettaessa ei antopdivaa oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen péiva on pyhapaiva, lauantai,
itsendisyyspaivd, vapunpaiva, jouluaatte tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vield seuraavan
arkipaivan.

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelm4 liitteineen on toimitettava Lapin ymparistokeskuksen kirjaamoon. Valituskirjelman
voi toimittaa perilie henkilbkohtaisesti, postitse, 18hetin valityksella, telekopiona tai sd8hkopostitse.
Toimitustavasta riippumatta valituskirjelma on toimitettava siten, etté se on perilld kijaamossa
viimeistaan valitusajan paattymispéivana klo 16.15.

Valituskirjelman sisiltd ja liitteet

Valituskirjelm&ssa on iimoitettava:

1) paaios, johon haetaan muutosta

2) milté kohdin padtdkseen haetaan muutosta ja mitd muutoksia sithen vaaditaan tehtaviksi; seka
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmassa on iimoitettava valittajan nimi ja kotikunta, seka postiosoite ja puhelinnumero,
joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Jos valittajan puhevaltaa kayttda hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos valituksen
laatijana on joku muu henkild, valituskirjelmassa on iimoitettava myds tdméan nimi ja kotikunta.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelma.

Valituskirjelmain on liitettava:

1) péatos, johon haetaan muutosta, alkuperdisena taj jaljenndksend;

2) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitd ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Asiamiehen on fiitettdva valituskirjelmaan valtakirja, jollei pA&mies ole valtuuttanut hanta suullisesti
Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen cikeusavustajan tulee kuitenkin esiitda
valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin maaraa.

Oikeudenkiyntimaksu

Tuomioistuimen ja erdiden cikeushallintoviranomaisten suoritteista perittavista maksuista annetun
lain (701/1993, muut. 1024/2002) nojalla muutoksenhakijalta peritdén asian kasittelystsd Vaasan
hallinto-oikeudessa oikeudenkadyntimaksua 80 euroa. Mainitussa laissa on erikseen sdadetty
erdistd tapauksista, joissa maksua ei perita.

Lapin ymparistdkeskuksen yhteystiedot;
posticsoite;  PL 8060, 86101 ROVANIEMI
kayntiosoite: Hallituskatu 5, 96100 ROVANIEM!
aukicloaika: 8.00- 16.15

puhelin: (016) 329 4111

telekopio: (016) 310 340

sahkoposti:  kirjaamo.lap@ymparisto.fi

LAP YLYy 02V
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1@ 1 LAPING Annettu julkipanon jélkeen
YMPARISTOKESKUS
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27.2.2009 LAP-2008-Y-139-111

ASIA
Laatuvirheellisen poltetun kalkin pilaaman alueen kisittely ja kunnostaminen SMA
Mineral Oy:n Kvartsimaan louhoksella, Tornio.
LUVAN HAKIJA
SMA Mineral Oy
Selleenkatu

95400 ROYTTA

HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO

SMA Mineral Oy ympiristélupahakemus Kvartsimaan suljetun louhosaltaan
kunnostamiseksi ja laatuvirheellisen poltetun kalkin késittelemiseksi tayttamailld padolla
eristetty pieni allas on tullut vireille Lapin ympéristékeskuksessa 21.10.2008,

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Kvartsimaan suljettu louhos sijaitsee Kalkkimaan vélittdmassa laheisyydessd Tornion
kaupungissa noin 12 km koilliseen Tornion keskustasta Ruottala-Tornio-paikallistien (tie
nro 19532) eteldpuolella Tieksonjoen itdpuolella Kvartsimaan kaivospiirilld nro 3858/1a.
Kunnostuskohde sijoittuu louhoksen eteldhaaran padolla eristettyyn itdpéahan.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Ympéristonsuojelulain (86/2000) 78 §:n 1 momentin mukaan pilaantuneen maa-aineksen
kasittelyyn on oltava ympéristélupa. Lapin ympéristdkeskus on edellyttdnyt luvan
hakemista Kvartsimaan louhoksen tilan ennalleen saattamista koskevassa lausunnossaan
(Dnro LAP-2005-Y-225-121, 8.5.2008).

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympiéristonsuojelulain 31 §:n 2 momentin kohdan 4 mukaan alueellinen ymparistokeskus
ratkaisee ympéristdlupa-asian, jos lupa on tarpeen pilaantuneen maa-aineksen kisittelyyn.

@ Hallituskatu 5 C . PL 8080, 96101 Rovaniemi . Puh. 020 610 113 . Asiakaspalvelu 020 690 173 . www.ymparisto.filap
© Hallituskatu 5 C . PB 8060, FI-86101 Rovaniemi, Finland . Tfn +358 20 610 113 . Kundservice +358 20 690 173 . www.miljo.fillap



TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Kauppa- ja teollisuusministerién 16.12.1991 Saxo Minerals Oy:lle ja 2.3.2000 SMA Saxo
Mineral Oy:lle myntdmi kaivoskirja, kaivosrekisteri nro 3858/1a, Kvartsimaan
kaivospiiri, 34,21 ha.

Pohjois-Suomen ympiristélupaviraston 30.1.2003 SMA Saxo Minerals Oy:n Kalkkimaan
kalkkitehtaalle ja kaivoksille mydntdma ympéristd- ja vesitalouslupa 6/03/1.

Pohjois-Suomen ympéristdlupaviraston 22.3.2006 SMA Saxo Minerals Oy:lle mySntimi
ympéristdlupa 33/06/1 palaneen kalkin varastointiin Kalkkimaan kaivospiirin Tuppivaaran
louhosalueella.

Pohjois-Suomen ympéristdlupaviraston 4.11.2008 SMA Saxo Minerals Oy:lle antama
péitos 58/08/1 Kalkkimaan kaivosta koskevan ympéristdlupapéatoksen muuttamiseksi.

Lapin ympéristokeskuksen 15.6.2006 SMA Saxo Minerals Oy:lle antamat
ympiristénsuojelulain 84 §:n mukaiset médréykset Kvartsimaan louhoksen ympériston tilan
ennalleen saattamiseksi (Dnro LAP-2006-Y-73-11).

Lapin ympéristOkeskuksen lausunto 8.5.2008 SMA Minerals Oy:lle asiasta Kvartsimaan
louhoksen tilan ennalleen saattaminen (Dnro LAP-2005-Y-255-121).

Kvartsimaan louhos sijaitsee yleiskaavassa kaavamerkinnéllda M merkitylla alueella, joka
tarkoittaa pédosin maa- ja metsitalouskdyttdon varattua aluetta. Aluetta voidaan kiyttad
myos haja-asutusluonteiseen rakentamiseen sekd ulkoilu- ja virkistystarkoituksiin
padasiallista kayttotarkoitusta kohtuuttomasti haittaamatta.

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA YMPARISTO

Kvartsimaan suljetun louhoksen vilittéméassd 1&heisyydessé ei ole asutusta ja ympérist6 on
valtaosin kuusi- ja lehtipuuvaltaista soistunutta metsikkod. Osa soistuneesta maasta on
ojitettu. Noin 190 m padolla erotetun kalkkilietealtaan etelipuolella sijaitsee 19 ha
peltoalue.

Koko louhoksen valuma-alue on enimmilldén 37 ha, mikili Ruottala-Tornio ~paikallistien
koillispuolen vedet eivit johdu maantieojaa pitkin Tieksonjokeen. Mikali valuma-alue
rajoittuisi paikallistiehen, sen laajuus olisi noin 16 ha. Eristetyn altaan valuma-alue on
suurimmillaan nein 5,2 ha.

Vuosittainen sadanta alueella on keskimédrin 512 mm ja keskiméérin puolet sadannasta
muuttuu valunnaksi. Sulamisaikana valunta eristetyn altaan alueelle on enimmilldin 3,7 I/s
ja koko sulamiskautena yhteensi noin 320 m®. Kalkkimaan louhosalue kuuluu Tieksonjoen
valuma-alueeseen (66.004), jonka pinta-ala on 100,1 km?® ja jarvisyysprosentti 0 %.
Kalkkimaan louhoksen yldpuolisen valuma-alueen koko on noin 70 % koko valuma-
alueesta (69 km®). Tieksonjoki laskee Kaakamojokeen léhelld Kemijokisuuta Y1i-
Kaakamossa. Tieksonjoen keskivirtaamaksi MQ on Kalkkimaan kohdalla arvioitu 0,88
m’/s ja keskiylivirtaamaksi MHQ 4,7 m*/s. Louhosaltaan vedet johdetaan altaan eteldhaaran
lansipdéstd Tieksonjokeen johtavaan purkuojaan. Syksylld 2008 purkuojaan asennetaan
virtaamien seuraamiseksi ja ndytteenoton helpottamiseksi kolmiomittapato.
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Kwvartsimaan louhosalueelle on varastoitu Réyttén kalkkiuunin hiiritilanteessa syntynytti
laatuvirheellistd kalkkia. Noin 3500 t laatuvirheellistd kalkkia on vuoden 2005 aikana
sijoitettu kiytdstd poistettuun Kvartsimaan louhokseen. Laatuvirheellinen kalkki on ollut
pafiasiassa poltettua kalkkia (CaO), jonka reaktiossa veden kanssa muodostuu
kalsiumhydroksidia (Ca(OH),). Kalsiumhydroksidi on vahva emés ja sen dissosioituessa
veteen muodostuu voimakkaan eméksinen liuos.

TOTEUTETUT KUNNOSTUSTYOT JA ALUEEN NYKYTILANNE

Kvartsimaan suljettuun louhokseen varastoitiin vuoden 2005 aikana laatuvirheellistd
poltettua kalkkia. Kalkki reagoi veden kanssa muodostaen vahvan eméiksen ja
louhosaltaiden vesi tuli voimakkaan eméksiseksi. Laatuvirheellistd kalkkia siirrettiin
altaasta Tuppivaaran ldjitysalueelle elokuussa 2005 arviolta 1500-2500 t. Ramboll Finland
Oy teki kohteesta ensimmdisen ympéristdvaikutusten selvityksen elokuussa 2005 ja
kevéilld 2006 PSV-Maa ja Vesi (nykyisin Péyry Environment Oy) jatkoi selvitystyotd ja
ennallistamissuunnitelman laatimista. Suunnitelma oli osa hakemusta, jonka perusteella
Lapin ympéristdkeskus antoi 15.6.2006 paatdkselldan 12/2006 ympéristénsuojelulain 84
§'n mukaiset madriykset Kvartsimaan louhoksen tilan ennalleen saattamiseksi.

Louhosaltaan eteldhaaran itdp#d eristettiin kevailld 2006 muusta altaasta padolla ja
suuremmassa louhosaltaassa suoritettiin vesien neutralointi rikkihapolla. Tieksonjokeen
pumpattiin happoneutraloitua vettd yhteensd 178 830 m” ja liséksi suuremmassa altaassa
toteutettiin koko louhosveden panosneutralointi, minkd aikana louhosaltaan vetti ei
pumpattu Tieksonjokeen. Rikkihapon neutraloivan vaikutuksen tehostamiseksi ja
kerrostuneisuuden poistamiseksi vetta kierrétettiin altaassa pumppaamalla syyskuun alkuun
2007 saakka.

Nykytilassa suuremman louhosaltaan pH on tasaantunut hakijan mukaan noin arvoon 7,8.
Pienemmaén, padolla eristetyn altaan ldnsipaén pintaveden pH on noin 8,0-8,2. Kalkkiseosta
on SMA Mineral Oy:n laskelmien mukaan altaassa jiljelld noin 1400 m®, mikd vastaa
mitatulla keskimaaraiselld 2200 kg/m® tiheydelld noin 3000 t kalkin ja veden seosta. Tidstd
reagoimatonta poltettua kalkkia on noin 1100 t. Kalkkiseoksen kerrospaksuus on
keskiméérin kaksi metria.

Altaat erottava pato on rakennettu kivisestd hiekkamoreenista. Patoa ei ole suunniteltu eika
rakennettu tiysin tiiviiksi ja padosta suotautuu vettd lipi. Toispuoleista paine-eroa padolla
ei kiytdnnossa ole, joten aine litkkuu padon lépi nykytilassa lhinné diffuusisti. Padolla on
pystytty eristim#&in reagoimaton kalkki hdiriintyméttomaéén tilaan.

Nykytilannetta ei voida pitdd tyydyttdvind eikd piencen altaaseen jdljelle jddneen
kalkkipitoisen aincksen ma&rds véhiisend tal merkityksettoménid. Niin ollen aluetta on
edelleen kunnostettava.
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HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA
Mahdolliset kunnostusmenetelmiit ja menetelmin valinta

Mahdollisia kunnostusmenetelmi# louhosaltaassa olevan epdkurantin kalkin saattamiseksi
vaarattomaan tilaan ovat happoneutralointi, kalkin poistaminen (osittain tai kokonaan) ja
kalkin peittdiminen. Hakemuksessa on esitetty kunnostusmenetelmien yleispiirteinen
toteutus ja laadittu kustannusarviot kullekin kunnostusvaihtochdolle. Edelleen kalkin
hyddyntdmismahdollisuudet ert toimialojen tuotteina ja kustannukset hyddyntimiselle on
arvioifu.

Tarkastelussa taloudellisimmaksi ja teknisesti parhaiten toteutettavaksi kunnostustavaksi
hakija on arvioinut vaihtoehdon, jossa kalkki peitetdidn vihitellen kolmen vuoden aikana
16yhilld suurirakeisella peitolla ja eristetdén louhosaltaan vesistd siten, ettei kalkin
liukenemisesta ole vaaraa ympéristolle tai terveydelle. Jéljelld olevaa dissosioitunutta
kalkkia ei merkittdvasti hiirité ja kalkki pystytdin demobilisoimaan maatiyton taakse ilman
kemikaaleja. Koska peitto on 16yh4, kalkki paédsee reagoimaan ilman hiilidioksidin kanssa
ja tapahtuu karbonatisoitumista kiteiseksi ja veteen huonosti liukenevaksi kalsium-
karbonaatiksi. Karbonatisoitumisella tarkoitetaan hydroksimuodossa olevan kalkin
reaktioita ilman hiilidioksidin kanssa.

Hakijan mukaan peittimiselld saavutettava merkittdvin etu on se, ettd kalkki eristetdin
suorasta kontaktista louhosaltaan veteen. Kalkki ei pidse dissosioitumaan ja pilaamaan
vesistd]d, ja kalkin mahdollinen késitteleminen tulevaisuudessa on helpompaa, kun kalkki
on tdysin maan ympéréiméné. Lisdksi karbonatisoituminen nopeutuu, kun kalkki ei ole endd
veden ympéardimini.

Ennen peittdmisté patoa tiivistetdsin siten, ettd vedet voidaan purkaa altaasta hallitusti.
Hallittu purkaminen edellyttidd padon lavistdmistd putkiyhteelld. Altaan tiyttdmiseen ja
kalkin peittimiseen soveltuvaa maa-ainesta syntyy yhtidn varsinaisesta toiminnasta.
Peittimisen riskitekijind on kalkkitiyton hiiritseminen siten, ettd kalkki alkaa dissosioitua
kiivaammin. Kalkkitiytén héiritsemistd voidaan parhaiten hillitd aloittamalla altaan tiyttd
patopenkereen puoleisesta reunasta ja etenemélld vahitellen kalkkitdyttd6n piin. Samalla
suotautuminen patopenkereen lépi vihenee.

Kalkin peittdminenkdén ei poista ongelmaa kokonaisuudessaan, mutta esti ainakin kalkin
reagoimisen louhosveden kanssa. Miké&li tulevaisuudessa kalkille keksitdan hyotykiyttod tai
muusta syystd kalkki pdatetddn poistaa, on massojen kisitteleminen helpompaa
ympérdivaltd maapenkalta kuin vedesti kisin.

Kunnostus peittimilla

Ennen varsinaisen kunnostuksen alkamista vedenpinta lasketaan molemmissa altaissa
mahdoliisimman alas. Toimenpide pienentéé kustannuksia ja vihentdi energiankulutusta
sekd ylivuodon riskid. Vedenpinnan laskeminen on toteutettu alentamalla isommasta
louhosaltaasta Tieksonjokeen johtavan purkuojan yldp4én tasoa 5.7.2008. Vedenpintaa on
laskettu molemmissa altaissa 0,6 m tasoon Ngo+ 15,60 m. Télle tasolle tullaan virtaamien
mittaamiseksi asentamaan Thompsonin kolmiomittapato. Ylivuotokausina vedenkorkeus
voi nousta tasoon Ngp+ 15,80 m.

® Hallituskatu 5 C . PL 8060, 86101 Rovaniemi . Puh. 020 610 113 . Asiakaspalvelu 020 630 173 . www.ymparisto.fi/lap
@ Hallituskatu § C . PB 8080, FI-96101 Rovaniemi, Finland . Tfn +358 20 610 113 . Kundservice +358 20 890 173 . www.miljo.fi/lap



5

Vanhaa patorakennetta tiivistetdan uudella moreenitiytolld veteen tayttamalld pienemmin
altaan suuntaan. Patoa levitetiin vahintddn 2 m levednd terassina korkeuteen Nggt+ 16,50 m
levityksen Iuiskankaltevuutena vahintédén 1:2. Pato tiivistetddn mahdollisuuksien mukaan
tyossd kiytossd olevalla kalustolla polkemalla. Vedenalaisten kerrosten tiivistymistd
tapahtuu myds moreenin oman painon ja rakennusaikaisten huokosvedenpaineiden
tasoittumisen seurauksena. Patorakenteen tiivistimiseen kuluu maamassoja noin 550 m’.
Patorakenteen tiivistdminen suoritetaan ensin koko padon pituudelta. MyShemmin allasta
tiytetdfin samoja periaatteita noudattaen.

Padon l4pi asennetaan korkeuteen on Neg+ 16,10 m terdksinen 100 mm Bauer-putki, jossa
on sulkuldpit pdissi. Sulkujen avulla veden purkautuminen suurempaan louhosaltaaseen
voidaan keskeyttdd tarvittaessa. Putken ldpimitta on riittévd valumavesien sekd tdyton
seurauksena poistuvien vesien purkamiseen.

Allas tiytetdan neljdnd eri téyttdalucena (1-4) ja altaan tdyttdminen aloitetaan lansipdin
pohjoisosasta tiyttoalueelta 1. Tayttomaina kdytetddn yhtion Kalkkimaan ja Ristimaan
louhosten ylijidmémaita, jotka ovat kuorittuja pintamaita ja louhostoiminnan sivukives.
Altaan pohja tiytetiin murskatulla sivukivelld (@ 60-100 mm) seké lajittumattomilla
pintamailla. Kalkki saarretaan sivukivelld ja pintamailla siten, ettd tdytGstd pain on
mahdollista suorittaa kalkin altaan puoleinen peitto. Allas téytetddn veteen pdin samaan
tapaan kuin padon tiivistiminen. Tayttd tiivistetdiin tydn etenemisen mukaan tyOssd
kéytossd olevalla maarakennuskalustolla polkemalla. Taytté tehddén kussakin vaiheessa
vihintddn kaltevuuteen 1:2. Lopullinen tiyttd nostetaan keskilinjalta korkeuteen Ngg+ 16,10
m ja nostetaan reunoille 2 % kaltevuudessa. Koko kalkkialueen peitto vaatii noin 500 m>
peittornaata.

Kunnostuksen aikana suurempaan louhosaltaaseen voi pééstd vesid, joiden pH on
tavanomaista korkeampi. Eristetystd altaasta purkautuvan veden pH:n tarkkailutuloksista
tulee jatkuvasti laskea vaikutusta suuremman louhosaltaan pH-tasoon. Mikéli purkautuvien
vesien pH nousee yli tason 8,9, tulee toiminta keskeyttdd ja turvautua eristetystd altaasta
purkautuvien vesien happoneutralointiin. Mikéli vettd joudutaan neutraloimaan hapolla,
tulee kalkkialue peittd3 ja eristdé eristetyn altaan vesisti titd ennen, jotta neutraloinnin
jalkeinen tomminta ei endéd aiheuta kalkin dissosioitumista. Mikéli happoneutralointiin
turvaudutaan, tulee toiminnan aikaiseen tarkkailuun lisdtd mitattavaksi parametriksi
sulfaattipitoisuus.

Kunnostuksen jélkeistd vedenpinnan asettumista tdytGssd ja tdytdn maaveden laatua
tarkkaillaan tdytt66n asennettavilla siivildputkilla. Toisena siivildputkena on 60 mm ja
toisena 400 mm putki. Siivildosuuden tulee ylettyd mursketéyton ylapuolelle. Kunnostuksen
ja eristetyn altaan tiyton jilkeen altaan keskilinjalle itdp#dstd purkuputkelle kaivetaan
rouhekanava, jota pitkin alueelle valuvat vedet johdetaan pois altaasta isomman
louhosaltaan puolelle.

YMPARISTOKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Kunnostuksen aikana eristetystd altaassa suurempaan louhosaltaaseen purkautuvien vesien
pH:ta tarkkaillaan tarkkailuohjelman mukaisesti. Kunnostuksen aikana ei tule pilata
suuremmassa louhosaltaassa jo saavutettua hyvad tasoa. Laskennallisesti pienemmasti
altaasta suurempaan louhosaltaaseen purkautuvien vesien pH voisi olla 8,9 eika téll6in vield
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héirittdisi suuremman louhosaltaan saavutettua hyvéi tasoa. Todellisuudessa kuitenkin
valtaosa vesisté tulee purkautumaan huomattavasti pienemmélla pH-arvolla (8-8,5).

Mikili kunnostustoimilla hiiritdan kalkkitayttda siten, ettd pienen louhosaltaan pH nousee
yli tason 8,9, tulee suurempaan louhosaltaaseen pumpattavat vedet happoneutraloida.
Neutraloinnissa voidaan noudattaa samoja teknisid ratkaisuja kuin aiemmin tehdyn
jatkuvatoimisen happoneutraloinnin yhteydessi.

Toiminnasta ei atheudu merkittdvad pdlyimista eikd kaasumaisten aineiden vapautumista,
joten ilman kautta ei voi muodostua merkityksellisid haittoja. Ilmapidstoja syntyy
ainoastaan kuljetuksista ja toiminnassa kéytetyn kaluston pakokaasuista. Maamassojen
ajosta kunnostustoimenpiteiden yhteydessd aiheutuu liikenteen melua touko-lokakuussa
2009-2010. Melua pyritddn vihentdmain kiyttdmalld yhtion jo Kvartsimaan louhoksella
olemassa olevia maamassoja sekd tulevaisuudessa syntyvid maamassoja yhtién
omistuksessa olevilta Kvartsimaan laheisiltd louhoksilta.

Kunnostuksen yhteydessd el synny jitteitd. Kunnostuksessa hyddynnetdan yhtidn
kaivostoiminnassa syntyneité kaivannaisjétteiksi luokiteltavia ylijiimémaita ja sivakived,

TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPARISTOON

Kunnostustoimilla estetdan kalkin reagoiminen louhosveden kanssa ja pH:n kohoaminen
haitalliselle tasolle. Kvartsimaan louhosvesien johtamisesta tai ennallistamistoimenpiteilld
el hakijan mukaan normaalitilanteessa ole toteutetun tarkkailun perusteella todettu
vaikutuksia Tieksonjoen veden laatuun tai kalataloudellisia vaikutuksia. Vaikutuksia
maaperddn tai pohjaveteen ei niin ikéén ole.

YMPARISTORISKIT, ONNETTOMUUDET JA HAIRIOTILANTEET

Hakemukseen on liitetty arvio Kvartsimaan kalkkilietealtaan aiheuttamasta vaarasta tai
haitasta terveydelle ja ympdristdlle.

Kunnostuksen aikana kalkki aiheuttaa vaaraa alueella tydskenteleville tai satunnaisesti
oleskeleville henkiléille ennen esipeittokerroksen valmistumista. Kunnostuksen aikana
suurin periaatteessa mahdollinen ympéristévahinkotilanne olisi padon sortuminen ja
kalkkilietteen levidminen louhokseen. Padon sortuminen on arvioitu erittdin
epitodenndkoiseksi, silld pato on rakennettu kaivoksen entisen ajorampin péille.
Patorakennetta on ainoastaan 3 m korkeudelta ja pohja on epitasaista louhittua kalliota.
Epétasainen pohjapinta estdd massojen liukumisen. Kunnostuksen jilkeen altaiden
vesipinnat ovat suunnilleen samalla tasolla eikd patoon kohdistu vesipainetta. Ei myoskéin
ole tiedossa tarvetta tyhjentd4 louhosta kunnostuksen jélkeen.

Kunnostuksen aikana kalkkilietealtaasta purkautuu téyttdmassojen syrjaytysvaikutuksen
takia vesid, jotka ohjataan louhoksen altaaseen. TAytto suoritetaan niin hitaasti, ettd vesien
poistaminen on hallittua eikd vesid pdédse tulvimaan ympéristoon. Louhoksen altaan veden
pH:ta seurataan ja tarvittaessa ryhdytéén korjaaviin toimenpiteisiin.
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Mikali vesien johtamisjérjestelmi tukkeutuu, kalkkilietealtaan sisdisen veden pinta nousee
ja 1lman padsy kalkkilietteeseen heikkenee. Seurauksena on karbonatisoitumisen
hidastuminen, mutta vlitdnti haittaa tukkeutumisesta ei atheudu. Vedenpinnan nousu voi
aiheutua my®6s poikkeuksellisesta rankkasateesta. Veden pintaa seurataan tarkkailuputkista
ja tarvittaessa veden pintaa voidaan laskea pumppaamalla siivildkaivosta. Jos
kalkkilietealtaan vesien poistoputki tukkeutun esim. jédtymisen seurauksena,
kalkkilietealtaan veden pinta voi nousta kevittulvan aikana. Vedet menevit kuitenkin
padosin padon yli louhosaltaaseen. Mahdollisesti ympéristoon leviavit vedet eivit olisi
kovin emiksisid, koska virtaus tapahtuisi peitemaakerrosten paélti. Tieksonjoen
keskivirtaama on noin 0,88 m*/s ja keskivirtaama kalkkilietealtaan kautta on noin 0,00042
m’/s. Laimenemissuhde on yli 1:2000, joten haittavaikutuksia Tieksonjoessa ei ilmeisesti
aiheutuisi. Tieksonjokeen menevien vesien laatua seurataan tarkkailusuunnitelman
mukaisesti.

Jos kalkkilietealtaan vesipinta nousee paljon, kalkkipitoista eméaksistd vettd voi painua
kallion ruhjeiden kautta pohjaveteen. Maa-/kallioperin kautta suotautuvat vedet voisivat
olla eméksisempid kuin pintavaluntana levidvit vedet, mutta vesien maéra jéisi pieneksi.
Altaasta tuleva pohjavesi purkautuu tillaisessa tilanteessa louhoksen 1dhelld pintavedeksi.
Vaikutukset rajoittuisivat pahimmillaankin louhoksen lahiympériston tihkupintojen,
purojen ja ojien pienelidihin. Vaikutuksia Tieksonjokeen ei voida pitdd realistisena
mahdollisuutena. My&skin vaikutukset talousvesikaivoihin eivit nayti karttatarkastelun
perusteella mahdollisilta.

Voimakkaan emiksisten vesien kulkeutuminen louhoksen altaaseen kunnostuksen aikana
on arvioitu melko todennikoiseksi vahingoksi, mutta sen vaikutukset lieviksi. Vahingosta
aiheutuisi neutralointikustannuksia.

Suurtmmaksi riskiksi osoittautui kunnostuksen aikana mahdollinen tySkoneen ja/tai
henkilén uppoaminen kalkkilietealtaaseen. Ulkopuolisten osalta riski ei ole suurempi kuin
nykytilanteessa. Kunnostusty6té tekevien osalta riskid hallitaan tydsuojelun menetelmin.
Myds eldinten uppoamisriski on vastaava kuin nykytilanteessa. Koska kunnostustyon kesto
on suhteellisen lyhyt eikd eldinten putoamisia ole aiemminkaan todettu, riskid voidaan pitii
véhaisend. Kunnostuksen aikana mahdollisesta uppoamisvaarasta on tarpeen ilmoittaa
kylteilld. Alueelle johtavan tien puomi on lukittu kunnostuksen aikana, mutta alueelle on
mahdollista kulkea muuta kautta.

Riskinarvio sisiltid aina epavarmuutta, jota aitheutuu muun muassa teknisten jarjestelmien
vikaantumistaajuuksien vaihtelusta, ympé#riston ominaisuuksien pienipiirteisesti
vaihtelusta, annos-vaste -suhteen epidvarmuudesta, pitoisuustietojen niukkuudesta ja
hajonnasta, lajistotietojen puutteellisuudesta sekd kemikaalien fysikaalis-kemiallisten
ominaisuuksien epdvarmuudesta. Liséksi sovellettavat arviointi- ja laskentamenetelmit ovat
aina vain karkea yleistys luonnon monimutkaisista tapahtumaketjuista. Kunnostustdiden
riskinarviossa epdvarmuuksia on pyritty hallitsemaan varovaisuusperiaatetta noudattaen eli
riskit on arvioitu todennékdisesti todellista suuremmiksi. Louhoksen 15hialueen pohjavesien
virtauksista ei ollut tarkkaa tietoa. Nykytilanteen mittaustulokset eivit kuitenkaan antaisi
tarkkaa kuvaa pohjavesien kéayttdytymisestd mahdollisessa tulvatilanteessa. Koska
varsinaisen louhosaltaan vesipinnan huomattava nousu ei ilmeisesti ole kiytdnndssi
mahdollista, kalkkilietealtaan suotovesivaikutus suuntautuisi pidosin louhosaltaaseen.
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Suunnitelluilla rakenteilla estetiin kalkkiliettcen kontaktit ympdristéén siten, ettd
luonnonmukainen stabiloitumisprosessi muuntaa kalkin véhitellen vaarattornaan muotoon
(CaCQ;). Riskinarvioinnin perusteella hakija on esittinyt seuraavat paitelmit:

e Riskit ovat suurimmillaan kunnostuksen aikana, mutta hyvin hallittavissa
asianmukaisia tydmenetelmié ja tarkkailua kdyttden. Toiminnanharjoittajalla on hyvi
asiantuntemus kalkkipitoisten aineiden kisittelyssi.

e Kunnostuksen jédlkeen kalkki on eristettynd eikd altistuminen suoran kosketuksen
kautta ole mahdollista.

o Kunnostuksen jédlkeen kalkkilictealtaan vedet ohjautuvat hallitusti louhokseen, missé
mahdolliset vaikutukset veden pH-arvoon tapahtuvat suuren vesitilavuuden takia
hitaasti. Kalkkilietealtaan vedet puretaan vesistoon louhosaltaan kautta, jolloin
ympdéristShaittoja voidaan tarvittaessa estds korjaavin toimenpitein.

¢ Vesien virtaus suuntautuu normaalitilanteessa altaisiin pédin ja poisto tapahtuu
hallitusti. Jos kalkkilieteallas tulvisi esimerkiksi sulamisvesien ja jddpatojen takia,
vaikutukset ympéristGon jaisivat joka tapauksessa vihiiseksi. Kalkkilietealtaasta ei
voi erityistilanteissakaan aiheutua kiytGssd olevien tai mahdollisesti kdyttodn
otettavien pohjavesiesiintymien pilaantumista.

PARAS KAYTTOKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT)

Toiminnanharjoittajan mielestd hakemuksessa esitetty tekniikka edustaa parasta
kiyttokelpoista teknitkkaa (BAT) ja esitetyt menetelm#t ympériston kannalta parasta
kiytdntdd (BEP) eristetyn altaan kunnostuksessa.

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU JA RAPORTOINTI

Hakemuksessa on esitetty tarkkailusuunnitelma, jonka mukaan kayttétarkkailusta vastaa
toiminnanharjoittaja. Suurempaan louhosaltaaseen purkavan putken pédstd otetaan
vesindytteet kerran vuorokaudessa niiné vuorokausina, kun kunnostustoimet ovat kiynnissi
sekd kaksi vuorokautta toiminnan jélkeen. Vesindytteistd médritetdan pH, ja mikdli vettd
happoneutraloidaan, myds SO4. Pintaveden pH mitataan myos altaan eteldosan itdpaista
laheltd kalkkitdayttod niind vuorokausina, kun toimitaan kalkin peittoalueclla tai
tiyttéalueella 2.

Tieksonjokeen johdettavan veden pH madritetddn kunnostustdiden aikana kerran
kuukaudessa, ja mikili vettd happoneutraloidaan, myos SOy.

Téytdn vesipintaa tarkkaillaan tiytto6n asennettavien siivildputkien avulla (2 kpl). Putkien
avulla voidaan my®ds tarkkailla tdyton sisdisen veden laatua kunnostuksen valmistuttua.
Vedenpinnan asettumista tiytdssa tarkkaillaan kolmen (3) kuukauden ajan kunnostuksen
valmistuttua ja timén jilkeen néytteen oton yhteydessi.

Kunnostuksen jilkeiseni tarkkailuna toteutetaan toiminnanharjoittajan ympéristéluvan
mukainen louhosvesien tarkkailu Kvartsimaan louhosaltaasta Tieksonjokeen laskevan
veden laadusta. Lisdksi tdyton vedenpintoja ja tdytén maaveden pH-tasoa tarkkaillaan
samassa syklissé.
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LUPAHAKEMUKSEN KASITTELY
Lupahakemuksesta tiedottaminen

Ympiristélupahakemuksesta on kuulutettu Lapin ympéristdkeskuksen ilmoitustautulla ja
Tornion kaupungin virallisella ilmoitustaululla 2.12.-31.12.2008 ja hakemusasiakirjat ovat
olleet vastaavana aikana nahtévilld. Tiedonanto lupahakemuksen vireille tulosta on
27.11.2008 lahetetty erikseen sellaisille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

Lausunnot

Hakemuksesta on 27.11.2008 pyydetty lausuntoa Tornion kaupungilta ja Tornion
kaupungin ympiéristén- ja terveydensuojeluviranomaisilta sekd Lapin tydvoima- ja
elinkeinokeskuksen kalatalousyksik6ltd. Lausunnon antoivat Tomion kaupungin
ympinstdlautakunta ja Lapin tydvoima- ja elinkeinokeskuksen kalatalousyksikko.
Lausunnoissa todettiin seuraavaa:

Tornion kaupungin ympiristolautakunta

Ympiéristdlautakunnan Jausunnossa on mukana kaupunkirakenteen Tornion kaupungin
teknisen keskuksen lausunto.

Tornion kaupungin teknisen keskuksen kaupunkirakenne toteaa SMA Minerals Oy:n
ympiristélupahakemukseen lausuntonaan, ettd ko. hakemusta koskeva alue tullaan
huomioimaan Tornion yleiskaava 2021:ssé maa-ainesten ottoalueena (EO). Toisin sanoen
maankdyton osalta ei teknisen keskuksen kaupunkirakenteella ole huomautettavaa.

Ympiéristdlautakunta toteaa lausuntonaan, ettd peittomaat tulee valita siten, ettd niistd ei
aiheudu ympériston pilaantumisen vaaraa. Kunnostustiden aikana ja niiden jilkeen altaasta
vesistéon purkautuvaa veden laatua tulee seurata riittdvin usein, jotta tarvittaessa voidaan
vilittdmasti estid vesistoon haitallisesti vaikuttavien vesien padsy Tieksonjokeen. Toiminta
ei saa vaikuttaa haitallisesti Tieksonjoen veden laatuun eikd kalastoon. Kunnostus tulee
huomioida myds vesistontarkkailussa. Peitetty kalkkialue ja sen kdytdn rajoitukset tulee
merkitd selvisti maastoon.

Lapin tydvoima- ja elinkeinokeskuksen kalatalousyksikkd

Lapin tyévoima- ja elinkeinokeskuksen kalatalousyksikkd esittdd lausuntonaan, etti
toiminnan vaikutuksia Tieksonjoen kalastoon tulee seurata voimassaolevan luvan (LAP-
2006-Y-73-11) mukaisesti. Perusteluna todetaan, ettd riippumatta siitd miten pilaantunut
kalkkipitoinen maa kisitelldsin, aiheutuu sen késittelystd alapuoliselle vesistolle
pilaantumisriski. Kalkkipitoisen aineksen peittiminen on hakemuksen mukaan jirkevin
vaihtoehto.
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Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta e1 esitetty muistutuksia eikd mielipiteits.

Tarkastukset ja neuvottelut

Lapin ympérist6keskuksen laitosvalvoja on kaynyt tarkastamassa Kvartsimaan louhoksen
Kalkkimaan kaivoksen valvontasuunnitelman mukaisen vuositarkastuksen vhteydessi
27.6.2007. Lupa-asiaan liittyen on hakijan ja ympéristokeskuksen vililld kdyty neuvottelut
16.10.2007 ja 2.9.2008. Luvan valmistelussa ei tullut esiin seikkoja, jotka edellyttdisivit
erillistd kdyntid paikan paélld ennen pidtéksen antamista.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Hakija el antanut vastinetta lausunnoista.

YMPARISTOKESKUKSEN RATKAISU
Ratkaisu

Lapin ympéristdkeskus on tarkastanut ymparistélupahakemuksen ja tutkinut asiasta annetut
lausunnot ja luvan mydntidmisen edellytykset. Ratkaisussaan ympiaristokeskus on ottanut
huomioon mitd yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi sdddetddn. Ympiristokeskus
myontdd ympéristdnsuojelulain 78 §:n  mukaisen toistaiseksi voimassaolevan
ympiristéluvan SMA Mineral Oy:n Kvartsimaan louhosaltaan kunnostukseen.
Toiminnanharjoittajan tulee toiminnassaan noudattaa ympéristénsuojelulain sddnndksia
sekd jiljempédnd tissi pdatoksessd esitettyjd lupamaarayksia.

Vastaus lausuntoihin
Tornion kaupungin ympiristélautakunta
Lausunnossa esitetty vaatimus peittomaiden valinnasta on huomioitu lupaméarayksessi 1.
Vaatimukset tarkkailusta on huomioitu lupamédrdyksissid 5-9 ilmenevilld tavalla.
Vaatimukset siitd, ettei toiminta saa vaikuttaa haitallisesti Tieksonjoen veden laatuun eiki
kalastoon on huomioitu lupamédréyksissd 1-3 ja 5. Alueen merkitsemisestd on méaaritty
lupaméériyksessd 10.

Lapin tyévoima- ja elinkeinokeskuksen kalatalousyksikko

Lapin tyévoima- ja elinkeinokeskuksen kalatalousyksikén lausunto on huomioitu
lupaméériyksessd 5 ilmenevilld tavalla.
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Lupamiiiriykset ympiriston pilaantumisen ehkiisemiseksi

1.

Padolla eristetty laatuvirheellisen kalkin pilaama kunnostettava allas on peitettivi
hakemuksen liiteasiakirjana olevassa Poyry Environment Oy:n 15.10.2008 laatimassa
kunnostussuunnitelmassa nro 9M408028 luvussa 5 ja kyseisen suunnitelman
liitepiirustuksissa esitetylld tavalla tdydennettynd siten, ettd suunnitelmassa esitettyjen
peittokerrosten paille on rakennettava vahintddn 100 mm paksuinen pintakerros
sellaisesta maa-aineksesta, joka voidaan nurmettaa, metsittdd tai pitdd muuten
kasvipeitteisena.

Ennen kalkin peittoa tulee kunnostettavan altaan suuremmasta louhosaltaasta erottava
moreenipato titvistdd hakemuksen liiteasiakirjana olevassa kunnostussuunnitelmassa
esitetylld tavalla ja varustaa sellaisilla vedenjohtamisrakenteilla, ettd vedet voidaan
tarpeen vaatiessa késitelld ja johtaa suurempaan louhosaltaaseen hallitusti.

Kunnostustsiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ympéristokeskukselle hyvissi
ajoin ja viimeistddn kuukautta ennen padon tiivistimistéiden aloittamista ja
kunnostustyot on saatettava padtdkseen 1.10.2011 mennessa.

Peitossa ja moreenipadon tiivistdmisessd kiytettdvd maa-aines ja sivukivet tulee
valita siten, ettd niistd ei aiheudu ympériston pilaantumisen vaaraa.

Suurempaan louhosaltaaseen padolla eristetystd kunnostettavasta altaasta
pumpattavan tai valuvan veden pH ei saa ylittdd arvoa 8,9. Tétd eméksisemmit vedet
on neutraloitava rikkihapolla siten, ettd vesien pH saadaan vilille 6-8.9.
Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitd, ettd asiattomien p#dsy vesien
neutralointilaitteistolle ja rikkihapposiiliclle estyy.

Neutraloinnissa kaytettéva rikkihappo on varastoitava kunnostettavan louhosaltaan
valuma-alueelle kemikaalityypille tarkoitetussa, asianmukaisesti merkityssi silidssi
siten, ettel varastoinnista aiheudu vaaraa tai haittaa ihmisten terveydelle tai
ympiristolle. Rikkihapposiilid on sijoitettava nesteen pitdvddn konttiin tai suoja-
altaaseen, jonka tilavuus on vahintdsn sama kuin varastoitavan kemikaalin tilavuus.
Rikkihapon kuljetuksessa ja késiitelyssd on  noudatettava kemikaalin
kdyttoturvallisuustiedotteen ohjeita.

Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siité, ettd suuremman louhosaltaan vedenpinta
el ylitd tasoa Ngp +15,80 m, ja ettd veden pH on koko vesitilavuudessa pysyvisti 6-
8.,3.

Toiminnanharjoittajan on jérjestettdvd kunnostustyGt siten, ettd niistd ei atheudu
ldghimmille asutuille kiinteistoille haitallista melua, tdrindé tai p&lyamista.

Lupamaéiriykset poikkeuksellisista tilanteista

5.

Jos suurempaan louhosaltaaseen tai ympéristdon joutuu tai uhkaa joutua
eméksisempid vesid kuin lupamééréyksissd 2 ja 3 on sallittu tai neutraloinnissa
kéytettdvad rikkihappoa vesienjohtamisjérjestelmén tilapdisen toimintahdirion tai
laiterikon takia, on toiminnanharjoittajan tehtdva siitd viipyméttd ilmoitus Lapin
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ympiéristokeskukselle, Tornion kaupungin ympéristdnsuojeluviranomaiselle ja Lapin
tyovoima- ja elinkeinokeskuksen kalatalousyksikélle. Toiminnanharjoittajan on
vilittdmasti ryhdyttavd toimenpiteisiin vahinkojen ja haittojen torjumiseksi ja
vaikutusten tarkkailemiseksi Lapin ympéristokeskuksen hyviksymélli tavalla sekd
tapahtuman toistumisen estdmiseksi vastaisuudessa. Mikéli hdirio- tai muun
poikkeustilanteen vuoksi suuremman louhosaltaan veden pH nousee tason 8,5
vldpuolelle ja louhosaltaasta pédisee alapuoliseen Tieksonjokeen vesid, joiden pH
ylittdéd em. tason, on toiminnanharjoittajan tarkkailtava poikkeustilanteen
kalatalousvaikutuksia Lapin tydvoima- ja elinkeinokeskuksen hyviksymalli tavalla.

Mahdollisiin kemikaalivuotoihin ja poikkeustilanteisiin tulee varautua riittavilla
alkutorjuntakalustolla sekd laatimalla selkedt toimintaohjeet ympiristGhaittojen
estdmiseksi.

Lupamiiiriykset valvonnasta, tarkkailusta ja raportoinnista

6.  Toiminnanharjoittajan on nimettdvd kunnostustdille ympéristénsuojeluvastaava,
jonka henkilé- ja yhteystiedot on ennen tdiden aloittamista ilmoitettava Lapin
ymparistokeskukselle ja Tornion kaupungin ympéristdnsuojeluviranomaiselle. Tiedot
tulee pitdd ajan tasalla,

7. Kunnostustyon atkana tulee pitdd tyOmaapOytikirjaa, johon kirjataan tehdyt
toimenpiteet ja kunnostuksen kannalta merkitykselliset tapahtumat. Pdytikirjat on
sdilytettivd vihintddn kolmen (3) vuoden ajan ja ne on pyynndstd esitettivi
valvovalle viranomaiselle.

8.  Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava purkuputkella suurempaan louhosaltaaseen
johdettavien vesien maérda ja laatua, suuremman louhosaltaan pinnankorkeutta ja
maaveden pinnankorkeutta téyttdalueella hakemuksen liiteasiakirjana olevassa
kunnostussuunnitelmassa esitetylld tavalla. Liséksi suuremman louhosaltaan veden
laatua tulee tarkkailla vihintddn kerran viikossa aktiivisten kunnostustiden aikana
sekd altaan eteld- ettd pohjoishaarasta alusvedesti, vélivedestd ja pinnasta otettavin
nayttein. Veden laadun tarkkailemiseksi otettavista vesindytteistd on médritettivi
vihintddn pH, ja mikéli vettd joudutaan neutraloimaan rikkihapolla myoés
sulfaattipitoisuus.

Niytteenotossa ja veden laadun analysoinnissa on kéytettdvd standardisoituja
menetelmid tai muita ympéristohallinnon hyviaksymii menetelmii. Tarkkailevalla
laitoksella ja tarkkailua suorittavalla henkil6sttlld on oltava tehtdvain riittdvi
pétevyys. Tarkkailu on toteutettava siten, ettd péastGistd ja niiden vaikutuksista
saadaan luotettava tieto. Virtaamamittauksissa on kidytettdvd menetelmid, joilla
suurempaan louhosaltaaseen purkautuvan veden ja mahdollisesti Tieksonjokeen
johdettavan veden méérd kyetéddn luotettavasti madrittdmain.

Yksittdisten tarkkailundytteiden tulokset on toimitettava viimeistddn kuukauden
kuluttua néytteenotosta Lapin ympdristékeskukselle ja Tomion kaupungin
ympiristdnsuojeluviranomaiselle. Tarkkailuohjelmaa voidaan timén lupapéitoksen
estdmétti vusia tai muuttaa Lapin ympdristokeskuksen hyviksymaélld tavalla.
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9. Kunnostustydn loppuraportti on toimitettava Lapin ympéristékeskukselle ja Tornion
kaupungin ympéristénsuojeluviranomaiselle viimeistdéin kolmen (3) kuukauden
kuluessa tdiden suorittamisesta. Loppuraportissa on esitettdva:

yhteenveto tydmaapdytékirjasta,

yhteenveto kunnostustoimista ja tarkkailun tuloksista,

vhteenveto kunnostuksessa kiytettyjen maa-ainesten laadusta ja maérdsts,
tiedot kunnostuksessa kiytetyn neutralointikemikaalin laadusta ja maarasti,
poikkeukselliset tilanteet ja

» selvitys louhoksen jatkotarkkailu- ja lisakunnostustarpeesta.

Muut toimintaa koskevat lupamiiriykset

10.  Kunnostettava alue tulee tdiden ajaksi merkitd asianmukaisilla varoitustauluilla.

RATKAISUN PERUSTELUT
Lupaharkinnan perusteet

Kun laatuvirheellisen poltetun kalkin pilaama alue kisitelldfin ja kunnostetaan tissid
paatdksessd esitetylld tavalla ja noudatetaan annettuja madrayksii, niin kyseinen toiminta
tayttad ympéristonsuojelulain, jételain ja niiden nojalla annettujen asetusten seké erdistd
naapuruussuhteista annetun lain vaatimukset.

Luvan myontimisen edellytykset

Ympiristonsuojelulain 78 §:n mukaan pilaantuneiden maa-ainesten késittelyyn on oltava
lupa. Ympéristolupa on oltava my§s toimintaan, josta saattaa ympéristssé aiheutua erdisti
naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) ja kyseisen lain muuttamisesta annetun lain
(90/2000) 17 §:ssd tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Laatuvirheellisen poltetun kalkin
pilaamaa louhosta on kunnostettu, mutta louhoksen padolla eristetyssé pienessi altaassa
jaljella oleva laatuvirheellinen poltettu kalkki voi aiheuttaa ympdristén pilaantumisen
vaaraa tai terveyshaittaa, mikali sitd ei poisteta louhoksesta tai peitetd asianmukaisesti.

Lupahakemuksen ja tAméin lupapditéksen médrdysten mukaisesti toimittaessa
laatuvirheellisen poltetun kalkin pilaaman alueen kisittely ja kunnostaminen ei ennakolta
arvioiden aiheuta ympdéristénsuojelulain 42 §:ssé tarkoitettua:

e terveyshaittaa,
» merkittivai muuta ympériston pilaantumista tai sen vaaraa,
* vesistdn, maaperin tai pohjaveden pilaantumista,

¢ crityisten luonnonolojen huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltd kannalta
tirkedin muun kayttémahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella,

o ecrdistd naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta
rasitusta.
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Lupahakemuksesta annetuissa lausunnoissa tai lupahakemuksen tarkastamisessa ja muussa
lupakisittelyssd ei ole tullut esille seikkoja, joiden perusteella luvan mybdntimisen
edellytykset eivit tiyttyisi.

Lupamairiysten yleiset perustelut

Ympiristonsuojelulain 43 §:n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset méiraykset
pilaantumisen ehkdisemiseksi. Edelleen ymparistonsuojelulain mukaan luvassa on mm.
ympiéristénsuojelulain 46 §:n mukaan annettava tarpeelliset méaraykset toiminnan ja sen
vaikutusten tarkkailusta. Toiminnanharjoittaja voidaan myds mééritd antamaan valvontaa
varten tarpeellisia tietoja.

Lupamédriykset 1-4 seki 5 ja 10 ovat tarpeen ympéristdnsuojelulain 43 §:ssd tarkoitetun
pilaantumisen ehkdisemiseksi. Lupaméériiykset 6-9 ovat ympéristénsuojelulain 46 §:n
tarkoittamia tarkkailumédrayksid ja toiminnan valvonnan sekd kunnostustdiden
tuloksellisuuden arvioinnin kannalta tarpeellisia.

Lupamiiiriysten yksiloidyt perustelut
Ympiiriston pilaantumisen ehkiisemiseksi annettujen lupamiéiriysten perustelut

Toiminnanharjoittaja on hakenut lupaa peittdmiseen. Lupamaéridykselld varmistetaan, etti
petttdminen tehdédin suunnitelman mukaisesti siten, ettei kalkista aiheudu kunnostustdiden
aikana tai sen jilkeen vaaraa ympdéristolle tai terveydelle. Pintakerroksella luodaan pohja
kasvillisuuden viihtymiselle. Kasvillisuuden tarkoituksena on lisidtd haihduntaa.
Kasvillisuus myds pidéttdd sadantaa eli vdhentdd imeytyvin veden midrdd ja estdi
karbonatisoitumista hidastavan maaperfiveden muodostumista. Liséksi silld vdhennetién
suurempaan louhosaltaaseen valuvien eméksisten vesien méardd. Kaivospiiri on yhd
voimassa ja kaivoksen kdyttdonotto uudelleen mahdollista kunnostustéiden yhteydessi
tehtidvidstd maisemoinnista huolimatta. Varsinaisten sulkemistéiden yhteydessd
maisemointitditd jatketaan. Kunnostustdiden aloittamisesta ilmoittaminen on tarpeen
valvonnan jirjestdmiseksi. Lisdksi kunnostustyolle on asetettu méadréaika, ettd ty6t saatetaan
loppuun viivyttelemittd. Maariykselld on lisiksi varmistettu, ettd peittdmiseen kiytetidn
kohteeseen soveltuvaa turvallista materiaalia (lupaméaériys 1).

Maéidrdykselld kunnostettavasta altaasta johdettavan veden pH-tasosta estetddn jo
kunnostetun suuremman louhosaltaan pilaantuminen. Témén vuoksi toiminnanharjoittajan
tulee varautua kunnostettavasta altaasta pois johdettavan veden neutralointiin.
Ympiéristokeskus on mafdrinnyt neutralointikemikaaliksi  rikkihapon, koska
toiminnanharjoittajalla on kokemusta kyseisen kemikaalin kéytdstd Kvartsimaan
louhosaltaan atkaisemmassa kunnostuksessa. Rikkihappo on viirin kasiteltynd vaarallista
terveydelle ja ympéristolle. Asianmukaisella varastoinnilla ja kisittelylld voidaan vihent4i
riskejd ja ympéristShaittoja. Mahdollisessa s#ilién ja sen suoja-altaan tai varastokontin
vuototilanteessa ympéristohaitat jadvat vahdisimmiksi, jos sdilié on sijoitettu siten, ettd
happo kulkeutuu kunnostettavaan louhosaltaaseen (lupaméériys 2).

Lupamdééraykselld varmistetaan, ettei jo kunnostettu suurempi louhosallas pilaannu
uudelleen, ja estetdin haitalliset vesistOvaikutukset Tieksonjoessa siind tapauksessa, ettd
suuremman louhosaltaan vesid joudutaan johtamaan vesistdon tai niitd purkautuu sinne
hallitsemattomasti (lupamaééréys 3).

@ Hallituskatu 5 C . PL 8060, 956101 Rovaniemi . Puh. 020 610 113 . Asiakaspalvelu 020 680 173 . www.ymparisto.fiflap
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Melu, térin tai polydminen saattavat olla merkittdvia lahiympériston viihtyisyyttd alentavia
tekijoitd. Louhosaltaan kunnostuksesta ja sithen liittyvastd ajoneuvolitkenteestd ei
kuitenkaan arvioida syntyvin melua, térind4 tai polydmistd siind méirin, ettd toimintoja
tulisi ajallisesti tar sddolojen (tuuli) suhteen rajoittaa, tai ettd erillisid méadréyksid
noudatettavista melutason enimmaéisarvoista olisi tarpeen antaa (lupaméarays 4).

Ilmoitusvelvollisuus héirid- ja poikkeustilanteista on madrétty viranomaisten tiedon saan-
nin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden an-
tamiseksi. Madréys torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisesti paéstdjen torjumiseksi on annettu
vélittémén pilaantumisen ehkéisemiseksi ja poikkeuksellisista péadstdistd atheutuvien
haittojen minimoimiseksi. Tieksonjoella, sen alapuolisella Kaakamojoella ja Kaakamojoen
meriedustalla on kalataloudellista merkitystd. Poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa
vesistovaikutukset voivat olla merkittdvid, on vesiston veden laadun tarkkailun lisdksi myos
kalatalousvaikutusten tarkkailu tarpeen ao. valvontaviranomaisen hyviksymalld tavalla.
Hiind- ja poikkeustilanteisiin on tirkedd varautua ennakolta ja kaikilla paikalla
tyoskentelevilld on oltava tieto miten téllaisissa tilanteissa toimitaan ja kenelle
tapahtuneesta ilmoitetaan (lupam#irdys 5).

Valvonnasta, tarkkailusta ja raportoinnista annettujen lupamiiriysten perustelut

Kunnostustdiden on oltava valvottua, milld varmistetaan, ettd lupamadriyksia kyetdan
noudattamaan. Ympdristonsuojelulain nojalla valvontaviranomaisella on oikeus saada
toiminnan valvontaa varten tarpeellisia tietoja, mikd varmistetaan méérdykselld
tydmaapéivékirjasta (lupaméérdykset 6 ja 7).

Ympéristoluvassa on annettava tarpeelliset mééraykset toiminnan tarkkailusta ja siité, miten
tulokset arvioidaan ja miten tarkkailun tulokset toimitetaan valvontaviranomaiselle.
Toiminnanharjoittajan tulee olla riittdvasti selvilld toimintansa ympéristévaikutuksista.
Suurempaan louhosaltaaseen ja sieltd mahdollisesti vesist66n johdettavan veden médrid ja
laatua on tarkkailtava lupaméirdysten noudattamisen todentamiseksi. Tarkkailu on myos
tarpeen haitallisten ympéristovaikutusten estdmiseksi. Tarkkailu on tarpeen toiminnan
valvontaa varten ja saatavan tiedon avulla pystytddin tarvittaessa tehostamaan
kunnostustdiden ympéristdnsuojelutoimia. Toiminnanharjoittajan esitys
tarkkailuohjelmaksi on katsottu riittavéksi (lupaméériys 8).

Toiminnanharjoittajan on pystyttdvé osoittamaan, ettd kunnostustydt on tehty riittdvissi
méadrin ja tdmdn pddtéksen mukaisesti sekd arvioimaan mahdollisten jatkotoimenpiteiden
tarve (lupaméaérays 9).

Muun toimintaa koskevan Iupamiiriyksen perustelu

Maardyksella varoitustauluista voidaan vihentdd toiminnasta mahdollisesti aiheutuvia
vaaratilanteita, tapaturmia ja muita vahinkoja (lupaméérdys 10).
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LUVAN VOIMASSAOLO
Téamai lupapiétds on voimassa toistaiseksi.

Mikéli toiminnassa tapahtuu pédstdjd tai niiden vaikutuksia lisddvé tai muu olennainen
muutos, on toiminnalle haettava uusi ympéristélupa. Tdma ympéristlupa on voimassa
stihen saakka, kunnes luvan muuttamiseksi annettava paétés on saanut lainvoiman.

MAININTA LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMISESTA

Jos asetuksella annetaan tdmén luvan médrdyksid ankarampia sdfnndksid tai luvasta
poikkeavia sdinndksid luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estamatti
noudatettava ympéristonsuojelulain 56 §:n nojalla.

OHJAUS ENNAKOIMATTOMAN VAHINGON VARALTA

Mikéli tdimédn paitéksen tarkoittamasta toiminnasta atheutuu sellainen korvattava vahinko,
jota lupaa myoOnnettiessd ei ole ennakoitu, voi vahingonkérsiji tai yleisen edun niin
vaatiessa asianomainen viranomainen saattaa asian tdmén paatoksen lainvoiman estdmétta
vireille Pohjois-Suomen ympéristdlupavirastolle tehtdvélla hakemuksella. Samassa
yhteydessi voidaan esittdd myos luvasta poiketen aiheutetun vahingon korvaamista koskeva
vaatimus.

SOVELLETUT SAANNOKSET

Ympdéristénsuojelulaki (86/2000),

Ympdéristdnsuojeluasetus (169/2000),

Erdista naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 § sellaisena kuin se on kyseisen lain
muuttamisesta annetussa laissa (90/2000),

Valtion maksuperustelaki (150/1992) ja

Ympéristoministerion asetus alueellisen ympéristokeskuksen maksullisista suoritteista
(1387/2006).

KASITTELYMAKSU JA SEN MAARAYTYMINEN
Kaésittelymaksu on 2408 €.

Ympiéristdluvan késittelystd peritiin valtion maksuperustelain (150/1992) ja
ympéristdministeritn asetuksen alueellisen ympéristokeskuksen maksullisista suoritteista
(1387/2006) mukainen maksu. Asetuksen liitteend olevassa maksutaulukossa ei ole erillistd
suoritehintaa pilaantuneen maa-alueen késittelystd annettavalle ympérist6lupapéditokselle.
Liitetaulukon mukaan muusta ympéristlupa-asiasta peritddn maksu, jonka suuruus on 43
€/h. Asian késittelyyn on kulunut 56 h, joten hakemuksen késittelystd peritdéin maksu, jonka
suuruus on 2408 €.

(koodi: HKP-tili 350102152/M13/3012/111/MT2)

® Hallituskatu 5 C . PL B0OG0, 96107 Rovaniemi . Puh, 020 610 113 . Asiakaspalvelu 020 690 173 . www.ymparisto.fillap
@ Hallituskatu &5 C . PB 8060, FI-86101 Rovaniemi, Finland . Tfn +358 20 610 113 . Kundservice +358 20 630 173 . www.miljo.fi/lap



17

LUPAPAATOKSESTA TIEDOTTAMINEN
Piiitos

Hakjjalle késittelymaksua vastaan.

Jiljennds paidtoksesti
Tornion kaupunginhallitus,
Tornion kaupungin ympéristdnsuojeluviranomainen,
Tornion kaupungin terveydensuojeluviranomainen,
Lapin T&E-keskuksen kalatalousyksikkd,
Lapin ympéristokeskus, ympéristdnsuojelun tulosalue,
Suomen ympéristokeskus.

Ilmoitus paitoksesti

Paatdksen antamisesta on tiedotettu ympéristénsuojelulain 54 §:n mukaisesti.

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissi

Tieto péatOksestd julkaistaan Lapin ympéristSkeskuksen ilmoitustaululla ja Tornion
kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

MUUTOKSENHAKU

Paitbkseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitusosoitus on

liitteend.
Ympéristélupapdillikko Juha Anttila
Ylitarkastaja Marko Kiviniemi

LITE  Valitusosoitus (LAP YLYy 02V)

mbki/hk
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VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tahén paatokseen ja paatdksen kasittelystd perittyyn maksuun tyytymatén saa hakea siihen
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtava kirjallisesti. Valituskirjelma on
osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja toimitettava valitusajan kuluessa Lapin
ympiaristokeskukselle.

Valitusaika

Valitusaika on kolmekymmenté (30) pdivas tédméan paatoksen antopdivasti. Valituspaivas
laskettaessa ei antopdivas oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen péiva on pyhapaiva, lauantai,
itsendisyyspaiva, vapunpaivd, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu viela seuraavan
arkipaivan.

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelma liitteineen on toimiteftava Lapin ympdaristékeskuksen kirfjaamoon. Valituskirjelmén
voi toimittaa perille henkilokohtaisesti, postitse, 13hetin valityksell, telekopiona tai sGhképostitse.
Toimitustavasta riippumatta valituskirjelma on toimitettava siten, etté se on perilld kirjaamossa
viimeistdan valitusajan paattymispaivana klo 16.15.

Valituskirjeiman sisalto ja liitteet

Valituskirjelmassa on ilmoitettava:

1) p&éatds, johon haetaan muutosta

2) milta kohdin paattkseen haetaan muutosta ja mité muutoksia siihen vaaditaan tehtdvaksi; sekd
3) perusteet, joilla muutesta vaaditaan.

Valituskirjelmd&ssa on iimoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekd postiosoite ja puhelinnumero,
joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Jos valittajan puhevaltaa kayttasd hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos valituksen
laatijana on joku muu henkild, valituskirjelmassa on ilmoitettava myds tdmén nimi ja kotikunta.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelma.

Valituskirjelm&an on liitettava;

1) paatos, johon haetaan muutosta, alkuperdisena tai jdljenndksend;

2) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitd ole jo aikaisemmin toimitetiu
viranomaiselle.

Asiamiehen on liitetiava valituskirjelmaén valtakirja, joliei pdamies ole valtuuttanut hanta suullisesti
Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja vieisen ocikeusavustajan tulee kuitenkin esittés
valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin ma&raa.

Oikeudenkdyntimaksu

Tuomicistuimen ja erdiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittivista maksuista annetun
lain nojalla muutoksenhakijalta peritd3n asian Kkasittelystd Vaasan hallinto-oikeudessa
oikeudenkdyntimaksua 89 euroa. Mainifussa laissa on erikseen sdadetty erdistd tapauksista,
joissa maksua ei perité.

Lapin ympdristdkeskuksen yhteystiedot:
postiosoite:  PL 8060, 96101 ROVANIEMI
kdyntiosoite: Hallituskatu 5 C, 96100 ROVANIEMI
aukiolocaika: 8.00-16.15

puhelin; 020610 113

telekopio: {016} 310 340

sahkdposti:  kirjaamo.lap@ymparisto.fi

LAP YLYy G2V
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LAPIN LIITTO LAUSUNTO
14.3.2014

46/10.00.00/2014

TUKES
kaivosasiat@tukes.fi

Viite: Lausuntopyyntd 20.2.2014 (KaivNro 3858)

Lausunto kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellis-
ten maardysten antamisesta ja vakuuden maardamisestd, Kvatrsimaan kaivospiiri

Kvartsimaan kaivospiiri on osoitettu Lansi-Lapin maakuntakaavassa kohdemerkinnalld kaivosalu-
eeksi (EK 1919). Merkintd on yhteinen Kalkkimaan kanssa. Merkinnalld osoitetaan alueita, joilla jo
on kaivostoimintaa tai joissa on todettu, arvioitu tai inventoitu sellaisia malmi- ja mineraaliesiinty-
mid, ettd kaivostoiminta on todennakaista. Alueet halutaan suojata sellaisilta maankaytdn pysyviltéd
muutoksilta, jotka vaarantavat kaivostoiminnan harjoittamisen. Alueet sisaltdvat myés kaivostoi-
minnan rikastuslaitokset, 13jitys- ja rikastushiekka-alueet seka liikennevaylat ja -alueet. Alueella on
MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

Ympéristoministerié on vahvistanut maakuntakaavan 19.2.2014 ja maarannyt maankaytté- ja ra-
kennuslain 201 §:n perusteella maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lain-

voiman.

Yhtion selvityksen mukaan kaivospiirin alueella louhinta on lopetettu. Jatkotoimia harkitaan. Lou-
hos on talla hetkella taynna vetta.

Mahdollisen uudelleen kdynnistymisen yhteydessa jatkosuunnittelussa tulee arvioida myds toimin-
nan vaikutukset muuhun alueiden kayttéon. Nykyinen toiminta ei vaikeuta maakuntakaavan toteut-

tamista.

LAPIN LIITTO

/

Mika Riipi
maakuntajohtaja suunnittelujohtaja

Lapin liitto Puhelin 040 — 359 1000
Hallituskatu 20 B Faksi 016 318 705

LEAPEAND
96101 Rovaniemi etunimi.sukunimi@Iapinliitto.fi Above Ordinary

PL 8056 info@lapinliitto.fi




TUKES 20.5.2014
Ossi Leinonen

Valtakatu 2

96100 Rovaniemi

Vastine kaivosluvassa annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin

Kaivospiiri Kvartsimaa rek.nro 3858

Vakuusarvio perustuu kaivosyhtion kokemukseen ja vastaa niitd jélkihoidon
kustannuksia, joilla alue voidaan suljettaessa saattaa kaivoslain edellyttdimaan

turvalliseen kuntoon tdmén hetken hintatasolla.
Sulkeminen ei vaaranna kaivospiirin ympéristod tai sen luontoarvoja.

Jaakko-Pekka Perttula
SMA Mineral Oy

Selleenkatu 281
95450 Tornio
POSTIOSOITE/ PUHELIN/PHONE TELEFAX INTERNET PANKKI/BANK GIRO Y-TUNNUS/CORP. ID NO
POSTAL ADDRESS
IBAN 1572824-8
SMA Mineral Oy F18211123000322633
Selleenkatu 281 www.smamineral.com SWIFT/BIC

F1-95450 Tornio, Finland +358 10 3215200 +358 10 3215301 sma@smamineral.com NDEAFIHH
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VALITUSGSOITUS

Valitusviranomainen

Padtdkseen saa hakea muutosta valittamalia sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissd pddosa tdssé
paatdksessd tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus on mainittu valitusosoituksen
lopussa. Valituskirjelmd osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa hallinto-
cikeuden kirjaamoon.

Valitusaika
Mairdaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentd (30) péaivad tamian paitéksen antopaivistd sitd
madréaikaan lukematta. Valitusaika pédttyy 24.7.2014.

Valitusoikeus

Padtbksestd voivat valittaa ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea, seki
vaikutusatueella ympaéristdn-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympéristtn viihtyisyyden
edistamiseksi toimivat rekisterdidyt yhdistykset tai sddtiot, asianomaiset kunnat, elinkeino-, likkenne- ja
ympdristékeskukset ja muut asiassa yleistd etua valvovat viranomaiset, saamelaiskérajit silld perusteella,
ettd luvassa tarkoitettu toiminta heikentdd saamelaisten oikeutta alkuperdiskansana ylldpitda ja kehittds
omaa kieltdén ja kulttuuriaan ja kolttien kylakokous silli perusteella, ettd luvassa tarkoitettu toiminta
heikentdd koltta-alueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinoja.

Valituksen sisiito
Valituskirjelm&ssd on ilmoitettava
- padtds, johon haetaan muutosta
- miltd kohdin pddtdkseen haetaan muutosta ja mitd muutoksia siihen vaaditaan tehtiviksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan nimi ja kotikunta
-  postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat iimoitukset valittajalle voidaan toimittaa

Jos valittajan puhevaltaa kédyttda hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensd tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkild, valituskirjelmassd on ilmoitettava myos tdmin nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelma, ellei valituskirjelmas
toimiteta sdhkdisesti (telekopiona tai sahképostilla).

Valituksen liitteet
Valituskirjelmaéan on liitettdva
- péidtds, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperiiseni tai jaljennoksend
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitd ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja

Valituskirjelman toimittaminen perille

Valituskirjelmdn voi viedd valittaja itse tai hdnen valtuuttamansa asiamies. Valituskirjelma liitteineen
voidaan myds ldhettdd postitse, telekopiona tai sdhkdpostilla. Postiin valituskirjelmd on jitettdvd niin
ajoissa, ettd se ehtii perille valitusajan viimeisend péivénd ennen aukioloajan pidttymistd. Hallinto-
oikeudessa kirjaamon aukioloaika on klo 8.00 ~ 16.15. Sghkdisesti {telekopiona tai séhkdpostilla) toimitetun
valituskirjelmdn on oltava toimitettu niin, ettd se on kidytettdvissd vastaanottolaitteessa tai
tietojérjestelméssd madrdajan viimeisend pdivind ennen virka-ajan paittymista.



Valittajalta peritdén hallinto-oikeudessa oikeudenkdyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuinten ja eriiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittdvistd maksuista annetussa laissa (701/1993) on erikseen
saddetty erdistd tapauksista, joissa maksua ei perita.

Toimivaltaisen hallinto-oikeuden yhteystiedot muutoksenhakua varten:

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Kiyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, 90100 Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

Puhelin: Puhelin: 029 56 42800
Faksi:  Faksi: 029 56 42841
Sédhképosti: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Sahkdpostia 13hetettdessi (at)-merkintd korvataan @-merkilla.



