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KaivNro

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 28.2.2014 4071

KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 &:n nojalla alla
olevaa kaivospiiria koskevan kuulemisasiakirjan:

Kaivosoikeuden haltija: Paroc Oy Ab
KaivNro: 4071
Alueen sijainti: Lapinlahden kunta

Tallad kirjeelld Tukes antaa mahdollisuuden esittdad mielipiteitad ja muistutuksia ennen yleisten ja
yksityisten etujen kannalta tarpeellisten maaraysten antamista ja vakuuksien madraamista kai-
vosoikeuden haltijalle. ( Kaivoslaki 181 §, 52 § ja 125 §)

Mielipiteet ja muistutukset
Mielipiteet ja muistutukset kuulemisasiakirjasta toimitetaan 31.3.2014 mennessa Tukesiin,
osoitteeseen Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi tai sahkdisesti osoitteeseen: kaivosasiat@tukes.fi
Mielipiteeseen tai muistutukseen tulee lisdta asian tunnus: KaivNro 4071

Kuulemisasiakirjojen ndhtavilldolo
Kuulemisasiakirjat ovat ndhtdvana Lapinlahden kunnanviraston ilmoitustaululla (Asematie 4) ja

Tukesin Rovaniemen toimipaikassa (Valtakatu 2, Rovaniemi). Kuulemisasiakirjoihin voi tutustua
my&s osoitteessa www.tukes.fi/kaivosasiat.

Lisatietoja Ossi Leinonen, puh. 029 5052 205

Kuulutettu 28.2.2014

Pidetddn ndhtavana 31.3.2014 saakka
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Kuulemisasiakirja KaivNro
28.2.2014 4071

KAIVOSLUVASSA ANNETTAVIEN YLEISTEN JA YKSITYISTEN ETUJEN TURVAAMISEKSI TARPEELLISTEN
MAARAYSTEN ANTAMINEN JA VAKUUDEN MAARAAMINEN (kaivoslaki 621/2011 40§)

Kaivosviranomaisena toimivan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukesin) laatima yhteenveto kuultavasta

kohteesta

Kaivospiiri
Sijainti

Kaivospiirin haltija tai
kaivosyhtio

Kaivospiirin perustiedot:

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Joutsenenlampi (KaivNro 4071)
Lapinlahti

Paroc Oy Ab
y-tunnus: 1749613-7
Helsinki

Suomi

Yhteystiedot:

Paroc Oy Ab
Skrdbbdlentie 14-16
21600 Parainen

puh. 046-876 8000
Lisdtietoja antaa:
Jan Hakala, puh. 040-5087118

Kaivoskivenndinen:

Alumiini

Tilannetiedot:

1. Kaivospiiritoimitus valmis, kaivoskirja annettu: On
2. Kaivostyo alkanut: On
3. Alueella rikastamo Ei
4. Alueella rikastushiekka-alue Ei
5. Toimintaa varten on ymparistélupa On

Kaivospiirin kartta on esitetty liitteessa 1.

Kaivosoikeuden haltijan on tullut selvittda kaivosviranomaiselle viimeistdan
30.6.2013 mennessa, miten kaivosturvallisuutta koskevat seikat on otettu huo-

mioon kaivostoiminnassa. Kaivoslaki 181 §

Kaivospiiria koskevat aikaisemmat kaivospiirimdarayksessa tai kaivoskir-
jassa annetut lupamadraykset, ympdristolupamadradykset sekd ymparistdva-

kuuden perusteet, suuruus ja laji

Katso liite 2.

Helsinki Tampere Rovaniemi

PL 66 (Opastinsilta 12 B)  Kalevantie 2 Valtakatu 2
00521 Helsinki 33100 Tampere 96100 Rovaniemi

Vaihde 029 5052 000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
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Kuulemisen peruste

Kuulemisen sisdlté

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

2 (6)

Kuulemisen peruste on kaivoslain (621/2011) 181 §.

Kaivosviranomaisen on maarattava vakuuden laji ja suuruus seka annettava kai-
vosoikeuden haltijalle enintdaan vuoden pituinen maaraaika vakuuden asettami-
selle. Lisdksi kaivosviranomaisen on annettava kaivosoikeuden haltijalle yleisten
ja yksityisten etujen kannalta tarpeelliset maaraykset kaivoslain (621/2011) 52
§:n 3 momentin (katso alla) ja 125 §:n mukaisesti 30.6.2014 mennessa. Kaivoslain
125 § koskee kaivosturvallisuusluvassa annettavia maarayksia. Kaivosturvallisuut-
ta koskevat seikat kaivosoikeuden haltijan on tullut selvittda kaivosviranomaiselle
30.6.2013 mennessd. Kaivosturvallisuuteen liittyvat asiat ja maaraykset kasitel-
Idan ja tarkistetaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston jarjestdmissa kaivostarkas-
tuksissa.

Kaivoslaki 52.3 §

Kaivosluvassa on annettava yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelli-
set madrdykset:

1) kaivostoiminnasta aiheutuvien haitallisten vaikutusten vilttamiseksi tai rajoit-
tamiseksi seka ihmisten terveyden ja yleisen turvallisuuden varmistamiseksi;

2) toimenpiteistd, joilla varmistetaan, ettd kaivostoiminnassa ei harjoiteta ilmeis-
ta kaivosmineraalien tuhlausta taikka kaivoksen mahdollista tulevaa kayttoa ja
louhimistydta ei vaaranneta tai vaikeuteta;

3) esiintyman hyddyntamisen laajuutta ja tuloksia koskevasta selvitysvelvollisuu-
desta;

4) poronhoidolle aiheutuvien haittojen vahentamiseksi erityiselld poronhoitoalu-
eella;

5) sen varmistamiseksi, ettei luvassa tarkoitetulla toiminnalla vaaranneta saame-
laisten asemaa alkuperdiskansana saamelaisten kotiseutualueella ja kolttien kolt-
talain mukaisia oikeuksia koltta-alueella;

6) kaivostoiminnan lopettamiseen liittyvasta vakuudesta 10 luvun mukaisesti se-
ka muista lopettamiseen liittyvistd ja lopettamisen jalkeisista velvollisuuksista;
(ks. alla esitetyt §:t 108-110)

7) lupamdaraysten tarkistamiseen liittyvien selvitysten toimittamiseen asetetta-
vasta maaraajasta;
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8) muista kaivosluvan nojalla tapahtuvaa toimintaa koskevista seikoista sen var-
mistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu téssé laissa kiellettyd seurausta;

9) muista yleisen ja yksityisen edun kannalta valttdméattémista ja luvan edellytys-
ten toteuttamiseen liittyvistd seikoista.

Kaivosviranomaisen paatoksessa sovellettavat saddokset

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Kaivoslaki 56.1 §

Kaivoslupaa koskevassa paattksessa on selostettava hakemuksen tarkoitus tai
litettdvd hakemus tarpeellisilta osin p3attkseen. PAatoksessi on otettava
kantaa lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyihin YKSILOITYIHIN vaatimuksiin.

Kaivoslaki 62.2 §

Lupaviranomaisen on tarkistettava toistaiseksi voimassa olevan kaivosluvan
maddrayksid vahintadn kymmenen vuoden vilein. Lupaviranomaisen on
ilmoitettava tarkistusvali luvassa. Vdlttamattoman yleisen tai yksityisen edun
turvaamiseksi taikka muusta erityisestd syysta myds maaraajan voimassa olevan
kaivosluvan maarayksia voidaan maarata tarkistettavaksi maaraajoin.

Kaivoslaki 38 §

Asian selvittdmisessa saamelaisten kotiseutualueella, koltta-alueella ja erityisell3
poronhoitoalueella noudatetaan kaivoslain 38 §:33.

Kaivoslaki 108 §, Vakuus kaivostoiminnan lopettamista varten

Kaivosluvan haltijan on asetettava kaivostoiminnan lopetus- ja jalkitoimenpiteita
varten vakuus, jonka on oltava riittdva kaivostoiminnan laatu ja laajuus, toimintaa
varten annettavat lupamdardaykset ja muun lain nojalla vaaditut vakuudet
huomioon ottaen.

Kaivoslaki 109 §, Vakuuden asettamista koskeva menettely

Lupaviranomainen maaraa vakuuden lajin ja suuruuden asianomaisessa luvassa.

Vakuuden suuruutta on tarvittaessa tarkistettava, kun kaivoslupaa tarkistetaan
62 §:n mukaisesti taikka kaivoslupaa muutetaan 69 §:n mukaisesti tai luvan
voimassaoloa jatketaan 61, 63 tai 65 §:n mukaisesti.

Vakuus on asetettava kaivosviranomaiselle, jonka tulee valvoa korvauksen saajan
etua vakuuden asettamisessa sekd tarvittaessa toimia vakuuden rahaksi
muuttamista ja varojen jakamista koskevissa asioissa.

Helsinki Tampere Rovaniemi Vaihde 029 5052 000
PL 66 (Opastinsilta 12 B)  Kalevantie 2 Valtakatu 2 www.tukes.fi
00521 Helsinki 33100 Tampere 96100 Rovaniemi kirjaamo@tukes.fi

Y-tunnus 1021277-9



4 (6)

Kaivoslaki 110 §, Vakuudesta suoritettavat kustannukset

Vakuudesta voidaan suorittaa ne kustannukset, jotka ovat tarpeen tadssi laissa
saddettyjen tai asianomaisessa luvassa maarattyjen velvoitteiden suorittamiseksi.

Kaivosviranomaisen tulee vapauttaa vakuus, kun luvanhaltija on tayttdanyt 1
momentissa tarkoitetut velvoitteet. Vakuus on mahdollista vapauttaa myds
osittain.

Kaivosviranomaisen selvennys kuulemisen sisdltdon ja sen perusteella annettaviin maarayksiin

Vakuuden laji

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Kaivosviranomainen tulee antamaan kaivoslain 52 §:ssd ja 125 §:ssa mainittuihin
kohtiin maardykset huomioiden erityisesti kaivospiirimdarayksessa tai
kaivoskirjassa annetut lupamaardykset, ymparistélupamaaraykset seka
ympadristdvakuuden sisdllon. Maarayksiin vaikuttavat lisdksi kaivosyhtion
esittamat perustelut, kaivospiirilla vallitseva tilanne (kaivoksen elinkaaren vaihe)
ja kuulemismenettelyn tuomat lisdtiedot.

Annettaville maardyksille sekd vakuuden suuruudelle ja lajille asetetaan
tarkistusvali. Vakuuden suuruutta voidaan tarkistaa portaittain suhteessa
kaivoksen elinkaaren vaiheeseen.

Kaivosviranomainen pyytaa huomioimaan kaivoslain 62 §:n mukaisesta lupamaa-
raysten tarkistusvalista seuraavaa:

Monilla kaivospiireilld ei ole aloitettu varsinaista kaivostoimintaa, eiké kaivostoi-
minnan valmistavia toita. Tama saattaa joidenkin kaivospiirien osalta tarkoittaa
kdytanndssa sitd, ettd kaivospiirille asetetaan uusi ajankohta maaraysten antami-
seen tai vakuuden lajin ja suuruuden asettamiseen. Esimerkiksi yleisten ja yksi-
tyisten etujen turvaamiseksi annettavat maaraykset seka vakuuden laji ja suuruus
annetaan ennen kaivoksen rakentamistdiden aloittamista ja/tai ennen varsinai-
sen kaivostoiminnan aloittamista.

Kaivosviranomainen pyytdda huomioimaan, etta joillakin erityiselld poronhoito-
alueella toimivien kaivospiirien haltijoilla voi olla kaivosyhtin ja paikallisen palis-
kunnan vélinen keskindinen sopimus poronhoidolle aiheutuvien haittojen kor-
vaamisesta. Talldin ei valttdmattd anneta erikseen maarayksia kaivosviranomai-
sen toimesta poronhoidolle aiheutuvien haittojen vahentdamiseksi erityiselld po-
ronhoitoalueella.

Kaivoslaki 109 §, Vakuuden asettamista koskeva menettely

Lupaviranomainen maaraa vakuuden lajin ja suuruuden asianomaisessa luvassa.
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Vakuuden lajiksi voidaan hyvédksya pankkitalletus, omavelkainen pankkitakaus tai
vakuutusyhtién antama takaus (takausvakuutus). Omavelkaisen pankkitakauksen
antajan ja vakuutusyhtion seka niiden emoyhtion kotipaikan tulee sijaita Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Kaivosyhtion selvitys yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta

Kaivosyhtion selvitys on esitetty liitteessa 3.

Kaivosyhtion esitys vakuuden suuruudelle ja lajille seki perustelut

Kaivosyhtit ehdottaa vakuuden suuruudeksi 14 000 euron pankkitakausta.
Perustelut (tiivistelma liitteesta 3):

Vakuus kattaisi kustannukset kaivoksen sulkemisen yhteydessa ja edustaa osaa
kokonaiskustannuksista, kaivosalueen saattamiseksi yleisen turvallisuuden vaati-
maan kuntoon. Suurin osa kustannuksista muodostuu toiminnan aikana, kuten
suoja-aitojen rakentamiset, mahdolliset maapenkereiden luiskaukset ja muut
maisemointityot.

Kaivosviranomaisen lisdtietoja maanomistajille

Kaivosviranomainen pyytda huomioimaan seuraavaa:

Kaivospiiritoimituksessa tai kaivostoimituksessa maaratyt kiinteistokohtaiset kor-
vaukset sekd korvaukset mahdollisista kaivostoiminnan aiheuttamista vahingoista
ja haitoista eivat kuulu tdhan kuulemismenettelyyn eikd sen jalkeiseen padtok-
sentekoon. Sama pétee myds parhaillaan kdynnissa oleviin kaivospiiritoimituksiin
tai kaivostoimituksiin.

Naihin asioihin liittyvia mielipiteita ei siis huomioida tassa kuulemismenettelyssa
eika sen jdlkeisessd paatdksenteossa.
Edella mainituissa asioissa toimivaltainen viranomainen on maanmittauslaitos.

Lausuntopyynnét ja asianosaisten kuuleminen

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Ennen asian ratkaisemista Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) varaa
asianosaisille tilaisuuden tehda muistutuksia lupa-asian johdosta. Muille kuin
asianosaisille Tukes varaa tilaisuuden ilmaista mielipiteensé lupa-asian johdosta.
Kaivoslaki (621/2011) 39 §

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto pyytda ennen paatoksentekoa

hakemuksesta lausunnot alueen kunnalta, ELY-keskukselta, maakuntaliitolta ja
tarvittaessa muussa lainsddadannossa mainituilta tahoilta.

Kaivoslaki (621/2011) 37 § ja kaivosasetus (391/2012) 25 §
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Kuulemisesta ilmoitetaan asianosaisille kirjeitse. Asian vireilldolosta ilmoitetaan
toiminnan vaikutusalueella yleisesti levidvassa sanomalehdessa. Kaivoslaki
(621/2011) 40 §

Jatkotoimenpiteet kuulemismenettelyn jalkeen

Hakijan kuuleminen (Kaivoslaki 621/2011) 42 §

Hakijalle ja muille asianosaisille on varattava tilaisuus selityksen antamiseen
sellaisista lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyistd vaatimuksista ja
selvityksistd, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Selityksen johdosta
asianosaisille on varattava tilaisuus vastaselityksen antamiseen, jos selitys
saattaa vaikuttaa asian ratkaisuun.

Liitteet

LITE 1: Kaivospiirin kartta

LIITE 2: Kaivospiirimdarayksessa tai kaivoskirjassa annetut lupamaaraykset, ymparisto-
lupamadardykset sekd ymparistévakuuden perusteet, suuruus ja laji

LIITE 3: Kaivosyhtidn selvitys yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi

Turvallisuus- ja Helsinki Tampere Rovaniemi Vaihde 029 5052 000

kemikaalivirasto PL 66 (Opastinsilta 12 B)  Kalevantie 2 Valtakatu 2 www.tukes.fi
00521 Helsinki 33100 Tampere 96100 Rovaniemi kirjaamo@tukes.fi

Y-tunnus 1021277-9
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Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Kaivospiirin kartta
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Liite 2 1(1)

Kaivospiirimaddrdyksessa tai kaivoskirjassa annetut lupamaa-
raykset, ymparistélupamaaraykset sekd ymparistévakuuden

perusteet, suuruus ja laji




Joutsenenlampi, Lapinlahti

ASIA Joutsenenlammen louhoksen ympéristolupamdaraykset, tiivistelma

YMPARISTOLUPA - Itd-Suomen ymparistdlupaviraston padtds nro 14/07/1, dnro 1SY-2005-Y-244,
annettu 7.2.2007

- Vaasan hallinto-oikeuden paitds nro 08/0200/1, annettu 19.6.2008
- Korkeimman hallinto-oikeuden padtds, taltionro 1306, annettu 26.5.2009

LUVAN HALTUA Paroc Oy Ab

YMPARISTOLUPAMAARAYKSET

1) Lupamaaravkset pilaantumisen ehkdisemiseksi

- Louhoksen kuivanapitovedet on Kkdsiteltdvd selkeyttdmilld  siten, ettd aiheutuva
ympadristékuormitus on mahdollisimman pieni. Kuivanapitoveden pumppauksesta ei saa aiheutua
alapuolisessa vesistiissd vettymis- tai liettymisongelmia.

- Ldjitysalueella muodostuvat sade- ja wvalumavedet on johdettava vesistddn siten, ettd
kiintoainekuormitus on mahdollisimman vdhaisté ja kuormitus on arvioitavissa.

- Toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittdd kaivospiiria ymparoivilld asuinalueilla klo 7-22
vdlisend aikana A-painotettua ekvivalenttitason (LAedq) arvoa 55 dB eikd klo 22—7 arvoa 50 dB.

- Porausta ja murskauksia saadaan tehdd maanantaista perjantaihin kello 07.00-22.00 viliseni
aikana. Rajéytyksid saadaan tehdd maanantaista perjantaihin kello 08.00-16.00. Poikkeuksellisissa
tilanteissa rajaytyksid saa suorittaa ma—pe klo 16-20.00.

- Melumalli ja -mittaukset on uusittava, kun toiminnassa tai ympériston olosuhteissa tapahtuu
meluun ja sen levidmiseen vaikuttavia muutoksia.

- Louhintaporalaitteet sekd murskain on varustettava pélyn talteenottolaittein. Erottimien talteen
ottama poly on késiteltava siten, etteivat rdjdytykset, litkkuva kalusto tai tuuli paase levittamaan sitd
ymparistdon. Erottimen talteen ottama pdély voidaan tyhjennyksen jdlkeen jdttda kasoihin
louhintakentélle. Pély on sitd ennen kasteltava riittévésti. Kovalla pakkasella (alle -10 astetta) kastelu
voidaan jattda tekematta.



- Toiminnasta muodostuvia hajapddstdjd, kuten louhinnan, tiestén ja lastauksen sekd varasto- ja
[ajitysalueiden pdlydmistd, on rajoitettava suunnitelmallisesti pélynsidon-nalla ja toimintatapoja
kehittdmalla.

- Kivi- tai maa-aines, joka vélittdmasti tai lyhyen varastointiajan jdlkeen kdytetadn kaivostoiminnassa
tai toimitetaan muussa toiminnassa kédytettéviksi, e ole jatettd edellyttden, ettei materiaali omaa
haponmuodostuspotentiaalia tai sisdlld ympdériston kannalta merkittdvassd méaadrin  haitallisia
metalleja ja ettd se soveltuu muidenkin ominaisuuksiensa puclesta hybdynnettdvaksi materiaalina.
Mydskadn sivukivestd valmistettu maarakentamisen laatuvaatimukset tdyttdva murske ei ole jatetts,
mikali materiaali ei omaa hapoenmuodostuspotentiaalia tai sisdlld ympéristén kannalta merkittdvdssa
maérin haitallisia metalleja.

- Hakemuksessa esitetyt ldjitysalue ja varastoalue on muctoiltava maastoon sopeutuviksi
mahdollisuuksien mukaan vaiheittain kaivostoiminnan aikana. Eroosion rajoittamiseksi luiskat on
tehtdva riittdvdn loiviksi. Pysyvidn [&jitysalueen korkeus el saa ylittdd tasoa +110 m (N6O).

- Pysyvisti |djitettdvdn sivukiven ja pohjamoreenin haponmuodostus- ja haitta-aineiden
liukoisuuspotentiaali on arvioitava kivi- tai mineraaliaineksen kokonaiskoostumuksen ja
mineralogian perusteella seuraavan kerran vuonna 2015.

- Polttoaineet on sdilytettdva kaksivaippaisissa sdilidissd tai muutoin on varmistauduttava siitd, ettd
polttoainetta ei padse sailion vuototapauksisissa maaperéén tai vesistdon. Voiteluaineet ja jatedljyt
on sdilytettdva katetussa tilassa, jossa on reunallinen suojarakenne. Polttoainesdilididen ylivuodot ja
-tdytGt on estettdvd teknisin tai toiminnallisin jarjestelyin.

- Jos tuotantoalueelta on joutunut tai uhkaa joutua vesistédn tai maaperddn laadultaan tai
madraltadn poikkeuksellinen paastd, luvan saajan on vélittdémaisti ryhdyttdva toimenpiteisiin padstén
topettamiseksi ja vahinkojen torjumiseksi. Tapahtumasta on heti ilmoitettava ympéaristdluvassa
nimetyille viranomaisille.

i Vakuus jdtehuollon varmistamiseksi

- Léjitysalueiden rakenteiden rakentamisen ja tilapdisesti ldjitettyjen maa- ja kiviainesten
asianmukaisen jétehuolion varmistamiseksi Paroc Oy Ab:n on tuliut asettaa ennen l3jitysalueiden
rakentamista 5 000 euron suuruinen vakuus.,

3] Kirjanpito-, tarkkailu- ja raportointimaardykset

- Kaivoksella on suoritettava toiminnan aikana jatkuvaa kdyttotarkkailua, jossa kirjataan muun
muassa kiviainesten J{ouhintamairat, l3jityssuunnitelmaan pdivittamiseen tarvittavat tiedot,
vesistbon johdettavien vesien kdsittelyjarjestelman kunnossapito ja ympdristvahingot ja -
onnettomuudet.

- Ymparistdluvassa on maaraykset tehtdvastd kuormitus- ja vaikutustarkkailusta sekd vuosittaisesta
raportoinnista.



- Kaikki mittaukset sekd ndytteiden otte ja niiden analysointi on tehtdva standardien (CEN, SO, SFS
tai muu vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvdlinen yleisesti kdytdssd oleva standardi)
mukaisesti tai kayttdmalld valvontaviranomaisen hyviksymid menetelmii.

V) Toiminnan lopettamiseen liittyvat médraykset

- Ldjitysalueen muotoilu ja maisemointi on aloitettava toiminnan aikana ja sitd on jatkettava
vuosittain siltd osin, kuin Idjitysalue on saavuttanut fopullisen muodon ja korkeuden.

- Toiminnan loputtua on alueelta poistettava kaikki ympéristén pilaantumisen vaaraa aiheuttavat
koneet ja laitteet, kemikaalit, polttcaineet ja jdtteet lukuun ottamatia alueelle loppusijoitettuja
jatteitd. Louhos sekd varasto- ja ldjitysalueet on saatettava yleisen turvallisuuden edellyttamaan
kuntoon.

- Luvan haltijan on toimitettava ymparistdlupaviranomaiselle yksityiskohtainen suunnitelma
toiminnan lopettamisesta ja tehtdvista jalkihoitot8istd viimeistdsin kahta vuotta ennen toiminnan
arvioitua lopettamisajankohtaa.
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1. Selvitys kaivostoiminnasta aiheutuvien Haitallisten vaikutusten valttamiseksi tai rajoittamiseksi seka
ihmisten terveyden ja yleisen turvallisuuden varmistamiseksi

2. Selvitys toimenpiteistd joilla varmistetaan etta kaivostoiminnassa ei harjoiteta ilmeist3
kaivosmineraalien tuhlausta taikka kaivoksen mahdollista tulevaa kayttda ja louhimisty6ta ei
vaaranneta tai vaikeuteta

3. Selvitys esiintyman hyddyntdamisen laajuudesta ja tutkimusten tuloksista

4. Poronhoidolle aiheutuvien haittojen vahentaminen

5. Varmistus siita ettei toiminta vaaranna saamelaisten asemaa alkuperaiskansana saamelaisten
kotiseutualueella ja kolttien kolttalain mukaisia oikeuksia koltta-alueella
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ettei toiminnasta aiheudu tdssa laissa kiellettya seurausta

9. Selvitys muista yleisen ja yksityisen edun kannalta vélttdmattémista ja luvan edellytysten
toteuttamiseen liittyvisté seikoista



1. Selvitys kaivostoiminnasta aiheutuvien Haitallisten vaikutusten vilttimiseksi tai rajoittamiseksi seki
ihmisten terveyden ja yleisen turvallisuuden varmistamiseksi

Kaivosalueella tai sen |3heisyydessd ei ole rakenteita tai toimintoja, joiden turvallisuuteen kaivostoiminnalla olisi
vaikutusta. Kaivostoiminnalla ei mydskdidn arvioida olevan merkittavid haitallisia vaikutuksia sen l&hialueilia kaivoksen
toimiessa ympdristdluvan lupaehtojen mukaan. Kiven louhinta ja pintamaiden 13jitys atheuttavat maiseman kannalta
merkittdvimmat muutokset. llmanlaatu- ja vesistovaikutukset sekd vaikutukset kalastoon ovat vahaisid. limanlaatuun
vaikuttaa eniten pélyn padsy ilmaan ja laskeuma. Vesistoihin vaikuttaa kaivoksen vesien sisiltdm4 kiintoaines ja typpi.,
Vaikutukset kaivosalueen kasvillisuuteen, eldimistdén ja luonnon monimuotoisuuteen ovat vihiisid. Louhoksen
I&hialueella ei sijaitse suojelualueita. Erityisesti kaivosteiminnan aikana pyritdan turvallisuuden vuoksi rajoittamaan
paasya kaivospiirin alueelle. Parocilla on kaivosvierailuja varten turvachje, johon jokaisen vierailijan pitd3 tutustua ja
allekirjoittaa ymmartdneensa sen sisélldn. Kaivostoiminnan aikana kaivosten korkeat tilapaiset rintaukset suojataan
aina lippustimalla tai vastaavalla véliaikaisella aidalla. Kivid tai muita putoamisesteitd sijoitetaan tarpeen mukaan.
Putoamisvaarasta varoittavia kyltteji sijoitetaan tasaisin vilimatkoin kaivannon ympérille. Kaivosten ympirille
rakennetaan pysyvd suoja-aita ennen toiminnan lopettamista, kun kaivanto on saavuttanut lopullisen laajuden, niin etts
aitoja ei tarvitse pystyttdd ja purkaa useaan otteeseen. Lopullinen pysyva suoja-aita voidaan myds pystyttad ennen
toiminnan lopettamista - tarpeen mukaan.

Vesistékuormitus koostuu ldhinna louhosvesien pumppauksesta. Kaivosvesi pumpataan selkeytysaltaan kautta avo-cjaa
pitkin kaivospiirin kaakkoispuolella kulkevaan Rautapuroon, josta se kulkee edelleen Lammakkeenjokeen, Suurijokeen,
ja edelleen Lapintahteen. Rautapuroon johdettavien louhosvesien miaré on vuosina 2006 - 2012 keskimaarin ollut 220
000 m? vuodessa. Savo-Karfalan Ympdristdtutkimus Oy on tarkkailut kuivanapito-, pinta- ja pohjavesien laatua Paroc:in
toimesta vuodesta 1399. Tarkkailuraporttien mukaan louhosvesien vaikutus on jaanyt vihaiseksi. Typpi on perédisin
réjahdysainejdamista. Vesistdkuormitusta vahennetddn muun muassa kayttdmalls rjihteend niukkaliukoista
rajahdysainetta, kemiittia.

Poistettava maa Joutsenenlammen alueella koostuu péddosin savesta ja siltistd. Louhosalueen maanpeitteen vahvuus
vaihtelee huomattavasti. Vuosina 2006 - 2012 maanpoisto on keskim&érin ollut noin 30 000 tonnia vuodessa.
Maanpoistomassoja on kaytetty kaivospiirin maisemointiin ja istutusalustana ja niitd on suunniteltu kiytettivin
tarpeen mukaan maisemointiin kaivostoiminnan loputtua. Maanpoistomassat ldjitetdén |gjitysalueelle louhoksen
lansipuolella. Pintamaiden |djitysalue laajenee 13hivuosina etelddn péin. Ldjitysalueet pidetdan niin kuin tdhankin asti
matalina, reilusti puunlatvojen alapuoclella. Melun ja pélyn levidmists on estetty istuttamalla uutta puustoa
maanl&jitysalueella. Sielld tullaan tulevaisuudessa, harkinnan mukaan, suoritiamaan metsanistutusta sitd mukaa kuin
lepullinen tdyttdkorkeus +110 saavutetaan. LEjittdvat maanpoistomassat ovat hyvilaatuisia, joten syntyvat suotovedet
eivit aiheuta pohjaveden pilaantumista

Melua ja p6lyd aiheutuu porauksista, réjdytyksistd, kiven murskauksesta ja seulonnasta seka kuljetuksista. Louhostydn
atheuttama melu estetdan sijoittamalla murskauslaitos ja sen vaatimat toiminnot louhoksen alimmalle tasolle.
Murskausaseman kotelointi ja kumisuojaukset siiloissa ja sy6ttimissd vihentévit melua. PSlyn levidmisen
rajoittamiseen kdytetddn kotelointia ja kastelua kiven pudotuspisteissi. Leijuvan pélyn mairad vahennetdin oleellisesti
asettamalla vesisumuttimia ennen siirtokuljettimien pudotuskohtia. Myds tiet ja murskekasat kostutetaan tarpeen
tullen. Rajaytyksistd aiheutuu myds térindvaikutuksia. Melu- ja térindvaikutukset ovat kuitenkin melko vihiisii. Maa- ja
kallioperadn sekd pohjaveteen kohdistuvat vaikutukset ovat myds vihéisia.

Léhialueen asukkaiden kannalta keskeisimpana haittana voidaan pitda liilkennettd. Louhoksen liikenne kulkee
Pitkdmaentietd pitkin Lapinlahden keskustan halki 5 tielle. Kivet toimitetaan 38 t katetuilla autoilla. Pitkimidentie
kirkonkylan ja fouhoksen vililla kunnostettiin ja asfaltoitiin vuonna 2010, ja sen jalkeen lilkenteestd aiheutuva haitta
vaheni huomattavasti.

Louhostoiminnan dljyjdtteet kerdtéén asianmukaisiin astioihin ja toimitetaan Ekokemille. Sosiaalijitteet toimitetaan
paikalliseen jitteenkeruupisteeseen.

Louhintakampanjan suunnitteluvaiheessa Parocin kaivosgeologi kdy louhoksella urakoitsijan louhintaesimiehen kanssa
arvioimassa louhoksen kunnon. Tarkistuskierroksella kdydasn |4pi aitojen kunto, kylttien kunto, paskyltin paivitys,
louhoksen yleinen siisteys, maanpoistotarpeet, seindmien lujuus, tiestdon kunto, puuston kunto, valaistuksen kunto,
mahdolliset ulkopuolisten jiljet sekd muut ympéristdasiat ja muu turvallisuus. Dokumentointia varten on erillinen
lomake johon havainnot kirjataan.

Kallion geologinen ja fysikaalinen homogeenisuus tarkistetaan louhintakampanjan suunnitteluvaiheessa. Samalla
tutkitaan onko alueella sivukivilinsseja, leikkaavia sivukivijuonia tai ruhjevydhykkeits. Saadun tiedon perusteella



suunnitellaan seindmin sopiva kaltevuus, Louhosten ulkoreunocissa, missé tiedetdén ettd louhittu kenttd tulee olemaan
louhoksen lopuliinen seindmd, louhitaan aina varovaisemmin kuin normaaleissa louhintardjaytyksissa. Lopullisten
seinamien louhinnassa kaytetdan tihedmpaa reikavalia ja alhaisempaa ominaispanostusta. Penkereet pyritdin pitdmain
15 m korkeina seindmien rusnauksen helpottamiseksi tulevaisuudessa. Turvatasanteet pidet&in riittévin leveing
mahdollistaakseen niiden puhdistusta.

Kaikki Parocin omistamat aktiiviset louhokset sisallytettiin Paroc Oy Ab:n toimintajérjestelm3an vuoden 2013 iopussa
(1SO 14001 - ympdristdjarjestelmddn (EMS) ja 150 9001 - laatujirjestelmain). Toimitusketjun vastuullisuus on osa Paroc
-konsernin kestévan kehityksen politiikkaa, jonka mukaan louhostdiden vaikutus ymparistdon ja yhteisdon tulee olla
niin pieni kuin mahdollista.

2, Selvitys toimenpiteist3 joilla varmistetaan ettd kaivostoiminnassa ei harjoiteta ilmeistd kaivosmineraalien
tuhlausta taikka kaivoksen mahdollista tulevaa kdyttda ja louhimisty6ti ei vaaranneta tai vaikeuteta

Lapinlahdella, Takaliston kyl&ssd tiloilla Anortosiitti F RN:o 28:60 ja Anorsiitti RN:o 29:48 sijaitsee Joutsenentampi
niminen kaivospiiri, kaivosrekisteri nro 4071/1a. Kaivospiirin on pinta-alaltaan 38,890 ha suuruinen.

Paroc harjoittaa Joutseneniammen louhoksella louhintaa, murskausta ja kiven seulontaa ulkopuolisen urakoitsijan
toimesta. Talld hetkelld louhitaan seki kalliopintatasoa ettd I-tasoa {+90 m), pohjan syvyyden ollessa +75 m. Seuraavan
tason {+ 60 m) louhinta alkaa suunnitelmien mukaan 2020 jilkeen. Kiviaineksen murskaus ja seulonta tapahtuu
louhoksen pohjalla siirrettavilld katustolla. Murskattu teollisuuskivi {anortosiitti) kdytetdan kivivillan raaka-aineena.

Louhostoiminta on kampanjamuctoinen ja kasittdd vuoden valein 3-5 kuukauden pituisia jaksoja. Louhinta, murskaus ja
rajaytystyd suoritetaan siirrettévalla kalustolla maanantaista perjantaihin kello 7-22 vilisena aikana. Kampanjan aikana
on vuosina 2005 - 2013 keskimaarin tuotettu noin 130 000 tonnia teollisuuskives. Tistd mairastd noin 75 % kiytetsan

raaka-aineena kivivillatuotannossa ja loput 25 % myyd&an lasitecllisuuden raaka-aineeksi.

Malmi- ja sivukivikentdt rdjdytetdan yleensd 10 000 — 20 000 tonnin kenttin. Jokaisesta irrotetusta kentistd otetaan
porajauhenayte kentiin kemiallisen koostumuksen maarittdmiseksi. Louhoksen sisélld olevan malmikiven suuren
kemiallisen vaihtelun vuoksi louhitaan aina useammasta paikasta louhoksen sisall3. TEll3 tavalla saadaan kivet
sekoitettua jo murskausvaiheessa ja haluttu kemiallinen lopputulos. Samalla voidaan hyddyntii niin paljon
huonolaatuisemmaksi luckiteltua matmikived kuin suinkin mahdollista. Kiven kemiallinen Jaatu tarkistetaan
toistamiseen ottamalla paivittdin ns. murskendyte alitteen hienommasta fraktiosta. Louhoksen alasmenotie on
rakennettu sivukiven puolelle hyddyntdiksemme kaiken mahdollisen teollisuuskiven.

Stvukivestd tuotetaan louhetta varastokenttien ylldpitoon, louhosalueen ja louhoksen teiden rakentamiseen ja
kunnossapitoon sekd maanldjitysalueen tukipenkereiden rakentamiseen. Lisdksi niistd valmistetaan kalliomurskeita
yhdyskuntateknisen rakentamiseen. Vuosina 2005 — 2013 sivukived on tdhén tarkoitukseen murskattu keskim&érin
noin 50 000 tonnia. Louhoksen pohjois- ja lansipuolelle on rakennettu sivukivilouheesta tukipengerrys maanpoiston
luiskaa vasten estdmédn maamassojen valumisen louhokseen. Tukipengerryksia tullaan tarpeen mukaan rakentamaan
myds [ouhoksen eteld- ja l&nsipuolelle.

Teollisuuskivivarannot riittdvat nykyisen kaivospiirin alueella noin 50 vuodeksi.

3. Selvitys esiintymin hyddyntamisen laajuudesta ja tutkimusten tuloksista

Lapinlahden kirkonkyldn ympéristossa on pybredhkd, halkaisijaltaan vajaa 7 km, gabro — anortosiitti-intruusio, joka on
graniittisten kivilajien ympardima. Lapinlahden gabromassiiviin liittyy anortosiitti- ja gabroanortosiittivyohykkeitd, jotka
ovat paljastuneina sekd massiivin lounais- etta itdosassa. Anortosiittisten kivilajien padestintymisvyéhyke on ldhell3
gabromuodostuman ulkokeh&s oleva horisontti, jolla on leveyttd muutama sata metrid. Joutsenenlammen kaivospiirin
alueella anortosiittinen vydhyke on pohjois-eteld suuntainen ja keskimaérin noin 160 metrig leved, Syvikairausten
antaman tiedon ja lovhoksessa tehtyjen havaintojen perusteella anortosiittisen kerroksen kaadon suunta on 50 - 70°
kohti itdd. Louhoksen l&nsipuclella on gabroa ja itdpuolella anortosiittigabroa. Raja gabron ja anortosiittimalmin valills
louhoksen [&nsipuolella on terdva ja helppo huomata, kun taas louhoksen itdpuolella raja anortosiittimalmin ja
anortosiittigabron vililld on epdmadrdinen. Louhoksen sisélld eslintyy kivilajeja anortosiitista gabbroon. Keskelld
louhosta sen pohjois-eteld pituussuunnassa kulkee tumma karkearakeinen gabrojuoni, joka vaihtelee 5-20 m
leveydeltddn. Useissa paikoissa louhosta kallio on slirros- tai ruhjevythykeessd muuttunut hienorakeiseksi hiertyneeksi



kivilajiksi, myloniitiksi. Myloniitti voi muodostua seké vaaleasta anortosiittimalmista sekd tummasta gabrosivukivest,
Louhoksessa esiintyy liséksi satunnaisesti 0,2 — 2,0 m leveitd tummia diabaasijuonia louhoksen ldnsi-itd suunnassa.

Louhoksen itdreunassa kulkeva alasmenotie kulkee kokonaisuudessaan sivukivess3, leveyden ollessa 10-15 m ja
kaltevuuden ollessa tien pituussuunnassa 1/10. Louhoksen ympérysmitta on 1 103 m ja sen seindmikorkeus vaihtelee 4
m — 27 m valilla.

4. Poronhoidolle aiheutuvien haittojen vihentdminen

Joutsenenlammen louhos ei sijaitse porenhoitoalueelia.

5. Varmistus siitd ettei toiminta vaaranna saamelaisten asemaa alkuperiiskansana saamelaisten
kotiseutualueella ja kolttien kolttalain mukaisia oikeuksia koltta-alueella

Joutsenenlammen kaivospiiri, kaiv. nro: 4071, ei ole saamelaisten kotiseutualueelia tai koltta-alueella eikd nédin ollen
vaaranna saamelaisten asemaa alkuperiiskansana.

6. Kaivostoiminnan lopettamisen vakuus sekd muista lopettamiseen liittyvista ja lopettamisen jilkeisisti
velvollisuuksista

Paroc Oy Ab on valmistanut kivivillaa Suomessa vuodesta 1952 ja on jatkossakin vahvasti sitoutunut Suomen
markkinaan. Kivivillan raaka-aineena kdytetddn teollisuuskived omista kaivoksista. Kiviraaka-aineiden tuottaminen on
pitk&janteista toimintaa ja raaka-aineiden saatavuus halutaan turvata pitkill aikavalilla. Pidimme kaivokset
mahdollisimman turvallisina kaivostoiminnan aikana. Rintaukset louhitaan turvallisiksi. Kaivostoiminnan aikana
kaivosten korkeat tilapdiset rintaukset suojataan aina lippusiimalla tai vastaavalla viliaikaisella aidalla. Kivia tai muita
putoamisesteits sijoitetaan tarpeen mukaan. Putoamisvaarasta varoittavia kylitejd sijoitetaan tasaisin vilimatkoin
kaivannon ympdrille.Kaivosten ympdérille rakennetaan pysyvé suoja-aita ennen toiminnan lopettamista, kun kaivanto on
saavuttanut lopullisen laajuden, niin ettd aitoja ei tarvitse pystyttaa ja purkaa useaan otteeseen. Lopullinen pysyvi
suoja-aita voidaan myds pystyttdd ennen toiminnan fopettamista - tarpeen mukaan. Alueen maisemointi pyritadn
suorittamaan kaivostoiminnan aikana niin pitkalle kuin se vain on mahdollista. Louhos tulee tiyttymiin [uontaisest
pohjaveden pinnan mukaisesti, muodostaen keinotekoisen jirven,

Vakuus kattaisi kustannukset kaivoksen sulkemisen yhteydess3 ja edustaa osaa kokonaiskustannuksista, kaivosalueen
saattamiseksi yleisen turvallisuuden vaatimaan kuntoon. Louhoksen sulkeminen on hyvin kaukana tulevaisuudessa ja
suurin osa kustannuksista muodostuu toiminnan aikana, kuten suoja-aitojen rakentamiset, mahdolliset
maapenkereiden luiskaukset ja muut maisemointitydt. Tarvittava vakuus on pienempi kuin kokonaiskustannus koska
osa kustannuksista on jo maksettu tai maksetaan tuotannon aikana - ennen toiminnan lopettamista.

Paroc Oy Ab ehdottaa vakuudeksi pankkitakausta kolmeksi {3) vuodeksi kerrallaan, ellei emoyhtidtakausta hyviksyts.

7. lupamddrdysten tarkistamiseen liittyvien selvitysten toimittamiseen asettava midrdaika
Paroc Oy Ab esittd3, ettd kaivosviranomainen asettaisi riittavin pitkéan ja vihintddn 6 kuukauden pituisen maaraajan

selvityksille, jotka liittyvat lupamadrayksiin.

8. Selvitys muista kaivosluvan nojalla tapahtuvaa toimintaa koskevista seikoista sen varmistamiseksi
toiminnasta aiheudu tdssi laissa kiellettyé surausta

5, Selvitys muista yleisen ja yksityisen edun kannalta vilttimittdmisti ja luvan edellytysten toteuttamiseen
liittyvistd seikoista



