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OUTOKUMMUN KAUPUNKI POYTAKIRJANOTE Sivu
Kaupunginhallitus 05.05.2014 2

Va. kaupunginjohtajan muutetiu paitdsehdotus:
Kaupunginhallitus paattda esittda lausuntonaan, ettd mahdollinen
kaivostoiminta aiheuttaa pitk&aikaista ympéristohaittaa Suomen kol-
manneksi puhtaimmalle jarvelle ja tamén johdosta kaupunginhalli-
tuksen mielestd vakuussumman tulee olla huomattavasti suurempi.

Paatos:
Va. kaupunginjohtajan muutettu ehdotus hyvaksyttiin yksimielisesti.

Dtteen oikeaksi todistaa
Outokumpu 6.5.2014 //& ///&/

poytakirjanpitéja












hallintasuunnitelmaa, jossa on mm. otettu huomioon poikkeuksellisten vesiméaérien, séhkékatkojen,
tulipalojen, kemikaalionnettomuuksien ja patoeroosion aiheuttamat riskit maa- ja kallioperalle.

Vaikutukset pohjaveteen

Riihilahden malmio sijaitsee Juojarven alapuolella. Kalliopera alueella on rikkonaista eikd louhokseen
virtaavien vesien maaraa etukateen pystyta arvioimaan tarkasti. Siten on merkittava riski, ett3
vesim&arat ovat ennakoituja suurempia, jolloin niiden hallinta voi olla erittdin vaikeaa.

Kaivostoiminnan vaikutuksia pohjavesien maéaréan ja laatuun tulee tarkkailla kattavasti.
Vesisto- ja kalastovaikutukset

Rithilahden kaivoksen keskeisimmat haitat erityisesti yleisen edun kannalta liittyvét hankkeen
vaikutuksiin Juojérven erityispiirteisiin. Jarvi on yksi Suomen puhtaimmista ja karuimmista jarvialtaista.
Jérven sddnndstely on siind maarin lievaa, ettei siitd aiheudu merkittdvéa haittaa kalastolle ja veden
muulle ekologialle. Jarven erityisarvoa kuvastaa hyvin se, ettd se valittiin vuonna 2011
luonnontilaisuutensa ja puhtautensa ansiosta Pohjois-Savon maakuntajérveksi. Toteutuessaan
kaivoshanke aiheuttaisi merkittavid, osin pitkdaikaisia haittoja luonnonolosuhteiltaan herkan ja arvokkaan
Riihilahden ja Kapustalahden veden laadulle sek3 vesi- ja rantaelidstdlle ja kalastukselle.

Kaivoksen sivukivi- ja malmiljitysten (sulfidimalmiesiintyma) happamat ja metallipitoiset suotovedet
voivat vahingoittaa hyvéssa tilassa olevan Juojdrven Riihi- ja Kapustalahden alueen vesiluontoa sek3
toiminnan aikana, ettd vuosikymmenié toiminnan paattymisen jalkeen. Jo hyvin alhaisten
kuparipitoisuuksien (0,003 — 0,050 mg/l) tiedetéén olevan vesieliille myrkyllisid. Suotovedet voivat
liséksi sisaltda vesielidille haitallisina pitoisuuksina mm. nikkelia.

Juojérvessa on elinvoimaiset arvokalakannat. Riihi- ja Kapustalahtea kiytetddn aktiivisesti verkoin,
katiskoin, uistimin seka ajoittain nuottaamalla tapahtuvaan virkistyskalastukseen. Lisédksi Kapustalahden
seldlid harjoitetaan ammattimaista muikun kalastusta troolaamalla. Saaliskaloina ovat mm. muikku,
taimen, siika, kuha, made, ahven, hauki ja lahna. Kaivostoiminnan aikana louhoksessa tehtévien
rajaytysten, porausten ja lastausten paineiskut aiheuttaisivat yldpuolisessa Juojérven osassa vahinkoa
kalastolle ja kalastukselle. Katsomme, ettd réjdytysten ja tarindn aiheuttamat vahingot kalastoon ja
kalastukselle tulee selvittda kaivoslupakasittelyn yhteydessé.

Vesienhoitolain 21 §:n 1) kohdan mukaan vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman tavoitteena
on, ettéa pinta- ja pohjavesimuodostumien tila ei heikkene ja etta niiden tila on vahintéén hyva. Pohjois-
Savon vesienhoidon toimenpideohjelman asiantuntija-arvion mukaan Juojérvi on karu ja kirkasvetinen ja
sen ekologinen tila on asiantuntija-arvion mukaan hyva. Riihilahden kaivoksen toiminta vaikuttaa pitk&sn
erityisesti Riihi- ja Kapustalahden tilaan. Juojérvea vesien tila voi heiketa hyvas huonommaksi
suunnitellun kaivostoiminnan seurauksena, mika olisi vastoin vesienhoitolain 21 §:n tavoitteita.

Luontovaikutukset

Hankkeen aiempien lupakésittelyjen aikana olemme tuoneet valituksissamme esille, ettd Kapustalahden
alue on osa laajaa kansainvélisesti (IBA) ja kansallisesti (FINIBA) arvokasta Qutokummun ja Kaavin
seudun oligotrofisten jarvien lintualuetta. IBA-alueen suuri linnustollinen merkitys perustuu kuikan
suureen pesimékantaan. Kuikan sucjelutilanne on Euroopan laajuisesti epdsuotuisa ja se on EU:n
tasolla uhanalainen. Kansainvalisten kriteerien mukaan kansainvilisesti arvokkaaksi luckiteltavalla
kuikkien pesim&alueella tulee pesid vahintdan 75 kuikkaparia. Outokummun ja Kaavin seudun
oligotrofisten jarvien IBA ~alueen kuikkien pesimékanta on 90 -110 paria. Suomessa on kaikkiaan nelja
kansainvélisesti arvokasta kuikan pesiméaaluetta. IBA —alue on samalla rajauksella kansallisesti
merkittava selkélokin pesimaalue (FINIBA). Selkalokin pesimakanta alueella on 55 - 80 paria.

Kaivostoiminta karkottaa kuikat ja selkalokit alueelta ja liséksi kaivoksen jatevesien metallit kulkeutuvat
n&ihin kaloja sydviin lajeihin. Kaivostoiminnan aiheuttamat hairist voivat rajoittua toiminta-ajalle, mutta
metallien kulkeutumisen haitat ovat hyvin pitkaaikaisia ja vahingollisia. Kuikka ja selkalokki ovat
Juojarven ravintoketjun huipulla. Molemmat lajit kayttavéat pdsasiallisena ravintonaan kalaa. Kuten
muutkin pitkéikéiset (10 - 50 -vuotiaaksi elévét), hitaasti lisddntyvét uhanalaiset lintulajimme, ne ovat
erityisen alttiita ravinnon kautta tapahtuvalle raskasmetallien kerdéntymiselle elimistéén.
Metallipdastojen haitat ilmenevat usein vasta vuosien tai vuosikymmenten paasts. Pienilld ja paikallisilla
paastoillakin voi tassa tilanteessa olla merkittdva vaikutus kuikan ja selkélokin lisddntymiskykyyn.



Katsomme, ettd yll& esitetyn mukaisesti alueen linnustolle, erityisesti kuikalle ja selkélokille aiheutuvat
haitalliset vaikutukset voivat olla merkittdvia ja ndin ollen vaikuttavat alueen luonnon monimuotoisuuden
véhenemiseen.

Kaivospiirialueen valittémassé laheisyydessa on metsalain 10§:n tarkoittamia erityisen tarkeit
elinymparistoja seka vesilain 2 luvun 11 §:n tarkoittamia noroja. Hankkeen seurauksena saattaa
tuhoutua naité luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittavid metsé- ja vesilain tarkoittamia
iucntotyyppeja.

Vaikutukset maankéiyttoon

Kaivostoiminta heikentéisi merkittavasti kaivospiirialueen ja sen l3heisten alueiden virkistys- ja
metséatalouskdyttomahdollisuuksia paitsi tuotannon aikana myds pitkaan sen loputtua.

Onnettomuustilanteet ja niiden hallinta, riskit ja riskien hallinta

Puhtaan suurjdrven alla ja sen ranta-alueella toteutettuun kaivostoimintaan liittyy erityisia
ympéristoriskejé. Kaivosalueelle johtava tiesto, jonka vélittdmassa ldheisyydessa on kyldasutusta, on
liséksi hyvin kapea ja mutkainen (paallystamaton kyldtie ja metsaautotie), mika tekee kuljetuksista hyvin
riskialttiita.

Rithilahden kaivokselta tulee edellyttda hyvin laadittua ja toteutettua riskien hallintasuunnitelmaa, jossa
on mm. otettu huomioon poikkeuksellisten vesimaérien, séhkokatkojen, tulipalojen seka likenne- ja
kemikaalionnettomuuksien aiheuttamat hairidtilanteet.

Vakuudet

Muistuttajat toteavat ympéristSlupap&étoksessd maaratyn vakuuden (jatehuollon varmistaminen), aluksi
15 000 euroa ja ajoluiskan louhintatdiden valmistuttua 25 000 euroa, olevan hyvin alhainen mahdollisten
jalkikunnostusttiden toteuttamiseksi. Vaadimme, ettd kaivosoikeuden haltijalle on maéarattava toiminnan
riskethin ja jalkikunnostustdihin talia erityisen herkalld alueella oikein suhteutettu, riittdvan suuri
kaivoslain mukainen vakuus.

Kunnioittavimmin, Riitta Silvo Kimmo Silvo






Antti Tiilikainen MUISTUTUS
Kylmalammentie 39

80710 Lehmo 452014
antti.tilikainen@luukku.com

TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTO (Tukes)
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Viite Tukes:in ilmoitus KaivNro 7975

Asia MUISTUTUS KYLYLAHTI COPPER OY:N RIIHILAHDEN KAIVOKSEN_
MAARAYSTEN ANTAMISESTA JA VAKUUKSIEN MAARAAMISESTA

Sain huhupuheiden perusteella tiedon, ettd TUKES antaa mahdollisuuden esittda mielipi-
teitd ja muistutuksia ennen yleisten ja yksityisten etujen kannalta tarpeellisten méaraysten
antamista ja vakuuksien maaraamista kaivosoikeuden haltijalle. Tilan 2:37 Vanhala, jonka
alueelle Kylylahti Copper Oy:n Riihilahden kaivoslupahakemus ulottuu, omistajana (1/2)
haluan esittdd mielipiteenéni kaivosoikeuden haltijan toimittaman "selvityksen yleisten ja
yksityisten etujen turvaamiseksi” asiakirjan pohjalta seuraavaa.

1. Maisemavaikutus

Suunnitellun kaivoksen suuaukon ldhelld olevat ranta-alueet luckiteltiin Outo-
kummun kKaupungille vuonna 1992 fehdyssé Juojarven - Rikkaveden luon-
nonarvojen kartoituksessa luonnonmaisemaltaan arvokkaaksi tai erityisen ar-
vokkaaksi alueeksi.

Riihilahden ja Kapustalahden rantavyShykkeen luonto-, virkistys- ja maisema-
arvojen sdilyttdmiseksi on jatettdva Juojdrven rantaviivan ja tunnelin suualu-
een - mukaan luettuna ijitysalueet, laskeutusallas ja liikennealueet - vilille
vahintddn 200 metrin levyinen suojavydhyke, missé ei tehda puustoa, muuta
luontoa tai maisemaa vaurioittavia toimia. Lis&ksi rantavyShykkeen (leveys
vahintaén 100 metrid) virkistyskdyttdmahdollisuus tulee turvata rannan koko
pituudelta myds kaivostoiminnan aikana. Koko kaivosalue on maisemoitava
seké péasllystettdva sopivalla maa-aineksella, jonka paalle istutetaan kuusen-
taimet. Ellei ndin tehda, alue jaa pysyvasti ihmisille ja eldimille vaaralliseksi.

Kaivosyhtién on palautettava Riihilahden luonto taysin siihen tilaan, missé se
oli kaivostoimintaa aloitettaessa.

2. Vaikutukset pohjaveteen
Riihilahden malmio sijaitsee Juojdrven alapuolella. Kalliopera alueella on rik-

konaista eiké louhokseen virtaavien vesien maaraa etukateen pystyta arvioi-
maan tarkasti. Siten on merkittava riski, ettd vesimaarat ovat ennakoituja suu-

“1-



rempia, jolloin niiden hallinta voi olla erittdin vaikeaa. Pilaantuneiden pohja-
vesien puhdistaminen on kdytdnndssa mahdotonta. '

Kaivostoiminnan vaikutuksia pohjavesien maaraan ja laatuun tulee tarkkailla
kattavasti erittdin laajalla alueelia.

3. Vesisto- ja kalastovaikutukset

Riithilahden malmio sijaitsee Juojarven alapuolella. Kaivostoiminta aiheuttaisi
erinomaisessa tilassa olevan Juojarven Riihilahden, Kapustalahden ja Kapus-
taseldn alueelle sellaista merkittdvaa pilaantumista seké erityisten luonnon-
olosuhteiden huonontumista. Lisdksi hanke on vastoin vesienhoitolain 1§:n
mukaisia tavoitteita erinomaisessa tilassa olevan vesistén tilan heikentadmisen
estédmisesta.

Happoa muodostavien sivukivien erittelyad muista sivukivista ei kaytannosss
kyeta tekemaan riittdvan luotettavasti. Téamén johdosta kaikki sivukivet ja hyo-
dyntamattéméat malmikivet on sijoitettava takaisin louhokseen hapettomiin olo-
suhteisiin metallipitoisten suotovesipaastdjen estamiseksi.

4. Luontovaikutukset

Kapustalahden alue on osa laajaa kansainvélisesti (IBA) ja kansallisesti
(FINIBA) arvokasta Outokummun ja Kaavin seudun jarvien lintualuetta. Kai-
vostoiminta karkottaa osan luonnonvaraisista ja uhanalaisista elainlajeista
alueelta. Lisdksi kaivoksen jatevesien metallit kulkeutuvat pienelididen ja kalo-
jen kautta koko ravintoketjuun. Em haitat ovat pitkdaikaisia ja merkittavia.

5. Vaikutukset maankayitoon

Kaivostoiminta heikentaisi merkittavasti kaivospiirialueen ja sen ldheisten alu-
eiden virkistys- ja metsédtalouskaytiomahdollisuuksia paitsi tuotannon aikana,
myds pitkdan sen loputtua.

6. Onnettomuustilanteet ja niiden hallinta, riskit ja riskien hallinta

Vilittémadsti jarvenpohjan alapuoclella olevan kallioperdn louhiminen sisaltad
suuria vesien hallintaan ja siten vesien pilaantumiseen liittyvia riskeja. Tdmén
vuoksi on laadittava perusteellinen, kolmannen osapuolen laatima riskienhal-
lintasuunnitelma, jossa em seikat huomioidaan.

7. Vakuudet

Ympéristdlupapadéatdksessa maaratty vakuus (aluksi 15 000 euroa ja ajoluis-
kan louhintatdiden valmistuttua 25 000 euroa), on taysin riittimatén mahdollis-
ten jalkikunnostustdiden toteuttamiseksi. Vaadin, ettd kaivosoikeuden haltijalle
on madréttéva toiminnan riskeihin ja jalkikunnostustsihin talla erityisen herkal-
|4 alueella oikein suhteutettu, riittdvan suuri kaivoslain mukainen vakuus.

7. Tukesin ilmoituksista tiedottaminen

Viiteasiakirjana oleva kuulutus on jo toinen Tukesin asiakirja, jota ei ole idhe-
tetty allekirjoittaneelle henkildkohtaisesti postissa, vaikka olenkin yksi maan-
omistajista. Edellisen asiakirjan pyysin henkilékohtaisesti lahetettavaksi. Kuin-
kahan moni muu maanomistaja tai asiaan liittyva henkil6 tai organisaatio ei ole
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edes tietoinen naista kuulutuksista? Onko tarkoitus salailla naita asiakirjoja?
(Suomen perustuslaki: 2§, 6§, 12§, 20§, 218§). Tukesin on ldhetettédva kaikki
Riihilahden kaivosasioita koskevat asiakirjat tasapuolisesti kaikille asiaan liit-
tyville maanomistajille, organisaatioille ja henkilGille.

Yhteenveto

Hakijan on asetettava riittdvan suuri vakuus, jolia alue kyetédan saattamaan tarvittaessa
mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan: Kaikki ldjitys- ja sivukivikasat siirretdan takaisin
kaivokseen, kaivoksen tunnelin suu on maisemoidaan nakymattémaksi, koko kaivosalue
palautetaan tdysimittaisesti metséatalouden kéyttéén ja alueelle istutetaan puusto. Juojér-
ven tilaa sekd jatevesid varaudutaan tarkkailemaan ja tarvittaessa puhdistamaan kymme-
nien vuosien ajan.

Kunnioittavasti Antti Tiilikainen
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|ASIA 1 ARENDE

Vedenlaatutuloksia Juojarvelti.

Juojirvi Kojanlahti-tulokset ovat vuodelta 2005.
Ténd vuonna on ollut muutama néytteenotto Juojérvelts, otin niisti tulokset. Toivottavasti niistd on
apua.

Mikili haluatte lisatietoja vesikasveista tai nithin liittyvistd asioista tai lisitietoa tuloksista, voitte
ottaa yhteyttd hydrobiologi Antti Kanniseen 5.8. alkaen (puh. 0295 026 801) tai limnologi Taina
Hammariin 6.8. alkaen (0295 026 782).

POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPARISTOKESKUS / Ympdéristt ja luonnonvarat
Kutsunumero 0295 026 500 Kallanranta 11, PL 2000
www.ely-keskus.filbohiois-savo 70101 Kuonio
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POHIOIS-SAVON ELY-KESKUS
Ympdériston tila

VEDENLAATUSUUREIDEN TASO JARVIVEDESSA

ALKALINITEETTI
- normaalisti 0.15 — 0.30 mmol/], happamoituneissa vesis-
toissé tavataan negatiivisiakin arvoja

FEKAALISET KOLIFORMISET BAKTEERIT

JA FEKAALISET STREPTOKOKIT

- ilmentévit ulosteperdistd saastutusta

- luonnontilaisella alueetla alle 10 kpl/100 ml; vedenlaatu
vield tyydyttavi, kun lukumiirs alle 100/100 mi

HAPEN KYLLASTYSASTE
-80- 100 % -> erinomainen

60-80 % -> hyvi

40 -60 % -> tyydyitdvi

20-40 % -> vilttdvi

<20 % -> huono
Rehevissd ja ruskeavetisissi jirvissd voi olla happiongelmia,
koska niissd on paljon eloperiistd ainesta, jonka hajoami-
seen kuluu happea. Myts pintaveden ylikyllastyneisyys
kes#lld osoittaa rehevyytti.

KEMIALLINEN HAPENKULUTUS
- keskimé#drdinen pitoisuus Eteld- ja Keski-Suomessa
17 mg/l (vleensd vililla 10-20 mg/l)

KHNTOAINE
- puhtaassa jarvivedessd yleensi alle 5 mg/l

KOKONAISFOSFORI
- keskimaardinen pitoisuus Eteld- ja Keski-Suomessa
18 pg/l
Kokonaisfosfori on se vedentaatutekijd, joka eniten vaikut-
taa rehevyyteen. Korkea fosforipitoisuus voi johtaa muun
muassa sinilevakukintoihin, rantojen limoittumiseen, um-
peenkasvuun ja happiongelmiin,
- alle 12 pg/l <> karu

12-30 pgfl -> lievisti rehevditynyt

30-50 pg/l -> rehevi

50-100 pg/l -> erittidin rehevi

yli 100 ug/l -> pilaantunut

KOKONAISTYPPI
- keskimdirdinen pitoisuus Eteld- ja Keski-Suomessa noin
500 pgil
- rehevyysiuokitus kesdn kokonaistyppikeskiarvon mukaan:
alle 400 pg/t > karu
400-600 ug/l -> lievisti rehevd
600-1500 pg/l <> rehevid
yli 1300 pg/l -> ylirehevi
Kokonaistyppipitoisuus ei kuitenkaan kovin selkedsti sadte-
le jarvien rehevyystasoa.

KLOROFYLLI-A
- kuvaa kasviplanktonin eli vedessd keijuvien levien
maardd
- kasvukauden keskiarvo iiment4d rehevyystasoa
seuraavasti:

alle 4 pg/l -> karu

4-10 pg/t -> lievisti rehevditynyt

10-20 pg/l -> rehevi

20-50 pg/l > erittdin rehevi

yhi 50 pg/t -> pilaantunut

pH

- Normaali vaihteluvili 6-7, mutta rehevissa jarvissi
voi kesfiaikaan esiintyd jopa usean pH-yksikén vuoro-
kausivaihteluja ja latvavesistdisséd lumensulamisvedet
voivat alentaa pH-tason jopa alle 5:n. Humusvedet ovat
Juomostaan happamampia kuin kirkkaat vedet.

RAUTA

- keskimédrdinen pitoisuus Eteld- ja Keski-Suomessa
noin 600 ng/l

- yleensd 100 - 1000 pg/l

SAMEUS
- yleens# alle 2 FTU

SAHKONJOHTOKYKY

- Eteld- ja Keski-Suomessa keskimédrin 3.4 mSfm

- It#-Suomessa yleensd alle 4 mS/m, Keski-Suomessa
5- 14 mS&/m.

VARI
Viriluku médriytyy padasiassa turvemailta huuhtouty-
vien humusyhdisteiden méérin perusteella.



Vedenlaadun tuloslomake 1.8.2013

Paikan nimi Juojérvi Kojanlahti 1

Koordinaatit ;%169%303 427- Kunta Tuusniemi

Vesistoalue 04'?} ! Ely Pohjois-Savon ELY ympiérists ja luonnonvarat
Juojirven la

Ympiristotyyppi jjérvi Syvyys 3,7

Lisitieto

Aika 31.3.2005 11:00 |Nﬁytteenottolait0s |Sav0-Karjalan ymparistétutkimus oy

Lisiitieto

Kokonaissyvyys [3,7m |Nfikiisyvyys |3 m

Syvyys Hanke Haju Lisiitieto

1.5m

Suure Koodi Yks. |Lab. {1.5m

Hapen kyllastysaste 028;-;T1 kyll.% 30 93

Happi, liukoinen 02D;-;TI mg/l 30 13,1

281];1)1;\1’;11; hapen kulutus CODMN:<TI [mg/l 30 6.0

Kiintoaine S§;F3;GVS  mg/l |30 I.1,0

Kokonaisfosfori PTOT;D11;SP g/l 30 L 5,0

Kokonaistyppi NTOT;D12;SPiug/1 30 400

Lampdtila TEMP;-;- °C 30 1,1

pH PH;-;EL 30 6,80

Rauta FE;-;AAF ug/l 30 L. 40,0

Sameus TURB;-;TUA [FNU [30 0,2




Vedenlaadun tuloslomake 1.8.2013

Paikan nimi Juojdrvi Kojanlahti 1B
Koordinaatit ;’ ;§i265995 ; 087- Kunta Tuusniemi

L e 04.711 . . ot
Vesistoalue Tuoiirven la Ely Pohjois-Savon ELY ympérists ja luonnonvarat

jér

Ympiristotyyppi [jarvi Syvyys 10,5
Lisétieto
Aika 31.3.2005 12:00  |Niytteenottolaitos |Savo-KarjaIan ympéristdtutkimus oy
Lisétieto
Kokonaissyvyys (10,7 m Nikosyvyys 4,5 m
Jiadnpaksuus 0,7m Lumenpaksuus 0.1 m
Syvyys Hanke Haju Lisitieto
1.0m
5.0 m
9.7 m
Suure Koodi Yks. [Lab. (10m [S0m [9.7m
Hapen kylléstysaste 028;-;TI kyll.% (30 93 83 81
Happi, iukoinen 02D;-;TI mg/l (30 13,4 11,5 11,2
comall-hapen kulits — eoDMNSTE fmgt B0 59 14 66
Kiintoaine SS;E3;GVS mg/l 130 L 1,0 L 1,0 L 1,0
Kokonaisfosfori PTOT;D11;SPjug/l 30 7,0 5,0 .50
[Cokonaistyppi NTOT;D12;5P|ug/l 30 430 420 400
Lampétila TEMP;-;- °C 30 0,7 2,0 2.2
pH PH;-;EL 30 6,90 6,70 6,60
Rauta FE;-; AAF pgfl 30 L 40,0 |85,0 94,0
Sameus TURB;-;TUA [FNU [30 0,6 0,6 0,3




Vedenlaadun tuloslomake 1.8.2013

Paikan nimi

Juojérvi Kojanlahti 2

Koordinaatit ; 5%;6193552 498 It Tuusniemi

Vesistoalue 04".7} ! Ely Pohjois-Savon ELY ympiristd ja luonnonvarat
Juojdrven la

Ympiristotyyppi [jarvi Syvyys 33

Liséitieto

Aika 31.3.2005 15:00 |Néiytteenottolait0s fSavouKarjalan ymparistStutkimus oy

Lisditieto

Kokonaissyvyys (33 m Niikosyvyys 4,6 m

Jifinpaksuus 0,7 m Lumenpaksuus 0,6 m

Syvyys Hanke Haju Lisétieto

1.0 m

15.0 m

27.5 m

Suure Koodi Yks. [Lab. |[1.0m [I50m 275m

Hapen kylldstysaste 028;-;TI kyll.% (30 94 78

Happi, linkoinen 02D;~TI mg/l 30 13,4 10,8

ool hapen kulutus —loonnNeTE gl [0 58 o1 60

Kiintoaine SS;F3;GVS  Img/l 30 L 1,0 L 1,0 L1,0

Kokonaisfosfori PTOT;D11;SP g/l 30 6,0 5,0 5,0

Kokonaistyppi NTOT;D12;SP|ug/l 30 380 380 440

Limpdtila TEMP;-;- °C 30 0,8 1,8 2,6

pH PH;~;EL 30 6,80 6,60 6,50

Rauta FE;- AAF ng/l 30 L 40,0 (49,0 49.0

Sameus TURB;-;TUA [FNU 30 0,2 0,3 0,4




Vedenlaadun tuloslomake 1.8.2013

Paikan nimi Juojérvi 1

Koordinaatit £§3639§06650- Kunta Tuusniemi

Vesistoalue 04'71 ! Ely Pohjois-Savon ELY ympiirists ja luonnonvarat

Juojdrven la

Ympiristotyyppi |jdrvi Syvyys 28,3

Lisiitieto velvoitetarkkailun vertailupiste

Aika 25.2.2013 10:30 |Niiytteenottolaitos lSavo~Karjalan ympdristétatkimus oy
Lisitieto

Kokonaissyvyys [29m Niikosyvyys 3,9m

Jiinpaksuus 0,35m Lumenpaksuus 0,2 m

Syvyys Hanke Haju Lisiitieto

1.0 m

10.0 m

28.0 m

Suure Koodi Yks. Lab. {10m {10.0m 28.0 m
Hapen kylldstysaste 028;-;TI kyll.% |30 86 84 62
Happi, liukoinen O2D;-TI mg/1 30 12,4 11,9 8,5
ol hapenkulilus oODMNITI  mgl B0 f69 [Tl 6
Kokonaisfosfori PTOT;D11;SP  jug/l 30 6,0 6,0 7,0
Kokonaistyppi NTOT;D12;SP  |ug/l 30 370 380 390
oliformiset bakteerlt,  THCF;FIM3NO: el 100mI30 o

#mpdokest.

Lampotila TEMP;-;- °C 0 0,5 1,2 2,8

pH PH;-EL 30 6,70 6,70 6,30
Sahkonjohtavuus COND;-;CNA  [mS/m 30 4,4 4.4 4,3
Viriluku CNR;F;SP mg Pt/l 30 31 31 30




Vedenlaadun tuloslomake 1.8.2013

Paikan nimi Juojarvi Pytty eteldpuol

Koordinaatit 37512:66991655456_ Kunta Tuusniemi

Vesistoalue 04'7} ! Ely Pohjois-Savon ELY ympirist$ ja luonnonvarat
Juojdrven la

Ympiristotyyppi |jdrvi Syvyys 24,5

Lisiitieto yhdyskuntakuormituksen ulommalla vaik.alueella

Aika 25.2.2013 11:20 |Niiytteen0ttolaitos Savo-Karjalan ympéristétutkimus oy

Lisitieto

Kokonaissyvyys 24,7 m Nikosyvyys 3,9 m

Jddnpaksuus 0,36 m Lumenpaksuus 0,22 m

Syvyys Hanke Haju Lisiitieto

1.0 m

10.0 m

23.7m

Suure Koodi Yks. Lab. [10m [10.0m [23.7m

Hapen kylldstysaste 028;-TI kyll% |30 90 87 49

Happi, liukoinen 02D;-;TI mg/l 30 13,0 12,2 6,7

comall- hapen KUl CopMNGTT  jmgl B0 |69 |69 6]

Kokonaisfosfori PTOT;D11;SP  |ug/l 30 L50 |[L50 (80

Kokonaistyppi NTOT;D12;SP  |ug/l 30 350 390 390

oormiset bakieeril, i CRFIMBNO; Jkpl/100miB0 o

dmpdkest.

Lampdtila TEMP;-;- °C 0 0,4 1,3 2,7

pH PH;-;EL 30 6,80 6,60 6,30

Sahkonjohtavuus COND;-;CNA |mS/m 30 4,2 4.1 4,2

Viriluku CNR;F;SP mg Pt/l |30 31 32 28




Vedeniaadun tuloslomake 1.8.2013

Paikan nimi Juojirvi Ohtaansalmi

Koordinaatit YK:6964691-3586539 Kunta

Vesistoalue Ely

Ympiristotyyppi (jirvi Syvyys

Lisiitieto

Aika 26.2.2013 12:30 fNﬁytteenottolaitos lPohjois—Savon ELY-keskus
Liséitieto Niytteet otettu vanhan lomakylin laiturilta., Jaanpaksuus “svig®
Kokonaissyvyys 1,8 m Pilvisyys : |8 /8
Ilman liimpétila {1 °C

Syvyys Hanke Haju Lisitieto
0.5m F4012

Suure Koodi Yks. |[Lab. [0.5m
oomall hapen kululus —ooonmGTT fmgt 161 [11,0
Kiintoaine SS;F3;GVS  |mg/l 161 L 1,0
Kiintoaine SS;F6;GVS  |mg/l 161 L 1,0
K.okonaisfosfori PTOT;D11;SP|ug/l 161 7,0
Kokonaistyppi NTOT;D12;SPug/i 161 420
Lampétila TEMP;-;- °C 6 1,1
Mangaani MN;DL;PLO g/l 14 8,9
Orgaaninen kokonaishiili TOC;~; IR meg/l 161 9.8
Rauta FE;DI;PLO  |ug/l 14 260,0
Sameus TURB;-; TUA [FNU  |161 0,4
Sihkonjohtavuus COND;-;CNA mS/m 161 3,9
Viriluku CNR;-;CM mg Pt/] 161 60
















Muotoiltu tiivistemassapalko

Kdsitelty betenipinta 0 E?{Pon};a'sté'\!éf' e
< Elastinen ﬁlvisfenauha\a\ / fia- Tal lyonriankkur
(esim neopreeni) 9 :/ k “‘-( 3950 i
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min. 300 mm I

Kina 15, Esimerkkigeomermbraanin littimisests fiykkin rakenteeseen, pulitiitos.

9.4.4 Ldpiviennit

Lipivientien méaré tulee yleensd minimoida. Putkien tai muiden osien lapi-
viennit tulee suunnitella erityisen tarkkaan. Putket tulee tukea riittivisti siirty-
mien jamuodonmuutosten viltidmiseksi. Liitoskohdan Lulee tarjota myos riittava
tuki geomembraanille. Muutoin on liitoksista voimassa, mit4 on sanottu kohdassa
9.4.3. Esimerkki lapiviennists on kuvassa 17.
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Kiva /6. Ferustaminen tivistysrakenteen padlle.
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suunnitelman mukaisesti ja luovutetaan tilaajalle vastaanotto-
tarkastuksessa.

ERITYISJATEALTAAT JA SUOTOVESIALTAAT
Allasalueelle asennetaan mineraalisen tHivistyskerroksen paalle
geomembraani kuten tayttdalueelle. Kalvo ulotetaan reuna-
penkereelle ** m. Kalvo ankkuroidaan reuna-alueella maahan
suunnitelman numero ** mukaisesti.

LAADUNVALVONTA
Allasalueen geomembraania koskevat laatuvaatimukset ja
menetelmét ovat samat kuin tayttéalueella.

2563 4490 GEOMEMBRAANIN SUOJARAKENNE

TAYTTOALUE
Suojarakenne voidaan tehd4 vaihtoehtoisilla tavoilla raken-
nuttajan hyvaksynnén jalkeen seuraavasti:

Vaihtoehto A
Hyvéksytyn kalvoasennuksen jélkeen kalvon paille
asennetaan kauttaaltaan suojageotekstiili suojaamaan
kalvoa. Suojageotekstiilin materiaali on neulasidottu PP
(polypropyleeni), HDPE tai vastaava (eli sellaisesta raaka-
aineesta valmistettu neulasidottu tuote, jolla on yhtd hyva
kemikaalikestdvyys kuin geomembraanilla ja joka ei reagoi
kalvomateriaalin kanssa) ja jonka tulee olla neliépainoltaan
véhintadan ** g/m2 Suojageotekstiili limitetddn saumoissa
vdhintadn 500 min tai saumataan hitsaamalla. Suojageo-
tekstiilin puhkaisulujuus on oltava vahintadn ** kIN.
Geomembraanin ja suojageotekstiilin vilin tulee olla
puhdas. Ennen suojageotekstiilin levitystd geomembraani
puhdistetaan epdpuhtauksista.
Suojageotekstiilin padlle asennetaan ** mm lisasuojakerros
kiviaineksesta, jonka raekoko on ** - ** mm.

Vaihtoehto B
Geomembraanin suojarakenmne voidaan tehda my&skin hie-
kasta, jonka raekoko on 0-2mm ja kerrospaksuus vdhintdan
¥ mm,

Mineraalisen suojakerroksen levittdminen tehdadn kasvat-
tamalla kerrosvahvuutta, ei esimerkiksi tyéntamalld. Luiskissa
kasvattaminen tehdadn alhaalta ylospdin. Suojakerros levi-
tetddn siten, ettei se riko tai vahingoita alapuolista rakennetta
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(suojageotekstiili + kalvo) eikd epdpuhtauksia paése suoja-
geotekstiilin ja geomembraanin viliin.

Kaikki suojarakenteet ulotetaan kauttaaltaan geomembraanin
padlle. Tydkoneilla liikkuminen rakenteen p&alld on kielletty
ennen kuin kalvon paélld on vahintaan 300 mm kerros. Liikku-
misessa on noudatettava suurta varovaisuuita, jottei kalvo
vaurioidu.

LAADUNVALVONTA

Geomembraanin paille asennettavan suojakankaan rullien
tuotetiedot dokumentoidaan ja tuoteselosteet fallennetaan
vastaanottotarkastusta varten. Suojageotekstiili levitetddn
paikoilleen laadittua asennussuunnitelmaa seuraten. Suoja-
geotekstiilin kunto tarkastetaan silmémaédraisesti. Reikid ei saa
esiintya.

Suojageotekstiilin nelidmetripaino tarkistetaan tydmaalla
punnitsemalla tilaajan osoittamat viisi rullaa ja mittaamalla
levitetyn tekstiilin pinta-ala.

Mineraalinen suojakerros
Kaytettédessd suojaukseen hiekkaa on urakoitsijan osoitettava
rakeisuus seulomalla 1 seulonta pex ** itd-m? suojahiekkaa.

ERITYISJATEALTAAT JA SUOTOVESIALTAAT
Geomembraanin péille levitetddn suojageotekstiili ** g/m®.
Suojageotekstiili limitetddn 500 mm tai saumataan hitsaamalla
ja ulotetaan reunapenkereelle suumnitelmien mukaisesti kuten
geomembraar.

LAADUNVALVONTA
Laadunvalvontamittaukset ovat samat kuin tayttSalueella.

2565 4410 SALAOJITUSKERROS

TAYTTOALUE
Salaojituskerros rakennetaan puhtaasta pyoredrakeisesta
kiviaineksesta, jonka rakeisuusalue on ** - ** mm ja
vedenlapéisevyyskerroin k > 10% m/s. Salaojakerroksen
paksuus on vihintaan 500 mm. Salaojakerroksen levittiminen
tehd&dn yhtend tai useampana kerroksena ottaen huomiocon
alapuolisen rakenteen asettamat vaatimukset.
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Salaojituskerroksen levittiminen tehdddn kasvattamalla.
Luiskissa kasvattaminen tehdaan alhaalta ylospdin. Salacja-
kerroksen levittiminen tulee tehd siten, ettd se ei riko tai
vahingoita alapuolista rakennetta (suojageotekstiili + geo-
membraani) eikd epdpuhtauksia padse suojageotekstiilin ja
titvistyskalvon viliin. Salaojasoran siirtdminen kalvon pintaa
myoten koneella on kielletty.

ERITYISJATEALTAAT JA SUOTOVESIALTAAT
Suojageotekstiilin paalle levitetdan salaojasorakerros ** mm
vahvuisena. Soran rakeisuusalue on ** - ** mm, Altaiden
pohjille asennetaan soran sisdén salaojaputket suunnitelmien
mukaisesti muhviliitoksin.

SALAQJITUSKERROKSEN LAADUNVALVONTA
Urakoitsija seuraa salaojasoran rakeisuutta seulomalla 1 ndyte
per ** jtd-m®. Rakeisuuden on pysyttévé ohjealueella.

PUTKIRAKENTEET

VIEMARIT

SALAOJAPUTKET

KAIVOT

LAPIVIENNIT JA ERIKOISRAKENTEET
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VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen
Pddtokseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissd piZosa tissi
padtoksessa tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus on mainittu valitusosoituksen
lopussa. Valituskirjelmé osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa hallinto-
cikeuden kirjaamoon.

Valitusaika
Maérdaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentd (30) paivdd tdmian pddtOksen antopdivistid sitd
madrdaikaan lukematta. Valitusaika pdittyy 24.7.2014.

Valitusoikeus

Paatdksestd voivat valittaa ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea, sekd
vaikutusalueella ympdristtn-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympiristdn viihtyisyyden
edistdmiseksi toimivat rekisterdidyt yhdistykset tai sd&tiét, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja
ympéristékeskukset ja muut asiassa yleistd etua valvovat viranomaiset, saamelaiskérajat silld perusteella,
ettd luvassa tarkoitettu toiminta heikentdd saamelaisten oikeutta alkuperdiskansana ylldpitis ja kehittas
omaa kieltdan ja kulttuuriaan ja kolttien kyldkokous silld perusteella, ettd fuvassa tarkoitettu toiminta
heikentdd koltta-alueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinoja.

Valituksen sisdltd
Valituskirjelmdssd on ilmoitettava
- péédtos, johon haetaan muutosta
- miltd kohdin paaidkseen haetaan muutosta ja mitd muutoksia siihen vaaditaan tehtiviksi
- perusteet, joitla muutosta vaaditaan
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa

Jos valittajan puhevaltaa kdyttdd hénen laillinen edustajansa tai asiamiehens3 tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkild, valituskirjelmassa on ilmoitettava myés tdman nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelma, ellei valituskirjelmaa
toimiteta sdhkdisesti {telekopiona tai sahképostilla).

Valituksen liitteet
Valituskirjelmaan on liitettava
- paatods, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperdisena tai jaljennoksend
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitd ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja

Valituskirjelman toimittaminen perille

Valituskirjelmédn voi viedd valittaja itse tai hadnen valtuuttamansa asiamies. Valituskirjelma liitteineen
voidaan myds ldhettdd postitse, telekopiona tai sahkopostilla. Postiin valituskirjelma on jatettava niin
ajoissa, etta se ehtii periile valitusajan viimeisend pdivind ennen aukioloajan paittymistd. Hallinto-
oikeudessa kirjaamon aukioloaika on klo 8.00 — 16.15. Sahkoisesti (telekopiona tai sahkdpostilla) toimitetun
valituskirjelmé@n on oltava toimitettu niin, ettd se on kdytettdvissd vastaanottolaitteessa tai
tietojdrjestelmdssa maardajan viimeisend pdivand ennen virka-ajan pasttymista.



Valittajalta peritddn hallinto-oikeudessa oikeudenkdyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuinten ja erdiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittdvistd maksuista annetussa laissa (701/1993) on erikseen
saddetty erdistd tapauksista, joissa maksua ei perita.

Toimivaltaisen hallinto-oikeuden yhteystiedot muutoksenhakua varten:

Itd-Suomen hallinto-oikeus
Kiyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio

Puhelin: 029 56 42500
Faksi: 029 56 42501
Sidhkdposti: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Sahkopostia lihetettiiessd (at)-merkintd korvataan @-merkilla.



