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Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 7.11.2024 ML2012:0102

KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla

Malminetsintalupahakemuksen

Hakija: AA Sakatti Mining Oy
Lupa-alueen nimi: Tiuku

Lupatunnus: ML2012:0102

Alueen sijainti ja koko: Sodankyla, 809,82 ha.

Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta
Hakija etsii alueelta nikkelia, kuparia ja jalometalleja. Tutkimusmenetelmét ovat
tavanomaisia malminetsinnan tutkimusmenetelmia, kuten geofysikaaliset tutkimukset,
koneellisesti tehtavat maapera- ja kallioperanaytteenotto, kairaus.

Mielipiteet ja muistutukset

Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lahettdd 16.12.2024 mennessa lupatunnus
mainiten Tukesiin, osoitteeseen PL 66 (Opastinsilta 12B) 00521 Helsinki, tai sahkoisesti doc-
tai rtf-tiedostona osoitteeseen kaivosasiat@tukes.fi

Hakemuksen nahtavillaolo
Hakemusasiakirjat ovat nahtavana Tukesin internet-sivuilla:
https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset

Tieto kuulutuksesta julkaistaan Sodankylan kunnan verkkosivuilla.

Lisatietoja  Esa Tuominen puh. 029 5052 018 esa.tuominen@tukes.fi tai kaivosasiat@tukes.fi

Kuulutettu 7.11.2024
Pidetadn ndhtavana 16.12.2024 asti.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemantena (7) paivana kuulutuksen julkaisusta.

Turvallisuus- ja PL 66 Vaihde 029 505 2000 kirjaamo@tukes.fi
kemikaalivirasto 00521 Helsinki www.tukes.fi Y-tunnus 1021277-9
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MALMINETSINTA- EE,@ [!:3 @g

LUPAHAKEMUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

HUOM!
Ennen lomakkeen tayttamista, tutustu erilliseen liitteeseen: Huomioitavat lain jo asetuksen kohdat (kiikkaa linkkis).

Liittyva lupatunnus

Uusi malminetsintalupahakemus ¢/ Jatkoaikahakemus

(valtaus, malminetsintalupa) ML2012:0102 Tiuku 1-9

1. Tiedot hakijasta ja tamadn edellytyksista haettavaan toimintaan

1.1 Hakija (ei sivuliike) 1.2 Yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero) 1.3 Kotipaikka

AA Sakatti Mining Oy Tuohiaavantie 2 Sodankyla
99600 Sodankyla

puh: +358 16 642 368

jukka.jokela@angloamerican.co 2436768-3
m
1.6 Virkatodistus (liitteena) ¢/ | 1.7 Kaupparekisteriote (liitteen)
1.8 Malminetsinnan rahoitus esitettyyn toimintaan
Rahoitus emoyhtién toimesta. Jukka Jokela, Project Manager -
Yli kolmenkymmenen vuoden kansainvalinen
AA Sakatti Mining Oy on kokonaan emoyhtid kokemus malminetsinnasta, kaivosten
Anglo American plc:n omistuksessa kehitysprojekteista ja geologisesta tutkimuksesta

seka projekti- ja kaivosyhtididen johtamisesta.

Janne Siikaluoma, Vanhempi projektigeologi -

Yli kymmenen vuoden tydkokemus
malminetsinnasta, kaivos- ja tuotantogeologiasta ja
geologisesta mallinnuksesta Suomessa ja Afrikassa.

Lisaksi maasto- ja ndytteenkasittelytehtavissa
avustaa yhtién oma tekninen henkildsto.

2. Alue, sen sijainti ja sen kdayttod mahdollisesti koskevat rajoitukset

2.1 Hakijan ehdotus nimeksi 2.2 Hakemusmusalueen pinta-ala ja sijainti 2.3 Kaavoitustilanne

Tiuku Pinta-ala 809,82ha. Alueella on voimassa maakuntakaava.
Alue sijaitsee Lokka - Kevitsa -

Alue sijaitsee Sodankylan kunnan Koitelainen yleiskaava-alueella.
alue_e!la' Kersilon _k_ylan . Alue on merkitty pa&asiassa maa- ja
pohjoispuolella, Kitisen itapuolella. | |metsatalousvaltaiseksi alueeksi.

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>



2.4 Luonnonsuojelutilanne 2.5 Muun lainsaadannon rajoitukset

Tutkimusalue ei sijaitse suojelualueilla tai Alueella ei ole kaivoslain 7§:n tarkoittamia esteitéa.
suojeluohjelmiin kuuluvilla alueilla.

Alue sijaitsee lahimmillaan eteldreunastaan ~80
metrin etaisyydella Viiankiaavan Natura 2000
-alueesta (FI1301706), yksityismaiden
suojelualueesta (YSA201644) ja
soidensuojelualueesta (SSA120159).

Malminetsintdalueen ja suojelualueiden valissa
kulkee ajotie.

2.6 Arvio alueella olevista kaivosmineraaleista ja selvitys, mihin arvio perustuu

Yhti6 etsii alueelta nikkelia (Ni), kuparia (Cu) seka jalometalleja.

Arvio perustuu alueellisen geoinformaation tulkintaan seka Anglo American Exploration B.V. vuodesta 2004
eteenpain suorittamiin tutkimuksiin. Vuonna 2012 Anglo American Exploration B.V. on siirtéanyt valtaukset AA
Sakatti Mining Oy:lle, joka on jatkanut tutkimuksia alueella siité Iahtien.

Yhtion maastotutkimukset kattavat koko Sodankylan taajaman pohjoispuolisen alueen: Kersilé - Moskuvaara.
Olemassa olevaan, alueelliseen tutkimustietoon perustuen, kuten kallioperékartoitus, matalalento- ja
maastogeofysiikka, timanttikairaus ja pohjamoreenindytteenotto, hakija otaksuu alueelta I6ytyvan nikkelia,
kuparia ja arvometalleja. Viime vuosina tehty tutkimustyé Sakatin hankkeessa on tuonut uudenlaista
ymmartamysta alueen geologisesta kehityksesta ja sen potentiaalisesta malminmuodostuksesta.

3. Malminetsintdalueeseen liittyvat asianosaiset ja heidan tietonsa

3.1 Malminetsintalupahakemus alueeseen liittyvien asianosaisten ja maanomistajien osalta pyynnosta toimitetaan
/ erilliset liitteet (Excel-tiedostot). Tiedostoista kdy ilmi asianomaisen nimi, osoite, tilarekisterinumero, yksittaisen tilan
rajat seka pinta-ala.

3.2 Muut kuin yksityiset asianosaiset (alueeseen liittyvat elinkeinot ja yhteiset alueet)

Alue sijaitsee Oraniemen paliskunnan alueella, joka kuuluu erityiseen poronhoitoalueeseen.

Palokummun yhteismetsa (758-874-3-0)

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>



4. Selvitys toimintaa koskevista suunnitelmista

4.1 Tutkimusmenetelmat, -vdlineet ja aikataulu

Tutkimusmenetelmiin lukeutuvat keve&t malminetsintdmenetelmét, geofysikaaliset tutkimukset seké koneellisesti tehtavat maaperé- ja kallioperénéytteenotto.

Keveita malminetsintamenetelmia ovat kallioperékartoitus, geokemian néytteenottoa (lapiolla otettavat moreeni- ja maaperénaytteet, esim. raskasmineraalinéytteenottoa) ja
biogeokemian naytteenottoa soveltuvilla alueilla (turve, kaarna, humus, puiden lehdet ja havupuiden oksat/neulaset). Liséksi alueella voidaan hyddyntaa uusia innovatiivisia keveité
malminetsintdmenetelmid, kuten SGH (lumen analysointi).

Tutkimuksissa hyddynnetaan myés alueellisia ja/tai kohdennettuja geofysikaalisia maastotutkimusmenetelmia. Téllaisia ovat esimerkiksi magneettiset mittaukset, soveltuvat
sahkoémagneettiset menetelmét ja maatutkaluotaus. Liséksi kallioon kairattuihin reikiin voidaan tehdé geofysikaalisia reikdmittauksia, kuten erilaiset sahkoiset ja magneettiset
mittaukset. Kun droneilla (UAV) tehtévét geofysiikanmittaukset ja -kuvaukset kehittyvét, voidaan naité tutkimusmenetelmia hyddyntaa myods soveltuvin osin.

Keveiden malminetsintdmenetelmien ja geofysikaalisten maastomittausten perusteella ohjataan mahdollista koneellista maaperénaytteenottoa ja syvakairausta tarkemmin
madaritetyille alueille. Koneellisista maaperénéytteenottomenetelmisté malminetsinnassé hyédynnetéén yleisimmin pohjamoreeninéytteenottoa, joka tehdaén tela-alustaisella
iskuporakalustolla. Syvékairausta kallioperésta tehdaén yleensa tela-alustaisella kairakoneella, jonka apuna on yksi tela- tai metsékonealustainen apukone. Pehmeilla suoalueilla
koneellinen néytteenotto keskittyy talviaikaan, jolloin suon pinta on j&&ssa ja lumipeite suojaa maanpintaa tyokoneiden jéljilté.

Kesaaikaan voidaan kéyttad ménkijéé ja talviaikana moottorikelkkaa mittauslaitteiston ja muun kaluston siirtoon seké alueella likkumiseen.

Tutkimustoimien aikataulu tarkentuu tutkimustulosten kokoamisen ja analysoinnin kautta, joka puolestaan maarittaa soveltuvat tutkimusmenetelmét ja vaadittavat lisétutkimukset
alueella. Tutkimukset etenevét aina vaiheittain, jossa edeltévéan vaiheen tulokset ohjaavat seuraavaa tutkimusvaihetta.

4.2 Kaivannaisjatteen jatehuoltosuunnitelma

Tutkimussuunnitelman mukaisen toiminnan seurauksena ei synny kaivannaisjatettd, joka vaatisi
jatehuoltosuunnitelman.

5. Toiminnan ymparisto- ja muut vaikutukset

5.1 Vaikutukset ympaériston- ja luonnonsuojeluun, vesistoihin, pohjaveteen, ihmiseen ja maa- tai kallioperdan

Suunnitellun tutkimustoiminnan ymparisté- ja muut vaikutukset ovat vahaiset.

Pehmeilla suoalueilla koneellinen naytteenotto keskittyy talviaikaan, jolloin suonpinta on jaassa ja lumipeite suojaa maanpintaa tyékoneiden jaljilta. Muutoin suunniteltuja tutkimusmenetelmia voidaan
kayttaa ympari vuoden. Tutkimustoiminta suunnitellaan siten, etta puustolle tai taimikolle aiheutuvat vahingot olisivat mahdollisimman véahaisia. Vakiintuneen kaytannon mukaisesti mahdolliset
puustovahingot tarkastetaan ulkopuolisen toimijan toimesta ja korvataan maanomistaj; Tiestéa kaytettaessa huomioidaan sen kuntotilanne, kuten kelirikko. Tutkimusalueen I&pi kulkee
moottorikelkkaura. Ura huomioidaan tutkimustoiminnassa.

Malminetsintaalueella tai sen laheisyydessa on joitakin luonnonsuojelulain alaisia esiintymia. Aiempien paatosten mukaisesti ennen téiden aloitusta hankitaan tieto rauhoitettujen ja uhanalaisten lajien
esiintymisesta seka selvitetdan suojeltavien lintujen pesimareviiri. Yhtié on hankkinut Ymparistokeskukselta paikkatiedon uhanalaisten lajien esiintymista. Tyét suunnitellaan siten, ettei vaaranneta
uhanalaisten lajien esiintymia jattamalla niihin suojavyohyke.

Malminetsintdalue ulottuu lounaiskulmastaan pienelté osin Kersilénkankaan pohjavesialueelle (nro 12758187). Aikaisemmin alue on luokiteltu luokkaan 'muu pohjavesialue’, kevaan 2019
luokitusmuutoksen jalkeen luokkaan 'soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan'. Pohjavesialueen koko on 2,77 km2 ja se on I&hes kokonaan tutkimusalueen ulkopuolella. Kaikessa tutkimustoiminnassa
valtetaan toimenpiteita, jotka voisivat aiheuttaa vaaraa pohjaveden méaaralle ja laadulle. Varotoimenpiteena pohjavesialueilla ei tulla sailyttamaan tyokoneita tai dljysailicita. Kairakoneet ovat alueella vain
suoritettavan kairauksen ajan ja maapera suojataan koneiden alta.

Timanttikairauksessa kaytetaan suljettua kiertoa, jossa kairaustoiminnassa syntyva kairaussoija kerataan talteen ja kuljetetaan pois alueelta. Suljetulla kierrolla pyritaan my6s minimoimaan
timanttikairauksessa kaytetyn veden maaraa. Syvakairauksesta maastoon jaavat metalliset maaputket katkaistaan mahdollisimman lahelta maanpintaa ja putken paahan laitetaan hattu. Mikéli kairareiasta
nousee pohjavetta maanpinnalle, reika tulpataan. Lisaksi putki merkitaan maastoon paalulla, joka on maalattu punaiseksi ja varustettu heijastimella.

Tutkimustyosta sovitaan yhteistyéssa muiden paikallisten toimijoiden ja maanomistajien kanssa, kuten paliskunta, Metsahallitus ja yksityiset maanomistajat. Yhtio lahett&a tutkimussuunnitelmat tiedoksi
Tukesille ja ELY-keskukselle etukateen.

Téiden suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan Oraniemen paliskunnan toiminta alueella. Paliskunnan kanssa neuvotellaan vuosittain toiden toteuttamisen ajankohdasta.

6. Iimoitus malminetsintdalueelle rakennettavista valiaikaisista rakennelmista

/ 6.1 Hakija ei aio rakentaa malminetsintdalueelle véliaikaisia rakennelmia

6.2 Tyosta vastaa

6.3 Rakennelmien tiedot ja sijainti «<doso)

6.4 Kayttotarkoitus ja kdyton kesto

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>



7. Kaivoslain edellyttamien liitteiden, aineistojen ja selvitysten tarkastuslista

7.1 Virkatodistus liitteena

/ 7.2 Kaupparekisteriote liitteena

7.3 Séhkoiset paikkatietotiedostot

7.3.1 Malminetsintilupa-alue (koko alueen rajat), josta esteet on rajattu pois (kts.liite 1) (Maplinfo-tiedosto ETRS-TM35FIN)

7.3.2 Yleispiirteinen kartta, joka osoittaa hakemuksen kohteena olevan alueen sijainnin (Pdf-tiedosto ETRS-TM35FIN)

7.3.3 Malminetsintilupa-aluetta leikkaavat tilarajat omana tiedostona (ei rajanaapureita) (Maplnfo-tiedosto ETRS-TM35FIN)

KNS

7.3.4 Malminetsintdlupa-alueen maanomistajat

(Excel-tiedosto, joka toimitetaan vasta viranomaisen pyynnostd ennen hakemuksen kuuluttamista.
Malli: http://www.tukes. fi oimialat/Kaivokset/Malminetsintaluvat-ja-jatkoajat/IMalminetsi

/ 7.4 Selvitys kunnalta hakemuksen kohteena olevasta alueesta ja sen kaavoitustilanteesta, alueen kdyttoa koskevista
rajoituksista seka niisté, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea (asianosainen).
(Selvitys voidaan toimittaa mydhemmin, mutta ennen kuin hakemus kuulutetaan)

7.5 Kaivannaisjatteen jatehuoltosuunnitelma liitteena

7.6 Kaivannaisjatehuoltosuunnitelma on tehty ymparisténsuojelulain nojalla

7.7 Viranomaisen todistukset, rekisteriotteet ja vastaavat asiakirjat, joilla varmennetaan
hakemuksessa esitettyjen tietojen seka sdadettyjen vaatimusten huomioon ottaminen

7.8 Selvitys rakennelmista malminetsintaalueella ja niiden sijainti liitteend tai ilmoitus ettei niita ole

7.9 Liitteend luonnonsuojelulain 65 §:ssa tarkoitetusta arvioinnista ja ymparistovaikutusten arviointimenettelysta
annetun lain (468/1994) mukainen ymparistévaikutusten arviointiselostus tai Natura-arvio.

7.9.1 Liitteend tarkka tutkimussuunnitelma suojelualueelta, joka sisédltaa kulku-urat ja yksityiskohtaiset
tutkimuskohteet paikkatiedostoina (Tab-tiedosto ETRS-TM35FIN)

7.9.2 Tiivistelma Natura-arviosta ja sen liitteissa esitetyista tiedoista kuulutusta varten (vain julkiset tiedot)*

7.10 Tiivistelmd hakemuksessa ja sen liitteissa esitetyista tiedoista kuulutusta varten*

/ 7.10.1 Tata malminetsintilupahakemusta voidaan kayttaa kuulutusasiakirjana, eika erillista tiivistelmaa
hakemuksesta toimiteta

7.11 Merkinnat hakemustietojen julkisuudesta*

7.12 Hakemukseen liittyy yhteisia alueita**

*) Luvan hakijan tulee ilmoittaa lupahakemuksen toimittamisen yhteydessa perusteltu kdsityksensa siitd, miltd osin lupahakemus tai sen
liitteet sisdltavat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) tai muun lainsdddanndn mukaan salassa pidettavia
tietoja. Hakijan tulee mahdollisuuksien mukaan toimittaa hakemuksen yhteydessa yleisluontoinen yhteenveto 1 momentissa tarkoitetuista
hakemuksen tiedoista, joita voidaan esittda yleisolle.

**) Jos kaivoslain 34 §:n mukainen hakemus koskee yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitettua yhteista aluetta tai yhteismetsalaissa (109/2003)
tarkoitettua yhteismetsaa, hakemukseen on liitettava sellainen selvitys, joka on tarpeen tiedoksiannon toimittamiseksi yhteisen alueen tai
yhteismetsan osakaskunnalle. Vna (391/2012)

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>



8. Vakuus malminetsintdlupaa varten

8.1 Hakijan ehdotus vakuudeksi hakemuksessa esitetylle toiminnalle ja perustelut

Jatetdan viranomaisen paatettavaksi.

9. Malminetsintadluvan jalkitoimenpiteet

9.1 Selvitys jalkitoimenpiteistd malminetsintdlupa-alueella toiminnan lopettamisen jdlkeen

Tutkimussuunnitelman mukaisen toiminnan seurauksena maastoon jaa vain vahaisia jalkia.

Tarvittavat jalkitoimenpiteet ovat malminetsintékaluston poisvieminen kokonaisuudessaan seka jélkien
siistiminen ja entiséiminen.

Syvékairauskohteet kuvataan ennen kairausta, kairauksen aikana ja kairauksen paatyttya. Talvella
tapahtuvan kairauksen jalkeen kohteet tarkistetaan vieléd kertaalleen sulanmaan aikaan ja niille tehd&an
tarvittavat jalkitoimenpiteet.

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>



JATKOAIKAHAKEMUS

(Tama osa koskee edellisten lisaksi vain valtauksien
ja malminetsintdlupien jatkoaikahakemuksia)

10. Malminetsintdluvan voimassaolon edellytykset

10.1 Selvitys malminetsinndn tehokkuudesta, tehdyista toimenpiteistd, tuloksista ja kustannuksista

Jatkoaikahakemus kasittda malminetsintdluvan ML2012:0102 (aikaisemmin valtaukset KaivNro 7809/1-2 ja 7856/3-9).
Malminetsintéluvan viimeisin lupajakson voimassaoloaika on 24.1.2017 — 24.1.2020 (3 vuotta). Tuona aikana alueella on suoritettu
seuraavat malminetsintaa tukevat tyot:

« Kallioperékartoitus 2016

+ Timanttikairaus 2017

« Maaperakairaus seka pohjavesiputkien asennus 2017

+ Osana alueellista raskasmineraalindytteenottoa 2017

Malminetsintatoiden liséksi alue on ollut osa Sakatin hankkeen perustilaselvitysaluetta.

Edeltavien lupajaksojen pohjamoreenindytteenotto, maastogeofysiikka ja timanttikairaus on antanut viitteitd mahdollisista Ni-Cu-PGE
mineralisaatioista. Tutkimustulokset lupa-alueen lansipuolella (Kersilo, ML2012:0096) ja itdpuolella (Hanhivuoma, ML2015:0006)
seka aikaisemmat geofysikaaliset matalalentomittaukset osoittavat Tiuku malminetsintélupa-alueen omaavan geologisen potentiaalin
uusille Ni-Cu-PGE mineralisaatioille.

Suoritettujen suorien malminetsinnan tutkimustoimien kustannukset ovat olleet n. 35 000 €. J

10.2 Selvitys esiintymén hyddyntamismahdollisuuksista ja jatkotutkimusten tarpeellisuudesta

Aikaisemmat tutkimusty6t ovat auttaneet tulkitsemaan geologisten yksikéiden jatkuvuutta laheisten
tutkimusalueiden kesken ja selventényt lupa-alueen malmipotentiaalia kdytéssa oleviin malmimalleihin nahden.
Viime vuosina tehdyt uudet tulkinnat l&histélla sijaitsevan Sakatin malmimallin pohjalta antavat uutta ndkékulmaa
lisatutkimuksiin.

Seuraavassa vaiheessa laajennetaan pohjamoreenindytteenottoa ja selvitetddn mielenkiintoisia kohteita
kallioperakairauksin (joitakin yksittaisia reikia). Tarkentavia geofysikaalisia mittauksia pidetdan mahdollisena
riippuen edella mainittujen téiden tuloksista tai uusista tutkimusmenetelmistéa (maasto-, reika- ja/tai
dronemittaukset). Lisaksi kevyitd malminetsintamenetelmia hyédynnetéén koneellisen tutkimusty6n rinnalla.
Tutkimukset etenevat aina vaiheittain, jossa edeltdvan vaiheen tulokset ohjaavat seuraavaa tutkimusvaihetta.

Jatkoajan saaminen tutkimustoiminnalle on valttamaténta, jotta jatkotutkimusten loppuunsaattaminen seka
lopullisten tutkimustulosten kokoaminen ja analysoiminen saadaan tehty&. Yhtié hakee alueelle taytta jatkoaikaa.

10.3 Perustelut alueen rajaukselle

Jatkoaikahakemusaluetta ei ole tasséa vaiheessa syytéa rajata pienemmaksi, koska tarkentavia
tutkimuksia halutaan jatkaa koko alueella. Tutkimusalue tédydentaa lupa-alueen lansi- ja itdpuolella
olevia tutkimuskohteita, joiden lapi samat geologiset yksikot kulkevat.

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>



11. Lisatietoja

11.1 Lisatietoja malminetsintalupaa varten

12. Lomakkeen ldhettaminen

Voit tulostaa ja tallentaa lomakkeen itsellesi ao. painikkeiden avulla.

Lomake ldhetetaan sidhkéisesti Tukesiin Tallenna ja lahetd lomake -painiketta painamalla; ohjelma pyytda sinua
ensin tallentamaan lomakkeen jonka jilkeen sen voi lahettdd oman tietokoneesi sahkopostiohjelmalla Tukesiin.

Voit ldhettdd lomakkeen myos itse suoraan osoitteeseen: kaivosasiat@tukes.fi.

Allekirjoitus

Nimenselvennys

HUOM!
Muistithan ennen lomakkeen tayttamista tutustua erilliseen liitteeseen: Huomioitavat lain ja asetuksen kohdat (klikkaa linkkia).

Jotta hakemus saa kaivoslain (621/2011) 32 §:n mukaisen etuoikeuden kohteelle, on kaikki kaikkiin kohtiin vastattava ja kaivoslain 34§:n
edellyttamalla tavalla, 7 § JA 9 §:n esteet huomioiden. Vastaa kaikkiin kohtiin ja POISTA ESTEET ALUERAJAUKSESTA.
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HAKIJA:

Anglo American Finland -
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Liite: Kaivannaisjatteen jatehuoltosuunnitelma

Tama liite tadydentad hakemuksen kohtaa 4.2 Kaivannaisjatteen jatehuoltosuunnitelma

Malminetsinnan kaivannaisjatteen jatehuoltosuunnitelman sisaltévaatimuksista on saadetty kaivoslain 13 §:n
2 momentissa ja kaivostoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:ssa.

Tietoa alueen ympadristosta

Tiedot alueen ymparistdsta on esitetty hakemuksen kohdissa 2.2, 2.3 ja 2.4.
Toiminnassa muodostuvat maa- ja kiviainesjatteet

Lupa-alueella kaytettavistd malminetsintdmenetelmista syvakairaus eli timanttikairaus synnyttaa kairaussoi-
jaa, jonka katsotaan olevan kaivannaisjatetta. Kairauksessa kaytetdan onttoa timanttikairausteraa, joka tuottaa
sylinterinmuotoista kairasydannaytetta. Tera irrottaa naytteen ymparilta kiviainesta, jota kutsutaan kairaussoi-
jaksi. Irtoava kiviaines on hienojakoista ja se on raekooltaan silttiin verrattavaa. Kairaussoija nhousee ylos rei-
asta kairauksessa kaytettavan veden mukana. Taman lisdksi maanpinnalle nousee mineraalimaa-ainesta (mo-
reeni, hiekka, jne.) kairauksen alkuvaiheessa kairattaessa maapeitteiden lapi. Timanttikairauksessa kaytetaan
suljettua kiertoa, jolla syntyva kairaussoija kerataan talteen ja toimitetaan mydhemmin jatkokasiteltavaksi. Alu-
eelle ei perusteta kaivannaisjatealueita.

Arvio toiminnassa syntyvan maa- ja kiviainesjatteen kokonaismaarasta

Kairaus toteutetaan paaosin NQ2-timanttikairauskalustolla, jolloin kallioon syntyvan reién halkaisija on 75,7
mm ja saatavan kivinaytteen halkaisija on 50,7 mm. Tall6in timanttikairaustera irrottaa naytteen ymparilta
12,5 mm paksun lieridn verran kivea. Kairattaessa 100 metria kalliota terd jauhaa kiinteaa kived 0,248 m3
verran kairasydannaytteen ymparilta. Kiven keskitiheyksilld, 2,8 g/cm3, vastaava kivimaara painaisi lahes 700
kg. Huomioitavaa on se, ettad kairaussoija on hienojakoista kiviainesta, jolloin sen tilavuus on suurempi kuin
kiintean kallion. Liséksi soijan tilavuus kasvaa vesipitoisuuden myéta. Kallioperan eheydesta kuitenkin riippuu,
minka verran kairaussoijaa nousee maan pinnalle. Rikkonaisessa kallioperassa kaikki soija voi jaada kalliope-
ran rakoihin, kun taas ehjassa kallioperéssa suurin osa soijasta nousee maanpinnalle. Jokainen kairauskohde
on kallioperéltaan yksiléllinen ja aiemman kairauskokemuksen perusteella on pintaan nousevan soijan maaraa
l&hes mahdotonta ennakoida luotettavasti.

Toimet ympadriston pilaantumisen ehkaisemiseksi

Yhtié on sitoutunut kayttdmaan timanttikairauksessa suljetun kierron jarjestelmaa, joka edustaa timantti-
kairauksen parasta saatavilla olevaa tekniikkaa. Kairauksessa kaytettava vesi jaahdyttaa ja huuhtelee kairaus-
teran seka nostaa kairauksessa syntyvan kairaussoijan kairareidsta yl6s. Kairauspaikalla reidsta nouseva kai-
rausvesi ja -soija pumpataan vesialtaisiin, joissa kairaussoija erotetaan laskeuttamalla flokkuloivien apuainei-
den avulla kairausvedesta ja kerataan erilleen soijakuuppaan. Laskeutuksessa kaytettavat flokkulantit kertyvat
kairaussoijaan. Kiintoaineen erotuksen jalkeen kairausvesi on uudelleen kaytettavissa kairauksessa. Timant-
tikairauksen lopuksi kairausvesi kerataan tarvittaessa talteen.

Kairauksen alussa suoritettavassa maakairauksessa eli maaputken asennuksessa syntyvaa kivennaismaa-
ainesta ja kairaussoijaa ei saada kerattya talteen suljetun kierron avulla. Maakairauksessa kairaus tehdaan
maapeitteiden lapi ja muutama metri kallioon. Maakairauksessa kivenndismaa-ainesta ja kairaussoijaa saattaa
nousta maaputken ymparille vahaisia maaria. Suljettua kiertoa kaytetaan varsinaisen kalliokairauksen aikana.
Suljettua kiertoa kayttamalla kairaussoijasta saadaan keréattya talteen noin 95-100 %. Maanpinnalle jddneesta
kairaussoijasta suurin osa on peraisin maakairauksesta eli maaputken asennuksesta, jolloin kaikkea pinnalle
nousevaa kivenndismaa-ainesta ja kairaussoijaa ei saada talteen suljetulla kierrolla. Nykymenetelmilla maan-
pinnalle jaavaa kairaussoijan maaraa on pystytty vahentdmaan merkittavasti. Jos soijaa paatyy maahan, se
nakyy laikuittaisina, hyvin pienialaisina ja ohuina peitteina maassa, joka ei esta kasvillisuuden palautumista
kairauspaikalle. Jos kairaussoijaa paatyy maahan paksulti, esim. maaputkien irrotessa kairauksen aikana, kai-
rauspaikka siivotaan kairauksen jalkeen ja keratty kairaussoija toimitetaan jatkokasiteltavaksi.
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Arvio maa- ja kiviainesjatteen ominaisuuksista ja suunnitelma jatteen kasittelysta seka hydédyntami-
sesta

Kairaussoijan kemiallinen koostumus vastaa kairattavan kallioperén koostumusta. Timanttikairauksessa syn-
tyva kairaussoija tuodaan pois kairauspaikalta ja kuljetetaan jaterekisteriin rekisterdidyn kuljettajan toimesta,
talla hetkella kuljetusyrityksena toimii Napapiirin kuljetus Oy (4.11.2024), jatkokasiteltavaksi asianmukaiselle
jatteenkasittelylaitokselle, Lassila & Tikanoja Oyj:n Valimaan materiaalitehokkuuskeskukseen Kiiminkiin. Jat-
kokasittelypaikka on maaraytynyt Sakatin monimetallihankkeen kairaussoijan korkeiden metallipitoisuuksien
mukaan, joka on luokiteltu vaaralliseksi jatteeksi. Kaikki yhtién kairaussoijat eri tutkimuskohteista on toimitettu
samaan paikkaan. Jos kairaussoijan jatkokasittelya on tarpeen tarkastella uudestaan, tehdaan jatkokasittelyn
muutokset lainmukaisesti analyysituloksiin perustuen. Toiminnassa syntyvista ja kasittelyyn toimitetuista jat-
teista pidetaan kirjaa.

Timanttikairauksessa syntyvaa kairaussoijaa ei pystyta tamanhetkisen tietamyksen perusteella hyotykaytta-
maan.

Tutkimusten vaikutukset ymparisté6on

Timanttikairauksesta syntyy kairareidn lahiymparistéén paaasiassa suoria vaikutuksia, jotka syntyvat kairauk-
sesta ja sen seurauksena kairareian ymparille nousevan kairaussoijan ja mineraalimaa-aineksen peittovaiku-
tuksesta. Epasuoria vaikutuksia voi syntya maaperan tiivistymisen kautta. Kairareian kohdalle maaperaan ja
kallioperaan syntyy halkaisijaltaan noin 8 cm aukko. (Eurofins Ahma Oy 2023a)

Kairausten yhteydessa kairareiastd nousee kairaussoijaa ja mineraalimaa-ainesta, jota kaytdssa olevan sulje-
tun kierron jarjestelman ansiosta jaa kairareian ymparille verrattain vdhan maanpinnalle nousevan kairaussoi-
jan ja mineraalimaa-aineksen maaraan nahden. Nykymenetelmilld kairaussoija ei muodosta laajoja paksuja
peitteita kasvillisuuden paalle, kuten vanhoilla kairauspaikoilla ennen suljetun jarjestelman kayttéénottoa saat-
toi kdyda, vaan laikuittaisia pienialaisia peitteita tai puhdistuksen jalkeen ohuita kerroksia. Kairaussoijan ja
mineraaliaineksen peittoalueeseen ja levidmiseen vaikuttavat kairauspaikan ymparist6én jaavan soijan maa-
ran lisdksi mm. kairauskohteen pinnanmuodot ja luontotyypin kosteus. (Eurofins Ahma Oy 2023b)

Yhtién teettdmien kasvillisuusseurantojen havaintojen mukaan kangasmaiden kairauspaikoilla kairausta seu-
raavana kasvukautena soijan peittdmat alueet ovat hyvin havaittavissa mukaan lukien ne kohdat, joista soija-
roiskeet on puhdistettu sulan maan aikaan. Vanhemmilla kairauspaikoilla, joilla kairauksesta on kulunut useita
vuosia, soijakerros ei ole valttdmatta enaa nakyvissa sen paalle kertyneen kasvillisuuden ja karikkeen takia.
Talldinkin soijakerroksen vaikutus on usein havaittavissa poikkeavan kasvillisuuden perusteella. Kairauspai-
koilla, joilla kairauksia on tehty useampia, soijakerrostuman vaikutus on suurempi. (Eurofins Ahma Oy 2023b)

Timanttikairauksessa syntyva kairaussoija ei vaaranna luonnonsuojelulaissa tarkoitettuja erityisesti suojeltavia
kohteita, silla jo kairaussuunnittelussa tallaiset kohteet huomioidaan ja niihin jatetdan riittava suojaetaisyys.
Lisatietoa tutkimusten ymparistovaikutuksista on esitetty hakemuksen kohdassa 5.1.

Tiedot maa- ja kiviainesjatteen merkittavistd ymparistévaikutuksista

Nykykasityksen mukaan malminetsintalupa-alueen kalliopera ei sisalla laadultaan tai pitoisuuksiltaan sellaisia
haitallisia aineita, joista voisi kairaussoijan mukana aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle tai ymparistélle. Ti-
manttikairauksessa syntyva maa- ja kiviainesjate ei aiheuta merkittdvid muutoksia eika vaaraa ymparistdssa,
koska suljetulla kierrolla saadaan talteen 95-100 % kairauksessa syntyvasta soijasta. Mikali kairaussoijaa
paatyy maahan paksulti, esim. maaputkien irrotessa kairauksen aikana, kairauspaikka siivotaan kairauksen
jalkeen ja keratty kairaussoija toimitetaan jatkokasiteltévaksi.

Toiminnan lopettaminen ja tarkkailu
Toiminnan lopettamiseen ja tarkkailuun liittyvia toimia on kasitelty hakemuksen kohdassa 9.1.
Muut toiminnassa muodostuvat jatteet

Malminetsinnassa muodostuu maa- ja kiviainesjatteen lisaksi mm. tavanomaista jatetta seka kairausputkien
paan katkaisusta syntynytta jatetta (metalliputki). Kaikki toiminnassa muodostuvat jatteet kerataan talteen ja
toimitetaan asianmukaisille jatteenkasittelylaitoksille tai kierratykseen.
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Lahteet:

Eurofins Ahma Oy 2023a, AA Sakatti Mining Oy, Sakatti-malminetsintaalueen jatkolupahankkeen Natura-ar-
viointi 2023.

Eurofins Ahma Oy 2023b, AA Sakatti Mining Oy, Malminetsinnan kasvillisuusvaikutusten seuranta
vuonna 2022. (Kasikirjoitus).
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