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Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 8.3.2024 ML2016:0046

KUULUTUS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla

Malminetsintdlupahakemuksen ja hakemuksen luvan tdytantédnpanemiseksi
muutoksenhausta huolimatta

Hakija: Mawson Oy
Lupa-alueen nimi: Mannisto
Lupatunnus: ML2016:0046

Alueen sijainti ja koko: Ylitornio, 2141,34 ha.

Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta
Hakija etsii alueelta kultaa, kuparia, nikkelia, kobolttia ja wolframia. Tutkimusmenetelmat
ovat tavanomaisia malminetsinnan tutkimusmenetelmia, kuten geofysiikalisia mittauksia,
moreenitutkimuksia ja syvakairausta.

Mielipiteet ja muistutukset
Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lahettaa 15.4.2024 mennessa lupatunnus
mainiten Tukesiin, osoitteeseen PL 66 (Opastinsilta 12B) 00521 Helsinki, tai sahkoisesti doc-
tai rtf-tiedostona osoitteeseen kaivosasiat@tukes fi

Hakemuksen nahtavillaolo
Hakemusasiakirjat ovat nahtavana Tukesin internet-sivuilla:
https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset

Tieto kuulutuksesta julkaistaan Ylitornion kunnan verkkosivuilla.

Lisatietoja  Esa Tuominen puh. 029 5052 018 esa.tuominen@tukes.fi tai kaivosasiat@tukes.fi

Kuulutettu 8.3.2024
Pidetaan nahtavana 15.4.2024 asti.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemantena (7) paivana kuulutuksen julkaisusta.

Turvallisuus- ja Helsinki Tampere Rovaniemi Vaihde 029 505 2000
kemikaalivirasto PL 66 (Opastinsilta 12 B) Yliopistonkatu 38 Valtakatu 2 www.tukes.fi
00521 Helsinki 33100 Tampere 96100 Rovaniemi kirjaamo@tukes.fi

Y-tunnus 1021277-9



MALMINETSINTA-
LUPAHAKEMUS

HUOM!

tulbes

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Ennen lomakkeen tayttamista, tutustu erilliseen liitteeseen: Huomioitavat lain jo asetuksen kohdat (kiikkaa linkkis).

Uusi malminetsintalupahakemus ¢/ | Jatkoaikahakemus
(valtaus, malminetsintalupa)

Liittyva lupatunnus

ML2016:0046

1. Tiedot hakijasta ja taman edellytyksistd haettavaan toimintaan

1.1 Hakija (ei sivuliike) 1.2 Yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero) 1.3 Kotipaikka

Mawson Oy
Alatie 2B

Mawson Oy

thyysalo(at)mawson.fi

96100 ROVANIEMI

+356 50 448 8303

Ylitornio

1.5 Y-tunnus

2437454-1

Mawson Oy on kanadalaisen Mawson Gold Limitedin
kokonaan omistama tytaryhtié. Silla on kaytéssaan koko
Mawson-konsernin malminetsinnan asiantuntemus ja sen
tekninen ja taloudellinen suorituskyky.

Konsernin emoyhtié Mawson Gold Ltd rahoittaa

Mawson Oy:n toiminnan kokonaisuudessaan. Yhti6lla on
heinakuussa 2023 kaytéssdan malminetsintadan varattuja
kassavaroja noin 2 miljoonaa euroa.

1.6 Virkatodistus (liitteena) ¢/ | 1.7 Kaupparekisteriote (liitteen)

1.8 Malminetsinnan rahoitus esitettyyn toimintaan 1.9 Henkilosto ja sen asiantuntemus

Mawsonin toimivalla johdolla ja hallituksella on
yhteensa yli sadan vuoden kokemus
malminetsinnasta ja kaivostoiminnasta. Mawson
Oy:ssa tyoskentelee emoyhtidn geologien liséksi
useita malminetsintageologeja.

2. Alue, sen sijainti ja sen kdaytt6d mahdollisesti koskevat rajoitukset

2.1 Hakijan ehdotus nimeksi 2.2 Hakemusmusalueen pinta-ala ja sijainti 2.3 Kaavoitustilanne

Mannisto

2141,34 ha. Alue sijaitsee Ylitornion
itdosassa noin 50 km lanteen
Rovaniemen kaupungista. Se on
kaikilta osin yhteneva voimassa olevan
ME-luvan ML2016:0046 kanssa, joten
jatkoaikahakemukseen ei liiteta
paikkatietoaineistoja.

Hakemusalueella on voimassa KHO:n paatoksella
11.9.2015 lainvoimaiseksi tullut Lansi-Lapin
maakuntakaava, jossa alue sijoittuu
kaivostoiminnan kehittdmisen vydhykkeeseen
(ek). Alue ympéaroéi kaavassa luonnon-
suojelualueeksi merkittyd Rompaiden Natura-
aluetta (SL4067). Alueelle ei ole laadittu yleis- tai
asemakaavaa.

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>



2.4 Luonnonsuojelutilanne 2.5 Muun lainsaadannon rajoitukset

Hakemusalue ymparéi Rompaiden Natura-aluetta | Hakemusalueelta ei ole tiedossa muita
(FI130 2107). Ks. liite 1. Selvitys Mannisto- lainsd&dannon asettamia rajoituksia.
nimisen malminetsintalupahakemusalueen
luontoarvoista ja l&hialueiden
luonnonsuojelutilanteesta (toimitetaan
hakemuksen tdydennyksena myéhemmin).

2.6 Arvio alueella olevista kaivosmineraaleista ja selvitys, mihin arvio perustuu
Hakija arvioi t4hdn mennessa tekemiensa, kaivosviranomaiselle raportoitujen malmitutkimusten perusteella alueelta |6ytyvan
kultaa, kuparia, nikkelia, kobolttia, molybdeenia ja wolframia.
Alueella on tehty mm.
- geologista havainnointia ja vahaista naytteenottoa 2010 - 2023
- uranaytteenottoa 2010-2013
- geofysiikan matalalentomittauksia 2010
- geofysiikan maanpintamittauksia (IP, radiometriset, magneettiset, kairanreikaluotaukset, latauspotentiaalitutkimukset)
2011-2018
- geofysiikan gravimetrisia mittauksia 2013 ja 2020
- radiometrisia tutkimuksia 2010-2018
- moreeni- ja geokemiallisia tutkimuksia 2010 - 2013, 2018, 2023
- ndytteenottoa kannettavilla naytteenottolaitteilla 2011-2013
- syvakairauksia 2012 - 2013 ja 2017-2018

3. Malminetsintdalueeseen liittyvat asianosaiset ja heidan tietonsa

3.1 Malminetsintalupahakemus alueeseen liittyvien asianosaisten ja maanomistajien osalta pyynnosta toimitetaan
V| erilliset liitteet (Excel-tiedostot). Tiedostoista kay ilmi asianomaisen nimi, osoite, tilarekisterinumero, yksittdisen tilan
rajat sekd pinta-ala.

3.2 Muut kuin yksityiset asianosaiset (alueeseen liittyvat elinkeinot ja yhteiset alueet)
Hakemusalue kuuluu poronhoitoalueeseen. Alueella toimii Palojarven paliskunta.

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>



4. Selvitys toimintaa koskevista suunnitelmista

4.1 Tutkimusmenetelmat, -valineet ja aikataulu

Ks. liite 2. M&nnistd-nimisen malminetsintélupa-alueen tutkimussuunnitelma (toimitetaan hakemuksen
taydennyksena mydhemmin).

4.2 Kaivannaisjatteen jatehuoltosuunnitelma
Ks. liite 3. Mannisté-nimisen malminetsintalupa-alueen kaivannaisjatteen jatehuoltosuunnitelma.

5. Toiminnan ympdrist6- ja muut vaikutukset

5.1 Vaikutukset ympariston- ja luonnonsuojeluun, vesistoihin, pohjaveteen, ihmiseen ja maa- tai kallioperaan

Ks. liitteet 1. ja 2.

Suunnitellut malminetsintatoimenpiteet ovat tavanomaisia malmitutkimuksia joiden vaikutukset
vesistoihin, pohjavesiin, ihmisiin, eldimiin ja maa- tai kallioperdan ovat hyvin vahaiset tai niita ei ole
lainkaan.

Vaikutuksia ymparisténsuojeluun ei ole.

Hakija sitoutuu kuitenkin noudattamaan liitteessa 1. esittamiaan toimia ja rajoituksia suojelu- ja/tai
muilla erityistd huomiota edellyttavilla hakemusalueen osilla.

6. limoitus malminetsintdaalueelle rakennettavista valiaikaisista rakennelmista @

v | 61 Hakija ei aio rakentaa malminetsintdalueelle véliaikaisia rakennelmia

6.2 Tyosta vastaa 6.3 Rakennelmien tiedot ja sijainti «teco) 6.4 Kayttotarkoitus ja kayton kesto

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>



7. Kaivoslain edellyttamien liitteiden, aineistojen ja selvitysten tarkastuslista

7.1 Virkatodistus liitteena

v | 72 Kaupparekisteriote liitteena

7.3 Sahkoiset paikkatietotiedostot

7.3.1 Malminetsintilupa-alue (koko alueen rajat), josta esteet on rajattu pois (kts.liite 1) (Maplinfo-tiedosto ETRS-TM35FIN)

7.3.2 Yleispiirteinen kartta, joka osoittaa hakemuksen kohteena olevan alueen sijainnin (Pdf-tiedosto ETRS-TM35FIN)

7.3.3 Malminetsintilupa-aluetta leikkaavat tilarajat omana tiedostona (ei rajanaapureita) (Maplinfo-tiedosto ETRS-TM35FIN)

7.3.4 Malminetsintalupa-alueen maanomistajat

(Excel-tiedosto, joka t0|m|tetaan vasta viranomaisen pyynnosta ennen hakemuksen kuuluttamlsta

7.4 Selvitys kunnalta hakemuksen kohteena olevasta alueesta ja sen kaavoitustilanteesta, alueen kayttoa koskevista
rajoituksista seka niista, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea (asianosainen).
(Selvitys voidaan toimittaa myéhemmin, mutta ennen kuin hakemus kuulutetaan)

v | 75 Kaivannaisjatteen jatehuoltosuunnitelma liitteena

7.6 Kaivannaisjatehuoltosuunnitelma on tehty ymparistonsuojelulain nojalla

7.7 Viranomaisen todistukset, rekisteriotteet ja vastaavat asiakirjat, joilla varmennetaan
hakemuksessa esitettyjen tietojen seka sdadettyjen vaatimusten huomioon ottaminen

v 78 Selvitys rakennelmista malminetsintaalueella ja niiden sijainti liitteena tai ilmoitus ettei niita ole

7.9 Liitteena luonnonsuojelulain 65 §:ssa tarkoitetusta arvioinnista ja ymparistovaikutusten arviointimenettelysta
annetun lain (468/1994) mukainen ymparistdvaikutusten arviointiselostus tai Natura-arvio.

7.9.1 Liitteena tarkka tutkimussuunnitelma suojelualueelta, joka sisaltda kulku-urat ja yksityiskohtaiset
tutkimuskohteet paikkatiedostoina (Tab-tiedosto ETRS-TM35FIN)

7.9.2 Tiivistelma Natura-arviosta ja sen liitteissa esitetyista tiedoista kuulutusta varten (vain julkiset tiedot)*

7.10 Tiivistelma hakemuksessa ja sen liitteissa esitetyista tiedoista kuulutusta varten*

V| 7.10.1Tats malminetsintdlupahakemusta voidaan kayttaa kuulutusasiakirjana, eika erillista tiivistelmaa
hakemuksesta toimiteta

/| 7.11 Merkinnit hakemustietojen julkisuudesta*

¢/ | 7.12 Hakemukseen liittyy yhteisia alueita**

*) Luvan hakijan tulee ilmoittaa lupahakemuksen toimittamisen yhteydessa perusteltu kasityksensa siita, miltd osin lupahakemus tai sen
liitteet sisdltavat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) tai muun lainsdddannén mukaan salassa pidettavia
tietoja. Hakijan tulee mahdollisuuksien mukaan toimittaa hakemuksen yhteydessa yleisluontoinen yhteenveto 1 momentissa tarkoitetuista
hakemuksen tiedoista, joita voidaan esittaa yleisolle.

**) Jos kaivoslain 34 §:n mukainen hakemus koskee yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitettua yhteista aluetta tai yhteismetsalaissa (109/2003)

tarkoitettua yhteismetsaa, hakemukseen on liitettava sellainen selvitys, joka on tarpeen tiedoksiannon toimittamiseksi yhteisen alueen tai
yhteismetsan osakaskunnalle. Vna (391/2012)

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>



8. Vakuus malminetsintdalupaa varten

8.1 Hakijan ehdotus vakuudeksi hakemuksessa esitetylle toiminnalle ja perustelut
Hakija ehdottaa, ettéd sen lupa-alueelle asettama vakuus, 20 000,00 euron suuruinen
pankkitalletusvakuus panttaussitoumuksella, jatetaan ennalleen. Alueelle suunnitellut tutkimukset ovat
tyypillisia malmitutkimuksia, ja alueella ei tehda koelouhintaa eika -rikastusta. Alueen kokonaispinta-ala
on 21,41 nelibkilometria.

9. Malminetsintdluvan jalkitoimenpiteet

9.1 Selvitys jalkitoimenpiteista malminetsintdlupa-alueella toiminnan lopettamisen jalkeen
Kun malminetsintalupaan perustuva toiminta alueella paattyy, hakija saattaa malminetsintdalueen
valittomasti yleisen turvallisuuden vaatimaan kuntoon: tutkimuksista syntyneet jaljet maisemoidaan ja
kairanreikien suojaputket katkaistaan 10-25 senttimetria maan pinnan ylapuolelta tai vaihtoehtoisesti
saman verran maan pinnan alapuolelta, hatutetaan ja jatetaan paikalleen mahdollisten mydhempien
alueella tehtavien jatkotutkimusten ja -luotausten varalta. Vettd vuotavat kairareiat tukitaan. Suojaputket
poistetaan mikali maanomistaja niin haluaa.

Alueelle ei ole tarkoitus rakentaa valiaikaisia rakennelmia. Hakijan alueella kayttamat laitteet
poistetaan. Alue kunnostetaan ja siistitaan siltd osin kun yhtion malminetsintatoimenpiteet ovat
aiheuttaneet tahan tarvetta, ja alue saatetaan mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan.

Yhti6 tekee kirjallisen ilmoituksen kaivosviranomaiselle, malminetsintdalueeseen kuuluvien kiinteistdjen
omistajille sek& muille oikeudenhaltijoille, kun ylla kuvatut toimenpiteet on saatettu loppuun. limoitus
sisaltaa tiedot jalkitoimenpiteiden paattymispaivasta seka kuvauksen toteutetuista jalkitoimenpiteista.

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>



JATKOAIKAHAKEMUS

(Tama osa koskee edellisten lisaksi vain valtauksien
ja malminetsintalupien jatkoaikahakemuksia)

10. Malminetsintaluvan voimassaolon edellytykset

10.1 Selvitys malminetsinnan tehokkuudesta, tehdyista toimenpiteista, tuloksista ja kustannuksista
Ks. hakemuksen kohta 2.6.
Alueella tehdyt tutkimukset ovat johtaneet useiden uusien kulta-kobolttiesiintymien 16ytymiseen.
Hakijan tutkimuskustannukset Rompas-Rajapalojen tutkimusalueella vuosina 2010 - 2023 ovat olleet
noin 33 miljoonaa euroa.

10.2 Selvitys esiintyman hyodyntamismahdollisuuksista ja jatkotutkimusten tarpeellisuudesta
Haetulla alueella on havaittu useita poikkeuksellisen hyvia viitteitd mahdollisesti taloudellisesti
hyddynnettavissa olevista kulta- ja kobolttimalmeista.

Alueen malmipotentiaalin selvittdminen on edelleen kesken. Tasta syysta hakemuksessa
esitetyt jatkotutkimukset ovat tarpeellisia.

10.3 Perustelut alueen rajaukselle

Luonnonsuojelullisista syistd malminetsinnan menetelmat hakemusalueen l&heisyyteen sijoittuvilla
alueilla eroavat haettavalla alueella kaytettavista menetelmista. Tasta syysta on perusteltua rajata
geologisin perustein hahmotettu laajempi tutkimusalue hallinnollisin perustein pienempiin osa-alueisiin.

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>



11. Lisatietoja

11.1 Lisatietoja malminetsintdlupaa varten

Hakemuksessa esitetyt tiedot ovat julkisia liitetta 1. lukuun ottamatta. Liite 1. sisaltaa
salattua lajitietoa.

12. Lomakkeen lahettaminen

Voit tulostaa ja tallentaa lomakkeen itsellesi ao. painikkeiden avulla.

Lomake lahetetaan sahkoisesti Tukesiin Tallenna ja lahetd lomake -painiketta painamalla; ohjelma pyytaa sinua
ensin tallentamaan lomakkeen jonka jalkeen sen voi lahettad oman tietokoneesi sahképostiohjelmalla Tukesiin.

Voit Idhettdad lomakkeen myos itse suoraan osoitteeseen: kaivosasiat@tukes.fi.

Allekirjoitus

Nimenselvennys

HUOM!
Muistithan ennen lomakkeen tayttamista tutustua erilliseen liitteeseen: Huomioitavat lain ja asetuksen kohdat (kiikkaa linkkia).

Jotta hakemus saa kaivoslain (621/2011) 32 §:n mukaisen etuoikeuden kohteelle, on kaikki kaikkiin kohtiin vastattava ja kaivoslain 34§:n
edellyttamalla tavalla, 7 § JA 9 §:n esteet huomioiden. Vastaa kaikkiin kohtiin ja POISTA ESTEET ALUERAJAUKSESTA.
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21.7.2023

TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTOLLE

HAKEMUS

ASIA

HAKEMUS, JOHON
ASIA LIITTYY

HAKIJA

Lisdtietoja antaa:

Paatoksen taytantdonpano muutoksenhausta huolimatta

Hakemus jatkoajan myontéamiseksi malminetsintéluvalle ML2016:0046
MANNISTO, jatetty 21.7.2023

Mawson Oy
Y-tunnus 2437454-1
Ahjotie 7

96320 ROVANIEMI

Tapani Hyysalo
thyysalo(at)mawson.fi
p. 050 448 8303

Mawson Oy | Alatie 2B, 961000 ROVANIEMI, FINLAND | Business ID: FI24374541
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Kaivosviranomainen myonsi 2.5.2017 Mawson Oy:lle (yhtid) valtausoikeuteen
KaivNro 8837 liittyvana jatkoaikana malminetsintdluvan, jonka lupatunnus on
ML2016:0046 ja nimi MANNISTO (ME-lupa). Lupapa&tds tuli lainvoimaiseksi
2.6.2017. Yhtio haki 11.3.2020 ME-luvalle edelleen jatkoaikaa, jonka
kaivosviranomainen myonsi 13.8.2020 antamallaan paatokselld kolmen vuoden
ajaksi.

Yhtid on jattanyt 21.7.2023 kaivosviranomaiselle hakemuksen ME-luvan
voimassaolon jatkamiseksi, koska alueen malmipotentiaalin selvittaminen on viela
kesken ja lupahakemuksessa esitetyt jatkotutkimukset ovat tarpeen alueelle
mahdollisesti sijoittuvien taloudellisesti hyddynnettdvissa olevien kulta- ja
kobolttimalmien paikantamiseksi. Yhtiolla on kdynnissa ME-lupa-alueesta itdan
sijoittuva Rajapalojen kulta-kobolttikaivoshanke, jonka tahan mennessa
hahmotettujen varantojen jatkeet saattavat ulottua ME-alueelle.

Yhtio tekee malmitutkimuksia nyt kyseessa olevaa ME-lupa-aluetta huomattavasti
laajemmalla ns. Rompas-Rajapalojen tutkimusalueella, jolle se on tehnyt useita
ME-lupahakemuksia.  Kaivosviranomaisen aikaisemmin tekemistd, talle
tutkimusalueelle sijoittuvista lupapaatoksista on kuluneen kymmenen vuoden
aikana jatetty useita valituksia Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Tasta syysta
yhtio hakee jo tassa vaiheessa kaivoslain 169 §:n mukaista lupaa sille
mahdollisesti myodnnettdvan malminetsintdluvan taytédntddnpanoon vireilla
olevasta muutoksenhausta huolimatta, jotta se voisi kaivoslain mukaisesti jatkaa
alueen malmipotentiaalin joutuisaa ja huolellista selvittamista. Tutkimusten ja
naytteenoton jatkamisella on yhtion toiminnalle ja tutkimusalueen ympéariston
aluetaloudelle poikkeuksellisen merkittavat vaikutukset.

TOIMENPITEIDEN YKSILOINTI

PERUSTELLUT SYYT

Kaivoslain 169 §:n mukaan taytantdonpanoluvassa on vyksiloitdva ne toi-
menpiteet, joita silla sallitaan.

Yhtio hakee oikeutta suorittaa kaikkia 13.8.2020 annetussa lupapaatoksessa
ML2016:0046 sallittuja malminetsintatoimenpiteita kuitenkin niin, etteivat ne tee
mahdollista muutoksenhakua hyodyttomaksi.

Kaivoslain 169 §:n mukaan p&aatoksen taytantéonpano muutoksenhausta
huolimatta edellyttda perusteltuja syitd. Syyt voivat hallituksen esityksen
273/2009 mukaan liittyd muun muassa toimenpiteisiin ryhtymisen tar-
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peellisuuteen seka viivytyksesta aiheutuviin haittoihin.

Kaivoslaki edellyttaa, etta tarkean malminetsintdalueen malmipotentiaali
selvitetdan joutuisasti ja perinpohjaisesti. Kuten edella on viitattu, muutok-
senhakujen ja aiemmin voimassa olleen valtausoikeuden rajoitusten vuoksi
Mawsonin tutkimukset ns. Rompas-Rajapalojen tutkimusalueella ovat edistyneet
poikkeuksellisen hitaasti. Mikédli yhtion malmitutkimukset ME-hakemuksesta
mahdollisesti jatettavien valitusten takia keskeytyvat alueella kokonaan, viivastyy
yhtion tutkimussuunnitelman toteuttaminen merkittavasti, jolloin jo kdynnissa
olleen joutuisan ja huolellisen selvittdmisen jatkaminen ei ole mahdollista. Yksin
tama seikka on riittava tayttamaan kaivoslakiin liittyvassa hallituksen esityksessa
mainitut edellytykset luvan taytantéonpanon tarpeellisuudesta.

Kaivosviranomainen myonsi 31.10.2011 vyhtidlle aluksi valtausoikeuden nyt
kyseessa olevalle alueelle. Valtausoikeus myonnettiin kolmeksi vuodeksi.
Valtauspaatoksesta tehtiin Rovaniemen hallinto-oikeuteen viisi valitusta. Hallinto-
oikeus hylkasi valitukset, ja valtausoikeudet saivat lainvoiman 15.10.2012.
Valitusten kasittelyyn kuluneen ajan katsotaan lukeutuvan valtausoikeuteen
kuuluvaksi ajaksi, jonka katsotaan alkavan paatospaivasta, vaikkei yhtio téna
aikana voinutkaan tehda luvanmukaisia tutkimuksia lupa-alueella. N&in ollen
yhtion valtausoikeudet alueella olivat lainvoimaisia ainoastaan kaksi vuotta
myoénnetysta kolmen vuoden lupa-ajasta.

Mikali taytantéonpanomaaraysta ei valitustilanteessa sallita, keskeytyy yhtion
toiminta vahintdan vuoden 2024 loppuun saakka, ja mikali hallinto-oikeuden
paatoksesta valitetaan edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, vuoden 2025
loppuun. Tata voidaan pitad kohtuuttomana ja yhtion toiminnan kannalta
kohtalokkaana.

Mawson Oy on kanadalaisen Mawson Gold Limitedin kokonaan omistama
tytaryhtié. Emoyhtié rahoittaa Mawson Oy:n toiminnan kokonaisuudessaan.
Emoyhtid bhankkii alalle tyypilliseen tapaan toiminnalle rahoituksen
kansainvalisiltd rahoitusmarkkinoilta osakeanneilla, joihin padosin toimialaan
erikoistuneet investoijat osallistuvat. Rahoitusta markkinoilta voi saada
ainoastaan hankkeille, joilla on todistettavasti hyva geologinen potentiaali, joita
tutkitaan keskeytyksettda ja joilta kyetdan jatkuvasti tuottamaan uusia
tutkimustuloksia: kansainvalinen riskipddoma ei ole karsivallista. Rompas-
Rajapalojen tutkimusalue, johon nyt kyseessa oleva ME-lupahakemusalue
sisdltyy, on yksi harvoista tallaisista potentiaalisista kullan- ja
koboltinetsintahankkeista maailmassa.

Rompas-Rajapalojen tutkimusalueelta saadut tutkimustulokset ovat geologisesti
niin lupaavia, ettd yhti®é on pitkdadn jatkuneessa malminetsinnén vaikeassa
suhdannetilanteessa pystynyt jatkuvasti saamaan kansainvalisilta malminetsinta-
ja kaivosrahoitukseen erikoistuneilta markkinoilta tutkimuksilleen rahoitusta.

Nyt kyseessa oleva lupa-alue muodostaa tdmanhetkisen tutkimustiedon
perusteella tarkedan osan Mawsonin selvasti merkittavinta tutkimusaluetta.
Kyseinen tutkimusalue on yhtion paatutkimuskohde, jonka tutkimiseen se on
keskittanyt lahes kaikki resurssinsa yli kolmentoista vuoden ajan. Mikali yhtio ei
mahdollisesta valituksesta johtuen voisi jatkaa tutkimuksia alueella, uusien,
lupaavien tutkimustulosten esittaminen tutkimusten nykyisille ja mahdollisille
uusille rahoittajille keskeytyy ja tutkimushankkeen ja sité kautta yhtion
kiinnostavuus sijoituskohteena heikentyy selvasti. Olisi kohtuutonta, ettd yhtio
joutuisi kantamaan koko yritystoiminnalle mahdollisesti kohtalokkaat vahingot ja
tappiot sen vuoksi, etta se ei voisi valituksen vuoksi jatkaa tutkimustoimintaansa
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alueella. Talla olisi yhtién toiminnan liséksi merkittava vaikutus paikallistalouteen
Ylitorniolla ja Rovaniemella. Siten myds yleinen etu edellyttaa taytantdonpanon
sallimista.

Taustana paikallistalouteen koituville vaikutuksille voidaan todeta, etta Mawson on
investoinut malmitutkimuksiinsa Rompas-Rajapaloissa vuosien 2010-2023
valisena ajanjaksona yhteensa yli 33 miljoonaa euroa. Pdaosa investoinnista on
jaanyt Ylitornion ja Rovaniemen talousalueille, ja Iahes koko summa Suomeen;
malminetsintd on tutkimustoimintaa, jossa geologisen tiedon hankkimisesta
syntyy runsaasti kuluja mutta ei lainkaan tuloja. Malminetsinta tuottaa ainoastaan
tietoa tutkittavan alueen maa- ja kallioperasté seka malmipotentiaalista.

TAYTANTOONPANON VAIKUTUS MUUTOKSENHAUN HYODYLLISYYTEEN

Kaivoslain 169 §:n mukaan edellytyksena maaraykselle on, etta tédytantdonpano
ei tee muutoksenhakua hyodyttomaksi.

Haettu taytantodnpanomaarays ei tee muutoksenhakua hyoddyttémaksi ainakaan
siltd osin kun haku koskee oikeutta jatkaa 13.9.2023 raukeavan ME-luvan
mukaista toimintaa kunnes muutoksenhaku on ratkaistu. Mahdolliset valitukset
kohdistuvat kaivosviranomaisen tekemaan paatokseen, jonka lupaehdot aiemmin
voimassa olleeseen lupaan verrattuna sallivat vastaavat malminetsinta-
toimenpiteet lupa-alueella, mikali lupa myonnetdan hakemuksen mukaisesti.
Kaivosviranomaisen 13.8.2020 tekemastda ME-lupapaatoksestda ML2016:00346
MANNISTO ei jatetty valituksia hallinto-oikeuteen.

Jatkolupahakemukseen liittyy myos selvitys lupahakemusalueen luontoarvoista ja
lahialueiden luonnonsuojelutilanteesta, jossa p&aosin arvioidaan yhtion
malmitutkimusten  vaikutuksia Rompaat-nimisen Natura 2000 -alueen
(FI1302107) luontoarvoihin, mutta jossa kasitelladn myos tassa kyseessa olevan
ME-lupa-alueen malmitutkimusten luontovaikutuksia. Selvityksesta ilmenee, etta
talld hakemuksella haettavien oikeuksien mukainen toiminta ei heikenna niita
arvoja, joiden perusteella hakemusalueen valittdmaan laheisyyteen sijoittuva alue
on sisallytetty Natura 2000 —verkostoon. Mydskaan jo tehtyjen tutkimustoimien ei
ole havaittu tallaista heikentymista aiheuttaneen. N&in ollen mahdollinen
luonnonsuojelullisiin -~ nakokohtiin - perustuva  muutoksenhaku ei  kay
taytantodnpanomaarayksen johdosta hyodyttomaksi.

MAWSON OY
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1. Alueen sijainti
Mannistd sijaitsee Ylitornion kunnan itdosassa noin 50 km Rovaniemelté lanteen. Lupa-alue on
asumatonta seutua. Lahimmat Kaitajarven talot sijoittuvat noin puolen kilometrin etdisyydelle alueen

lounaisosasta. Alue ymparoi Rompaksen lupahakemusaluetta (Rompas ML2014:0060).

Manniston pinta-ala on 2 141,34 ha.

[ Natura 2000 alueet
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Kuva 1. Manniston malminetsintdlupa-alueen sijoittuminen maantieteellisesti sekd suhteessa muihin Mawson Oy:n
malminetsintélupa- ja hakemusalueisiin etta luonnonsuojelu- sekd Natura-alueisiin

2. Tehdyt tutkimukset ja nykyinen tutkimustilanne

AREVA Resources Finland (ARF) paikansi uraanitutkimuksissaan alueelta uraania ja kultaa sisaltavan
tutkimusalueen syyskuun 2008 puolivélissa. ARF ei kuitenkaan tehnyt mittavia tutkimuksia alueella, vaan
myi valtausoikeudet Mawson Resources Ltd:n tytaryhtidlle Mawson Energi AB:lle huhtikuun 30. paiva
2010. Kesalla 2010 Mawson aloitti kenttatutkimukset alueella ensin ruotsalaisen tytaryhtionsa Mawson
Energi AB:n ja tammikuun 2012 alusta lahtien suomalaisen tytaryhtion Mawson Oy:n toimesta.
Malmitutkimukset jatkuvat edelleen.

2.1.  Alueen geologia
Alue sijoittuu Perapohjan vyohykkeen pohjoisosiin. Perapohjan vyodhykkeen kivet ovat ialtdan

paleoproterosooisia. Alueen geologia on useampaan kertaan poimuttunutta ja monimutkaista. Kivilajeina
ovat sedimentit vaihdellen suhteellisen puhtaista kvartsiiteista kalkkisilikaattipitoisiin kiviin. Alueella on
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myo6s huorempia liuskeita ja pohjoisessa alueen rajaa Keski-Lapin granitoidikompleksi. Alueen stratigrafia
on epaselvempaa kuin kirjallisuudesta voisi paatella, samoin Perapohjan eteldosaan verrattuna.

2.2.  Kallioperageologiset tutkimukset, syvakairaukset ja muu naytteenotto

Mannistosta ei ole valmista kallioperakartoitusta eika -karttaa. Tasta syystéa Mawson on kartoittanut alueen
kallioperaa radiometristen tutkimusten seka kallio- ja maaperanaytteenoton yhteydessa. Alueella on
vuosien 2010-2018 aikana tehty kallioperdhavaintoja joiden yhteydessa on otettu toista tuhatta lohkare-
ja kalliopaljastumanaytetta. Lisdksi on tehty uranaytteenottoa, pintanaytteenottoa, maaperan lapi kallion
pintakerroksiin ulottuvaa RC-porausta seka syvakairauksia.

Naytteenoton maarista, kohdistumisesta ja tuloksista on raportoitu vuosittain kaivosviranomaiselle.

2.2.3. Vahaisen kallioperanaytteenoton menetelmista

Uranaytteenotto on naytteenottomenetelma, jonka avulla voidaan arvioida kultapitoisuuden jatkuvuutta
ja yhtenaisyyttéa kallion pintaosassa. Uranaytteenotossa kalliopaljastumista otetaan timanttilaikalla
sahaamalla noin 5 cm leveita ja 5 — 7 cm syvia naytteita joiden pituus on tyypillisesti 5 — 100 cm.

Pintanaytteenotto on toinen kevyt naytteenottomenetelma, jossa kannettavalla, syvakairausperiaatteella
toimivalla kalustolla kairataan maapeitteen lapi ja otetaan kalliondytettéa muutamia metreja, paikoin
muutamia kymmenia metreja. Analysoitavat naytepituudet asettuvat 1,2 — 2,35 m valille.

Mawson katsoo ura- ja pintanaytteenoton olevan kaivoslain 7 § mukaista ns. vahaista naytteenottoa.

2.3. Maaperageologiset ja geokemialliset tutkimukset

Maaperageologisilla tutkimuksilla luodaan kuva tutkimusalueen maaperamuodostumien synnysta ja
pyritdan saamaan tietoa maapeitteen alla olevasta kallioperasta ja mahdollisesta malminmuodostuksesta.
Ennen Mawsonin tekemien maaperageologisten tutkimusten alkua Geologian tutkimuskeskus (GTK) teki
valtausalueesta ja sen lahiymparistostd aikaisempien tutkimusten pohjalta maaperéageologisen
tulkintakartan.

Mannistd on osa laajaa, satojen nelidkilometrien suuruista moreenindytteenotto- ja geokemiallista
tutkimusaluetta, jonka Mawson toteutti vuonna 2010. Taman lisaksi alueella tehtiin maaperanaytteenotto-
ohjelma vuonna 2018. Moreeni- ja raskasmineraalindytteet otettiin hairiintymattémasta pintamoreenista
0,5 - 1 m syvyydesta lapiolla kaivamalla. Yksi moreeninayte oli noin 0,5 - 1 kg:n painoinen ja raskas-
mineraalindyte painoi noin 5 kg. Moreeninaytteita otettiin tyypillisesti noin yksi nelidkilometrilta, mutta
paikoin on myds otettu naytteita linjoittain noin 20 metrin piste- ja 200 metrin linjavalilla. Raskas-
mineraalindytteité otettiin samoista naytepisteistda kuin moreeninaytteitdkin, mutta naytetiheys ol
harvempi. Moreeninaytteiden hienoaineksen kemiallisilla analyyseilla voidaan kartoittaa eri metallien
alueellista jakaumaa ja siten suunnata malmitutkimuksia potentiaalisille alueille. Raskasmineraali-
tutkimuksilla saadaan suoraan tietoa raskasmineraalien kuten kullan alueellisesta jakaumasta moreenissa.

Geokemiallisiin tutkimuksiin kuuluu my6s ns. Ah-naytteenotto, jossa 0,2 — 0,5 kg:n nayte otetaan A-
horisontin alaosasta orgaanisen aineksen ja mineraalimaan vaihettumisvyéhykkeesta. Ah-naytteenotolla
pyritdéan paikantamaan metallien jakaumaa kallioperéssa: metallit heijastuvat erittéin pienina
pitoisuuksina malmiesiintymien paalla oleviin maapeitteisiin ja takertuvat orgaanisen aineksen
kontaktipintaan. Naytteenottopisteessa halkaisijaltaan 30 — 40 cm suuruinen orgaanisen kuntan ylaosa
nostetaan yhtendisena syrjaan, nayte otetaan A-horisontista, ja syrjaan nostettu kunttalevy palautetaan
alkuperaiselle paikalleen. Nayte sisaltaa seka mineraaliainesta ettd orgaanista ainesta. Se liuotetaan
heikkouuttomenetelmalla, jolloin erittain pienetkin alkuainepitoisuudet ja -vaihtelut saadaan analysoitua.
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Maaperageologisen ja geokemiallisen naytteenoton maarista, kohdistumisesta ja tuloksista on raportoitu
vuosittain kaivosviranomaiselle.

2.4.  Radiometriset mittaukset ja tutkimukset

Kalliopera- ja maaperatutkimusten yhteydessa on tehty myds radiometrisia mittauksia ja tutkimuksia.
Mittaukset on tehty kannettavilla skintillometreilla ja spektrometreilla. Skintillometrilld (tuikelaskin)
mitataan luonnon aiheuttamaa radioaktiivista gammasateilya, joka syntyy luonnossa uraanin, toriumin ja
kaliumin isotooppi 40 radioaktiivisessa hajoamissarjassa. Lisaksi laite rekisterdi kosmisen sateilyn.
Gammaspektrometri puolestaan ilmaisee kaliumin, toriumin ja uraanin synnyttamat sateilyosuudet ja
samalla naiden alkuaineiden ekvivalenttiset pitoisuusarvot. Spektrometrilla saadaan siten suoraan
maastossa tietda mainittujen radioaktiivisten alkuaineiden aiheuttamat sateilyosuudet ja sita kautta niiden
pitoisuusvaihtelut.

Luontoymparistdssa radioaktiivisuuden sateilyn vaihtelut eivat ole suuria, mutta herkkien mittalaitteiden
avulla voidaan radioaktiivista sateilya kayttaa hyvaksi malmigeologisissa tutkimuksissa. Kartoittamalla
radioaktiivisen sateilyn taustavaihteluita ja tekemalld havaintoja jaatikon kuljettamista irtolohkareista
saadaan alustava kuva kallioperan valtakivilajeista myds peitteisilléa alueilla. Koska uraanin ja kullan
esiintymiselld luonnossa on usein positiivinen korrelaatio, ovat radiometriset tutkimukset helpottaneet
myos kultaindikaatioiden paikantamista.

2.5. Geofysikaaliset tutkimukset

Tutkimusalue on osa noin 100 km?:n aluetta, jossa Mawson teki syyskuussa 2010 geofysikaalisia
mittauksia matalalentomenetelmalla. Mitattavia suureita olivat maan kentén magneettisuus ja luonnon
radioaktiivinen sateily.

Vuosina 2011 ja 2012 tehtiin IP-maastomittauksia. Dipoli-dipoli —jarjestelmalld mitattiin noin 3,5
linjakilometria neljalld mittauslinjalla. Linjoista kaksi sijaitsee alueen pohjoisosissa ja kaksi eteldosissa.
Gradienttijarjestelmalla mitattiin yhteensa noin 5,9 nelidkilometria kahdella erillisellda mittausalueella,
joista toinen sijaitsee alueen pohjoisosissa ja toinen etelaosissa.

Kevatkesalla 2013 hakija tilasi GTK:Ita gravimetrisen mittausohjelman. Gravimetrinen mittauslinja sijoittui
alueen pohjoisosiin.

Selvittaakseen malmilavistysten mahdollista yhteytta toisiinsa Mawson tilasi kesélla 2013 alueen eteldosan
syvakairausreikiin kohdistuvan latauspotentiaalitutkimuksen Astrock Oy:lIta.

Hakija on teetattanyt lahes kaikista syvakairausrei’istda geofysikaaliset kairanreikaluotaukset. Mitattuja
suureita ovat olleet suskeptibiliteetti, IP-efekti, vastus ja kokonaisgammasateily.

Hakija teettdd Rompas-Rajapalojen tutkimusalueella talven 2019-2020 aikana laajan gravimetrisen
mittausohjelman, johon myds Manniston alue sisaltyy. Ohjelman toteuttamisesta vastaa ruotsalainen
GeoVista AB.

2.6. Kemialliset analyysit

Lahes kaikki otetut naytteet on analysoitu kemiallisesti, ja saadut analyysitulokset on raportoitu vuosittain
kaivosviranomaiselle.
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3. Tutkimustulokset ja perustelut mahdollisten malmiesiintymien olemassaololle
tutkimusalueella

Hakijan tekemén geologisen kartoituksen perusteella alueen kivet koostuvat paaasiassa emaksisista
vulkaniiteista ja tuffiiteista, erilaisista kvartsiiteista, sedimenttisista kalkkikivista, Kiilleliuskeista ja
vahemmassa maarin mustaliuskeista. Myds emaksisia juonikivia esiintyy alueella. Koska metamorfoosiaste
on amfiboliittifasies, kalkkipitoiset sedimenttikivet ovat myds vaihtelevasti karsiutuneet, osa joko
aluemetamorfoosissa ja osa hydrotermisen toiminnan tuloksena. Tyypillistd on, ettd malminmuodostuksen
yhteydessa isantakivet ovat hydrotermisesti muuttuneet. Tama ilmenee alueella paasiassa
juonimuodostuksena. Lahes kaikki tahanastiset malmiviitteet ovat liittyneet karbonaatti-amphiboli-diopsidi
-juoniin, jotka leikkaavat emaksisia vulkaanisia kivia. Todetut sulfidipitoisuudet ovat olleet alhaisia.

Mawsonin tutkimukset osoittavat, ettd tutkimusalueen kallioperéssa on paikoin erittdin korkeina
pitoisuuksina kultaa, vaihtelevasti uraania seka vahaisessa maarin hopeaa ja kuparia. Uraanin todellista
osuutta ei viela tunneta. Analysoidut kultapitoisuudet ovat hyvin korkeita, korkeimmillaan tuhansia
grammoja tonnissa, joskus jopa yli prosentin luokkaa. Esimerkiksi 173 eri naytteenottopisteesta otetun
917 uranaytteen keskimaarainen kultapitoisuus on 211 g/tn. Tutkimusalueelta on syvakairattu
todennakoisesti Suomen toistaiseksi paras kultalavistys, jonka (reika ROM0011) keskipitoisuus on 617
g/tn/6 m. Lisaksi on kairattu lukuisia muita hyvia yksittaisia lavistyksia. Tutkimustulokset osoittavat, etta
tavatut kultaindikaatiot yhdessé haettavan malminetsintdalueen ymparéimalta luonnonsuojelualueelta
saatujen havaintojen kanssa muodostavat yli kuuden kilometrin pituisen vydhykkeen, jonka leveytts,
syvyytta ja todellista pituutta ei viela tunneta.

Alueen malmitutkimukset ovat kuitenkin vield alkuvaiheissaan. Vuonna 2017 tehtyjen syvékairausten
tulosten perusteella voidaan paatella, etta malminmuodostusymparistdn kannalta parhaita kivilajiyksikoita
ja rakenteita ei ole vield kunnolla paikannettu. Tutkimusalue on suurelta osin pintamaiden ja paikoin
soiden peitossa.

Tutkimusalue sijoittuu alueelle, jossa ei aikaisemmin ole tehty kovinkaan paljon malmitutkimuksia. Kun
huomioidaan havaitut rakenteelliset kontrollit, poikkeuksellisen korkeat kultapitoisuudet ja malmi-
indikaatioiden laajuus, on selvaa, etta kyse on merkittavasta kultamalmipotentiaalisesta alueesta.

Tutkimustulostensa seka niiden avulla osoitetun malmigeologisen potentiaalin perusteella hakija olettaa
hyvin vahvasti, etté tutkimusalueelta on mahdollista paikantaa useita taloudellisesti hy6dynnettévia
kultaesiintymia tai vaihtoehtoisesti yksi erittéin suuri kultaesiintyma. Naiden esiintymien paikantamiseksi
seka niiden laadun ja laajuuden selvittdmiseksi tutkimuksia jatketaan alla  kuvatuilla
tutkimustoimenpiteilla.

4. Jatkotutkimukset ja niiden aikataulu

Kaikki tutkimusalueella tehtavat tutkimukset ovat malmigeologisia tutkimuksia, joilla pyritaan
osoittamaan, etta valtausalueella on kaivoskivennaisia niin runsaasti ja siina muodossa, etta esiintymia
todennakoisesti voidaan hyddyntad ja taman perusteella voidaan hakea kaivoslupaa kaivostyon
suorittamista varten ja siten saada oikeus kaivoskivennaisten hyddyntamiseen.

Seuraavassa kuvataan paaasiassa maastossa tehtavia tutkimuksia, toimenpiteita ja naytteenottoa, koska
toimisto- ja laboratoriotiloissa tehtavalla tutkimustydlla ei ole maastovaikutuksia. Tieteellisen ja
laboratoriotutkimustyén osuutta kuvataan vain siina maarin kuin on tarpeen ymmartaa maastotdiden
tarkeys, merkitys ja aikataulu. Tieteellista tutkimustyota alueesta on tehty useiden pro gradu -tutkielmien
ja vaitéskirjan muodossa. Lisdksi hakija on tilannut toita ja on jatkuvassa yhteistydssa malmitutkimusten
huippuasiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa Suomessa ja ympari maailmaa. Taman perusteella on
valmisteilla useita tieteellisia julkaisuja.
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Alueen tutkimuksia jatketaan edelleen alueen pohjois- ja luoteisosissa, koska sieltd hakija on jo
paikantanut hyddyntamisen kannalta lupaavia Vviitteitd kullasta. Tutkimusten edetessa siirrytaan
tutkimusalueen keski-, ita-, ja lansiosiin. Maasto ja vuodenajat ohjaavat tutkimusten vaiheistusta jonkin
verran, koska osa tutkimuksista - varsinkin syvakairaukset - on marimmilla alueilla tehtava talvella, kun
vettynyt maasto on jaassa ja alueella liikkuminen helpompaa.

4.1. Maaperageologiset tutkimukset ja kaytettavat menetelmat

Maaperageologisilla tutkimuksilla luodaan kuva tutkimusalueen maaperamuodostumien synnystd, ja
saadaan tietoa maapeitteen alla tai lahialueella olevasta kallioperastéa. Kunnollisten maapera- ja
moreenitutkimusten tekeminen ei onnistu ilman kaivinkoneen kayttoa.

Maaperatutkimuksissa tutkimuskaivannot ovat vyleensa pistemaisia tutkimusmonttuja, joiden
moreeniseinamistd  tehdaan havaintoja = moreenistratigrafiasta, maaritetdén irtomaapeitteen
kulkeutumismatkaa ja mahdollista lahtdaluetta, tutkitaan montusta 16ytyvien lohkareiden ominaisuuksia
ja kivilajeja seka tehdaan havaintoja luonnon radioaktiivisen sateilyn vaihtelusta. Kaivannoista otetut
naytteet analysoidaan huolellisesti, jotta saadaan riittdvan hyva geokemiallinen kuva metallien ja
raskasmineraalien kuten kullan jakautumisesta moreenissa ja sité kautta indikaatio mahdollisen
malmiesiintyman sijainnista irtomaapeitteen alla. Tutkimuskaivannot ulotetaan mahdollisuuksien mukaan
kallion pintaan asti. Talloin saadaan nayte ja havainto myds alla olevasta kallioperasta. Noin viisi metria
on yleensa kaivannon maksimisyvyys. Tata syvempien kaivantojen reunojen sortumavaara kasvaa liian
suureksi.

Hakija tekee tutkimuskaivantoja tutkimusten eri vaiheissa useiden vuosien aikana, koska geologisen ja
geofysikaalisen tiedon lisdantyessa ja tutkimusten edetessa tarve lisatiedon hankkimiseen kasvaa.

Edella kuvatut geokemialliset moreeni— ja Ah-tutkimuksia liittyvat maaperageologisiin tutkimuksiin.
Kevyehkdja tela-alustaisia naytteenottolaitteita kaytetédan otettaessa naytteitd moreenikerrosten pohja-
osista.

4.2.  Geofysikaaliset tutkimukset ja kaytettavat menetelmat

Kuten aikaisemmin on todettu, hakija on jo tehnyt tutkimusalueella geofysiikan matalalento- ja
maanpintamittauksia. Koska alueelta tdhan mennessa todettujen kiisujen maara on vahainen ja ne
esiintyvat yleensa pirotteisina, tarkein mittausmenetelma tulee olemaan IP -mittaus eri jarjestelmilla
(esim. pooli-dipoli, dipoli-dipoli ja gradienttijarjestelma). Muita mahdollisesti toteutettavia sahkoisia
mittausmenetelmia ovat monitaajuusslingram-, VRF-R- ja tasavirtamittaukset. Mittausalueet tarkentuvat
geologisten tutkimusten ja aikaisempien geofysikaalisten tulosten pohjalta. Sahkaisilté mittauslinjoilta
tehdaan myds magneettiset mittaukset protonimagnetometrilla.

Ylld mainittujen mittausten lisaksi hakija tekee erilaisia geofysikaalisia erikoismittauksia. Naita ovat
esimerkiksi seismiset mittaukset ja gravimetriset eli painovoimamittaukset. Niiden avulla selvitetéan
kallioperan rakenteita ja niiden jatkuvuutta seka kivilajien tiheyseroja. Malmimineraalit ovat
silikaattimineraaleja raskaampia joten parhaassa tapauksessa malmiesiintyméa saadaan erottumaan
ymparoivista kivista painovoimamittausten avulla.

Hakija tekee syvakairausrei'istd geofysikaalisia luotauksia laskemalla reikiin luotausantureita. Nailla
mitataan kivilajien magneettisia ominaisuuksia eli suskeptibiliteettia, sahkdnjohtavuutta ja radioaktiivi-
suutta. Liséksi voidaan tehda magneettisia kolmikomponenttimittauksia, latauspotentiaalimittauksia ja
tiheysmittauksia seka muita erikoismittauksia. Niiden avulla hakija pyrkii hahmottamaan malmiesiintyman
asentoa ja jatkuvuutta kallioperassa.
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4.3. Malmi- ja kallioperageologiset tutkimukset seka kaytettavat menetelmat

Tutkimusalue on paaosin peitteinen. Lahes kaikki tdhdn mennessa l6ydetyt kalliopaljastumat on jo
havannoitu ja luotu niiden perusteella kasitys kallioperastéd ja sen synnysta seka malminmuodostus-
prosesseista. Merkittéva maara mielenkiintoisia alueita ja geologisia rakenteita jaa kuitenkin irtomaitten
ja soiden peittoon. Niiden osalta tietdmys kallioperasta puuttuu. Nailta alueilta saadaan tietoa epasuorasti
geofysiikan mittausten avulla, mutta lopullisesti vain kaivinkoneilla tehtavilla tutkimuskaivannoilla,
pintandytteenotolla ja syvakairauksilla. Tutkimuskaivannot ovat ehdoton edellytys tehokkaille jatko-
tutkimuksille, koska kovien maiden alueilla maapeitteet ovat useimmiten riittavan ohuita kaivinkoneen
avulla tehtaviin kallioperatutkimuksiin. Suopainanteissa naytteenotto on tehtava pintanaytteenotolla tai
syvakairauksin.

4.3.1. Syvakairaukset

Malmitutkimusten keskeisimpia naytteenottomenetelmia ovat timanttikairaamalla tehdyt syvakairaukset,
joissa kalliosta otetaan jatkuvuudeltaan mahdollisimman yhtenaista, halkaisijaltaan tyypillisesti 42 — 65
mm:n paksuista kivipotkéa, ns. kairasydanta. Kairasydamisté maaritetaan kivilajit, niistd analysoidaan
alkuaineiden pitoisuuksia seka tehdaan radiometrisia ja petrofysikaalisia mittauksia. Jalkimmaisten avulla
voidaan tulkita geofysikaalisia mittaustuloksia entista tarkemmin. Useimmiten malmiesiintymien lopullinen
paikantaminen syvyyssuuntaan tai maapeitteiden alta tapahtuu syvakairausten avulla: kaikki
geofysikaaliset ja maaperageologiset tutkimukset antavat vain epasuoria viitteitd malmien esiintymisesta.
Lisaksi syvakairaukset taydentavat tutkimuskaivannoilla ja kallioperahavainnoinnilla saatua tietoa ja
painvastoin.

Syvakairausreiat kairataan harvoin pystysuoraan. Kairauskulma on tyypillisesti 45 — 65 astetta. Nain
kivilajien valiset kontaktit lavistetdan paremmin ja saadaan mahdollisimman paljon tietoa kallioperan
kivilajeista. Reiat kairataan yleensa suorassa profiililinjassa perdkkain niin, ettd takana olevan reian
loppupaa ulottuu pystysuuntaan projisoituna etummaisen reian alkupaan alle. Irtomaapeitteessa kallion
ylapintaan ulottuviin reikiin asennetaan ja usein jatetaan metallisella hatulla varustetut metalliset
suojaputket. Mahdolliset kairanreikaluotaukset tehddan mydhemmin suojaputkien lapi reién lavistamasta
kallioperasta.

Ensimmaisessa kairausvaiheessa hakija jatkaa kairauksia alueen pohjois- ja eteldosissa selvittadkseen
mineralisoituman jatkeita irtomaapeitteiden alla.

Toisessa kairausvaiheessa syvakairauksia jatketaan tutkimusalueen keskiosissa molemmin puolin
haettavan malminetsintaalueen ymparéimaa luonnonsuojelualuetta, kunhan ensin geofysikaalisilla
tutkimuksilla ja kaivinkoneavusteisilla geologisilla tutkimuksilla on saatu selvitettya kairauskohteet.
Kairausten ja edellda mainittujen tutkimusten avulla selvitetdén alueella todenndkoisesti olevien,
toistaiseksi tuntemattomien kultamalmiesiintymien sijainti.

Kun huomioidaan malmiviitteiden runsaus ja laajuus, malmiesiintymien rajoja hahmotettaessa kairauksen
metrimaara nousee huomattavaksi. Kairausta tarvitaan useita tuhansia metreja, mahdollisesti kymmenia
kilometreja. Kalustona on NQ- tai HQ-kalusto.

4.3.2. Kaivinkoneavusteinen naytteenotto — tutkimuskaivannot ja niihin liittyva
naytteenotto

Syvakairausten lisdksi yksi tehokkaimmista malmitutkimuksia edistavistd tutkimusmuodoista on
kaivinkoneella tehtavat tutkimuskaivannot ja —ojat, joiden avulla tarkennetaan maanpinnalta tehtyja
havaintoja. Kuten maaperageologisissa tutkimuksissakin, tutkimuskaivannot ja —ojat tehdaan riittavan
isoilla, ymparipyorivilla kaivinkoneilla joiden telapaine on pieni. Tallainen telakulkuneuvo ei jata pysyvia
kulku-uria maastoon.
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Alueilla, joilla on riittdvan ohuet moreenipeitteet, tehdaan tutkimuskaivantoja ja -—ojia, jotka
mahdollistavat myo6s paljastumattomien alueiden yksityiskohtaiset malmigeologiset tutkimukset
kallioperan kivilajeista, rakenteista ja malminmuodostusprosesseista. Tutkimustulokset auttavat
tulkitsemaan geofysikaalisten mittaustulosten suhdetta kallioperén kehitykseen, rakenteisiin ja
malminmuodostukseen myods paljastumattomilla alueilla, missa maapeitteet ovat liilan paksuja
kaivinkoneen kayttdon.

Tutkimusojien kohdilta irtomaapeite poistetaan valiaikaisesti kallion paaltd ja palautetaan alkuperaiselle
paikalleen tutkimusten paatyttya. Maapeitteiden on oltava riittdvan ohuita, mieluimmin alle kahden metrin
paksuisia, jotta valtetédan sortumavaara tutkimusten aikana. Tutkimusoja on kallion pinnassa yleensa 1 —
2 metrin levyinen. Ohuiden irtomaapeitteiden alueilla kalliota voidaan paljastaa paikoin laajemminkin, jos
sen katsotaan olevan malminmuodostuksen selvittémisen kannalta tarkeda. Ojien pituus voi vaihdella
muutamista metreista kymmeniin metreihin olosuhteista ja geologisen kartoituksen tarpeesta riippuen.

Ennen detaljitutkimuksia tutkimusojan kalliopohja pestédan polttomoottorikayttéiselld painepesurilla, jossa
kaytetaan puhdasta vettéd suuttimien tukkeutumisen estamiseksi. Vesisailiollda varustettu, tela- tai
pyoraalustainen pesuyksikkd on yleensa normaalin maataloustraktoriyhdistelman kokoinen tai pienempi.

Pesun jalkeen tutkimusojista laaditaan yksityiskohtaiset geologiset kartat. Samassa yhteydessa tehdaan
tarkat radiometriset sateilymittaukset ja otetaan geologiset naytteet. Naytteenotto tehdaén kannettavilla
laitteilla tarkoituksenmukaisella tarkkuudella ja menetelmalla. Pintanaytteenotossa, jota tehdaan myoés
tutkimusojista ja —kaivannoista, kallion pintaan jaa halkaisijaltaan 3 — 5 senttimetrin ja syvyydeltaan noin
0,3 — 15 metrin syvyisia reikia. Edella kuvatussa uranaytteenotosta kallion pintaan jaa yhtenaisia,
vaihtelevan pituisia, noin 5 senttimetria leveita ja 5 — 10 senttimetrin syvyisia uria.

Kaivantoja ei yleensa kaiveta pohjavesirajan alapuolelle, mutta jos niin tehdaan, kaivannosta pois
pumpattu vesi imeytetaan aina takaisin irtomaapeitteisiin. Kaivantoja taytettaessa irtomaan alkuperainen
jarjestys pyritédn myds aina sailyttamaan. Alueella ei sijaitse pohjaveden muodostumisalueita.

Ennen detaljitutkimuksia tutkimusojan kalliopohja pestédan polttomoottorikayttéiselld painepesurilla, jossa
kaytetaan puhdasta vettéd suuttimien tukkeutumisen estamiseksi. Vesisailiolla varustettu, tela- tai
pyoraalustainen pesuyksikkd on yleensa normaalin maataloustraktoriyhdistelméan kokoinen tai pienempi.
Painepesun luonteesta johtuen (suuri osa on ilmaa) vedentarve on pieni, enimmilldan vain muutama
kuutiometri paivassa. Kaytantd on osoittanut, ettd vesi imeytyy ympardivaan maa- tai kallioperdan pesun
aikana.

Pesun jalkeen tutkimuskaivannoista laaditaan yksityiskohtaiset geologiset kartat.

4.3.3. RC-poraus

RC-poraus (Reverse Circulation-) on naytteenottomenetelmd, jossa nayte otetaan murskeena
halkaisijaltaan 12 — 15 cm syntyvista rei’istd. Syntynyt murskenayte kerataan huolellisesti talteen.
Porausyksikkd on tyypillisen syvakairausyksikon kokoinen, ja sen lisdksi tarvitaan samaa kokoluokkaa
oleva kompressoriyksikkd, jonka tuottamalla paineilmalla murske nostetaan ylos porausreiasta. RC-poraus
tehdaan kohteesta riippuen 5 — 10 metrin saanndlliselld ruudukolla 10 — 70 metrin syvyyteen.
Naytteenottoalue reunavaikutukset huomioon ottaen on pinta-alaltaan enimmillaén noin 20 x 20 metria,
yhteensd 400 m?. RC-porakone tarvitsee noin 3,5 metrin levyisen kulku-uran, joten puustoa joudutaan
poistamaan uusilta kulku-urilta ja kairauspaikoilta, jotka eivat ole luonnostaan avoimia.

RC-porauksen meluhaitta on suurempi kuin timanttikairauksessa (kuuluvuus noin 150 - 200 m).
Naytteenotto tehdaan ilman vettd, ja kaikki kiviaines kerataan talteen, jolloin pintavesivaikutuksia ei
kyseiselld tutkimusmenetelmalld ole. Nykyaikaisilla RC-porauslaitteilla toteutettavan naytteenoton poly-
haitat ovat vahaiset, silla kaikki kiviaines kerataan tehokkaasti talteen.
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Tutkimusalueelle tyypillisestd malmista todellisen kultapitoisuuden osoittaminen ilman RC-porausta on
lahes mahdotonta. Taman tyyppisen mineralisoituman ongelmana on, etta kulta esiintyy erittain rikkaina
pesakkeina hydrotermisissé juonissa, joita esiintyy hakemusta jatettdessa olevan tiedon perusteella
ainakin tutkimusalueen pohjois- ja etelaosissa.

Vaikka kulta esiintyy hydrotermisissé juonissa, ovat kullan saostumiseen liittyvat hydrotermiset
muuttumisilmiét niista vaikeasti maaritettavissa ja havaittavissa. Suurin osa juonista ei sisalla kultaa, eika
erillisté kullan suhteen selvasti rikastavaa hydrotermista vaihetta ole voitu vielé todeta rakenteellisesti tai
hydrotermiskemiallisesti. Sen vuoksi tavallisten syvakairausten avulla on vaikea hahmottaa
mineralisoituman laatua ja laajuutta riittavan hyvin. Jos kairanreika osuu rikkaaseen kultapesdkkeeseen,
naytteen kultapitoisuus on valtava, mutta jos kairataan “ohi”, jaa pitoisuus vaatimattomaksi. Lisaksi
kultaesiintymia arvioitaessa korkeat pitoisuudet leikataan yleensa 20 — 30 g/tn tasolle, joten kultamalmin
laskennallinen osoittaminen taman tyyppisesta malmista on kullan pesakkeisyyden vuoksi vaikeaa, vaikka
oltaisiinkin kiinni kokonaispitoisuudeltaan hyvassa kultamalmissa. Tarkoituksena on pyrkia hahmottamaan
malmiesiintyman syntymiseen liittyvia piirteitd kaksiulotteisesti, jonka jéalkeen voidaan maarittéa kolmatta
ulottuvuutta riittévan suurella naytemaaralla. RC-porausta kaytetaan juuri kolmannen ulottuvuuden
hahmottamiseksi.

5. Luontoarvot ja luonnonsuojelutilanne

Katso malminetsintalupahakemuksen LIITE 1. Selvitys Mannistd-nimisen malminetsintalupahakemus-
alueen luontoarvoista ja lahialueiden luonnonsuojelutilanteesta.

6. Tutkimustoimenpiteiden luonto- ja ymparistovaikutukset

Malmitutkimuksia tehdaan yleensa laajalla alueella, mutta tutkimusten vaikutukset ymparistéon ovat
kuitenkin kokonaisuutena ottaen hyvin vahaisia. Tutkimusten aiheuttamat vaikutukset ovat paaosin hyvin
pienialaisia ja lyhytkestoisia, eivatka tutkimukset aiheuta pysyvia, ymparistdn tilaa muuttavia, vaikutuksia
maastoon. Poikkeuksena ovat kaivinkoneavusteiset naytteenottomenetelmat, joiden jattamia jalkia ja
vaikutuksia voidaan huomattavasti vahentaa ja lieventad samalla nopeuttaen ympariston palautumista
alkuperaiseen tilaansa asianmukaisilla maisemointi- ja ennallistamistdilla. Myds suurempien kairakoneiden
siirrot saattavat aiheuttaa tarpeen poistaa kaytettavaltd kulkureitiltd puustoa. Kyseinen
malminetsintédlupahakemusalue on intensiivisessa metsatalouskaytdssa ja avoimia alueita seka olemassa
olevia kulku-uria alueella on jo huomattava maara. Yhtié hyodyntaa olemassa olevia ja avoimia kulkuvaylia
aina kun mahdollista.

Kevyestd moreenindytteenotosta ja Ah-naytteenotosta seka pintandytteenotosta maastoon ja
kasvillisuuteen syntyvat jaljet jaavat vahaisiksi ja ne haviavat yhtion toteuttamien ympéristo- ja
kasvillisuusseurantojen perusteella keskimaarin 1 — 2 vuodessa.

Geofysikaaliset mittalaitteet ovat kaikki kannettavia eika mittauksista jaa tavallisista kavelyjaljista
poikkeavia jalkia maastoon. Ihmisen kavelemisestéd aiheutuva vaikutus ei ole pysyva ja aiheuttaa
pienialaista tallautumista ainoastaan tutkimusalueelle.

Syvakairauksien yhteydessa kairausyksikon siirtamisessa jalkia voi syntya maastoon varsinkin kesaaikaan.
Liikuttaessa talvella paksun lumen aikaan syntyvia jalkia on vaikea l6ytaa jo seuraavana kesana. Kasvavia
puita voidaan joutua tihedkasvuisilla alueilla kairakoneen kulkureiteiltd kaatamaan, ei kuitenkaan 20
metrin suojavydhykealueella Natura-alueen rajasta. Syvakairausreikiin jatetdan aina suojaputket, jotka
katkaistaan mahdollisimman laheltd maanpintaa, korkeimmillaan noin 10 — 15 cm:n korkeudelta
maanpinnasta, jotta maastossa liikkujille ei aiheudu niisté vaaraa. Mikali suojaputkesta nousee pohjavetta
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pintaan, hakija tukkii reidn tutkimusten paatyttya tai poistaa suojaputket, jottei veden mukana paase
maan pinnalle maanpintaymparistolle mahdollisesti haitallisia metalleja. Koska tutkimusalueella on paikoin
todettu kohonneita uraanipitoisuuksia, hakija sementoi tutkimusten loputtua umpeen sellaiset reiat, joista
on tavattu yli prosentin uraanipitoisuus yli metrin pituudelta. Tallaisista kohdista sementointi tehdaan seka
lavistyksen kohdalta ettd noin 10 m matkalta molemmin puolin Iavistysta. Hakijan Kkirjallisissa
maastotytohjeissa on kuvattu toimenpiteet, joilla tutkimusvaiheen aikana muutenkin estetaan
mahdollisen radioaktiivisuuden leviaminen ympardivaan luontoon.

Kaivinkoneavusteisissa tutkimuksissa maastoon jaa jalkia, joiden korjaantuminen ilman ennallistamistéita
voi kestaa vuosia. Kasvavia puita saatetaan joutua vaihtelevasti kaatamaan tutkimuskaivantojen tielts,
jollei alue ole avohakattu. Kaivinkoneella tehtavat tutkimukset ovat aina paikka- ja pistekohtaisia.
Tutkimusten vaikutukset lahiymparistodn ovat kuitenkin rajalliset, koska tutkimusluonteensa takia niita ei
tehda koskaan kohteisiin, joissa esimerkiksi pinta- tai pohjavedet voisivat lahted liikkeelle, joissa on
todettu esim. uhanalaista lajistoa tai alueet sijaitsevat muutoin luontoarvoiltaan herkilla kohteilla. Tama
varmistetaan aina etukateistutkimuksilla, joita yhti6 on toteuttanut Iaajalti myds kyseisella
malminetsintalupahakemusalueella. Tutkimusten valmistuttua tai viimeistaan siina vaiheessa, kun
tutkimuksista luovutaan, hakija tayttaa ja maisemoi tutkimuskaivannot huolellisesti alkuperaiseen
kerrosjarjestykseensa seka istuttaa maanomistajan ohjeiden mukaisesti uuden puuston.

Manniston eteldosassa on METSO-kohde, joka rajautuu suojelumetsaan, ja lisdksi Metsahallituksen
luontopalvelujen hallinnassa olevaa Natura-verkoston ulkopuolista vanhojen metsien suojeluohjelma-
aluetta. Hakija huomioi nama kohteet tutkimussuunnittelussaan.

Manniston alueelle sijoittuu pohjavesialueita, joilla toimittaessa noudatetaan erityistd varovaisuutta,
samoin niiden laheisyydessa. Pohjavesialueilla ei sailyteta poltto- tai voiteluaineita eika niita kayttavia
laitteistoja. Siella ei myoskaan kaiveta kaivinkoneilla tutkimuskaivantoja tai -ojia.

Kaikkien malmitutkimuksiin liittyvien naytteenotto-ohjelmien tutkimussuunnitelmat toimitetaan etukateen
kaivosviranomaiselle ja luvassa maarattaville muille viranomaisille.

7. Tutkimustyon periaatteet

Hakija rajoittaa tutkimustyonsa ainoastaan niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen tutkimusten
tarkoituksen saavuttamiseksi. Toimenpiteet suoritetaan siten, etté niista aiheutuu mahdollisimman vahan
vahinkoa tai haittaa luonnolle, ymparistolle ja ihmisille. Yhtion toiminnassaan noudattamat periaateet ja
ohjeet sitovat myds kaikkia yhtion kayttamia aliurakoitsijoita.

8. Yhteenveto

Mawson on tutkinut yli kuusi kilometria pitkaa kultapitoista vyohyketta Ylitornion kunnassa sijaitsevalla
laajalla alueella. Havaitut kultapitoisuudet ovat Pohjois-Suomen aikaisemmin tunnettuihin kultaesiintymiin
verrattuna poikkeuksellisen korkeita. Koska vydhyke painuu pohjois- ja etelapadstaan sekd molemmilta
reunoiltaan irtomaapeitteiden alle, kultavyéhykkeen todellista laajuutta ei tiedeta.

Hakija on rajannut haettavan malminetsintélupa-alueen sisapuolelle osittain jaavat luonnonsuojelualueet
erilliseksi lupahakemusalueeksi. Hakija suunnittelee ja tekee Mannistdssa tutkimusohjelmia malmi-
indikaatioiden laadun ja laajuuden selvittamiseksi. Maastotutkimustyot kasittavat perusteellisia geologisia
ja geofysikaalisia tutkimuksia seka syvakairausta. Maastotoité tehddan koko tutkimusalueella, joskin
ensimmaisen vaiheen tutkimukset keskittyvat alueille, joista on aikaisemmissa tutkimuksissa saatu
parhaimmat malmiviitteet. Todellisen kultapitoisuuden ja esiintyman luonteen selvittémiseksi voidaan
tarvita naytteenottoa RC-porauksella.
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Hakijan suunnittelemien tutkimusten toteutukseen tarvitaan arviolta noin kolmen vuoden aikajakso.
Tutkimusten aikana hankitut tulokset ohjaavat mahdollisia jatkotutkimuksia. Mikali hakija paikantaa
tutkimusalueelta useampia malmiesiintymia, on todennakoista, ettd malminetsintaluvalle joudutaan

hakemaan jatkoaikaa.
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MANNISTO-NIMISEN MALMINETSINTAALUEEN KAIVANNAISJATTEEN
JATEHUOLTOSUUNNITELMA

1. Malminetsinndssa ei synny kaivannaisjatetta

1.1

1.2

Hakijan suunnittelemat malminetsinndn maastotydt tehdaan padosin kairaamalla ja
tutkimuskaivantojen avulla. Tutkimustoimenpiteitda suoritetaan vain siin@ maarin ja siina
laajuudessa kuin ne ovat tarpeen tutkimustyon tarkoituksen saavuttamiseksi. Kaikki
malmitutkimuksia varten otetut naytteet kuljetetaan kokonaisuudessaan pois alueelta analysointia
varten.

Hakijan kayttamissa etsintdmenetelmissa ei synny kaivannaisjatetta. Muut jatteet siivotaan
tyokohteista tyokoneiden ja/tai muiden laitteiden siirtojen yhteydessd ja toimitetaan
asianmukaiselle jatteenkasittelyalueelle.

Kairakoneissa kaytetaan biohajoavia voiteluaineita ja hydrauliikkanesteita. Poltto- ja voiteluaineet
sailytetaan suoja-altaissa mahdollisten vuotojen valttamiseksi. Polttoainetdydennykset tehdaan
suljetussa jarjestelmassa.

Tutkimusten tavoite

Tavoitteena on paikantaa tutkimusalueella mahdollisesti sijaitsevat malmiesiintymat seka
maarittaa niiden koko, muoto ja malmipitoisuus. Lisaksi tavoitteena on hahmottaa kolmiulotteinen
kuva tutkimusalueen kallioperasta ja sen kivilajeista suhteessa malmiesiintyman syntyyn.
Yleiskuvaus

Ks. hakijan laatima ns. Natura-tarveharkintaselvitys "Selvitys Mannist6-nimisen malminetsinta-
lupahakemusalueen luontoarvoista ja lahialueiden luonnonsuojelutilanteesta”, joka on
jatkoaikahakemuksen liitteena 1.

Mawson Oy | Ahjotie 7, 96320 ROVANIEMI, FINLAND | Business ID: FI24374541
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2. Koelouhinta ja -rikastus

Hakija ei ole hakemassa lupaa koelouhinnalle tai -rikastukselle.

3. Ennallistaminen

Syvakairauksesta ei jaa merkittavia jalkia ymparistoon. Alue ennallistetaan malmitutkimusten
paatyttya hakemuslomakkeen kohdassa 9. esitetylla tavalla.

4. Yhteenveto

Hakijan kayttamissa malminetsintémenetelmissa ei synny kaivannaisjatetta. Hakija rajoittaa kaikki
tutkimustyénsa ainoastaan toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen tutkimusten tarkoituksen
saavuttamiseksi. Toimenpiteet suoritetaan siten, ettd niistd aiheutuu mahdollisimman vahan
vahinkoa tai haittaa luonnolle, ymparistélle ja ihmisille.
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