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Liite 1. 4.2 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma



Endomines Oy
Pampalontie ʰʰ
ʷʱʸʵʶ Hattu, Finland
Y-tunnus ʰʯʵʰʱʰʰ-ʴ

Sivu 2 / 2

LIITE 1.

4.2 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Jätehuolto toteutetaan turvallisesti ja ympäristövaikutukset minimoiden kaikissa työvaiheissa
(suunnittelu, toteutus jne.).

Tutkimusojat ja kaivannot täytetään maalla. Pintamaat varastoidaan erillään moreenista ja
käytetään kunnostukseen kaivannon täyttämisen jälkeen.

Kairauksessa syntyy vain pieni määrä hienorakeista kiviainesjätettä. Kiinteästä kiviaineksesta
huolehditaan jäljempänä esitetyllä tavalla sen ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Kairauksessa syntyvä kiintoaine viedään Pampalon kaivokselle, jossa se käsitellään,
loppusijoitetaan ja monitoroidaan Pampalon kaivoksen velvoitetarkailusuunnitelman mukaisesti.

Tutkimusluvan alueelle ei loppusijoiteta jätteitä.
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LIITE
4.3 Vedenkäyttösuunnitelma

Lupa: Mustakivi

4.3.1 Johdanto

Malminetsinnässä pääasiallinen veden tarve tulee timanttikairauksesta, missä kallioperään
tehdään n.5-10 cm halkaisijaltaan oleva reikä, joka voi ulottua satojen metrien syvyydelle. Vettä
voidaan käyttää myös paljastumien pesuun.
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4.3.2 Veden lähteet

¶ Pohjavedet: Vanhat kairareiät.

¶ Pintavedet: Ojat, Järvet, joet ja lammet.

o Kairauksessa käytettävää vettä ei oteta suojelluista kohteista.

¶ Kierrätetty vesi: Käytetyn veden puhdistus ja uudelleenkäyttö.

4.3.3 Veden tarve

¶ Timanttikairauksessa käytetään vettä 12 tunnin vuorossa enimmillään 10 m³.

¶ Kairaus on tarkoitus tehdä yhdellä kairakoneella.

4.3.4 Veden hankita ja varastointi

¶ Hankintamenetelmät: Pumppaus, kuljetus.

¶ Varastointiratkaisut: Vesisäiliöt.

4.3.5 Veden laatu

¶ Laadunvalvonta: Säännöllinen seuranta, jotta vesi täyttää kairauksen vaatimukset.

4.3.6 Ympäristövaikutukset

¶ Vaikutusten arviointi: Vedenotto ja -käyttö ei saa haitata paikallista ekosysteemiä.

¶ Toimenpiteet: Suojavyöhykkeet, vedenkäytön minimointi.

4.3.7 Hätätilanteet

4.3.7.1 Varasuunnitelmat

¶ Vaihtoehtoiset vedenlähteet:

o Pintavedet: Jos ensisijainen vedenlähde estyy, voidaan käyttää lähistöllä olevia
ojia, kairareikiä, järviä tai jokia.

o Vesisäiliöt: Veden puuttuessa käytetään paikalle tuotua vettä säiliöistä.
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4.3.7.2 Yhteistyö viranomaisten ja sidosryhmien kanssa

¶ Ilmoitukset: Hätätilanteista ilmoittaminen paikallisille viranomaisille ja sidosryhmille.

¶ Yhteistyö: Yhteistyö paikallisten viranomaisten ja muiden organisaatioiden kanssa
hätätilanteiden hallinnassa.

4.3.7.3 Vesien pilaantumisen ehkäisy

¶ Pilaantuneiden vesien pääsy luonnonvesiin pyritään estämään.
¶ Pilaantunut maa-aines kerätään pois ja viedään jatkokäsiteltäväksi.
¶ Kairauksessa syntyvä kiinteä kiviainesjäte kerätään pois ja tällä estetään vesien

saastuminen.
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