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KaivNro
14.2.2020 2019

KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 62 §:n nojalla
seuraavan kaivospiiria koskevan kuulemisasiakirjan:

Yhtio: Yara Suomi Oy
Kaivospiiri ja KaivNro: Sokli (2019)
Alueen sijainti: Savukoski

Kuvaus kuulemisasiakirjasta
Yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten maaraysten tarkistaminen

Mielipiteet ja muistutukset
Mielipiteet ja muistutukset kuulemisasiakirjoista voi lahettaa 16.3.2020 mennessa KaivNro 2019
mainiten Tukesiin, osoitteeseen Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi tai sahkdisesti osoitteeseen kai-
vosasiat@tukes.fi

Kuulemisasiakirjojen n&dhtavilldolo
Kuulemisasiakirjat ovat nahtavana Savukosken kunnan ilmoitustaululla (Kauppakuja 2 A 1) ja
Tukesin Rovaniemen toimipaikassa (Valtakatu 2, Rovaniemi). Kuulemisasiakirjoihin voi tutustua
myds osoitteessa https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edut-kaivostoi-
minta

Lisatietoja Ossi Leinonen, puh. 029 5052 205

Kuulutettu 14.2.2020

Pidetdan ndhtavinia 16.3.2020 saakka
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Kuulemisasiakirja KaivNro
14.2.2020 2019

KAIVOSLUVASSA ANNETTAVIEN YLEISTEN JA YKSITYISTEN ETUJEN TURVAAMISEKSI TARPEELLISTEN
MAARAYSTEN TARKISTAMINEN (kaivoslaki 621/2011 62§)

Kaivosviranomaisena toimivan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukesin) laatima yhteenveto kuultavasta

kohteesta

Kaivospiiri
Sijainti

Kaivospiirin haltija
kaivosyhtio

Kuulemisen peruste

Turvallisuus- ja ke-
mikaalivirasto

Sokli (KaivNro 2019)
Savukoski

Yara Suomi Oy
y-tunnus: 09488655
Bertel Jungin aukio 9
02600 Espoo
Yhteystiedot:

Yara Suomi Oy

Bertel Jungin aukio 9
02600 Espoo

puh. 010-215 111
Lisdtietoja antaa:

Eero Hemming, puh. 050-566 5087

Kaivospiirin kartta on esitetty liitteessa 1.

Kuulemisen peruste on kaivoslain (621/2011) 52.3 §, 108 § ja 109 §.

Kaivosluvassa on annettava yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelli-
set maaraykset:

1) kaivostoiminnasta aiheutuvien haitallisten vaikutusten valttamiseksi tai rajoit-
tamiseksi sekd ihmisten terveyden ja yleisen turvallisuuden varmistamiseksi;

2) toimenpiteistd, joilla varmistetaan, etta kaivostoiminnassa ei harjoiteta il-
meista kaivosmineraalien tuhlausta taikka kaivoksen mahdollista tulevaa kaytt6a
ja louhimisty6ta ei vaaranneta tai vaikeuteta;
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3) esiintyman hyodyntdamisen laajuutta ja tuloksia koskevasta selvitysvelvollisuu-
desta;

4) poronhoidolle aiheutuvien haittojen vahentamiseksi erityisella poronhoitoalu-
eella;

5) sen varmistamiseksi, ettei luvassa tarkoitetulla toiminnalla vaaranneta saame-
laisten asemaa alkuperidiskansana saamelaisten kotiseutualueella ja kolttien kolt-
talain mukaisia oikeuksia koltta-alueella;

6) kaivostoiminnan lopettamiseen liittyvasta vakuudesta 10 luvun mukaisesti
sekd muista lopettamiseen liittyvistd ja lopettamisen jalkeisista velvollisuuksista;
(ks. alla esitetyt §:t 108-110):

e Kaivosluvan haltijan on asetettava kaivostoiminnan lopetus- ja jalkitoi-
menpiteitd varten vakuus, jonka on oltava riittava kaivostoiminnan laatu
ja laajuus, toimintaa varten annettavat lupamaaraykset ja muun lain no-
jalla vaaditut vakuudet huomioon ottaen. Kaivoslaki 108 §

e Lupaviranomainen maaraa vakuuden lajin ja suuruuden asianomaisessa
luvassa. Vakuuden suuruutta on tarvittaessa tarkistettava, kun kaivoslu-
paa tarkistetaan 62 §:n mukaisesti. Kaivoslaki 109 §

7) lupamaaraysten tarkistamiseen liittyvien selvitysten toimittamiseen asetetta-
vasta maaraajasta;

8) muista kaivosluvan nojalla tapahtuvaa toimintaa koskevista seikoista sen var-
mistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu tassa laissa kiellettya seurausta;

9) muista yleisen ja yksityisen edun kannalta valttdmattomista ja luvan edellytys-
ten toteuttamiseen liittyvista seikoista.

Kaivoslaki 52.3 §

Kaivosviranomainen viittaa Sokli -kaivospiirille annettuihin lupamaarayksiin
30.6.2014, lupamaarays 6 :

Lupamaardys 6

Lupamaaraykset tarkistetaan ennen kaivoksen rakentamistoiden aloittamista,
kuitenkin viimeistdan 1.6.2018.

Perustelut

Kaivoslaki 62 §
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Kaivosviranomaisen tiedonanto koskien lupamiardysten tarkistusajankohtaa

Kaivosyhtio on todennut paivittdvansa Soklin kaivossuunnitelmia, jonka johdosta
kaivosviranomainen on siirtdanyt tarkastusajankohtaa, jotta lupamaaraysten tar-
kistaminen voidaan suorittaa nykyisten suunnitelmien pohjalta.

Kaivosviranomaisen pd&tbksessd sovellettavat siddokset

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Kaivoslaki 56.1 §

Kaivoslupaa koskevassa pdatoksessa on selostettava hakemuksen tarkoitus tai
liitettdavd hakemus tarpeellisilta osin padatokseen. P&dtdksessd on otettava
kantaa lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyihin YKSILOITYIHIN vaatimuksiin.

Kaivoslaki 62.2 §

Lupaviranomaisen on tarkistettava toistaiseksi voimassa olevan kaivosluvan
maarayksia vahintddn kymmenen vuoden vilein. Lupaviranomaisen on
ilmoitettava tarkistusvali luvassa. Valttamattéoman yleisen tai yksityisen edun
turvaamiseksi taikka muusta erityisestd syystd myo6s madrdajan voimassa olevan
kaivosluvan maarayksid voidaan maarata tarkistettavaksi maaraajoin.

Kaivoslaki 38 §

Asian selvittamisessd saamelaisten kotiseutualueella, koltta-alueella ja erityisella
poronhoitoalueella noudatetaan kaivoslain 38 §:33.

Kaivoslaki 108 §, Vakuus kaivostoiminnan lopettamista varten

Kaivosluvan haltijan on asetettava kaivostoiminnan lopetus- ja jalkitoimenpiteita
varten vakuus, jonka on oltava riittava kaivostoiminnan laatu ja laajuus, toimintaa
varten annettavat lupamaardykset ja muun lain nojalla vaaditut vakuudet
huomioon ottaen.

Kaivoslaki 109 §, Vakuuden asettamista koskeva menettely

Lupaviranomainen maaraa vakuuden lajin ja suuruuden asianomaisessa luvassa.

Vakuuden suuruutta on tarvittaessa tarkistettava, kun kaivoslupaa tarkistetaan
62 §:n mukaisesti taikka kaivoslupaa muutetaan 69 §:n mukaisesti tai luvan
voimassaoloa jatketaan 61, 63 tai 65 §:n mukaisesti.

Vakuus on asetettava kaivosviranomaiselle, jonka tulee valvoa korvauksen saajan
etua vakuuden asettamisessa sekd tarvittaessa toimia vakuuden rahaksi
muuttamista ja varojen jakamista koskevissa asioissa.

Helsinki Tampere Rovaniemi Vaihde 029 5052 000
PL 66 (Opastinsilta 12 B)  Yliopistonkatu 38 Valtakatu 2 www.tukes.fi
00521 Helsinki 33100 Tampere 96100 Rovaniemi kirjaamo@tukes.fi

Y-tunnus 1021277-9



Erityinen poronhoitoalue

4(8)

Kaivoslaki 110 §, Vakuudesta suoritettavat kustannukset

Vakuudesta voidaan suorittaa ne kustannukset, jotka ovat tarpeen tdssa laissa
saadettyjen tai asianomaisessa luvassa maarattyjen velvoitteiden suorittamiseksi.

Kaivosviranomaisen tulee vapauttaa vakuus, kun luvanhaltija on tayttianyt 1
momentissa tarkoitetut velvoitteet. Vakuus on mahdollista vapauttaa myds
osittain.

Laajennusaluehakemus sijoittuu erityiseen poronhoitoalueeseen kuuluvalle Ke-
min-Sompio paliskunnan alueelle.

Lupaviranomaisen tulee erityiselld poronhoitoalueella selvittid yhteistydssd alu-
eella toimivien paliskuntien kanssa luvan mukaisesta toiminnasta aiheutuvat hai-
tat poronhoidolle.

Asian selvittdmiseksi lupaviranomainen voi tarvittaessa jdrjestdda tilaisuuden, jo-
hon kutsutaan kuultavaksi asianomaisten paliskuntien, hakijan, alueen hallin-
nasta vastaavan viranomaisen tai laitoksen, kunnan, kalastusalueen ja yhteismet-
sien edustajat. Neuvotteluvelvoitteesta sdddetddn liséksi poronhoitolain 53 §:ssd.
Kaivoslaki 38 §

Kaivosviranomainen jarjestda tilaisuuden, mikali Kemin-Sompion paliskunta na-
kee sen hankkeen tdssa vaiheessa tarpeelliseksi.

Soklin kaivospiirille annetut lupamd&iraykset 30.6.2014

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Lupamaarays 1

Kaivostoiminta ei saa aiheuttaa haittaa ihmisten terveydelle tai vaaraa
yleiselle turvallisuudelle.

Perustelut: Kaivoslaki 18 §

Lupamaarays 2

Kaivostoiminnasta ei saa aiheutua huomattavaa haittaa yleiselle tai yksityiselle
edulle eika yleisen tai yksityisen edun loukkausta.

Perustelut: Kaivoslaki 18 §
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Lupamaarays 3

Kaivostoiminta tulee jarjestda siten, ettei louhinnassa ja esiintyman
hyodyntamisessa tapahdu kaivosmineraalien ilmeista tuhlausta, eika toiminnalla
vaaranneta tai vaikeuteta kaivoksen mahdollista tulevaa kayttoa ja louhimistyota.

Perustelut: Kaivoslaki 18 §

Lupamaaradys 4

Kaivosluvan haltija on velvollinen vuosittain toimittamaan kaivosviranomaiselle
selvityksen esiintyman hyddyntamisen laajuudesta ja tuloksista taman luvan mu-
kaiselta alueelta. Selvityksessa on ilmoitettava louhitun malmin ja sivukiven maa-
ra, kaivoksella kasitellyn pintamaan maara tonneina, kaivoksella tuotetun rikas-
teen tai vastaavan vélituotteen maara tonneina, kaivoksella tyoskentelevien hen-
kildiden maara henkilotyokuukausina ja erittely kaivoslain 17 §:n 1 momentin 2
kohdassa tarkoitetuista kaivostoiminnan sivutuotteista.

Perustelut:

Kaivoslaki 18 § 2 momentti ja valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta
(391/2012) 31§

Lupamaarays 5

Kaivosluvan haltijan on asetettava 80 000 euron suuruinen omavelkainen
pankkitakaus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kaivoslain mukaisia lopetus- ja
jalkitoimenpiteita varten.

Kaivosvakuus on asetettava viimeistddn vuoden kuluttua tdman paatodksen
antamisesta.

Perustelut

Paikalla oleva koerikastamo on Rautaruukin paikalle 1970-luvulla rakentama
pienikokoinen metallirakenteinen koerikastamo. Koerikastamo on rakenteellisesti
siind kunnossa, ettd se voidaan joko sdilyttaa tai purkaa metallin kierratykseen.
Kaivosalueella olevat kaivannot ovat suurimmaksi osaksi maisemoitu. Alueella on
viela muutama aidattu tai merkitty kaivanto, jotka ovat tarvittaessa helposti mai-
semoitavissa.

Vakuus kattaa alueella talld hetkelld olevan koerikastamon ja kaivosalueen pita-
misen yleisen turvallisuuden edellyttdamassa kunnossa.

Kaivoslaki 108 §, 109 § ja 181 §
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Lupamaardys 6

Lupamaaraykset tarkistetaan ennen kaivoksen rakentamistoiden aloittamista,
kuitenkin viimeistaan 1.6.2018.

Perustelut
Kaivoslaki 62 §

Madratty vakuus on asetettu.

Kaivosyhtion selvitys yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta

Kaivosyhtion selvitys yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta koskien kaivos-
piiria Sokli on esitetty liitteessa 2.

Kaivosyhtién esitys kaivoslain mukaisen vakuuden suuruudelle ja lajille

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

1. Kaivannot

Nykyiset kaivannot:

Nykyiset kaivannot on aidattu tai merkitty lippusiimoin.
Kaivosyhtio esittda aitauksien yllapitoa ja varoitusmerkkien asentamista var-
ten 8680 euron suuruista vakuutta.

Tulevat kaivannot:

Tulevat kaivannot aidataan 1.5 m korkealla riistaverkkoaidalla ja merkitdan
varoituskyltein. Lisdksi rakennetaan 5 porttia. Aidattavien kaivantojen koko-
naispituus tulee olemaan 17 km. Tarjouspyynnon mukainen kustannusarvio
aidan rakentamiseksi on 265 360 euroa. Aitaukset varustetaan varoituskyltein
ja niiden asentamisen kustannusarvio on 7440 euroa.

2. Rakennukset ja rakennelmat

Nykyiset rakennukset ja rakennelmat:

Tarjouspyynnén mukaiset purkukustannukset koerikastamon seka tutkimus-
ja asuinparakkien osalta ovat 208 320 euroa.

Tulevat rakennukset ja rakenteet:

Rikastamoalueen rakennusten suunnittelu edellyttad geoteknisia kairauksia.
Kaivoshankkeessa tarvittavia rakennuksia ja rakenteita ei vield hankkeen
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tassa vaiheessa pystyta riittavalld tarkkuudella maarittdmaan. Naiden purka-
miskustannukset ja kaivosvakuuden suuruus tullaan arvioimaan myéhemmin
suunnitelmien tarkentuessa.

3. Rikastushiekka-allas
Rikastushiekka-allasta ei aidata toiminnan aikana eika sen paatyttya.
4. Vesialtaat seka primaari- ja sekundaarialtaat

Vesialtaat seka primadri- ja sekundadrialtaat eivat edellyta kaivoslain vakuu-
den piiriin kuuluvia toimia.

5. Putkilinjat

Rikastamon ja rikastushiekka-altaan valinen maanpaallinen putkilinja pure-
taan toiminnan paatyttya. Putkilinjojen osalta vakuuden suuruus tullaan maa-
raamdan lopullisten suunnitelmien valmistuttua. Rikastushiekka-altaalta 1dh-
teva purkuputkilinja sijoitetaan maanalle ja tdmanhetkisten suunnitelmien
mukaan se jatetddn paikoilleen toiminnan paatyttya.

6. Sahkélinjat

Alueelle tulevaa 220 kV sdhkélinjaa ei pureta pois. Myos muiden sahkélinjo-
jen purkamisessa otetaan huomioon Koillis-Lapin Sahké Oy:n tarpeet alueen
sahkdénjakelussa. Sahkélinjojen purkamiseen liittyva vakuuden suuruus arvioi-
daan lopullisten suunnitelmien valmistuttua.

Kaivosyhtio esittaa kaivosvakuuden suuruudeksi 217 000 euroa ja vakuuden la-
jiksi omavelkaista pankkitakausta.

Taman hetkisten suunnitelmien mukaan kaivosvakuuden lisdtarve tulee olemaan
kaivantojen aitaamisen ja varoituskylttien osalta 272 800 euroa. Yhtio esittaa,
ettei vakuutta tdman osalta vield maarattaisi asetettavaksi.

Kaivosviranomainen toteaa, ettd kaivosvakuuden suuruus tullaan arvioimaan tar-
kemmin seuraavissa lupamadaraysten tarkistamisissa. Tarkastelun piiriin kuuluvat
mm.:

- nykyisen vakuuden suuruuden paivittdminen

- tulevien kaivantojen aitaamiskustannukset varoitusmerkkeineen

- uusien rakennuksien ja rakennelmien sekéd rakenteiden purkukustannukset

- rakennettavien putkilinjojen ja sahkélinjojen purkamiskustannukset
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Kaivosviranomaisen lisdtietoja maanomistajille

Kaivosviranomainen pyytda huomioimaan seuraavaa:

Kaivospiiritoimituksessa tai kaivostoimituksessa maaratyt kiinteistékohtaiset kor-
vaukset seka korvaukset mahdollisista kaivostoiminnan aiheuttamista vahingoista
ja haitoista eivat kuulu tahan kuulemismenettelyyn eivatka sen jalkeiseen paatok-
sentekoon.

Naihin asioihin liittyvida mielipiteitd ei siis huomioida tassa kuulemismenettelyssa
eikd sen jalkeisessa padtoksenteossa.

Edelld mainituissa asioissa toimivaltainen viranomainen on maanmittauslaitos.

Lausuntopyynnét ja asianosaisten kuuleminen

Ennen asian ratkaisemista Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) varaa
asianosaisille tilaisuuden tehda muistutuksia lupa-asian johdosta. Muille kuin
asianosaisille Tukes varaa tilaisuuden ilmaista mielipiteensa lupa-asian johdosta.
Kaivoslaki (621/2011) 39 §

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto pyytda ennen paatdksentekoa hakemuksesta
lausunnot Savukosken kunnalta, Kemin-Sompio -paliskunnalta, Paliskuntain
yhdistykseltd, Lapin ELY-keskukselta, Lapin liitolta, Metsahallitukselta, Davvi
Metsa Oy:lta ja tarvittaessa muussa lainsdddannodssa mainituilta tahoilta.
Kaivoslaki (621/2011) 37 § ja kaivosasetus (391/2012) 25 §

Kuulemisesta ilmoitetaan asianosaisille kirjeitse. Asian vireilldolosta ilmoitetaan
Lapin Kansa -sanomalehdessa. Kaivoslaki (621/2011) 40 §

Jatkotoimenpiteet kuulemismenettelyn jélkeen

Liitteet

LITE 1:
LITE 2:

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Hakijan kuuleminen (Kaivoslaki 621/2011) 42 §

Hakijalle ja muille asianosaisille on varattava tilaisuus selityksen antamiseen
sellaisista lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyista vaatimuksista ja
selvityksista, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Selityksen johdosta
asianosaisille on varattava tilaisuus vastaselityksen antamiseen, jos selitys
saattaa vaikuttaa asian ratkaisuun.

Kaivospiirin kartta
Kaivosyhtion selvitys yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta
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Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Soklin kaivospiiri

Paivitys Turvallisuus- ja kemikaaliviraston antamaan selvityspyyntoon koskien
yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten maaraysten antamista.

1. Haitallisten vaikutusten valttaminen ja rajoittaminen seka ihmisten terveyden ja
yleisen turvallisuuden varmistaminen

Soklin kaivoksen vaikutuksia ymparistoon ja ihmisiin on kasitelty laajasti Soklin
kaivoshankeen YVA-selostuksessa, ja Soklin kaivoksen ymparistdo- ja
vesitalousluvassa (myonnetty 15.6.2018). Hankkeeseen liittyvissa Soklin
kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavassa (hyvaksytty Lapin liitossa
25.11.2009 ja vahvistettu ymparistoministeriossa 30.3.2010), Soklin
osayleiskaavassa (hyvaksytty 9.10.2013) ja Soklin asemakaavassa
(hyvaksytty Savukosken kunnanvaltuustossa 15.5.2017) on kasitelty ja
annettu maarayksia, joiden tarkoituksena on ohjata maankayttd niin, ettd
kaivoksesta aiheutuvat haitalliset vaikutukset olisivat mahdollisimman
vahaisia.

Hankealueen lahistolla ei ole Tulppion Majoja lukuun ottamatta kaivoksen
sijainnin johdosta hairiintyvia kohteita. Tulppion Majat sijaitsee noin 2
kilometrin padssa suunnitellusta rikastamosta ja noin 4 kilometrin paassa
suunnitellusta kaivoslouhoksesta. Mahdolliset paastot hallitaan
ymparistoluvassa esitetyin teknisin keinoin. Lisaksi meluvaikutuksen osalta
mahdolliset paastot pienenevat mitd syvemmalle avolouhinnassa edetaan,
koska avolouhoksen reunamat muodostavat luonnollisen meluvallin.

Kaivoksen normaalitoiminnoista ei arvioida aiheutuvan ihmisten terveytta
vaarantavia vaikutuksia. Yhtid noudattaa kaikessa toiminnassaan lakia ja sille
kaivostoiminnan harjoittamiseen annettujen lupien lupaehtoja.

Kaivoksen tyontekijdiden osalta saantely tapahtuu tyoturvallisuus-
lainsaadannon ja Yaran omien vaativien turvallisuusmenettelyjen puitteissa.
Vakavimmat tyoturvallisuusriskit tyontekijoiden osalta liittyvat onnettomuus-
tilanteisiin kaivosalueella tai kuljetuksissa, ja naita pyritadn ehkaisemaan
kaivoksen tyoturvallisuusasiat sisaltavan toimintajarjestelman mukaisesti.

Yara Suomi Oy

Osoite

Puhelin Internet ALV-numero

Bertel Jungin aukio 9 010 215 111 Www.yara.com F109488655

02600 ESPOO

Y-tunnus Kotipaikka
0948865-5 Espoo
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Ymparistoasioiden hallintajarjestelma tulee sisdltymaan toimipaikan
toimintajarjesteimaan. Toimipaikan johto vastaa toimintajarjestelman
yllapidosta ja kehittamisestd. Jokainen toimipaikan henkild vastaa omalta
osaltaan toimintajarjestelman ja sen dokumentoinnissa esitettyjen
menettelytapojen mukaisesta toiminnasta.

Toimintajarjestelman avulla ohjataan ja varmistetaan valmistettavat ja
toimitettavat tuotteet ja palvelut asiakkaille vaatimusten ja yhtion
toimintapolitikan mukaisesti. Toimintajarjestelma laaditaan kansainvalisten
standardien mukaan.

Kriittisiin ~ kasittely- ja laadunvalvontatoimintoihin laaditaan kirjalliset
toimintaohjeet, ja henkilostd perehdytetaan toimimaan niiden mukaisesti.
Kasitellyistda maarista ja tehdyista toimenpiteistd seka valvonnan tuloksista
pidetaan kirjaa. Poikkeamat tuloksissa tai toimintatavassa raportoidaan
sisaisesti, niiden syyt selvitetdan ja ryhdytaan tarvittaviin korjaaviin
toimenpiteisiin. Toimintajarjestelman toteutumista ja standardien mukaisuutta
seurataan saanndllisesti auditoinnein.

2. Selvitys toimenpiteista, joilla varmistetaan, ettei kaivostoiminnassa harjoiteta
iimeista kaivosmineraalien tuhlausta taikka kaivoksen mahdollista tulevaa kayttoa,
louhintatyota ei vaaranneta tai vaikeuteta

Soklin kaivospiiripaatoksessa (Tukes 15.8.2013) on kasitelty Soklin esiintyma
ja sen hyodyntamiseen tahtaavat toimet.

Fosfaattiesiintyman isantakivena on 363 miljoonan vuoden ikainen
karbonatiitti, jonka ydinosa koostuu karbonatiittisesta magmasta kiteytyneista
kivilajeista ja jonka reunustavana yksikkona on karbonatiittimagmasta peraisin
olevien alkalisten liuosten vaikutuksesta syntyneiden feniittien muodostama
keha. Nama Kkivilajiyksikot muodostavat rengasmaisen rakenteen, jonka koko
on 50 km?Z.

Massiivin ytimessd oleva karbonatiitti kattaa 20 km? laajuisen alueen.
Heijastusseismisilla tutkimuksilla on magmaattisen ytimen havaittu jatkuvan
lieriomaisesti aina seitseman kilometrin syvyyteen saakka. Magmaattisessa
karbonatiittiyksikossa on erotettavissa neljan eri magmaattisen vaiheen
synnyttamia kivilajeja.

Soklin karbonatiittimassiivia peittda vaihtelevan paksuinen rapauma eli
regoliitti, jonka vahvuus on keskimaarin 26 m. Regoliitti-muodostuman ylaosa
on tyypillisesti multamaisen pehmea. Alaspain mentdessa muodostuma
vaihettuu ollen osittain pehmentynyttda rapakalliota. Taman alapuolinen
kiviaines on taysin muuttumatonta magmakivea. Regoliitti on syntynyt
alkalisesta magmasta kiteytyneista kivilajeista. Jotta tallainen on pystynyt
kehittyma&an, on rapautumisolosuhteiden taytynyt olla vastaavat kuin
nykypaivan tropiikissa. Jaanjakajaseudulla sijaitsevana Sokli-kompleksin
rapakallio ja siihen liittyva regoliittinen fosfaattimalmi ovat sailyneet verraten
hyvin mannerjaan kuluttavalta vaikutukselta.

Soklin  karbonatiittikompleksin  alueella tavataan usean tyyppisia
fosfaattimalmeja, jotka poikkeavat toisistaan |ahtokiven koostumuksesta,
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rapautumisasteen voimakkuudesta ja rapautumisolosuhteista riippuen.
Hyddyntadmisen kannalta tarkeimpia ovat fosforin suhteen voimakkaasti
rikastuneet lateriittiset fosfaattimalmit sek&a alemman fosforipitoisuuden
sisaltavat silikaatti-apatiitti-malmit. Naiden lisaksi Soklin massiivin alueella on
useita rapakalliomalmiesiintymia ja kovan kiven fosfaattimalmiesiintymia,
joista osaan liittyy myos merkittavia muita mineralisaatioita.

Fosfaattimalmien arvioitu louhintamaara on 4-8 Mt/a riippuen malmityypista ja
malmin fosforipitoisuudesta. Hankkeessa on tarkoituksena hyodyntda myods
fosfaattimalmiesiintyman sisaltamista rautamineraaleista eroteltavissa oleva
magnetiitti.

Alueella on kaikkiaan 14 erillista malmiyksikkda, jotka otetaan
kaivossuunnitelman mukaan kayttéon vaiheittain. Pierkulin alue otetaan
mukaan tuotantoon taman hetken kaivossuunnitelman mukaan noin 11-18
vuotta kaivostoiminnan aloittamisen jalkeen. Hyodynnettavan malmikerroksen
paksuus vaihtelee ja on paksuimmillaan muutamia kymmenia metreja. Malmin
paalla on lisaksi 0,5-20 m (keskimaarin noin 7 m) paksuinen maakerros.

Muodostuvan kaivannon keskimaarainen kaivusyvyys tulee olemaan noin 30-
40 metria. Enimmilldaan malmia on todettu esiintyvan viela 90 metrin
syvyydella. Kaivu etenee alaspain 10 metrin korkuisin penkerein.

Kaivossuunnitelmassa on kaytetty P20s-pitoisuuden cutoff-arvona 2% ja
taloudellisissa laskelmissa on louhintaan huomioitu  pohjimmaisen
rapakalliomalmin hyodyntaminen. Kaivossuunnitelman mukaisesti louhintatyo
ei ulotu niobista ja tantaalista rikastuneille alueille ja nain ollen kyseiset
esiintymat sailyvat maaperassa koskemattomina.

Rikastamo ja muut kaivostoiminnan edellyttamat rakennukset sijoitetaan
Kyorteselkaan varsinaisen apatiittimalmion ulkopuolelle. Myds rikastushiekka-
allasalue sijoitetaan malmialueen ulkopuolelle Janesaavan alueelle.

3. Selvitys tutkimusten tuloksista ja esiintyman laajuudesta

Soklin malmiesiintymaan liittyvia malmivarantoja on selvitetty Otanmaki Oy:n,
Rautaruukki Oy:n, Kemiran ja Kemira GrowHow'n toimesta vuosina 1967-
2004. Menetelmind ovat olleet auger-, timantti-, iskupora-, wireline-,
kolmoistera- ja kuivakairausmenetelmat. Yhteensa kairauksia on noin 100
kilometrin pituudelta, josta on hyddynnetty malmivara-arviossa 1632
kairanreikda, yhteispituudeltaan 61732 m. Viimeisin kairaushanke
kolmoisterakairauksella toteutettiin vuosina 2009 ja 2012 ja se on laajin Yaran
suorittamista, yhteismitaltaan 20 km. Soklin malmivara-arvion pohjana
olevassa kairaustietokannassa on noin 20 000 XRF-analyysia. Naytepituus on
keskimaarin 3 m. JORC-koodin edellyttama 50 m x 50 m kairauspisteverkosto
on toteutettu Loitson paamalmialueelta ja osasta Pierkulin esiintymaa.
Kairaustulosten perusteella on laadittu vuonna 2019 WSP Finlandin toimesta
paivitetty mineraalivaranto- ja malmivara-arvio (taulukko1). Yhtion tiedossa on,
ettd nyt rajatun varannon ulkopuolella on malminetsintdpotentiaalia. Taman
osoittamiseksi tarvitaan kuitenkin lisakairauksia, erityisesti Loitson
lansipuolella seka Pierkulissa.
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Edellisen lisaksi Soklin massiivin keskiosaan sijoittuvalla Kaulusrovan alueella,
on mittava fosfaattiesiintyma, jonka potentiaalia Rautaruukki Oy on selvittanyt
70-luvulla ja myds Yara teki kevaalla 2018 talle alueelle tunnustelevan RC-
kairauksen. Saatujen tulosten mukaan karbonatiittisessa isantakivessa olevan
fosfaattimalmin pitoisuus on noin 4,5 % P20s5 ja alueen malminetsinta-
potentiaalin arvioidaan olevan vahintaan 135 miljoonaa tonnia.

Vuosien 2018-2019 aikana Yara on jatkanut malmin rikastettavuuteen liittyvia
tutkimuksia PCC:n (Yara Phosphate Competence Center) laboratoriossa
Siilinjarvella ja GTK Mintecin tutkimuskeskuksessa Outokummussa. Naiden
myota on kyetty paivittamaan kaivossuunnitelmaa siten, ettd se
nykymuotoisena vastaa parhaiten Soklin regoliitin sisaltamien malmityyppien
tuotannon aikataulutuksen edellytyksiin ja antaa puitteet rikastuksen P20s-
saannin maksimoimiselle. Saavutettujen tulosten ansiosta on jatteeseen
kulkeutuvien arvoaineiden pitoisuutta saatu vastaavasti alennettua.

Kaivostoiminta aloitetaan suunnitelman mukaisesti Loitson fosfaattimalmion
eteldosasta. Tasta edetdan asteittain malmion pohjoisosia kohti.
Louhintavaiheita on Loitson paamalmialueella kolme kappaletta ja Pierkulissa
yksi (kuva 2 ja liitteet 1 ja 2). Louhintavaiheiden toteutumisen mydéta syotteen
malmityypit ja mineralogia tulevat muuttumaan, mista johtuen rikastamon
tuotantolinjastoon tullaan tekemaan tarvittavia uudelleenjarjestelyja.
Kaivoksen teknistaloudellisessa selvityksessa suunniteltu kayttoika on 21
vuotta (kuva 2). Kaivostoiminta tulee etenemaan Loitson esiintyman
etelapaasta kohti pohjoista. Vuosien 11-18 vaiheilla toiminta siirtyy joko
osittain tai kokonaan Pierkuliin ja etenee siella kuvan 3 mukaisesti pohjoisesta
etelaan.
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Kuva 1. Kairauspisteiden sijoittuminen kairaustyypeittdin. Sininen viiva osoittaa malmiarvioinnissa kdytettya rajausta

Taulukko 1. Soklin malmivara-arvio, WSP Finland 2019

Deposit

Loitso

Pierkuli

Loitso beneath
conveyor belt

Tonnage
Category (dry) P20s-grade (%) FeO-grade (%)
Proven 0t 0 % 0 %
Probable 103 892 000 t 12.97 % 18.43 %
Proven + Probable 103 892 000 t 12.97 % 18.43 %
Proven 0t 0 % 0 %
Probable 26 991 500 t 9.54 % 18.19 %
Proven + Probable 26 991 500 t 9.54 % 18.19 %
Proven 0t 0 % 0 %
Probable 2429100t 9.25 % 16.03 %
Proven + Probable 2429100t 9.25 % 16.03 %
Proven 0t 0% 0 %
Probable 133 312600t 12.21 % 18.34 %
Proven + Probable 133 312 600 t 12.21 % 18.34 %
Loitso and Pierkuli - annual plant feed Scenario 1 8,10.2019
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Kuva 2. Vasemmalla Loitson ja Pierkulin fosfaattiesiintymien kaivossuunnitelma, ndiden keskimaardiset sy6tetonnit,
P20s- ja FeO-pitoisuudet sekd malmiluokat.
Louhinnan vaiheistus Loitso-Pierkuli I: vuodet 1-5 (Loitso), II: vuodet 6-8 (Loitso), Ill: vuodet 9-17 (Loitso), IV: 18-21

(Pierkuli).

Oikealla malmiluokkajaon nimidinti ja malmiluokkien P20s ja FeO-pitoisuudet.
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Kuva 3. Kaivossuunnitelma ja louhinnan eteneminen vuosina 1-18 Loitson alueella seka vuosina 18-21 Pierkulissa.

4. Selvitys suunnitelluista toimista poronhoidolle aiheutuvien haittojen vahentamiseksi

Hankkeen vaikutukset porotalouteen on laajalti huomioitu hankkeen
valmistelussa ja niita on arvioitu YVA-selostuksessa (Poyry Environment Oy
2009) seka FM Marja Anttoselta tilatussa erillisselvityksessa (Anttonen 2010).
Kaivospiirin alueen kokoa on pienennetty vaikutusten vahentamiseksi
ymparoivalle luonnolle, porotaloudelle ja matkailuelinkeinolle. Lisaksi
porotalouden edustajat ovat olleet mukana muun muassa kaivoksen YVA:n
ohjausryhmassa ja porotalous-pienryhmassa, Soklin osayleiskaavan
ohjausryhmassa ja Soklin kaivosradan YVA:n ohjausryhmassa. Vuoden 2019
aikana on jarjestetty kaksi sidosryhmakeskustelua Kemin-Sompion
paliskunnan hallituksen kanssa. Naiden prosessien ja keskustelujen ansiosta
on saatu tietoa kaivoksen vaikutuksesta porotalouteen. Soklin kaivoksen
suunnitelmia on muutettu, jotta vaikutuksia porotalouteen on voitu vahentaa.
Vuohtusjoen perkaamisen ja maan paallisten poistovesiputkien sijaan
poistovesiputket on paatetty sijoittaa maan alle porojen liikkkumisesteen
poistamiseksi ja rikastushiekka-allasalueen kokoa on pienennetty aiemmin
suunnitellusta 13,4 km?std 7,1 kmZiin. Rikastushiekka-altaat otetaan
vaiheittain kayttoon, mika mahdollistaa sulkemisen porrastamisen kaivoksen
elinkaaren loppuvaiheessa. Tama lieventaa osaltaan rikastushiekka-alueen
estevaikutusta. Rikastushiekkaputket rikastamon ja rikastushiekka-allasalueen
valilla asennetaan maan pintaan ja putkien yli jarjestetdan tarvittaviin kohtiin
luonnonmukaisia ylityspaikkoja poroille. Lisaksi rakennetaan ohjainaidat
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porojen ohjaamiseksi edella mainittuihin ylityspaikkoihin. Nailla toimilla
mahdollistetaan porojen liikkuminen kaivosalueen ja rikastushiekka-altaan
valista aluetta kayttaen.

Kaivospiirialueella on erityisesti pyritty turvaamaan porojen liikkkuminen
pohjois-etelasuunnassa niiden luontaisen laidunkierron mukaisesti. Toisaalta
on pyritty minimoimaan kaivostoiminnassa tarvittavan alueen koko, jotta
menetykset laidun- ja vasoma-alueissa jaisivat mahdollisimman pieniksi.
Kaivosalue muodostuu useista erillisista, vaiheittain avattavista avokaivoksista
seka prosessialueesta. Nama aidataan ihmisten ja eldinten turvallisuuden
vuoksi. Kaivosalueella on kaksi malmialuetta, Loitson alue ja Pierkulin alue,
yhteens3 laajimmillaan noin 4 km2. Niiden valiin jaa noin 1,5 km levea pohijois-
etelasuuntainen vapaa alue.

Tie valilla Martti-Sokli tullaan kunnostamaan siten, etta tie kestaa
rakennusaikaiset raskaat kuljetukset ja soveltuu kasvaneeseen liikenteeseen.
Tie tulee kulkemaan paaosin nykyisen linjauksen mukaisesti. Uusi kaivoksen
sisaantulotie  tullaan rakentamaan putkilinjan yhteyteen nykyisen tien
lansipuolelle tarkoituksena valttaa liikennetta erityisesti Tulppion Majojen
kohdalla.

Vuoropuhelua porotalouden kanssa jatketaan edelleen. Tarkemman kaivos-
suunnitelman valmistuessa on myods paremmat valmiudet suunnitella
esimerkiksi alueiden aitausta ja johdinaitojen sijoittelua. Tavoitteena on
mahdollisimman vahaiset haitalliset vaikutukset poronhoidolle.

5. Kaivostoiminnan lopettamisen vakuus sek@ muista lopettamiseen liittyvista ja
lopettamisen jalkeisista velvollisuuksista.

Soklin kaivoksen sulkemisesta on tehty erillinen kaivoksen sulkemisen
yleissuunnitelma. Kaivoksen sulkemissuunnitelma kuvataan kaivoksen
ymparisto- ja vesitalousluvassa. Sulkemissuunnitelmaa paivitetaan jatkuvasti
toiminnan aikana. Kaivoksen toimintoja muun muassa l3jitysalueiden osalta
suljetaan jo toiminnan aikana siind maarin kuin on mahdollista.

Talla hetkella Soklissa on kiinteina rakenteina 1970-luvulla Rautaruukin
rakentamina koerikastamo ja Kaulusmukassa sijaitsevat tutkimus- ja
asuinparakit. Nama on tarkoitus purkaa. Kustannusarvio purkutydlle on
168000 eur (alv 0%). Tukesille on jo aiemmin erikseen toimitettu Eurotum
Oy:n arvio rakennusten purkukustannuksista.

Rikastuskokeita varten tehtyjen kaivantojen reunat on suurimmalta osin
muutettu niin loiviksi, etta niista ei ole vaaraa ihmisille eika elaimille. Harvat
jyrkempireunaiset kaivannot on joko aidattu tai merkitty lippusiimoin
vahinkojen valttamiseksi. Aitauksien yllapitoon ja varoitusmerkkien
asentamiseen arvioidaan tarvittavan 7000 eur. Rautaruukin 1970- ja 1980-
lukujen valissa kayttdaman koerikastamon rikastushiekka-altaalta ei liukene ei-
toivottuja aineita ymparistoon vaan rikastushiekkaa voidaan pitaa taysin
inerttina.
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Mikali kaivosyhtid saa kaikki toiminnan aloittamiseen tarvitsemansa luvat ja
paattaa aloittaa kaivostoiminnan Soklissa, tulevat sinne sijoittuvat rakenteet
olemaan huomattavasti mittavammat kuin nykyiset. Yaran tekeillda olevan
teknistaloudellisen selvityksen paivityksen mukaisen kaivoshankkeen elinika
on noin 21 vuotta. Kaivoksen suunnitellun toiminta-ajan jalkeen rikastamon
laitteiden ja rakennusten jaljella oleva tekninen kayttoikd mahdollistaa
rikastus- tai muun teollisen toiminnan jatkamisen alueella. Kaivostoiminnan
jatkuminen on mittavan malmipotentiaalin vuoksi todennakoista. Toissijaisesti
alueelle pyritdan loytamaan soveltuvaa teollisuus- tai muuta kayttoa. Mikali
korvaavaa toimintaa ei l6ydy, rakennukset ja rakenteet puretaan ja alueet
maisemoidaan kaivosalueelle varastoiduilla maa-aineksilla ja tarvekivi-
aineksella ja kasvitetaan soveltuvin osin. Poistettavat laitteet pyritaan
hyodyntamaan ensisijaisesti myymalla ne vastaavaan kayttoon ja toissijaisesti
kierrattamalld ne materiaalina.

Edella mainitussa teknistaloudellisessa selvityksessa tullaan tarkastelemaan
muun muassa millaiset rakennukset ja rakenteet kaivostoiminta tulee
vaatimaan. Kaivospiirin toimitus on kesken ja arvioidaan paattyvan
loppuvuonna 2020, minka vuoksi emme ole saaneet lupaa geoteknisille
selvityksille, jotka ovat valttamattomia rikastamoalueen rakennusten ja
rikastushiekka-allasalueen suunnittelulle. Paasyn naille alueille saamme vasta
kaivospiiritoimituksen paatyttya arviolta vuoden 2021 alussa. Nain ollen tassa
vaiheessa ei ole viela mahdollista arvioida tulevaisuuden purkukustannusta
naiden rakennusten ja rakenteiden osalta toiminnan loputtua eika asetettavan
vakuuden suuruutta.

Alueelle tulevaa 220 kV sahkdlinjaa ei pureta kaivostoiminnan loputtua.
Kaivosalueen sisainen sahkoverkko puretaan, mikali sille ei I6ydy hyodyllista
kayttéa, mika arvioidaan kaivostoiminnan loputtua. Sahkoverkon lopullinen
toteutus riippuu myo6s teknistaloudellisten selvitysten tuloksista eika nailta osin
voida viela arvioida asetettavan vakuuden suuruutta.

Prosessialueen maaperan pilaantuneisuus ja puhdistustarve selvitetdan
toiminnan loppuvaiheessa. Tutkimusten perusteella alueella tehdaan
tarvittavat maaperan kunnostustyot. Pilaantuneet maat kasitelladn niiden
laadun edellyttamalla tavalla.

Ymparistoluvan mukaan rikastushiekka ei ole kaivannaisjatteista annetun
asetuksen tarkoittamaa pysyvaa jatetta. Alueelle tuotava fosforia sisaltava
rikastushiekka aiheuttaa alueella etenkin fosforikuormituksesta johtuvaa
pilaantumisen vaaraa, minka rajoittamiseksi ymparistolupapaatoksessa on
annettu useita lupamaarayksia rikastushiekka-altaan patojen ja pohjan
rakenteesta seka suotovesien maaran rajoittamisesta. Rikastushiekalla ei ole
kuitenkaan sellaisia ominaisuuksia, etta se olisi luokiteltava jatelain mukaisiksi
vaaralliseksi jatteeksi. Hiekka on vaharikkista, eika siten muodosta metallien
liukenemista lisaavaa happoa. Kokonaisuutena arvioiden rikastushiekan
pysyvasta lgjittamisesta Janesaavalle ei aiheudu merkittavaa pilaantumista tai
sen vaaraa ymparistdéluvan mukaan. Soklin rikastushiekka on itsessaan hyva
kasvualusta ja tasta johtuen maisemointi kustannukset niiden osalta liittyvat
lahinna metsan kylvamiseen.

Kaivossuunnitelman mukaan malmikaivannot tullaan tekemaan
loivareunaisiksi ja kaivosalue tullaan aitaamaan porojen suojelemiseksi















