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Jätehuoltosuunnitelma 
 

Johdanto 

Hakija ei tee malminetsintää luonnonsuojelualueilla tai Natura 2000 -alueilla, ja jättää mainittuihin alueisiin 
vähintään 500 metrin suojavyöhykkeen. Suojavyöhyke koskee myös laajoja järviä ja jokia sekä taajamia. 

Lisäksi hakija on jättänyt Ounasvaaran, Pyhätunturin, Posion Riisitunturin, Rukatunturin ja Sallatunturin 
sekä vastaavien kohteiden ympärille suojavyöhykkeet. Suojavyöhyke on säteeltään 10 kilometriä ja se 
mitataan kunkin kohteen huipulta. 

Hakijan tekemät tutkimukset ovat tavanomaisia malminetsintätutkimuksia, joiden ympäristövaikutukset 
ovat rajattuja ja vähäisiä. Tutkimuksia tehdään vain siinä määrin ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeen 
tutkimustyön tarkoituksen saavuttamiseksi. 

Hakija on selvittänyt malminetsintälupahakemusalueen luonnonsuojelutilanteen ja muut lainsäädännön 
rajoitukset. Tiedot on liitetty malminetsintälupahakemukseen. 

Hakija rajaa herkät luontokohteet tutkimusalueiden ulkopuolelle.  

Hakija huomioi tutkimussuunnitelmissaan pohjavesialueet ja toimii lupaehtojen mukaisesti. 

Hakija perehdyttää käyttämänsä urakoitsijat lupapäätöksiin ja tutkimusalueiden ympäristövaatimuksiin 
sekä yhtiön sisäisiin käytäntöihin ennen tutkimusten aloittamista. Urakoitsijoiden perehdytys ja toiminnan 
seuranta jatkuu tutkimusten ajan. 

Tutkimusten suunnittelu 

Hakija huomioi tutkimusten suunnittelussa lupa-aluekohtaiset määräykset, lausunnot ja ohjeet. Lisäksi 
tutkimusten suunnittelussa käytetään aineistona Metsäkeskuksen, Museoviraston, SYKE:n ja 
Lajitietokeskuksen aineistoja. 

Hakija käyttää tutkimuksissa mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia kulkureittejä, kuten metsäteitä ja 
muita valmiita uria. Hakija pyrkii minimoimaan puiden kaatamisen koneiden reiteiltä.  

Hakija seuraa malminetsinnän ympäristövaikutuksia malminetsinnän jokaisessa vaiheessa, ja dokumentoi 
ympäristövaikutukset ennen, aikana ja jälkeen tutkimusten (käynnit tutkimuspaikoilla, valokuvat, kirjallinen 
raportointi ja seuranta). 



 

Hakija edellyttää, että sen käyttämät urakoitsijat kuljettavat ja säilyttävät koneiden poltto- ja voiteluaineet 
suoja-altaissa mahdollisten vuotojen välttämiseksi. Hakija edellyttää, että sen käyttämillä urakoitsijoilla on 
malminetsintäkohteilla käytettävissä koneissa öljyntorjuntakalusto. 

Malminetsinnästä syntyvä maa- ja kiviainesjäte 

Hakijan suunnittelemat koneelliset malminetsintätutkimukset tehdään pääosin ottamalla maaperä- ja 
kallioperänäytteitä tärykairoilla tai timanttikairaamalla. Lisäksi soveltuvissa kohteissa voidaan tehdä RC-
porausta tulosten täydentämiseksi. Joissakin tapauksissa hakija voi kaivaa tutkimusojia kallioperän 
kartoittamiseksi. 

Tutkintamenetelmistä kaivannaisjätteeksi luokiteltua hienojakoista kallioperäaineista voi syntyä 
timanttikairauksessa, RC-porauksessa tai tutkimusojien tekemisessä. 

Hakijan käyttämät geofysiikan tutkimukset eivät tuota maa- tai kiviainesjätettä. 

Timanttikairaus 

Kairauksissa muodostuva hienojakoisen kallioperäaineksen määrä riippuu käytetystä kairakalustosta, 
kairattavan reiän syvyydestä, kallioperän koostumuksesta sekä kallion rikkonaisuudesta. 

Kairaussoija koostuu timanttiterän jauhamasta kallioperästä eli sen koostumus riippuu lähes täysin 
kallioperän koostumuksesta. Hakijan etsimissä malmityypeissä mineralisoitunutta kiveä on yleensä pieni osa 
kairauksen kokonaismäärästä. 

Hakija käyttää timanttikairauksessa kairaussoijan talteenottoa. Kairaussoija kerätään talteen (urakoitsijan 
laitteisto) ja kuljetetaan pois tutkimusalueelta työalueen parkkipaikalle tuodulle, vuotosuojatulle lavalle. 
Kairausten päätyttyä lava kuljetetaan yhtiön aidatulle parkkialueelle tai vastaavaan turvalliseen ja suojattuun 
paikkaan. Tämän jälkeen kairaussoijasta otetaan näytteet, jotka analysoidaan sertifioidussa laboratoriossa 
VNA331/2013 määrittelemillä testeillä. Lisäksi kairaussoija mitataan Säteilyturvakeskuksen (STUK) ohjeiden 
mukaisesti. 

Laboratorioanalyysien tulokset toimitetaan kaupungin/kunnan ympäristöviranomaisille ja 
jätehuoltotoimijalle. Tämän jälkeen hakija toimittaa kairauksessa syntyneen hienoaineksen saamiensa 
ohjeiden mukaisesti asiamukaiseen jätehuoltoon. 

Kairaussoijan kuljettamisessa jätehuoltoon käytetään jätehuoltorekisterissä olevia kuljetusyrityksiä. 

Timanttikairauksessa käytettävä vesi pyritään ottamaan virtaavasta vedestä, järvistä tai aikaisemmista 
kairarei’istä. Kairausvettä ei oteta lähteistä. Malminetsintäkairaus kuluttaa yleensä vettä noin 0,5-10 kuutiota 
päivässä. 

Kairauksissa käytetty vesi palautetaan maastoon vasta sen jälkeen, kun se on puhdistettu hienoaineksesta 
suodattamalla. 



 

RC-poraus 

RC-porauksessa eli käänteisvirtausporauksessa käytetään ilmanpainetta nostamaan kairattava näyte 
kairausputkea pitkin. Näin ollen RC-porauksessa ei käytetä vettä. Hakija pyrkii minimoimaan RC-porauksesta 
mahdollisesti syntyvän pölyn määrän, ja tekee porauksen aikana säännöllisesti melumittauksia. Kallioperästä 
nouseva hienoaines otetaan talteen näytemateriaaliksi ja näytteet lähetetään laboratorioon tutkittaviksi. 

Tutkimusojat 

Tutkimusojat ovat malminetsinnässä harvoin käytetty työmuoto. Tutkimusojien tekeminen vaatii kallioperän 
päällä olevan maa-aineksen väliaikaista siirtämistä, jotta kallioperän tutkiminen on mahdollista. Tutkimusojat 
pyritään suunnittelemaan siten, että maa-ainesta täytyy siirtää mahdollisimman vähän. Maa-aines siirretään 
kaivettavan ojan viereen. Työssä käytetään yleensä kaivinkonetta. Tutkimusten päätyttyä maa-aines 
palautetaan takaisin tutkimusojaan. 

Tutkimusojat ovat lyhytaikaisia eikä niitä yleensä tehdä alueilla, joissa pohjaveden pinta on kallioperän päällä. 
Tämän takia tutkimusojat eivät aiheuta muutoksia pohjaveden virtauksiin. Siirrettävä koostuu tavallisesta 
pintamaasta, kuten moreenista, hiekasta, savesta, siltistä tai lohkareista eikä ole haitallista ympäristölle. 

Tutkimusojaa varten väliaikaisesti siirretyn maa-aineksen määrä riippuu tutkimuskaivannon koosta. 

Lisäaineet 

Hakija ei käytä kairauksessa lisäaineita, ellei lisäaineiden käyttö ole perusteltua. Tällöin hakija edellyttää, 
että sen käyttämät urakoitsijat käyttävät lisäaineita, jotka ovat ympäristölle vaarattomia tai joiden 
ympäristövaikutukset ovat rajoitettuja tai jotka ovat biohajoavia. Hakijan sallimat kairauksen lisäaineet ovat 
Euroopan Unionin hyväksymiä ja ne löytyvät ECHA -tietokannasta. Hakija suosii lisäaineita, joita voidaan 
käyttää esimerkiksi kotien ja taloyhtiöiden maalämpöporauksissa tai kairauksissa. 

Hakija perehtyy mahdollisten lisäaineiden käyttöturvallisuustietoihin ennen niiden käyttämistä. 

Malminetsinnän jälkitoimenpiteet 

Hakijan käyttämistä malminetsintämenetelmistä ei jää merkittäviä jälkiä ympäristöön. Tutkimusalueet 
ennallistetaan tutkimusten päätyttyä lupahakemuslomakkeen kohdassa 9. esitetyllä tavalla. 

Roskat, merkintäkepit, nauhat ja muut jätteet siivotaan työkohteista viimeistään työkoneiden ja/tai muiden 
laitteiden siirtojen yhteydessä ja jätteet toimitetaan asianmukaiseen jätteenkäsittelylaitokseen. 

Tutkimusten päätyttyä kairanreikien suojaputket katkaistaan 10-20 senttimetriä maan pinnan yläpuolelta. 
Sen jälkeen suojaputket tulpataan ja hatutetaan. 

Kairaussoija käsitellään kohdassa ”Timanttikairaus” esitetyllä tavalla. 

Tutkimusalue käydään maanomistajien kanssa läpi tutkimusten päätyttyä, jos maanomistajat näin haluavat. 



 

 

MALMINETSINTÄMETODI ARVIOITU 
YMPÄRISTÖVAIKUTUS 

ARVIOITU MÄÄRÄ 
SYNTYVÄÄ 
KAIVANNAISJÄTETTÄ 

YMPÄRISTÖ-
VAIKUTUSTEN KESTO 

VESISTÖVAIKUTUKSET 

Maanpintageofysiikan 
metodit 

Työhön saatetaan käyttää 
maastoajoneuvoja, jotka 
saattavat jättää pieniä jälkiä 
maastoon. 

Ei kaivannaissjätettä. Renkaiden jättämät 
jäljet häviävät 
muutaman vuoden 
aikana. 

Ei vaikutuksia vesistöhin. 

Lentogeofysikaaliset 
metodit 

Työstä ei jää jälkiä maastoon, 
koska työt tehdään ilmasta. 

Ei kaivannaisjätettä. Ei tunnistettua kestoa 
vaikutusten ollessa 
minimaalisia. 

Ei vaikutuksia vesistöihin. 

Timanttikairaus Koneiden liikkumisesta 
saattaa jäädä jälkiä 
maastoon ja puihin. 
Timanttikairauksessa 
maahan kairataan 10-20 cm 
läpimittainen reikä. Maahan 
jätetään usein maaputki, joka 
katkaistaan 10-20 cm 
korkeudelta. Maaputket 
tulpataan ja hatutetaan. Jos 
putkesta nousee vettä, se 
voidaan sementoida tai 
nostaa pois. Kairauksessa 
syntyvää hienoainesta ei 
päästetä maastoon vaan se 
kerätään ja toimitetaan pois 
alueelta.  Lisäksi 
maakairauksen aikana 
nouseva maaperän 
hienoaines kerätään pois. 

Kallioperäkairauksessa 
syntyy 100 m matkalla 
yleensä 0-5 kuutiota 
kaivannaisjätettä 
riippuen kallioperän 
rikkonaisuudesta. 
Päivässä kairauksen 
määrä on yleensä 50 -
100 m. 

Maastojäljet häviävät 
yleensä muutaman 
kesäkauden aikana. 

Kairauksessa otetaan 
yleensä vettä ojista tai 
vesistöistä (ei lähteet). Yksi 
timanttikairakone kuluttaa 
vettä yleensä 1-10 kuutiota 
päivässä. Jos kairauksessa 
jää vettä yli, se lasketaan 
kairaputkiin tai maastoon 
puhdistuksen jälkeen. 

Pohjamoreeninäytteenotto Koneiden liikkumisesta 
saattaa jäädä jälkiä 
maastoon ja puihin. 
Pohjamoreeninäytteenotossa 
otetaan 2-3 cm leveällä 
kalustolla 200-500 g 
painoinen näyte kallion ja 
maan rajapinnasta. 

Ei syntyvää 
kaivannaisjätettä. 
Näytteet otetaan 
kokonaisuudessan 
talteen ja kuljetetaan 
pois maastosta 
analyysejä ja 
loggausta varten.  

Maastojäljet häviävät 
yleensä muutaman 
kesäkauden aikana. 

Ei tunnistettuja 
vesistövaikutuksia. 



 

Tutkimusojat Tutkimusjat tehdään 
kaivinkoneella. Oja ulottuu 
kallioon asti. Tutkimusten 
päätyttyä siirretty maa-aines 
palautetaan paikoilleen. 
Kaivinkoneen liikkumisesta 
saattaa jäädä jälkiä 
maastoon ja puustoon. 

Ei kaivannaisjätettä. Ojituksesta jäävät 
jäljet häviävät 
joidenkin vuosien 
aikana, kun kasvit 
kasvavat takaisin. 
Kaivinkoneen 
jättämät mahdolliset 
jäljet häviävät 
muutaman vuoden 
aikana. 

Ojat täytetään tutkimusten 
jälkeen, joten ei pysyviä 
vesistövaikutuksia. Ojat 
ovat auki yleensä alle 
viikon, eikä ojia tehdä 
pohjavesialueilla 
pohjavesirajan alapuolella 
joten vesistövaikutukset 
ovat ajallisesti hyvin 
rajattuja. 

RC-poraus RC poraus tehdään 
ilmanpaineella, joten 
kairattavan reiän ympärille 
nousee usein pölyä. Pöly 
pyritään keräämään talteen 
ja se toimitetaan pois 
malminetsintäalueelta. 
Porareikään saatetaan jättää 
lyhyt maaputki joka 
katkaistaan 10-20 cm 
pituiseksi ja tulpataan. 

Porauksessa syntyvää 
hienoainesta saattaa 
jäädä pölynä 
kairareiän ympärille.  

Koneiden 
liikkumisesta 
syntyneet jäljet 
katoavat muutaman 
vuoden aikana. 

Maastoon jätettävät 
maaputket tulpataan ja 
hatutetaan. Putki 
poistetaan tai 
sementoidaan, jos sen 
viereltä nousee vettä. 

 

 

Läheltä piti- ja vahinkotilanteet 

Tutkimusalueet merkitään selkeästi, ettei alueelle tule vahingossa ulkopuolisia henkilöitä. 

Hakijalla on kirjalliset ohjeet mahdollisten läheltä piti- ja vahinkotilanteiden varalta. Kaikki tapaukset 
raportoidaan kirjallisesti. 

Hakijan käyttämät urakoitsijat perehdytetään kirjallisiin ohjeisiin ennen tutkimusten aloittamista. 

Hakija ilmoittaa mahdollisista vahingoista tai poikkeamista viranomaisille lain edellyttämällä tavalla, ja toimii 
sen jälkeen viranomaisten ohjeiden mukaan. 

Hakija raportoi mahdollisista vahingoista ja poikkeamista Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille. 
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