tulses

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 28.3.2025 ML2015:0037

KUULUTUS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla

Malminetsintalupahakemuksen

Hakija: Boliden Kevitsa Mining oy
Lupa-alueen nimi: Vaisko N

Lupatunnus: ML2015:0037

Alueen sijainti ja koko: Sodankyla, 261,68 ha.

Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta
Hakija etsii alueelta nikkelia, kuparia, kultaa,sinkkia, hopeaa ja kobolttia.
Tutkimusmenetelmat ovat tavanomaisia malminetsinnan tutkimusmenetelmia, kuten
geofysikaaliset mittaukset, syvakairaus, vesindytteenotto ja maatutkaluotauksia.

Mielipiteet ja muistutukset

Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi |dhettdd 5.5.2025 mennessa lupatunnus
mainiten Tukesiin, osoitteeseen PL 66 (Opastinsilta 12B) 00521 Helsinki, tai sahkoisesti doc-
tai rtf-tiedostona osoitteeseen kaivosasiat@tukes.fi

Hakemuksen nahtavillaolo
Hakemusasiakirjat ovat nahtavana Tukesin internet-sivuilla:
https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset

Tieto kuulutuksesta julkaistaan Sodankylan kunnan verkkosivuilla.

Lisatietoja  Esa Tuominen puh. 029 5052 018 esa.tuominen@tukes.fi tai kaivosasiat@tukes.fi

Kuulutettu 28.3.2025
Pidetaan nahtavana 5.5.2025 asti.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemantena (7) paivana kuulutuksen julkaisusta.

Turvallisuus- ja PL 66 Vaihde 029 505 2000 kirjaamo@tukes.fi
kemikaalivirasto 00521 Helsinki www.tukes.fi Y-tunnus 1021277-9
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MALMINETSINTA- ﬂi@ ﬂ#} @5

LU PAHAKEMUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

HUOM!
Ennen lomakkeen téyttdmistd, tutustu erilliseen liitteeseen: Huomioitavat lain ja asetuksen kohdat (kiikkaa linkkia).

. Liittyva lupatunnus
Uusi malminetsintdlupahakemus / Jatkoaikahakemus
(valtaus, malminetsintdlupa) ML2015:0037

1. Tiedot hakijasta ja taman edellytyksista haettavaan toimintaan

1.1 Hakija (ei sivuliike) 1.2 Yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero) 1.3 Kotipaikka

Boliden Kevitsa Mining Oy Boliden Kevitsa Mining Oy Sodankyla
Kevitsantie 730
99670 Petkula

1.4 Sahképosti Yhteyshenkil6 lupa-asioissa: 1.5 Y-tunnus

Tom Séderman, toimitusjohtaja | |Mira Kyliéstinen 2345699-1
tom.soderman@boliden.com mira.kyllastinen@boliden.com
p. 040 637 6561

1.6 Virkatodistus (liitteend) / 1.7 Kaupparekisteriote (liitteend)

1.8 Malminetsinnan rahoitus esitettyyn toimintaan 1.9 Henkil6sto ja sen asiantuntemus

Boliden Kevitsa Mining Oy on Ruotsalaisen Boliden Kevitsa Mining Oy:lla on itsellaan riittava
Boliden AB:n suomalainen tytaryhtié. Boliden AB:n| |tekninen (malminetsintdosastolla kuusi geologia,
vuoden 2023 liikevaihto oli 78 554 MSEK ja geofyysikko seké kaksi malminetsintateknikkoa) ja
liikevoitto noin 8 287 MSEK. taloudellinen kyky suorittaa malminetsintaa

toimialueellaan.

Boliden Kevitsa Mining Oy:n malminetsinnén
rahoitus on vakaa tulevina vuosina. Boliden AB:lla | |Yhti6lla on pitkdn kokemuksen myété tarvittava

on edustava portfolio onnistuneesta asiantuntemus perusmetallien malminetsintaan.
malminetsinndsta skandinaviassa jo noin 100 Lisaksi yhtiolla on kaytettavissaan Boliden
vuoden gjalta ja se on sitoutunut vahvasti konsernin laajamittainen asiantuntijaorganisaatio.

malminetsintaan Suomessa, silla perusmetallit
kuuluvat yhtién paatuotteisiin.

2. Alue, sen sijainti ja sen kdytt6a mahdollisesti koskevat rajoitukset

2.1 Hakijan ehdotus nimeksi 2.2 Hakemusmusalueen pinta-ala ja sijainti 2.3 Kaavoitustilanne

Vaisko N 261,68 ha Lokka-Koitelainen-Kevitsa oyk.

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>



2.4 Luonnonsuojelutilanne

2.5 Muun lainsdaadannon rajoitukset

Alueen vilittémassa laheisyydessa ei sijaitse Alueelle sijoittuvat lainsdadannélliset esteet on
luonnonsuojelualueita. Koitelaisen rajattu hakemusalueen ulkopuolelle.
luonnonsuojelualue sijaitsee lahimmilldén noin 3,5
km padassa jatkoaikahakemusalueesta.

2.6 Arvio alueella olevista kaivosmineraaleista ja selvitys, mihin arvio perustuu

Hakija otaksuu alueella olevan nikkelid (Ni), kuparia (Cu), kultaa (Au), sinkkid (Zn), hopeaa (Ag),
kobolttia (Co), seké platinaryhmén metalleja.

Otaksunta perustuu alueella aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin ja saatavilla olevan aineiston tulkintaan.

3. Malminetsintdalueeseen liittyvat asianosaiset ja heiddn tietonsa

3.1 Malminetsintdlupahakemus alueeseen liittyvien asianosaisten ja maanomistajien osalta pyynnosta toimitetaan
/ erilliset liitteet (Excel-tiedostot). Tiedostoista kéy ilmi asianomaisen nimi, osoite, tilarekisterinumero, yksittaisen tilan
rajat sekd pinta-ala.

3.2 Muut kuin yksityiset asianosaiset (alueeseen liittyvat elinkeinot ja yhteiset alueet)

Oraniemen paliskunta

Sodankyldn kunta
Jaamerentie 1
99601 Sodankyla

Lapin ELY-keskus
Kirjaamo, PL 8060
96101 Rovaniemi

Metsahallitus
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>



4, Selvitys toimintaa koskevista suunnitelmista

4.1 Tutkimusmenetelmat, -vdlineet ja aikataulu

Suunnitellut tutkimukset jakaantuvat koko haetulle lupa-ajalle. Tutkimustoimenpiteita toteutetaan vain siiné maarin kuin on tarpeen riiltavén geologisen ja geoteknisen tiedon saavuttamiseksi.
- Geofysikaalisia maastomittauksia, jossa tutkimusvalineisto koostuu kaytettavasta menetelmasta riippuen mm. sahkokaapeleista, generaattorista ja erilaisista lahettimista ja vastaanottimista

Koneelliset tutkimusmenetelma
- Syvakairausta (timanttikairaus) tela-alustaisella kairakoneella. Lisaksi tyossa kaytetaan tela-alustaista huoltoajoneuvoa. Tarvittaessa kaytettavissa kairaussoijan talteenottojérjestelméa. Kairausten
yhteydessé tehdadn myos geofysiikan kairareikamittauksia.
- Geoteknisia pohjatutkimuksia kaivostoiminnan kannalta tarpeellisten toimintojen suunnittelua ja rakentamista varten. Geoteknisia tutkimuksia voidaan suorittaa ympari vuoden. Vaikeakulkuisilla (esim.
Kosteat suot) alueilla tutkimukset ajoitetaan talvikuukausille. Geoteknisissa pohjatutkimuksissa voidaan kayttdéa mm. seuraavia tutkimusmenetelmia ja -valineitd;
* Hydraulitoimisella tela-alustaisella monitoimikairalla suon t

- Paino-ja heijarikairaus

- porakonekairaus kallion pinnan varmistamiseksi

- pienten (@ 50-70 mm) maaperandytteiden otlo geoteknisié laboratoriotutkimuksia varten.

* Kaivinkoneella (yleens4 tela-alustainen kone, pyorakone mahdollinen siihen soveltuvassa maastossa)
- Pienialaisten (n. 3x6 m) koekuoppien teko

* Maatutkaluotauksia

* Seisminen refraktioluotaus kallionpinnan selvittdmiseksi ja sen rikkonaisuuden arvioimiseksi

* Vesindytteenotto, mahdolliset vesitestit sekd mahdollisten tarkkailuputkien asentaminen

Tutkimusalueella likkumisessa kaytetd&n apuna monkijoita tai moottorikelkkoja.

4.2 Kaivannaisjatteen jatehuoltosuunnitelma

Ks. erillinen liite

5. Toiminnan ympadrist6- ja muut vaikutukset

5.1 Vaikutukset ympariston- ja luonnonsuojeluun, vesistdihin, pohjaveteen, ihmiseen ja maa- tai kallioperaan

Suunnitellulla toiminnalla ei normaalitilanteissa ole vaikutusta inmiseen. Koneellisissa tutkimuksissa siitymareitit suunnitellaan
etukateen ja kdydaan tarkastamassa ennen tdiden aloittamista. Alueella pyritéan ensisijaisesti hyddyntdmaan olemassaolevia
reitistja. Kosteilla suoalueilla likutaan ainoastaan talviaikaan, kun routa- ja lumipeite on riittévé ja reittien kantavuus varmistettu.
Alueella toimivat urakoitsijat perehdytet&&n lupaehtoihin ja alueella likkumiseen ennen tutkimusten aloittamista.

Toiminnan mahdolliset vaikutukset paliskunnan toimintaan pyritd&n minimoimaan tai poistamaan kokonaan. Tama tullaan
toteuttamaan kommunikoimalla tutkimussuunnitelmat ja aikataulut ko. alueen paliskunnalle etukéteen seké ottamaan huomioon
paliskunnan mielipiteet ja huolenaiheet téiden suorittamisessa tai aikatauluissa.

Hairistilanteiden varalta kairakoneen alle laitetaan imeytysmattoa ja koneissa kéytet&én biohajoavia hydrauliikkadljyja. Kairauspaikalla
on my6s kdytdssa imeytysmateriaalia odottamattomien poikkeustilanteiden varalle.

Yhtisll4 seka kaikilla sen kayttamilla urakoitsijoilla on olemassa ympérists- ja tydturvallisuusohjeistukset, joita noudattamalla
tutkimustdiden mahdolliset vaikutukset niin ympéristélle kuin ihmisillekin pyritd&n minimoimaan. Tutkimukset tullaan suunnittelemaan
niin, etteivat tutkimukset vaaranna alueella mahdollisesti olevia luonto- ja maisema-arvoja. Luonto- ja maisema-arvojen
asianmukaisessa tunnistamisessa luotetaan tiiviiseen yhteistyéhén eri viranomaisten kanssa seké ympéristdkonsulttien apuun.

6. llmoitus malminetsintdalueelle rakennettavista viliaikaisista rakennelmista

/ 6.1 Hakija ei aio rakentaa malminetsintdalueelle véliaikaisia rakennelmia

6.2 Tyostd vastaa 6.3 Rakennelmien tiedot ja sijainti «cdoso)

6.4 Kayttotarkoitus ja kdyton kesto

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>



7. Kaivoslain edellyttiamien liitteiden, aineistojen ja selvitysten tarkastuslista

7.1 Virkatodistus liitteena

/ 7.2 Kaupparekisteriote liitteend

/ 7.3 Sahkdiset paikkatietotiedostot

/ 7.3.1 Malminetsintédlupa-alue (koko alueen rajat), josta esteet on rajattu pois (kts.liite 1) (Mapinfo-tiedosto ETRS-TM35FIN)

7.3.2 Yleispiirteinen kartta, joka osoittaa hakemuksen kohteena olevan alueen sijainnin (Pdf-tiedosto ETRS-TM35FIN)

7.3.3 Malminetsintélupa-aluetta leikkaavat tilarajat omana tiedostona (ei rajanaapureita) (Mapinfo-tiedosto ETRS-TM35FIN)

JRKX

7.3.4 Malminetsintédlupa-alueen maanomistajat

(Excel-tiedosto, joka toimitetaan vasta viranomaisen pyynndstd ennen hakemuksen kuuluttamista.
e imialat/Kaivokset/Malminetsintaluvat-ja-jatkoajat/Malminetsintalupa

7.4 Selvitys kunnalta hakemuksen kohteena olevasta alueesta ja sen kaavoitustilanteesta, alueen kéytt6& koskevista
rajoituksista seké niistd, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea (asianosainen).
. (Selvitys voidaan toimittaa myhemmin, mutta ennen kuin hakemus kuulutetaan)

/ 7.5 Kaivannaisjatteen jatehuoltosuunnitelma liitteend

7.6 Kaivannaisjitehuoltosuunnitelma on tehty ymparistonsuojelulain nojalla

7.7 Viranomaisen todistukset, rekisteriotteet ja vastaavat asiakirjat, joilla varmennetaan
hakemuksessa esitettyjen tietojen seka saddettyjen vaatimusten huomioon ottaminen

7.8 Selvitys rakennelmista malminetsintéalueella ja niiden sijainti liitteend tai ilmoitus ettei niitd ole

7.9 Liitteend luonnonsuojelulain 65 §:ssé tarkoitetusta arvioinnista ja ymparistovaikutusten arviointimenettelysta
annetun lain (468/1994) mukainen ympadristovaikutusten arviointiselostus tai Natura-arvio.

7.9.1 Liitteend tarkka tutkimussuunnitelma suojelualueelta, joka sisdltaa kulku-urat ja yksityiskohtaiset
tutkimuskohteet paikkatiedostoina (Tab-tiedosto ETRS-TM35FIN)

7.9.2 Tiivistelma Natura-arviosta ja sen liitteissa esitetyista tiedoista kuulutusta varten (vain julkiset tiedot)*

7.10 Tiivistelma hakemuksessa ja sen liitteissa esitetyistd tiedoista kuulutusta varten*

/ 7.10.1 T4td malminetsintilupahakemusta voidaan kdyttaa kuulutusasiakirjana, eika erillista tiivistelmaa
hakemuksesta toimiteta

7.11 Merkinnat hakemustietojen julkisuudesta*®

7.12 Hakemukseen liittyy yhteisia alueita**

*) Luvan hakijan tulee iimoittaa lupahakemuksen toimittamisen yhteydessa perusteltu kdsityksensa siitd, milté osin lupahakemus tai sen
liitteet sisaltavat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) tai muun lainsdddanndn mukaan salassa pidettavia
tietoja. Hakijan tulee mahdollisuuksien mukaan toimittaa hakemuksen yhteydessa yleisluontoinen yhteenveto 1 momentissa tarkoitetuista
hakemuksen tiedoista, joita voidaan esittaa yleisolle.

*%) Jos kaivoslain 34 §:n mukainen hakemus koskee yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitettua yhteistd aluetta tai yhteismetsélaissa (109/2003)
tarkoitettua yhteismetsas, hakemukseen on liitettévé sellainen selvitys, joka on tarpeen tiedoksiannon toimittamiseksi yhteisen alueen tai
yhteismetsén osakaskunnalle. Vna (391/2012)

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>



8. Vakuus malminetsintalupaa varten

8.1 Hakijan ehdotus vakuudeksi hakemuksessa esitetylle toiminnalle ja perustelut

Lupaviranomaisen maérittdma vakuus.

9. Malminetsintadluvan jalkitoimenpiteet

9.1 Selvitys jalkitoimenpiteistd malminetsintadlupa-alueella toiminnan lopettamisen jélkeen

Geofysikaalisissa mittauksissa kaytettéva valineisto (esim. kaapelit, mittalaitteet ja merkintdmateriaali)
kerataan pois valittdmasti toiden valmistuttua, jottei maastoon jaa mitdan hairitsemaén alueella
likkumista.

Kairauspisteet, koneiden kulkureitit seka tienvarsien parkkialueet tarkastetaan heti kairauksen pééatyttya
seka talvikairauksen jalkeen seuraavan kesén aikana. Tarkastuksessa varmistetaan tutkimuskohteen
yleinen siisteys, turvallisuus ja dokumentoidaan mahdolliset vahingot. Mahdollisten vahinkojen (esim.
puusto, tiet) korvaamisesta ja/tai korjaamisesta sovitaan yhdessd maanomistajan/asianosaisten
kanssa.

Syvékairauksessa kaytetyt maaputket saatetaan jattéda kairareikiin tulevia, kairareidsta tehtévien
geofysikaalisten mittausten vuoksi. Tall6in putket katkaistaan mahdollisimman l&heltd maanpintaa (n.
10 cm) ja reiké@paikan sijainti merkitdan puutikulla, jotta niisté ei aiheudu haittaa maastossa liikkuijille.
Maaputkien paahan asennetaan reikdhattu, ja vetta vuotavat kairareiét tulpataan.

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>



JATKOAIKAHAKEMUS

(Téma osa koskee edellisten lisdksi vain valtauksien
ja malminetsintélupien jatkoaikahakemuksia)

10. Malminetsintdluvan voimassaolon edellytykset

10.1 Selvitys malminetsinnin tehokkuudesta, tehdyista toimenpiteista, tuloksista ja kustannuksista

Lupa-alueella on sen koko voimassaoloaikana suoritettu kallioperékartoitusta, syvékairausta seka
geofysikaalisia mittauksia. Tyét ovat jakautuneet usealle vuodelle ja téh&n mennessa toteutettujen
malminetsintatéiden kokonaiskustannukset ovat arviolta 420 000 EUR. Suunnitelmien toteuttamiseen
ovat vaikuttaneet mm. maasto-olosuhteet. Lisdksi alueella on toteutettu kesdaikaan luontokartoituksia,

joita ei ole arvioitu ndissa kokonaiskustannuksissa.

Suoritettujen tutkimusten tulokset tukevat yhtién ajatusta alueella tai sen laheisyydessd mahdollisesti
esiintyvéstéa taloudellisesti mielenkiintoisesta perus- ja jalometalliesiintymasta.

10.2 Selvitys esiintyman hyddyntamismahdollisuuksista ja jatkotutkimusten tarpeellisuudesta

Kaivospiirin ldheisyydesté johtuen lupa-alue muodostaa yhtitlle yhden térkeisté kohteista kaivoksen
lzhialueen malminetsinndssa. Yhtid nékee jatkotutkimukset alueella tarpeellisina saadakseen
tarkennettua kasitysté alueen geologiasta ja sen esiintymépotentiaalista. Samalla tutkimukset tukevat
my®és yhtién muiden ldhialueen malminetsintdkohteiden suunnittelua saadun alueellisen tiedon

perusteella.

Alueelta on tavattu myds potentiaalia mahdollisen tarvekiven hankkimiselle Kevitsan kaivoksen
tarpeisiin, mink& vuoksi siihen liittyvia lisatutkimuksia on tarpeen jatkaa. Téman vuoksi malminetsinnan
jatkotutkimukset seké geotekniset tutkimukset hakemusalueella ovat vélttdméattémia yhtion toiminnan

turvaamisen kannalta.

10.3 Perustelut alueen rajaukselle -

Hakemusalueen rajausta on pienennetty sen pohjoisosista perustuen alueella toteutettuihin tutkimuksiin
ja niistad saatuihin tuloksiin.

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>



11. Lisatietoja

11.1 Lisatietoja malminetsintdlupaa varten

12. Lomakkeen ldhettdaminen

Lomake ldhetetdan sdhkoisesti Tukesiin Tallenna ja ldhetd lomake -painiketta painamalla; ohjelma pyytaa sinua ensin
tallentamaan lomakkeen jonka jilkeen sen voi lihettdd oman tietokoneesi séhkopostiohjelmalla Tukesiin. Voit lahettad
lomakkeen my®&s itse suoraan osoitteeseen: kaivosasiat@tukes.fi.

Voit tulostaa ja tallentaa lomakkeen itsellesi ao. painikkeiden avulla. Antamasi tiedot tallennetaan Tukesin (ao.)
rekisteriin. Lisatietoja it i

Allekirjoitus

Nimenselvennys

HUOM!
Muistithan ennen lomakkeen tdyttdmista tutustua erilliseen liitteeseen: Huomioitavat lain ja asetuksen kohdat (kiikkaa linkkis).

Jotta hakemus saa kaivoslain (621/2011) 32 §:n mukaisen etuoikeuden kohteelle, on kaikki kaikkiin kohtiin vastattava ja kaivoslain 34§:n
edellyttdmalla tavalla, 7 § JA 9 §:n esteet huomioiden. Vastaa kaikkiin kohtiin ja POISTA ESTEET ALUERAJAUKSESTA.
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Liite malminetsintdlupahakemukseen Vaisko N ML2015:0037
MALMINETSINNAN KAIVANNAISJATTEEN JATEHUOLTOSUUNNITELMA

Malminetsinnissd hakijan esittdmistd koneellisista tutkimustoimenpiteisti syvikairauksessa nousee
maanpinnalle kairauksen jddhdytysveteen sekoittunutta hienojakoista kiviainesta eli kairaussotjaa,
jonka miird riippuu mm. kallioperin ominaisuuksista ja sen rakoilusta seki kiytettivin
kairausterdputken koosta/halkaisijasta. Kdytettiessd isompaa terikokoa, kivijauhetta vot syntyi
teoreettisesti laskettuna enimmilldin noin 1000 kg sataa metrid kohden, josta yleensd vain osa
nousee maan pinnalle (Lihde: KT ry Malminetsintiopas,

https:/ /www.kaivosteollisuus.fi/malminetsinta/malminetsintaopas/)

Hakemusalueella ei ole Natura 2000 -verkoston kohteita, perustettuja luonnonsuojelualueita tai
valtioneuvoston hyviksymid luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia alueita. Hakemusalueella ei ole
luokiteltuja pohjavesialueita. Tiukasti suojellun serpentiiniluontotyypin tiedossa olevat estintymit on
rajattu hakemusalueen ulkopuolelle. Hakijalla ei ole tiedossa suoraan hakemusalueelta pilaantuneita
maa-ainesalueita tai muitakaan jdtealueita.

Tutkimustoimenpiteitd ja lilkennéintid tutkimusalueella suoritetaan vain siind mdirin ja siini
laajuudessa kuin ne ovat tarpeen tutkimustyon tarkoituksen saavuttamiseksi. Kairauksessa syntyvin
kairaussoijan midrdd on haastavaa arvioida etukiteen, koska jokainen kairauskohde on kallioperin
ominaisuuksiltaan erilainen. Kairaussoija edustaa paikallista kallioperid eiki sen koostumus yleensi
poikkea keskiarvollisesti alueen taustapitoisuuksista. Kymmenien vuosien aikana toteutettujen
tutkimusten perusteella voidaan todeta, ettd maan pinnalle nousevan kairaussoijan mairi on yleensi
vihiinen, minkd vuoksi se metsitalousmaalla jitetddn yleensd paikoilleen maastoon. Tarvittaessa
paksummat kerrokset kerdtddin varovasti lapiolla. Tutkimuskohteilla toteutettujen jilkitarkkailujen
perusteella on voitu todeta, ettd kairaussoija hividd yleensi nopeasti jo muutamassa kuukaudessa
ympiristoonsi ja 1-3 vuoden kuluttua kairauspaikkaa voi olla kairausputkia lukuun ottamatta vaikea
havainnoida maastossa. Kairauksen vaikutukset lihiympiristo6nsi ovat siten vihiisid ja lyhytaikaisia
eikd sen katsota atheuttavan vahinkoa alueen muulle kiytolle. Kairauksissa huolehditaan siiti, ettet
kairaussotja pdise valumaan kairausten aikana tai niiden jilkeen vesist66n tai esimerkiksi ojia pitkin
eteenpdin.

Yhti6 arvioi tutkimusten suunnitteluvaiheessa mahdollisen soijan erilliskerdyksen tarvetta maastosta
ja siind arvioidaan mm. kerddmisen atheuttamia ympiristovaikutuksia. Soijan kerdfiminen maastosta
vaatit erillisen sotjankerdyslaitteiston sekd mahdollisen keridyslavan, johon kertyneet sosjat keritdin.
Erillisen sotjankerdyslaitteiston kiytto vaatii yleensi lisikuljetuksia alueelle tutkimusten eri vatheissa,
mikd lisdd maaston kulumista etenkin herkemmilld alueilla. Sojjankerdyskontin melko suuren koon
vuoksi tyoskentelyalue tutkimuskohteella tulee suunnitella laajemmaksi ja puiden poistoa joudutaan
mahdollisestt tilléin tekemiin enemmin. My6s litkenndinti tutkimusalueella kasvaa, kun sotjaa
kuljetetaan maastosta keriyslavalle, joka usein joudutaan sijoittamaan varsinaisen tutkimuskohteen
ulkopuolelle ns. varikkoalueelle.

Ylimdiriinen litkennointi kasvattaa aina tutkimusalueen kokonaismeluvaikutuksia seki
maastovahinkojen ja mahdollisten puusto- ja taimikkovaurioiden riskid. Litkenne ja soyjakontin
pakokaasupidistot kasvattavat hiilidioksidipdist6jd, etenkin, jos keritty soyja tulee kuljettaa pitkin
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matkan pdihin lihimmille jitteenkdsittelylaitokselle, joka voi sijaita kymmenien tai jopa yli 100
kilometrin pdissi varsinaisesta tutkimusalueesta. Lisddntyvit ja pidentyvit kuljetusmatkat lisddvit
my6s osaltaan liikenteen turvallisuusriskejd. Malminetsinndssi keritty soija vieddin jatkokisittelyyn
kohteesta riippuen joko yleiselle jitteenkisittelylaitokselle (yleensi Kemi, Peridmeren jitehuolto) tai
Kevitsan kaivoksen sivukivialueelle.

Ennen tutkimusten aloittamista tutkimuskohteelle laaditaan etukiteen riskinarvio, jossa arvioidaan
mm. tutkimustoiden vaikutusta alueen luontoon ja lihiympiristéon sekd henkilosto6n. Laaditun
riskiarvion perusteella suunnitellaan tarvittavat toimenpiteet riskien poistamiseksi tai
minimoimiseksi ja niitd seurataan vihintdin viikoittain tyémaatarkastusten yhteydessi. Yhtion
kiyttdmit urakoitstjat perehdytetddn kohteeseen ja lupaehtoihin ennen tutkimusten aloittamista.
Perehdytyksessi kidydddn lipt mm. alueen erityispiirteet, ympiristo- ja turvallisuusasiat sekd
jatehuolto.

Tyomaatarkastukset dokumentoidaan yhtion kiytéssid olevaan hallintajirjestelméin.
Ympiristoasioiden kannalta seurattavia asioita ovat mm. kairausyksikon suojaaminen mahdollisten
Oljyvuotojen varalta, polttoaineiden ja muiden kemikaalien turvallinen sdilytys, paloturvallisuus,
kairaussotjan hallinta ja jitehuollon toteutuminen. Koneellisissa tutkimuksissa kiytetdin biohajoavia
voiteluaineita ja hydraulitkkanesteitd. Poltto- ja voiteluaineet siilytetiin suoja-altaissa mahdollisten
vuotojen vilttimiseksi. Tarvittaessa vuotojen sattuessa koneilta 16ytyvit 6ljynimeytysvilineet ja
mahdollinen pilaantunut lumi- tai maa-aines lapioidaan pois ja kuljetetaan asianmukaiseen
vastaanottopaikkaan.

Tutkimusten pddtyttyd tydmaa siistitddn, tutkimusvilineistd kerdtddn pois alueelta ja mahdolliset
alueelle kertyneet roskat siivotaan ja viedddn astanmukaiseen sijoituspatkkaan. Lisikst tutkimusalue
valokuvataan seki tarkastetaan yhtién toimesta. Mahdollisia tutkimuskuoppia tehtiessi kaivettu
maa-aines ldjitetdin kaivannon liheisyyteen siten, ettd se voidaan sijoittaa takaisin
tutkimuskuoppaan tutkimusten pdityttyd. Orgaaniset pintamaat ldjitetidn omaksi kasakseen, jolloin
ne voidaan levittdd lopukst katvannon piille. Tilloin alue palautuu mahdollisimman lihelle sen
alkuperiisti tilaa.

Tutkimusalueelle ja kiytetyille reiteille suoritetaan jilkitarkastus aina tutkimusten pidtyttyd
(talvikairauksissa viimeistidin seuraavana kesind). Jilkitarkastuksessa kiinnitetdin huomiota
ympiriston siisteyteen, mahdollisest: vuotaviin kairaputkiin ja alueen seki reittien turvallisuuteen.
Samalla arvioidaan jatkoseurannan tai muiden toimenpiteiden tarpeellisuus. Kairauspaikat
valokuvataan ja dokumentoidaan ennen tutkimusten aloitusta, toiminnan aikana seki lopuksi
jalkitarkastuksen yhteydessd. Havaitut puutteet korjataan vilittomisti ja tarvittaessa pddtetdin
mahdollisesta lisdtarkkailun tarpeesta alueella.
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