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Liite malminetsintªlupahakemukseen Lantereensuo 
 
MALMINETSINN N KAIVANNAISJ TTEEN J TEHUOLTOSUUNNITELMA 
 
Malminetsinnªssª hakijan esittªmistª tutkimustoimenpiteistª syvªkairauksessa nousee maanpinnalle 
kairauksen jªªhdytysveteen sekoittunutta hienojakoista kiviainesta eli kairaussoijaa, jonka mªªrª 
riippuu mm. kallioperªn ominaisuuksista ja sen rakoilusta sekª kªytettªvªn kairausterªputken 
koosta/halkaisijasta. Kªytettªessª isompaa terªkokoa, kivijauhetta voi syntyª enimmillªªn noin 1000 
kg sataa metriª kohden, josta yleensª vain osa nousee maan pinnalle (Lªhde: KT ry 
Malminetsintªopas, https://www.kaivosteollisuus.fi/fi/kaivosala-
suomessa/malminetsinta/malminetsintaopas).  
 
Yhtiº on hakemuksessaan tarkastellut hakemusalueen luonto- ja ympªristºnªkºkohdat. 
Lupahakemus ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla alueella 
tai muulla luonnonsuojelualueella. Hakemusalueen etelªpªªhªn rajoittuu Hovinkylªn pohjavesialue 
ja pumppaamo. Lupa-alue on rajattu nªiden ulkopuolelle. Idªssª alueen ulkopuolelle jªª Koivujoen 
Natura 2000-alue. Hakijalla ei ole tiedossa alueelta pilaantuneita maa-ainesalueita tai muitakaan 
jªtealueita. Alueella sijaitsee lªhteitª ja Metsªlain mukaisia elinympªristºkuvioita.  
 
Hakemuksen ulkopuolelle rajautuvilla alueilla liikkumista rajoitetaan muutoin kuin olemassa olevia 
tienpohjia pitkin mikªli kulkeminen on vªlttªmªtºntª tutkimuskohteisiin pªªsemisen kannalta. 
Muuta vaikutusta suunnitelluilla etsintªtºillª ei nªille alueille ole. Hakemuksen sisªlle jªªvien 
lªhteiden ja muiden kohteiden lªheisyydessª liikkumista rajataan ja tyºt tullaan sijoittamaan 
tarpeeksi kauas erityispiirteistª nªiden suojelemiseksi.  Mahdollisten vesistºjen lªhellª toimittaessa 
huolehditaan siitª, ettei kairaussoija pªªse valumaan kairausten aikana tai niiden jªlkeen vesistººn tai 
esimerkiksi ojia pitkin eteenpªin.  
 
Tutkimustoimenpiteitª suoritetaan vain siinª mªªrin ja siinª laajuudessa kuin ne ovat tarpeen 
tutkimustyºn tarkoituksen saavuttamiseksi. Kairauksessa syntyvªn kairaussoijan mªªrªª on 
haastavaa arvioida etukªteen, koska jokainen kairauskohde on kallioperªn ominaisuuksiltaan 
erilainen. Kairaussoija edustaa paikallista kallioperªª eikª sen koostumus yleensª poikkea 
keskiarvollisesti alueen taustapitoisuuksista. Kymmenien vuosien aikana erilaisissa ympªristºissª ja 
kallioperªalueilla toteutettujen tutkimusten perusteella voidaan todeta, ettª maan pinnalle nousevan 
kairaussoijan mªªrª on yleensª vªhªinen, minkª vuoksi se metsªtalousmaalla jªtetªªn yleensª 
paikoilleen maastoon. Tarvittaessa paksummat kerrokset kerªtªªn varovasti lapiolla. Toteutetun 
jªlkitarkkailun perusteella on voitu todeta, ettª kairaussoija hªviªª sadeveden mukana yleensª 
nopeasti jo muutamassa kuukaudessa ympªristººnsª ja 1-3 vuoden kuluttua kairauspaikkaa voi olla 
kairausputkia lukuun ottamatta vaikea havainnoida maastossa. Kairauksen vaikutukset 
lªhiympªristººnsª ovat siten vªhªisiª ja lyhytaikaisia. 
 
Soijan kerªªminen sekª erillisen soijankerªyslaitteiston kªyttº vaatii yleensª lisªkuljetuksia alueelle, 
mikª lisªª etenkin maaston kulumista varsinkin herkemmillª alueilla sekª maastovahinkojen riskiª. 
Lisªksi soijankerªyskontin melko suuren koon vuoksi tyºskentelyalue tutkimuskohteella tulee 
suunnitella laajemmaksi ja puiden poistoa joudutaan tªllºin tekemªªn enemmªn. Ylimªªrªinen 
liikennºinti tutkimusalueelle sekª soijakontin pakokaasupªªstºt kasvattavat hiilidioksipªªstºjª, 
etenkin jos kerªtty soija tulee kuljettaa pitkªn matkan pªªhªn lªhimmªlle jªtteenkªsittelylaitokselle, 



  
 
 
 
 
 
 

 

joka voi sijaita kymmenien jopa yli 100 kilometrin pªªssª. Lisªªntyvªt ja pidentyvªt kuljetusmatkat 
lisªªvªt liikenteen turvallisuusriskejª.  
 
Kairaustyºmaille suoritetaan etukªteen riskinarviot, jossa arvioidaan mm. tutkimustºiden vaikutusta 
alueen luontoon ja lªhiympªristººn sekª henkilºstººn. Laaditun riskiarvion perusteella 
suunnitellaan tarvittavat toimenpiteet riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi. Suunniteltuja 
toimenpiteitª seurataan viikoittaisilla tyºmaatarkastuksilla. Ympªristºasioiden kannalta seurattavia 
asioita ovat mm. kairausyksikºn suojaaminen mahdollisten ºljyvuotojen varalta, polttoaineiden ja 
muiden kemikaalien turvallinen sªilytys, paloturvallisuus, kairaussoijan hallinta ja jªtehuolto. 
Kairakoneissa kªytetªªn biohajoavia voiteluaineita ja hydrauliikkanesteitª. Poltto- ja voiteluaineet 
sªilytetªªn suoja-altaissa mahdollisten vuotojen vªlttªmiseksi ja syntyvªt roskat tai muut vastaavat 
jªtteet kerªtªªn ja viedªªn pois alueelta. 
 
Kairauksen pªªtyttyª tyºmaa siistitªªn ja valokuvataan sekª tarkastetaan yhtiºn toimesta. Tyºmaalle 
suoritetaan vielª jªlkitarkastus talvikauden pªªtyttyª, kuitenkin viimeistªªn vuoden sisªllª tyºmaan 
pªªttymisestª. Jªlkitarkastuksessa kiinnitetªªn huomiota ympªristºn siisteyteen, mahdollisesti 
vuotaviin kairaputkiin ja alueen turvallisuuteen. Kairapaikat valokuvataan ennen tyºmaan aloitusta 
sekª jªlkitarkastuksen aikana. Havaitut puutteet korjataan vªlittºmªsti ja pªªtetªªn mahdollisesta 
lisªtarkkailun tarpeesta alueella. 
 
Edellª kuvattuun jªtehuoltosuunnitelmaan vedoten yhtiº ehdottaa ettª syntyvª kairaussoija jªtetªªn 
paikoilleen ja muut jªtteet kuten roskat kerªtªªn ja viedªªn pois alueelta normaalin protokollan 
mukaisesti. 
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