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HAKEMUS

1. Yrityksen tai yhteisön perustiedot 

Y-tunnus 

2642612-2 

Toiminimi 

Kokkolan Satama Oy 

Yritysmuoto 

Osakeyhtiö 

Päätoimiala 

Satamat (52221) 

Kotipaikka 

Kokkola 

1.1. Yrityksen yhteystiedot 

Puhelin 

+35868242400 

WWW-osoite 

www.portofkokkola.fi 

Käyntiosoite 

Lähiosoite: Kantasatamantie 50 
Postinumero: 67900 
Postitoimipaikka: KOKKOLA 

Postiosoite 

Lähiosoite: Kantasatamantie 50 
Postinumero: 67900 
Postitoimipaikka: KOKKOLA

2. Laskutustiedot 

Perkkiö Miska (03132484)
Tekstiruutu
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 5 artikla 1 kohta c alakohta (tietojen minimointi) 



 

3. Yhteyshenkilöt 

Yhteyshenkilöiden tiedot 

Sukunimi: Roukala 
Etunimi: Jyrki 

Sukunimi: Mikkola 
Etunimi: Tomas 

 
Sukunimi: Honkarinta 
Etunimi: Tarja Anneli 

4. Yleiskuvaus toiminnasta 

Toiminnan tai sen muutoksen kuvaus 

Kokkolan Satama Oy on kolmen sataman satama. Sen kautta kulkee noin neljästä kahdeksaan 
miljoonaa tonnia tavaraa vuodessa.  Kaikki kolme satamanosaa – Kantasatama, Syväsatama ja 
Hopeakiven satama – muodostavat itsenäisesti toimivien yksiköiden muodostaman kokonaisuuden.  
Kokkolan Satama Oy varastoi omissa varastoissaan kemikaaleja joko kappaletavarana (suursäkit) 
tai irtotavarana (bulk), joista osa on vaarallisia kemikaaleja.  
 
Kantasatamassa sijaitsee Pohjoismaiden ainoa joka sään terminaali (All Weather Terminal, AWT), 
jossa käsitellään pääsääntöisesti kontteja ja kappaletavaraa. AWT:n, lastausalueen sekä 
varastointitilojen muodostaman logistisen kokonaisuuden ansiosta herkkäkin kappaletavara voidaan 
aina käsitellä tehokkaasti ja säältä suojassa, kuivissa tiloissa. Suurin osa Kantasataman kautta 
kulkevasta kappaletavarasta on suursäkkejä. Vaalean bulkin – kuten kalkkikiven, lannoiteraaka-
aineiden käsittelyssä oleellista on huolellisuus. Tumma ja vaalea bulk pidetään eri satamissa, 
selkeästi erillään toisistaan. Kantasatamasta löytyy tuontiin ja vientiin menevälle vaalealle bulkille 
räätälöity erikoisterminaali tehokkaine junavaunun purkulaitteineen ja kuljettimineen. 
 
Kokkolan Syväsatamassa käsitellään tummaa bulkia kuten rikasteita, haketta, hiiltä, pyriittiä ja 
rautaoksidia. Syväsataman kapasiteetti on noin seitsemän miljoonaa tonnia vuodessa. Tumma bulk 
sekä isot alukset ja tavaramäärät ovat yhdistelmä, joka edellyttää tehokasta lastaus- ja 
purkamisjärjestelmiä.  
 
Hopeakiven satamaan – satamanosista uusimpaan – on keskitetty konttien sekä 
tuulivoimalakomponenttien käsittelyä. Vaalean bulkin – kuten kalkkikiven, alumiinisaven ja 
lannoiteraaka-aineiden – käsittelyssä oleellista on huolellisuus. Siksi tumma ja vaalea bulk 

Perkkiö Miska (03132484)
Tekstiruutu
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 5 artikla 1 kohta c alakohta (tietojen minimointi) 

Perkkiö Miska (03132484)
Tekstiruutu
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 5 artikla 1 kohta c alakohta (tietojen minimointi) 



 

säilytetäänkin eri satamanosissaan erillään toisistaan. Hopeakiven satamaa ollaan kehittämässä 
yhä enemmän konttien ja OnShore tuulivoimakomponenttien käsittelyn lisäksi myös OffShore 
tuulivoimalakomponenttien käsittelyyn. 
 
Kokkolan satama käsittelee myös laajasti nestemäistä bulkkia, kuten ammoniakkia, fosforihappoa, 
rikkihappoa, lipeää ja polttonesteitä. Nämä kemikaalit eivät kuulu lupahakemuksen piiriin.

4.1. Toiminnan sijainti 

Postiosoite 

Lähiosoite: Kantasatamantie 50 
Postinumero: 67900 
Postitoimipaikka: KOKKOLA 
 
Sijaintikunta: Kokkola

5. Vastuuhenkilöt

Tuotantolaitoksesta vastaava henkilö 

Sukunimi: Witting 
Etunimi: Torbjörn 
 
Asema yrityksessä: Toimitusjohtaja

6. Käytönvalvojat 

Sukunimi: Roukala 
Etunimi: Jyrki 
Vastuualueet: Vaaralliset kemikaalit 

7. Hankkeen aikataulu 

Arvio käyttöönoton ajankohdasta 

Varastointitoiminta on jo käynnissä. Kokkolan satamassa varastoidaan vaarallisia kemikaaleja 
suursäkeissä tai bulkkina. Tuotteiden kierto varastoissa on jatkuvaa. 
 

8. Kemikaalit 

 
Toimipaikan tunniste KemiDigi-palvelussa: 739266 
https://kemidigi.fi/toimipaikka/739266 

 



 

9. Toimintapaikan kiinteistöt

Kiinteistöt 

Kiinteistötunnus: 272-401-1-232 
 
Kiinteistötunnus: 272-44-1-8 

10. Lähiympäristö ja kaavoitus 

Toimintapaikan ja sitä ympäröivien alueiden suunnitellut kaavamuutokset 

Kaavamuutoksen suunnittelu on vireillä Kokkolan Sataman osalta. Tästä muutoksesta on YVA-
arviointiohjelma ja arviointiselostus liitteinä. Asian on vireillä Kokkolan kaupungilla. Alueen 
asemakaavasuunnittelu käynnistyi varsinaisesti kaupunginhallituksen päätöksellä 15.5.2023 § 208. 
Hankkeen diaarinumero on EPOELY/3678/2021. Tiedot käsittelystä löytyvät sähköisenä Kokkolan 
kaupungin sivuilta osoitteesta www.ymparisto.fi/kokkolansatamanlaajennusYVA  
 
Tästä on tehty YVA-hanke on hyväksytty 7.10.2024.. Tällä YVA-hankeella ei olle liittymäkohtaa 
Tukes-lupahakemukseen.

11. Toimintapaikan alueen hallintaoikeus 

Selvitys alueen hallinnasta 

Kokkolan Satama Oy hallinnoi Kokkolan satama-aluetta kokonaisuutena. Maa-alueet Kokkolan 
Satama on vuokrannut Kokkolan kaupungilta. 
Satama koostuu kolmesta eri osasta: Syväsatama alueen pohjoisosassa, Hopeakiven satama 
(syväsataman eteläpuolella) sekä Kantasatama alueen lounaisosassa.

12. Tuotantolaitoksen sijoitus 

[  ] Toimintapaikka sijoittuu 2 km säteelle oleellisista luontoarvo- tai kulttuuriperintökohteista. 

 

[X] Toimintapaikka sijoittuu pohjavesialueelle tai sen läheisyyteen. 

 
Lisätietoja sijoituksesta: 
Kokkolan satama sijaitsee Pohjanlahden rannikolla, Länsi-Suomessa. Kokkolan Satama sijaitsee 
noin viiden kilometrin etäisyydellä Kokkolan kaupungin keskustasta länteen. Sataman ja kaupungin 
keskustan väliin sijoittuu KIP-suurteollisuusalue.  
 
Kokkolan Satama-alue rajautuu mereen lännen ja pohjoisen puolelta. Alueen itäreunalla on 
kaavoittamaton alue. Sataman koillispuolella on yleiskaavassa merkitty lähivirkistysalueeksi. 
Kantasataman kaakkoispuolella lähimmillään n. 0,2 km etäisyydellä sijaitsee Ykspihlajan asuinalue. 
Koulu  sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä ja päiväkoti noin 700 m etäisyydellä Kantasataman 
rajalta.  
 
Lähin pohjavesialue (Patamäki 1027251) sijaitsee noin 1 km etäisyydellä sataman itäpuolella. 
Vedenottamo sijaitsee satamasta noin 2,5 km etäisyydellä. Vedenotto kattaa Kokkolan 



 

kantakaupungin vedentarpeen. Sataman toiminta-alue ei sijaitse pohjavesialueella. Sataman ja 
vedenottamon välillä on vedenjakaja, jonka eteläpuolelta pohjavesi virtaa etelään ottamolle ja 
pohjoispuolelta pohjoiseen merelle päin.

13. Toimintojen sijoittuminen 

Selostus, miten yhteensopimattomat kemikaalit on otettu huomioon sijoituksessa 

Turvallisuusjohtamisjärjestelmälle on PRO24-järjestelmässä oma työpöytä. Uuden tuotteen kohdalla 
tehdään aina tavaralajikohtainen riskiarviointi PRO24 järjestelmään. Tavaralajikohtaisessa 
riskienarvioinnnissa tarkastellaan 7 eri osa-aluetta (raide-, maa-, terminaali-, varastointi-, nosturi- ja 
aluspalvelut sekä yleisen osion). Tämän arvioinnin tulokset huomioidaan myös varastopaikkaa 
määriteltäessä. Arvioinnissa tehdään myös yhteensopimattomien kemikaalien tarkastelu 
tarvittaessa. Kemikaalin ominaisuuksien lisäksi huomioidaan varaston rakenteellisten 
ominaisuuksien sopivuus kyseisen tuotteen, mikä on huomioitu varastokohtaisissa 
pelastusuunnitelmissa ja riskienarvioinneissa. 
 

Selostus kiinteistöllä mahdollisesti harjoitettavasta muusta toiminnasta 

Alueella on tilapäistäsäilytysalueita IMDG-konteille, joissa on väliaikaista varastotoimintaa. Alueella 
on raide- ja ajoneuvoliikennettä sekä niiden lastaus ja purkutoimintaa sekä laivojen purku- ja 
lastaustoimintaa. Aluella on myös työkoneiden tankkauspaikkoja ja lisäksi alueella varastoidaan 
tuotteita osana logististaketjua

14. Ympäristövaikutusten arviointi 

[  ] Asiassa sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä 

 

 

15. Prosessit 

Prosessin/toiminnon nimi: Varastointi 
 
Prosessin/toiminnon kuvaus: Varastointi tapahtuu satama-alueella asikaan (tavaranomistan) kanssa 
sovitun mukaisesti, joko katetuissa varastoissa tai kenttäalueella. Tuotteet ovat varastossa joko 
pakkatuina tuotteina big bageissä (suursäkkeihin säkitettynä) tai irtotavarana eli bulk-tuoteena.Tuotteista 
otetaan laboratorionäytteet tarpeen mukaan varastopaikassa. Tavaran varastoinnista ja käsittelystä 
satama.alueella vastaa satamaoperattori. 
 
Kemikaalit ja välituotteet: Satamassa on fyysisiä vaarapminaisuuksia omaavi tuotteita ainostaan 
Kantsataman varastossa KS1. Kalsiumoksidi (KS1 varasto) käsitellään käyttöturvallisuustiedotteen 
ohjeiden mukaisesti eikä varastossa ole vesipisteitä, jotka voisivat aiheutta veden kanssa syntyvää 
reaktiota. Riskienarvioinissa on todettu, että KS1 varastossa olevan kalsiumokdin eksoterminen reaktio 
veden kanssa edelyttäisi merivedenpinnan nousu 3 metrillä, jolloin vettä pääsi varastoon ja tällaista 
sääolosuhdetta joka mahdolistaisi tilanteen syntymisen ei ole koskaan esiintynyt säähistoriassa. 



 

Varaston rakenteiden kautta varastoon mahdolisesti pääsevä vesi (kattovuoto) ei katsota aiheutavan 
merkittävää riskiä. 
 
Prosessissa esiintyvät erityisolosuhteet: Sateella Kalsiumoksidin laivanpurkaus ja mahdollinen 
junavaunujen lastaus keskeytetään. Tuuliolosuhteet voivat levittää tuotetaa laiturialueelle, mutta työn 
riskienarvioinnin perusteella määritellään milloin käsittely tulee keskeyttää ja tästä päätöksestä vastaa 
satamaoperattori. 
 
Prosessit on kuvattu erillisissä liitteissä, jotka toimitettu PRO24 työpöydällä 

 
Prosessin/toiminnon nimi: Junavaunujen purku ja lastaus 
 
Prosessin/toiminnon kuvaus: Tuotteita tulee mm. Innofreight-konteilla tai vastaavilla muilla konteilla ja 
TABD/TADDS-vaunuilla sekä muun tyyppisillä raideliketeenseen hyväksytyillä junavaunuilla. Erilaisia 
junavaunuja puretaan varastoihin ja lastaan varastoista junavaunuihin. TABD-vaunut tyhjennetään 
pohjaluukusta junavaunun purkumonttuun ja/tai niitä lastataan yläkautta pyöräkoneilla.  
 
Pakattutua kappaletavaraa puretaan ja lastaan SIM vaunuista, missä big bageihin (suursäkkeihin) 
pakatut tuoteet puretaan pyöräkuormaajalla vaunusta ja viedään varastoon. 
 
Kemikaalit ja välituotteet: Irtotavara ja suursäkit. 
 
Prosessissa esiintyvät erityisolosuhteet: Ei tunnistettuja erityisolosuhteita. 
 
Prosessit on kuvattu erillisissä liitteissä, jotka toimitettu PRO24 työpöydällä 
 
Varastoissa ei varastoida herkästi syttyviä eikä palovaraa aiheuttavia tuotteita 

 
Prosessin/toiminnon nimi: Laivan lastaus ja purkaus 
 
Prosessin/toiminnon kuvaus: Bulk-tuote (irtotavara) lastataan varastossa kaivinkoneella tai 
pyöräkuormaajalla ajoneuvon kyytiin. Tuote ajetaan laiturille ja kaadetaan laiturin kannelle tai 
lastauslaatikkoon. Tuote nostetaan satamanosturin kahmarilla laivan ruumaan tai puretaan sieltä. 
Vaarallisia ominaisuuksia sisältävien kemikaalien käsittelyssä on kehitetty teknisiä ratkaisuja ja 
käytäntöjä, joilla estetään tuotteiden leviäminen ympäristöön. Henkilöiden altistuminen on tunnistettu 
työriskienarvioinneissa ja henkilöt käyttävät tarvittavia suoja varausteita vaaroilta suojatumiseen, missä 
suojavarusteet on tunnistettu riskienarvioinnissa tuotteen käyttöturvallisuustiedotteen perusteella. 
Riskienarvioinnin perusteella fyysiset vaaraomisuuden tuotteiden osalta on varastoinin ja käsittelyn 
olosuhteen tunnistettu ja tehty hallittavaksi.  
 
Prosessit on kuvattu erillisissä liitteissä, jotka toimitettu erikseen PRO24-työpöydällä 
 
Kemikaalit ja välituotteet: Bulk- ja säkkituotteet. 
 
Prosessissa esiintyvät erityisolosuhteet: Sääolosuhteet bulk-tuotteiden osalta. 
 
Varastoissa ei varastoida herkästi syttyviä eikä palovaraa aiheuttavia tuotteita 



 

16. Onnettomuuksien vaikutusalueet 

Tulipalon lämpösäteily 

Lämpösäteilyn vaikutukset tulipalotilanteessa eivät aiheuta vaaraa vaarallisten 
kemikaalien varastohallien, saati Kokkolan Satama Oy:n alueen ulkopuolelle. 
Realistinen paloskenaario vaarallisten kemikaalien varastoinnissa on työkoneen 
syttyminen. Tähän tapahtumaan on varauduttu. Varautumiskeinot löytyvät 
sisäisestä pelastussuunnitelmasta sekä sammutusjätevesien ja kemikaalien 
vuotojen hallinta dokumentissa.  
Kalsiumoksidin (poltettu kalkki, CaO) varastoinnissa tulee huomioida voimakas 
eksoterminen reaktio veden kanssa, joka voi aiheuttaa voimakasta lämpösäteilyä. 
Edellä kuvattu tapahtumaa toteutuakseen vaatisi suuria vesimääriä (useita 
kuutioita). Kokkolan Satama Oy tiedostaa varastoinnin vaarat ja on varautunut 
niihin seuraavasti: 
- Varastohallissa ei ole vesipisteitä. 
- Varastohalli on tarpeeksi tiivis, jolloin sääilmiöt (sateet) eivät pääse hallin sisälle 
aiheuttamaan vaaratilanteita. 
- Varastossa työskennellään säännöllisesti päivittäin ja suoritetaan säännöllisiä 
tarkastuksia, joissa mahdolliset vuodot havaitaan. 
- Varastohalli sijoittuu siten, että merenpinnan tulisi nousta noin 3 metriä, ennen 
kuin se saavuttaisi rakennuksen, Tällaista sääilmiötä ei ole mittaushistorian aikana 
koskaan havaittu. 
- Varastohallissa ei säilytetä työkoneita. 
 

Räjähdyksen painevaikutus 

Varastoitavien vaarallisten kemikaalien ominaisuudet eivät aiheuta räjähdysvaaraa 
normaaliolosuhteissa. Räjähdyksen painevaikutuksia ei Kokkolan Satama Oy:n 
vaarallisten kemikaalien varastoinnissa ole tunnistettu. Kemikaalit eivät ole 
helposti syttyviä, palavia tai räjähtäviä. Varastoitavat vaaralliset kemikaalit ovat 
kiinteitä ja käyttöturvallisuustiedotteiden mukaan pölyräjähdysvaaraa ei tuotteilla 
ole olemassa. Tavaran käsittelyssä tapahtuvaa pölyn muodostumista hallitaan 
operattoreiden toimesta oikeilla työtavoilla, jotka on kuvattu tavaralajikohtaisissa 
prosessikuvauksissa. Muun irtopölyn määrää hallitaan suunnitelman mukaisella 
varastojen, työkoneiden ja -laitteiden puhtaanapidolla. 

 

Terveydelle tai ympäristölle vaarallisen kemikaalin leviäminen 

Erityistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle aiheuttavat koboltti- ja nikkelirikasteet. 
Nämä varastoidaan suursäkeissä, joten ne eivät pääse leviämään ympäristöön tai 
aiheuttamaan normaalioloissa vaaraa terveydelle. Säkkirikon osalta on laadittu 
operattoreiden toimesta toimintaohjeet. 
 
Välitön vaara-alue rajoittuu sataman oman tontin rajojen sisäpuolelle. 
Varastorakennukset eivät sijaitse tontin rajoilla. 

 



 

17. Riskinarviointi 

Käytetyt riskinarviointimenetelmät lyhyesti 

Varastotoiminnan riskiarviointityökalu on PRO24 järjestelmässä tavaralikohtainen ja 
varastokohtainen riskienarviointi. Tämän arvioinnin pohjana on 5x5 matriisi, jossa arvioidaan 
henkilö-, operatiivisen toiminnan-, omaisuus- sekä ympäristövahinkoja. Tapahtumien 
todennäköisyyttä ja seurausten vakavuutta. Toimenpiteiden kiireellisyys on jaettu viiteen eri 
luokkaan. josta 1 = ei tarvita toimenpiteitä ja 5 = vaaditaan välittömät toimenpiteet. 
 

Yhteenveto riskinarvioinnin tuloksista 

Vaarallisten kemikaalien käsittelyssä huomioidaan henkilösuojainten käyttö ja ympäristöön 
kohdistuvat riskit sekä mahdolliset yhteensopimattomat tuotteet varastopaikan valinnassa. 
Varastopaikan valinnassa huomioidaan myös varaston rakenteelliset ominaisuudet sekä varastoiniin 
laajuus ja kesto. 
 
Sinkkiyhdisteet 
• Ympäristövaara, missä käsittelyn aikana pääsee syntymään päästöjä ympäristöön, joita ei saada 
kerättyä takaisin prosessiin. 
• Terveysvaara, missä tuotteen käsittelyyn osallistuvat henkilöt altistuvat tuotteen käsittelyssä 
syntyvälle pölylle. 
Kobolttituotteet 
• Ympäristövaara, missä käsittelyn aikana pääsee syntymään päästöjä ympäristöön, joita ei saada 
kerättyä takaisin prosessiin. 
• Terveysvaara, missä tuotteen käsittelyyn osallistuvat henkilöt altistuvat tuotteen käsittelyssä 
syntyvälle pölylle. 
Nikkeliyhdisteet 
• Ympäristövaara, missä käsittelyn aikana pääsee syntymään päästöjä ympäristöön, joita ei saada 
kerättyä takaisin prosessiin. 
• Terveysvaara, missä tuotteen käsittelyyn osallistuvat henkilöt altistuvat tuotteen käsittelyssä 
syntyvälle pölylle. 
Kalsiumoksidi 
• Fyysinen vaara, missä tuotteen joukkoon pääsee runsaasti vettä, joka aiheuttaa voimaakaan 
eksotermisen reaktion (voimakas lämpösäteily) 
• Terveysvaara, missä tuotteen käsittelyyn osallistuvat henkilöt altistuvat tuotteen käsittelyssä 
syntyvälle pölylle. 
Kalsiumkloridi 
• Ympäristövaara, missä käsittelyn aikana pääsee syntymään päästöjä ympäristöön, joita ei saada 
kerättyä takaisin prosessiin. 
• Terveysvaara, missä tuotteen käsittelyyn osallistuvat henkilöt altistuvat tuotteen käsittelyssä 
syntyvälle pölylle. 
Lannoitteet 
• Ympäristövaara, missä käsittelyn aikana pääsee syntymään päästöjä ympäristöön, joita ei saada 
kerättyä takaisin prosessiin. 
• Terveysvaara, missä tuotteen käsittelyyn osallistuvat henkilöt altistuvat tuotteen käsittelyssä 
syntyvälle pölylle. 
Rakennekalkki 
• Terveysvaara, missä tuotteen käsittelyyn osallistuvat henkilöt altistuvat tuotteen käsittelyssä 
syntyvälle pölylle. 
Kupariyhdiste 



 

• Ympäristövaara, missä käsittelyn aikana pääsee syntymään päästöjä ympäristöön, joita ei saada 
kerättyä takaisin prosessiin. 
• Terveysvaara, missä tuotteen käsittelyyn osallistuvat henkilöt altistuvat tuotteen käsittelyssä 
syntyvälle pölylle. 
 
Tavaralajikohtaiset ja varastokohtaiset riskienarvioinnit löytyvät PRO24 työpöydiltä ja ovat 
luottamuksellisia



 

18. Yleinen varautuminen 



 

Laitteistojen valintakriteerit 

Kokkolan Satama Oy toimii eritysalojen hankintalainsäädännön alaisuudessa. 
Satamalla on oma hankintaprosessi ja ohjeistus, jonka mukaan tehdään 
laitehankinnat. Laitehankinnoissa huomioidaan käsiteltävät tuotteet ja niiden 
vaatimukset laiteistolle. 

Räjähdyksiltä suojautuminen 

Varastoitavat vaaralliset kemikaalit eivät aiheuta räjähdysvaaraa. Palotilanteessa 
jotkut kemikaalit voivat muodostaa myrkyllisiä yhdisteitä kuumetessaan ja 
pakkaukset voivat rikkoutua. Satamalla tehdään räjähdyssuojausasiakirjatarpeen 
kartoittaminen riskiarviointien perusteella ja tällä hetkellä ei varastoida tuotteita 
jotka vaatisivat RSA:n. 

Rakenteellinen turvallisuus 

Varastorakennuksissa on joko painovoimainen tai koneellinen ilmanvaihto. 
Varastorakennuksissa on ensisammutuskalusto, ja osassa paineseinät sekä 
savunpoistoluukut. Varastorakennuksia korjataan tarvittaessa. Kaikilla 
työntekijöillä on velvollisuus ilmoittaa havaituista puutteista niin pian kuin 
mahdollista. Varastoissa voidaan tulipalotilanteissa pidättä vettä hyödyntäen 
varaston rakenteita. 
 
Varastoissa ei saa säilyttää työkoneita. Työkoneiden säilytys tapahtuu niille 
osoitetuilla paikoilla ulkotiloissa. 
 
Varastoissa  on sähkömuuntamot, joka on osastoitu. 
Muita paloturvallisuuden kannalta riskikohteita varastojen läheisyydessä ei ole 
tunnistettu. 

Vuodonhallinta sisällä 

Vaaralliset kemikaalit ovat pääsääntöisesti suursäkeissä. Säkkirikkotapauksiin on 
laadittu ohjeistukset operaattorin toimesta. Lattiamateriaalit ovat asfalttia ja 
kemikaalit kiinteitä ja käytössä on sulkumattoja. 
 
Varastoissa KS3, SS4 ja SS6 on viemäreitä varastojen sisällä, mutta ne on suljettu. 
Varastot eivät muodosta umpinaista allasta, mutta varastoivat materiaalit ovat 
kiinteitä. Palovesien hallinnan osalta katso dokumentti kemikaalien ja 
sammutusjätevesien vuotojen hallinnasta. 
 
Satamalla on olemass aola sopimus KIP Serivce tehdaspokunnan kanssa 
ensivasteesta kemikalli ja tulipalotilanteiden osalta. 

. 

Vuodonhallinta ulkona 

Suurin riski bulkkituotteiden varastoinnissa on ajoneuvojen renkaissa kulkeutuva 
kemikaali, lastaus/purkaus tilanteissa tapahtuvaa pölyämistä ja siirron aikainen 
pölyäminen ajoneuvosta. Vuotojen hallinta tapahtuu ed. kuvaituissa asioissa 
huolellisella ja ohjeiden mukaisella käsittelyllä. Toiminta-alueet puhdistetaan 
käsiteelyn jälkeen harjamaalla tai pesuautolla, mistä tuotejäämät toimitetaan 
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tavaranmomistana kanssa sovittuun paikkaan. Toimenpiteet on kuvattu 
tavaralajikojhtaisissa prosessikuvauksissa. 
 
Vaarallisten kemikaalien onnettomuuksia varten satamassa on kaksi VAK-
vuotoallasta (IMDG-konteille), viemärin sulkumattoja sekä muuta pienempää 
torjuntakalustoa. Lisäksi tehdasplokunnan vasteaika alueelle on 3-5 minuuttia ja 
heillä on vastavia torjuntavälineitä lisää. 
 
Käsittelypaikoilla on avoimia viemäreitä ulkona, missä käsitellään kemikaali-
bulkkia laiturilla. Viemäriverkostossa käytetään kaivonsulkuja, joilla vuodon pääsy 
mereen voidaan estää ja pidättää saastunutta materiaalia (esim. jätevedet). 
Ulkokentille kertyneet jätteet kerätään talteen kenttäalueilta, joko harjaamalla ja 
pesuajoneuvolla. Toimenpiteet on kuvattu tavaralajikohtaisissa 
prosessikuvauksissa. 

Valvonta-, hallinta- ja turvajärjestelmät 

Alueella ja porteilla on kamera- ja kulunvalvonta. Alue on aidattu ja porteista 
pääsee vain kulkuluvan haltijat. Ennen kuin on oikeutettu saamaan kulkuluvan, 
tulee suorittaa sataman (ja KIP-alueen) turvallisuusperehdytys. Jokaiselle 
varastohallille on laadittu pelastussuunnitelma ja satamalla on sisäinen 
pelastussuunnitelma. AWT-terminaalissa on automaattinen 
paloilmoitinjärjestelmä. Syväsataman laiturilla 7 on paloilmoituspainike. 
Hätäpoistumisreitit on merkitty poistumisopastein ja tiloissa on turvavalaistus.  
 

. Kokkolan sataman alueella on kattava 
väestöhälytinjärjestelmä, joita on yhteensä kolme. Suurteollisuusalueella on kaksi 
väestöhälytintä. Toinen hälyttimistä on suurteollisuusalueen pohjoispuolella ja 
toinen eteläpuolella.  Kolmas 
väestöhälytin sijaitsee kantasatamassa, . 

Vaaratilanteiden havaitseminen 

AWT-hallissa on automaattinen paloilmoitinjärjestelmä. Nämä on 
kuvattu sataman sisäisessä pelastussuunnitelmassa. 

Sammutus- ja torjuntavalmius 

Tulipalon sammuttamista varten sataman ulkoalueella ja sataman rakennuksiin on 
sijoitettu alkusammutuskalustoa. Sammuttimina ovat jauhe- tai 
nestesammuttimet. Ulkoalueella sammuttimia on sijoitettuna hieman 
harvemmassa. Sammuttimet ovat merkitty opasteilla. Sammuttimia on lisäksi 
työkoneissa. Rakennuksissa on olemassa pikapaloposteja. Palopostien sijainnit 
satama-alueella on merkitty opasteilla. Satama-alueella on vesiasemia 
pelastuslaitoksen käyttöön. Ne sijaitsevat Kantasatamassa sekä Syväsatamassa. 
 
Imeytysaineita on sijoitettuna Syväsataman laiturien , 
öljyntorjuntaperäkärryssä sekä AWT:ssä.  
 



 

Sataman alueella on KIP-Servicen tehdaspalokunta, joka toimii 
suurteollisuusalueen päätoimisena palokuntana ja jonka kanssa satamalla on 
sopimus kemikaalionnettomuksien ja tulipalotinatieden varalle. Tehdasplokunnalla 
on ajantasainen tieto alueen palo- ja kemikaalionnettomuuksiin liittyvistä riskeistä. 
Heillä on käytössä asianmukaiset välineet erilaisten onnettomuustilanteiden 
varalle, esim. sopivat neutralointiaineet.  
 
Keski-Pohjanmaan pelastuslaitoksen päätoimipiste sijaitsee Kokkolan 
kaupunkitaajamassa osoitteessa Kustaa Adolfinkatu 76. 

Sammutusjätevesien hallinta 

Kokkolan Satamalla on olemassa kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien 
hallintasuunnitelma, joka löytyy PRO24 järjestelmän työpöydältä. Tässä 
dokumentissa on kuvattu sammutusvesien hallinta. 

Ennakkohuollon ja kunnossapidon järjestäminen 

Laitteilla, kuljettimilla ja ajoneuvoilla on ennakkohuolto- ja 
kunnossapitosuunnitelmat. Varastorakennuksia korjataan ja kunnostetaan tarpeen 
vaatiessa ja niile tehdään säännöllisiä tarkastuksia. 

Ohjeistus ja koulutus 

Satama ja alueen toiminnan harjoittajat osallistuvat alueella järjestettäviin 
yhteistoiminta- ja suuronnettomuusharjoituksiin säännöllisesti. Sataman 
työntekijät perehdytetään vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja työsuojelussa on 
huomioitu vaarallisille kemikaaleille altistumiset. Perehdytyksessä huomioidaan 
terveyteen ja ympäristöön kohdistuvat riskit. Kemikaalien ominaisuudet ja 
suojautuminen on koottu kemikaalikortteihin. Nämä kortit käydään läpi 
perehdytyksessä ja ne löytyvät myös varastopaikoilta sekä PRO24-järjestelmästä. 

19. Liitteet 

 
Liitteen nimi Kuvaus Lähde 
1814 KSOy_Polttoainesäiliön_10 000l 
suoja-allas LUOTTAMUKSELLINEN.pdf 

 Täydennys / 
lisätieto: - 

1814-1 Polttoaine suoja-allas piirrustus 
LUOTTAMUKSELLINEN.pdf 

 Täydennys / 
lisätieto: - 

Liite 2, Kokkolan Satama - Hopeakiven 
satama, asema-kaava.pdf 

Asemakaava, Hopeakiven 
satama 

Alkuperäinen 
asiointi 

Liite 24, Syva- ja Hopeakiven satamien 
kartta - varastojen sijoittuminen.pdf 

Varastojen sijoittuminen - Syvä- 
ja Hopeakiven satama 

Alkuperäinen 
asiointi 

Liite 25, Kantasataman kartta - 
varastoiden sijoittuminen.pdf 

Varastojen sijoittuminen - 
Kantasatama 

Alkuperäinen 
asiointi 

Liite 26, Asemakaava-alueet.jpg Asemakaava Alkuperäinen 
asiointi 



 

Liite 27, Asemakaava-alueet - 
selitteet.jpg 

Asemakaava - selitteet Alkuperäinen 
asiointi 

Liite 3, Kokkolan Satama - 
Syvasataman asemakaavan muutos ja 
laajennos.pdf 

Syväsataman asemakaavan 
muutos- ja laajennosehdotus 

Alkuperäinen 
asiointi 

Liite 4, Patamaen pohjavesialue.jpg Lähin pohjavesialue Alkuperäinen 
asiointi 

Liite 5, Kartta ymparoivasta 
alueesta.pdf 

Ympäröivä alue Alkuperäinen 
asiointi 

Liitteet Tukes-hakemuksen 
taydennyspyyntoon 
LUOTTAMUKSELLINEN 25042025.docx 

 Täydennys / 
lisätieto: 
25.04.2025 13.23 

Liitteet Tukes-hakemuksen 
taydennyspyyntoon 
LUOTTAMUKSELLINEN 25062025.docx 

 Täydennys / 
lisätieto: - 

LUOTTAMUKSELLINEN Liite 1, 
Kokkolan Satama - Kiinteistorajat ja -
tunnukset.pdf 

Kiinteistörajat ja tunnukset Alkuperäinen 
asiointi 

LUOTTAMUKSELLINEN Liite 10, KS3 
varasto paamitat - julkisivu ja pohja.pdf 

 Alkuperäinen 
asiointi 

LUOTTAMUKSELLINEN Liite 11, KS5 
varaston paapiirrustus - Pohja ja 
julkisivu.pdf 

 Alkuperäinen 
asiointi 

LUOTTAMUKSELLINEN Liite 12, KS6 
varaston paapiirrustus - pohja.pdf 

 Alkuperäinen 
asiointi 

LUOTTAMUKSELLINEN Liite 13, KS7 
varaston paapiirrustus - Pohja v 
1994.pdf 

 Alkuperäinen 
asiointi 

LUOTTAMUKSELLINEN Liite 14, KS8 
varasto - pohjapiirros.pdf 

 Alkuperäinen 
asiointi 

LUOTTAMUKSELLINEN Liite 15, KS8 
varaston paapiirrustus - BETONI-
Model.pdf 

 Alkuperäinen 
asiointi 

LUOTTAMUKSELLINEN Liite 16, KS9 
varaston paapiirrustus - leikkaus ja 
julkisivut.pdf 

 Alkuperäinen 
asiointi 

LUOTTAMUKSELLINEN Liite 17, KS9 
varaston paapiirrustus - pohja.pdf 

 Alkuperäinen 
asiointi 

LUOTTAMUKSELLINEN Liite 18, SS1 
varaston paapiirrustus - Pohja.pdf 

 Alkuperäinen 
asiointi 

LUOTTAMUKSELLINEN Liite 19, SS2 
varaston paapiirustus - Pohja.pdf 

 Alkuperäinen 
asiointi 

LUOTTAMUKSELLINEN Liite 20, SS4 
Terasvarasto paapiirrustus - pohja ja 
leikkaus.pdf 

 Alkuperäinen 
asiointi 

LUOTTAMUKSELLINEN Liite 21, 
Riskiarviointi - Koboltti.pdf 

 Alkuperäinen 
asiointi 

LUOTTAMUKSELLINEN Liite 22, 
Riskiarviointi - Nikkeli.pdf 

 Alkuperäinen 
asiointi 

LUOTTAMUKSELLINEN Liite 23, 
Riskiarviointi - Sinkki.pdf 

 Alkuperäinen 
asiointi 

LUOTTAMUKSELLINEN Liite 27, 
vuokrasopimus.pdf 

 Alkuperäinen 
asiointi 

LUOTTAMUKSELLINEN Liite 7 , KS1 
varaston paapiirrustus - Julkisivu 
etelaan ja pohjoiseen.pdf 

 Alkuperäinen 
asiointi 

LUOTTAMUKSELLINEN Liite 8 , KS1 
varaston paapiirrustus - Julkisivu itaan 
ja lanteen.pdf 

 Alkuperäinen 
asiointi 

LUOTTAMUKSELLINEN Liite 9, KS1 
varaston paapiirrustus - Pohja.pdf 

 Alkuperäinen 
asiointi 



 

LUOTTAMUKSELLINEN 
Prosessiturvallisuusjärjestelmän 
arviointi - TUKES.xlsx 

 Täydennys / 
lisätieto: - 

LUOTTAMUKSELLINEN, 
Lisaselvityspyynto Kokkolan Satama 
Oy - Turvallisuusselvitys-linkki.pdf 

Liite lisaselvityspyyntoon, 
Sisainen pelastussuunnitelma 
ja turvallisuusselvitys 

Täydennys / 
lisätieto: 
13.09.2024 13.48 

LUOTTAMUKSELLINENTurvallisuusjoh
tamisjärjestelmä.pdf 

 Täydennys / 
lisätieto: - 

Poltoainevuotojen valuma-allas.pdf  Täydennys / 
lisätieto: 
28.05.2025 12.55 

Polttoainetankkauspisteiden säiliöt ja 
laitteisto sekä toiminnan valvonta 
LUOTTAMUKSELLINEN.pdf 

 Täydennys / 
lisätieto: - 

Satama-alueen ympäröivät alueet 2 km 
säteellä.pptx 

 Täydennys / 
lisätieto: - 

Suunnitelma polttoainevuotojen 
hallintaan.docx 

 Täydennys / 
lisätieto: 
28.05.2025 12.55 

20. Asioija 

 

Asioijan etunimi 

Jyrki 

Asioijan sukunimi 

Roukala 
 

Asioijan valtuutustieto 

Lupa- ja valvontakokonaisuuksissa asiointi 
 



 



 







 







 

  1 

 

Kokkolan Satama Oy  �‡  Karleby Hamn Ab  �‡  Kantasatamantie �± Stamhamnsvägen 50, FI-67900 KOKKOLA �± KARLEBY 
Tel. +358 (0)6 8242 400  �‡  Fax +358 (0)6 8242 444  �‡  www.portofkokkola.fi 

 

TURVALLISUUSJOHTAMISJÄRJESTELMÄ 

KOKKOLAN SATAMA OY 
11.6.2025 

 

 

SK Protect Oy | PL17, Satamatie 330, 67101 Kokkola | turvallisuus@protect.fi 



 

  2 

 

Kokkolan Satama Oy  �‡  Karleby Hamn Ab  �‡  Kantasatamantie �± Stamhamnsvägen 50, FI-67900 KOKKOLA �± KARLEBY 
Tel. +358 (0)6 8242 400  �‡  Fax +358 (0)6 8242 444  �‡  www.portofkokkola.fi 

 

Sisällysluettelo  

Yleistä ..............................................................................................................................................................................3 

1 Organisaatio ja henkilökunta  ...................................................................................................................................3 

1.1 Organisaatio  ........................................................................................................................................................ 3 

1.2 Koulutus  ............................................................................................................................................................... 4 

1.3 Tiedon hankinta ja viestintä  .............................................................................................................................. 4 

2 Prosessiriskien arviointi ja hallinta  ..........................................................................................................................4 

3 Toimintojen ohjaus  ....................................................................................................................................................5 

3.1 Toimintojen ohjaus yhteisellä työmaalla  ......................................................................................................... 5 

4 Muutosten hallinta  .....................................................................................................................................................6 

5 Suunnittelu hätätilanteiden varalle  .........................................................................................................................7 

5.1 Sisäinen pelastussuunnitelma  .......................................................................................................................... 8 

5.2 Harjoitukset  ......................................................................................................................................................... 8 

5.3 Yleisölle tiedottaminen  ...................................................................................................................................... 8 

6 Suorituskyvyn tarkkailu  .............................................................................................................................................8 

7 Auditointi ja katselmus  ..............................................................................................................................................9 



 

  3 

 

Kokkolan Satama Oy  �‡  Karleby Hamn Ab  �‡  Kantasatamantie �± Stamhamnsvägen 50, FI-67900 KOKKOLA �± KARLEBY 
Tel. +358 (0)6 8242 400  �‡  Fax +358 (0)6 8242 444  �‡  www.portofkokkola.fi 

Yleistä 
 

Johtamisjärjestelmä sisältää laadun, ympäristön ja turvallisuuden hallintajärjestelmän. Järjestelmä on 
kuvattu ISO9001 standardin mukaisessa sertifioidussa toimintajärjestelmässä. Järjestelmä sisältää 
toimintakäsikirjan ja sitä täydentävät toiminta- ja työohjeet.  

Turvallisuusjohtamisjärjestelmä sisältyy yleiseen johtamisjärjestelmään, johon kuuluu organisaatiora-
kenne, vastuualueet, käytännöt, menettelyt, menetelmät ja resurssit, jotka mahdollistavat suuronnet-
tomuuksien ehkäisemistoimintaperiaatteiden määrittelyn ja täytäntöönpanon. Tämä dokumentti on 
laadittu Tukesin ohjeiden mukaisesti, prosessiturvallisuusjärjestelmän arviointityökalua hyödyntäen. 
Arviointityökalu löytyy PRO24-järjestelmästä Turvallisuusselvitys-työpöydältä. 

Turvallisuusjohtamisjärjestelmä koostuu seitsemästä osa-alueesta, jotka on esitetty Tukesin ohjeesta 
lainatussa kuvassa 1. 

 

KUVA 1: Tukesin prosessiturvallisuusjärjestelmän malli 

1 Organisaatio ja henkilökunta 
 
1.1 Organisaatio 
 

Sataman toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu toimintapolitiikan toteuttamisesta ja tavoitteiden saa-
vuttamisesta. Hän vastaa myös organisaation toimivuudesta ja resursseista sekä sataman turvalli-
suusasioiden kehittämisestä. Vastuu viranomaisyhteyksistä on jaettu johtoryhmän kesken.  
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