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1071207-9

Päätös Tukes 2368/03.01/2025

Asia
Kemikaaliturvallisuuslupa logistiikkakeskukselle

Kohde
Yrityksen tiedot: Onninen Oy (1071207-9)
Kohteen sijaintiosoite: Riihimäentie 93A, 05880, HYVINKÄÄ
Kiinteistötunnukset: 106-42-4110-1
Kohde sijaitsee pohjavesialueella

Päätös
Onninen Oy saa varastoida vaarallisia kemikaaleja Onnelan logistiikkakeskuksessa.
Onninen Oy:n on toimittava hakemuksessa esittämällään tavalla, ellei lupaehdoissa
muuta määrätä, sekä noudatettava vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja
varastoinnista annettuja säädöksiä.
Toiminta on laajamittaista vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia
vaarallisten kemikaalien määrän ja vaaraluokituksen perusteella (lupalaitos). (VNa
685/2015 4 §)

Vaaralliset kemikaalit
Vaarallisia kemikaaleja saa varastoida laitoksella enintään liitteenä olevan
kemikaaliluettelon mukaiset määrät. KemiDigi-järjestelmässä vahvistetun
kemikaaliluettelon tunniste on 19300.

Konsultointivyöhyke
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Kohteen konsultointivyöhyke on 0,2 km. Konsultointivyöhyke määritellään kohteen
kiinteistön rajasta. Kuntaa kehotetaan pyytämään konsultointivyöhykkeellä
tapahtuvista kaavamuutoksista ja merkittävämmästä rakentamisesta lausunto
Tukesilta ja pelastuslaitokselta.

Tarkastus
Toiminnanharjoittajan on pyydettävä tarkastusta Tukesilta hyvissä ajoin ennen
laitoksen käyttöönottoa. Tarkastuksessa varmistetaan, että tuotantolaitoksen
vallitseva tilanne vastaa hakemusta, ja että Onninen Oy:n toiminta on säädösten ja
tämän päätöksen ehtojen mukaista. (VNa 685/2015 30 §).
Käyttöönottotarkastuksen jälkeen Tukes tekee laitokselle määräaikaistarkastukset 5
vuoden välein. (VNa 685/2015 28 §)

Toiminnan kuvaus
Onnela on Hyvinkäälle rakennettava Onninen Oy:n ja K-Auto Oy:n yhteinen
logistiikkakeskus. Kiinteistön omistaa Keskon omistama kiinteistöyhtiö
Kiinteistöyhtiö Oy Hyvinkään Onnela ja varastoa operoi Keskon omistama Onninen
Oy.
Logistiikkakeskuksesta toimitetaan teknisen kaupan tavaroita (LVI ja sähkö) Onnisen
asiakkaille ympäri Suomea. K-Auton osalta Onnela toimittaa varaosia ja
autotarvikkeita omiin korjaamoihinsa ja yhteistyökumppaneilleen.
Logistiikkakeskus koostuu päärakennuksen lisäksi piharakennuksista, piha-alueesta,
varasto- ja huoltokatoksista sekä erillisistä akkujen varastointikonteista.
Vaarallisia kemikaaleja varastoidaan kahdessa erillisessä oman paloteknisen osaston
muodostavassa varastotilassa, joista toinen on varattu syttyviksi luokiteltujen
kemikaalien ja kaasujen varastointiin.
Logistiikkakeskuksessa varastoidaan ja käsitellään ainoastaan suljettuja pakkauksia,
joita ei avata eikä niistä oteta näytteitä.
Kiinteistöllä harjoitetaan teknisen kaupan varastointia, teknisten tuotteiden
esikokoonpanoa, pakkaamista sekä työkalujen vuokrausta. Lisäksi kiinteistöllä
sijaitsee yritysasiakkaille avoin LVI- ja sähkötuotteita myyvä myymälä, joka on auki
arkisin. Kiinteistöllä toimii myös työkaluvuokraus sekä Onnisen ja K-raudan
asiakaspalvelukeskus.

Ympäristön kuvaus
Kaava
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Kiinteistöllä on voimassa oleva Hyvinkään Kehätien yritysalueen asemakaava.
Pohjavesialue
Kiinteistön länsireunalle sijoittuu pohjavesialueelle sekä pieneltä alalta myös
pohjaveden muodostumisalueelle, mutta varastorakennus ei sijoitu näiden
pohjavesialueiden päälle
Ympäristön kuvaus
Noin kahden kilometrin säteellä kiinteistöstä sijaitsee yksi koulu ja viisi päiväkotia.
Asuinrakennuksia ja taajaan rakennettua aluetta sijaitsee etenkin kiinteistön etelä-
ja itäpuolella. Urheilu- ja virkistysalueita (golfkenttä, hiihtokeskus, urheilukenttiä)
sijaitsee kiinteistön länsi- ja lounaispuolella.
Kahden kilometrin säteellä kiinteistöstä sijaitsee kiinteä muinaisjäännös, kaksi
yksityismaiden luonnonsuojelualuetta sekä muutamia metsälain erityisen tärkeitä
elinympäristöjä. Kiinteä muinaisjäännös sijaitsee lähes kahden kilometrin päässä
tuotantolaitosalueesta luoteeseen, ja se on määritelty kivikautiseksi asuinpaikaksi.
Yksityismaiden luonnonsuojelualueet sijaitsevat tuotantolaitosalueesta etelään ja
kaakkoon. Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt sijaitsevat
luonnonsuojelualueiden lähettyvillä.
Kiinteistön itäpuolella n. 200 metrin päässä kulkee Helsinki-Tampere päärata.
Kiinteistön länsipuolella lyhimmillään noin 300 metrin päässä virtaa Vantaanjoki.

Päätöksen ehdot
Toiminnan tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

Toiminnanharjoittajan riskinarvioinnissa määrittämät toimenpiteet riskien
pienentämiseksi tulee toteuttaa. (L390/2005 10 §)
Laitosta koskevat dokumentit (esim. räjähdyssuojausasiakirja) tulee päivittää
vastaamaan laitoksen lopullista toteutusta. (L 390/2005 10 §)
Laitokselle tulee nimetä kemikaalien käytönvalvoja (ja tarvittaessa sijainen), joka
on osoittanut pätevyytensä Tukesin järjestämässä kokeessa ja joka on laitoksen
omaa henkilökuntaa. (L 390/2005 29 §, VNa 685/2015 12 §)
Asiattomien pääsy laitoksen alueelle tulee estää joko rakenteellisin toimenpitein
tai toiminnan luonteeseen nähden riittävän tehokkaalla muulla tavalla. (L
390/2005 16 §, VNa 856/2012 62 §)
Laitoksella tulee olla kemikaaliroiskeiden varalta riittävästi hätäsuihkuja ja
silmänhuuhtelupisteitä helposti luokse päästävissä paikoissa. (L 390/2005 10 §,
VNa 856/2012 79 §)
Toiminnanharjoittajalla on oltava käytössään ajantasainen varastokirjanpito, josta
käy ilmi vaarallisten kemikaalien luokitukset, määrät ja sijainti varastossa. (L
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390/2005 7 §)
Kemikaalien varastointipaikat varustetaan turvallisen käytön ja
onnettomuustilanteisiin varautumisen edellyttämillä merkinnöillä. (L 390/2005
13 §, VNa 856/2012 58 §)
Kemikaalipakkausten ja polttoöljyn käsittelyssä mahdollisesti tapahtuvat vuodot
(ml. polttoöljysäiliön ylivuoto) on pystyttävä keräämään talteen. Kemikaalien
varastointipaikkojen yhteyteen varataan kyseisille kemikaaleille soveltuvia
vuotojenkeräilytarvikkeita. (L 390/2005 9-10 §, VNa 856/2012 51 §)
Laitoksella on oltava ennakkohuolto- ja kunnossapito-ohjelma, joka kattaa
vaarallisten kemikaalien varastointiin tarkoitettujen laitteistojen (ml.
varastohyllyt) toimintakunnon, vuotojen hallintaan käytettävien laitteiden
toimintakunnon sekä hälytysjärjestelmien ja turvalaitteiden (esim. ilmanvaihdon
pysähtymisen hälytin, sprinkler-järjestelmä, paloilmoitinjärjestelmä) toimivuuden
säännöllisen varmistamisen. Tehdyistä tarkastuksista, testauksista ja
toimenpiteistä pidetään kirjaa. (L 390/2005 12 §, VNa 856/2012 63 §)
Laitoksen vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin laaditaan
ohjeistukset. Ohjeistuksissa tulee kuvata toiminta poikkeustilanteissa, kuten
syttyvien nesteiden tai aerosolien pakkausten vuotaminen varastotilassa.
Syttyviin nesteisiin ja aerosoleihin liittyvän poikkeustilanneohjeistuksen tulee olla
selkeästi saatavilla varastotiloissa jossa näitä tuotteita varastoidaan.
Toiminnanharjoittajan tulee valvoa, että henkilökunta toimii ohjeiden mukaisesti.
(L 390/2005 11 §, VNa 856/2012 64 §)
Polttoöljysäiliön täyttötapahtuman ohjeistuksessa kuvataan toiminta
mahdollisissa vuototilanteissa (vuotojenhallintamateriaalit, hulevesiviemäreiden
sulkukaivojen sulkeminen). Ohjeistuksen tulee olla saatavilla polttoainesäiliön
täyttöpaikalla. (L 390/2005 11 §, VNa 856/2012 51-52, 64 §)
Toimintaohjeet laitoksella tunnistettujen kemikaaleihin liittyvien
onnettomuuksien rajoittamiseksi on lisättävä sisäiseen pelastussuunnitelmaan.
Ohjeiden laatimisesta on annettu ehdot 10 ja 11. Näiden lisäksi tulee laatia
ohjeistus sammutusjätevesien hallitsemisesta tulipalotilanteessa. Ohjeistuksen
tulee sisältää hulevesiviemäreiden sulkeminen. Ohjeistuksessa tulee olla
kuvattuna suljettavien kohteiden sijainti sekä toteutettavat toimenpiteet
yksityiskohtaisesti. Mikäli pelastuslaitos operoi venttiilejä, työnjako on sovittava
pelastuslaitoksen kanssa ja kuvattava sisäisessä pelastussuunnitelmassa.
Lisätietoja: Sisäinen pelastussuunnitelma | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
(Tukes) kohta 4.5.1. Toimintaohjeet (VNa 685/2015 17 §, VNa 856/2012 64 §).
Toiminnanharjoittajan tulee varmistaa, että edellytykset piha-alueen hulevesien
sulkukaivojen operointiin ovat jatkuvasti olemassa. Mikäli venttiilit ovat
manuaalitoimisia, tulee erityisesti huomioida, että niitä käyttävillä henkilöillä on
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https://tukes.fi/sisainen-pelastussuunnitelma
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riittävä osaaminen ja käytettävissään työvälineet vaadittujen
sulkutoimenpiteiden toteuttamiseen. Sulkuventtiilit tulee olla löydettävissä sekä
saavutettavissa jatkuvasti, myös talvella. (L 390/2005 10-12, VNa 856/2012 51,
77 §)
Laitokselle laadittuun sisäiseen pelastussuunnitelmaan tulee täydentää sisäisen
pelastussuunnitelman säädösviittaukset. (L 390/2005 28 §, VNa 685/2015 17 §)
Laitoksella työskenteleville tulee antaa riittävästi koulutusta vaarallisten
kemikaalien käsittelystä ja toiminnasta poikkeustilanteissa. Laitoksen alueella
työskenteleville annetaan riittävät tiedot toiminnasta, siihen liittyvistä
vaaratekijöistä ja niihin varautumisesta siinä laajuudessa kuin turvallinen
toiminta sitä heidän tehtävissään edellyttää. (L 390/2005 11 §, VNa 856/2012 64
§)
Yhteensopimattomat kemikaalit eivät saa päästä kosketuksiin keskenään
normaalissa tai normaalista poikkeavissa tilanteissa, kuten vuodoissa tai
tulipaloissa. Kemikaalien sijoituksessa kemikaalivarastossa on huomioitava
kemikaalien vaarat ja niiden yhteensopivuus. (VNa 856/2012 22 §)
Kemikaalien pääsy maaperään, pohjaveteen, vesistöön, ja muuhun kuin vuotojen
keräilyyn tarkoitettuun viemäriin tulee estää. Tuotantolaitoksella mahdollisten
tulipalojen sammutukseen, jäähdytykseen, kemikaalien laimentamiseen tai
muuhun torjuntaan käytetyn veden talteenotosta tulee huolehtia siten, ettei vesi
voi pilata maaperää, pohjavettä tai vesistöä ja siten, ettei se aiheuta vahinkoa
jätevedenpuhdistamon toiminnalle. (VNa 856/2012 51, 77§)
Toiminnanharjoittajan tulee laatia prosessiturvallisuusjärjestelmän mukaiset
periaatteet. Toiminnanharjoittaja voi osoittaa prosessiturvallisuusjärjestelmän
vaatimusten täyttämisen laatimalla itsearvioinnin Tukesin
prosessiturvallisuusjärjestelmän dokumentaatiopohjaan. Lisätietoa:
Prosessiturvallisuusjärjestelmä | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) (L
390/2005 10§)

Päätöksen perustelut
Kaavan soveltuvuus
Kiinteistöllä on voimassa oleva asemakaava (tullut voimaan 8.6.2022). Kaavassa
kiinteistön kohdalla on merkintä varastorakennusten korttelialueesta (TV-1/kem).
Kaavamerkinnän mukaan varastorakennusten korttelialueelle saa sijoittaa vaarallisia
kemikaaleja laajamittaisesti varastoivan astiavaraston. Toimintojen sijoittamisessa ja
suunnittelussa on huomioitava, että mahdolliset onnettomuusvaikutukset eivät
vaaranna ympäröiviä toimintoja, pohjavesiä tai lähialueiden merkittäviä
luontoarvoja.
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https://tukes.fi/documents/5470659/6373020/Prosessiturvallisuusj%C3%A4rjestelm%C3%A4n+arviointi.xlsx/a4411d53-bae5-64ca-f38b-5b63b4dd2159?t=1743145345536
https://tukes.fi/prosessiturvallisuusjarjestelma
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Alueen hallinta
Aluetta hallitsee Kesko omistamansa kiinteistöyhtiön kautta.
Osittain pohjavesialueelle sijoittuminen
Pohjavesien suojelusta on tehty pohjaveden hallintasuunnitelma. Hakemuksen
mukaan hallintasuunnitelman keskeisenä toimenpiteenä rakennukset on sijoitettu
pohjavesialueen ulkopuolelle ja kemikaaleja ei käsitellä pohjavesialueella.
Kemikaaleja varastoidaan tilassa, jossa on betonilattia ja sammutus- ja hulevesien
käsittelyjärjestelmät. Sisävarastoon saapuvat kemikaalit puretaan kuorma-autoista
perälautapurkuna vastaanoton ovilta suoraan sisätiloihin, joten varastoitavien
kemikaalien valumisen riski piha-alueille pienenee.
Toiminnanharjoittaja on tunnistanut, että paikoitusalueen hulevedet, mahdolliset
sammutusvedet ja jätevedet voivat aiheuttaa riskin pohjavedelle. Kyseisen riskin
pienentämiseksi piha-alueet on päällystetty vettä läpäisemättömällä asfaltilla,
rakennuksen kattovedet johdetaan imeytyskenttiin ja tontin sadevedet johdetaan
hiekan ja öljynerottimien kautta hulevesiojien kautta hulevesialtaaseen. Piha-
alueelle johtuvat sammutusvedet valuvat tontilla kaivojen kautta
hulevesijärjestelmiin. Piha-alueella käytettävät tai sinne valuvat sammutusjätevedet
kerätään hulevesijärjestelmään, joka voidaan sulkea sulkuventtilein.
Piha-alueelle sijoitettavat akkuvarastot toteutetaan niin, että mahdolliset
sammutus- ja jäähdytysvedet kulkeutuvat asfaltoidulle piha-alueelle, josta
sammutusjätevedet saadaan ohjattua hulevesijärjestelmään ja estettyä niiden
valuminen luontoon.
Riskien arviointi
Toiminnanharjoittaja on arvioinut kiinteistön mahdollisia riskejä, jotka liittyvät
kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin. Tunnistettuihin riskeihin on määritetty
toimenpiteitä riskitason madaltamiseksi hyväksyttävälle tasolle. Räjähdysvaarat on
arvioitu, ja toiminnoista on laadittu räjähdyssuojausasiakirja. Merkittävin
tunnistettu onnettomuusskenaario on syttyviin kemikaaleihin ja kaasuihin liittyvä
tulipalo tai räjähdys, jonka seurauksena kemikaalit ja kaasut syttyisivät ja
levittäisivät paloa. Mahdollisen tulipalon seuraukset on arvioitu rajoittuvan
kiinteistön alueelle. Aerosolien käyttäytyminen tulipalotilanteessa on huomioitu
siten, että aerosolien varastointialue on ympäröity lujarakenteisella verkolla.
Kemikaalien sijoittaminen
Varastoitavien kemikaalien yhteensopivuus on tunnistettu
käyttöturvallisuustiedotteiden avulla ja yhteensopivuus on huomioitu sijoittamalla
kemikaaleja fyysisesti erilleen. Hapot ja emäkset sijoitetaan VAK-varastossa eri
puolille varastoa. Palavat kaasut varastoidaan ulkona ja litium-akut varastoidaan
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ulkona erillisessä varastokontissa. Turvatyynyt varastoidaan siihen tarkoitukseen
sopivassa varastokaapissa. Pihalle on sijoitettu 9,9 m3 polttoainesäiliö, josta
tankataan varaston omia työkoneita. Kemikaalien määriä seurataan
varastonohjausjärjestelmän ja täydennyssuunnittelujärjestelmän avulla.
Kemikaalien yhteensopivuuden huomioiminen varmistetaan ehdolla 16 ja
varastonohjausjärjestelmä ehdolla 6.
Paloturvallisuus
Kohteessa on hätäkeskusyhteydellä varustettu automaattinen paloilmoitin,
automaattinen sammutuslaitteisto ja varasto on palo-osastoitu. Kohde on
varustettu alkusammutuskalustolla. Vaarallisten kemikaalien varasto ja syttyvien
kemikaalien varastot on varustettu automaattisella vaahtosammutuslaitteistolla
(kevytvaahto). Sprinklerilaitoksen vesilähteenä on ulkotilaan sijoitettava
maanpäällinen lämpöeristetty terässäiliö.
Kemikaalivuotojen hallinta sisällä ja ulkona
Toiminnassa käsitellään valmiita pakattuja tuotteita. Kemikaalivuodot hallitaan
allastetuilla varastotiloilla ja piha-alueen asfaltoinnilla. VAK-varaston lattia ja seinien
alaosat ovat tiivistetty varastoitavien kemikaalien kestäväksi ja tulipalotilanteessa
oviaukkoihin laskeutuu automaattisesti patopaneelit padoten oviaukot. VAK-
varastotilat ovat allastettuja, josta valmiiksi asennetun imuyhteen kautta
sammutusvedet voidaan kerätä hallitusti säiliöautoihin.
Muiden varastonosien sammutusvedet pumpataan imuautoilla sulkuventtiileillä
suljetusta hulevesi- ja sammutusvesijärjestelmästä.
Polttoöljyn varastosäiliö on kaksivaippainen allastettu säiliö. Säiliön välitilaan
pystytään keräämään vähintään 110% säiliön tilavuudesta.
Räjähdyksiltä suojautuminen
Syttyvien kemikaalien varaston ilmanvaihdon tehokkuus on mitoitettu siten, että
normaalioloissa ei pääse syntymään räjähdyskelpoisia pitoisuuksia. Tiloissa on
kaasuanturit, jotka hälyttävät kiinteistöjärjestelmiin ja paikallisesti. Laitteet joiden
on tarkoitus jatkaa toimintaa kaasuhälytystilanteessa on valittu ja asennettu
tilaluokkavaatimusten mukaisesti.
Materiaalivalinnat
Lattiat ovat n. 0,5 m vahvaa betonia ja varaston seinien alaosat ovat noin 1 m
korkeudelle asti betonia. Patosuojaovet ovat terästä. Hakemuksen mukaan käytetyt
materiaalit kestävät varastoitavien kemikaalien altistuksen. Koko piha on
päällystetty nestetiiviillä ja kulutusta kestävällä asfaltilla, joka kestää kontaktin
varastoitavien kemikaalien kanssa vuototilanteessa. Pihalla olevat hule- ja
sammutusvesien keräysjärjestelmät ovat polypropeenia, jotka
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toiminnanharjoittajan mukaan kestää kanaviin onnettomuustilanteessa virtaavat
kemikaalit.

Tukes katsoo, että toiminnan täyttäessä tämän päätöksen ehdot ja muuten
toimittaessa hakemuksessa esitetyllä tavalla, toiminta täyttää lainsäädännön
asettamat velvoitteet Tukesin käytössä olevien tietojen perusteella.

Johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta
Sisäistä pelastussuunnitelmaa tulee täydentää seuraavilta osin:

Sisäisessä pelastussuunnitelmassa ei ole viitattu kemikaaliturvallisuuslakiin
(390/2005) eikä valvonta-asetukseen (685/2015). Viittaukset tulee lisätä.
Toiminnanharjoittajan tulee laatia toimintaohjeet tulipalon lisäksi laitoksella
tunnistettujen kemikaaleihin liittyvien onnettomuuksien rajoittamiseksi ja
lisättävä nämä sisäiseen pelastussuunnitelmaan. (Lisätietoja Sisäinen
pelastussuunnitelma | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kohta 4.5.1.
Toimintaohjeet)

Täydennykset on huomioitu ehdoissa 12 ja 14.
Tukes on pyytänyt sisäisestä pelastussuunnitelmasta lausuntoa
pelastusviranomaiselta (685/2015 17 §). Pelastusviranomainen on lausunnossaan
todennut, että pelastusviranomaisen näkemyksen mukaan sisäinen
pelastussuunnitelma täyttää sille asetetut sisältövaatimukset.

Lupahakemuksen käsittely
Hakemuksen vastaanottaminen, 20.02.2025
Lisätietojen vastaanottaminen, 01.04.2025
Täydennyksen pyytäminen, 01.04.2025
Täydennyksen pyytäminen, 05.05.2025
Täydennyksen vastaanottaminen, 05.05.2025
Lisätietojen vastaanottaminen, 13.05.2025
Lisätietojen pyytäminen, 13.05.2025
Lausunnon pyytäminen, 14.05.2025
Lisätietojen vastaanottaminen, 14.05.2025
Lausunnon pyytäminen, 14.05.2025
Kuuleminen, 15.05.2025
Lausunnon vastaanottaminen, 26.05.2025, Vantaan Ja Keravan Hyvinvointialue,
Pelastuskeskus

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

https://tukes.fi/sisainen-pelastussuunnitelma
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Lisätietojen pyytäminen, 09.06.2025
Lisätietojen vastaanottaminen, 17.06.2025

Lausunnot ja mielipiteet
Lausunnot
Tukes pyysi asiasta lausuntoa Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta, Hyvinkään
kaupungilta ja Uudenmaan Ely-keskukselta.
Pelastuslaitoksen lausunto 26.5.2025

Pelastuslaitos toteaa lausunnossaan, että pelastusviranomaisen näkemyksen
mukaan sisäinen pelastussuunnitelma täyttää sille asetetut
sisältövaatimukset. Lisäksi pelastuslaitos toteaa moottoripolttoöljyn
jakelupisteestä seuraavaa: "Riskien arvionnissa ei ole huomioitu riittävästi
purkutapahtumaa (laki 390/2005 § 10), jonka takia purkualue ei täytä sille
asetettuja vaatimuksia. Talteenottokapasiteetin tulisi olla asetuksen
856/2012 § 52, 3.mom. mukainen. Suunnitelmassa ei ole myöskään tuotu
esille kaivojen varustelua mukaan lukien ÖEK-hälytykset ja hälytysten siirrot
valvottuihin paikkoihin, joilla voidaan varmistaa riittävän nopea
suojaustoimenpiteiden aloitus. Kaksoisvaippasäiliöön liittyen SFS 2733 on
kumottu ja sen on korvannut SFS-EN 12285-2."
Lisäksi pelastuslaitos toteaa, että paloaseman sijainnin perusteella ei voi
tehdä sellaista johtopäätöstä, että sammutus ja -pelastustoiminta aloitetaan
9 minuutin kuluttua hätäkeskuksen hälyttämisestä.

Toiminnanharjoittajan vastine pelastuslaitoksen lausuntoon 17.6.2025
Toiminnanharjoittaja on vastineessaan tuonut esille, että kyseinen
moottoripolttoöljyn jakelupisteen varastosäiliö on alle 10 m3 jolloin
pelastuslaitoksen kumppanuusverkoston vuonna 2021 laatiman ohjeen
mukaan riittävä talteenottokapasiteetti purkupaikalle on 1 m3.
Toiminnanharjoittaja on vastineessaan tuonut esille polttoöljysäiliöön
liittyvien hulevesikaivojen sijainnin ja hälytykset.
Toiminnanharjoittaja kertoo vastineessaan olevansa tietoinen, että
pelastuslaitos ei ehdi kohteeseen 9 minuutissa.

Pelastuslaitoksen lausunnossa esitetyt asiat on huomioitu niiltä osin kuin ne
koskivat Tukesin kemikaaliturvallisuuslainsäädännön mukaista toimivaltaa.
Hyvinkään kaupunki ja Uudenmaan Ely-keskus eivät antaneet lausuntoa.

•
•
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Mielipiteet
Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai annettu mielipiteitä.

Käsittelymaksu
Päätösmaksu 4000 €. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus (Palkeet)
lähettää laskun hakijalle. (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja
kemikaaliviraston maksullisista suoritteista 797/2024)

Muutoksenhaku
Valitusoikeus päätöksestä määräytyy vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden
käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 127a §:n perusteella. Tähän
päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta oheisen
valitusosoituksen mukaisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei
muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. (L 390/2005 126 §)

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että tästä päätöksestä perittävän maksun
määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua Tukesilta kuuden
kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. (Maksuperustelaki (150/1992) 11 b §)

Säädökset
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin
valvonnasta (685/2015)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin
turvallisuusvaatimuksista (856/2012)

Lisätietoja päätöksestä
Lisätietoja antaa Sini Ervelä-Aro, etunimi.sukunimi@tukes.fi, puh. +358 295 052 258

Päätöksen tiedoksianto
Päätös lähetetään erikseen tiedoksi toiminnanharjoittajalle ja tässä päätöksessä
mainituille tiedoksi saajille. Päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella
Tukesin verkkosivuilla.
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Voimassaolo
Toistaiseksi

Esittelijä: Sini Ervelä-Aro, Ylitarkastaja

Ratkaisija: Kati Hietamäki, Ryhmäpäällikkö

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi
varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sähköisesti. Jos asiakirjaa muutetaan
jälkikäteen, allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköinen asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen
oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta. Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytää Tukesin
kirjaamosta.

Liitteet
20250513_KemiDigi_Liite kemikaaliturvallisuuslupahakemukseen ja -valvontaan.pdf

Tiedoksi
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Uudenmaan ELY
Hyvinkään kaupunki
Etelä-Suomen AVI/ työsuojelu
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VALITUSOSOITUS

1. MITEN VALITUS TEHDÄÄN

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituksessa pitää olla seuraavat asiat ja asiakirjat:
- hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus ilmoitettu jäljempänä)
- päätös, johon haetaan muutosta, liitteineen; alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- muutokset, joita valittaja päätökseen vaatii, ja niiden perustelut
- tieto siitä, mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
- valittajan nimi, asuinkunta, puhelinnumero, postiosoite ja muu mahdollinen osoite, johon oikeudenkäyntiin
liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
- tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta
- valitusosoitus

Valituksen voi laatia valittajan puolesta myös laillinen edustaja tai asiamies. Tällöin on ilmoitettava lisäksi laatijan
nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirjelmä.

2. MINKÄ AJAN KULUESSA VALITUS TEHDÄÄN

Valitusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Tiedoksisaantipäivä
lasketaan seuraavasti:
- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Saantitodistus
liitetään valitusasiakirjoihin.
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa
postituspäivästä, jollei muuta ilmene
- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin
päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä
saantitodistuksen osoittamasta päivästä.
- Jos päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella Tukesin verkkosivuilla, tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen ja kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

3. MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE

Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka
asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta lukuun ottamatta valituksen voi tehdä myös
hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
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Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen 30
päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia.

4. OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 310 €. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-
oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä valittajan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on
erikseen säädetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei peritä.

5. MINNE VALITETAAN
Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tuomioistuinmaksulaki#P5
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