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Liite 1  

EMX Finland Oy 

Malminetsintälupahakemus Leilipalo 

4.2 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 

Malminetsintälupahakemuksen kohdassa 4.1 luetelluista malminetsintämenetelmistä kaivannaisjätteeksi 

luokiteltavaa materiaalia voi syntyä timanttikairauksessa. Kairauksessa käytettävää hienojakoista kiviainesta 

sisältävää jäähdytysvettä (kairaussoijaa) nousee kairauksen aikana maanpinnalle. Kairauspaikoille jää siksi 

kairauksen jälkeen kairaussoijaa, jonka määrään vaikuttaa esimerkiksi kallioperän rikkonaisuus ja kairareiän 

läpimitta.  

Malminetsintälupa-alue sijaitsee Kittilässä, noin 3300 metriä Sirkan kylästä itään. Hakemusalueella ei sijaitse 

luonnonsuojelukohteita. Pohjavesialueet Korkeatieva, Ruostekangas ja Suokupora sijaitsevat osittain 

alueella. 

Kairaussoijan koostumus vastaa kairauksessa lävistettävien maa- ja kivilajien koostumusta. Kairaussoija ei 

sisällä haitallisia aineita eikä siten aiheuta merkittävää vaaraa ympäristölle eikä ihmiselle. Se voi kuitenkin 

kairauspaikalla peittää alleen aluskasvillisuutta tai vesistöön joutuessaan aiheuttaa sameutta ja heikentää 

joidenkin lajien elinolosuhteita. Kairaussoijan leviämästä vesistöihin voidaan estää suojarakenteiden avulla. 

Jos yhteen paikkaan kasaantuu suurempia määriä kairaussoijaa, se voidaan kerätä talteen ja kuljettaa 

hävitettäväksi. Pohjavesialueilla kairaamista vältetään, mutta sitä ei olla poissuljettu. Jos pohjavesialueella 

kairataan, käytetään suljettua vesikiertoa ja kairaussoija kerätään pois maastosta. EMX valvoo 

kairauspaikkoja tutkimusten aikana ja tarkastaa ne tutkimusten päätyttyä. Kairauspaikat siivotaan ja 

ennallistetaan mahdollisimman hyvin. Tutkimuksissa noudatetaan viranomaisten asettamia suojaetäisyyksiä 

ja muita ohjeistuksia. 

 

 




