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KUULUTUS 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla  

 

Malminetsintälupahakemuksen ja hakemuksen luvan täytäntöönpanemiseksi 

muutoksenhausta huolimatta 

 

Hakija:  Kingsrose Exploration Oy 

Lupa-alueen nimi: Penikat Eraus 

 Lupatunnus:  ML2026:0021 

 Alueen sijainti ja koko: Keminmaa, 236,07 ha. 

 

Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta 

Hakija etsii alueelta palladiumia, platinaa, rodiumia, kultaa, kuparia, nikkeliä ja hopeaa. 

Tutkimusmenetelmät ovat tavanomaisia malminetsinnän tutkimusmenetelmiä, kuten 

geofysiikan tutkimukset, geokemiallinen näytteenotto ja syväkairaus. 

 

Mielipiteet ja muistutukset 

Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää 21.9.2026 mennessä lupatunnus 
mainiten Tukesiin, osoitteeseen PL 66 (Opastinsilta 12B) 00521 Helsinki, tai sähköisesti  
doc-, rtf- tai pdf- tiedostona osoitteeseen kaivosasiat@tukes.fi 

 

Hakemuksen nähtävilläolo 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Tukesin internet-sivuilla: 

https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset 

 

Tieto kuulutuksesta julkaistaan Keminmaan kunnan verkkosivuilla. 

 

Lisätietoja  Antti Mikkola puh. 029 5052 184 antti.mikkola@tukes.fi, Ilkka Keskitalo puh. 029 5052 151 

ilkka.keskitalo@tukes.fi  tai kaivosasiat@tukes.fi 

 

 Kuulutettu 14.8.2026 

 

 Pidetään nähtävänä 21.9.2026 asti. 

 

 Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisusta. 
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Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 

Malminetsintälupa-alueelle  
Hakija Kunta ML-alue 

Kingsrose Exploration Oy Keminmaa Penikat Eraus, ei kaivosrekiste-
rinumeroa 

 
 

1. Johdanto 

Kaivoslain (621/2011) 13 §:n mukaan malminetsintäluvan haltija on velvollinen huolehti-
maan maa- ja kiviainesjätteen synnyn ehkäisemisestä, sen haitallisuuden vähentämisestä 
sekä jätteen hyödyntämisestä tai käsittelemisestä. Malminetsintäluvan haltijan on laadittava 
toimenpiteistä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, johon on sisällytettävä tiedot alu-
een ympäristöstä, maa- ja kiviainesjätteistä, jätealueista, vaikutuksista ympäristöön, ympä-
ristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tehtävistä toimista, toiminnan tarkkailusta ja toiminnan 
lopettamiseen liittyvistä toimista. Jätehuoltosuunnitelmaa ei kuitenkaan vaadita, jos luvan-
haltijan on laadittava sellainen ympäristönsuojelulain nojalla. 

Käsitteet: 

Kaivannaisjäte = sellainen jäte, joka syntyy mineraalivarojen etsinnässä, louhinnassa, ri-
kastuksessa ja varastoinnissa sekä louhosten toiminnassa (2006/21/EY, annettu 15 päi-
vänä maaliskuuta 2006, kaivannaisteollisuuden jätehuollosta ja direktiivin 2004/35/EY 
muuttamisesta, 2 artikla 2 kohta) 

Etsintä = näytteenotto, kairaus ja tutkimusojien kaivaminen sekä muu niihin rinnastettava 
kallio- tai maaperän aineksen hyödyntämistä valmisteleva toiminta (Valtioneuvoston asetus 
kaivannaisjätteistä, 2 § 2 mom.) 

Kairaussoija = Kallionäytekairauksessa syntyy kairaussoijaa. Kairaussoija on hienorakeista 
kiviainesta, joka nousee kairareiästä huuhteluveden mukana ylös. Muun muassa kairaus-
soijaan viitataan jäteasetuksen (VNa 978/2021) sanalla porausliete. Tutkimuskaivantojen ja 
-ojien kaivussa maa-ainesta kasataan kaivannon ja ojan viereen. Maa-aines voi olla sekä 
eloperäistä/orgaanista että mineraalimaa-ainesta. 
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2. Valtioneuvoston asetuksen kaivannaisjätteistä (VNa 
190/2013) 4§:ssä edellytetyt tiedot 

Asetuksen mukaan kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman tulee sisältää: 

1) Selvitys toiminnassa syntyvistä kaivan-
naisjätteistä  

Käsitellään luvussa 5 Syntyvät kaivannais-
jätteet 

2) Arvio kaivannaisjätteestä ja sen käsitte-
lystä  

Käsitellään luvussa 5 Syntyvät kaivannais-
jätteet 

3) Selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta  Ei sisälly tähän suunnitelmaan, koska mal-
minetsintäalueelle ei perusteta jätealuetta. 
Jätteet toimitetaan loppukäsittelyyn vas-
taanottopaikkaan, jolla on asiamukaiset lu-
vat. 

4) Onnettomuuksiin liittyvät selvitykset Ei sisälly tähän suunnitelmaan, koska mal-
minetsintäalueelle ei perusteta jätealuetta. 

5) Selvitys maaperän, vesistön ja pohjave-
den tilasta kaivannaisjätteen jätealueella ja 
sellaisella lähialueella, johon jätteestä voi 
aiheutua kuormitusta 

Käsitellään luvussa 4 Malminetsintäalueen 
ympäristöolosuhteet 

6) Kaivannaisjätteen ja jätealueen ympäris-
tövaikutukset 

Käsitellään luvussa 6 Kaivannaisjätteiden 
hallintasuunnitelma 

7) Tiedot maaperän, vesistön, pohjaveden 
ja ilman pilaantumisen sekä muiden vaiku-
tusten ehkäisemiseksi toteutettavista toi-
mista toiminnan aikana ja sen päätyttyä 

Käsitellään luvussa 5 Syntyvät kaivannais-
jätteet 

8) Selvitys seurannasta ja tarkkailusta toi-
minnan aikana ja sen päätyttyä 

Käsitellään luvussa 7  

Toiminnan tarkkailu ja jälkitoimenpiteet 

9) Tiedot toiminnan lopettamisesta, kaivan-
naisjätteen jätealueen käytöstä poistami-
sesta ja jälkihoidosta sekä niihin liittyvästä 
seurannasta ja tarkkailusta. 

Käsitellään luvussa 7  

Toiminnan tarkkailu ja jälkitoimenpiteet 
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3. Tiedot suunnitellusta malminetsinnästä 

3.1. Malminetsintäalueet 

Hakija Kunta ja 
lupa-alueen 
nimi 

TUKES lupa-
tunnus 

Alueen koko, ha 

Kingsrose 
Exploration 
Oy 

Keminmaa, 
Penikat Eraus 

ei vielä kai-
vosrekisteri-
tunnusta 

236,07 ha 

3.2. Tiedot toiminnanharjoittajasta 

Toiminnanharjoittaja Kingsrose Exploration Oy 

Toiminnanharjoittajan yh-
teyshenkilö  

Janna Riikonen 

Puh. +358 207 864 11 

janna.riikonen@wsp.com 

Osoite Kingsrose Exploration Oy 

Kajaanintie 92 

90230 Oulu 

3.3. Tiedot suunnitelluista malminetsintätoimenpiteistä 
Alueilla on tarkoitus suorittaa geologista kartoitusta, geofysikaalisia tutkimusmenetelmiä 
sekä pienimuotoista geokemiallista näytteenottoa. Näistä tutkimusmenetelmistä ei synny 
jätettä.  

Kun mineralisaation tarkemmasta sijainnista on saatu em. menetelmillä tietoa, voidaan 
mahdollisesti suorittaa timanttikairauksia. Suoritettavien timanttikairauksien määrä riippuu 
tutkimustuloksista ja tarkentuu malminetsinnän aikana. Korkeintaan timanttikairausta teh-
dään enimmillään noin 5000 metriä vuodessa. Tämän tutkimusmenetelmän jätteenhallinta 
on selostettu seuraavissa kappaleissa. 

4. Malminetsintäalueen ympäristöolosuhteet 

Malminetsintää suoritetaan kallioperän mineralisaatioiden läheisyydessä, jonka seurauk-
sena alueen maaperässä taustapitoisuudet ovat luontaisesti koholla. Tarkemmin alueen 
ympäristö- ja luonnonolosuhteita on kuvattu malminetsintälupahakemuksen liitteenä ole-
vassa Natura-arvioinnissa. 

Malminetsintäalue Penikat Eraus rajautuu Natura-alueeseen Martimoaapa – Lumiaapa – 
Penikat. Natura-alueella ei tehdä mitään toimenpiteitä. Kairaukset on rajattu vähintään 30 
m Natura-alueen ulkopuolelle.  
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5. Syntyvät kaivannaisjätteet 

Todennäköisimmin lävistettävät kivilajit ovat diabaasi, eri gabroryhmän kivilajit ja emäksi-
nen vulkaniitti. Muodostuva kairaussoija ja mahdolliset muut kiviaineisjätteet koostuvat 
näistä kivilajeista. 

Alla olevassa taulukossa on lueteltu kaikki mahdollisesti muodostuvat jätteet: 

Kaivannais-
jätteen laji 

Arvioitu 
määrä 

Ympäristövaikutukset ja niiden 
ehkäisy, koostettuna 

Huomioita 

Kairaussoija* 10 kg/1 m 
enintään 

Kairaussoija on alueen luontaisen 
kallioperän kiviainesta ja on lä-
hellä paikallista taustapitoisuutta.  
Kairaustyössä käytetyn veden an-
netaan imeytyä takaisin maape-
rään. Veden pääsy ojiin ja vesis-
töihin estetään ohjaamalla vedet 
niistä poispäin. Kairaussuunnitte-
lussa huomioidaan vesien johta-
minen. 

Mineralisaatiota lä-
hestyttäessä ruhjei-
suus lisääntyy ja ra-
koilu lisääntyy mer-
kittävästi, jolloin kai-
raussoija jää pää-
osin kairareikään, 
aiempien kairausko-
kemusten perus-
teella. 

Kivet ja muu 
maa-aines 

 Kaikki kalliosta otetut näytteet kul-
jetetaan pois ja varastoidaan asi-
anmukaisesti. 
Alueelle jäävä maa-aines on alu-
een luontaista maata. Tarvitta-
essa jäljet siististään. 

 

Kannot ja muu 
orgaaninen     
aines 

 Kairausten loputtua kairapaikka 
saatetaan yleisen turvallisuuden 
vaatimaan kuntoon. 

 

* Kairaussoijaa on arvioitu muodostuvan enimmillään 10 kg kairausmetriä kohden, mutta kokemusten mukaan 
määrä on huomattavasti pienempi. Kulloinkin pinnalle nouseva määrä riippuu kallioperän olosuhteista. Minera-
lisaatioita lähestyttäessä rakoilu ja ruhjeisuus lisääntyy, jolloin kairaussoija jää pääosin kairareikään. 

6. Kaivannaisjätteiden hallintasuunnitelma 

Kaivannaisjätteen hallintasuunnitelma koostuu tehtävistä toimenpiteistä jätteen määrän ja 
haitallisuuden minimoimiseksi ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Näitä on lue-
teltu myös malminetsintälupahakemuksen kohdassa 5. 

Keskeinen keino jätteen määrän vähentämiseksi on kairausten huolellinen suunnittelu ja 
optimointi siten, että kairataan vain sen verran kuin on välttämätöntä.  

Malminetsinnän suoria ympäristövaikutuksia ovat kairapisteen ympärille nousevan kairaus-
soijan ja mineraalimaa-aineksen peittovaikutus. Maastovaikutuksia aiheutuu maaperän ku-
lumisesta ja kasvillisuuden tallautumista, kun alueella liikutaan kairakoneilla ja kävellen. 
Kairaussoija koostuu kairatessa hienontuvasta alueen kallioperän kiviaineksesta, jota voi 
nousta kairausveden mukana nousee maan pinnalle. Työskentelyalueella soijaa ei jätetä 
maastoon, vaan se kerätään kairasoijan keruulaitteistolla ja toimitetaan loppukäsiteltäväksi 
asianmukaiseen sijoituspaikkaan.  
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Kingsrose Exploration Oy:llä on tarkoitus rakentaa Natura-alueen ulkopuolelle välivaras-
tointialue, jossa varastoidaan kairauskalustoa, polttoaineita ja muita tarvikkeita. Välivaras-
tointialueet suunnitellaan luokiteltujen pohjavesialueiden ulkopuolelle, jotta pohjaveden 
saastumisen riski on minimoitu. Lisäksi alueelle on suunniteltu kerätyn kairaussoijan väliva-
rastointialue. Syväkairauksesta syntyvä kivijauho, eli soija, kerätään koneelta kairauskier-
ron vedestä erilliseen konttiin rakennetulla laitteistolla, joka perustuu selkeytysaltaisiin tai 
sentrifugiin. Laitteistosta soija kerätään putkea tai liukuhihnaa pitkin metalliseen muovilla 
vuorattuun keräysastiaan. Soijan talteenotto on vakiintunutta tekniikkaa.  

Kairaustyössä käytetyn veden annetaan imeytyä takaisin maaperään. Veden pääsy ojiin ja 
vesistöihin estetään ohjaamalla vedet niistä poispäin. Kairaussuunnittelussa huomioidaan 
vesien johtaminen. Pohjavesialueella tai suojelualueella kairausveden ei anneta imeytyä 
maaperään. Malminetsintälupahakemus Penikat Eraus on kokonaisuudessaan Natura-alu-
een ulkopuolella, eikä sieltä virtaa puroja tai ojia Natura-alueelle. Kaikkiin virtavesiin pide-
tään vähintään 50 varoetäisyys, jolloin kairausvedet eivät pääse valumaan vesistöihin. 

Kerätty soija siirretään välivarastointialueelle säännöllisesti huoltokoneella tai 
moottorikelkalla. Välivarastointialueella soija kerätään muovilla vuoratuille vaihtolavoille. 
Saapuneet kuormat lajitellaan kolmeen eri vaihtolavaan arvioitujen haitta-ainepitoisuuksien 
mukaan. Korkeita rikki- tai metallipitoisuuksia sisältävät soijat lajitellaan erilliseen, merkat-
tuun vaihtolavaan. 

Keskimäärin yhdellä kairakoneella kairattaessa yhden vaihtolavan täyttyminen voi kestää 
useita kuukausia. Täyttymisnopeus riippuu kiven laadusta ja siitä, miten hyvin kairaussoija 
nousee kairauksen mukana ylös. Vaihtolavoja säilytetään välivarastointialueella vähintään 
useiden viikkojen ja enintään yhden kairauskauden ajan.  

Lavoista kerätään näytteet rikki-, ja raskasmetalli-, sekä tarvittaessa hiilivetyanalyyseja 
varten. 70–80 % täyteen kerätyt vaihtolavat ajetaan varastoon joko erikseen vuokrattavalle 
alueelle tai Palsatechin varastoalueelle Kemiin odottamaan analyysituloksia. Erillisellä 
varastoalueella lavat odottavat analyysituloksia keskimäärin 10–60 päivää. 

Analyysitulosten saavuttua soijan loppukäsittely toteutetaan ennakkoon sovitulla,  
tarkoituksenmukaisella loppukäsittelypaikalla, jolla on kyseisten jätteiden 
vastaanottamiseen tarvittavat luvat. Toiminnasta vastaa malminetsintäyhtiö.  

Tarvittaessa välivarastointialueella voidaan väliaikaisesti säilyttää myös pieniä määriä 
pilaantuneita maa-aineksia, jotka odottavat kuljetusta käsittelyyn. Tällöin mahdollisesti 
haitta-aineita sisältävä lumi tai maa-aines varastoidaan välivarastointialueelle muovilla 
vuoratuille lavoille, jotka peitetään ettei lavan kerry sadevettä tai lunta. 

Mikäli kairauspaikalla on tapahtunut vuoto tai on muutoin syytä epäillä, että maa-ainesta on 
pilaantunut, selvitetään haitta-ainepitoisuudet ja tehdään tarvittavat kunnostustoimet. Toi-
mille haetaan tarvittaessa asianmukainen PIMA-päätös, jonka velvoitteita noudatetaan. 
Koska kairauskoneella on koko ajan miehitys, varsinaiset vuotovahingot huomattaisiin heti 
ja vuoto voitaisiin torjua. Näiden syiden perusteella maaperän pilaantumistilannetta pide-
tään hyvin epätodennäköisenä.  

Korkean rikkipitoisuuden soijan lava peitetään, jotta estetään sen täyttyminen lumella tai 
sadevedellä. Lavat vuorataan riittävän paksulla muovilla ennen soijan sijoittamista lavalle, 
jotta soijan mukana kulkeutuva vesi ei pääse metallilavan rakenteista läpi. 
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Kairaustoiminnassa syntyneet muut jätteet, kuten metalli-, puu- ja sekajäte-erät lajitellaan 
aistinvaraisesti omiin roska-astioihinsa ja toimitetaan kierrätykseen tai loppukäsittelyyn ma-
teriaalin laadun mukaan. Syntyvän jätteen määrä on vähäinen. 

7. Toiminnan tarkkailu ja jälkitoimenpiteet 

Toiminnan jälkitoimenpiteet ja tarkkailu alueilla ovat seuraavanlaiset: 

- Kaikki kalliosta otetut näytteet kuljetetaan pois ja varastoidaan asianmukaisesti, kai-
rausten loputtua kairapaikka saatetaan yleisen turvallisuuden vaatimaan kuntoon. 

- Kun kairareikä on valmis, kairausputket poistetaan reiästä. Porauksen ensimmäisessä 
osassa käytetyt kivisementoidut maaputket, joiden sisältä kairausputket ovat kulkeneet, 
pysyvät paikoillaan. Reiät tulpataan ja suljetaan, joten reiän yläosa jää täysin kiinni. 
Maaputki leikataan lähelle maanpinnan tasoa, joten jäljelle jää noin 15–20 cm pitkä put-
ken pää, joka merkitään vielä reikätunnisteella. 

- Alue katselmoidaan välittömästi kairauksen päätyttyä ja toinen katselmointi tehdään kai-
rauskauden päätyttyä. 

- Soijan keruulaitteiston käytöstä huolimatta pieni määrä kairaussoijaa saattaa päätyä 
kairauspaikalla maahan. Nämä mahdolliset vähäiset soijamäärät siivotaan lapiotyönä ja 
toimitetaan muun soijan kanssa saman käsittelyyn. 

- Kairaussoijan vaikutus maastossa häviää yleensä jo yhden kasvukauden jälkeen, toi-
minnan jälkeen aluetta seurataan säännöllisin väliajoin silmämääräisesti.  

- Tarkkailusta pidetään kirjaa, säännöllisin väliajoin. Kirjanpito toimitetaan pyynnöstä asi-
anomaiselle viranomaiselle. 

- Välivarastointialueelle nimetään vastaava hoitaja. Alueella noudatetaan työturvallisuus-
lain mukaista työnantajan yleistä velvollisuutta mm. työhön perehdyttämisestä. Kaikki 
työntekijät perehdytetään alueen toimintaperiaatteisiin sekä toiminnan seurantaan ja 
tarkkailuun. Perehdyttämisessä huomioidaan alueen erityispiirteet. 

- Välivarastointialue aidataan lippusiimalla ja merkitään työmaakylteillä. Aitaamisen 
avulla varmistetaan, että alueelle tuodaan jätteitä vain sovitusti. Tarvittaessa välivaras-
tointipaikalle voidaan myös asentaa kameroita ja talvikaudella valaisimia. 

- Toimintaan liittyviä potentiaalisia ympäristöriskejä ovat kaluston aiheuttamat öljy- ja polt-
tonestevuodot. Kaluston rikkoontumisen aiheuttamat ympäristöriskit ehkäistään tarkas-
tamalla kaluston kunto riittävän usein, sekä varaamalla alueelle imeytysmateriaalia. 
Myös kairakoneilla on aina mukana imeytysmateriaalia ja mahdollisen vuodon torjumi-
seen tarvittavat tarvikkeet maastossa. Välivarastointi- ja esikäsittelyalueella varastoita-
vat polttonesteet varastoidaan kaksoisvaippasäiliöissä ja alueille varataan imeytysma-
teriaalia polttonestevuotojen varalta. 

- Kaikista välivarastointialueelle tai erilliseen säilytykseen saapuvista massoista ja jät-
teistä sekä sieltä pois toimitettavista jäte-eristä pidetään kirjaa. Kirjanpitotiedot esitetään 
pyydettäessä valvontaviranomaiselle toiminnan valvontaa varten. 

 

Turku 27.4.2026 

WSP Finland Oy 
 

Anssi Parkkinen       Turkka Rekola 
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Turvallisuus- ja kemikaalivirasto  

PL 66 

00521 Helsinki 

kaivosasiat@tukes.fi 

 

Hakemus päätöksen täytäntöönpanemiseksi muutoksenhausta huolimatta (KaivosL 169 §)  

 

Hakija: Kingsrose Exploration Oy 

Yhteystiedot Kajaanintie 92 

 90230 OULU 

Yhteyshenkilö: Janna Riikonen, janna.riikonen@wsp.com 

Y-tunnus: 3217792–7 

 

Kingsrose Exploration Oy (“Yhtiö” tai “Hakija”) on jättänyt Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle 

(“Tukes”) malminetsintälupahakemuksen Penikat Eraus ML2026:0021. Yhtiö hakee kaivoslain 

169 §:n mukaista lupaa aloittaa lupapäätöksessä yksilöityjen toimenpiteiden mukainen toiminta 

lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta. 

 

Kaivosviranomainen voi perustellusta syystä hakijan pyynnöstä päätöksessä määrätä, että 

luvassa yksilöityihin toimenpiteisiin voidaan valituksesta huolimatta ryhtyä lupapäätöstä 

noudattaen. Edellytyksenä on, että täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi ja 

hakija asettaa kaivosviranomaisen määräämän vakuuden niiden edunmenetysten ja 

kustannusten korvaamiseksi, jotka päätöksen kumoaminen tai lupamääräysten muuttaminen 

voi aiheuttaa. 

 

Perusteltu syy 

 

Yhtiö on hakenut ensimmäisiä malminetsintälupia Penikoiden alueelle jo vuonna 2021, mutta 

muutoksenhaun vuoksi yhtiöllä ei edelleenkään ole lainvoimaista lupaa. Yhtiö toivoo, että 

täytäntöönpanomääräyksellä tutkimustoimet voidaan aloittaa talvella 2026–2027 ilman 

tarpeetonta viivästymistä. Yhtiöllä on valmiudet aloittaa kairaukset heti kaudella 2026–2027. 

Alueella on tehty aiempia kairauksia Outokummun toimesta, jonka vuoksi tutkimustoimia 

voidaan kohdentaa potentiaalisimmille alueille. 

 

Täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi 

 

Hakemuksen kohteena oleva malminetsintäalue ei sijaitse suojelualueella tai suojeluohjelmiin 

kuuluvilla alueilla. Martimoaapa-Lumiaapa-Penikat suojelualueen läheisyyteen sijoittuvalla 

tutkimustoiminnalla ei arvioida olevan vaikutuksia alueen suojeluarvoihin. Tutkimusten 

toteuttamisesta syntyvät vaikutukset eivät ole pysyviä, ja suurin osa vaikutuksista on 

toiminnanaikaisia, jotka aiheuttavat vain väliaikaista häiriötä. Malminetsinnän tutkimustoimet 

eivät aiheuta pysyviä vaikutuksia ympäristöön.  

 

Kairauspaikoilla tapahtuu kasvillisuuden vähäistä tallaantumista, joka on palautuvaa. Itse 

kairareikä jää paikalleen, mutta se on kooltaan pienikokoinen. Kairauksen päätyttyä kairareiät 

tulpataan ja putket katkaistaan noin 10–20 cm korkeudelta maanpinnasta. Tutkimusalueella 

käytetään kairauskalustoa, jossa on suljettu vesikierto ja soijan keräysjärjestelmä. 

Kairauspaikat ja kulkureitit tarkistetaan etukäteen ja suunnitellaan siten, että suojelluille 

kasvilajeille tai muille erityisille luonnonarvoille ei aiheudu vähäistäkään vahinkoa.  
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Hakija on sitoutunut noudattamaan Natura-arvioinnissa, tutkimussuunnitelmassa ja 

lupahakemuksessa esitettyjä toimia ympäristön suojelemiseksi. Malminetsintätoimet eivät 

muuta alueen maankäyttöä.  

 

Vakuus 

 

Tutkimustoiminnasta ei ennakoida aiheutuvan vahinkoa tai haittaa, kun toimitaan Natura-

arvioinnissa, tutkimussuunnitelmassa ja lupahakemuksessa esitetysti. Yhtiö asettaa vakuuden 

päätöksen mukaisesti. 

 

Kunnioittavasti 
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