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HAKEMUS

1. Yrityksen tai yhteisön perustiedot 

Y-tunnus 

0209599-8 

Toiminimi 

Vaasan Yliopisto 

Yritysmuoto 

Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö 

Päätoimiala 

Korkea-asteen koulutus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa (85400) 

Kotipaikka 

Vaasa 

1.1. Yrityksen yhteystiedot 

Puhelin 

+358294498000 

WWW-osoite 

www.uwasa.fi 

Käyntiosoite 

Lähiosoite: Wolffintie 34 
Postinumero: 65200 
Postitoimipaikka: VAASA 

Postiosoite 

Lähiosoite: PL 700 
Postinumero: 65101 
Postitoimipaikka: VAASA

2. Laskutustiedot 

Laskutusosoite 

Lähiosoite tai PL: PL 700 
Postinumero: 65101 
Postitoimipaikka: VAASA 

Verkkolaskuosoite 
Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003702095998 
Välittäjätunnus: 003703575029 



 

Laskun viitetiedot 

Sonja Heikkilä

3. Yhteyshenkilöt 

Yhteyshenkilöiden tiedot 

Sukunimi: Heikkilä 
Etunimi: Sonja 
Puhelinnumero: 0294498065 
Sähköpostiosoite: sonja.heikkila@uwasa.fi 

 
Sukunimi: Nuortila 
Etunimi: Carolin 
Puhelinnumero: 0294498244 
Sähköpostiosoite: carolin.nuortila@uwasa.fi 

4. Yleiskuvaus toiminnasta 

Toiminnan tai sen muutoksen kuvaus 

Vaasan yliopisto suunnittelee paineistetun 100 % vedyn käyttöä yliopiston moottorilaboratoriossa. 
Vedyn varastokontti sijoitetaan yliopiston alueen ranta-alueelle (kts. liite 1 asemakuva), johon tehdään 
vesialueen täyttöjä. Vetyjärjestelmä sisältää suojaseinien sisällä olevat kaksi vetykonttipaikkaa ja 
paineenalentimen sekä putkilinjayhteyden ja venttiiliaseman/kaasunsyöttöyksikön (GVU) 
kaasumoottoreille. Tarkempi laajuus on esitetty liitteen 2 PI-kaaviossa.  
Vedyn käyttöä suunnitellaan aloitettavaksi loppuvuonna 2026. Nyt luvitettava vetykontin sijoituspaikka 
on alueen muista käyttösuunnitelmista johtuen väliaikainen ja myöhemmässä vaiheessa vedyn 
varastokontin sijoitukselle selvitetään myös vaihtoehtoista ratkaisua, joka edellyttää kaavamuutosta.   
Tukesin kanssa käydyssä ennakkoneuvottelussa on muutoksen laajuus määritetty käsiteltävän 
kemikaaliturvallisuuslupakäsittelynä.  
Osa muutosilmoituksen liitteistä on merkitty luottamukselliseksi. Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 
kohdan mukaan salassa pidettäviä ovat asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä 
liikesalaisuudesta.

4.1. Toiminnan sijainti 

Postiosoite 

Lähiosoite: Yliopistonranta 1 
Postinumero: 65200 
Postitoimipaikka: VAASA 
 
Sijaintikunta: VAASA

5. Vastuuhenkilöt

Tuotantolaitoksesta vastaava henkilö 

Sukunimi: Grundström 
Etunimi: Mika 
 
Asema yrityksessä: Vararehtori



 

6. Käytönvalvojat 

Sukunimi: Heikkilä 
Etunimi: Sonja 
Vastuualueet: Maakaasu 

7. Hankkeen aikataulu 

Arvio käyttöönoton ajankohdasta 

Vedyn käyttöä suunnitellaan aloitettavaksi loppuvuonna 2026. 
 

8. Kemikaalit 

 
Toimipaikan tunniste KemiDigi-palvelussa: 709948 
https://kemidigi.fi/toimipaikka/709948 

 

9. Toimintapaikan kiinteistöt

Kiinteistöt 

Kiinteistötunnus: 905-402-24-0 

10. Lähiympäristö ja kaavoitus 

Toimintapaikan ja sitä ympäröivien alueiden suunnitellut kaavamuutokset 

Moottorilaboratorio sijaitsee Innotalo-korttelissa (asemakaava nro 1108) EnergyLab-rakennuksessa. 
Suunnitellulla varastointialueella on voimassa asemakaava numero 1108, joka on tullut voimaan 
11.5.2026. Asemakaavassa varastointialue sijoittuu toimitilarakennusten korttelialueelle, jolla 
ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.  Alueelle voidaan rakentaa toimisto- ja 
liikerakennuksia, kokoontumis- ja palvelutiloja sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia laboratorio-, 
kemikaalivarasto- ja pienteollisuusrakennuksia tai niiden yhdistelmiä. Toiminto ei saa aiheuttaa melua, 
ilman, maaperän tai veden saastumista, ylimääräistä raskasta liikennettä tai muita ympäristöhäiriöitä, 
eikä siitä saa koitua haittaa tai vaaraa alueen toiminnoille tai käyttäjille. Kemikaalivarastojen vuoto- tai 
paloriskit eivät saa koskea tontin tai muun aidatun varoalueen ulkopuolisia alueita. 
Liitteessä 3 on esitetty selvitys alueen kaavoituksesta ja liitteessä 4 alueen herkät kohteet. 
Lausunnossaan (11.06.2026, Tukes 10333/03.00.02/2026, liite 6) Vaasan kaupungin 
rakennusvalvonnalle jätetystä väliaikaisen vetyvaraston rakentamislupahakemuksesta Tukes katsoo, 
että määräaikainen poikkeamislupapäätös mahdollistaa varaston sijoittamisen suunnitellulle paikalle 
voimassa olevasta asemakaavasta huolimatta. Vaasan yliopiston on toimitettava Tukesiin 
vetyvaraston perustamista koskeva olemassa olevan laitoksen muutosilmoitus ennen varaston 
rakentamisen aloittamista.



 

11. Toimintapaikan alueen hallintaoikeus 

Selvitys alueen hallinnasta 

Asemakaavan maat omistaa Vaasan kaupunki. Vaasan yliopisto omistaa EnergyLab-rakennuksen, 
joka on yhdellä korttelin tonteista.  Tontti tullaan vuokraamaan Vaasan kaupungilta 10 vuoden 
vuokrasopimuksella, joka päättyy loppuvuonna 2036. Allekirjoitettu vuokrasopimus voidaan toimittaa 
hakemuksen täydennyksenä kun se on saatavilla.

12. Tuotantolaitoksen sijoitus 

[X] Toimintapaikka sijoittuu 2 km säteelle oleellisista luontoarvo- tai kulttuuriperintökohteista. 

 
Lisätietoja sijoituksesta: 
Liitteessä 4 on esitetty alueen herkät kohteet. 
Kahden kilometrin säteelle toimintapaikasta ei sijoitu erityisiä luontoarvoja tai luontoarvojen takia 
suojeltuja alueita.  
Toimintapaikka ei sijoitu pohjavesialueelle tai sen läheisyyteen. Lähimmälle pohjavesialueelle 
(Sepänkylä-Kappelinmäki, 1049951) on toimintapaikalta matkaa noin kuusi kilometriä.  
Kulttuuriperinnön säilyttämisen kannalta merkittäviä alueita ja kohteita kahden kilometrin säteelle 
sijoittuu lukuisia. Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä kahden kilometrin 
vyöhykkeelle sijoittuu viisi (Palosaaren satama-, telakka- ja tehdasalue, Vaasan vanha hautausmaa, 
Vaasan rantapuistovyöhyke julkisine rakennuksineen ja Vaasan höyrymylly, Vaasan keskuspuistikot ja 
palokadut ja Vaasan tarkka-ampujakasarmit). Lisäksi vyöhykkeelle sijoittuu neljä aluetta, jotka on 
Vaasan yleiskaavassa 2030 merkattu kulttuuriympäristön kannalta maakunnallisesti tai paikallisesti 
arvokkaiksi alueiksi. 

[  ] Toimintapaikka sijoittuu pohjavesialueelle tai sen läheisyyteen. 

13. Toimintojen sijoittuminen 

Selostus, miten yhteensopimattomat kemikaalit on otettu huomioon sijoituksessa 

Vedyn käyttöön ja varastointiin ei liity yhteensopimattomia kemikaaleja. Vedyllä ei ole haitallisia 
reaktioita alueella käsiteltävien muiden kemikaalien kanssa. Yhteys maakaasusyöttöön ei aiheuta 
riskejä yhteensopimattomista kemikaaleista.  Luvitettava muutos ei sisällä muita uusia kemikaaleja 
kuin 100 %:n vedyn sekä typen varastoinnin ja käytön. 
 

Selostus kiinteistöllä mahdollisesti harjoitettavasta muusta toiminnasta 

Vaasan yliopiston alueella ja rakennuksessa on muuta Vaasan yliopiston toimintaa ja myös muita 
yrityksiä. Vetykontin välittömässä läheisyydessä ei sijaitse nykyisellään muita toimintoja tai 
rakennuksia, mutta sen läheisyyteen suunnitellaan sijoitettavaksi parkkialue. Lisäksi alueella on 
kevyen liikenteen väyliä.  
Nyt luvitettava vetykontin sijoituspaikka on alueen muista käyttösuunnitelmista johtuen väliaikainen ja 
myöhemmässä vaiheessa vedyn varastokontin paikalle selvitetään myös vaihtoehtoista ratkaisua, 
joka edellyttää kaavamuutosta.



 

14. Ympäristövaikutusten arviointi 

[  ] Asiassa sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä 

 

 

15. Prosessit 

Prosessin/toiminnon nimi: Vedyn varastointi ja paineenalennus 
 
Prosessin/toiminnon kuvaus: Vety toimitetaan Vaasan yliopistolle vetykonteissa valmiina 100 % 
paineistettuna vetykaasuna. Vedyn määrä yhdessä kontissa on noin 300 kg ja paine  barg. Vetykontti 
sijoitetaan suojaseinien sisään (kts. liite 1 asemakuva). Kerrallaan käytössä on vain yksi vetyä sisältävä 
kontti: toista varattua konttipaikkaan käytetään varmistamaan kontin turvallisempi vaihto. Vetykontti 
liitetään letkuilla kiinteän putkiston yhteisiin. Toimenpiteet liittyen vetykontin irrottamiseen putkistosta 
suunnitellaan yhdessä kaasutoimittajan kanssa.  Vetykonttitoimittajan kanssa käydään lisäksi läpi kontissa 
itsessään olevat turva- ja suojavarautumiset (esim. varoventtiili, ulospuhallusputken sijainti ja erillinen 
liityntä yliopiston paineilma/typpisyöttöön, jolla varmistetaan kontin sulkuventtiilin sulkeutuminen 
paineilma/typpikatkossa tai muussa poikkeustilanteessa).  
Kaasun paine alennetaan käyttöä varten tasoon ar paineenalentimella. Paineenalennin sijoitetaan 
vetykonteista erillisten suojaseinien sisään sääsuojaan. Paineenalentimen operointi pyritään tekemään 
automaattiventtiileillä manuaalisten toimenpiteiden ja henkilöriskin pienentämiseksi.    
Vetykontin ja paineenalentimen alueella sijoitetaan turvalliseen paikkaan purkavia ulospuhallusputkia, 
joiden kautta voidaan esim. kontin vaihdossa tehdä putkilinjan hallittu paineenlasku. Paineenalentimen 
jälkeen sijoitetaan varoventtiili, joka purkaa samaan ulospuhallusjärjestelmään.  
Typpeä käytetään paineilmatoimisten venttiilien käyttövoiman lisäksi myös laitteistojen putkistojen 
inertoinnissa sekä ulospuhalluksien laimentamisessa syttymistodennäköisyyden pienentämiseksi. Alueella 
suunnitellaan näitä tarkoituksia varten sijoitettavaksi typpipullopatteri.  
Prosessi ja sen käyttö on kuvattu tarkemmin liitteen 5 prosessikuvauksessa sekä liitteen 2 PI-kaaviossa. 
 
Kemikaalit ja välituotteet: 100 % kaasumainen paineistettu vety ja typpi 
 
Prosessissa esiintyvät erityisolosuhteet: Vetykontissa varastoidaan korkeapaineista (  barg) vetyä, joka 
voi vuotaessaan syttyä esim. purkauskitkasta. 

 
Prosessin/toiminnon nimi: Vedyn putkilinja, venttiiliasema/kaasunsyöttöyksikkö (GVU) ja moottorit 
 
Prosessin/toiminnon kuvaus: Vety johdetaan paineenalentimelta kaasumoottoreille maan alle 
suojaputkeen sijoitettavalla putkilinjalla. Suojaputki on vuotovalvottu vetyhaistajilla. Tarvittaessa 
suojaputki täytetään inertillä typellä. Putkilinja liittyy yliopiston moottorilaboratorioon yliopiston 
rakennuksen lähellä. Putkilinjan liitokset toteutetaan hitsatuilla liitoksilla aina kun mahdollista vuotoriskin 
pienentämiseksi.   
Ennen kaasunsyöttöyksikköä ja moottoreita sijoitetaan erillinen paineenalennus, jossa vedyn painetta 
lasketaan tasolle  bar. Paineenalentimen jälkeen on varoventtiili, joka purkaa turvalliseen 
paikkaan laitoksen katolle (liite 11). Lisäksi putkilinjassa on turvalliseen paikkaan katolle purkavia 
ulospuhalluksia, joiden kautta linja voidaan tarvittaessa tyhjentää paineettomaksi.  
Moottoriin vety johdetaan joko suoraan tai moottorin kaasunsyöttöyksikön kautta. Moottorissa vety 
käytetään palamisreaktiossa energiantuotantoon. Pakokaasu johdetaan pakoputken kautta turvalliseen 
tilaan ulos.  
Typpeä käytetään laitteistojen putkistojen inertoinnissa. 
Prosessi on kuvattu tarkemmin liitteen 2 PI-kaaviossa. 



 

 
Kemikaalit ja välituotteet: 100 % vety ja typpi 
 
Prosessissa esiintyvät erityisolosuhteet: Putkiston maksimipaine on  barg. 



 

16. Onnettomuuksien vaikutusalueet 



 

Tulipalon lämpösäteily 

Vetykontin laippavuodon (10 % poikkipinta-alavuoto) suihkupalossa lämpösäteilyn 
seurausvaikutukset ulottuvat mallinnuksen perusteella 8–10 metrin etäisyydelle 
vuotokohdasta, jolloin lämpösäteilyn seuraukset jäävät suurimmalta osin 
vetyvaraston alueen sisäpuolelle. Putken katkeamisen (100 % poikkipinta-alavuoto) 
tapauksessa suihkupalon lämpösäteilyn vaikutukset ulottuvat taas 25–32 metrin 
etäisyydelle vuotokohdasta vuotosuuntaan ja 12 metrin etäisyydelle vuotokohdasta 
taaksepäin. Kummassakaan tapauksessa suihkupalon lämpösäteilyn vaikutukset 
eivät ulotu viereisiin rakennuksiin.  
Syttymisvaarallinen alue (50 % ja 100 % LEL) yltää vetykontin laippavuodossa (10 % 
poikkipinta-alavuoto) 12–20 metrin etäisyydelle pitkänomaisena vanana 
myötätuuleen ja putken katkeamisen tapauksessa (100 % poikkipinta-alavuoto) 
syttymisvaarallinen alue yltää taas 56–66 metrin etäisyydelle myötätuuleen 
vanamaisena kohti EnergyLab-rakennusta sitä kuitenkaan saavuttamatta.  
Paineenalennuksen laippavuodon (10 % poikkipinta-alavuoto) suihkupalossa 
lämpösäteilyn seurausvaikutukset ulottuvat mallinnuksen perusteella 9–11 metrin 
etäisyydelle vuotokohdasta, jolloin lämpösäteilyn seuraukset jäävät suurimmalta 
osin paineenalennuksen etuosaan. Putken katkeamisen (100  % poikkipinta-
alavuoto) tapauksessa suihkupalon lämpösäteilyn vaikutukset ulottuvat taas 25–32 
metrin etäisyydelle vuotokohdasta. Lämpösäteilyn vaikutusalueet eivät ulotu 
paineenalennuksen vuotosuunnasta katsottuna vetyvaraston taakse.  
Syttymisvaarallinen alue (50 % ja 100 % LEL) yltää paineenalennuksen 
laippavuodossa (10 % poikkipinta-alavuoto) 6–13 metrin etäisyydelle vastatuuleen 
ja putken katkeamisen tapauksessa (100 % poikkipinta-alavuoto) 
syttymisvaarallinen alue yltää taas 23–76 metrin etäisyydelle vastatuuleen. 
 

Räjähdyksen painevaikutus 

Jos syttymiskelpoinen kaasupilvi syttyy, palaa se leimahtaen aiheuttaen hetkellisiä 
lämpövaikutuksia. Jos kaasupilvessä on tarpeeksi suuri massa palavaa ainetta ja 
kaasupilven leviäminen on rajoitettua niin, että virtaus on turbulenttia, voi 
liekkirintaman eteneminen kaasupilvessä muodostaa ylipainevaikutuksia eli 
kaasupilviräjähdyksen. 
10 %:n poikkipinta-alavuodot kontin ja paineenalentimen osalta tuottavat 
räjähdyksen, jonka painevaikutus yltää 5 kPa:n ylipaineena 2,3–9 metrin etäisyydelle 
saakka. Näin painevaikutus on melko matala, eikä ulotu läheiselle tielle tai 
rakennuksiin.  
Putken katkeamisesta johtuvat poikkipinta-alavuodot vapauttavat huomattavasti 
enemmän vetyä bunkkerin lähistölle, josta syntyy 10 %:n vuotoa merkittävästi 
korkeampi räjähdyksen ylipainevaikutus. Putken katkeamisesta johtuvilla vuodoilla 5 
kPa:n ylipaine ulottuu 84–88 metriin, 15 kPa ylipaineena 36–43 metriin ja 30 kPa:n 
ylipaineena 12–15 metriin ja vuotojen räjähdyksistä syntyy heitteitä, kun bunkkerin 
seinämät eivät kestä ylipainetta. Vuotojen räjähdyksen ylipainevaikutukset yltävät 
lähitielle ja -rakennuksiin.  
Putken katkeamiseen johtavat onnettomuudet ovat erittäin epätodennäköisiä ja 
vaatisivat esimerkiksi ulkoisen törmäyksen putkilinjaan tai laitteisiin. Putkilinjojen ja 
laitteiden merkittävät vauriot estetään muun muassa sijoittamalla vetyputkisto 
maan alla suojaputkeen ja estämällä kontin vaihdossa tapahtuvat vuotoon johtavat 
törmäysonnettomuudet. Lisäksi vetykontin alue on aidattu ja laitteet suojaseinien 
sisäpuolella. Suojaseinät on vahvistettu teräsrakenteilla.  Putken katkeamisen 
vaikutukset on mallinnettu ja esitetään alueen pelastustoimen suunnittelua varten, 
mutta niitä ei huomioida vetykontin sijoituspaikan arvioinnissa. 

 

 



 

Terveydelle tai ympäristölle vaarallisen kemikaalin leviäminen 

Vedyn tai typen varastointiin ja käsittelyyn ei liity terveydelle tai ympäristölle 
vaarallisten kemikaalien vuotoriskiä. 

17. Riskinarviointi 

Käytetyt riskinarviointimenetelmät lyhyesti 

Vetyvarastolle, paineenalentimelle, putkilinjalle ja kaasunsyöttöyksikölle sekä niihin liittyville laitteille 
on kesäkuussa 2026 tehty HAZOP-riskinarvio. Lisäksi korkean ja keskitason ympäristö- ja 
turvallisuusriskeille on tehty eheystason tarkastelu (Layer of Protection Analysis, LOPA).  
Riskinarviossa on tunnistettu merkittävimmät turvallisuus- ja ympäristöriskit sekä riittävät 
varautumiset ja toimenpiteet riskien laskemiseksi hyväksyttävälle tasolle. 
 

Yhteenveto riskinarvioinnin tuloksista 

Riskiarvioraportti on esitetty liitteenä 7. Raportin liitteenä on esitetty riskianalyysitaulukot, käytetty 
riskimatriisi sekä toimenpidelistaus. 
Merkittävimmät tunnistetut riskit liittyvät mahdollisiin vedyn vuototilanteisiin, ulospuhalluksiin sekä 
laiterikkoihin ja niistä seuraaviin mahdollisen tulipalon ja räjähdyksen vaikutusalueisiin. Lisäksi 
riskinarviossa tunnistettiin vedyn mahdollinen päätyminen takaperin metaaniverkkoon sekä riskit 
liittyen vetykontin vaihtoon. 
Kaikki tunnistetut riskit saadaan laskettua hyväksyttävälle tasolle toteuttamalla tunnistetut 
toimenpiteet ja varautumiset. Toimenpiteet suljetaan hyväksyttävästi ennen vetykontin käytön 
aloitusta. 
Vedyn vuototapahtumille on tehty onnettomuusmallinnukset käyttäen Phast-mallinnusohjelman CFD-
mallinnustyökalua.  
Seurausanalyysin onnettomuustapahtumaksi valittiin vetyvuodot Tukesin oppaan Tuotantolaitoksen 
sijoittaminen (2025) ja Vedyn käsittelyn ja varastoinnin turvallisuus (2024) ohjeistusten mukaan osana 
laitoksen riskinarvioita.  Vetyvuototapahtumissa tarkasteltavia seurauksia ovat suihkupalon 
lämpösäteilyn vaikutukset, räjähdyksen painevaikutukset ja syttyvän kaasun leviäminen ympäristöön. 
Mallinnuksissa on huomioitu 10 %:n ( , laippavuoto) ja 100 %:n ( , putken katkeaminen) 
poikkipinta-alavuodot vetykontin ja paineenalentimen osalta. Mallinnustulokset on esitetty yllä 
kohdassa "Onnettomuuksien vaikutusalueet" sekä liitteessä 8.



 

18. Yleinen varautuminen 



 

Laitteistojen valintakriteerit 

Vetykontit tilataan paineistettuna 100 % vetykaasuna kaasutoimittajalta. 
Varastokontit ja sylinterit ovat vetykäyttöön soveltuvia ja turvallisia varastoida ja 
käyttää. Vetyputkiston ja laitteiston suunnittelussa käytetään vedylle sekä 
maakaasulle tarkoitettuja suunnittelustandardeja sekä Tukesin ohjeistuksia. 

Räjähdyksiltä suojautuminen 

Vaasan yliopiston räjähdys- ja syttymisvaarallisten aineiden tunnistaminen, 
räjähdys- ja syttymisvaaran arviointi sekä tekniset ja organisatoriset toimenpiteet on 
kuvattu liitteen 9 räjähdyssuojausasiakirjassa (RSA). Vedyn varastoinnin ja käytön 
osalta ei ole tunnistettu nykyisistä käytännöistä poikkeavia vaatimuksia 
räjähdysvaaran hallintaan pl. kohdassa "rakenteellinen turvallisuus" kuvatut 
suojaseinät sekä kohdassa "vuodonhallinta sisällä ja ulkona" kuvatut vuotojen 
tunnistamiseen liittyvät järjestelmät. Vetykontin tilaluokituspiirrustus on esitetty 
liitteenä 10. Muutosalueen laitteiden Ex-laiteluettelo kootaan osana suunnittelua ja 
laitteiden asennusta ja lisätään RSA-dokumentin liitteeksi ennen vetykontin 
käyttöönottoa. 

Rakenteellinen turvallisuus 

Vetykontit varastoidaan ulkotiloissa, jolloin tuulettuvuus on ilmaan kevyemmällä 
vetykaasulla hyvä. Moottorilaboratorion osalta varmistetaan riittävä ilmanvaihto 
tiloissa, joissa vetyä käsitellään sekä estetään vedyn kertyminen esimerkiksi 
yläpuolisiin rakenteisiin. Tiloissa on käytössä huuvajärjestelmät kohdissa, joissa on 
tunnistettu suurempi riski vetyvuodoille.  Kaasunsyöttöyksiköllä (GVU) on 
kahdennettu ilmanvaihtopuhallin.  
 
Vetykontti, putkisto ja laitteet suojataan ylipainetta vasten varoventtiileillä. 
Varoventtiilit purkavat kaasun turvalliseen paikkaan.  
Törmäysriskiä estetään vetykontin ja paineenalentimen alueen aitauksella sekä 
suojaseinämillä. Lisäksi suojaseinät vähentävät onnettomuusvaikutuksien (tulipalon 
lämpösäteily, räjähdyksen painevaikutus) leviämistä alueen ulkopuolelle. 
Periaatekuva alueen suojaseinistä on esitetty liitteen 1 asemakuvassa.  
Vetyputki vetykontilta moottorilaboratorioon sijoitetaan maan alle suojaputkeen. 

Vuodonhallinta sisällä 

Vaasan yliopiston moottorilaboratorion sisätiloihin asennetaan jatkuvatoimisia 
vetyhaistajia, joilla havaitaan mahdolliset vetyvuodot ja käynnistetään 
varoitusjärjestelmä. Haistajat kytketään yliopiston kaasunvalvontajärjestelmään.  
Lisäksi käytössä on kannettava vetyhaistaja. 
Osana suunnittelua selvitetään mahdollisuudet sulkea vetyjärjestelmät 
sulkuventtiilit, mikäli alueen vetyhaistajat havaitsevat vuodon. 

Vuodonhallinta ulkona 

Ulkotiloihin sijoitetuilla vetykontilla ja paineenalentimella tapahtuvat vuodot pyritään 
havaitsemaan käyttäen eri tekniikoita huomioiden vedyn ominaisuudet ja pienten 
vuotojen havaitseminen haastavuuden ulkotiloissa. Mahdollisten vuotokohteiden 
(esim. vetykontin liitännät) läheisyyteen asennetaan vetyhaistajia. Alueen muiden 
mahdollisten vuotokohtien havainnointiin ulkotiloissa selvitetään osana suunnittelua 
esimerkiksi ultraääneen perustuvia mittaustekniikoita sekä vuoto/lämpökameroita.    
Lisäksi käytössä on kannettava vetyhaistaja. 
Suojaputkeen maan alle sijoitettu vetyputki vuotovalvotaan vetykaasunhaistajilla. 
Tarvittaessa suojaputki täytetään inertillä typellä. 

 



 

Osana suunnittelua selvitetään mahdollisuudet sulkea vetyjärjestelmät 
sulkuventtiilit, mikäli alueen vetyhaistajat havaitsevat vuodon. 

Valvonta-, hallinta- ja turvajärjestelmät 

Vetyjärjestelmän ohjaus tapahtuu pääsääntöisesti automaatiolla pois lukien kontin 
vaihtoon liittyvät manuaaliset operoinnit. Automaatiojärjestelmän toteutustapa ja 
liitynnät Vaasan yliopiston nykyiseen automaatiojärjestelmään suunnitellaan osana 
vetyjärjestelmän suunnittelua. Eheystason tarkastelussa on tunnistettu yksi turva-
automaatiotarve koskien vetykonttialueen vetyvuodonilmaisimien hälytyksiä ja niistä 
seuraavia turvatoimintoja (esim. sulkuventtiilit).  
Vaasan yliopiston sisätiloissa on paloilmoitinjärjestelmä. 
Vetykontin ja paineenalentimen alueelle asennetaan valvontakamerajärjestelmä, 
jolla voidaan havaita prosessiin liittyvien poikkeamien lisäksi mahdollinen asiaton 
ulkopuolinen liikenne alueella. 
Vetykontin alue aidataan ja kulku alueella tapahtuu lukitun portin kautta. Kulku 
estetään myös merelle päin avoinna olevan suojaseinämän kautta aitaamalla alue 
myös meren puolelta. 

Vaaratilanteiden havaitseminen 

Vaaratilanteiden havaitsemista on kuvattu yllä kohdissa "vuodonhallinta sisällä ja 
ulkona" sekä kohdassa " Valvonta-, hallinta- ja turvajärjestelmät". 

Sammutus- ja torjuntavalmius 

Vetykontin alueelle sijoitetaan käsisammuttimia, joita voidaan käyttää esimerkiksi 
ajoneuvoon liittyvissä palotilanteissa. Vetykontin alueelle ei ole suunniteltu kiinteää 
sammutusjärjestelmää. Huomioiden vedyn vuoto- ja palomekanismit, arvioidaan 
tehokkaimmaksi tavaksi vetypalon sammuttimiseen olevan vuotavan vedyn 
sulkeminen. Osana suunnittelua selvitetään mahdollisuudet sulkea vetyjärjestelmät 
sulkuventtiilit, mikäli alueen vetyhaistajat havaitsevat vuodon. 
Vaasan yliopiston sisätiloissa on paloilmoitinjärjestelmä 
Toiminta vetykontin onnettomuustilanteissa päivitetään Vaasan yliopiston sisäiseen 
pelastussuunnitelmaan ja kohdekorttiin ennen vetykontin käyttöönottoa. Osana 
pelastussuunnitelmaa ohjeistetaan toiminta vetykontin onnettomuustilanteissa. 

Sammutusjätevesien hallinta 

Vetykontin alueelle ei ole suunniteltu kiinteää sammutusjärjestelmää. Huomioiden 
vedyn vuoto- ja palomekanismit, arvioidaan tehokkaimmaksi tavaksi vetypalon 
sammuttimiseen olevan vuotavan vedyn sulkeminen sammutusveden tai -vaahdon 
käytön sijaan. Alueella ei ole kaasumaisen vedyn lisäksi muuta merkittävää 
palokuormaa. Vetykontin alueelle ei ole suunniteltu sammutusjätevesien 
hallintajärjestelmää. 

Ennakkohuollon ja kunnossapidon järjestäminen 

Vetykontti, paineenalentimet, putkilinjat sekä muut lisättävät laitteet lisätään Vaasan 
yliopiston ennakkohuolto-ohjelmaan. 

Ohjeistus ja koulutus 

Vedyn varastoinnin ja käsittelyn riskit käydään ennalta läpi operoivan henkilökunnan 
kanssa. Järjestelmän toimintaselostus on esitetty liitteenä 5. Lisäksi kontin vaihtoon 
laaditaan erillinen ohjeistus yhteistyössä konttitoimittajan kanssa. Kontin vaihtoa on 
suunniteltua tehtäväksi yöaikaan, jolloin Vaasan yliopiston henkilökuntaa ei ole 
paikalla ja kontin vaihdosta vastaa kuljettaja. Vaasan yliopiston henkilökunta on 
ennalta varmentanut mm. putkilinjan ja laitteistojen paineenlaskuilla ja 
ulospuhalluksilla, että kontin vaihto on turvallista suorittaa. Vedyn konttipaikalle 



 

selvitetään lisättäväksi paikallisnäyttöä, jossa voidaan liikennevaloilla indikoida 
kontin vaihdon turvallinen tila. 

19. Liitteet 

 
Liitteen nimi Kuvaus Lähde 
Liite 1. Asemapiirustus.pdf  Alkuperäinen 

asiointi 
Liite 10. Vetyvaraston 
tilaluokituspiirrustus_LUOTTAMUKSELL
INEN.pdf 

 Alkuperäinen 
asiointi 

Liite 11. Rakennuksen 
ulospuhallusputkien 
sijainti_LUOTTAMUKSELLINEN.pdf 

 Alkuperäinen 
asiointi 

Liite 12. Kuvaus muista tulevista 
muutoksista_LUOTTAMUKSELLINEN.p
df 

 Alkuperäinen 
asiointi 

Liite 2. PI-
kaavio_LUOTTAMUKSELLINEN.pdf 

 Alkuperäinen 
asiointi 

Liite 3. Kaavoitustilanteen selvitys, 
EnergyLab.pdf 

 Alkuperäinen 
asiointi 

Liite 4. Selvitys ympäristön herkistä 
kohteista, EnergyLab.pdf 

 Alkuperäinen 
asiointi 

Liite 5. Toiminnan 
kuvaus_LUOTTAMUKSELLINEN.pdf 

 Alkuperäinen 
asiointi 

Liite 6. Tukes 
lausunto_Vaasan_kaupunki.pdf 

 Alkuperäinen 
asiointi 

Liite 7. HAZOP raportti 2026 
vetykontti_LUOTTAMUKSELLINEN.pdf 

 Alkuperäinen 
asiointi 

Liite 8. Vedyn varastoinnin CFD-
mallinnus_LUOTTAMUKSELLINEN.pdf 

 Alkuperäinen 
asiointi 

Liite 9. RSA_vetykontti päivitys 
2026_LUOTTAMUKSELLINEN.pdf 

 Alkuperäinen 
asiointi 

20. Asioija 

 

Asioijan etunimi 

Sonja 

Asioijan sukunimi 

Heikkilä 
 

Asioijan valtuutustieto 

Lupa- ja valvontakokonaisuuksissa asiointi 
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räjähdysvaarallisuus, paine- ja palotekniset tekijät.  TUKESin määräykset huomioidaan rakennelman toteutuksessa.
Varastolle suunnitellaan riittävä suoja-alue aitoineen mallinnuksen tulosten perusteella huomioiden ympäristön
turvallisuus niin autopaikoituksen kuin kevyenliikenteen osalta.

KIINTEISTÖ 905-402-24-0
TONTIN PINTA-ALA: 3833 m2

RAKENNUSOIKEUS: 10 900 m2

KÄYTETTÄVÄ RAKENNUSOIKEUS: 0 m2

RAKENNELMAN PINTA-ALA 163 m2

EI MUUTOKSIA KERROSALOIHIN.

AUTOPAIKKOJEN SIJOITUSPERUSTE:
Suunnitellulle alueelle sijoitetaan 163 autopaikkaa Suomi.fi-hankkeen tarpeisiin.

TiedostoPäiväys

Piirtäjä

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide Piirustuslaji No

Viranomaisen merkintöjäKaup.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno

Piirustuksen sisältö Mittakaavat

Piir.noTyönumeroSuunn.ala Muutos

Korkeus- ja koord. järjestelmäPysyvä rakennustunnus

Tiedostosijainti

www.sitowise.com

402 24 0

UUDISRAKENNUS PÄÄPIIRUSTUS

TIlapäinen vetyvarasto
Vaasan yliopisto
Yliopistonranta 

65200 Vaasa

Asemapiirustus 1:500

Ote asemakaavakartasta 1:200

ARK 12029995 002 001

Darya Borisova
Suunnittelija
Sirkku Laine

Tarkastaja Vast.suun/Hyväksyjä
Sirkku Laine, RA 13.3.2026

020 747 6000
33100 Tampere
Vuolteenkatu 2

OTE ASEMAKAAVAKARTASTA 1:200

ASEMAPIIRUSTUS 1:500
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