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Asia

Lupa biokaasulaitoksen paineenalennus-, jalostus- ja nesteytysyksiköille.

Kohde

Yrityksen tiedot: Nurmon Bioenergia Oy (1893059-9)

Kohteen sijaintiosoite: Savimäentie 42, 60550, NURMO

Kiinteistötunnukset: 743-51-119-1, 743-404-2-4

Nurmon Bioenergia Oy:n biokaasulaitos sijoittuu Seinäjoelle Nurmoon. Laitokselle on myönnetty
ympäristölupa (LSSAVI/2296/2018) 240.000 tonnin vuosittaiselle raaka-aineen käsittelylle. Kohde
ei sijaitse pohjavesialueella.

Kohteen kaavoitusmerkintä on T-10, joka on teollisuus- ja varastorakennusten asemakaava-aluetta,
jolle voidaan sijoittaa biokaasulaitos.

Konsultointivyöhyke

Kohteen konsultointivyöhyke nousee aiemmasta 0,2 kilometristä 0,5 kilometriin.
Konsultointivyöhyke määritetään lähtökohtaisesti kohteen tontin rajasta. Kunnan on pyydettävä
konsultointivyöhykkeellä tapahtuvista kaavamuutoksista ja merkittävämmästä rakentamisesta
lausunto Tukesilta ja pelastuslaitokselta.

Tarkastus

Biokaasun paineenalennus-, jalostus- sekä nesteytyslaitosta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on tarkastanut sen. Tarkastuksessa käydään läpi, että
laitoksen toteutus on säännösten ja tämän päätöksen ehtojen mukainen. Nurmon Bioenergia Oy:n
on pyydettävä käyttöönottotarkastusta Tukesilta hyvissä ajoin ennen suunniteltua käyttöönottoa.
(L 390/2005 26 a §)
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Käyttöönottotarkastuksen jälkeen Tukes tekee laitokselle määräaikaistarkastuksia lähtökohtaisesti
kolmen vuoden välein. Tarkastustaajuutta voidaan tihentää tai harventaa laitoksen
turvallisuustilanteen ja tarkastustulosten perusteella.

Päätös

Nurmon Bioenergia Oy saa rakennuttaa biokaasulaitokseen liittyvän paineenalennus-, jalostus-
sekä nesteytyslaitoksen, sekä ryhtyä käsittelemään ja varastoimaan hakemuksessa ilmoitettuja
vaarallisia kemikaaleja. Biokaasulaitoksella voidaan varastoida nesteytettyä metaania enintään 128
tn. Lisäksi biokaasulaitoksella voidaan varastoida kemikaaliluettelon mukaisia muita vaarallisia
kemikaaleja.

Tämän päätöksen voimassaolo edellyttää, että toiminnanharjoittaja noudattaa esittämiään
turvallisuusmenettelyjä onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä toimii muiltakin osin hakemuksessa
ja sen liitteissä esittämiensä periaatteiden mukaisesti. Toiminnanharjoittajan tulee noudattaa tässä
päätöksessä mainittuja luvan määräyksiä ja ehtoja. Toiminta on laajamittaista vaarallisten
kemikaalien käsittelyä ja varastointia. Laitos luokitellaan toimintaperiaateasiakirjavelvolliseksi
laitokseksi.

Päätöksen ehdot

Onnettomuuksia ehkäisevien toimenpiteiden pitää olla suunnitelmallisia sekä järjestelmällisiä ja
perustua siihen, että toiminnan riskit sekä varautumistoimet tunnistetaan ja määritetään.
Toiminnanharjoittajan on seurattava ja arvioitava, miten riskinarvioinnin toimenpiteet
toteutuvat ja mitä vaikutuksia niillä on, sekä tehtävä tarvittaessa korjauksia. (L 390/2005 10 §)
Toiminnanharjoittajan on ylläpidettävä kemikaaliluetteloa KemiDigi järjestelmässä
(https://tukes.fi/kemidigi). (L390/2005 7 §)
Maakaasun käyttöputkisto paineenalennuslaitteistolta nesteytysyksikölle rakennetaan
valtioneuvoston asetuksen 551/2009 (asetus maakaasun käsittelyn turvallisuudesta) mukaisesti.
(L390/2005 135 §)
Käyttöputkistot on varustettava sellaisilla säätö- ja turvalaitteilla ettei putkiston suurinta
sallittua käyttöpainetta ylitetä. (VNa 551/2009 Liite II 7.1)
Laitesuojarakennusten on oltava palamatonta materiaalia, vähintään A2-s1, d0-luokan
(Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017) ja rakenteeltaan
sellaisia, ettei kaasua keräänny rakennuksen sisälle tai rakenteisiin. (VNa 551/2009 Liite II 9.2)
Kaikki maakaasun ulospuhallusputket on johdettava ulos. Putkiston tyhjennykseen käytettävän
ulospuhallusaukko on sijoituttava vähintään 2,5 m maanpinnan yläpuolelle ja vähintään 1,5 m
etäisyydelle avattavista ikkunoista, ovista ja ilmanvaihtoaukoista. (VNa 551/2009 Liite II 7.4)
Maakaasuputkiston rakentamisessa ja tarkastamisessa tulee noudattaa maakaasusta annettuja
säännöksiä painelaitesäädökset huomioiden. (VNa 551/2009 1 § ja 3 §)
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Rakentamisen aikana kertyvistä asiakirjoista ja tarkastuspöytäkirjoista on koottava
maakaasuasetuksen mukainen valvontakirja. (VNa 551/2009 31 §)
Biokaasun jalostus- ja nesteytyslaitoksella tulee olla prosessivalvonnasta riippumaton
automaattinen hätäalasajojärjestelmä. (VNa 856/2012 50 §)
Sähköisten turvatoimintojen suunnittelemisessa ja rakentamisessa on sovellettava standardeja
SFS-EN ISO 61508/61511. Mikäli standardista poiketaan on toiminnanharjoittajan osoitettava
tekemänsä poikkeamat siten, että standardia vastaavat turvallisuusvaatimukset täyttyvät. (L
390/2005 135 §)
LBG-putkistot on suunniteltava ja valmistettava vähintään painelaitesäädösten luokan I
vaatimustasoa vastaavasti, vaikka ne eivät kuuluisikaan painelaitesäädösten mukaisiin luokkiin
I–III putken nimelliskoon ja suurimman sallitun käyttöpaineen perusteella. (VNa 856/2012 47 §)
Ulkona sijaitsevien maanpäällisten putkien ja sen osien alin suunnittelulämpötila tulee olla
vähintään -40 °C. (VNa 551/2009 Liite II 4.2)
LBG-säiliö, putkistot, laitteistot ja laitesuojat/-rakennukset tulee maadoittaa ja yhdistää
potentiaalintasaukseen. LBG:tä lastaavan ajoneuvon maadoitustarve tulee myös huomioida.
(L390/2005 15 §)
LBG-vuodon hallinnassa on huomioitava, että vuodot eivät pääse hulevesikaivoihin ja
viemäreihin tai muihin maanalaisiin rakenteisiin. (VNa 856/2012 51 §)
Alueella tulee olla kattava kaasunilmaisujärjestelmä, joka havaitsee oletettavissa olevat
vaarallisen kaasun pitoisuudet. Kiinteät ilmaisimet sekä käsimittarit tulee kalibroida
säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti. (L390/2005 12 §)
Toiminnanharjoittajan on esitettävä Tukesille seuraavat asiakirjat käyttöönottotarkastuksessa,
sekä sisällytettävä ne kohteen valvontakirjaan:

Laitekokonaisuuden (säiliöt, laitteet ja putkistot) EU vaatimustenmukaisuusvakuutus
(valmistaja) ja vaatimustenmukaisuustodistus (ilmoitettu laitos). Vakuudesta ja
todistuksesta on käytävä ilmi laitekokonaisuuden arvioinnissa käytetyt standardit.
Turvallisuuteen liittyvien järjestelmän arviointidokumentit sekä turva
automaatiojärjestelmien koestus- ja kunnossapito-ohjeet. Turvallisuuteen liittyvän
järjestelmän arvioinnin on katettava koko laitteiston elinkaari.
Rekisteröitävien painelaitteiden ensimmäisen määräaikaistarkastuksen pöytäkirjat.
Maakaasuputkiston maakaasuasetuksen mukainen käyttöönottotarkastuspöytäkirja
(hyväksytty tarkastuslaitos).
Sähkölaitteiston sähköturvallisuuslain edellyttämä varmennustarkastus- tai
sähkötarkastuspöytäkirjat. Sähkötarkastuksessa on sovellettava standardia SFS 5825
(Varmennustarkastus) ja siinä on todettava myös ukkossuojauksen asianmukaisuus ja
maadoitusten riittävyys. Mahdolliset tarkastuksessa havaitut puutteet tulee korjata
ennen käyttöönottoa.
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Toiminnanharjoittajan on nimettävä maakaasuasetuksen ja painelaitesäädösten mukaiset
käytönvalvojat ja sijaiset ennen laitoksen käyttöönottoa. Vastuuhenkilöt käydään läpi
käyttöönottotarkastuksessa. Toiminnanharjoittajan on kirjallisesti ilmoitettava nimeämänsä
maakaasun käytönvalvoja ja sijainen. Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. (VNa 551/2009 22 §)
Laitteistoille on laadittava ennakkohuoltosuunnitelma ja sitä on ylläpidettävä
kunnossapitojärjestelmässä. (L 390/2005 12 §)
Laitteistot ja putkistot on merkittävä sisältöä ja virtaussuuntaa osoittavin merkinnöin. Käyttö- ja
poikkeamatilanteiden kannalta merkittävimmät toimilaitteet merkitään. Merkintöjen kunnon
seuranta on sisällytettävä kunnossapitojärjestelmään. (L 390/2005 13 §)
Kemikaalisäiliöt tulee varustaa CLP-asetuksen mukaisilla varoitusmerkinnöillä sekä sisältöä
kuvaavin tekstein. (L 390/2005 13 §)
Työkoneiden törmäyksille alttiina olevat putkiston osat tulee suojata törmäyssuojin.
Turvallisen käytön, kunnossapidon ja huollon järjestämisestä tulee laatia ohjeistus, joka kattaa
toiminnan ohjeistuksen normaali- ja poikkeustilanteiden varalta. Käyttöohjeiden liitteenä on
oltava tarvittavat tekniset asiakirjat sekä ohjeiden ymmärtämiseen tarvittavat piirustukset ja
kaaviot. (VNa 551/2009 26 §)
Käyttö- ja huoltohenkilökunnalle ja LBG:tä hakeville säiliöajoneuvojen kuljettajille on annettava
koulutus normaali- ja poikkeustilanteissa toimimisesta. Koulutukseen osallistuneet on kirjattava
ylös. Koulutus on uusittava toiminnanharjoittajan määrittämin väliajoin. (L 390/2005 11 §)
LBG-säiliöajoneuvon täytön ajaksi säiliöauton turva-alue on rajattava ulkopuolisilta, esimerkiksi
varoituskartioilla. (L 390/2005 16 §)
Laitoksen toiminnanharjoittajan tulee noudattaa ja ylläpitää sisäistä pelastussuunnitelmaa.
Sisäisen pelastussuunnitelman johtopäätöksissä esitetyt asiat tulee huomioida (VNa 685/2015
17 §). Sisäinen pelastussuunnitelma tulee tarkastaa vähintään joka kolmas vuosi ja aina tarpeen
mukaan. (VNa 685/2015 18 §)
Kohteesta tulee tehdä alueen pelastuslaitokselle kohdekorttiaineisto, jossa esitetään laitoksen
turvallisuusjärjestelyt, varautuminen onnettomuuksien torjuntaan ja onnettomuustilanteen
tilannekuvan muodostamiseen tarvittavat asiat.
Kohteeseen tulee järjestää alueen pelastuslaitokselle koulutus/perehdytys laitoksen
rakenteesta, turvallisuusjärjestelyistä, varautumisesta sekä toimintaohjeista.
Kaasuvuoto- sekä paloilmaisimien tulee hälyttää sekä paikallisesti että jatkuvasti valvotussa
paikassa. Etävalvontajärjestelmän on välitettävä tiedot poikkeamista reaaliaikaisesti ilman
viivettä vastaanottajalle. (VNa 856/2012 72 §)
Tiedonsiirtoyhteyden laitoksen ja etävalvontapaikan välillä on oltava kahdennettu ja jatkuvasti
linjavalvottu. Yhteyden katkeamisesta tai tiedonsiirtohäiriöstä on muodostuttava välitön
vikahälytys valvovaan pisteeseen. (VNa 856/2012 72 §)
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Päätöksen perustelut

Kaavoitus

Suunniteltu laitosalue sijaitsee Seinäjoen kaupunkiin kuuluvassa Nurmon taajamassa. Laitosalue
on kooltaan 5,4 hehtaaria ja sen etäisyys Nurmon keskustasta on noin viisi kilometriä. Alue
sijaitsee valtatie 19 itäpuolella, noin puolen kilometrin etäisyydellä valtatiestä. Laitosalueen
ympäristö on pääosin mäntyvaltaista metsää. Lähin asutus sijaitsee laitosalueelta katsottuna
valtatie 19:n toisella puolella reilun kilometrin etäisyydellä. Lisäksi laitosalueelta noin kaksi
kilometriä etelään sijaitsee Atria Suomi Oy:n tehdasalue. Laitoksen läheisyydessä ei sijaitse
kouluja, päiväkoteja tai muita herkkiä kohteita. Laitos ei sijaitse pohjavesialueella.
Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Lähin oikeusvaikutteinen yleiskaava,
Nurmon keskustan oikeusvaikutteinen yleiskaava, sijaitsee alueen eteläpuolella. Siinä Atrian alue
on varattu teollisuusalueeksi (T). Maakuntakaavoissa alue on varattu teollisuuden
kehittämisalueeksi ja elinkeinoelämän kehitysvyöhykkeeksi. Asemakaavassa alueelle on osoitettu
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T-10), jolle voidaan sijoittaa biokaasulaitos
biopolttoaineen sekä sähkö- ja lämpöenergian tuotantoa ja varastointia varten. Alueelle saa myös
sijoittaa kasvibiomassan käsittely- ja varastotoimintoja. Kiinteistön kauppakirja ja
lainhuudatustodistus on esitetty kemikaaliturvallisuuslupahakemuksen liitteinä.

Merkittävimmät riskit sekä onnettomuuksiin varautuminen

Paineistettujen CBG konttien suurimmat riskit koskevat kaasuvuotoja, joka voi syntyä esim.
paineenalentimen vikaantuessa. Paineistetun biokaasun (CBG) konttien ympärille on rakennettu
onnettomuustilanteiden vaikutuksien rajoittamiseksi suojaseinät. Jalostusyksikön suurimmat riskit
koskevat virtauksen estymisestä aiheutuvaa korkeaa tai matalaa painetta. Kompressorit ovat
varustettu varoventtiilein, jotka purkavat mahdollisen ylipaineen, sekä painemittauksin, jotka
pysäyttävät kompressorit matalasta ja korkeasta paineesta. Nesteytysjärjestelmän suurimmat riskit
koskevat varastosäiliön paineistumista ja siitä seuraavaa kemikaalivuotoa ja mahdollista
räjähdystä/tulipaloa. Tätä skenaariota vasten tärkeimmät suojaustoimenpiteet ovat varastosäiliön
paine- ja pintamittaukset. Laitoksen poikkeustilanteissa palavat kaasut voidaan purkaa hallitusti
ulospuhalluksiin.

Biokaasulaitoksella tuotettava biokaasu sisältää metaania. Lisäksi prosessin yhteydessä syntyy
vähäisessä määrin muitakin kaasuja, kuten rikkivetyä. Laitoksella on valvontajärjestelmät erilaisten
syttyvien ja haitallisten kaasujen tunnistamiseen ja niistä varoittamiseen. Alueen kiinteiden
kaasunhaistajien sekä muiden alueen turvallisuutta valvovien järjestelmien hälytykset näkyvät
prosessitiloissa ja alueella valo- ja/tai äänihälytyksinä. Laitosalue on varustettu
paloilmoitinjärjestelmällä, joka on kytketty hätäkeskukseen. Valvomorakennus on varustettu
savuilmaisuun perustuvilla paloilmaisimilla. Hakemukseen liittyvät prosessialueet on varustettu
paloilmoittimen painonapein. Prosessia ja sen laitteita valvotaan jatkuvasti prosessimittauksin,
joilla pystytään myös indikoimaan alkavaa paloa prosessilaitteilla.
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Kemikaalien vuodonhallinta

Kohteessa käsitellään nesteytettyä biokaasua, eli LBG:tä. Mahdollisia vuototilanteita varten LBG:n
lastauspaikalle sekä varastoalueelle on mitoitettu vuotokaivo, johon nestemäisen biokaasun
vuodot voidaan ohjata kanaalia pitkin. Vuotokaivon mitoituksessa ja sijoituksessa on tarkasteltu
suurinta todennäköistä vuototapahtumaa sekä tehtyjä onnettomuusmallinuksia. Mahdollisia
nestemäisen metaanin vuotopaikkoja laitoksella ovat kaasun nesteytys, LBG-varasto ja -lastaus.
Alueet, joilla käsitellään kemikaaleja, pinnoitetaan asianmukaisesti ja mahdolliset vuodot voidaan
kerätä talteen ennen niiden päätymistä jäteveden käsittelyyn.

Sammutus- ja torjuntavalmius

Palokunnan vasteaika kohteeseen on paikalliselta pelastuslaitokselta saadun tiedon mukaan noin
15-20 minuuttia hälytyksestä. Paloriskikohteille on määritelty sopiva sammutustapa ja
sammutusjärjestelmä. Kohteen sammutusjärjestelmät ovat manuaalitoimisia ja niitä operoi
palokunta. Laitosaluetta kiertää kiinteä sammutusvesiputkisto. Sammutusjärjestelmien
vedensyöttö tapahtuu alueella olevasta sammutusvesialtaasta ja sammutusvesipumppaamosta.
Sammutusvesiallas on kattamaton maahan louhittu luonnon allas, joka täyttyy luonnon
valumavesistä. Sammutusvesialtaan tehollinen tilavuus on 1 350 m³, kun otetaan huomioon
talvella jäätyminen sekä altaan pohjalle jäävä vesi. Pumppujen imuputkisto asennetaan
jääkerroksen alapuolelle. Sammutusvesipumppaamossa on 1 kpl sähkömoottoritoimisia ja 1 kpl
dieselkäyttöisiä sammutusvesipumppuja (2x100%). Sähköpumpuille on varavirransyöttö laitoksen
varavoimakoneelta. Järjestelmässä on myös yksi pienempi paineenpitopumppu, joka pitää
sammutusvesiputkistossa painetta yllä. Pikapaloposteihin vesi otetaan makean veden säiliöstä,
jota pystytään täyttämään myös käytön aikana. Pikapalopostin tuotto on 100 l/min (2,5 bar).
Pikapalopostit on mitoitettu kahden postin yhtäaikaiselle käytölle.

Sammutusjätevesien hallinta

Biokaasulaitoksen alueella kemikaalien varastointi ja säilytys on järjestetty siten, että mahdollisissa
vuoto- tai onnettomuustilanteissa kemikaalien päätyminen ympäristöön tai kunnallisiin
jätevesiviemäreihin pystytään estämään. Sammutusjätevesien pidättäminen kenttäalueilla ja
niiden keräily sammutusjätevesisäiliöön on järjestetty siten, ettei sammutusjätevedet pääse
leviämään ympäristöön. Sammutusjätevesien keräilyyn tullaan varaamaan riittävästi
säiliökapasiteettia, jotta kaikki alueen sammutusjätevedet saadaan keräiltyä talteen.
Sammutusjätevesien kulkeutuminen biokaasulaitokselta joko suoraan luontoon tai kunnalliseen
jätevesiviemäriin on estettävissä järjestelmän sulkuventtiilein.

Toiminnan kuvaus

Nurmon Bioenergia Oy rakentaa Seinäjoelle, Nurmoon biokaasulaitoksen ja biokaasun jalostus- ja
nesteytyslaitoksen. Laitoksen lopputuotteet ovat LBG (nesteytetty biometaani) ja lannoitejakeet.



Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Päätös

07.08.2026

7/12

Tukes 11136/03.02.00/2026

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto  

PL 66
00521 Helsinki  

Vaihde 029 505 2000
www.tukes.fi  

kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9

Laitoksen tämänhetkinen ympäristölupa on myönnetty 240.000 t/a raaka-aine määrälle.
Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on puolestaan tehty 360.000 t/a määrälle. Biokaasulaitoksen
pääprosessit ovat:

Anaerobinen mädätys eli biokaasun tuotanto
Vedenerotus ja jätevedenkäsittely
Hajukaasujen käsittely
Lämmöntuotanto
Biokaasun jalostus ja nesteytys

Lantapohjaiset lietteet ja elintarviketeollisuuden sivutuotteet vastaanotetaan laitoksella
vastaanottoaltaaseen. Nestemäinen materiaali puretaan säiliöautoista joko suoraan
vastaanottoaltaaseen tai erillisiin säiliöihin. Kuorma-autoilla tuotava materiaali puretaan
kippaamalla vastaanottohallissa vastaanottoaltaaseen avattavan kannen kautta. Vastaanottohalli ja
vastaanottoallas ovat alipaineistettuja ja niistä poistettava ilma johdetaan hajukaasujen
käsittelyyn. Vastaanottoaltaasta sekoitettu materiaali eli syöte johdetaan edelleen prosessissa
sekoitussäiliöihin, joista puolestaan annostellaan valmista syötettä hygienisointiyksiköihin
lämmönvaihtimien kautta. 

Hygienisointivaiheen jälkeen syöte johdetaan anaerobiseen käsittelyyn eli mädätykseen
reaktorisäiliöihin.  Mädätys tapahtuu hapettomissa olosuhteissa täyssekoitteisissa suljetuissa
reaktoreissa. Käsittelyn aikana orgaanisen aineksen hajotessa muodostuu biokaasua eli
raakakaasua, hiilidioksidia ja vettä. Biokaasu sisältää myös vähäisiä määriä rikkivetyä, joka
puhdistetaan joko pesurissa ennen biokaasun jalostusta biometaaniksi ja edelleen nesteytetyksi
biometaaniksi. Anaerobisen käsittelyn ja välivarastoinnin jälkeen mädäte johdetaan
vedenerotukseen. Vedenerotus toteutetaan lingoilla. Vedenerotuksessa saatava rejektivesi
johdetaan rejektivesisäiliöön, josta sitä voidaan käyttää joko syötteenvalmistuksessa laimennus
vetenä tai sitten johtaa väkevöinti -prosessiin jäteveden puhdistusta varten. Kuiva-aines johdetaan
vedenerotuksesta erilliseen katettuun kuiva ainevarastoon. Hajukaasujen käsittely toteutetaan
kahta eri menetelmää hyväksikäyttäen. Laitoksen tarvitsema lämpö tuotetaan kattilalaitoksessa,
jonka pääpolttoaineena on hake.

Johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta

Hakemuksen yhteydessä on toimitettu laitoksen sisäinen pelastussuunnitelma. Sisäinen
pelastussuunnitelma täyttää vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta
annetun asetuksen vaatimukset (VNa 685/2015 17 §). Toiminnanharjoittajan tulee tarkastaa ja
päivittää sisäinen pelastussuunnitelma vähintään joka kolmas vuosi ja aina tarpeen vaatiessa.

•
•
•
•
•
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Kuulutukset, lausunnot ja mielipiteet

Kuulutukset

Hakemusta ei kuulutettu uudelleen, koska asia on kuulutettu ensimmäisen lupavaiheen (Tukes
12385/03.01/2024) osalta, jossa toiminta kuulutettiin toimintaperiaateasiakirjalaitoksena.

Lausunnot

Tukes pyysi asiasta lausunnot Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta, sekä Lupa- ja
valvontavirastolta. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen lausunnossa tuotiin esiin seuraavat asiat:

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos on aiemmin lausunut biokaasun nesteytyslaitoksen osalta
asiassa (Dnro. Tukes 12385/03.01/2024).
Aikaisemman lausunnon lisäksi pelastuslaitos kiinnitti erityistä huomiota kaasuilmaisimiin,
kemikaalien merkintöihin sekä törmäyssuojiin.

Pelastuslaitoksen lausunnossa esitetyt asiat on otettu huomioon päätöksen ehdoissa 15, 19, 20 ja
21.

Lupa- ja valvontavirasto ei lausunut asiasta.

Toiminnan aloittaminen muutoksen hausta huolimatta

Toiminnanharjoittaja on hakenut lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta (390/2005
126 a §). Tukes katsoo, että toiminnan aloittamiselle on perusteltu syy ja näin ollen toiminta
biokaasulaitoksen osalta voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta tämän lupapäätöksen
ehtoja noudattaen. Toiminnan aloittamisella tarkoitetaan vaarallisten kemikaalien tuomista
laitokselle lupaa edellyttävässä laajuudessa.

Perusteena esitetään seuraavia seikkoja:

Hankkeen viivästymisen vaikutukset ovat taloudellisesti arvioiden merkittävät
Toimintaan liittyvät vaaralliset kemikaalit eivät lupahakemuksen liitteenä toimitettujen
selvityksien perusteella aiheuta merkittävää vaaraa laitosalueen ulkopuolelle. Laitos
sijoitetaan alueelle, jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai
varastoivan laitoksen. Vaarallisista kemikaaleista aiheutuva vaara voidaan poistaa viemällä
vaaralliset kemikaalit pois tehtaalta, mikäli päätöksestä valitetaan ja
muutoksenhakutuomioistuin muuttaa tätä päätöstä.
Tuotantolaitoksen alueet, rakenteet ja laitteistot suunnitellaan siten, että kemikaalien
käsittelyn, varastoinnin, siirtämisen sekä säiliöiden täytön ja tyhjennyksen yhteydessä
mahdollisesti tapahtuvat kemikaalivuodot pystytään keräämään talteen sekä toimittamaan
pois laitosalueelta.

•

•

•
•

•
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Vakuus

Toiminnanharjoittajan on asetettava 87 000 euron suuruinen vakuus. Vakuus toimitetaan
pankkitalletuksena tai takaussitoumuksena, josta toimitetaan dokumentaatio Tukesille. Hakija
varautuu asettamaan 87 000 euron vakuuden vaarallisten kemikaalien toimittamiseksi pois
laitokselta, kemikaalionnettomuuden seurausten korjaamiseksi tai varautumiseksi muihin
kustannuksiin, joita lupapäätöksen kumoaminen tai sen ehtojen muuttaminen voi aiheuttaa.

Lupahakemuksen käsittely

Hakemuksen vastaanottaminen, 18.06.2026, Nurmon Bioenergia Oy
Lausunnon pyytäminen, 29.06.2026
Täydennyksen pyytäminen, 02.07.2026
Täydennyksen vastaanottaminen, 14.07.2026
Lausunnon vastaanottaminen, 21.07.2026, Etelä-Pohjanmaan Hyvinvointialue, E-P:n
Pelastuslaitos/seinäjoki
Täydennyksen pyytäminen, 23.07.2026
Täydennyksen vastaanottaminen, 03.08.2026

Käsittelymaksu

Päätösmaksu 9 460 €. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus (Palkeet) lähettää laskun
hakijalle. (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista
suoritteista 797/2024)

Muutoksenhaku
Valitusoikeus päätöksestä määräytyy vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn
turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 127a §:n perusteella.
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta oheisen valitusosoituksen
mukaisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöstä on noudatettava
muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. (L 390/2005 126
§)

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että tästä päätöksestä perittävän maksun määräämisessä on
tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua Tukesilta kuuden kuukauden kuluessa maksun
määräämisestä. (Maksuperustelaki (150/1992) 11 b §)

Sovelletut säädökset

•
•
•
•
•

•
•
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Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Painelaitelaki (1144/2016)

Sähköturvallisuuslaki (1135/2016)

Valtioneuvoston asetus maakaasun käsittelyn turvallisuudesta (551/2009)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin
turvallisuusvaatimuksista (856/2012)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015)

Lisätietoja päätöksestä

Ylitarkastaja Matti Heikka, etunimi.sukunimi@tukes.fi, puh. 029 5052 256

Esittelijä: Matti Heikka, Ylitarkastaja

Ratkaisija: Suvi Perälä, Ylitarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi
varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sähköisesti. Jos asiakirjaa muutetaan
jälkikäteen, allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköinen asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen
oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta. Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytää Tukesin
kirjaamosta.

Tiedoksi
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
Lupa- ja valvontavirasto/Työsuojelun toimiala
Lupa- ja valvontavirasto/Ympäristön toimiala
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VALITUSOSOITUS

Jos haluat hakea muutosta päätökseen, toimi näiden ohjeiden mukaisesti.

MITÄ TIETOJA VALITUKSESSA ON OLTAVA
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Kerro valituksessa seuraavat asiat:
- Muutokset, joita vaadit päätökseen sekä muutosten perustelut.
- Jos et ole päätöksen kohde, kerro, mihin valitusoikeutesi perustuu.
- Valittajan nimi, henkilötunnus ja kotikunta / yritys- ja yhteisötunnus ja yrityksen kotipaikka
- Valittajan postiosoite, puhelinnumero ja tarvittaessa sähköpostiosoite. Jos käytät hallinto- ja
erityistuomioistuinten sähköistä asiointipalvelua, sähköpostiosoitetta ei tarvitse ilmoittaa.
- Jos valituksen laatii puolestasi laillinen edustaja tai asiamies, ilmoita myös hänen nimensä ja yhteystietonsa.

Liitä valitukseen seuraavat asiakirjat (alkuperäisenä tai jäljennöksenä):
- päätös ja sen liitteet
- tämä valitusosoitus
- mahdolliset muut asiakirjat, joita haluat esittää vaatimustesi tueksi
- tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta.

MINKÄ AJAN KULUESSA VALITUS ON TEHTÄVÄ
Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan laskeminen alkaa päätöksen tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä.
Sähköisesti toimitettavan valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle valitusajan viimeisen päivän aikana. Jos
lähetät valituksen postissa tai viet sen hallinto-oikeuteen, sen on saavuttava virka-aikana ennen valitusajan
päättymistä.

Tiedoksisaantipäivä määräytyy sen mukaan, miten päätös on lähetetty tiedoksi:
- Jos päätös on postitettu saantitodistuksella, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Liitä saantitodistus
valitusasiakirjoihin.
- Jos päätös on lähetetty sähköpostilla, sen katsotaan tulleen tiedoksi kolmantena (3) päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta ilmene.
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä (7) päivänä
postituspäivästä, jollei muuta ilmene.

Jos päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella Tukesin verkkosivuilla, tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun päätös ja kuulutus on julkaistu.
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OIKEUDENKÄYNTIMAKSU
Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 310 €. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos
hallinto-oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä valittajan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa
(1455/2015) on erikseen säädetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei peritä.

MINNE JA MITEN TOIMITAT VALITUKSEN
Tee valitus ensisijaisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Palvelu ei ole käytössä Ahvenanmaan
hallintotuomioistuimessa.

Voit toimittaa valituksen hallinto-oikeudelle myös sähköpostilla, henkilökohtaisesti, postitse maksettuna
postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Valituksen perille toimittaminen on lähettäjän vastuulla.

Alta löydät tiedot siitä tuomioistuimesta, jolle valitus tehdään. Tuomioistuimen muut yhteystiedot löydät
Tuomioistuinlaitoksen verkkosivuilta osoitteesta https://tuomioistuimet.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

TUOMIOISTUIN, JOLLE VALITUS TEHDÄÄN:
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204 (käyntiosoite Korsholmanpuistikko 43), 65101 Vaasa

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tuomioistuinmaksulaki#P5
https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://tuomioistuimet.fi/fi/index/yhteystiedot.html
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