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Jarvenpda Nuottipuisto tytarasema, maakaasun tankkausasema

Gasum Oy on hakenut rakentamislupaa julkisen maakaasun tankkausaseman
rakentamiselle osoitteeseen Diggarinkatu 8A, 04420 Jarvenpaa. Kiinteistétunnus
on 186-21-2131-10. Aseman nimi on Nuottipuiston tytdrasema. Maakaasu
tuodaan asemalle maanteitse kuljetettavissa siirtokonteissa. Tontin kaavoitus on
KMKTY-1: liike- ja toimitilarakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa polttoaineen
jakelupisteen.

Gasum Oy saa rakennuttaa Nuottipuiston maakaasun tankkausaseman, johon
kuuluu kaksi paineistettua maakaasua sisdltdavaa kuljetettavaa ADR-konttia (CNG-
kontti). Maakaasua voidaan varastoida asemalla enintdan yhteensa 9,5 tonnia.
Taman paatoksen voimassaolo edellyttds, etta tankkausasema on esitetyn
mukainen.

Toiminnanharjoittaja noudattaa esittdmidan turvallisuusmenettelyja
onnettomuuksien ehkaisemiseksi ja toimii muiltakin osin hakemuksessa
esittamiensa periaatteiden mukaisesti. Toiminnanharjoittajan tulee noudattaa
tassa paatoksessa mainittuja luvan maarayksia ja ehtoja.

Tankkausasema koostuu laitteistorakennuksesta, jakelumittarista ja kahdesta
CNG-konttipaikasta. Laitteistorakennuksen, sen sisdltamien laitteiden,
tankkauskatoskokonaisuuden ja decanting postien valmistaja on Processkontroll
GT. Jakelumittari on NPS:Ita. Kokonaisuus on CE -merkitty. Toimittaja vastaa
laitteiston asennuksista, sisdltden decanting postit ja seka putkistot posteilta
kompressoreille ja kompressoreilta jakelumittarille.

Laitteistorakennus on jaettu toisistaan erotelluiksi tiloiksi seinilla.
Kompressoritilassa on kaksi kompressoria (Ildromeccanica TDE13) apulaitteineen,
tuotettu paine on maksimissaan 250 barg (toiminta- ja imuldmpdtila - 40 — + 40
°C, max. kdyttopaine 250 barg (painekytkin), varoventtiilin asetuspaine 275 barg,
suunnittelupaine 450 barg). Bufferivarastossa on 40 kpl 80 | kaasupulloja
(suunnittelulampatila - 40 — + 40 °C, max. kdyttdpaine 250 barg, varoventtiilin
asetuspaine 275 barg, suunnittelupaine 275 barg). Sahkaotila on erotettu muista
tiloista kaasutiiviilla seinalla ja se on lammitetty. Lisdksi rakennuksessa on laitetila,
missa sijaitsee hydrauliikkayksikko ja mm. jaahdytys- ja lammityslaitteet. Eri
tilojen vililla ei ole ovia, vaan kullekin on oma sisdankaynti ulkoa.

CNG-kontit sijoitetaan niille varatuille paikoille betonilaatalle. Laatan kolmella
sivulla on 3 m korkea betoninen muuri, avoimella sivulla on 2,4 m korkea
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verkkoaita. Kummallakin konttipaikalla on oma lukittava pariovi. Kontit kytketdan
letkuilla (NGV 2 -liittimet) decanting posteihin, joilla ohjataan konttien purkua.
Asemalla voidaan kayttaa esimerkiksi Processcontroll GT max. 200 bar teraspullo-
ja UMOE MEGC max. 250 bar komposiittipullokontteja.

Betonimuuri jatkuu yhtendisena laitteistorakennuksen taakse, rakennuksen ja
konttipaikan valinen osuus on aidattu verkkoaidalla. Sivutalla, muurin ja
rakennuksen valissa, on verkkoaitaportti.

Jakelumittari on sijoitettu omalle betonilaatalle ja sen suojana on katos. Mittari on
lampotilakompensoitu ja siind on kaksi tankkausletkua NGV-1 liittimin.

Terdsputkiosuus, valilla CNG-kontit — kompressorit, asennetaan maanpaalle.
Putkisto on kannakoitu mm. betonimuuriin n. 2,5 — 3 m korkeudelle. Putkiston
nimelliskoko on 16 x 2,0 mm, materiaali SS2353-24 tai vastaava, kdyttopaine 3-
250 bar, suunnittelupaine 275 barg ja -lampotila - 40 — + 40 °C. Kompressoreita
ennen on paineenalennusventtiili ja varoventtiili, rajoittaen kompressoreille
tulevan paineen korkeintaan 250 bariin. Pdasulkuventtiilit sijaitsevat decanting
postilla ja kompressoritilan ulkoseinalla.

Jakelumittarille meneva putkisto on maanalainen. Suurin sallittu kdyttépaine on
250 barg, suunnittelulampdtila - 40 — + 40 °C ja materiaali SS2353-24 tai vastaava.
Putkia on kolme: kaksi syottoputkea @ 16 x 2,0 mm, ja yksi paluuputkig 12 x 1,0
mm. Putkisto asennetaan koko pituudeltaan muoviseen PE 30 — PE 50 -
suojaputkeen. Nousukohdat sijaitsevat rakenteiden (laitekontti ja jakelumittari)
sisdpuolella.

Putkistojen reitit ja toimintojen sijoittelu ovat esitetty liitteena olevissa PI-
kaavioissa ja sijoituspiirustuksissa.

Hakemuksen ja siihen liittyvien asiakirjojen perusteella suunnitelma tayttaa ase-
tuksen (551/2009) liitteen Il vaatimukset. Hakijatietojen ja vaaranarvioinnin li-
saksi hakemuksessa on esitetty toimintojen, laitteistojen ja putkistojen
suunnitelut sijainnit.

Tankkausasemalle tuotava maakaasu on hajustettua. Laitos on liitetty
kaukovalvontaan ja halytys kompressorin pysahdyksestd, hatapysaytys ja
kaasuhalytys siirtyy Gasum Oy:n keskusvalvomoon Kouvolaan.

Kompressoritilassa, bufferivarastossa, konttiaitauksessa ja tankkauskatoksessa
kussakin on 12 kg jauhesammutin, seka sahkotilassa on 5 kg hiilidioksidisammutin.
Paasulkuventtiilit merkitaan venttiilien tunnuskilvilla.

Kompressoritila ja bufferivarasto varustetaan kaasunhaistajilla, 20 % LEL antaa
halytyksen ja tehostaa ilmanvaihtoa, 40 % LEL pysayttaa yksikén. Asemalla on
varoitusvalot (vihred/punainen), jotka ohjautuvat haistajista. Sahkotilan ja
prosessitilan valinen seind on kaasutiivis. Tankkauskatoksessa,
kompressorititilassa, apulaitetilassa ja apulaitetilan ulkoseinalld on
hatdpysaytyspainikkeet.

CNG-konttien ja kompressoreiden vdlinen putkisto ei tarvitse mekaanista
suojausta, koska se sijaitsee aidatun alueen sisapuolella. Maanalainen putkisto
rakennetaan standardin SFS-EN 1594 mukaisesti.
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Konttien tyhjennysletkut ja tankkausletkut ovat varustettu letkunrikkoventtiileilla.
Lisaksi jakelumittarin suojaksi asennetaan térmaysesteet. Tankkaus on
lampotilakompensoitu. Alue on yleisvalaistu ja tankkauskatos on erikseen
kohdevalaistu. Asemalla on kameravalvonta, sekd asema on UPS- varmennettu
sahkokatkon varalta.

Tankkausasemalla on riittavat reitit pelastuskaluston liikkkumiselle ja
hatdpoistumiselle. Tankkausaseman sijoitus tayttdd maakaasusaadosten mukaiset
suojaetaisyydet seka turvallisuudelle asetetut vaatimukset.

Kaikille kokonaisuuksille on tehty riskienarvioinnit ja rajahdysvaaranarvioinnit.
Lisaksi kokonaisuuden toimittaja on tehnyt omat arviointinsa. Myos aiempien
vastaavanlaisten kohteiden tarkasteluasiakirjoja ja Hazid- sekd Hazop- raportteja
on hyddynnetty. Rajahdysvaaralliset tilat ovat ATEX luokiteltu ja niissa
kaytettavien laitteiden suojaustasovaatimukset ovat esitetty. Lisdksi kohteelle on
laadittu rdjahdyssuojausasiakirja. Luokitellut tilat merkitaan varoituskylteilla.
Asema varustetaan vaadituilla varoituskilvilla ja merkinnailla.

Seurausanalyysissa on kayty lapi tapauksia joissa kaasua padsee vuotamaan. CNG-
kontin letkurikkotapauksessa on tarkasteltu suihkupalon aiheuttamie
[ampovaikutuksia. Kaikki vaikutukset jadvat aseman alueelle ja palomuuri ohjaa
vaikutukset turvalliseen suuntaan, 3 kW vaikutukset yltavat 19 metriin, 8 kW 16
metriin ja 38 kW 13 metriin. Muita tarkasteltuja tapauksia ovat mm.
kompressoritilan sisatilardjahdys ja korkeapaineputken rikkoontuminen
ulkotilassa. Putkirikosta on seurauksena paikallinen pistoliekki tai humahduspalo
aidatulla alueella. Kompressoritilan sisatilardjahdyksen maksimipaineeksi on
laskettu 0,24 bar(g). Raportissa on todettu, ettd, jos rajahdyspaine ylittaa
rakennuksen mekaanisen kestavyyden, eikd paine ei paase purkautumaan
hallitusti, rakennus voi hajota. Kevyet irto-osat, kuten ovet, voivat heitteina
aiheuttavaa henkilévaaran. Ymparistéhaittojenarvioinnissa ei ilmennyt
merkittavia tai pysyvia vaikutuksia alueen ymparistolle.

Tankkausaseman ja sen putkiston rakentamisessa, merkitsemisessa ja
tarkastamisessa tulee noudattaa maakaasusta annettuja sddannoksia ajantasaisten
standardien mukaisesti, painelaitesaadokset huomioiden.

Tankkausasemalla voidaan varastoida maakaasua enintdan yhteensa 9,5 tonnia
(2 kpl max. 20 000 | CNG-kontti ja 40 kpl & 80 | kaasupulloja).

Kayttoputkiston ja siihen liitetyt laitteet saa asentaa Tukesin hyvaksyma asennus-
ja huoltoliike. Kayttoputkiston saa asentaa myos asennusliike, jolla on
painelaitesdadosten mukainen patevyys. (551/2009 Liite Il 3.2)

Kompressoritilan Ex-tilaluokitus tulee korjata, niin etta koko tila on luokkaa 1.
(551/20009 Liite 11 9.2)

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on edellyttanyt 4.9.2020 antamassaan
lausunnossa, ettd 1) Palomuuri rakennettaneen luokkaan EI 180. 2)
Laitteistorakennus tulee varustaa sahkéverkkoon kytketyilla palovaroittimilla ja
palovaroitinjarjestelmalla, kuten Jarvenpaan kaupungille toimitetussa
rakennuslupa-asiakirjassa on ilmoitettu. 3) Pelastuslaitos suosittelee, etta
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laitoksen valmistuttua toiminnanharjoittaja kutsuu pelastuslaitoksen Jarvenpaan
yksikot tutustumaan tankkausaseman toimintaan.

Laitteistot ja putkistot merkitaan sisaltda ja virtaussuuntaa osoittavin merkinndin.
Kaytto-, huolto- ja poikkeamatilanteiden kannalta merkittavimmat toimilaitteet
tulee merkita. (551/20009 Liite 11 7.6)

Asemalle tulee nimetéa kaytonvalvoja ja ilmoittaa nimeamisesta Tukesiin ennen
aseman kayttoonottoa. (551/2009 22 §)

Tankkausmittarin tulee olla tyyppihyvaksytty (suomalainen tyyppihyvaksynta-
tunnus VJ.K.xx.yy). Ennen kdyttdéonottoa tankkausmittarille tulee tehda myods
varmennustarkastus (Inspecta Tarkastus Oy).

Laitekokonaisuuden (séiliot, laitteet ja putkistot)
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (valmistaja) ja vaatimustenmukaisuustodistus
(ilmoitettu laitos) esitetdadn Tukesille kayttéonottotarkastuksella.

Sahkoévarmennustarkastus, paine- ja tiiveyskokeet tulee tehdd ennen koe-
kdyttovaihetta. Osana tarkastusta selvitetdan maadoitusten ja potentiaalin
tasauksen riittavyys, ml. CNG-konttipaikka. Sahkévarmennustarkastuspoytakirja
esitetaan Tukesille kdyttéonottotarkastuksella. (Sahkéturvallisuuslaki 1135/2016,
551/2009 Liite 11 7.5, 10.)

Turva- ja halytyslaitteiden toimivuus tulee varmistaa ennen kadyttéonottoa.
Poytakirja esitetddan Tukesille kdyttdonottotarkastuksella. (551/2009 Liite 11 9.2)

Laitteistoille tulee laatia ennakkohuoltosuunnitelma. (551/2009 31 §)

Kaytto- ja huoltohenkilokunnalle on annettava koulutus normaali- ja poik-
keustilanteissa toimimisesta. Koulutukseen osallistuneet on kirjattava ylos.
Koulutus on uusittava toiminnanharjoittajan maarittamin valiajoin.
(551/2009 26 §)

Rakentamisen aikana kertyvista asiakirjoista ja tarkastuspoytakirjoista tulee koota
maakaasuasetuksen mukainen valvontakirja. Valvontakirjaan tulee liittaa
tankkausaseman putkistopiirustus. (551/2009 31 §)

Toiminnanharjoittajan on pyydettava rakennettavan kohteen kadyttoonottotar-
kastus Tukesilta. Alustavaksi tarkastusajankohdaksi on sovittu vuoden 2021 viikot
4-5,

Ennen Tukesin kayttodnottotarkastusta toiminnanharjoittajan tulee pyytaa koh-
teelle maakaasuasetuksen mukainen tarkastus hyvaksytylta tarkastuslaitokselta.
(551/2009 16 §)

Hyvaksytyn tarkastuslaitoksen tekemdssa tarkastuksessa kaydaan lapi, etta ra-
kennettava kohde on voimassa olevien sddanndsten sekd taman paatdksen ehto-
jen mukainen. Tarkastukseen kuuluu putkiston sijoituksen, rakenteen ja kaytto-
valmiuden tarkastaminen. (551/2009 17 §)

Tankkausasema voidaan ottaa kdyttédn Tukesin tekeman
kayttéonottotarkastuksen jalkeen. (551/2009 8 §)

Laki vaarallisten kemikaalien ja rdjahteiden kasittelyn valvonnasta (390/2005) 23 §
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Valtioneuvoston asetus maakaasun kasittelyn turvallisuudesta (551/2009) 5, 7, 9
jale §

Valtioneuvoston asetus maakaasu-, nestekaasu- ja 6ljylammityslaitteistojen
asennus- ja huoltotoimintaa sekd maanalaisten 6ljysailididen tarkastusta harjoit-
tavien hyvaksymisestd (558/2012)

Painelaitelaki (1144/2016)
Sahkoturvallisuuslaki (1135/2016)
Lisdtietoja antaa ylitarkastaja Lotta Immonen, p. 0504312466, lotta.immonen@tukes.fi

Hakemuksen kasittely Tukes on vastaanottanut Gasum Oy:n Nuottipuiston CNG-tankkausaseman
lupahakemuksen 9.7.2020 ja kasitellyt sen maakaasun kasittelyn turvallisuudesta
annetun asetuksen (551/2009) 5 §:n ja 9 §:n mukaisena lupana. Hakija on
tdydentanyt hakemusta 10.9.2020 ja 13.11.2020.

Tukes pyysi hakemuksesta lausuntoa Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta ja
Uudenmaan ELY-keskukselta 3.8.2020. Tukes sai lausunnon pelastuslaitokselta
4.9.2020, Uudenmaan ELY-keskus jatti lausumatta.

Hakemus on ollut nahtavilld 5.8. - 7.9.2020 Jarvenpaan kaupungin virallisella
ilmoitustaululla Seutulantalolla ja Tukesin Helsingin toimipisteessa. limoitus
hakemuksen vireillaolosta on julkaistu 5.8.2020 Keski-Uusimaa Viikko -lehdessa ja
Tukesin verkkosivulla. Hakemuksesta ei jatetty muistutuksia tai esitetty
mielipiteita.

Tama asiakirja on allekirjoitettu sahkoisesti. Allekirjoittajan henkilollisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi
varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sahkdisesti. Jos asiakirjaa
muutetaan jalkikateen, allekirjoitus ei ole enda kelvollinen. Sdhkoinen asiakirja on alkuperaiskappale, eika
allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta. Alkuperaisen sahkoisen asiakirjan voi
tarvittaessa pyytaa Tukesin kirjaamosta.

Liitteet Valitusosoitus, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen lausunto 4.9.2020
Tiedoksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Uudenmaan ELY-Keskus, Jarvenpaan kaupunki
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