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Liite 4 Selvitys tuotantolaitoksen ympäröivästä alueesta 

Kohde:  

Mykora Oy 

Mykorantie 28  

27400 Kiukainen 

 

Laitosta ympäröivällä 2000 m vyöhykkeellä ei ole laitoksen toiminnan kannalta 
erityisesti huomioitavia kohteita. Vna 858/2012 33§ vähimmäisetäisyysvaatimukset 
täyttyvät.  

Kunnalliset palvelut, yli 2 km etäisyydellä kohteesta. 

 

  



Lähin asuinrakennus n. 340 m. 

 

Pienteollisuusalue n. 450 m. 

  



Satamuna Oy pakkaamo n. 980 m. 
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1. Kiperin asemakaava

2. Mikolanmäki kortteli YK, asemakaavan    muutos

3. Simulan alueen osayleiskaava

4. Hinnerjoen osayleiskaava

5. Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan muutos, k 3 ja 3a

6. Kiiskinmäen asemakaavan laajennus,          k 974-977

7. Sieravuoren ranta-asemakaava

8. Fankkeen asemakaavan muutos ja laajennus

9. Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan II muutos (Mansikki)

marittajunnila
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Liite 1
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Kaavoituskatsaus 2020
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Palo- ja pelastushenkilökunnalla on VNa 858/2012 13§ mukainen pääsy kohteeseen.  
 

 
 
Putkistot sijoitetaan VNa 858/2012 41§ ja 49§ periaatteiden mukaisesti. 
Käyttölaitteet sijoitetaan VNa 858/2012 luvun 8 periaatteiden mukaisesti. 
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c) Rakennusten ja rakenteiden valinta ja suojaaminen 
 

Nestekaasulaitteisto sijoitetaan tontille, jossa on olemassa oleva rakennuskanta.  
 
Säiliö on suojattu VNa 858/2012 13§, 34§, 35§ ja 36§ periaatteiden mukaisesti. 
 
Höyrystinkeskus rakennetaan ja sijoitetaan VNa 858/2012 6. luvun ja SFS 5987 
mukaisesti. 
 
Höyrystinkeskus on suojattu VNa 858/2012 13§ ja 39§ mukaisesti. 
 
Räjähdysvaaralliset tilat luokitellaan SFS käsikirja 59 luvun 5.7 mukaisesti ja täytetään 
VNa 858/2012 3. luvun vaatimukset. 
 
 

 
d) Laitteistojen ja laitteiden valinta 

 
Säiliö 
 

Kohteeseen asennetaan käytetty maapeitteinen nestekaasusäiliö, joka on varusteltu 
SFS5987 mukaisesti ja täyttää Vna 858/2012 vaatimukset. Maapeitteinen säiliö on 
valittu sen paloturvallisuuden takia. Säiliön maapeitteisyyden takia ei laitoksessa ole 
tarvetta nestekaasupumpulle. Maapeitteinen säiliö on suojassa törmäyksiltä. Tämä 
nestekaasun käsittelymenetelmä on vakiintunut käytäntö, eikä varsinaisia muita 
vaihtoehtoja tässä tilanteessa ole. Säiliökoko on valittu laitoksen kaasunkulutuksen 
perusteella riittävän suureksi täyttövälin pitämiseksi kohtuullisena. Säiliössä on 
suojapinnoite ja se varustetaan katodisella suojauksella, jolloin säiliön 
korroosionsuojaus paranee (BAT).  

 
 
Säiliötyyppi on valittu VNa 858/2012 8 § mukaisesti 
Säiliö on mitoitettu, valmistettu ja tarkastettu VNa 858/2012 32 § mukaisesti. 
Säiliöön sovelletaan painelaitelakia 1144/2016.  
Säiliö varustellaan VNa 858/2012 32 § mukaisesti. 
Säiliö asennetaan VNa 858/2012 ja SFS 5987 mukaisesti. 
Säiliötä täytetään VNa 858/2012 38 § mukaisesti. 
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Höyrystinkeskus 
 

Höyrystinkeskus on VNa 858/2012 6. luvun ja SFS 5987 mukainen. Höyrystin 
lämmitetään sähkövastuksilla. Suoralla kaasulämmityksellä toimivaa höyrystintä ei 
valittu sen huomattavasti suuremman syttymisriskin takia.   

 
 

Nestemäisen nestekaasun putkisto 
 

Nestemäisen nestekaasun putkisto sijoitetaan maan alle. Se asennetaan suojaputkeen 
maan alle ja rakennetaan VNa 858/2012 8 § kohtien 1,2, 3 ja 6 periaatteiden mukaisesti. 
Tällä rakenteella täytetään lisäksi putkistoon liittyen VNa 858/2012 13 § vaatimukset.  
 
Putkisto merkitään VNa 858/2012 15 § mukaisesti 
Putkiston suunnittelupaine valitaan VNa 858/2012 42 § mukaisesti.   
Putkiston rakenneaineet valitaan VNa 858/2012 43 § mukaisesti.   
Putkisto varustellaan VNa 858/2012 44 § ja 45 § mukaisesti. 
Putkiston liitokset tehdään VNa 858/2012 46 § mukaisesti ja tarkastetaan 47 § 
mukaisesti. 
Putkistolle tehdään paine- ja tiiveyskoe VNa 858/2012 50 § mukaisesti. 
 
Rakennettava putkisto valmistetaan SFS-EN 13480 mukaisesti siten, että 
painelaitedirektiivin, VNa 858/2012 ja VNa 856/2012 asettamat vaatimukset täyttyvät. 
 
Valmistuksessa, asennuksessa ja varustelussa noudatetaan SFS 5987 ohjeita. 
 
 

Kaasumaisen nestekaasun putkisto 
 

Kaasumaisen nestekaasun putkisto rakennetaan VNa 858/2012 8 § kohtien 1,2, 3, 4, 5, 7 
ja 8 vaatimusten mukaisesti.  
 
Putkisto merkitään VNa 858/2012 15 § mukaisesti 
Putkisto sijoitetaan VNa 858/2012 41 § mukaisesti 
Putkiston suunnittelupaine valitaan VNa 858/2012 42 § mukaisesti.   
Putkiston rakenneaineet valitaan VNa 858/2012 43 § mukaisesti.   
Putkisto varustellaan VNa 858/2012 44 § mukaisilla varusteilla. 
Putkisto varustetaan VNa 858/2012 45 § mukaisilla paineensäätölaitteilla. 
Putkiston liitokset tehdään VNa 858/2012 46 § mukaisesti ja tarkastetaan 47 § 
mukaisesti. 
Putkistolle tehdään paine- ja tiiveyskoe VNa 858/2012 50 § mukaisesti. 
Putkistokoko määritellään VNa 858/2012 52 § mukaisesti. 
 
Rakennettava putkisto valmistetaan SFS-EN 13480 mukaisesti siten, että 
painelaitedirektiivin, VNa 858/2012 ja VNa 856/2012 asettamat vaatimukset täyttyvät. 
 
Valmistuksessa, asennuksessa ja varustelussa noudatetaan SFS 5987 ohjeita. 
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Käyttölaitteet  

 
Käyttölaitteet valitaan VNa 858/2012 51 § ja SFS-EN 676 mukaisesti ja liitetään 
putkistoon VNa 858/2012 52 § mukaisesti. 
 
Käyttölaitteen sijoituksessa otetaan huomioon VNa 858/2012 8§ kohta 7. 

 
Sähkölaitteet ja potentiaalintasaus 

 
Räjähdysvaarallisten tilat luokitellaan SFS käsikirja 59 mukaisesti ja niihin pyritään 
ensisijaisesti olemaan asentamatta mitään mahdollisena syttymislähteenä toimivia 
laitteita. Näihin tiloihin asennettavat laitteiden tulee soveltua käytettäväksi kyseisessä 
tilaluokassa ja täytettävä VNa 858/2012 19§ asetetut vaatimukset.  
 

 Koko nestekaasujärjestelmä kytketään laitoksen potentiaalintasaukseen pl. 
nestekaasusäiliö, joka suojataan katodisesti ja näin ollen eristetään sähköisesti muusta 
järjestelmästä höyrystimen pääsulkuventtiilin yhteydessä.  

 
Järjestelmän potentiaalintasaus mitataan ja dokumentoidaan. 
 

 
e) Turvallisuuden varmistamiseksi ja onnettomuuksien seurausten lieventämiseksi 

asennettavat järjestelmät ja laitteet 
 

Säiliö varustellaan VNa 858/2012 32 § mukaisesti. 
Säiliö- ja höyrystinalueelle sijoitetaan käsisammuttimet VNa 856/2012 73§ ja SFS 5987 
kohdan 17 mukaisesti. 
Kaukokäytettävä pääsulkuventtiili on höyrystinkeskuksella VNa 858/2012 39§ ja SFS 
5987 9.4 vaatimusten mukaisesti. 
Putkisto varustetaan VNa 858/2012 45 § mukaisilla paineensäätö- ja varolaitteilla. 
Höyrystinkeskus on VNa 858/2012 6. luvun ja SFS 5987 mukainen. 
Lämpökeskusta valvotaan VNa 856/2012 72§ mukaisesti kaasuvuotojen 
hälytysjärjestelmällä. 
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e) Laitteiston ottaminen turvalliseen koekäyttöön   
 

Laitteistoa on koekäytettävä nestekaasulla ennen kuin laitteistosta voidaan antaa 
vaatimuksenmukaisuusvakuus. Tarkastuslaitos varmistaa viimeistään painelaitteen 1. 
määräaikaistarkastuksessa, ennen kuin nestekaasua otetaan säiliöön, seuraavat seikat: 
 

1. Yksittäisten laitteiden asianmukaisuudesta varmistuminen (säiliö, höyrystin, putkistot, 
letkut, venttiilit, polttimet)  

2. Putkistojen ja painelaitteiden koestuspöytäkirjat  
3. Maanalaisen säiliön upotustarkastustodistus  
4. Asennusliikkeen pätevyystodistus 
5. Räjähdyssuojausasiakirja 
6. Sähköasennusten käyttöönottotarkastus  
7. Sähkölaitteiston varmennustarkastus suoritettu, riippuen laitteistoluokasta ja sen 

vaatimuksista 
8. Laitteiston maadoitus ja potentiaalintasaus ja niiden pöytäkirjat 
9. Käyttölaitteiden edellyttämä riittävä Ilmanvaihto 
10. Koekäytön käyttöohjeet ja henkilökunnan koulutussuunnitelma 
11. Alustavat kunnossapito-ohjeet laitteistolle 
12. Alkusammutuskalusto 
13. Nimetty käytönvalvoja (t) sekä laitokselle, että painelaitteelle (myös varahenkilö). 

 
Laitos otetaan koekäyttöön vain, jos mainitut seikat täyttyvät.  
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Mykora Oy 
Mykorantie 28  
27400 Kiukainen 
 
 
Tuotantolaitoksessa noudatettavat toimintaperiaatteet: 
 

·  Laitos pyrkii ennalta ehkäisemään työtilanteissa tapahtuvaa terveyden heikentymistä ja 
vammojen syntyä.  

·  Laitos noudattaa kaikessa toiminnassa ympäristöön sekä työterveyteen ja -
turvallisuuteen liittyviä lakeja ja määräyksiä sekä sidosryhmille annettuja lupauksia. 
Yhteistyökumppaneilta edellytetään samojen periaatteiden noudattamista. 

·  Laitos varmistaa henkilöstölle onnistumisen edellytykset jatkuvalla seurannalla, 
koulutuksella ja toiminnan kehittämisellä.  

·  Laitos tiedottaa säännöllisesti koko henkilöstölle yrityksen tuloksista, kehityksestä sekä 
ympäristö- ja työturvallisuusasioista. 

·  Laitoksen huolto ja kunnossapito ja tarkastukset suoritetaan ajallaan 
·  Laitoksella toimiva henkilökunta on tietoinen laitoksen toimintaan liittyvistä vaaroista 

ja osaa toimia poikkeustilanteissä oikein jo ennen kuin ammattipelastajat pääsevät 
paikalle.  

·  Henkilökunta on saanut tarvittavan koulutuksen. 
 

 
 
Laitoksen turvallisuudesta vastaava henkilö: TJ / Tomi Levonen 
Nestekaasun käytönvalvoja: TBA 
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Euran Kunta 

 
 

Nestekaasulaitoksen riskianalyysi 
 

Liite 9 lupahakemukseen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Päivitetty Muutos Tekijä 
28.8.2020 Tarkennuksia laitteistoon opa 
   

 
  



 
RISKIANALYYSI 

Laatinut: DIG/1G1/opa  Pvm:  01.07.2020 2(56) 

 

Kosan Gas Finland Oy                                                                                                            
Äyritie 18 
01510 VANTAA                                
Alvnro:FI 1577485-0  

K:\Common\FINLAND\Asiakastiedot\Mykora 
Oy\Lupadokumentit\Liite 9 Riskianalyysi Mykora Oy 

v2.docx 

 

 
SISÄLLYS 
1 Yhteenveto ............................................................................................................. 3 
2 Nestekaasuasennukset .......................................................................................... 4 

2.1 Varastosäiliö .................................................................................................... 4 
2.2 Jakeluputkisto ................................................................................................. 5 
2.3 Höyrystinkeskus .............................................................................................. 6 
2.4 Poltinalueet ..................................................................................................... 7 
2.5 Turvallisuuslaitteet ........................................................................................... 7 
2.6 Nestekaasuasennuksen huoltaminen ja tarkastukset...................................... 7 
2.7 Pelastuslaitoksen saapumissuunnat alueelle .................................................. 8 

3 Tapahtumaskenaariotarkastelu ja riskimatriisi ........................................................ 9 
4 Onnettomuustilanteiden valinta, mallinnus ja vaikutusten arviointi ....................... 10 

4.1 Yleistä ........................................................................................................... 10 
4.2 Kohteen tuuliolosuhteet ................................................................................. 11 
4.3 Skenaariot ..................................................................................................... 12 

4.3.1 Skenaario 1: Paineennousu höyrystimen jälkeisessä putkistossa ............. 12 
4.3.2 Skenaario 2: Letkurikko säiliöautolla säiliön täytön yhteydessä ................. 29 
4.3.3 Skenaario 3: Putkirikko maanpäällisessä putkessa ................................... 35 

5 Liite 1 Tapahtumaskenaariotarkastelu .................................................................. 50 
6 Liite 2 Riskimatriisi ................................................................................................ 56 
 
  



 
RISKIANALYYSI 

Laatinut: DIG/1G1/opa  Pvm:  01.07.2020 3(56) 

 

Kosan Gas Finland Oy                                                                                                            
Äyritie 18 
01510 VANTAA                                
Alvnro:FI 1577485-0  

K:\Common\FINLAND\Asiakastiedot\Mykora 
Oy\Lupadokumentit\Liite 9 Riskianalyysi Mykora Oy 

v2.docx 

 

1 YHTEENVETO 
 

Mykora Oy:n Kiukaisiin perustettavalle nestekaasulaitokselle on tehty 
riskianalyysi. Laitoksen kahden olemassa olevien 800 kW:n 
lämmityskattilan pääpolttoaine vaihdetaan polttoöljystä nestekaasuun. 
Kevyt polttöljy säiliyy toistaiseksi varapolttoaineena. Koko lämpökeskus 
uusitaan muutoksen yhteydessä. Laitokselle asennetaan 20 m3 
maapeitteinen nestekaasusäiliö, kaasusäiliön ja höyrystinkeskuksen 
välinen maanalainen nestekaasuputki, 2 x 170 kg/h höyrystinkeskus ja 
höyrystinkeskuksen ja polttimien välinen kaasuputkisto.   
 
Nestekaasuun liittyvät riskit on arvioitu tapahtumaskenaariotarkastelun 
avulla. Tarkastelun perusteella ehdotetaan seuraavia turvatoimintojen 
lisäyksiä ja implementointia.  

 
Testaukset ja kontrollointi: 
- Nestekaasulaitteistoa koskevan dokumentoidun valvonta- ja 

huoltosuunnitelman käyttöönotto.  
- Työlupa-järjestelmän käyttäminen nestekaasua sisältäviin laitteisiin 

tehtävien muutosten ja huoltojen riskienhallintaan. 
   

Säiliö-, höyrystin- ja poltinalueet 
- Kaasuvuotojen havainnointijärjestelmä valvomaan käyttölaitetiloja. 
- Säiliön täyttämisen aikana tarvittavat varoituskyltit tulee olla käytössä 

purkualueella (säiliöauton mukana).  
- Yhteydenotto kuljettajan ja asiakkaan välillä tulee tehdä ennen täytön 

aloittamista. 
 

Näillä toimenpiteillä riskimatriisissa käsitellyt riskit on arvioitu olevan 
hyväksyttävällä tasolla. 
 

Muut huomioitavat asiat: 
 
- Pelastussuunnitelma on päivitettävä vastaamaan muuttunutta 

tilannetta ja päivitettävä esimerkiksi Tukes-ohje 8/2015 mukaisesti. 
- Laitokselle on laadittava räjähdyssuojausasiakirja tai olemassa oleva 

on päivitettävä vastaamaan muuttunutta tilannetta.  
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2 NESTEKAASUASENNUKSET 
 

2.1 Varastosäiliö 
 

Alueelle sijoitetaan 20 m3 maapeitteinen nestekaasusäiliö kuvasarjan  
P1014 mukaisesti. Nestekaasua varastoidaan lupateknillisesti enintään 10 
tonnia. Säiliön täyttöliittimien etäisyys tontin rajasta ja rakennuksista on 
vähintään 5 m ja kiinteistön ulkopuolisista asuinrakennuksista vähintään 
15 m Vna 858/2012 33§ mukaisesti. Säiliön täyttöliittimen lyhin etäisyys 
tontin rajasta on n. 100 m ja laitoksen pakkaamorakennuksesta joissa 
yleensä on ihmisiä töissä n. 45 m. 

 
Täyttö suoritetaan säiliöautosta, joka on pysäköity piha-alueelle. 
Säiliöyhteet ovat säiliön hoitokaivon sisäpuolella. Tankkausalue suljetaan 
muulta liikenteeltä säiliön täytön ajaksi. Säiliön hoitokaivo on lukittu 
ulkopuolisten kaivoon pääsyn rajoittamiseksi.  
 
Säiliöauto pystyy tulemaan ja poistumaan purkupaikalta etuperin.  
 
Säiliö sijoitetaan piha-alueen reunaan asfaltoidun alueen ulkopuolelle. 
Henkilöautojen pysäköintiä säiliöalueen kohdalla rajoitetaan tarvittaessa. 

 
Säiliön sijoituspaikka 
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