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HAKEMUS

1. Yrityksen tai yhteison perustiedot

Y-tunnus
2502509-5
Toiminimi
Rye Rye Oy
Yritysmuoto

Osakeyhtio

Paatoimiala

Alkoholijuomien tislaus ja sekoittaminen; etyylialkoholin valmistus kdymisteitse (11010)

Kotipaikka

Isokyrd

1.1. Yrityksen yhteystiedot

Puhelin

0400484576

WWW-osoite

www.kyrodistillery.com

Kayntiosoite

Lahiosoite: Oltermannintie 6
Postinumero: 61500
Postitoimipaikka: ISOKYRO

Postiosoite

Lahiosoite: Oltermannintie 6
Postinumero: 61500
Postitoimipaikka: ISOKYRO

2. Laskutustiedot

Laskutusosoite

Lahiosoite tai PL: Oltermannintie 6
Postinumero: 61500
Postitoimipaikka: ISOKYRO



Verkkolaskuosoite
Verkkolaskuosoite/OVT tunnus: 003725025095
Valittajatunnus: BAWCFI22

Laskun viitetiedot

Kotasen Tynnyrihalli, Tukes-lupa

3. Yhteyshenkilot

4. Yleiskuvaus toiminnasta

Toiminnan tai sen muutoksen kuvaus

Kiinteisto toimii alkoholin, tassa tapauksessa viskitisleen kypsytysvarastona. Viski varastoidaan
puutynnyreihin ja annetaan kypsya vahintaan kolme vuotta ennen pullotusta. Toiminta vastaa
osoitteissa Kalpatie 4, 61500 Isokyro seka Ulvilantie 47, 61550 Orismala jo kaytossa olevia Rye Rye
Oy:n tynnyrivarastoja

4.1. Toiminnan sijainti

Postiosoite

Lahiosoite: Kaavontonkka 4
Postinumero: 66500
Postitoimipaikka: VAHAKYRO

Sijaintikunta: VAHAKYRO

5. Vastuuhenkilot



7. Hankkeen aikataulu

Arvio kdyttoonoton ajankohdasta

Rakennustyot on aloitettu huhtikuussa 2021 Toivottu kdyttodnotto ensimmaiselle neljélle osastolle
syyskuun 2021 loppuun mennessé, jolloin Kalpatie 2:ssa oleva tynnyrivarasto on hyddynnettavan
kapasiteetin puolesta tdynna. Rakennuslupa mydnnetty 10.5.2021, lainvoimainen 24.5.2021.

8. Kemikaalit

Toimipaikan tunniste KemiDigi-palvelussa: 707057
https://kemidigi.fi/toimipaikka/707057

9. Toimintapaikan Kkiinteistot
Kiinteistot

| Kiinteistotunnus: 905 440-0031-0000

10. Lahiymparisto ja kaavoitus

Toimintapaikan ja sité ymparoivien alueiden suunnitellut kaavamuutokset

Ei suunniteltuja kaavamuutoksia. Kirkonkylan seudun ja Kirkkolammen ymparistdsta on laadittu
kehittamissuunnitelma, joka esitetty tiedostossa AR 103_01 Yleissuunnitelma VKS Kaavontonkan
varrella oleva jatepiste on suunniteltu siirrettdvan tontin 905-440-0003 0135 rajan laheisyyteen
Kulku jatepisteelle toteutettaisiin Kaavontdnkan kautta. Turvallisuus huomioiden jarkevinta olisi
kdyttaa syvakerayssailiita, esim Molok Domino. Lisatietoja antaa tarvittaessa Vaasan kaupungin
aluepalvelupaallikkd Suvi Aho, 050 326 8877, suvi.aho@vaasa.fi



11. Toimintapaikan alueen hallintaoikeus

Selvitys alueen hallinnasta

Kohteen kiinteiston rakennuksineen omistaa télla hetkelld Kotasen Puutyd Oy, Y-tunnus: 0851831 4,
yhteyshenkilo Ossi Kotanen, 044 380 5282, ossi.kotanen@kotasen puutyo.fi. Kohde vuokrataan Rye
Rye Oy:lle. Kohteen kiinteistod rakennuksineen ja liittymineen lunastetaan Rye Rye Oy:n omistukseen
alustavasti viiden vuoden kuluessa. Vuokrasopimus toimitetaan, kun hakija ja Kotasen Puutyd ovat
laatineet sen valmiiksi

12. Tuotantolaitoksen sijoitus

[X] Toimintapaikka sijoittuu 2 km siteelle oleellisista luontoarvo- tai kulttuuriperintékohteista.

Lisatietoja sijoituksesta:

Rakennus sijaitsee lahelld maisemallisesti merkittdvaa Kyronjokilaakson maisema aluetta Lisaksi
lahialueelle sijoittuu kirkkolailla tai rakennusperintdlailla suojeltuja kohteita sekd muinaishautoja.
Kohteet on eritelty liitteiden kartassa seka luettelossa.

[ ] Toimintapaikka sijoittuu pohjavesialueelle tai sen ldheisyyteen.

13. Toimintojen sijoittuminen

Selostus, miten yhteensopimattomat kemikaalit on otettu huomioon sijoituksessa

Kohteessa ei varastoida kuin yhta kemikaalia, etyylialkoholivesiseosta, jossa on enintdan 70
tilavuusprosenttia etyylialkoholia.

Selostus kiinteistolla mahdollisesti harjoitettavasta muusta toiminnasta

Kiinteistdssa tai kiinteiston alueella ei harjoiteta muuta tai muiden yrityksien toimintaa

14. Ymparistovaikutusten arviointi

[ ] Asiassa sovelletaan ymparistévaikutusten arviointimenettelya

15. Prosessit

Prosessin/toiminnon nimi: Varastointi / kypsytys



Prosessin/toiminnon kuvaus: Tynnyrit toimitetaan varastoon valmiiksi taytettyina, lavoitettuna ja
pannoitettuina tynnyreiden pystyasennossa tapahtuvaan varastointiin suunnitelluilla puulavoilla.
Puulavat asetellaan osastoihin ja niita voidaan asettaa paallekkain enintaan viisi kerrosta Tisleen
annetaan kypsya vahintaan kolme vuotta ennen pullotusta Keskimaarainen kypsytysaika on arviolta 4 5
vuotta.

Kemikaalit ja valituotteet: Etyylialkoholi vesiseos, enintaan 70 tilavuusprosenttia etanolia.

Prosessissa esiintyvat erityisolosuhteet: Varastointi edellyttaa sisailmalle tavanomaista korkeampaa
suhteellista kosteutta Aiemmissa varastoissa on havaittu, ettd keskimaarin 65 70 %RH on sopivin
sisdilman suhteellinen kosteus. Lampdtilalle on asetettu ylaraja, etta rakennus pysyy ATEX-tilaluokassa
"luokittelematon”. Sisatilojen lampdtilan tulee pysya alle +23 °C:ssa. Rakennus varustetaan tasta johtuen

vesiputkien vuoksi tilat pidetaan +0 °C ylapuolella

16. Onnettomuuksien vaikutusalueet

Tulipalon lampdsateily

Kohderakennuksen palotilanteen lampdsateilya ei tarkastella erikseen.
Suojaetaisyydet |ahimpiin rakennuksiin ja rakennelmiin ovat riittavat, etta
tulipalotilanne ei aiheuta erityista leviamisriskia (katso myds SK-Protect Oy:n
laatima liite "Onnettomuuksienvaikutukset-KyroDistilleryCompany-
Kotasenhalli(29.4.2021)"

mallintamista tai laskemista. (katso myds SK Protect Oy:n laatima liite
"onnettomuuksien vaikutukset -kyro-distillery-company kotasen halli-2942021"

Terveydelle tai ympéristdlle vaarallisen kemikaalin levidminen

Varastoitava etyylialkoholivesiseos (etanoli) ei muodosta itsessaan merkittavaa
ymparistoriskia. Valittomat riskit liittyvat useiden kymmenien tynnyreiden
yhtédaikaiseen hajoamiseen, jolloin tynnyrien sisélto voi padsta valumaan
laimentamattonama ymparistodn. Tallaisen tapahtuminen on kuitenkin erittain
epatodennakoistd Nesteessa oleva alkoholi haihtuu vapaasta nestepinnasta
varsin nopeasti, jolloin nesteen vahvuus laimenee Merkittavimmat riskit
kohdistuvat laimentamattoman nesteen paasemiseen veteen, jolloin paikallisen
kalakuolemat olevat mahdollisia. Laimentunut neste voi aiheuttaa pitkan ajan
kuluessa rehevaitymista suuren energiasisaltonsa vuoksi.

Hallitsemattoman nesteen leviamisen estamiseksi tehtavat toimenpiteet on
esitetty vuotojenhallinnan osiossa.



17. Riskinarviointi

Kaytetyt riskinarviointimenetelmat lyhyesti

Riskienarviointi on tehty kemikaaliasetuksen 856/2012 mukaisesti

Yhteenveto riskinarvioinnin tuloksista

Riskienarviointi tuloksineen tulostettuna SK Protect Oy:n PRO24-jarjestelmasta on liitteena.



18. Yleinen varautuminen

Laitteistojen valintakriteerit

Rakennus ei vaadi muuta erikoislaitteistoa tai jarjestelyd, kuin alkoholianturit seka
niiden perusteella ohjautuvan ilmanvaihdon, koska tilassa ei tapahdu esimerkiksi
tynnyrien tayttoa tai tyhjennysta, vaan pelkastaan varastointia. Suunnittelussa ja
toteutuksessa noudatetaan mm. seuraavia standardeja: "SFS 3350 Palavien
nestemaisten kemikaalien varastopaikka ja siella olevat kemikaalien
kasittelypaikat” seka "SFS 3357 Palavien nesteiden varaston sammutus ja
palontorjuntakalusto” seka Valtioneuvoston asettamia asetuksia rakennuksien
suunnittelusta ja paloturvallisuudesta. Lisaksi noudatetaan mm. "VNa 856_2012
Vaarallisten kemikaalien teollisen kasittelyn ja varastoinnin
turvallisuusvaatimukset” seka "VNa 685_2015 Vaarallisten kemikaalien kasittelyn
ja varastoinnin valvonta"

Tila on ATEX-tilaluokkaa "luokittelematon”. Perustelut:
Nestetta ymparoivan ilman lampétila pystytaan luotettavasti pitamaan alle
leimahdusrajan, tassa tapauksessa alle +23 °C. (osastokohtainen jaahdytys)
IlImassa olevan etanolikaasun maaraa seuraataan jatkuvalla naytteenotolla
Iimanvaihto tehostuu automaattisesti kaasupitoisuuden noustessa
Edella mainituilla toimenpiteilla etanolikaasun pitoisuus sisailmassa pystytaan
pitdmé&an normaalisti alle 25% LEL:sta (lower explosion limit, alempi

PR0O24_Kayttdlinkit" tiedostossa.

Rakenteellinen turvallisuus

Rakennus suunnitellaan paloluokkaan P2 Kantavat rakenteet ovat luokkaa REI30
Rakennuksen sisapinnat tulee olla luokkaa A2 s1, dO (VNa 856/2021 §39)
Lastulevypintaiset rakenteet joko verhoillaan uudelleen kipsilevylla tai puretaan
alkuperaiseen betonipintaan saakka.

Rakennuksen palavien nesteiden varasto osuus lohkotaan yhteensa kahdeksaan
erilliseen palo osastoon Jokainen osasto toimii omana yksikkénaén, eli
talotekniikka rakennetaan kullekkin osastolle erikseen (poislukien
paloilmoitinjarjestelmé ja séhkdpaakeskus). Kaikki tarvittavat lapiviennit
tiivistetaan asianmukaisilla, kayttokohteeseen hyvaksytyilla palokatkotuotteilla.

limanvaihto toteutetaan koneellisella poistoilmanvaihtona osastokohtaisilla
huippuimureilla Korvausilma otetaan painovoimaisesti suoraan ulkoa
Poistoilmanvaihdon kanavien paatelaitteet sijoitetaan ldhelle lattian rajaa, enintaan
150mm korkeudelle. Etanolikaasu on ilmaa raskaampaa ja kertyy taten
lattianrajaan, jolloin poistojen tulee olla myos lattianrajassa. Halytykset



ilmanvaihdon pysdhtymisesta valituille tyontekijoille. lmanvaihto varustetaan
myds hataseis-painikkeilla (tulipalo tai muu poikkeava tilanne).

Savunpoisto toteutetaan koneellisena savunpoistopuhaltimilla Suunniteltu
poistoilmamaara 3,5 m3/s. Korvausilma otetaan ulkoa peltimoottorein
varustetuista korvausilmasaleikdista (hyodynnetaan mahdollisuuksien mukaan
olemassa olevia ikkuna aukkoja ja ovia). Savunpoisto varustetaan varavoiman
syotolla (palokunnan generaattori).

Tarkemmat suunnitelmat LVIAS-piirustuksista (suunnittelija Paloff Group Oy)

Vuodonhallinta sisélla

Tynnyrien tihkuvuodot ovat harvinaisia, kun sisdilman olosuhteet ovat hallinnassa
ja tasaiset. Tihkuvuotoja kuitenkin esiintyy johtuen pdaasiassa johtuen tynnyrin
yksittaisen sauvan lahoviasta tai halkeamasta Naita vuotoja paikataan
mehildisvahalla ulkokautta Jos vuotoa ei saada loppumaan, tyhjennetaan tynnyri
ja tisle siirretdan toiseen tynnyriin. Vanha tynnyri poistetaan kaytosta.

Suurempia, 1 2 tynnyrin vuotoja varten varaudutaan alkoholille soveltuvin
imeytysmatoin Tata suurempien vuotojen varalta kaytettavissa on kumiset,
liimapinnalla varustetut sulkupuomit Puomi pystytdaan liimaamaan lattiaan ilman
tyokaluja, estaméaan nesteiden valumisen rakennuksesta ulos.

Vuodonhallinta ulkona

Ulos rakennetaan tiivis asfaltin reunakoroke, jolla sammutusjatevesien tai
suurempien alkoholivuotojen valuminen hallitsemattomasti ymparistoon estetaan
Valli sijoitetaan olemassa olevan asfaltoidun alueen reunaan, lahelle kiinteistdjen
905 440-0135 (hallin laajennusosa) seka 905 440-0003-0143 & 905 440-0003 0137
rajaa. Korokkeen avulla vuodot tai sammutusjatevedet pystytdan ohjaamaan
hallitusti Kirkkolammen vedenlaadun parannusta varten rakennettuihin
laskeutusaltaisiin. Vaasan kaupungilta on saatu lupa kayttaa laskeutusaltaita
poikkeustilanteessa vuotojen tai sammutusjatevesien hallintaan Asfaltin
reunankorokkeen kulmaan asennetaan pintavesikaivo, joka voidaan luotettavasti ja
nopeasti tulpata hatatilanteessa, ettd nesteiden paasy laskeutusaltaaseen voidaan
tarvittaessa my0ds estaa. Kaivon sailidtilaa voidaan hyodyntaa vuotojen ja
sammutusjatevesien keruuseen esimerkiksi imuautolla.

Valvonta-, hallinta- ja turvajarjestelmat

Rakennus varustetaan yhteistydssa Secureplan Turvatekniikka Oy:n kanssa
kamera-, kulunvalvonta ja murtohalytysjarjestelmin. Murtohalytykset esim.
ovimagneeteista, ikkunakytkimista tai lilketunnistimista valitetaan valituille
tislaamon tyontekijoille seka vartiointililkke NYQS:n paivystykseen.

Vaaratilanteiden havaitseminen

Rakennukseen asennetaan hatakeskusyhteydelld varustettu automaattinen
paloilmoitinlaitteisto

Jokaiseen osastoon asennetaan kaksi etanolianturia, jotka ohjaavat ilmanvaihtoa.
Poikkeustilanteessa (etanolipitoisuus yli 25% LEL:sta) automaattiset halytykset
valituille tislaamon tyontekijgille.



Pysahtyneesta ilmanvaihdosta (poistopuhaltimen vikaantuminen, hataseis
painikkeen aktivointi) tulee automaattisesti halytys valituille tislaamon
tyontekijoille

Poikkeavan korkeasta tai matalasta lampotilasta (yli +23 °C tai alle +5 °C) tulee
automaattiset halytykset valituille tislaamon tydntekijoille.

Sammutus- ja torjuntavalmius

Rakennus varustetaan tehostetulla alkusammutuskalustolla ja
hatakeskusyhteydella varustetulla automaattisella paloilmoittimella (rakennuksen
suojaustaso 2) Joka toiseen osastoon asennetaan pikapalopostit kulkuovien
laheisyyteen Pikapalopostissa on lisaksi alkoholipaloihin soveltuva vaahdotinlaite
(esim. UPRIM).

Lisaksi kuhunkin osastoon asennetaan kaksi 6kg vaahtosammutinta. Sahkotrukin
akkutila varustetaan lammosté laukeavalla impulssi / jauhesammutteella (esim.
Salgromatic) Lahin sammutusveden ottamiseen soveltuva kunnallisen
vesiverkoston paloposti sijaitsee Vahankyrontien ja Urheilutien kulmassa,
linnuntietd n. 100m etéisyydella kohderakennuksesta.

Lahin paloasema sijaitsee Vahankyron keskustassa, osoitteessa Kirkkosaarentie 1,
66500 Vahakyro, noin 500 metrin paassa kohteesta Paloasemalla on vakituinen
miehitys klo 8-16 Lisdksi paloasemalla toimii Vahankyrén Palomiesyhdistys Ry
Seuraavat lahimmat paloasemat sijaitsevat:

Laihialla, Hakolantie 4, 66400 Laihia (etaisyys kohteeseen n. 13 km)

Voyrilla, Voyrintie 64, 66600 Voyri (etdisyys kohteeseen n. 14 km)

Isossakyrossa, Lukkarinméaentie 1, 61500 Isokyro (etaisyys kohteeseen n 16 km)

Vaasassa, Sepankylantie 14, 65100 Vaasa (etdisyys kohteeseen n 28 km)

Ylistarossa, Matinpalontie 7, 61400 Ylistaro (etaisyys kohteeseen n 29 km)

Kaikkien ldhialueen paloasemien henkildsto tutustutetaan kohteeseen ja sen
erityispiirteisiin ennen kayttdonottoa Isonkyron paloasemalla toimivan
sopimuspalomiehen Tony Sivulan seka hakemuksen yhteyshenkilé Robert Sivulan
toimesta

Osastokohtaisen palavan nesteen varastointikapasiteetin ollessa alle 200 m3 ja
palo-osaston pinta alan ollessa alle 600 m2, ei standardin SFS3357 "Palavien
nesteiden varaston sammutus ja palontorjuntakalusto” mukaan automaattinen
sammutusjarjestelma ole pakollinen

Sammutusjatevesien hallinta

Huom! Tama kohta sama kuin vuotojenhallinta, koska kdaytonndssa rakenteet
toimivat molemmissa poikkeustilanteissa samalla tavalla. Ulos rakennetaan tiivis
asfaltin reunakoroke, jolla sammutusjatevesien tai suurempien alkoholivuotojen
valuminen hallitsemattomasti ymparist6on estetdan Valli sijoitetaan olemassa
olevan asfaltoidun alueen reunaan, lahelle kiinteistdjen 905-440 0135 (hallin
laajennusosa) seka 905-440 0003 0143 & 905-440-0003-0137 rajaa. Korokkeen
avulla vuodot tai sammutusjatevedet pystytaan ohjaamaan hallitusti
Kirkkolammen vedenlaadun parannusta varten rakennettuihin laskeutusaltaisiin.
Vaasan kaupungilta on saatu lupa kayttaa laskeutusaltaita poikkeustilanteessa
vuotojen tai sammutusjétevesien hallintaan Asfaltin reunankorokkeen kulmaan
asennetaan pintavesikaivo, joka voidaan luotettavasti ja nopeasti tulpata
héatatilanteessa, ettad nesteiden paasy laskeutusaltaaseen voidaan tarvittaessa



myos estdad. Kaivon sailiotilaa voidaan hyddyntaa vuotojen ja sammutusjétevesien
keruuseen esimerkiksi imuautolla.

Ennakkohuollon ja kunnossapidon jarjestaminen

Ohessa liitettyna Rye Rye Oy:n omavalvontasuunnitelman version 2 4 (22 10 2020)
kappale 9 koskien kunnossapitoa. Kohderakennukselle laaditaan sahkoinen kayttd
ja huolto-ohje, jota hankkeeseen ryhtyva sitoutuu noudattamaan.




Ohjeistus ja koulutus

Hankkeesen ryhtyvallad on sisdinen perehdytys , ohjeistus- ja koulutusperiaate
Tarkempi selvitys kaytannoista toimitetaan pyydettaessa.

Linkit sisaiseen pelastussuunnitelmaan ja toimintaperiaateasiakirjaan ovat
litteend olevassa "SK Protect PRO24_Kayttolinkit" tiedostossa

19. Liitteet

e AR_103 01 Yleissuunnitelma VKS.pdf:
kiinteistoLaitosalueJaYmparistoSivu.lahiymparistoJaKaavoitusOsio.liitteet



ToimintapaikanJaSenYmparistonKaavaoteKaavamerkinnatJaMaarayksetTi
etue

ARK 01 A3 Asemapiirustus Kotasen Tynnyrihalli.pdf: Asemapiirustus,
revisio A3

ARK 02 A10 Pohjapiirustus Kotasen Tynnyrihalli.pdf: Pohjapiirustus, revisio
A10

ARK 03-A6 Julkisivut ja Leikkaus A-A Kotasen Tynnyrihalli.pdf:
Julkisivupiirustukset, leikkaus A-A, revisio A6
Kirkonseutu_Kaavaselostus_Osayleiskaava 2020.pdf:
kiinteistoLaitosalueJaYmparistoSivu.lahiymparistoJaKaavoitusOsio.liitteet
ToimintapaikanJaSenYmparistonKaavaoteKaavamerkinnatJaMaarayksetTi
etue

Kirkonseutu_Osayleiskaava 2020.pdf:
kiinteistoLaitosalueJaYmparistoSivu.lahiymparistoJaKaavoitusOsio.liitteet
ToimintapaikanJaSenYmparistonKaavaoteKaavamerkinnatJaMaarayksetTi
etue

Kohdekortti_20210518_Kotasen tynnyrihalli_Kaavontonkka 4, 66500
Vahakyro.pdf: Kohdekortti

Luettelo RKY & Muinaisjaannokset.pdf:
kiinteistoLaitosalueJaYmparistoSivu.luontoarvotJaKulttuuriperintoOsio.toi
mintapaikkaSijoittuu2KmSateelleOleellisistaLuontoarvoTaiKulttuuriperintok
ohteistaGroup.liitteetKarttaTietue

MML_Karttatuloste_Kotasen halli.pdf:
kiinteistoLaitosalueJaYmparistoSivu.toimintapaikanKiinteistotOsio.liitteetK
arttaJohonMerkittynaKiinteistorajatJaKiinteistotunnuksetTietue
Onnettomuuksienvaikutukset KyroDistilleryCompany
Kotasenhalli(29.4.2021).pdf: Suuronnettomuuksien vaikutukset, SK Protect
Oy

Paikkatietoikkuna_Karttatuloste_RKY & Muinaisjaannokset.pdf:
kiinteistoLaitosalueJaYmparistoSivu.luontoarvotJaKulttuuriperintoOsio.toi
mintapaikkaSijoittuu2KmSateelleOleellisistaLuontoarvoTaiKulttuuriperintok
ohteistaGroup.liitteetKarttaTietue

Pelastuskaavio_20210425_Kotasen tynnyrihalli Kaavontonkka 4, 66500
Vahakyro.pdf: Pelastuskaavio

Sammutusjatevesien hallintakaavio_20210518_Kotasen
tynnyrihalli_Kaavontdnkka 4, 66500 Vahakyro.pdf: Sammutusjatevesien
hallintakaavio

Sisaisen pelastussuunnitelman riskienarviointi Kotasen
Tynnyrihalli_20210518.pdf: Sisdisen pelastussuunnitelman riskienarviointi
SK Protect PRO24_Kayttolinkit.pdf: Suoralinkit PRO24-jarjestelmaan.
Vaasan karttapalvelu_Karttatuloste_Asemakaava_Kotasen halli.pdf:
kiinteistoLaitosalueJaYmparistoSivu.toimintapaikanKiinteistotOsio.liitteetK
arttaJohonMerkittynaKiinteistorajatJaKiinteistotunnuksetTietue



20. Asioija

Asioijan valtuutustieto

Lupa- ja valvontakokonaisuuksissa asiointi
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Luettelo karttatulosteessa ”Paikkatietoikkuna_Karttatuloste_RKY & Muinaisjédnnékset” olevista
suojelluista rakennuksista, kulttuuriymparistdista yms. merkittavista kohteista.

Kulttuurihistoriallisesti merkittavdt maisema-alueet:

Kyrénjokilaakson maisema-alue

Rakennetun kulttuuriympadriston alueet:

Vahankyron kirkonmaki, Kirkkosaari ja pappila

Rakennusperintorekisterin ja kirkkolain perusteella suojellut kohteet:
Vahankyron kirkko

Kiinteistétunnus: 905-440-0026-0000

Vahankyron seurakunnan siunauskappeli

Kiinteistétunnus: 905-449-0001-0082

Muinaisjdanndkset ja muut kulttuuriperintékohteet

Kiintea rautakautinen muinaisjaannos (katko), muinaishauta, Housunlanmaki,
muinaisjaanndstunnus: 942010004

Kiinteistétunnus: 905-440-0007-0071
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RAKENNUKSET

1. A HYVINVOINTI & HUPI

Hyvinvoinnin & Huvin korttelissa tarjoaa fasiliteetit niin
virkistéytymisen, matkailun kuin tilaisuuksien ja tapahtumien
jarjestamiseen. Kortteli myos palvelee kaikkia pdivittain
alueella vierailevia mm. yleisen uimapaikan, vuokraamon ja
info-pisteen muodossa. Kortteliin rakennetaan julkinen sauna
sekd monikayttétila (juhlat, pop-up, markkinat yms.) saunan
valittdmadn Iaheisyyteen. Varastona ja aputileina toimivia
pienia vanhoja hirsirunkoisia rakennuksia ja/tai katoksia
voidaan siirtéd korttellin muualta Vahakyrdsta tai Vaasasta.
Toimintoja siirretyille rakennuksille ovat esim. Info-piste
(matkailu/retkeilyneuvonta), kanoottivuokraamo, varasto,
katettu esiintymislava. Korttelin rakennukset muodostavat
viihtyisén ja yhteisoéllisen pihapiirin erilaisille tapahtumille ja

juhlatilaisuuksille.

Korttelin toiminnot (tdsmentyy investorin/operaattorin myotd):

Pysakointialue 22 AP + 15pp

Yleinen WC alueella vieraileville

Sauna

MonikGyttotila saunarakennuksen yhteydessa

Laituri uinnille (mahdollistaa myés avantouinnin

Laituri veneille

YVuokraomo kanooteille, SUP-laudoille ja kalastuvalineille
(talvisin luistimet ja mdenlaskuvalineet)

Info taulu/palvelupiste

Esiintymislava osana monikayttotilaa

Piha alue torimaisia tapahtumia varten

1.B KAAVONTONKAN JOKIMAISEMAMOKIT
Kaavontonkan ja huvikeskuksen valin Vaasan kaupungin maa

alueelle sijoittuu vuokramokkeja jokimaisemalla.

1.C VANHAN MEIJERIN MAJATALO

Kirkonsillan kupeessa sijaitseva vanha meijerirakennus
kunnostetaan tai paikalle rakennettavaa kiinteistod
hyodynnetaan esimerkiksi majatalokayttoéon ja yhteisollisen

ateljieeasumiseen (arts & crafts). Tontti on kirkalta Kaavontonkalle

johtavan virkistysreitin varrella.

3.A METSAKIRKKOAUKIO
Rauhallinen metsdaukio jossa penkkejd istuskeluun ja

kokoontumiseen.

3.B  KUNTOILUTOIMINTOJEN ALUE

Ulkokuntoilulaitteita ja valineitda

3.C HEDELMATARHA
Omenapuita ja istutusaltaita hyotykasveille. YIIGpito eri

kohderyhmien toimesta, mm. koululaiset, eldkeldiset, seurat yms.

3.D LAMMASHAKA
Vuokralampaiden haka polkujen varrella. Laompaille varatun

alueen sijainti voi vaihdella vuosittadin.

3.E LEVAHDYSPAIKKA
Penkeilla varustettu polun lagjennettu alue istuskeluun
esteettoman reitin varrella. Pyoran sdilyttGmiseen tarkoitettu

pyorateline/lukitusrunko 2 kpl.

3.F LEVAHDYSPAIKKA

Penkeilla varustettu polun lagjennettu alue istuskeluun.
3.G NUOTIOPAIKKA

Betonirakenteisella nuotiopesalld ja puupenkeailld varustettu

nuotiopaikka.

REITIT

RAKENTEET

2.A SILLAT

Kirkkolammen kiertoreitille sijeittuu kolme puurakenteista siltaa.

2.B SAMMAKKOPROMENADI
Kirkkolammen kiertoreitin osittain veden padlle sijoittuva
kulkurakenne. Levahdyspaikka jossa voi hengahtad ja kuulla tai

nahda sammakon. Penkit ja opasteet.

2.C KIRKKOLAMMEN KOHTAUSPAIKKA

Kirkkolammen niemen karjessd on puurakenteinen
nakoalapaikka johon jokainen lammen kiertoretki huipentuu.
‘alotaideteos integroituna nakoalapaikan puurakenteeseen jaf
tai rakenteen [Ghiympdaristéon. Valotaideteos nakyy harvennetun
ranta-alueen ansiosta sillalle ja Kyrojoen toiselle puclelle ja
houkuttelee viergilemaan alueelle. Talviaikaan nakoalapaikka

toimii lommella luistelevien IGhto  ja taukopaikkana.

2.0 AURINGONLASKUN AMFI
Lanteen suuntautuva aukiolla sijaitseva amfikatsomo

Kirkkosaaren juurella. Rakenteeseen integroituna portaat.

2.E PORRASYHTEYS TERVEYSASEMAN PARKKIALUEELTA
Lammen kiertavalle reitille jalankulkuyhteys terveysaseman

parkkialueelta.

2.F PORRASYHTEYS HEDELMATARHALLE
Hedelmdatarhan halki kulkevan polun porrasyhteys lammen

kiertGvalle polulle.

LUONNONPAIKAT JA HISTORIA

4. A VANHAN KIRKON MUISTOMERKKI
‘anhan kirkon muistomerkin aukiota korostetaan ja siistitddan
maisemanhoitosuunnitelman mukaisesti sekd muistomerkki

kunnostetaan.

4.B KALLIOT
Reitin varrella olevat luonnonkalliot otetaan esiin maiseman-

hoitosuunnitelrnan mukaisesti.

4. C VANHAN UIMAPAIKAN KALLIOT
Luonnonkalliot otetaan esiin maisemanhoitosuunnitelman

mukaisesti.

4.D KAAVONTONKAN KALMISTO

Pohjanmaan huomattavimpia rautakautisia kohteita. Nykyiset
polut sdilyvat olemassaclevilla reiteillddan, mahdollinen polun
lahtopaikan uudelleenlinjaus huvikeskuksen alueella. Pclun

jatkaminen Plgakkyrinkujalle.

MUUT TOIMENPITEET

5.A LASKETUSALTAAT

Ojan uomid lagjennetaan lasketusaltaiksi. Samalla puita
poistetaan. Muutamia pensasryhmid voidaan jattad.
Kirkkolommen vedeniaaaun parantamiseen tahtaava
toimenpide. Purnittava yhaessd muiden veaeniaadtn
parantamisen keinafen (kuten mim. rvoppaus) kanssa.
Toteutus erilfisen suunnitedman mukaan. Hulevesialtaiden
Farkemiman sudmnitteiun vAteydessd pitod huormicida veaen

kierto.

5.B EKOPISTEEN SIIRTO
Ekopiste siirret@dan muualle Vahakyroon sisaantulon

vilhtyistamiseksi.

5.C HUVIKESKUKSEN PORTIN PURKU

Vaarallisen huonokuntoisen entisen huvikeskuksen portin purku.

Ensisijainen helppokulkuinen reitti Kirkkolammen pohjoisreunalla. Reitin varrella plakkilyhtyvalaisimet.

e Ensijaisen reitin osaq, jossa mahd. vaikeakulkuisia osuuksia.

Kirkkolammen etel@puolen ja niemenkdrjen reitti, téydentad virkistyalueen reitit ynhtendiseksi

kierrokseksi. Reitin varrella plakkilyhtyvalaisimet.

I R Reitin 0sq, jossa mahdollisesti vaikeakulkuisia osuuksia

Ensjjaiset reftit: Leveys 15 - 2, 5m. Reittipohja: sorda. Pintamateriaali: tumma kivituhka

Kirkkosaaren joenrannan Kiertoreitti

LR T VAT DL PR Qeltln OSGrJOSSO mOhdo”ISEStl V(]ike(‘]ku'ku'SIO OSUUKS|O

Taydentava reitti, liittéd virkistysalueen reitit osaksi keskusta-alueen muita reittejd ja palveluja

L T Beitin OSG,JOSSO mahdollisest] vaikeakulkuisia osuuksia

Taydentavat reitit: Leveys 1,5 - 1.8m. Reittipohja: sora. Pintamateriaall: tumma Kivituhka

Alueen historiasta ja toiminnallisuudesta kertovat tarinallistetut opasteet toteuteaan padosin

toiminnallisiin rakenteisiin. ReitistOjen padtepisteisiin sekd olellisiin risteyskohtiin toteuteaan

toimintojen sijoittumisesta kertovat opasteet (viitat).

K.OSA / KYLA KORTTELI / TILA TONTTI/ RN:O VIRANOMAISTEN MERKINTOJA VARTEN
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OMAISUUSRISKIT ©SK Protect Oy

Yleinen sijainti

TS1 Onnettomuusvaaran huomiointi sijoituksessa (4 — 5 §, 856/2012)

Nykyinen varautuminen Varastorakennukset sijoitetaan teollisuusrakentamisen tonttialueelle (TY-2), joka on kaavoitettu nykyiseen
kayttotarkoitukseensa vuoden 2017 aikana. Kaavoitusvaiheessa on huomioitu alueen soveltuvuus
teollisuusrakentamiselle.

Varastorakennukset sijoitetaan siten, etta niiden etaisyys lahimpiin omakotitaloihin on mahdollisimman suuri ja
siten onnettomuuden vaikutukset niihin on minimoitu.

KTS. LIITE Onnettomuuksien vaikutukset - Kyré Distillery Company - Kotasen halli (29.4.2021)
Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ei vaaraa

TS2 Vaarojen vaikutusten huomiointi sijoituksessa (6 — 11 §, 856/2012)

Nykyinen varautuminen Varastorakennuksen sijoitetaan sallitun rakennusalueen peraosaan, jolloin etaisyydet ldhialueen pientaloihin on
mahdellisimman suuri

Lampdsateilyn maara [ahimpiin rakennuksiin tulipalotilanteessa on erittéin pieni, eikd se aiheuta vaaraa.

Mahdollinen rajahdysonnettomuus on erittdin epatodennakdinen. Rakennuksen toteutustapa on sellainen, etta
painevaikutukset pysyvat rakennuksessa sisalla / purkautuvat paatyjen ovista ulos. Talldin painevaikutukset
suuntautuvat metsaalueelle, eivatka viereisiin varastorakennuksiin.

Varastoitava palava neste (etanolivesiseos) el muodosta erityista ymparisto- tai terveysvaaraa.
Onnettomuustilanteeseen varaudutaan rakennuksen sisalla imeytysainein ja véliaikaisin "tulvapuomein” ja
rakennuksen ulkopuclella riittavan suurilla sammutusjatevesien keruujarjestelmilld, jotka toteutetaan pintamaiden
muotoiluilla sekd mm. alueen ojilla.

Alue ei ole pohjavesialuetta tai pohjaveden varsinaista muodostusmisaluetta.

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ei vaaraa

TS3 Varastojen sijoitus (12 - 17 §, 856/2012)

Nykyinen varautuminen Varastoinnissa noudatetaan, SFS-standardia 3350:2016 "Palavien nestemaisten kemikaalien varastopaikka ja
siella olevat kemikaalien kasittelypaikat” 4.2 taulukko 1:n mukaisesti.
Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ei vaaraa

TS4 Putkistojen ja prosessilaitteiden sijoitus (18 — 20 §, 856/2012)

Nykyinen varautuminen Varastoihin ei sijoiteta tuotantoon liittyvia putkistoja tai prosessilaitteita. Tynnyrien tayttd tapahtuu toisessa
rakennuksessa. Rakennuksessa tapahtuva tynnyreihin liittyva prosessointi koskee vain tynnyrien paisutusta, joka
tapahtuu vedella.

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ei vaaraa

TA1 Rakennusten, laitteistojen ja rakenteiden sijoituksen turvallisuusperiaatteiden
toteutuminen (21 §, 856/2012)

Nykyinen varautuminen Rakennusalue on suunniteltu siten, ettd varastossa tapahtuva onnettomuus ei aiheuta vaaraa ymparistélleen tai
lahialueen rakennuksille.
Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ei vaaraa

TA2 Vaarallisten kemikaalien sijoitus tuotantolaitoksen alueella (22 - 29 §, 856/2012)




Nykyinen varautuminen

Varastoalueella sailytetaan vain yhta kemikaalia, etanoli-vesiseosta, jolloin alueella ei ole yhteensopimattomia
kemikaaleja Varastorakennus jaetaan palo-osastoihin (8kpl), jolloin palon leviaminen toiseen on
epatodennakoista

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa

Ei vaaraa

TA3 Vaarallisten kemikaalien sijoitus rakennuksissa (30 §, 856/2012)

Vaaratilanne

Tynnyrihyllyjen kaatuminen.

Nykyinen varautuminen

Tynnyrit varastoidaan terasrakenteisille varastohyllyille. Varastohyllyt ovat tarkoitettu vain tynnyrien varastointiin,
eika tiloissa varastoida muita kemikaaleja. Hyllyt pultataan lattiaan kiinni.

Kussakin palo-osastossa varastoidaan enintagn 200 000 litraa palavaa nestetta. (3350:2016, 11.10)

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa

Alheuttaa vaaraa

Todenndkdisyys

Seuraukset

Kokonaisriski

TA4 Laitteistojen ja putkistojen sijoitus (31 — 34 §, 856/2012)

Nykyinen varautuminen

Varastoihin ei sijoiteta tuotantoon liittyvia putkistoja tai prosessilaitteita. Tynnyrien tayttd tapahtuu toisessa
rakennuksessa.

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa

Ei vaaraa

TM1 Lahialueen teollisuus tai muu vaaraa aiheuttava toiminta

Nykyinen varautuminen

Varastoalueen laheisyydessa toimii viskitislaamo, joka kuuluu samaan toimintakokonaisuutteen tynnyrivarastojen
kanssa Etaisyys rakennuksien valilld on niin iso, ettd rakennukset eivét aiheuta toisilleen vaaraa
onnettomuustilanteessa

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ei vaaraa

TM2 Lahialueen maantiekuljetukset

Nykyinen varautuminen

Varastoalue sijoittuu pientalotonttien l&dheisyyteen, eika varastoalueelle johdattavalla Kaavontdnkkan tiella ole
erityista kuljetustoimintaa.

Etaisyys varastointialueelta valtatie 717:sta tulee olemaan noin 40 metria.
Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ei vaaraa

TM3 Lahialueen rautatiekuljetukset

Nykyinen varautuminen

Varastoalueen valittdmassa laheisyydessa ei ole rautatietoimintaa tai - kuljetuksia Lahin rautieraide on noin
kuuden kilometrin etaisyydella

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ei vaaraa

TM4 Lahialueen satamatoiminnot

Nykyinen varautuminen Varastoalueen l&helld ei ole satamatoimintaa.
Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ei vaaraa

RAKENNUKSIEN JA RAKENTEIDEN
TURVALLISUUSVAATIMUKSET

R1 Rakennuksia ja rakenteita koskevat yleiset turvallisuusvaatimukset (35 §, 856/2012)

Nykyinen varautuminen

Rakennus ja rakenteet tayttavat Ymparistoministerion asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017),
vaarallisten kemikaalien varastoinnista laaditun SFS-standardin SFS 3350:2016 ja valtioneuvoston asetuksen
856/2012 esittamat vaatimustasot

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ei vaaraa

R2 Palo-osastoinnit (36 §, 856/2012)

Nykyinen varautuminen

Varasto jaettu 8 omaan palo-osastoon, jotta mahdollisen tulipalon aiheuttamat taloudelliset vahingot
minimoidaan.

Sahkd- seka LVI-tekninen tila osastoitu omiksi palo-osastoiksi.
Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ei vaaraa




R3 Osastoivat rakenteet, ovet ja lapiviennit

Nykyinen varautuminen Palo-osastot EI60 osastoinnilla. Palo-ovet EI30.

Lapivientien palonkestoaika samaa luokkaa kuin osastoivilla seinarakenteilla
Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ei vaaraa

R4 Rakennuksen paineenkevennykset (37 §, 856/2012)

Nykyinen varautuminen Tiloissa el kasitella palavia nesteita, vaan pelkastaan varastoidaan suljetuissa astioissa. Ei erityisen
rajahdysvaarallinen tila.
Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ei vaaraa

R5 Tilojen erottelu (38 §, 856/2012)

Nykyinen varautuminen Tiloissa ei kasitella myrkyllisia kaasuja, joka vaatisi tilojen erottelua.
Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ei vaaraa

R6 Rakennusmateriaalit ja sisdpinnat (39 §, 856/2012)

Nykyinen varautuminen Rakennusmateriaalit ja sisépintojen materiaalit tayttdvat ymparistoministerion asetuksen rakennusten
paloturvallisuudesta (848/2017) seka valtioneuvoston asetuksen (856/2012) vaatimukset
Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ei vaaraa

R7 Kemikaalien kasittely- ja varastointitilojen ilmanvaihto (40 §, 856/2012)

Vaaratilanne limanvaihdon vikaantuminen, jonka johdosta etanolipitoisuus nousee.

Nykyinen varautuminen Rakennukseen tulee (4+4 varausta) huippuimuria, joista jokainen palvelee omaa palo-osastoa. Palo-osastoihin
asennetaan etanoli-ilmaisimet, jotka laukaisevat kaikki sahkot pois koko rakennuksesta, mikali ilman
etanolipitoisuus nousee 25% alemmasta lel-tasosta. Pitoisuuden noustessa halytys menee eteenpain tislaamon
tyontekijGille.

Varasto tuuletetaan painovoimaisesti, jonka suorittamiseen on aikaa useita paivia ennen kuin etanoli-pitoisuus
nousee LEL-rajalle. olettaen, etta tilassa olisi maksimikapasiteetti varastoituna 100% etanolia tynnyreissa

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Aiheuttaa vaaraa
Todenndkdisyys 1

Seuraukset 2

Kokonaisriski 2 Merkityksetdn

R8 Valvomot ja suojatilat (41 42 §, 856/2012)

Nykyinen varautuminen Tilojen olosuhteita valvotaan myds etana pilvipalveluun vietavan anturitiedon perusteella.

Rakennukseen ei tehda suojatiloja tai vaestdnsuojaa.
Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ei vaaraa

R9 Uloskaytavat ja kulkureitit

Nykyinen varautuminen Varasto on yksinkertainen, eiké ulospaasyn kannalta ole eksymisenvaaraa

Jokaisesta palo-osastosta on kaksi toisistaan riippumatonta uloskayntia toiseen palo-osastoon ja uloimmissa
palo-osastoissa toinen uloskaynti johtaa ulkoilmaan

Uloskaytavien ovet ovat aina avattavissa sis@puolelta, huolimatta séhkokatkoksesta tai muusta vikatilanteesta
Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Eivaaraa

R10 Merkki ja turvavalaistus

Vaaratilanne Kayntiovi ei erotu liukupalo-ovesta, jolloin poistuminen saattaa viivastya.

Nykyinen varautuminen Jokaisessa palo-osastossa molempien uloskayntien osoittavat poistumismerkkivalot seka yksi turvavalo per palo-
osasto.

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Aiheuttaa vaaraa

Todenndkdisyys 1

Seuraukset 3

Kokonaisriski 3 Merkityksetdn

OMIEN KEMIKAALIEN AIHEUTTAMAT VAARAT

Vaarallisten kemikaalien kasittely ja varastointi



KK1 Onnettomuuksien vaikutukset tuotantolaitoksen alueella

Nykyinen varautuminen Rakennusalue on vuonna 2017 voimaan astuneella asemakaavalla osoitettu tuotanto- ja teollisuusrakennusten
korttelialueeksi
Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ei vaaraa

KK2 Onnettomuuksien vaikutukset tuotantolaitoksen ulkopuolelle

Nykyinen varautuminen Korttelialueen lahimmat asuinrakennukset ovat alle 100m etaisyydella. Asuinrakennukset koostuvat
pientalorakentamisesta (omakotitalot, rivitalot). Kahden sadan metrin etdisyydella tuotantorakennuksista seka
tynnyrivarastoista asuu arviolta enintdan 100 ihmista vakituisesti.

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ei vaaraa

KK3 Kemikaalien aiheuttamat henkiloriskit

|Aiheuttaa vaaraa tai haittaa |Ei vaaraa

KK4 Kemikaalien aiheuttamat paloturvallisuusriskit

Nykyinen varautuminen Rakennus osastoidaan viiteen erilliseen palo-osastoon mahdollisten materiaalivahinkojen minimoimiseksi Tilat
varustetaan paloilmoitinjarjestelmalla ja osastoivat valiovet sulkeutuvat automaattisesti paloilmoittimen halytyksen
lauetessa

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ei vaaraa

KK5 Kemikaalien aiheuttamat ymparistoriskit

Vaaratilanne Huomaamaton vuoto ympéaristodn.
Nykyinen varautuminen Vesistdja ei ole valittomassa laheisyydessa, jonne vuotoja voisi valua. Kyrojokeen etdisyyttad linnuntietd noin 250
metriad.

Etanolivesiseoksen paatyminen varastorakennuksen ulkopuolelle vuotojen johdosta on erittain epatodennakaista.
Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Eivaaraa

KK6 Laitteistoja koskevat turvallisuusvaatimukset (43 - 50 §, 856/2012)

Nykyinen varautuminen Laitteistoja koskevat turvallisuusvaatimukset huomioidaan laitetyypeittain Tila on luckittelematon (ATEX), joten
laitteiden ei tarvitse tayttaa ATEX-tilaluokkavaatimuksia Laitevalinnat tehdaan kuitenkin siten, etta valinnassa
huomioidaan myés niiden turvallisuus yhtena hankinnan osa-alueena Laitteiden tulee mm kestaa jatkuvaa
korkeaa ilman suhteellista kosteutta, joka rajoittaa sahkolaitteiden valintaa.

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ei vaaraa

KK7 Valvonta hallinta ja turvajarjestelmat (50 §, 856/2012)

Vaaratilanne Murtautuminen

Nykyinen varautuminen Rakennus varustetaan murtohalytysjarjestelmalla. Ulko-ovissa kaytts- ja varmuuslukitus. Kulunvalvonta
sahkoélukituksella.

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ailheuttaa vaaraa

Todenndkdisyys 2

Seuraukset 2

Kokonaisriski

KK7 Valvonta hallinta ja turvajarjestelmat (50 §, 856/2012)

Nykyinen varautuminen Tynnyrivarastojen sisdilman olosuhteita (lampétila, kosteus ja etanolipitoisuus) valvotaan taloautomatiikalla.
Taloautomatiikka ohjaa talotekniikan toimintaa, esimerkkina etanolianturin mittaustieto ohjaa ilmanvaihdon
toimintaa.

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ei vaaraa

KK8 Putkistot ja letkut (47 — 49 §, 856/2012)

Nykyinen varautuminen Varastorakennuksissa ei ole tuotantoon liittyvia putkistoja tai letkuja.
Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Eivaaraa

KK9 Vuotojen hallinta (51 - 57 §, 856/2012)

Vaaratilanne Viskitynnyrin putoaminen ja rikkoontuminen, tai rikkoontuminen trukin kasittelyssa
Nykyinen varautuminen Tynnyrivarastossa tydskenteleville kaydaan perehdytys |api tynnyrivarastossa tyoskentelysta

Tislaamolta haetaan etanolipumppu ja tankkeja tarvittaessa.

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Alheuttaa vaaraa
Todenndkdisyys 3




Seuraukset

1

Kokonaisriski

3 Merkitykseton

KP1 Nestekaasun pienkdyton perusvaatimukset (5 §, 858/2012)

Nykyinen varautuminen

Varastorakennuksissa ei kaytetd nestekaasua.

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa

Ei vaaraa

KP2 Pullojen ja kayttolaitteiden sijoitus (Liite, kohdat 1 -2, 858/2012)

Nykyinen varautuminen

Varastorakennuksissa ei kaytetd nestekaasua

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa

Ei vaaraa

KP3 Laitteet ja liitokset (Liite, kohdat 3 -5, 858/2012)

Nykyinen varautuminen

Varastorakennuksissa ei kaytetd nestekaasua.

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa

Ei vaaraa

KP4 Asennukset (Liite, kohdat 6 -8, 858/2012)

Nykyinen varautuminen

Varastorakennuksissa ei kaytetd nestekaasua

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa

Ei vaaraa

VARAUTUMINEN JA SUOJAUTUMINEN

Yleiset toimenpiteet

VY1 Merkinnat (58 60 §, 856/2012)

Vaaratilanne

Palavan nesteen varoitusmerkinnat.

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa

Alheuttaa vaaraa

Todenndkdisyys

1

Seuraukset

1

Kokonaisriski

1 Merkityksetdn

VY2 Liikenne ja kulunvalvonta (61 -62 §, 856/2012)lvitys

Nykyinen varautuminen

Sahkodlukituksen avulla hoidetaan kulunvalvonta ja kameravalvonta piha-alueella

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa

Ei vaaraa

VY3 Huolto ja kunnossapito (63 64 §, 856/2012

Vaaratilanne

Kunnossapito ja ennakko huoltotéista aiheutuvat palo seka tuote vaarat.

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa

Ailheuttaa vaaraa

Ehdotettu toimenpide

Aikataulu Vastuuhenkild Toimenpide Toteutus pvm

Tila

Ennakkohuoltosuunnitelman laatiminen

30 11 2021 Heinila Miko

Toteutetaan

VS1 Tuhopoltto

Nykyinen varautuminen

Palokuormaa ei sailyteta piha-alueella eika rakennusten seinustalla. Varastorakennus on betonirakenteinen ja

ulko-ovet terasta.

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa

Ei vaaraa

VS2 Asiattomien paasy kohteeseen

|Nykyinen varautuminen

|Tuplalukitus, jolla estetaan varaston sisalle paasy




|Aiheuttaa vaaraa tai haittaa |Ei vaaraa

VS3 Sahkoviasta tai sisdisesta syttymislahteesta johtuva syttyminen

Nykyinen varautuminen Sahkodlaitteiden maaraaikaistarkastukset, kunnossapito ja ohjeistukset.
Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ei vaaraa

VS4 Tulityot

Vaaratilanne Tulitéiden aiheuttama rajahdys tai syttyminen.

Nykyinen varautuminen Tulitydlupa kirjallisena, tulitydntekijalla patevyys ja jalkivartiointi.
Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Aiheuttaa vaaraa

Todennikdisyys 1

Seuraukset 1

Kokonaisriski 1 Merkitykseton

Rajahdysten estaminen

VR1 Kemikaalien ja polyjen rajahdysturvallisuusriskit

Nykyinen varautuminen Laadittu erikseen rajahdyssuojausasiakirja ja rajahdysvaarat on arvioitu.
Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ei vaaraa

VR2 Rajahdysvaarallisten tilojen syttymislahteet (65 — 70 §, 856/2012)

Vaaratilanne Sahkotrukin latauksessa saattaa vapautua vetykaasua, joka muodostaa yhdessa hapen kanssa rajahtavan
seoksen Pienikin kipina, esimerkiksi latauskaapelista saattaa sytyttda seoksen

Suoja-alue:

0,8 m etaisyyteen ulottuva suoja-alue akkujen ympérille, jonka sisdpuolella ei saa olla kipindivia, valokaaria
aiheuttavia, hehkuvia eika kuumia (maksimi pintalampétila on 300 °C) laitteita.

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Aiheuttaa vaaraa

VR3 Rajahdysvaaran arviointi ja RSA

Nykyinen varautuminen Ré&jahdyssuojausasiakirja laaditaan ja rajahdysvaarat arvioidaan.

ATEX-kotelot merkki- ja turvavaloille.
Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ei vaaraa

VO1 Vaaratilanteiden havaitseminen, halytykset (72 §, 856/2012)

Nykyinen varautuminen Rakennus varustetaan automaattisella hatakeskukseen halyttavalla paloilmoittimella, murtohalytysjarjestelmalla
seka etanolipitoisuutta mittaavilla kaasuhaistelijoilla. Sisdilmanlampaotilaa ja suhteellista kosteutta seurataan
taloautomatiikalla, joista tulee halytykset myds tislaamon tyéntekijille (3 henkilda).

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ei vaaraa

VO2 Sammutus ja torjuntavalmius (73 §, 76 §, 856/2012)

Nykyinen varautuminen Tiloissa on alkusammutuskalustona hiilidioksisammuttimia jokaisessa palo-osastossa seka rakennuksen
molemmissa paadyissa on pikapaloposti (45 ja 30 metrinen letku) etanclivaahdolla
Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ei vaaraa

VO3 Sammutus ja jadhdytysvedet (74 — 75 §)

Nykyinen varautuminen Vesiasemaa sijaitsee 717 kadun toisella puolella. Palokunnan lisavesi mahdollisuudet sailidauto sarja-ajona
paloasemalta tai Kyrojoesta otettuna.
Aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ei vaaraa

VO4 Sammutusjatevesien hallinta (77 §, 856/2012)

Vaaratilanne Tulipalon sammutuksessa syntyvan sammutusjateveden paatyminen ymparistoon.
Nykyinen varautuminen Sammutusjatevedet kerataan varastoalueen pintamaiden muotoilujen avulla ojituksiin seké sammutusjatevesien
ohjaus Talouman altaaseen, josta ne saadaan puhdistettua Talouman allas on erotettu kirkkolammesta, josta ne



voidaan turvallisesti poistaa imuautolla

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa

Aiheuttaa vaaraa

Todenndkdisyys

1

Seuraukset

3

Kokonaisriski

3 Merkitykseton

VOS5 Savunpoisto (78 §, 856/2012)

Nykyinen varautuminen

Kukin palo-osasto varustetaan savunpoistopuhaltimella, joiden teho on noin 2,5 % osaston lattiapinta-alasta.
Minimivaatimus on 2,0 % (YM:n asetus rakennusten paloturvallisuudesta, muistion taulukko PM 3: "Tarvittavan
savunpoiston maaraaminen prosenttimitoituksella")

Savunpoistolohkot merkitaan selkeasti savunpoistonohjauskeskukselle ja piirustuksiin.

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa

Ei vaaraa

VO6 Hatasuihkut ja silmahuuhtelupisteet (79 §, 856/2012)

Nykyinen varautuminen

Rakennuksen tynnyrien paisutus osastoon asennetaan hatasuihku ja silmahuuhtelupiste

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa

Ei vaaraa

VO7 Suojavarusteet (80 §, 856/2012)

|Aiheul‘taa vaaraa tai haittaa

|Ei vaaraa

VO8 Turvallisuusvastuiden maarittely

Vaaratilanne

Turvallisuusorganisaation henkildsto listaus ei ole ajantasalla

Nykyinen varautuminen

Turvallisuusorganisaatio ja vastuut ovat maaritelty PRO24- jarjestelmaan

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa

Alheuttaa vaaraa

Todenndkdisyys

1

Seuraukset

1

Kokonaisriski

1 Merkityksetdn

VO9 Erityisesti suojeltavien tilojen ja kohteiden maarittely

Nykyinen varautuminen

Tekninentila sekd sahkaturkin akkutila varustetaan kohdesucjauksella (Salgromatic).

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa

Ei vaaraa

VO10 Sisaiset tarkastukset (palo kemikaali, jne...)

Nykyinen varautuminen

Turvallisuuskierrokset kerran kuussa, kaikissa tiloissa

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa

Ei vaaraa

VO11 Pelastusharjoitukse

Vaaratilanne

Henkildsté el osaa toimia onnettomuus- tai vaaratilanteessa.

Nykyinen varautuminen

Ei ole jarjestetty.

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa

Aiheuttaa vaaraa

Todenndkdisyys

Seuraukset

Kokonaisriski

V012 Henkilokunnan koulutus

Vaaratilanne

Henkilokunta ei osaa toimia erilaissa onnettomuus- tai vahingontorjuntatilanteissa

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa

Alheuttaa vaaraa

Todenndkdisyys

1

Seuraukset

1

Kokonaisriski

1 Merkitykseton

VO13 Ensiapuvalmius (tapaturmat, sairauskohtaukset)

Nykyinen varautuminen

Viisi EA-taitoista henkiloa. Ravintolassa defibrilaattori.

Elvytysohje lisatty sis@isen pelastussuunnitelman toimintachjeisiin.

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa

Ei vaaraa




VO14 Henkilosuojainten kaytto

Nykyinen varautuminen
Aiheuttaa vaaraa tai haittaa

Kaikilla tuotantotiloissa tydskentelevilla on turvakengat. Lisaksi tyovaatetus.
Eivaaraa

VO15 Sisaiset hadlytysjarjestelyt
Nykyinen varautuminen
Aiheuttaa vaaraa tai haittaa

Kaasunhaistelijan lahettamat halytykset, automaattinen paloilmoitin, murtohalytysjarjestelma
Ei vaaraa

VP1 Pelastustiet ja sammutusreitit kellariin ja ullakolle

Nykyinen varautuminen

Ei kellari tai ullakkotiloja

Pelastustie varastorakennuksen edustalle
Ei vaaraa

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa

VM1 Sahkoverkon hairiot

Nykyinen varautuminen

Sahkoverkon hairict eivat aiheuta vaaraa. Turvajarjestelmat varustetaan varavirtajarjestelmilla, jolloin tarkeimmat
turvallisuuslaitteet pysyvat yha kaytossa, huolimatta sahkokatkoksesta.
Ei vaaraa

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa

VI2 Vesikatko ja muut vedensaannin hairiot

Nykyinen varautuminen
Aiheuttaa vaaraa tai haittaa

Hairdt vedensaannissa eivét aiheuta vaaraa
Ei vaaraa

VI3 Tietoverkkojen hairiot

Vaaratilanne

Pitkakestoinen tietoverkkohairid, joka estaa paloilmoittimen halyttamisen hatakeskukseen.

Nykyinen varautuminen

limoitus tietoverkkohairidsta paloilmoittimen valvojalle, joka huolehtii, etta tilat ovat valvotut kunnes verkkoliikenne
palautuu normaaliksi.

Aiheuttaa vaaraa tai haittaa

Aiheuttaa vaaraa

Todenndkdisyys

1

Seuraukset

2

Kokonaisriski

2 Merkityksetdn

VM1 Normaalista poikkeava toiminta

|Aiheutlaa vaaraa tai haittaa

|Ei vaaraa

VM2 Uhkaustilanteet, poikkeusolot

Nykyinen varautuminen
Aiheuttaa vaaraa tai haittaa

Uhkaustilanteisiin on varauduttu erillisilla toimintaohjeilla ja henkilokunnan koulutuksella erilaisiin tilanteisiin.
Eivaaraa




TIETOSIVU

Rakennuksen tiedot:

— Kerrosala: 2419,0 m? (laajennus 3,0 m?)
— Huoneala: 2345,0 m? (laajennus 2,5 m?)

— Muutosala: 1534,5 m?

— Tilavuus: 12145 m? (laajennus 10 m?)

— Paloluokka: P2

— Palovaardllisuusluokka: 2

— Suojaustaso: 2, tehostettu akusammutuskalusto

Rakennus varustetaan automaattisella paloilmoittimella jo hatdkeskusyhteydelld.






