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HAKEMUS

1. Yrityksen tai yhteison perustiedot

Y-tunnus
2793173-7
Toiminimi
Barona Varastopalvelut Oy

Yritysmuoto

Osakeyhtio

Paatoimiala

Huolinta ja rahtaus (52291)

Kotipaikka
Helsinki

1.1. Yrityksen yhteystiedot

Puhelin
+358201983460

WWW-osoite

www.barona.fi

Kayntiosoite

Lahiosoite: Ansatie 5
Postinumero: 01740
Postitoimipaikka: VANTAA

Postiosoite

Lahiosoite: Ansatie 5
Postinumero: 01740
Postitoimipaikka: VANTAA

2. Laskutustiedot

Laskutusosoite

Lahiosoite tai PL: Ansatie 5
Postinumero: 01740
Postitoimipaikka: VANTAA



Verkkolaskuosoite

Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003727931737
Valittajatunnus: 003723609900

Laskun viitetiedot

Avialogis

3. Yhteyshenkilot

Yhteyshenkiloiden tiedot

Sukunimi: Kostamo

Etunimi: Auli

Puhelinnumero: 050-3219187
Sahképostiosoite: auli.kostamo@sweco.fi

Sukunimi: Salo

Etunimi: Juha

Puhelinnumero: 0405172062
Sahkdpostiosoite: juha.salo@barona.fi

4. Yleiskuvaus toiminnasta

Toiminnan tai sen muutoksen kuvaus

Barona Varastopalvelut Oy tuottaa kolmannen osapuolen logistiikkapalveluita asiakkaillensa.

Palveluvalikoimaan kuuluu asiakkaan tuotteiden varastointi, verkkokauppapalvelut, seka mahdolliset

lisdarvopalvelut. Barona Varastopalvelut Oy toimii asiakkaiden logistiikkaoperaattorina joko
asiakkaan koko varaston hallinnoinnissa tai tukemassa asiakkaan omaa logistista prosessia.

Perusvarastoprosessien lisaksi Barona Varastopalvelut Oy toteuttaa asiakkaan tarpeiden mukaisesti
lisdpalveluita, niin sanottuja lisdarvopalveluita. Lisdarvopalvelut voivat sisaltaa erilaisia tuotteiden
uuden pakkauksia, etikettien lisdysta / vaihtamista, esittelypakkausten kokoamista tai esimerkiksi
maalien savytysta. Lisaarvopalveluille pyritaan tukemaan asiakkaan omaa liiketoimintaa siten, etta
asiakkaan asiakkaiden tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman palvelukeskeisesti.

Avialogiksen logistiikkakeskuksessa tulee varastossa tydskentelemaan noin 60—80 henkil6a. Lisaksi
keskuksessa tyoskentelee noin 30—40 Barona Logistiikan toimihenkil6a. Toimihenkil6t eivat osallistu
varastoprosessien toteutukseen.

Logistiikkakeskuksen suunniteltu toiminta-aika on arkisin klo. 06-22 valissa. Toiminta on mahdollista
myd&s muina aikoina, varaston asiakkaiden tarpeista riippuen. Toimihenkilét tydskentelevat
paasdantoisesti arkisin klo. 8—17 valilla.

Varasto on jaettu kahteen toiminnalliseen osastoon — kappaletavara - ja kemikaalivarastoon.
Kemikaalit varastoidaan 1000 litran IBC konteissa, n. 200 litran tynnyreiss3, tai kuormalavalla
olevissa kanistereissa. Naita sailytetaan varastossa olevilla hyllyilla.



4.1. Toiminnan sijainti

Postiosoite

Lahiosoite: Turvalaaksonkuja
Postinumero: 01740
Postitoimipaikka: VANTAA

Sijaintikunta: VANTAA

5. Vastuuhenkilot

Tuotantolaitoksesta vastaava henkilo

Sukunimi: Salo
Etunimi: Juha

Asema yrityksessa: Director Of Logistics

6. Kaytonvalvojat

Sukunimi:
Etunimi:

Vastuualueet: Vaaralliset kemikaalit

7. Hankkeen aikataulu

Arvio kayttoonoton ajankohdasta

Availogikselle on 7.4.2021 lainvoimaiseksi tullut rakennuslupa LP-092-2020-06029, paattspaiva:
2.3.2021. Vaiheen 1 luovutus Barona Varastopalveluille on huhtikuussa 2022, jolloin myds
varastointi aloitetaan lohkossa 1. Lohko 1 siséltad vaarallisten kemikaalien varastohuoneet (sijainnit
liitteessa 9) ja kemikaalien varastoinnin on tarkoitus kdynnistya huhtikuussa. Lohkon 2 osalta
luovutus ja varastoinnin aloitus on syyskuussa 2022.

8. Kemikaalit

Toimipaikan tunniste KemiDigi-palvelussa: 712640
https://kemidigi.fi/toimipaikka/712640

9. Toimintapaikan kiinteistot
Kiinteistot

| Kiinteistotunnus: 92-41-101-1



Kiinteistotunnus: 92-41-101-4

Kiinteistotunnus: 92-41-100-1

Kiinteistotunnus: 92-41-101-3

Kiinteistotunnus: 92-41-101-5

10. Lahiymparisto ja kaavoitus

Toimintapaikan ja sitd ymparoivien alueiden suunnitellut kaavamuutokset

Alue sijaitsee Viinikkalan kaupunginosassa Keha lll:n ja Katriinantien liittyman koillispuolella
Turvalaaksonkujan alueella (liite 6).

Viinikkalassa Turvalaaksonkujan alueen asemakaavan muutos (nro 002073). Kaupunginvaltuusto on
18.5.2020 hyvaksynyt asemakaavan. Kaava on tullut voimaan 11.8.2020. Kauan rakentamattomana
ollut toimistorakennusten korttelialue seka autopaikkojen korttelialueet muutetaan
rakennusoikeudeltaan 40 000 kmZ2:n teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueeksi.
Katriinantien reunaan muodostetaan rakennusoikeudeltaan 2000 km2:n liike- ja toimistorakennusten
korttelialue. Osa Turvalaaksonkujaa siirretaan Keha lll:n reunaan ja kadun seka urheilu- ja
virkistyspalveluiden vilisia rajoja tarkistetaan. Kaavamuutosalueen rakennusoikeuden
kokonaismaara vahenee 13 280 km?2.

Vantaan yleiskaavassa 2020 alue on merkitty 'TT'-merkinnalla tilaa vaativan tuotanto- ja
varastotoiminnan alueeksi. Yleiskaavan tavoitevuosi on 2050. Alue varataan tuotanto-, varasto-,
logistiikka- ja yhdyskuntateknisen huollon toiminnoille. Alueelle saa sijoittaa toimintoja, joita niiden
aiheuttamien ymparistohairididen vuoksi ei voi sijoittaa muille tydpaikka-alueille.
Kaupunginvaltuusto hyvaksyi yleiskaavan 25.1.2021. Paatoksessa ei ole muutosta aiempiin taman
tontin osalle. Kaavakartta on hakemuksen liitteena 7. Toiminta ei ole kaavan vastaista.

Vaarallisten kemikaalien laajamittaiseen varastointiin liittyen kaavamerkinnan T/Kem tarpeellisuutta
on selvitetty toiminnanharjoittajan toimesta TUKES:n tietopyynnon jalkeen suoraan Vantaan
Kaupungin vastaavilta virkamiehilta. Selvityspyyntoon ei ole 5.11.2021 mennessa saatu kaupungilta
kirjallista vastausta, toimitamme tiedon TUKES:ille heti sen saatuamme. Alustavien tietojen mukaan
kyseiselle kaavamerkinnalle ei nahda tarvetta.

11. Toimintapaikan alueen hallintaoikeus

Selvitys alueen hallinnasta

Barona Varastopalvelut Oy:lla on vuokrasopimus Aberdeen Balanced Finland 7 Oy:n (3125157-4)
kanssa koskien osoitteessa Turvalaaksonkuja, 01740 Vantaa. Vuokrasopimus kattaa rakennuksen
koko pinta-alan eli 32 746 m2. Kiinteistot (92-41-101-1, 92-41-101-4, 92-41-100-1, 92-41-101-3 ja 92-
41-101-5) omistaa Turvalaakson Parkki Oy, jonka omistaja Aberdeen Balanced Finland 7 Oy on.
Hallinnan todentaminen on osoitettu liitteessa 14.



12. Tuotantolaitoksen sijoitus

[X] Toimintapaikka sijoittuu 2 km siteelle oleellisista luontoarvo- tai kulttuuriperintkohteista.

Lisatietoja sijoituksesta:
Kohteen etela-, lansi- ja pohjoispuolella Vantaanjokilaakson maisemakokonaisuus (MAOQ10010).
Etaisyys lyhimmillaan n. 400 metrid. Tarkemmat tiedot lahialueesta on esitetty liitteessa 11.

[ ] Toimintapaikka sijoittuu pohjavesialueelle tai sen liheisyyteen.

13. Toimintojen sijoittuminen

Selostus, miten yhteensopimattomat kemikaalit on otettu huomioon sijoituksessa

Sijoittelussa kaytetyt periaatteet:

Vaaralliset kemikaalit varastoidaan maaratyissa paikoissa. Barona Varastopalvelut Oy:n toimistotilat
sijaitsevat varastorakennuksen vaihe 2:n puolella omassa palo-osastossa, vaarallisten kemikaalien
varastotiloista erilladn (856/2012 21 §) (liite 9).

Vaaralliset kemikaalit jaetaan varastoinnissa kolmeen erilliseen VAK-tilaan asetuksen 856/2012 22 §
noudattaen:

+ hapettavat kemikaalit, 484 m2, 840 lavapaikkaa

+ myrkylliset, sydvyttavat ja ymparistolle vaaralliset kemikaalit, 1452 m2, 3432 lavapaikkaa

+ palavat nesteet ja kaasut ml. aerosolit, 1452 m2, 3432 lavapaikkaa.

Tiloihin varastoitavat maksimimaarat on esitetty liitteessa 16 (Tosiasialliset maksimimaarat).

Kemikaalijatteet ja rikkoutuneet tuotteet varastoidaan maaratylla paikalla vuotohallitusti ja
vaaralliset reaktiot huomioiden. Lisaksi muita lievemman vaaraluokituksen omaavia kemikaaleja
voidaan varastoida padvarastossa maaratyilla paikoilla.

Yhteensopimattomat kemikaalit on tunnistettu alustavalla yhteensopimattomien kemikaalien
matriisilla (856/2012 21 §, liite 18). Matriisiin valittiin joitakin esimerkkikemikaaleja
kemikaalivarastojen paajaottelun kemikaaliryhmista, yhteensa 18 kpl.
Yhteensopimattomuustarkastelussa tunnistettiin mm. seuraavia yhteensopimattomien kemikaalien
valisia vaarallisia reaktioita, joissa voi syntya myrkyllisia kaasuja:

- Kloriittiliuoksen reaktio happojen kanssa: Kloorikaasu.

- Kloorivetyhapon (Suolahappo) reaktiossa rikkihapon, vahvojen hapettimien ja pelkistavien aineiden
kanssa: Kloorivetykaasu, Kloorikaasu, Vetykaasu

- Typpihapon reaktio orgaanisten aineiden ja alkoholien kanssa: Typen oksidit

- Natriumditioniitin reaktio happojen kanssa: Rikkidioksidikaasu

Lisaksi yhteensopimattomuustarkastelussa tunnistettiin kemikaaleille soveltuvat sammutusaineet,
vesi tai vaahto, minkd mukaan valittiin soveltuvat sammutusaineet kullekin kemikaalivarastolle.

Yhteensopimattomat kemikaalit varastoidaan toisistaan erillaan (856/2012 21 §). Tuotteita
kasiteltdessa pyritaan pitamaan keskenaan reagoivat tuotteet erillaan toisistaan koko ketjun ajan.
Kemikaalit vastaanotetaan saapuvan tavaran alueelle ja vastaanotetut tuotteet tarkastetaan, etta



pakkausmerkinnéat vastaavat kuljettajalta saatuja dokumentteja ja jarjestelmassa olevia tietoja.
Tavarat siirretdan varastointipaikoilleen mahdollisimman pian, mutta joskus tuotteet odottavat
siirtoa yon yli, mikali niita ei ehdita siirtda paikalleen ennen tyévuoron paattymista. Lahtevien
tavaroiden puolella on vastaava kaytanto: Tuotteet keraillaan ja kuormat valmistellaan odottamaan
noutamista niin, ettd ne odottaisivat kerdilyalueella mahdollisimman lyhyen ajan.

Reagoivat kemikaalit pyritdan pitamaan toisistaan erillaan rakennuksen sisalla koko toimitusketjun
ajan. Isot pakkaukset ovat omilla lavoillaan, eika trukki voi talloin vieda yhta aikaa useita
kemikaaleja. Samassa kuormassa voi tulla pienia pakkauksia eri kemikaaleja, jolloin tuotteet ovat
lahekkain.

Selostus kiinteistolla mahdollisesti harjoitettavasta muusta toiminnasta

Ei muuta toimintaa

14. Ymparistovaikutusten arviointi

[ ] Asiassa sovelletaan ymparistovaikutusten arviointimenettelya

15. Prosessit
Prosessin/toiminnon nimi: Tavaran vastaanotto, varastointi ja lahetys

Prosessin/toiminnon kuvaus: Tavaran vastaanoton yhteydessa tarkistetaan saapuva tavara seka
asianmukaisten merkintdjen oikeellisuus. Saapuvien kuormien purku tapahtuu toimituslausekkeiden
mukaisesti. Kuormat puretaan trukeilla (lavansiirtovaunu) tai pumppukarryilla. Vastaanottoprosessi
tapahtuu WMS-jarjestelmédn ohjaamana: jarjestelma ohjaa jatkotoimenpiteet tuotetietojen perusteella.
WMS-jarjestelma on tarkoitettu varastonhallinta- ja logistiikkajarjestelmien tukemiseen. Tuotetiedot
tarkastetaan ja niiden tulee vastata jarjestelmassa olevia tietoja, jotta vastaanotto voidaan suorittaa.
Tuotetietojen avulla WMS ohjaa lavat / tuotteet naille soveltuvaan varastointiprosessiin seka niille
kohdistetuille varastopaikoille. Kemikaalien osalta kayttoturvallisuustiedotteet tallennetaan sahkoisesti
tuotteiden perustietoihin.

Varastoinnissa tavaroiden siirroissa kaytetaan tyontomastotrukkeja seka lavansiirtovaunuja.
Kerailyprosessi tapahtuu WMS- jarjestelman ohjaamana kerailyyn tarkoitettujen sahkokayttoisten
trukkien avulla. Osa kerdilysta on yksittaisten kappaleiden keraily3, joka tehddan kasin. Lahetyksen
yhteydessa lahteville tavaralle tehdaan pintapuolinen tarkastus ja tuotetaan kuormien vaatimat
dokumentit (my6s VAK).

Vaarallisten aineiden osalta tiedot perustuvat tuotteiden perustietoihin, jotka saadaan asiakkailta seka
toimitukseen menossa oleviin maariin. Vaarallisten aineiden vastaanotto, varastointi ja lahetys
tapahtuvat naille osoitetuilla alueilla, jotka on esitetty liitteessa (liite 9).

Kemikaalit ja valituotteet: Logistiikkakeskus toimii kemikaalien kappaletavaravarastona, ja siella
varastoidaan seuraavia vaaralausekkeita sisaltavia kemikaaleja:




. hapettavia kemikaaleja n. 100 tonnia

. palavia nesteita seka aerosoleja n. 1950 tonnia
. terveydelle vaarallisia kemikaaleja n. 13300 tonnia
. ymparistolle vaarallisia kemikaaleja n. 270 tonnia

Tarkempi erittely varastoitavista kemikaaleista on esitetty liitteissa 15 ja 16.

Pakkausten koot vaihtelevat litroista kuutiometrin konttiin. Palavien kemikaalien maksimipakkauskoko on
250 litraa (tynnyri). Kemikaaliluettelon maarat ovat varastointiin mahdollisesti otettavien kemikaalien
vaaraluokittaiset maksimimaarat. Toiminnan luonteen mukaisesti, varastoitavat kemikaalit vaihtuvat
asiakastilanteen mukaan, eika kaikkien vaaraluokkien maksimimaaria varastoida Avialogiksessa yhdella
kertaa.

Prosessi on asiakkaiden tuotteiden vastaanottoa, varastointia ja lahetystoimintaa. Vain osa késiteltavista
ja varastoitavista tuotteista on vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja, jotka ohjataan luokituksen ja
vaaralausekkeiden perusteella varastoitavaksi niille varattuun kemikaalitilaan.

Tuotteiden varastoinnin lisdksi tehdaan tiettyjen tuotteiden savytysta lisaamalla variaine 25 kg astiaan,
sulkemalla astia ja sekoittamalla se. Nama savytettavat tuotteet ovat esim. lattiapinnoitteita.
Savytettavat tuotteet keraillaan kemikaalivarastoista ja siirretaan savytyshuoneeseen. Savytys tehdaan
sdvytyskoneessa, johon astiat siirretdaan yksi kerrallaan. Savytyksen jalkeen astia suljetaan ja siirretaan
sekoituskoneeseen, josta astiat siirretaan vietavaksi lastausalueelle.

Prosessissa esiintyvat erityisolosuhteet: Ei erityisia prosessiolosuhteita. Savytystilassa on tehostettu
ilmanvaihto. Tilassa ei ole lattiakaivoja. Savytyksessa kasitellaan max 25 kg kokoisia pakkauksia.
Kasiteltavat kemikaalit eivat ole myrkyllisia eivatko palavia.



16. Onnettomuuksien vaikutusalueet

Tulipalon lampdésateily

Tuotantolaitosten sijoittaminen -oppaan mukaan vaarallisten kemikaalien
varastorakennuksen paloa ei tarkastella erikseen skenaarion avulla. Varaston
paloa tarkastellaan tavallisena rakennuspalona, ellei varastoitava kemikaali
aiheuta epatavallisen suurta palokuormaa. (Tukes 2015). Tassa tapauksessa
varastoitavana ei ole sellaista kemikaalia, mika edellyttaisi erillista skenaariota
mahdollisesta tulipalosta (liite 12). Rakennuspalon lampdsateily ja savuhaitta
voivat ulottua kiinteistén ulkopuolelle.

Tuotantolaitosten sijoittaminen — oppaan taulukon 3 mukaiset suojaetéisyydet
tayttyvat (Tukes 2015).

Logistiikkakeskuksessa ei varastoida tai kasitella rajahteiksi luokiteltavia
kemikaaleja eika siella arvioida olevan polyrajahdyksen vaaraa. Rajahdysvaara ja
tilaluokitukset on esitetty tarkemmin kohteen rdjahdyssuojausasiakirjassa (liite 2).
Rajahdyspainemallinnusta ei katsota tarpeelliseksi suorittaa (liite 12).

Terveydelle tai ymparistolle vaarallisen kemikaalin leviaminen

Taman kohdan vaatimat tiedot on kirjattu tilapuutteen vuoksi hakemuksen
litteeseen 24.

17. Riskinarviointi

Kaytetyt riskinarviointimenetelmat lyhyesti

Laitoksella on suoritettu seuraavat riskinarvioinnit:
+ Kemikaaliriskinarviointi (POA, liite 4.2)
« Tyoturvallisuusriskien kartoitus tehdadn hankkeen edetessa riittavan pitkalle.

Yhteenveto riskinarvioinnin tuloksista

Pelastussuunnitelmassa (liite 3) on tunnistettu yleisia tulipaloon johtavia syttymissyita seka
ohjeistettu toimiminen erilaisissa poikkeustilanteissa.

Toimintojen kemikaaliriskit arvioitiin POA-riskinarviointimenetelmall4 (liite 4.2). Logistiikkakeskuksen
eri alueilla ja toiminnoissa tapahtuvat tunnistetut mahdolliset onnettomuustilanteet liittyivat
suurelta osin kemikaalien sailytysastioiden rikkoutumisesta tai viallisuudesta aiheutuviin roiskeisiin
ja vuotoihin seka edelleen mahdollisesti keskenaan reagoivien kemikaalien paasysta kosketuksiin
toistensa kanssa. Riskienarvioinnin taydennyksen yhteydessa kirjattiin 45kpl toimenpidett3, jotka



toteutetaan ennen vaarallisten kemikaalien varastoinnin aloittamista. Toimenpiteiden toteutus
tapahtuu osana rakennushankkeen ja operatiivisten toimintojen suunnittelun edistamista.

Piha-alueen ja ajoneuvoliikenteen tunnistettuja riskeja hallitaan muun muassa alueen
nopeusrajoituksilla ja selkeilla liikennereiteilla, sadevesikaivojen sulkumahdollisuudella seka
henkildston koulutuksella.

Kuormien vastaanoton/ purun, varastoinnin ja lastauksen/ lahetyksen tunnistettuja riskeja hallitaan
muun muassa valuma-altailla, 1ahistolta 16ytyvilla imeytysaineilla, henkiloston suojavarusteilla ja -
vaatetuksella seka rakennuksen automaattisella paloilmoitin- ja sammutusjarjestelmalla seka
alkusammutuskalustolla.

Savyttamon tunnistettuja riskeja hallitaan henkiloston koulutuksella, asianmukaisilla
suojavarusteilla, koneellisella ilmanvaihdolla ja hatasuihkulla.

















































































