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1 Selvityksen tarkoitus ja laajuus

Tama Suomen Akkukerdys Oy:n turvallisuusselvitys on laadittu Valtioneuvoston asetuksen vaarallisten
kemikaalien kasittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015) 14 § vaatimusten mukaisesti.
Turvallisuusselvityksen laadinnassa on noudatettu TUKES-ohjetta 9/2015 seké sisdisen pelastussuunnitelman
osalta TUKES-ohjetta 8/2015. Turvallisuusselvitys kattaa Suomen Akkukerdys Oy:n Rauman akkumurskaamon
toiminnan seka laitoksella toimivat alihankkijat.

Taman turvallisuusselvityksen on laatinut Sweco Industry Oy yhteistydssa toiminnanharjoittajan kanssa.

Turvallisuusselvitys on julkinen asiakirja ja se on esilla Suomen Akkukerays Oy:n Rauman akkumurskaamolla.
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2 Yhteystiedot ja yleiskuvaus

2.1 Toiminnanharjoittajan yhteystiedot

Turvallisuusselvityksen laatijan tiedot:
Suomen Akkukerdys Oy
Matinvaihe 2
26100 Rauma

https://akkukerays.fi/

Toimintaperiaatteista vastaava- ja yhteyshenkilo:
Toimitusjohtaja Kristiina Keskitalo
puh. 0400 592 594

kristiina.keskitalo@akkukerays.fi

2.2 Toiminnan yleiskuvaus

Suomen Akkukerdys Oy on Rauman satama-alueella sijaitseva vaarallisten jatteiden talteenottoa ja
kierratysta harjoittava laitos, joka ottaa vastaan, valivarastoi ja kasittelee kaytosta poistettuja autojen ja
teollisuuden lyijyakkuja. Laitoksen ymparistdluvan mukainen lyijyakkujen vastaanotto- ja
kasittelykapasiteetti on noin 15 000 tonnia vuodessa. Kasittelyyn tulevat kdytetyt akut kerdtdan Suomesta
ja tuodaan eri liikennoitsijoiden ja kerailijdiden autokuljetuksina Raumalle. Akut vélivarastoidaan ennen
murskausta erillisessa hallissa. Viime vuosina vastaanotettujen akkujen m&arat ovat vaihdelleet 2000 t/a —
8000 t/a valilla. Jatkossa vastaanottokapasiteetti on korkeintaan 15 000 tonnia vuodessa.

Taulukko 1. Vastaanotetut jétteet vuosina 2016—2018 ja kapasiteetti tulevaisuudessa.

Jatemateriaali 2016 2017 2018 Maksimi
t/a t/a t/a t/a
Lyijyakut (16 06 01*) n. 2000 n. 4000 n. 8000 15 000

Akkuja tulee laitokselle toiminta-aikojen puitteissa paivittdin. Toimituserien koot vaihtelevat. Tavallisesti
kuormat ovat 1-30 tonnia.

Kasittelyssd akut murskataan ja murskauksen jalkeen eri jakeet erotellaan. Akkujen murskauslaite on
sijoitettu halliin. Muodostuvat jakeet toimitetaan hyotykayttoon.
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Voimassa olevan ymparistéluvan mukaisesti valivarastossa saa olla kadytettyja akkuja, lyijya, lyijylietetta,
polypropyleenid, kovakumia, eristimia sekda happopitoista vettd enimmillaan yhteensa noin 5 000 tonnia.
Varastoitavan lyijyakkuromun maara on maksimissaan 5 000 tonnia. Murskauksessa syntyvid jakeita
varastoidaan tontilla maksimissaan 4 800 tonnia kerrallaan.

Nykyaan toiminta tapahtuu arkisin klo 7-17 valilla ja ympari vuoden. Murskausta ei kuitenkaan tehda joka
paiva. Tavoitteena on laajentaa toiminta-aikaa, arkisin klo 7-19, jotta koko kapasiteetti saadaan kasiteltya.

Laitoksen toiminnasta ei muodostu suoria prosessijatevesia vesistoon. Murskausprosessiin yhteydessa
muodostuva happopitoinen neste varastoidaan happosailiossa ja ulkopuolinen toimija kay tyhjentdamassa
sailion saanndllisesti. Laitoksen toimintaan liittyvat pdastdét maaperadn ja pohjaveteen on estetty erilaisin
toimin. Murskaushallissa on tiivis erikoisasfalttipohja. Varastohallit seka piha-alueet pddosin on asfaltoitu.
Kasittelytoiminta ei aiheuta paastdja ilmaan. Toimintaan liittyviin melunlahteisiin ei tule muutoksia.

Suomen Akkukerdys Oy:lla on toiminnalle Etelda-Suomen AVI:n mydntdma ymparistolupa.
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3 Toimintaperiaatteet ja turvallisuusjohtamisjarjestelma

3.1 Toimintaperiaatteet

Suomen Akkukerdys Oy:n toiminta perustuu ymparisto-, jate- ja kemikaaliturvallisuuslainsaadannon
vaatimuksiin, viranomaisohjeistukseen ja -tarkastuksiin, tarkastuslaitoksen tarkastuksiin ja yrityksen
turvallisuuspaamaariin.

Toiminnanharjoittajan tavoitteena on taata hyva tyoterveys sekd tyon turvallinen tekeminen.
Toiminnanharjoittaja on maaritellyt yrityksen turvallisuustavoitteiden paamaariksi seuraavat paamaarat:
Toiminnan jatkuva tarkkailu, vaarojen arviointi, henkiloston koulutuksen vylldpito ja kehittaminen,
velvoitteiden tunteminen. Nama paamaarat ovat vastuutettu organisaation vastuuhenkiléille. Paamaarat
arvioidaan yrityksen johtokunnassa vuosittain.

Koska vastuuhenkil6t osallistuvat vahvasti yrityksen pdivittdiseen toimintaan, on turvallisuuden seuranta
laitoksella jatkuvaa. Seurantaa suorittavat toimitusjohtaja ja tyonjohtaja. Koska laitosalue on laajuudeltaan
sekd henkilostoltaan pieni, ovat turvallisuuden seuranta paivittdista. Myods mahdolliset tyontekijoille
annettavat turvallisuuteen liittyvat huomautukset ovat suoraan vastuuhenkiléiden tiedossa.

Saannoéllinen vaarojen arviointien tarkistaminen sekda muutostilanteisiin reagoiminen ovat osa yrityksen
riskienhallintaa. N&illa arvioinneilla pyritdan yllapitdmaan toiminnan turvallisuutta.

Henkiloston koulutuksen sdanndllistamiselld pyritddn turvallisuustason parantamiseen lisaamalla
henkiloston tietoisuutta toiminnassa kaytettdvien kemikaalien vaaroista sekad suuronnettomuuden
vaikutuksista. Siten henkilokunta sitoutetaan noudattamaan yhteisid turvallisia toimintatapoja ja ohjeita.
Vastuuhenkil6 pyrkii kehittdmaan koulutustarjontaa turvallisuuden parantamiseksi.

Lainsddadannon seuranta seka lupapdatosten noudattamisen valvonta ovat oleellisia vastuualueita turvallisen
toiminnan ohjaamisessa. Toiminnanharjoittaja seuraa aktiivisesti muutoksia sekd ymparisto- etta
kemikaaliturvallisuuslainsaadannodssa.

Toiminnanharjoittajalla ei ole kdytdssaan sertifioituja hallinta- tai johtamisjarjestelmia.

3.2 Turvallisuusjohtamisjarjestelma

3.2.1 Organisaatio
Suomen Akkukerdys Oy:n organisaation turvallisuusvastuut on esitetty seuraavassa taulukossa (taulukko 2).

Taulukko 2. Suomen Akkukerdys Oy:n organisaation turvallisuusvastuut.

Vastuuhenkilo Vastuualueet

Toimitusjohtaja Kristiina Keskitalo Ylin turvallisuusvastuu
Jatteenkasittelytoiminnan vastaava
Toimintaperiaatteista vastaava henkilo
Tuotantovastuu

Vastuu jatteenkasittelyn kdytannon toiminnasta
Lainsdadannon velvoitteiden noudattaminen
Viranomaispdatosten mukainen toiminta
Kaytonvalvoja Kustaa Keskitalo Kemikaaliturvallisuuspaallikko
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Vastuuhenkilo Vastuualueet

Suojelupaallikkd

Harjoitusten jarjestaminen

Riskien hallinnan kokonaisvastuu
Tybohjeiden yllapito ja niiden noudattamisen

seuranta

Riskiarviointien tekeminen
Taloushallinnon vastaava, varakaytonvalvoja Tyoohjeiden yllapito ja niiden noudattamisen
Katariina Keskitalo seuranta

Sisdisen pelastussuunnitelman ajantasallapito
Koulutusrekisteri, -suunnittelu ja toteutus
Harjoitussuunnitelman yllapito
Lainsddadannon seuranta

Varastopaallikko, huolto- ja kunnostusvastaava, Vastaanotettavien akkujen tarkastusvastuu
tyonjohtaja Allan Prost Tyontekijoiden ja alihankinnan perehdytys
Tulity6luvat

Kuljetuspaivystys

Tyoohjeiden yllapito ja niiden noudattamisen
seuranta

Huolto- ja kunnossapitosuunnitelman
noudattaminen

Kemikaaliturvallisuus- ja suojelupdallikolla on riskienhallinnan kokonaisvastuu. Han vastaa siitd, etta
riskienarviointi tarkistetaan saanndllisesti vuosittain. Lisdksi, sellaisissa muutostilanteissa, jotka edellyttavat
riskienarviointia, han vastaa siitd, ettd riskinarviointi suoritetaan tai paivitetddan riittdvan ajoissa.
Riskinarvioinnin suorittaa tai siihen osallistuu tydnjohtaja.

Taloushallinnon vastaava Katariina Keskitalo yllapitaa rekistereja, suunnitelmia ja turvallisuusdokumentteja.
Han osallistuu tybohjeiden yllapitoon ja niiden noudattamisen seurantaan yhdessd tydnjohtajan ja
kdytonvalvojan kanssa. Turvallisuusdokumenttien, kuten sisdisen pelastussuunnitelman, ajantasaistukseen
osallistuu kemikaaliturvallisuus- ja suojelupaallikko.

Laitoksella toimii alihankintana vuokratyovoimaa, joka hoitaa prosessia ja lyijyn seka lyijymurskeen
pakkaustoimintaa omalla toiminimell3aan.

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiimiin kuuluvat toimitusjohtaja, tyonjohtaja ja taloushallinnon vastaava.
Ndin ylin johto saa suoraan tiedon turvallisuuden tasosta toiminnassa. Tiimi kokoontuu kuukausittain
kdaymaan lapi turvallisuuspaamaarien toteutumista ja tarkistaa kokonaistilanteen vuosittain. Toteutumista
seka muista turvallisuusasioista tiedotetaan henkilostélle tarpeen tullen.

3.2.2 Koulutus

Toiminnanharjoittaja on ottanut kadyttéonsd koulutusrekisterin, johon kirjataan kaikki toimintaan ja
turvallisuuteen liittyvat henkiloston koulutukset. Koulutusrekisteria yllapitda ja koulutussuunnittelua
koordinoi taloushallinnon vastaava. Koulutussuunnittelussa huomioidaan tydajan ulkopuolella jarjestettavat
teemakoulutukset, kuten esim. turvallisuuteen, toimialaan tai kemikaaleihin liittyvat koulutukset.
Koulutussuunnitelma  sisdltdd myos koko  henkilostolle  sddnnodllisesti  pidettdvat  sisdiset
turvallisuuskoulutukset. Esimerkiksi lyijyaltistuksen valttamiseksi henkilokuntaa koulutetaan jatkuvasti.
Henkilokuntaa on perehdytetty viimeksi lyijyaltistumisen valttamisen osalta 27.11.2019 (kouluttaja Maria
Hakamaki, Terveystalo Rauma). Tulityokorttikoulutus on vaatimuksena kaikille tulit6ita tekeville henkilgille.
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Uuden tyontekijan seka alihankkijoiden perehdytys suoritetaan perehdytysohjelman avulla, mista vastaavat
toimitusjohtaja ja tyonjohtaja. Tyontekijat koulutetaan ja perehdytetaan keskustelemalla ennen
tyotehtavien aloitusta. Koulutus tapahtuu kdytannonldheisesti laitoksella. Perehdyttamisessa huomioidaan
seuraavat asiat:

— Tyotehtavakohtainen opastus

—  Turvallisuuskoulutus

— Jatteiden seuranta- ja tarkkailusuunnitelma

— Tyo6suojelu, esim. lyijyaltistumisen ehkaisy, akkuhapon vaarat ja vaaditut suojavalineet
— Sisdinen pelastussuunnitelma

— Akkujen tunnistaminen vastaanotossa ja murskauksessa

— Toiminnan ohjeet

Perehdytyksen jdlkeen kuitataan annettu perehdytys saaduksi. Perehdytysohjelma sisdltaa
turvallisuuskoulutuksen, joka pidetdaan myds alihankkijoille. Koska henkiléstomaara on vahadinen, on
tyoohjeiden noudattamisen seurantaa tekevillda vastuuhenkil6illa mahdollisuus seurata annetun
perehdytyksen ja tydohjeiden omaksumista tyota tarkkailemalla ja keskustelemalla tyontekijan kanssa
laitoskierrosten aikana.

Turvallisuustiimi  voi  todeta turvallisuuspdamadrien toteutumista arvioidessaan  henkiloston
lisdkoulutustarpeen tai tietyn aiheen lisddmistarpeen perehdytysohjelmaan. Myds henkilékunnalla on
mahdollisuus ehdottaa vastuuhenkildille joko paivittdisen toiminnan aikana tai turvallisuuskoulutuksessa
jotain turvallisuuteen tai toimialaan liittyvaa koulutusta lisattavaksi koulutussuunnitelmaan.

Muutostilanteissa koulutustarpeen huomioimisesta on esitetty luvussa 3.5.

3.2.3 Tiedonhankinta ja viestinta

Kaytonvalvoja seuraa muutoksia kemikaaliturvallisuus- ja ymparistolainsddadannossa. Kayténvalvoja Kustaa
Keskitalo liittyy esim. Tukesin kdyténvalvojan uutiskirjeen postituslistalle. Lainsdddannén muutoksista han
saa tietoa myos uutiskirjeen kautta, sanoin kuin tietoa Tukesin ohjeistopaivityksistd ja tapahtumista.
Toimintaan vaikuttavista muutoksista kdytonvalvoja tiedottaa muutostenhallintaohjeistuksen mukaisesti.

Kaytonvalvoja seuraa Tukesin onnettomuustietokantaa (VARO-rekisteri) Suomen Akkukerdys Oy:n toimintaa
vastaavanlaisen toiminnan onnettomuuksien osalta.

Koska henkilostomaara on vahdinen, tarkeistd turvallisuusasioista voidaan viestia henkilokohtaisesti
laitoskierroksella  taikka  yhteisissda  tilaisuuksissa.  Yhteisid  tilaisuuksia  ovat  esimerkiksi
turvallisuuskoulutukset.

Onnettomuustilanteissa tietoja yrityksen ulkopuolelle antaa ainoastaan toimitusjohtaja. Vakavista hairio- ja
poikkeustilanteista, kuten tulipaloista, ilmoitetaan aina valvontaviranomaisille ja héiridtilanteiden syyt
pyritddn aina analysoimaan. Viranomaiskommunikaatiosta vastaa toimitusjohtaja.

3.3 Suuronnettomuusvaarojen tunnistaminen ja arviointi

Laitoksella on suoritettu riskinarviointeja pelastussuunnitelman ja Jatteen kasittelyn seuranta- ja
tarkkailusuunnitelman laatimisten yhteydessa seka erillisena Potentiaalisten Ongelmien Analyysina (POA).
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Pelastussuunnitelma on taydennetty vuonna 2020 kattamaan asetuksen 685/2015 mukaisen sisdisen
pelastussuunnitelman sisaltévaatimukset.

Vuonna 2019 laaditussa Jatteen kasittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmassa on tunnistettu jatteiden
kasittelyyn liittyvat hairié-, vaara- ja poikkeukselliset tilanteet sekd toimiminen niissa ja korjaavat toimet
poikkeustinanteen jalkeen. Suunnitelma paivitetdan tarvittaessa, mikali jos laitoksella tapahtuisi muutoksia,
jotka johtaisivat paivitystarpeeseen.

POA-riskinarvioinnissa kartoitettiin vuonna 2020 mahdollisia vaaratilanteita, niiden aiheuttamien seurausten
vakavuuksia seka vaaratilanteiden todennakoisyyksia. Vaaratilanteen todennakoisyyksille ja vakavuuksille
kaytettiin kolmiportaista arviointia (luokka) (taulukko 3). Tapahtuman todennakoisyydelle ja vaikutuksen
vakavuudelle annettiin arvioinnissa numeroarvo 1 — 3. Valittuihin numeroarvoihin vaikuttivat kdytossa olevat
riskienhallintakeinot.

Taulukko 3. Riskinarvioinnissa kéytetyt todenndkdisyyden ja vaikutuksen vakavuuden kriteerit.

Luokka Todennakoisyys x:'i(';::::;sen 5::::5:3
1 Epatodenndkdinen Vahdinen 100

2 Mahdollinen Haitallinen 10

3 Todenndkdinen Vakava 1

Menetelmassa kertomalla todenndkdisyys vaikutuksen vakavuudella saadaan riskiluku, jonka perusteella
maaritelldaan tarvittavien toimenpiteiden kiireellisyys riskien hallitsemiseksi (taulukko 4).

Taulukko 4. Riskin suuruus ja riskienhallintatoimenpiteiden kiireellisyys.

Riskin Merkitys
suuruus

Seurataan ja valvotaan riskinhallintakeinojen toteutumista

Seurataan ja valvotaan riskinhallintakeinojen toteutumista

Selvitetaan toimenpidevaihtoehtoja

1
2
3
4 Selvitetdan toimenpidevaihtoehtoja
6 Vaatii toimenpiteita
- Vaatii valittomia toimenpiteita

POA-riskinarviointi tarkistetaan vuosittain ja paivitetddn muutostilanteissa seka turvallisuustiimin
toimeenpanemana turvallisuuspdamaarien toteutumisen arvioinnin yhteydessa.

Sisdisessa pelastussuunnitelmassa on tunnistettu yleisid tulipaloon johtavia syttymissyitd seka ohjeistettu
toimiminen erilaisissa poikkeustilanteissa. Suunnitelma tarkastetaan vahintaan kolmen vuoden valein ja aina
harjoitustilaisuuksien jalkeen. Myds muutostilanteissa vastuuhenkild vastaa siita, ettd pelastussuunnitelma
paivitetaan tarvittaessa ajan tasalle.

Pohjaveden raskasmetallipitoisuuksia seurataan nelja kertaa vuodessa tehtdvilla naytteenotoilla ja
analyyseilla Suomen Akkukerdys Oy:n pinta- ja pohjavesien tarkkailuohjelman (KVVY, kirjenumero 435/17)
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mukaisesti. Lyijypitoisuuksien ylittymiseen reagoidaan valittdémasti ja turvallisuustiimi kasittelee asian seka
pohtii syyn pitoisuusylitykselle ja pohtii tilanteen korjaavat toimenpiteet.

Tulipalossa mahdollisten lyijy- ja rikkihappohoyryjen kulkeutumisen alueen ulkopuolelle savukaasujen
leviamisen mukana arvioi pelastuslaitos. Arviointi perustuu savukaasujen levidmisen vaikutusalueen
laajuuden arviointiin.

Lyijya sisaltavan sammutusjateveden vaikutuksia meressa on arvioitu luvussa 6.

3.4 Toiminnan ohjaus

3.4.1 Huolto- ja kunnossapito

Toiminnanharjoittajalla on huolto- ja kunnossapitosuunnitelma, jota yllapidetdan tyonjohtajan toimesta
kansiossa. Tyonjohtaja vastaa huolto- ja kunnossapitosuunnitelman aikataulutuksen mukaisten huoltojen,
osavaihtojen ja tarkastusten jarjestamisestd. Tehdyt tarkastukset ja huollot kirjataan ylés paivakirjaan.
Kansioon kirjataan myds jatkotoimenpiteet, joille maaritelldan vastuullinen toteuttaja, joka kuittaa kansioon
toimenpiteet tehdyksi. Huolto- ja kunnossapitosuunnitelman piiriin kuuluvat mm. akkujen murskauslaite,
murskaamon ilmanvaihto- ja suodatusjarjestelma seka akkuhapposailié varusteineen.

Laitteiden akillisissa vikaantumisissa vastuuhenkild kirjaa vian huolto- ja kunnossapitosuunnitelmakansioon,
seka huolehtii korjausjarjestelyista ja kirjaa ja kuittauttaa korjauksen paivakirjaan.

Viranomaistarkastusten, kuten palotarkastusten, havainnot ja toimenpiteet lisdtdan suunnitelman
yhteydessa pidettavaan paivakirjaan.

Paivakirja esitetdadn pyydettdessa valvontaviranomaisille.

3.4.2 Ohjeet
Suomen Akkukerdys Oy:n toiminnan turvallisuutta ohjataan tyo- ja turvallisuusohjeilla. Kaytossa ovat
seuraavat tyo- ja turvallisuusohjeet:

1. Murskausprosessin kdyttéohje

Ohje sisdltda murskausprosessin  kadyttdohjeen sekd ohjeen murskaukseen laitettavan akun tyypin
varmistamiseksi. Lisdksi ohje ohjeistaa jatejakeiden kasittelyn.

2. Lyilymurskeen kasittelyohje

Ohje lyijymurskeen turvallisesta kasittelystd. Ohje sisdltda suojavilineet, joita tyontekijan tulee kayttaa
lyijymursketta kasiteltaessa.

3. Ohjeet lyijyakkujen tunnistamiseksi

Sisdltdd ohjeet, joiden perusteella on mahdollista tunnistaa oikeat akkutyypit vastaanotettavia akkuja
tarkastettaessa. Ohje akkujen tunnistamiseksi luovutetaan henkilokunnan lisdksi myo6s kaikille asiakkaille,
jotka toimittavat akkuja Suomen Akkukerays Oy:lle.

4. Turvallisuusohje

Sisdisen pelastussuunnitelman liite
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Tyoohjeiden lapikdynti on osa uuden tyontekijan ja alihankkijan perehdytysohjelmaa (soveltuvilta osin).
Tyoohjeiden ylldpito ja niiden noudattamisen seuranta ovat tyonjohtajan ja kaytonvalvojan vastuulla.
Sisdisen  pelastussuunnitelman  liitteend olevan turvallisuusohjeen ajantasaisuudesta vastaa
kemikaaliturvallisuus- ja suojelupdallikkd.

Ohjeiden paivitystarve tunnistetaan turvallisuustiimin kokouksissa. Paivitystarpeen voi havaita tyonjohtaja
tai sitd voi ehdottaa tyontekija. Padasiassa paivitystarve tunnistetaan riskinarvioinnin paivityksen yhteydessa
taikka muutostilanteissa. Turvallisuusohjeen paivitys voidaan todeta tarpeelliseksi myds harjoituspalautteen
kasittelyn yhteydessa.

Laitoksella on tulityokortti- ja lupakaytanto. Tulity6luvista vastaa ja lupia yllapitda tyonjohtaja ja
varastopaallikko. Seuraa lupien voimassaoloa seka ajantasaisuutta.

3.5 Muutosten hallinta

Suomen Akkukerdys Oy on tunnistanut seuraavassa taulukossa esitettyja muutoksia toiminnassaan.

Taulukko 5. Toiminnassa mahdolliset muutokset

Muutos Mahdollinen vaikutus
Organisaatio Vastuuhenkilévaihdos, Turvallisuusdokumentaatio
vastuumuutos Vastuunjako

Riskinarviointi

Henkilosto

Tyontekijamuutos

Perehdytys, koulutus

Tila-, prosessi- ja
kemikaalivarastomuutokset

Muutos varastotilassa,
kemikaalien varastointitavassa
tai -laitteistossa, tai
prosessilaitteessa tai sen osassa,

Lupamuutostarpeen arviointi
Turvallisuusdokumentaatio
Riskinarviointi

Ohjeet

Perehdytys, koulutus

Turvajarjestelmamuutos

Turvalaitemuutos

Lupamuutostarpeen arviointi
Turvallisuusdokumentaatio
Riskinarviointi

Ohjeet

Perehdytys, koulutus

Lainsdadanto, lupapaatos tai
viranomaisohjeet

Muutos toimintaa ohjaavassa
lainsdadannodssa tai
viranomaisohjeessa.
Lupapaatos, joka johtaa
muutokseen.

Lupamuutostarpeen arviointi
Turvallisuusdokumentaatio
Riskinarviointi

Ohjeet

Perehdytys, koulutus

Investointeja vaativat pdatokset muutoksista tekee toimitusjohtaja.

turvallisuustiimissé, jonka jasen toimitusjohtaja on.

Tybnjohtaja pitda huolen, ettd henkilokunta on ajan tasalla, mikali toiminnassa tai vastaan otettavissa

jatteissa tapahtuu muutoksia.

Kemikaaliturvallisuuspaallikké vastaa siitd, etta
riskienarviointia, riskinarviointi suoritetaan tai paivitetdan riittdvan ajoissa. Riskinarvioinnin suorittaa tai

siihen osallistuu tyonjohtaja.
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Tarvittaessa henkilostolle jarjestetdan erillinen tiedotustilausuus ja koulutus muutoksista.

3.6 Suunnittelu hatatilanteiden varalle

Toiminnanharjoittaja laatii laajentaa pelastuslain 379/2011 mukaisen pelastussuunnitelman kattamaan VNa
685/2015 17 § mukaisen sisdisen pelastussuunnitelman sisaltovaatimukset syksylld 2020. Siind otetaan
huomioon sisdisen turvaohjeistuksen lisdksi myos satama-alueen pelastussuunnitelma sekd tarvittaessa
naapuriyrityksen ja kemikaalisataman vaarat ja toimiminen vaarailmoitustilanteessa.

Tyonjohtaja Kustaa Keskitalo on yrityksen kemikaaliturvallisuus- ja suojelupaallikké. Han vastaa sisdisen
pelastussuunnitelman mukaisten harjoitusten jarjestamisesta harjoitussuunnitelman mukaisessa
aikataulussa.

Taloushallinnon vastaava, varakaytonvalvoja Katariina Keskitalo vastaa sisdisen pelastussuunnitelman ajan
tasalla pidosta. Han seuraa, ettd suunnitelma tarkistetaan vahintdaan kolmen vuoden valein. Hin myds
suunnittelee koulutukset ja niiden toteutuksen, seka yllapitaad koulutusrekisteria ja harjoitussuunnitelmaa.

Sisdisen pelastussuunnitelman laadinnassa ja yllapidossa kuullaan henkilokuntaa turvallisuuskoulutusten
yhteydessa ja harjoitustilanteissa. Koska henkiléstomaara on vahdinen, on vastuuhenkiléiden mahdollista
kuulla henkilostoa paivittdisessa toiminnassa kaytavien keskustelujen ja tydseurannan yhteydessa. Saatu
palaute kdydaan lapi turvallisuustiimin kokoontumisissa.

Muutokset sisdiseen pelastussuunnitelmaan esitellaan ja perehdytetdan henkilostolle
turvallisuuskoulutusten yhteydessa, harjoituspalautetilaisuuksissa tai muutoksen takia jarjestetyssa
erillisessa koulutuksessa.

Henkiloston koulutussuunnittelussa otetaan huomioon sisdisen pelastussuunnitelman sisaltamia teemoja.
Ne toteutetaan joko sisdisina tai ulkopuolisina erillisind teemakoulutuksina.

3.7 Turvallisuustilanteen toteutumisen seuranta

Toiminnanharjoittaja arvioi turvallisuuden tasoa paivittaisen toiminnan yhteydessd, koska henkilostomaara
on pieni, ja vastuuhenkil6t osallistuvat paivittdiseen toimintaan aktiivisesti. Turvallisuustiimi kokoontuu
kuukausittain kdymaan lapi turvallisuuspaamaarien toteutumista. Niiden kokonaistilanne arvioidaan ja
dokumentoidaan vuosittain.

Toiminnan turvallisuuden seuraamiseksi on kaytossa sekd ennakoivia- etta jalkikateismittareita. Naita ovat:

- tyotapaturmat ja ldhelta-piti — tilanteet
- turvallisuushavainnot
- ymparistotarkkailunaytteiden lyijypitoisuudet

Ty6tapaturmat ja lahelta-piti — tilanteet kirjaa ja niitd seuraa Katariina Keskitalo. limoitukset tekee
tyonjohtaja, jolle tydntekija ilmoittaa tapahtuneesta.

Kaytonvalvoja tekee viikoittaiset turvallisuushavaintokierrokset ja dokumentoi havainnot.

Ympaéristotarkkailunaytteiden lyijypitoisuuksien analyysiraportit kasittelee ja arkistoi Katariina Keskitalo.
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3.8 Auditointi ja katselmus

Toimintaa ei auditoida ulkopuolisen auditoijan toimesta.

Turvallisuustiimi, johon kuuluvat toimitusjohtaja, tyonjohtaja ja taloushallinnon vastaava, seuraa
turvallisuuspaamaarien toteutumista. Pienessa organisaatiossa ylin johto saa suoraan tiedon turvallisuuden
tasosta paivittdisessa toiminnassa. Tiimi kokoontuu kuukausittain kdaymaan lapi turvallisuuspdaamaarien
toteutumista. Niiden kokonaistilanne arvioidaan vuosittain. Toteutumista sekda muista turvallisuusasioista
tiedotetaan henkildstolle turvallisuuskoulutusten yhteydessa tai erillisissa tilaisuuksissa tarpeen mukaan.
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4 Kuvaus tuotantolaitoksesta ja sen ymparistosta

4.1 Kuvaus alueesta ja ymparistosta

4.1.1 Sijainti ja maapera

Suomen Akkukeradys Oy:n laitos sijaitsee Rauman satama-alueen kaupunginpuoleisessa reunassa, kiinteistolla
nro  684-402-2-5-M45. Kartta satama-alueesta on ndhtdvdnd  https://portofrauma.com/wp-
content/uploads/2020/06/SatamanKartta FI 0620 .pdf. Suomen Akkukerdys Oy:n laitosalueen pinta-ala on
8 275 m?. Alue rajoittuu pohjoisessa ja luoteessa rautatiehen. Itdpuolella maakaistaleen takana kulkee
satama-aluetta reunustava Anderssoninkatu. Eteld-lansipuolelta alue rajoittuu satama-alueen sisdiseen
tiehen. Etdisyys Itdmereen on n. 100 m. Seuraavassa kuvassa on esitetty toiminnan sijainti.

Kuva 1. Suomen Akkukerdys Oy:n laitoksen sijainti.

Alueella peruskallio on ldhelld maanpintaa ja tontti on louhittu kallioon. Peruskallion paalld perusmaa on
silttia ja siltin paalle on tuotu karkeampaa rakennusmaa-ainesta (hiekkaa ja soraa). Voimassa olevan
ympdristéluvan lupamdaardayksen 14 mukainen selvitys laitosalueen maaperdn ja pohjaveden tilasta,
mahdollisesta pilaantumisesta sekd puhdistustarpeesta on laadittu ja toimitettu valvojalle ELY-keskukseen
(Linnunmaa Oy, 29.6.2017, Selvitys maaperan tilasta, mahdollisesta pilaantuneisuudesta ja
puhdistustarpeesta ja Insinééritoimisto Gradientti Oy, 12.6.2017, Linnunmaa Oy, 62117, Suomen Akkukerays
Oy:n kiinteiston pilaantuneisuustutkimukset). Selvitysten ja tarkkailujen perusteella on todettu, etta
pohjavedessa on havaittavissa ymparistélaatunormit ylittavia pitoisuuksia. Selvityksen mukaan kyseessa on
ilmeisimmin kalliokuoppa, jossa vesi mahdollisesti seisoo. Kalliokuopan vedessa on korkeita pitoisuuksia.
Selvitysten jalkeenkin on epaselvaa, mista vesi kalliokuoppaan tulee ja paljonko sielld on vetta. Laitosalueella
on tarkoitus tehdd variainemallinnus vesien kulkeutumisen tarkemmaksi selvittdmiseksi. Mallinnuksen
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suorittaminen on viivastynyt pandemiatilanteen vuoksi. Maaperdnaytteissa ei haivattu ylempien ohjearvojen
ylityksia.

Akkukerays toimii Rauman Sataman alueen itdlaidalla. Laheisyydessa toimivia muita yrityksia ovat mm. Baltic
Tank Oy, Kiilto Oy, ME Group ja Schenker/ Kiitolinja Oy. Satama-alue rajoittuu Itdmereen.

Alue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Lahin luokiteltu pohjavesialue sijaitsee yli 10 km padssa.

Toiminnan valittémassa laheisyydessa ei sijaitse luonnonsuojelu- tai Natura 2000 -alueita. Toimintaa ldhin
luonnonsuojelualue, Raumanmeren luonto- ja retkeilyalue (YSA236619), sijaitsee linnuntietd Iahimmillaan
noin 1,7 km pohjoiseen toimipaikasta. Noin 5 kilometrin sateelld ei sijaitse muita luonnonsuojelu- tai Natura
2000 -alueita.

4.1.2 llmasto ja vesistod

Suomen Akkukerdyksen toimipistettd 1ahimpana sijaitsee Rauman Sinisaaren ilmanlaadun mittausasema
sekd sadasema. (Rauma. Sinisaaren mittausasema, vuosiraportti 2019.)

Vallitsevimmat tuulensuunnat olivat Rauman Sinisaaressa vuonna 2019 it3, kaakko ja luode (kuva 2). Itdtuulet
olivat vallitsevia erityisesti tammi-, huhti- ja loka-marraskuussa, kaakkoistuulet syys-, marras- ja joulukuussa
ja luoteistuulet touko- ja heindkuussa 2019. (Rauma. Sinisaaren mittausasema, vuosiraportti 2019.)

Kuva 4. Tuuliruusu Sinisaaressa havaituista tuulista jaksolta 1.1.-31.12.2019.

Kuva 2. Rauma. Sinisaaren mittausasema, vuosiraportti 2019.

Raumalle on rakennettu sdahavaintoasema mantereelle. Asema sijaitsee Kaposvarinpuistossa Pyynpdan
kaupunginosassa. limatieteen laitoksella on ennestddan Rauman alueella sdidasema Kylmapihlajan
majakkasaarella.
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Pyynpddn havaintoasema
Tammikuussa 2019
— keskilampétila -3,3
— maksimi-1,7
—  minimi -7.6
— sademadard -1 mm

Heindkuu 2019
— keskilampoétila 12,6
— maksimi 19,2
—  minimi 9,7
— sademaarad 9,3 mm

Vuoden 2019 keskilampétila Pyynpaan havaintoasemalla 6,6 °C, (ylin 32,1 °C, alin -7,0 °C). Sadema&ara 520
mm/a. (llmatieteen laitos) Tuulen keskinopeus Kylméapihlajan asemalla v. 2019 8,0 m/s (maksimi- ja
miniminopeus 27,2 m/s ja0 m/s).

Satakunnassa vuoden keskilampétila on tyypillisesti Rauman ja Porin valiselld rannikolla noin +5 astetta (°C)
Kylmin kuukausi on yleensd helmikuu, jolloin keskilampétila on tavallisesti noin -5 astetta. Lampimimman
kuukauden eli heinakuun keskilampotila on tyypillisesti +15,5 astetta.

Vuotuinen sademaara jaa Selkdmeren rannikolla keskimaarin vahan alle 600 millimetria. Sateisin kuukausi on
tyypillisesti heinad- tai elokuu, jolloin sademaara yltda keskimaarin 75-85 millimetriin. Vahiten sataa
helmikuussa, keskimaarin 25—-35 millimetria, mutta rannikolla my6s kevatkuukaudet ovat tyypillisesti kuivia.
(llmasto-opas)

Porin sddasemalla mitattu keskimaardinen lampdtila vuoden aikana oli 5,0 °C (alin 1,0 °C ja ylin 8,9 °C).
Keskimaardinen sademaara vuodessa on ollut 586 mm.

Rauman satamalahden syvyys on lahden suulla n. 6,5 m ja mataloituu puromaisen Raumanjoen suuta kohti.
Joen virtaama on alle 1 m/s. Rauman edustan merialue on melko avointa sisdsaaristoa, jossa veden
keskisyvyys on 5—7 metrid ja suurimmat syvyydet 15 metria. Saaristovyohyke on verraten kapea, ja avomeren
vaikutus tuntuu sen vuoksi voimakkaana rannikon ldhivesiin asti.

Meriveden virtauksilla on huomattava merkitys sammutusjatevesien levidmiselle ja sekoittumiselle. Rauman
edustalla kulkee hidas rannikon suuntainen paavirtaus pohjoiseen keskimaarin nopeudella 2 cm/s. Taman
ohella esiintyy saariston syvimpida uomia pitkin suuntautuvia paikallisia virtauksia etelddn ja pohjoiseen.
Veden vaihtuvuus avovesikautena on merialueella verrattain hyva. ldanpuoleiset tuulet aiheuttavat lisdksi
pintakerroksen veden virtauksen avomerelle, jolloin koko merialueen vesimassa vaihtuu lyhyessad ajassa
syvan veden kumpuamisen seurauksena.

Rauman sataman alueella on tehty tulvariskikartoitus. Tulvakeskuksen tulvakarttapalvelun mukaan
harvinaisetkaan meritulvat (1/1 000 a, 1/250 a) eivat ulotu Suomen Akkukerayksen tontille, vaan jaavat
korkeimmillaankin noin 20 metrin padhan kiinteistosta (pohjoispuolella). Rannan puolella noin 50 m paahan.
Tihedmmin toistuvat tulvat (1/2 a — 1/50 a) eivat kay edes lahella. 1/100 a lhin tulviva alue jaa noin 60 m
padhan koilliseen. Satama-alueella on kuitenkin alueita, jotka harvinaisen meritulvan sattuessa jaisivat veden
alle.

18

@Tﬁmxmﬁvs



4 e
Merssonintie

\,

apuelons

— -
_~
1
s A 2
> P

>

Kuva 3. Suomen Akkukerdystd Iéhin tulva-alue (1/1000a)

Lahteet:

IImasto-opas. Satakunta — merellistad ja mantereista ilmastoa. Viitattu 16.9.2020. Saatavissa:

https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/suomen-muuttuva-ilmasto/-/artikkeli/8cf1f204-5ff0-423d-beb4-

6237dd74b60d/satakunta-merellista-ja-mantereista-ilmastoa.html

IImatieteen laitos. Havaintojen lataus. https://www.ilmatieteenlaitos.fi/havaintojen-lataus

Rauma. Sinisaaren mittausasema, vuosiraportti 2019. Saatavissa: https://www.rauma.fi/wp-
content/uploads/2020/02/Rauma-Sinisaari-vuosiraportti-2019.pdf

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2019, Saatavissa:
https://docplayer.fi/192682742-Rauman-merialueen-tarkkailututkimus.html)

Tulvakartta-palvelu

4.2 Kuvaus lahialueen suuronnettomuusvaarallisista laitoksista

Suomen Akkukerdys Oy:n laitos jad Rauman sataman turvallisuustiedotteen mukaan kemikaalisataman
valittdman vaaran alueen sisalle https://www.rauma.fi/wp-

content/uploads/2018/06/satakunnan pelastuslaitos turvallisuustiedote rauma.pdf.

(2) AKkuKERAYS
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Rauman sataman alueella on useita muitakin suuronnettomuusvaarallisia kohteita, joista Baltic Tank Oy on
Suomen Akkukerays Oy:ta lahin. Etaisyytta Baltic Tankin lahimpaan kemikaalisailioon on arviolta 60 m. Koko
satama-alue mukaan lukien Suomen Akkukerdys Oy on turvallisuustiedotteen mukaan alueella, jolla on
tarve suojautua vakavassa onnettomuudessa.

4.3 Kuvaus alueista, joihin suuronnettomuus saattaa vaikuttaa

Suomen Akkukerdys Oy:n alueella tapahtuva suuronnettomuus voi vaikuttaa alueen ulkopuolelle aiheuttaen
savuhaittaa seka vaaraa satama- ja kaupunkialueelle seka raide- ja tieliikenteelle. Vastaavasti lyijy-yhdisteita
ja rikkia ja rikkidioksidia voi levita vallitsevan tuulensuunnan (itd, kaakko ja luode) suuntaan. Tulipalossa
rakennuspalon lampodsateily ei todennadkdisesti aiheuta vaaraa Baltic Tank Oy:n laitosalueelle eika
kemikaalisatamaan.

Hairiintyvat kohteet 1 km sateelld
@ vimaranta

() Leikkikentts

@ oppilaitos

I Suomen Akkukeriys Oy

250

0
ilmakuva (c) MML 2019 aineistoa

hairiintyvat  kohteet,  Lahde:
opaskarttapalvelu 2019

Kuva 4. Hdiriintyvdit kohteet noin yhden kilometrin sdteelld laitoksesta.

Tulipalossa sammutusvettd voi mahdollisesti padtyd maaperadn ja valua Rauman satamalahteen, johon
merkittavimmat vaikutukset kohdistuvat. Meressa sammutusvesipdasto kulkeutuisi padvirtauksen mukana
pohjoiseen. Merialueella on kuitenkin muitakin levidamiseen vaikuttavia virtauksia, kuten pohjavirtaukset
etelddn ja pohjoiseen, seka pintavirtaus avomerelle. Pihakaadon tilavuuden ylittdvdn sammutusveden
maaran syntyminen on katsottu riskinarvioinnissa 2020 epatodennakoiseksi, jos akkujen sammutuksessa
kdytetdan vaahtoa, mikd vahentdd sammutusveden tarvetta. Kuitenkin suuressa rakennuspalossa osa
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sammutusvedesta valuu rakennuksen taakse ~maaperdan, eikd jaa pihakaatoon. Lisdksi
kalliokuoppamuodostelma alueella todenndkoisesti pidattdisi sammutusvettd, minka vuoksi sammutusveden
paatyminen mereen on epatodennakdista.
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5 Laitosten kuvaus

5.1 Tarkeimpien toimintojen ja prosessien kuvaus

Murskausprosessissa ei ole kaytto- tai turva-automaatiota eika turvallisuuskriittisia prosesseja.

Akkujen kierratystoiminnalle ja toiminnan turvallisuudelle tarkeimpia toimintoja ovat seuraavat toiminnot:

Akkujen vastaanotto, tarkistaminen ja varastointi
Akkujen murskaus ja jakeiden erottelu

Jakeiden varastointi (erityisesti lyijymurske ja -pasta)
Akkuhapon kerays ja varastointi

Akkuhapposailion tyhjennys

e wNe

Suuronnettomuuden vaara voi syntya vastaanotettavien akkujen tarkastuksen laiminlyonnista tai
epaonnistumisesta, jolloin akkujen oikosulun ja tulipalon vaara kasvaa. Vaarantyyppisen akun syottaminen
murskaimeen voi aiheuttaa rajahdyksen tai tulipalon murskaimessa. Akkujen tarkastus seka vastaanotossa

ettd murskausta aloitettaessa ovat turvallisuuden kannalta tarkeita toimintoja, jotka ovat ohjeistettu.

Suuronnettomuus voi aiheutua suuresta tulipalosta, jossa lyijy- ja mahdollisesti rikkihappopitoista
sammutusvetta padsee maaperaan ja mereen. Tulipalossa akuista ja lyijymurskeesta vapautuu lyijya ja lyijyn

oksideja seka rikkidioksidia ja rikkihappohdyryja, jotka levidvat savukaasujen mukana alueen ulkopuolelle.

Suuri vuoto, jolloin 11 % akkuhappoa valuu maaperaan, voi syntya akkuhapposailion purkutilanteessa.

Talloin akkuhappoa voi imeytyd maaperaan.

O Toimisto/vastaanotto

O Happosdilio

O Murskaamattomat akut
O Lyijymurskevarasto

- Murskauslaitteen sijainti

 Tydkoneiden varasto

D Lyijypastan varasto

D Murskaamattomien akkujen varasto

3

iimakuva © MML 2020 aineistoa

Kuva 5. Toimintojen sijoittuminen laitosalueella.
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Prosessikuvaus salassa pidettavaa tietoa (JulkL 621/
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Prosessikuvaus salassa pidettavaa tietoa (JulkL 621/
199924.1 § 20 k

5.3 Kuvaus vaarallisista aineista

Seuraavassa taulukossa on esitetty laitoksella varastoitavat kemikaalit varastopaikkoineen.

Taulukko 6. Kemikaaliluettelo

Kemikaali

CAS

Maara (t)

Vaaraluokitus

Varastopaikka

Lyijymurske

7439-92-1

1600

Repr. 1A; H360FD,

Lact. H362,

(Aquatic Acute 1; H400,
Aquatic Chronic 1;
H410)

Murskaamo

Lyijypasta 60-70 %

2000

Acute Tox. 4; H302,
Skin Sens. 1; H317,

Eye Irrit. 2; H319,

Acute Tox. 4; H332,
Carc. 2; H351,

Repr. 1A; H360FD,
STOT RE 1; H372
(keskushermosto, veri ja
munuaiset),

Aquatic Acute 1; H400,
Aquatic Chronic 1; H410

Lyijypastavarasto

Akkuhappo
(happopitoinen neste)
11%

7664-93-9
(rikkihappo)

950

Skin Corr. 1A; H314

Ulkosailio

Kevyt polttodljy

68334-30-5

Flam. Lig. 3; H226
Acute Tox. 4; H332
Skin Irrit. 2; H315
Carc. 2; H351
STOT RE 2; H373

Ulkos&ilio
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Kemikaali CAS Maara (t) | Vaaraluokitus Varastopaikka

Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2; H411

Lyijyakut (16 06 01*) - 15000 - Akkuvarasto.
Murskaamo max. 100 t
kerrallaan

Metallisen lyijyn lyijypitoisuus on 92-95 %. CLP-asetuksen 9. teknisellda mukautuksella (EU) 2016/1179
(delegoitu sdados), joka tuli voimaan 1.3.2018, lisattiin lyijyn harmonisoituun luokitukseen vaaraluokitukset
Repr. 1A, H360Df, ja Lact. H362. Lisdluokitus ymparistolle akuutisti ja kroonisesti vaaralliseksi (Aquatic Acute
1, HA400 ja Aquatic Chronic 1, H410) on yha kasittelyprosessissa.

Lyijypastan  vaaraluokitus  perustuu  toiminnanharjoittajien  tekemiin  ilmoituksiin  Euroopan
kemikaalivirastoon. Lyijyoksidin ja lyijysulfaatin muodostaman pastan lyijypitoisuus on 60-70 %.
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6 Onnettomuusriskien tunnistaminen, seuraukset seka ehkaisemiskeinot

6.1 Kuvaus suuronnettomuuden kulusta ja seurausten vakavuudesta

Suuronnettomuuskohteita on tunnistettu kolme:
1) Akkujen oikosulusta, trukista tai séhkolaiteesta alkunsa saava suurpalo akkuvarastossa

2) Akkujen oikosulusta, vaarasta akkutyypistd murskaimessa, trukista tai sdhkolaiteesta alkunsa saava
suurpalo murskaamossa, rikkihapposailio lamposateilyn vaikutusalueella

3) Akkuhapposailion purkupaikalla tapahtuva vuoto

Ulkoapain, sahkolaitteista, vaarasta akkutyypista murskaimessa, trukeista taikka akkujen oikosulusta akkujen
varastokasassa alkunsa saava tulipalo levidd suureksi akkukasa- ja rakennuspaloksi murskaamossa tai
varastossa. Akkupalo voi olla vaikeasti sammutettava ja akkujen muovikuori lisda palokuormaa, jolloin sulan
lyijyn hdyrynpaine voi nousta 1-10 %:iin normaalista ilmanpaineesta. Tulipalo kuumentaa akkuja ja johtaa
akkuhapon ja lyijyn héyrystymiseen/kaasuuntumiseen. Silloin rikkid ja rikin oksideja sekad lyijya ja lyijyn
oksideja vapautuu ilmaan ja levida alueen ulkopuolelle savukaasujen mukana. Rikkihappo- ja lyijypitoiset
sammutusvedet, jotka eivat mahdu pihakaatoon, valuvat maaperaan ja kalliokuoppaan. Mereen paatyvaa
sammutusvetta pidetdan riskinarvioinnin perusteella epadtodenndkdisend. Akkupalon sammutuksessa
kaytetddn sammutusvaahtoa, mika pienentaa tarvittavan sammutusveden maaran vahaiseksi.

Sailidautovuodossa akkuhapon purkutilanteessa vuotoa voi imeytyd maaperadn. Purkukohta on osittain
asfaltoitu ja siina on kaato. Maaperassa vuoto pidattyy kalliokuoppaan.

Yhteenvedot mahdollisista suuronnettomuuksista on esitetty taulukossa 7.

Laitoksen toiminnasta ei muodostu suoria prosessijatevesia vesistoon. Suomen Akkukerdys Oy:n laitosalueen
sadevesikaivoista tai sdilidista ei ole putkiyhteyttd mereen.

Laitoksen normaalitoimintaan liittyvat paastét maaperdan ja pohjaveteen on estetty erilaisin toimin.
Murskaushallissa on tiivis asfalttipohja. Varastohallit sekd piha-alueet ovat padosin asfaltoitu. Pihalla
murskaushallin eteldpuoleisen seinustan takaosa seka toimistorakennuksen ja varaston valiin jddva osa ovat
asfaltoimattomia. Murskaushallin oven edessd on rengaspesuallas, joka taytetddn vedelld kuormauksen
aikana, jotta akkuhappoa ei kulkeudu hallin ulkopuolelle. Altaasta vedet johdetaan happosailiéon.
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6.2 Aikaisempia onnettomuuksia ja vaaratilanteita

Suomen Akkukerdys Oy:lla on ollut murskaamon akkukasassa savupalo, vaarasta akkutyypista aiheutuva palo
v. 2018, joka havaittiin naapurilaitokselta. Pelastuslaitos tukahdutti palon kdyttden sammutusvaahtoa, ennen
kuin palo kehittyi tulipaloksi.

Suomessa ei ole VARO-tietokannan mukaan raportoitu akkujenkasittelylaitosten tulipaloja taikka lyijyyn
liittyvia onnettomuuksia.

Notre Damen tulipalossa 15.4.2019 Pariisissa paasi kattorakenteista lyijypolyd ymparistoon, mika osoittaa
sen, etta lyijya voi levitd ilmateitse kauas palopaikasta. Siksi palon nopea sammuttaminen on oleellista.

Suomen Akkukerdys Oy on kiinnittdnyt huomiota ympariston saastumisen ja tyOperdisen altistumisen
ehkaisemiseen, koska lyijyn vaikutukset ovat sekd ihmisessa ettda ymparistossa vakavia ja pitkakestoisia.
Paloturvallisuutta on parannettu mm. varastoitavien tuotteiden ja palokuorman sijoitusratkaisuilla seka
akkupalon sammuttamiseen soveltuvien jauhesammuttimien hankinnalla pelastuslaitoksen esityksen
mukaisesti.

6.3 Tekninen turvallisuus

Laitokselle ei ole asennettu erityisid teknisid turvalaitteistoja. Murskausprosessi on manuaalinen ja siind on
hata-seis -kytkin.

Turvallisuudesta huolehditaan vuotojen hallinnalla, varastojen ja palokuorman sijoittelulla, riittavilla
turvaetdisyyksilla  tulipalon levidmisen estdmiseksi, sisdisen pelastussuunnitelman mukaisilla
alkusammutusvalineilld, murskaushallin ilman puhdistuksella, kulunvalvonnalla ja suljetulla alueella,
paivittaiselld turvallisuuden valvonnalla ja silmamaaraisella laitteistojen kunnon ja sailididen tayttymisen
arvioinnilla. Laitoksella on huolto- ja kunnossapitosuunnitelma. Laitosalueelle on kulku kulkuluvalla satama-
alueen sivuportista seka toisesta erikseen avattavasta portista. Alue on aidattu. Turvallisuutta ja laitteistojen
kuntoa tarkkaillaan paivittain luvun 3 periaatteiden mukaisesti.

Toiminnanharjoittaja arvioi tamanhetkisen toiminnan turvallisuuden takaamiseksi kaytetyt keinot ja laitteet
riittdviksi  tarkastuslaitoksen tekemien tarkastusten sekd pelastuslaitoksen paloturvallisuuden
parantamiseksi antamien suositusten toteuttamisen jalkeen.
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7 Pelastustoimenpiteet onnettomuuksien seurausten rajoittamiseksi

7.1 Kaytossa olevat laitteistot

Erityisia laitteistoja suuronnettomuuden seurausten rajoittamiseksi ei ole laitokselle asennettu.
Suuronnettomuuden seurauksia on vdhennetty vuotojen hallinnan kautta mm. erityisasfaltoinnilla,
pihakaadolla ja suljetulla viemaristo6lla, joilla estetdan merkittdva osa sammutusveden padsystd ymparistoon.

Laitoksella on alkusammutusvélineet. Akkupalon sammuttamiseen varaudutaan siihen tarkoitukseen
soveltuvalla jauhesammuttimella, joita on sijoitettu akkujen varastopaikkojen ldheisyyteen (sisdinen
pelastussuunnitelma).

Kemikaalionnettomuuksiin ja tulipaloihin on varauduttu lisdksi imeytysaineella ja alkusammuttimilla, jotka
on kuvattu sisdisessa pelastussuunnitelmassa. Sen ohjeita harjoitellaan harjoitussuunnitelman mukaisesti.
Satama-alueella on saatavilla sammutusvaahtoa akkupalon varhaiseen sammuttamiseen.

Kemikaalionnettomuusriskien vahentamiseksi henkildstoa koulutetaan koulutussuunnitelman mukaisesti ja
kayttoturvallisuustiedotteet ovat henkiloston saatavilla. Toiminnan riskeja arvioidaan sdannollisesti seka
muutostilanteissa.

7.2 Halytysten ja pelastustoimien organisointi

Halytysten ja pelastustoimien organisointi on kuvattu sisdisessa pelastussuunnitelmassa. Suomen
Akkukerays Oy toimittaa pelastusviranomaisille tarvittavat tiedot ulkoisen pelastussuunnitelman laadintaa
varten. Pelastuslaitos jakaa lahialueen talouksiin Turvallisuustiedotteen Suuronnettomuuden varalta vuonna
2021. Toiminnanharjoittaja tekee oman tiedotteen nettiversiona syksylla 2020.

Lahin vaestohalytin sijaitsee kemikaalilaiturilla 2 ja Suomen Akkukerays Oy sijaitsee sen kuuluvuusalueella
(RAUMAN SATAMAN PELASTUSSUUNNITELMA 18.10.2016, https://www.rauma.fi/wp-
content/uploads/2018/06/satakunnan_pelastuslaitos turvallisuustiedote rauma.pdf).

7.3 Sisdinen ja ulkoinen pelastusvalmius

Alueen pelastuslaitos ohjaa pelastustoimia. Toiminnanharjoittaja avustaa pelastuslaitosta pelastustoimissa
pelastuslaitoksen ohjeiden mukaisesti.

Etdisyys pelastuslaitokselta kohteeseen on 1,5 km. Saapumisaika on 4 min.
Satama-alueella on saatavilla sammutusvaahtoa sopimuksella kdytettavaksi.

Satama-alueelle on laadittu erillinen pelastussuunnitelma.
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7.4  Kuvaus mahdollisista teknisista ja muista toimenpiteistd, jotka ovat olennaisia
suuronnettomuuden seurausten vahentamiseksi

Varastoitavat tuotteet ja palokuorma (muovijae) on sijoiteltu eri palo-osastoihin taikka eri rakennuksiin.
Murskaamossa on murskattavien akkujen ja lyijymurskeen varastojen sijoittelussa huomioitu
paloturvallisuuden vuoksi riittava etaisyys.

Akkuvaraston ja murskaamon paloturvallisuus on huomioitu rakennemateriaaleissa. Lisaksi vuonna 2018
asennettiin murskaushalliin paloturvallisuussyista lamp6a eristavat paneelit. Myos asfaltin ja seinan vali on
rakennuksissa tiivis, eika siitd paase vuotoja rakennusten ulkopuolelle. Varastojen lattiat ja piha-alue ovat
kemikaalia kestavaa erikoisasfalttia. Pihalla on pihakaato ja suljettu viemaristo.

Laite-, varastointi-, putkisto-, pumppu- ja kaivomateriaalien valinnassa on huomioitu materiaalien
haponkestavyys.

Laitoksella on kadytdssa imeytysainetta vuodon hallintaan ja maaperdan imeytymisen rajoittamiseen.

Laitoksella on sisdinen pelastussuunnitelma ja harjoitussuunnitelma onnettomuustilanteissa toimimisen
harjoittelemiseksi. Savunpoisto rakennuksista tapahtuu ovista pelastuslaitoksen toimenpitein.

Toiminnanharjoittajalla on mahdollista saada asiantuntija-apua suuronnettomuusvaikutusten arviointiin
Sweco Industry Oy:n ympdristd- ja kemikaaliturvallisuusasiantuntijoilta, mikali suuronnettomuus on
aiheuttanut esim. paast6ja ymparistoon.
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JULKINEN LUPAHAKEMUS

VAARALLISTEN  KEMIKAALIEN  LAAJAMITTAINEN
TEOLLINEN KASITTELY JA VARASTOINTI

&M &3 @ S Antamasi tiedot tallennetaan Tukesin rekisteriin. Lisdtietoja

Tietosuoja Tukesissa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Lue lomakkeen téytts- ja toimitusohjeet lomakkeen lopus-
ta.

TOIMINNANHARIOITTAJAN TIEDOT

Toiminnanharjoittaja (kaupparekisteriin rekisteraity nimi)

Suomen Akkukerays Oy
Y-tunnus
0754448-1

Postitusosoite
Kauppakatu 21, 26100 RAUMA

Tuotantolaitoksen kdyntiosoite

Matinvahe 2, 26100 RAUMA
Kiinteistétunnus

402-2-5-255

Verkkolaskuosoite

003707544481
Operaattori: Maventa (003721291126

Yhteyshenkil6 (nimi, asema)

Kristiina Keskitalo, toimitusjohtaja
Puhelinnumero

0400 592 594
Sahkdposti

kristiina.keskitalo@akkukerays.fi

Tuotantolaitoksesta vastaava henkild (nimi, asema)

Kristiina Keskitalo, toimitusjohtaja




YLEISKUVAUS TOIMINNASTA

Yleiskuvaus tuotantolaitoksen toiminnasta

Laitoksella harjoitetaan vaarallisten jitteiden talteenottoa ja kierrétystoimintaa. Laitos saa ymparistslu-
pansa mukaisesti vastaanottaa ja kisitelld kaytosta poistettuja autojen ja teollisuuden lyijyakkuja
(tunnusnumerot 16 06 01 ja 20 01 33) yhteensa enintd&n 15 000 tonnia vuodessa. Kdsittelyssa akut murs-
kataan ja murskauksen jélkeen eri jakeet erotellaan. Murskauslaite on sijoitettu erilliseen halliin. Muodos-
tuvat jakeet toimitetaan hydtykayttoon.

Laitoksella vélivarastoidaan jatteits kuten kaytettyjd akkuja, lyijymursketta, polypropyleenis, kovakumia,
eristimia, happopitoista vettd sekd tuotteeksi luokiteltua lyijypastaa enimmilldan yhteensd noin 5 000
tonnia.

Toiminnalla on Eteld-Suomen aluehallintoviraston 22.8.2012 myontdma ymparistolupa (nro 129/2012/1),
jota on 17.6.2020 osin muutettu aluehallintoviraston antamalla paatokselld nro 227/2020, dnro
ESAVI/42884/2019. Lisaksi aluehallintovirasto on vahvistanut hyddyntimistoimen lapikdyneen lyijypastan
jateluonteen paittymisen Suomen Akkukerdys Oy:lle 22.4.2020 annetulla paitékselld nro 152/2020 dnro
ESAVI/34059/2019. Myés viimeisend mainitulla pdatokselld on muutettu ensin mainitun paitéksen lupa-
madrdyksid. Lisdksi Satakunnan pelastuslaitoksen 8.5.2019 antaman padtoksen (26/2017/HEA) mukaisesti
toiminta on aiemmin katsottu olevan kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 24.1 §:n mukaisesti vihista
teollista kasittelyd ja varastointia. Tukes on kuitenkin 20.3.2020 hakijalle lahettdmalladn kirjeells
(309/36/2020) ilmaissut, ett3 vaaralliseksi luokiteltujen kemikaalien ja jatteiden vaaraluokkien ja enim-
maisvarastointimaarien perusteella akkujen kasittely laitoksella on todennakaisesti kemikaaliturvallisuus-
lupaa ja turvallisuusselvitysta edellyttivaa.

Arvio kdyttéénoton ajankohdasta
(hakemuksen tavoitekasittelyaika on 8 kk)

Laitos on toiminnassa, ks. Satakunnan pelastuslaitoksen 8.5.2019 annettu paatds (26/2017/HEA).

Paikka ja p3ivays Toiminnanharjoittajan allekirjoitus
ja nimen selvennys

Raumalla, 3, /0. 2020 Foriiine Skl




KOHTEEN TARKEMMAT TIEDOT

1. Kohteen kemikaalit

Laitoksella on seuraavia vaaralausekkeita sisaltavia kemikaaleja: kevyt polttodljy, laimea akkuhappo (11 %),
lyijypasta ja metallinen lyijy. Kemikaaliluettelo on lahetetty KemiDigin kautta.

2. Tuotantolaitoksen sijoitus
2.1 Selvitys siitd, etta hakija hallitsee tuotantolaitoksen aluetta

Kiinteistd on Rauman kaupungin Christina Shipping Oy:lle vuokraamalla alueella, joka on edelleen vuokrattu
Suomen Akkukerdys Oy:lle. Suomen Akkukerdys Oy:n laitosalueen pinta-ala on 8 275 m2. Hallinnan todenta-
minen on osoitettu liitteelld 1.

2.2 Sijoittuuko tuotantolaitos tirkedlle (luokka 1) tai muulle vedenhankintaan soveltuvalle (luokka II) poh-
javesialueelle tai niiden laheisyyteen (merkitain karttaan)?

Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lahin luokiteltu pohjavesialue sijaitsee noin 14 km paassa lai-
tokselta eteldan (l-luokka, Ropa-0263151).

2.3 Kaavoitus

Suomen Akkukerays sijaitsee Rauman satama-alueella. Keskustan osayleiskaavassa (KV 25.8.2003) satama-
alue on merkitty kaavamerkinnalla ‘LS’ (satama-alue). Sataman asemakaavassa ja sen 30.3.2004 paivatyssa
muutoksessa Suomen Akkukerayksen toimintojen alue on merkitty kaavamerkinnalla 'LS1’ (Alueelle saa si-
joittaa satamatoimintaan liittyvia rakennuksia ja laitteita, seka erikseen osoitetulle alueelle my6s matkailuun
liittyvaa rakentamista. Satama-alueelta vuokrattavat alat saa kuitenkin kayttaa kokonaan rakentamiseen. Sa-
tama-alueen tarvitsemat autopaikat on sijoitettava alueen sisélle.)

Rauman valtuuston 25.3.2019 hyvaksymassa yleiskaava 2030:ssa Suomen Akkukerayksen toiminta sijoittuu
kaavamerkinnalla 'SEL" merkitylle alueelle (selvitysalue). Kyseista yleiskaavaa varten laadituista selvityksista
ilmenee, ettd Rauman kaupungin yleiskaavoituksessa on todettu selvitystarve liittyen sataman laajennusvaih-
toehtoon Jarviluoto ja erityisesti sen junaliikenteelle asettamiin reunaehtoihin.

Asemakaavan kaavakartta toimitetaan liitteena 2. Toiminta ei ole kaavan vastaista. Liitteessa 2 on esitetty
mahdollisesti tulossa olevat kaava-alueet, laitokselta eteldan pain suunniteltu asuinalue.

2.4 Onnettomuuksien vaikutusalueet tuotantolaitoksen ulkopuolella tai laitoksen alueella

Laitos sijaitsee Rauman satama-alueella. Kartta satama-alueesta on nahtdvand https://por-
tofrauma.com/wp-content/uploads/2020/06/SatamanKartta FI 0620 .pdf. Rajanaapureina ovat Rauman
kaupunki, Merenkulkuhallitus, Satatankki Oy ja Oy Me Group Ab. Akkukerdys toimii Rauman Sataman alueen
itdlaidalla. Léheisyydessa toimivia muita yrityksiad ovat mm. Baltic Tank Oy, Kiilto Oy, ME Group ja Schenker/
Kiitolinja Oy. Satama-alue rajoittuu Itdmereen.




Seuraavassa kuvassa on esitetty laitosta lahimmat hairiintyvat kohteet. Kuvassa esitetyn lisdksi noin 400—600
m sateelld laitosalueelta lanteen sijaitsee kaksi liikuntahallia, noin 680 m laitosalueelta koilliseen Otanlahden
urheilukeskus ja Rauma Lyseon lukio sekd noin 2,5 km laitosalueelta lanteen Rauman sairaala.

Hairiintyvat kohteet 1 km sateella
@ uimaranta

[ Leikkikentta

@ oppilaitos

I Suomen Akkukerdys Oy
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Kuva 1. Herkat kohteet noin yhden kilometrin sateella laitoksesta.

Tulipalo, lamposateily

Laitoksella ei kasitelld palavia taikka syttyvid nesteitd. Syttyvid nesteitd varastoidaan ainoastaan 5 m* poltto-
ainesailiossa murskaamon vieressa. Polttoaineen varastointi ei aiheuta alueen ulkopuolelle ulottuvaa vaaraa.
Suojaetaisyyksiin ei sovelleta standardia SFS 3350. Tuotantolaitosten sijoittaminen — oppaan taulukon 3 mu-
kaiset suojaetdisyydet tayttyvat (Tukes 2015).

Ympaéristdluvan (nro 129/2012/1 siten kun sitda on muutettu paatoksilla nro 152/2020 ja 227/2020) lupamaa-
rayksen 15 mukaisesti kasittelyhallin (murskaushalli) ilmanvaihto tulee ko. lupamaarayksen mukaan varmis-
taa niin, ettei akuista syntyva vetykaasu kerry hallin yldosaan. Akkuvaraston koko ja korkeus seka painovoi-
mainen ilmanvaihto laimentavat mahdollisesti akuista syntyvdan vedyn maaraa. Vedyn aiheuttamaa vaaraa
pidetdan riskinarvioinnin mukaan epatodennakoisena.

Rakennuspalon [ampdsateily ja savuhaitta voivat ulottua alueen ulkopuolelle.

Réjahdys, painevaikutukset

Akkuhapposailiossa voi muodostua pienid maaria vetyd, minka vuoksi sdilion luukkua pidetaan raollaan. Sai-
lion tilavuus on 950 m3, mutta sadiliota ei padsteta tayttymaan kokonaan, vaan sen tyhjentamiseksi tilataan
saannollisin valiajoin sdilidauto, joka kuljettaa nesteen hyddynnettavaksi. Rajahdysvaaraa pidetaan riskinar-
viointiin (POA 2020) viitaten erittdin epatodennakadisena. Sailion etdisyys Matinvaheesta (tie) on noin 13 met-
rid, joten mahdolliset heitteet voisivat ulottua Matinvaheelle.



Ymparistoluvan (nro 129/2012/1 siten kun sitd on muutettu paatoksilla nro 152/2020 ja 227/2020) lupamaa-
rayksen 15 mukaisesti kasittelyhallin (murskaushalli) ilmanvaihto tulee ko. lupamaarayksen mukaan varmis-
taa niin, ettei akuista syntyva vetykaasu kerry hallin ylaosaan. Akkuvaraston koko ja korkeus seka painovoi-
mainen ilmanvaihto laimentavat mahdollisesti akuista syntyvan vedyn maaraa. Vedyn aiheuttamaa vaaraa
pidetaan riskinarvioinnin mukaan epatodennakdisena.

Terveysvaaraa aiheuttavien kemikaalien levidminen (kaasujen, nesteiden tai kiinteiden aineiden levidminen
ilmassa, maaperassa tai vedessa)

Tuotantolaitosten sijoittaminen — oppaan taulukon 4 mukaiset suojaetdisyydet tayttyvat (Tukes 2015).

Akkuhapon leviaminen alueen ulkopuolelle sdiliovuototilanteessa on estetty vuotojen hallintakeinoilla. Lyi-
jypolyn ja murskeen levidminen alueen ulkopuolelle on estetty ajoneuvojen renkaiden pesulla, pihan asfal-
toinnilla ja sadevesien kerdyksella. Lisdksi lyijymurskeen ja -pastan siirto tapahtuu pakattuna tiiviisiin UN-
suursakkeihin. Lyijypolyn leviamista ilmateitse hallitaan kasittelyhallin (murskaushalli) poistoilman erotinlait-
teistolla voimassa olevan ymparistéluvan (nro 129/2012/1 siten kun sitd on muutettu paatoksilla nro
152/2020 ja 227/2020) lupamaarayksen 15 mukaisesti kasittelyhallin (murskaushalli) poistoilma on kasitel-
tava erotinlaitteistolla.

Tukes on kirjeessaan 20.3.2020 katsonut, etta lyijyn matalan sulamis- ja kiehumispisteen vuoksi kuuma muo-
vipalo voisi nostaa sulan lyijyn hdyrynpaineen 1-10 %:iin normaalista ilmanpaineesta, jolloin lyijya ja lyijyok-
sidia voisi kulkeutua suuressa tulipalossa laitoksen ulkopuolelle ilmateitse. Tulipalon seurauksena myos ak-
kuhappo voi hoyrystya. Leviamismallinnusta ei ole tehty, vaan hakija katsoo, ettad pelastuslaitos arvioi savu-
kaasujen levidamissuunnan ja vaikutusalueen.

Ymparistovaaraa aiheuttavat kemikaalit
Tuotantolaitosten sijoittaminen — oppaan taulukon 4 mukaiset suojaetaisyydet tayttyvat (Tukes 2015).

Suuria, nestemdisen ympadristélle vaarallisien kemikaalien saili6ita ei laitoksella ole.

Happopitoisen nesteen levidminen alueen ulkopuolelle ja maaperaéan sailibvuototilanteessa on estetty vuo-
tojen hallintakeinoilla. Sen levidmistd normaalitoiminnan aikana laitosalueen sisalld estetdan murskaamossa
renkaiden pesulla, mika estdd myos lyijypolyn ja -murskeen levidmisen laitosalueella ja alueen ulkopuolelle.
Renkaiden pesuvesi keratadn talteen hallitusti. Lisaksi lyijymurskeen ja -pastan siirto tapahtuu pakattuna
tiiviisiin UN-suursakkeihin. Lyijypolyn leviamista ilmateitse hallitaan kasittelyhallin (murskaushalli) poistoil-
man erotinlaitteistolla voimassa olevan ymparistéluvan (nro 129/2012/1 siten kun sitd on muutettu paatok-
silld nro 152/2020 ja 227/2020) lupamaarayksen 15 mukaisesti kasittelyhallin (murskaushalli) poistoilma on
kasiteltava erotinlaitteistolla.

Varastohallit on kokonaan asfaltoitu ja laitoksen kiinteiston piha-alue pdaosin asfaltoitu erikoisasfaltilla (liite
3). Pihalla murskaushallin etelanpuoleisen seinustan takaosa seka toimistorakennuksen ja akkuvaraston va-
liin jadva osa ovat asfaltoimattomia.

Piha-alueen sade- ja hulevedet eivat paady viemardintiverkostoon eika niitd myoskaan johdeta erillista pur-
kuputkea pitkin mereen. Sadevesikaivot ovat umpikaivoja ja ne pumpataan tarvittaessa tyhjaksi happosaili-
oon.

Vuonna 2017 laaditun maaperan tilaa, mahdollista pilaantuneisuutta ja puhdistustarvetta koskevan selvityk-
sen mukaan (s. 17) laitos on louhittu alun perin kallioon ja kallio sijaitsee syvemmalla. Talla alueella kallioon
on muodostunut kalliokuoppa, jonne on kertynyt vetta ja mahdollisesti pitkienkin aikojen kuluessa. Kallio-
kuopassa olevan veden ei oleteta padsevan kulkeutumaan pois kuopasta sitda ymparoivan kiviaineksen vuoksi.



Kalliomuodostelman arvioidaan estavan mahdollisen sailidautovuodon valumisen esim. satamalahden suun-
taan. Laitosalueella on tarkoitus tehda variainemallinnus vesien kulkeutumisen tarkemmaksi selvittamiseksi.
Mallinnuksen suorittaminen on viivastynyt pandemiatilanteen vuoksi.

Sammutusvesia hallitaan sammutusvesien hallintasuunnitelman mukaisesti (sisdinen pelastussuunnitelma).
Sammutusvesien mukana tapahtuva lyijyn levidminen Rauman satamalahdessa ja merelld on selvitetty tur-
vallisuusselvityksessa. Mallinnusta leviamisen arvioimiseksi ei ole tehty, vaan se on arvioitu asiantuntija-ar-
viona. Sammutusvesien pdasya mereen asti pidetdaan epatodennakoisena laitosalueen kalliokuoppamuodos-
telman vuoksi ja siksi, ettd akkupalossa kaytettava sammutusvaahto vahentdaa sammutusveden maaraa.

Lyijyn, lyijyoksidin seka rikin ja rikkidioksidin leviamismallinnusta savukaasujen mukana ei ole tehty, vaan
hakija katsoo, etta pelastuslaitos arvioi savukaasujen levidmissuunnan ja vaikutusalueen.

2.5 Ympadristovaikutusten arviointiselostus, jos se on edellytetty tehtdvdksi ymparistovaikutusten arvioin-
timenettelysta annetussa laissa (252/2017).

Toimintaan ei sovelleta ymparistovaikutusten arviointimenettelysta annettua lakia 252/2017.

3. Toimintojen sijoitus tuotantolaitoksen alueella

3.1 Kemikaalien kdsittely- ja varastointipaikkojen sijoitus tontilla

Kasittelyyn tulevat kaytetyt akut keratdadan Suomesta ja tuodaan eri liikkennditsijoiden ja kerailijéiden autokul-
jetuksina Raumalle. Tontille on paasy kahta kautta.

Varastot ja prosessitilat ovat sijoitettu erilleen toisistaan ja palokuormaa aiheuttava muovijae varastoidaan
akkuvarastoista erilldan vaarallisten kemikaalien teollisen kasittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista
annetun valtioneuvoston asetuksen (856/2012) 21 § mukaisesti. Akkujen murskauksessa syntyvét erilaiset
jakeet lajitellaan sekd varastoidaan asianmukaisesti ja niiden ominaisuudet huomioon ottaen. Eri jakeiden
varastointipaikkoja on paranneltu pelastuslaitoksen suosituksesta viime vuosina. Myos toimisto- ja sosiaali-
tilat sijaitsevat muista tiloista erilldan erillisessa rakennuksessa. Lyhyimmillaan varastojen valinen etaisyys on
n. 15 m ja katoksen kohdalla n. 10 m (liite 4).

Akut vilivarastoidaan ennen murskausta erillisessi 744 m? kokoisessa akkuvarastossa, joka on merkitty seu-
raavassa kuvassa violetilla. Varaston ja tyokonevaraston valissa on katos.

Murskaukseen meneva murskattavan erdn tarvemaara akkuja sekd murskauksessa syntyva lyijymurske va-
rastoidaan ja lyijymurske sikitetdan 1500 m? murskaushallissa (856/2012 21 §). Murskauslaitteisto sijaitsee
samassa hallissa vihrealla merkityssa kohdassa.

Murskausprosessin jakeena syntyvalla lyijypastalla on oma varastonsa, joka on merkitty kuvaan oranssilla.
Sakitetty lyijypasta siirretdan viereiseen varastotilaan.

Murskausprosessissa syntyva akkuhappopitoinen neste varastoidaan 950 m* happoséilidssa, jonka ulkopuo-
linen toimija tyhjentda sadnnollisesti. Happosailio on sijoitettu ulos murskaushallin paatyyn, ja tyhjennys-
paikka on sen vieressa.

Tyokoneet ja korjaamotila sijaitsevat keltaisella merkityssa hallissa. Samassa hallissa varastoidaan myos
murskausprosessin jakeena saatavaa muovimursketta (polypropyleeni).

Seuraavassa kuvassa on esitetty toimintojen sijoittuminen laitosalueella. Laitosalueella ei ole korkeita koh-
teita.
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Kuva 2. Toimintojen sijoittuminen laitosalueella.

Yhteensopimattomiksi kemikaaleiksi on tunnistettu 6ljy ja akkuhappo (856/2012 21 §). Ne varastoidaan toi-
sistaan erillaan.

Kevyen polttodljyn 5 m? siilié ja trukkien tankkauspaikka sijaitsevat murskaamon etupuolella. Akkujen sisal-
tdma akkuhappo johdetaan murskausprosessin jalkeen happoliuossdilioon. Ndin ollen yhteensopimattomat
kemikaalit ne eivat paase kontaktiin keskendan normaalitoiminnassa.

Asetuksen 856/2012 12 § mukaisesti sailion ja varastojen etaisyys tontin rajasta on yli 5 m.

3.2 Kemikaalien kasittely- ja varastointipaikkojen sijoittelu rakennuksissa

Sijoittelussa kdytetyt periaatteet:

Vaaralliset kemikaalit ja akut varastoidaan varastohallien ja murskaamon sisalla niille varatuissa maaratyissa
paikoissa (856/2012 21 §). Akut varastoidaan palovaaran minimoimiseksi akkuvarastossa erilldan lyijymurs-
keesta ja -pastasta. Lyijyakkujen varastoinnissa on huomioitu, etta syttyva alue saadaan rajattua siten, ettei
yhdessa rakennuksen osassa syttyva tulipalo levia koko varastoon. Varastopaikkojen sijoituksessa on huomi-
oitu poistumismahdollisuus varastosta akkujen tulipalossa.

Murskaukseen siirrettdvid akkuja varastoidaan myés 1500 m? murskaushallissa murskattavan erédn tarve-
maara, yleensa enintdan 100 t paikassa, joka seuraavassa kuvassa on esitetty ruskealla. Murskauslaitteisto
sijaitsee samassa hallissa vihrealla merkityssa kohdassa. Syntyva lyijymurske varastoidaan ja sakitetdan murs-
kaamossa harmaalla merkityssa kohdassa murskaamohallin toisessa paadyssa kuin murskattavat akut.

Ylim&arainen palokuorma on poistettu akkuja ja lyijya sisaltavista tiloista (esim. muovijae). Murskausproses-
sin aggregaatti on sijoitettu murskaamon ulkopuolelle. (Asetus 856/2012 21 §)



Yhteensopimattomat kemikaalit (akkuhappo ja 6ljy) varastoidaan toisistaan erilldan (856/2012 21 §). Aino-
astaan murskaamorakennuksessa tapahtuva laitteiston 6ljyvuodon taikka trukin polttoainevuodon on mah-
dollista paasta kontaktiin rikkihapon kanssa.

Layout-kuva tuotantotiloista:
Liite 5

Layout-kuva kemikaalivarastoista:
Liite 4

3.3 Painelaitteiden sijoitus
Laitoksella ei ole painelaitteita.

4 Prosessikuvaus

Prosessikuvaus salassa pidettavaa tietoa (JulkL 621/1999
241§ 20k




Prosessikuvaus salassa pidettavaa tietoa (JulkL 621/1999
241820k

5 Vaarojen tunnistaminen ja riskinarviointi

Kaytetyt vaarojen tunnistamis- ja riskinarviointimenetelmat:

Laitoksella on suoritettu seuraavat riskinarvioinnit:

- Ympdristoriskinarviointi

- POA kemikaali- ja onnettomuusriskinarviointi 2020 (liite 6)

- Jatteen kasittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma 2019

- Suomen Akkukerays Oy:n pinta- ja pohjavesien tarkkailuohjelma (KVVY, kirjenumero 435/17)
- Ennaltavarautumissuunnitelma 2019

Yhteenveto arviointien tuloksista (tunnistettu suurimmat vaarat ja riskit):

Pelastussuunnitelmassa (Safetum 9.12.2016, paivitys 30.01.2019) on tunnistettu yleisia tulipaloon johtavia
syttymissyitd sekd ohjeistettu toimiminen erilaisissa poikkeustilanteissa. Pelastussuunnitelma paivitetdan
syksylld 2020 sisaltamaan sisdisen pelastussuunnitelman vaatimukset.

Vuonna 2019 laadituissa jatteen kasittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmassa seka ennaltavarautumis-
suunnitelmassa on tunnistettu seuraavia toimintaan liittyvia, mahdollisia hairio-, vaara- ja poikkeustilanteita:
- happopitoisten nesteiden kulkeutuminen hallin ulkopuolelle/maaperaan
- akkujen syttymisvaara



- tyokoneiden ja autojen nestevuodot (polttoaine, 6ljyt) esim. térmaystilanteissa
- tulipalot
- ilkivalta

Vuoden 2020 POA-riskinarvioinnissa (liite 6) tunnistettiin suurimmaksi riskiksi tulipalotilanteet ja sailidauto-
vuoto akkuhapon purkutilanteessa, joista voi seurata suuronnettomuus. Mikali paloa ei havaita ajoissa ja palo
paasee kehittymaan suureksi, lyijya ja rikkipitoisia nesteitd on mahdollista paasta maaperaan sammutusjate-
veden mukana. Lisdksi kuumuus saa aikaan sen, etta lyijya sulaa ja hoyrystyy jo alhaisessa lampatilassa ja
levida savukaasujen mukana alueen ulkopuolelle ilmateitse. Myos rikkihapon héyrystyminen aiheuttaa alu-
een ulkopuolelle yltavaa vaaraa. Akkujen sisaltama muovi kuumentaa paloa ja toimii palokuormana. Sailio-
autovuodossa akkuhapponestettd imeytyy maaperaan. Kalliokuoppamuodostelma pidattad sammutusvetta
ja akkuhappovuotoa.

Murskausprosessissa ei aiheudu erityista vaaraa ylos- ja alasajotilanteisiin liittyen laitteiston kayttotavan
vuoksi.

6 Toimenpiteet, joilla varmistetaan riskien pieneneminen hyvaksyttavalle tasolle

6.1 Laitteistojen valinta

Laite-, varastointi-, putkisto-, pumppu- ja kaivomateriaalien valinnassa on huomioitu asetuksen 856/2012 44
§ ja 47 § mukaisesti haponkestavyys, koska laitoksen toiminnassa laitteistot ovat kontaktissa akkuhapon tai
-nesteiden kanssa. Materiaalit ovat haponkestdvaa terasta.

Akkuhapposailio ja putkisto ovat tarkastuslaitoksen vuonna 2017 tarkastamia seka visuaalisesti etta standar-
din ISO 17635 mukaisesti. Sdilié on sijoitettu suoja-altaaseen jalkojen varassa.

Lyijymurske ja lyijypasta kerataan tiiviisiin haponkestaviin astioihin, joissa ne siirretdan varastoihin trukilla.
Lyijymurske kaadetaan varaston kemikaalia kestavalle lattialle kasaan. Murske kuljetetaan loppuasiakkaalle
erityisessa tiiviissa UN-hyvaksytyssa sdkeissa merikontissa. Lyijypasta kaadetaan kemikaalia kestavaan ulhiin,
josta se siirretdaan UN-hyvaksyttyihin suursdkkeihin erityisen suppilon avulla ja siirretdan kuivumaan suur-
sdkeissa. Lattialle valuva kondensiovesi keratdadan betonilla valetusta valumakuopasta IBC-konttiin, josta se
pumpataan siirrettavalla pumpulla akkuhapposailioon.

Kemikaalipitoisten nesteiden siirroissa kadytettavat letkut ovat haponkestavaa materiaalia.

6.2 Rdjdhdyssuojaus
Laitteistoissa ei ole erityista rajahdyssuojausta taikka paineenpurkua.
Rajahdysvaaran arviointia ei ole tehty.

Akkuhapposailiossa voi muodostua pienia maaria vetya, minka vuoksi sdilion luukkua pidetaan raollaan. Ak-
kuvarastoinnissa vedyn muodostuksen ei katsota aiheuttavan vakavaa riskia.

6.3 Rakennukset

Murskaushalli ja akkuvarasto ovat rakennettu palamattomasta materiaalista (pelti) (856/2012 35 §). Seinat
ovat n. 3 metrin korkeuteen betonia ja yldosa on peltid. Tukirakenteet ovat terasta. Ulkovuoraus on peltia.
Lisdksi vuonna 2018 asennettiin murskaushalliin paloturvallisuussyistd 1amp6a eristdavat paneelit. Lattia on
kemikaalia kestdvaa erikoisasfalttia (liite 3).
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Korjaamo ja lyijypastavarasto ovat betonia ja kattorakenteet ovat puuta. Niissa paloriski on vahaisempi, kuin
akkuja sijaitsevissa varastoissa. Lattia on erikoisasfalttia (liite 3).

Akku- ja lyijypastavarastojen ilmanvaihto on painovoimainen. Murskaamossa on koneellinen ilmanvaihto,
jossa ympadristdluvan lupamaarayksen 15 mukaisesti kasittelyhallin (murskaushalli) poistoilma on késiteltava
erotinlaitteistolla siten, ettd poistoilman hiukkaspitoisuus on enintddan 5 mg/Nm3. Paastoraja-arvon katso-
taan noudatetun, kun kertamittauksissa raja-arvoon verrannollinen mittausjakson pitoisuus ei ylita raja-ar-
voa. Kertamittausten paastoraja koskee laitoksen normaalia kayttotilannetta. Lisaksi lupamaarayksen mukai-
sesti hallin riittava ilmanvaihto on varmistettu niin, ettei akuista syntyva vetykaasu kerry hallin yldosaan.

6.4 Vuotojen hallinta (sisdlla ja ulkona)

Laitoksen normaalitoimintaan liittyvat paastét maaperdan ja pohjaveteen on estetty erilaisin toimin. Murs-
kaushallissa on tiivis erikoisasfalttipohja. My0ds asfaltin ja seindn vali on rakennuksissa tiivis, eika siita padse
vuotoja rakennusten ulkopuolelle. Varastohallit sekd piha-alueet ovat pdaosin asfaltoitu erikoisasfaltilla. Pi-
halla murskaushallin eteldpuoleisen seinustan takaosa seka toimistorakennuksen ja varaston valiin jaava osa
ovat asfaltoimattomia.

Akut saapuvat tiiviissd UN-hyvaksytyissa akkulaatikoissa, johon mahdolliset vuodot kerdantyvat. Kaytettyja
akkuja kasitellaan siten, etteivat ne tarpeettomasti rikkoonnu ennen varsinaista murskausta. Rikkoutuneista
akuista tuleva akkuhappo valuu varastotilassa ja murskaamossa lattia-aukkojen kautta haponkestavia putkia
pitkin haponkestavaan sailioon. Hallin sisdltd myos muut lattialle paatyvat nesteet, kuten murskaimen va-
luma, kerataan happosailioon.

Murskaushallin oven edessa on rengaspesuallas, joka taytetdaan vedella kuormauksen aikana, jotta akkuhap-
poa ja lyijypolya ei kulkeudu hallin ulkopuolelle. Altaasta vedet johdetaan kerailykaivoon, josta silmamaarai-
sesti havainnoimalla arvioidaan tyhjennystarve, ja kaivo tyhjennetdan happosailioon. Piha-alueella pintave-
det valuvat pihakaadon suuntaan sadevesiviemériin, joka on suljettu jarjestelma (856/2012 51 §, 52 §). Sa-
devesikaivosta vedet pumpataan kaivopumpulla murskaushallin kautta happosailioon, joka tyhjennetdan
saannollisesti. Kaivojen valiset maanalaiset putket ovat sijoitettu suojaputkeen (856/2012 47 §). Sadeveden
mukana tulevat epapuhtaudet painuvat kaivon pohjalle, josta pohjaliete pumpataan imuautolla lyijypastan
joukkoon.

Kaytossa olevat pumput on sijoitettu niin, ettd mahdolliset vuodot ovat saatavissa talteen. Akkuhapposailion
yhteydessa sijaitseva pumppu on sijoitettu sdilion ja murskaamon viliin katettuun, maanalaiseen betoniseen
pumppaamoon. Murskaamon sisédlla sijaitsevan pumppaamon pumpun vuoto ohjautuu murskaamon kai-
voon, josta neste paatyy akkuhapposailioon.

Akkuhapposiiliéssa on suoja-allas vuotojen varalta asetuksen 856/2012 52 § mukaisesti. Suoja-altaan tila-
vuus vastaa sdilion tilavuutta. Sailion tayttymisastetta seurataan paivittdin silmamaaraisesti. Happosailion
vieressa on ylimaarainen tyhja varasailio, mutta sita ei ole koskaan kaytetty. Happosailion tyhjennyksen hoi-
taa VAK-liike.

Akkuhapponesteen purkupaikan pohja on osin asfaltoitu. Maa muodostaa purkupaikalla vuotoa pidattavan
kaadon. Kaadossa ei ole viemaria.

Mahdollisten nestevuotojen varalta on hallissa my0ds imeytysainetta. Nestevuotojen paasy hallin ulkopuolelle
on estetty asianmukaisin lattiakallistuksin ja kynnyskaivoilla (856/2012 51 §).

Piha-asfaltin paalla sijaitseva polttoainesailio on yksivaippainen ja siind on suoja-allas. Mahdollisten tyoko-
neiden 6ljyvuotojen varalta laitoksella on 6ljynimeytysainetta.

Lyijymurske ja -pasta lastataan sisapihalla, jolloin mahdolliset sakkirikot levidvat asfaltille. Pihalla on piha-
kaato ja suljettu viemarist6 (856/2012 51 §, 52 §).
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Murskaushallissa on imeytysmateriaalia siltd varalta, etta tyokoneista paatyisi 6ljya murskaushallin lattialle.
Imeytysaineella estetdaan 6ljyn paasy kosketuksiin akkuhapponesteen kanssa.

6.5 Suunnitelma ohjeistuksesta ja koulutuksesta (riskinarvioinnin perusteella)
Laitoksella on kdytossa perehdytysohjelma, tydohjeita ja koulutussuunnitelma. Ohjeisto ja koulutuskaytan-
not ja niista vastaavat henkilot on esitetty turvallisuusselvityksessa.

Oikeantyyppisten akkujen vastaanotto on toiminnan turvallisuudelle oleellista. Varastopaallikko tarkistaa jo-
kaisen kuorman ennen sen vastaanottamista ohjeen mukaisesti. Mikali kuorma pitaa sisalldan jotain muuta,
kuin pelkastaan lyijyakkuja, kuormaa ei oteta vastaan. Murskattava akku tunnistetaan oikeanlaiseksi viela
juuri ennen murskaimeen laittoa.

Henkilokunta koulutetaan ja perehdytetdaan keskustelemalla ennen ty6tehtavien aloitusta. Tydpaikan sei-
nalla on lisdksi kirjalliset ohjeet akkujen tunnistamiseksi. Tyonjohto pitda huolen, ettad henkilokunta on ajan
tasalla, mikali toiminnassa tai vastaanotettavissa jatteissa tapahtuu muutoksia. Perehdyttamisessa huomioi-
daan myos tydsuojelunakokulma ja esimerkiksi lyijyaltistuksen valttamiseksi henkilokuntaa koulutetaan jat-
kuvasti.

Laitoksella jarjestetddn turvallisuuskoulutuksia ja sisdisen pelastussuunnitelman harjoituksia sdannéllisesti.
Laitoksella on harjoitussuunnitelma.

6.6 Ennakkohuollon ja kunnossapidon jarjestaminen

Toiminnanharjoittajalla on huolto- ja kunnossapitosuunnitelma, jota yllapidetdan tyonjohtajan toimesta kan-
siossa. Huolto- ja kunnossapitosuunnitelman mukaisen toiminnan kaytannot on esitetty turvallisuusselvityk-
sessa. Huolto- ja kunnossapitosuunnitelman piiriin kuuluvat mm. akkujen murskauslaite, murskaamon ilman-
vaihto- ja suodatusjarjestelma seka akkuhapposailio varusteineen. Huolloista ja laitehairitistd pidetdaan pai-
vakirjaa, joka esitetaan pyydettdessa valvontaviranomaisille.

6.7 Valvonta-, hallinta- ja turvajarjestelmat
Prosessissa ei ole erityisida automaattisia valvonta-, hallinta- ja turvajarjestelmia. Murskausprosessissa on
hata-seis — katkaisu. Prosessia ohjataan manuaalisesti.

Laitosalue on aidattu. Alueelle on paasy kulkuluvalla Matinvahella sijaitsevan portin kautta taikka toisen por-
tin kautta toiminnanharjoittajan avaamana.

6.8 Vaaratilanteiden havaitseminen
Laitoksella ei ole kdytdssa erityisid vuotoilmaisimia.

Sadevesikaivosta vedet pumpataan kaivopumpulla murskaushallin kautta happosailioon, joka tyhjennetdan
saanndllisesti.

Akkuhapposailiossa ei ole ylitdytdonesto tai pintavahtia, vaan happomaéaraa arvioidaan silmamaaraisesti pai-
vittain.

6.9 Sammutus- ja torjuntavalmius

Tulipaloon on varauduttu sisdisen pelastussuunnitelman mukaisesti alkusammutuskalustolla. Akkujen alku-
sammuttimena on akkupaloihin soveltuva jauhesammutin. Ensisammutus tehddan mahdollisimman nope-
asti, jotta tulipalo ei paase levidamaan. Kohteelle on laadittu pelastussuunnitelma 9.12.2016 (Safetum Oy) ja
sitd on paivitetty sdannollisesti. Pelastussuunnitelma pdivitetadn syksylla 2020 kattamaan asetuksen
685/2015 mukaisen sisdisen pelastussuunnitelman sisdltovaatimukset. Kohteessa pidetdan saannollisesti
palotarkastus.
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Tulipalon sammuttamiseen tarvittavan sammutusveden maara ja saatavuus on kuvattu sisdisessa pelastus-
suunnitelmassa. Sammutusjatevesimaadraa vahentdaa akkupalon sammuttamiseen pelastuslaitoksen kayt-
tama sammutusvaahto.

Toiminnanharjoittajan laitos kuuluu Rauman sataman palo- ja pelastussuunnitelmaan. Lisaksi pelastuslaitos
laatii kohteelle ulkoisen pelastussuunnitelman.

Tontille on paasy kahta kautta.
Henkilokunta on koulutettu hairié- ja onnettomuustilanteiden, kuten tulipalon, varalta. Vakavista onnetto-

muuksista ja poikkeustilanteista ilmoitetaan valvontaviranomaisille, ja niiden syyt pyritdan aina selvittimaan
ja analysoimaan. Henkilokunta harjoittelee toimimista ko. tilanteissa harjoitussuunnitelman mukaisesti.

6.10 Sammutusjatevesien hallinta
Sammutusvesien hallintasuunnitelma on esitetty sisdisessa pelastussuunnitelmassa, joka laaditaan syksylla
2020.

7 Sisdinen pelastussuunnitelma

Sisdinen pelastussuunnitelma laaditaan syksylla 2020 ja lahetetaan jalkitoimituksena.
8 Turvallisuusselvitys / toimintaperiaateasiakirja

Turvallisuusselvitys on liitteena.
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