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Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 23.9.2021 ML2015:0037

KUULUTUS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla

Malminetsintdlupahakemuksen

Hakija: Boliden Kevitsa Mining Oy
Lupa-alueen nimi: Vaisko N

Lupatunnus: ML2015:0037

Alueen sijainti ja koko: Sodankyld, 589,23 ha.

Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta
Hakija etsii alueelta nikkelia, kuparia, kultaa, kobolttia ja platinaryhman metalleja.
Tutkimusmenetelmat ovat tavanomaisia malminetsinnan tutkimusmenetelmia, kuten
geofysikaaliset mittaukset, pohjamoreenin nayttéonotto, timanttikairaus ja kallioperakairaus.

Mielipiteet ja muistutukset
Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lahettda 1.11.2021 mennessa lupatunnus
mainiten Tukesiin, osoitteeseen Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi, tai sahkdisesti doc- tai rtf-
tiedostona osoitteeseen kaivosasiat@tukes.fi

Hakemuksen nahtavillaolo
Hakemusasiakirjat ovat ndhtavana Tukesin internet-sivuilla: https://tukes.fi/malminetsintaluvat-

ja-valtaukset

Tieto kuulutuksesta julkaistaan Sodankylaan kunnan verkkosivuilla.

Lisatietoja Esa Tuominen puh. 029 5052 018 esa.tuominen@tukes.fi tai kaivosasiat@tukes.fi

Kuulutettu 23.9.2021

Pidetddn nahtavana 1.11.2021 asti.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitseméantené (7) pdivana kuulutuksen julkaisusta.

Turvallisuus- ja Helsinki Tampere Rovaniemi Vaihde 029 505 2000
kemikaalivirasto PL 66 (Opastinsilta 12 B) Yliopistonkatu 38 Valtakatu 2 www.tukes.fi
00521 Helsinki 33100 Tampere 96100 Rovaniemi kirjaamo@tukes.fi

Y-tunnus 1021277-9
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MALMINETSINTA- &,&D [!:3 @g

LUPAHAKEMUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

HUOM!
Ennen lomakkeen tayttamista, tutustu erilliseen liitteeseen: Huomioitavat lain ja asetuksen kohdat (kiikkaa linkkis).

) Liittyva lupatunnus
Uusi malminetsintalupahakemus ¢/ Jatkoaikahakemus
(valtaus, malminetsintalupa) ML2015:0037

1. Tiedot hakijasta ja tamadn edellytyksista haettavaan toimintaan

1.1 Hakija (ei sivuliike) 1.2 Yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero) 1.3 Kotipaikka

Boliden Kevitsa Mining Oy Boliden Kevitsa Mining Oy Sodankyla
Kevitsantie 730
99670 Petkula

1.4 sahkopost Yhteyshenkils lupa-asioissa:

henrik.grind@boliden.com Mira Kyliastinen 2345699-1
mira.kyllastinen@boliden.com

p. 040 637 6561

1.6 Virkatodistus (liitteena) ¢/ | 1.7 Kaupparekisteriote (liitteen)

1.8 Malminetsinnan rahoitus esitettyyn toimintaan 1.9 HenkilGsto ja sen asiantuntemus

Boliden Kevitsa Mining Oy on Ruotsalaisen Boliden | |Boliden Kevitsa Mining Oy:lla on itsellaan riittava
AB:n suomalainen tytaryhtic. Boliden AB:n vuoden | |tekninen (viisi geologia, geofyysikko ja kaksi
2017 liikevaihto oli 49531 miljoonaa SEK (noin 5 malminetsintateknikkoa) ja taloudellinen kyky
miljardia.eur) ja liikevoitto noin 8913 miljoonaa SEK.|  suorittaa malminetsintad Sodankylan
toimialueellaan. Yhtiélla on tarvittava

Boliden Kevitsa Mining Oy:n malminetsinnan asiantuntemus perusmetallien malminetsintaan.
rahoitus on vakaa tulevina vuosina. Boliden AB:lla

on edustava portfolio onnistuneesta Yhti6lla on kaytettavissaan myds Boliden
malminetsinnasta skandinaviassa jo noin 100 konsernin laajamittainen asiantuntijaorganisaatio.

vuoden ajalta se on sitoutunut vahvasti
malminetsintaan pohjoisessa Suomessa, koska
perusmetallit kuuluvat sen paatuotteisiin.

2. Alue, sen sijainti ja sen kdaytt6d mahdollisesti koskevat rajoitukset

2.1 Hakijan ehdotus nimeksi 2.2 Hakemusmusalueen pinta-ala ja sijainti 2.3 Kaavoitustilanne

Vaisko N 589.23 ha Alueen kaavamerkinnat EK1904
(kaivosalue) ja EO
(kaivostoimintaan ja
maa-ainestenottoon varattu alue)

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>



2.4 Luonnonsuojelutilanne

Alueen valitttmassa laheisyydessa ei sijaitse
luonnonsuojelualueita. Koitelaisen

luonnonsuojelualue sijaitsee noin 1.8 km paassa
hakemusalueesta.

2.5 Muun lainsaadannon rajoitukset

Alueelle sijoittuvat lainsdadannolliset esteet on
rajattu hakemusalueen ulkopuolelle.

2.6 Arvio alueella olevista kaivosmineraaleista ja selvitys, mihin arvio perustuu

Alueelle otaksutaan olevan kobolttia, nikkelia, kuparia, kultaa, platinaryhman metalleja.
Otaksunta perustuu alueella aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin ja saatavilla olevan aineiston tulkintaan.

Alueen malmipotentiaalia arvioitaessa on kaytetty olemassaolevan julkisen tiedon liséksi hyvéksi
geofysiikan mittauksia, sek& geologisia karttatulkintoja.

3. Malminetsintdalueeseen liittyvat asianosaiset ja heidan tietonsa

3.1 Malminetsintdlupahakemus alueeseen liittyvien asianosaisten ja maanomistajien osalta pyynnosta toimitetaan

erilliset liitteet (Excel-tiedostot). Tiedostoista kay ilmi asianomaisen nimi, osoite, tilarekisterinumero, yksittaisen tilan
rajat seka pinta-ala.

3.2 Muut kuin yksityiset asianosaiset (alueeseen liittyvat elinkeinot ja yhteiset alueet)

Hakemusalue sijoittuu Oraniemen paliskunnan alueelle.

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>




4. Selvitys toimintaa koskevista suunnitelmista

4.1 Tutkimusmenetelmat, -valineet ja aikataulu

Malminetsinnalliset utkimukset jakautuvat tasaisesti koko lupa-ajalle.
Malminetsinnalliset tutkimusmenetelmat:
- Geofysikaalisia maastomittauksia, jossa tutkimusvalineisté koostuu kaytettavasta menetelmasta riippuen sahkokaapeleista, generaattorista ja erilaisista lahettimista ja vastaanottimista. Alueelle likkumisessa ja toiden
nopeuttamisessa saatetaan tyossa kayttaa apuna moottorikelkkaa ja/tai monkijaa.
- Lohkare-etsinta. Kohteella kaydaan jalkaisin kesaaikaan ja mahdollisesti 16ytyvista lohkareista otetaan geologin vasaraa kayttaen pieni, noin nyrkin kokoinen nayte.
- Koneelliset tutkimukset:

- Geokemiallinen naytteenotto suoritetaan pohjamoreeninaytteenottona (BOT), jossa kaytetaan syvakai yksikkoa pienempaa  kumitela-alustaista iskuporakonetta. Alueelle liikkumisessa kaytetaan moottorikelkkaa tai
bandwagn-alustaista telakulkuneuvoa.

- Kallioperakairausta (ns. scout), jossa kaytetaan kumitela-alustaista kairausyksikkoa, joka pyrkii saamaan kallionaytteen peruskallion pintakerroksesta 1-3 m matkalta.

- Syvakairausta tela-alustaisella kairakoneella, jossa on kairaussoijan talteenottojarjestelma ja mahdollisuus suljettuun vedenkiertoon. Liséksi tydssa kaytetaan apuna tela-alustaista huoltoyksikkoa. Vaikeakulkuisilla suoalueilla
tutkimukset suoritetaan paaosin talviaikaan.

Geoteknisia pohjatutkimuksia kaivostoiminnan kannalta tarpeellisten &jitys-ja rikastushiekka-alueiden (padot, altaat, sivukivikasa yms.) suunnittelua ja rakentamista varten. Geoteknisia tutkimuksia voidaan suorittaa ympari vuoden.
Vaikeakulkuisilla (esim. kosteat suot) alueilla tutkimukset ajoitetaan usein talvikuukausille. Geoteknisissa pohjatutkimuksissa voidaan kayttaa seuraavia tutkimusmenetelmia ja -valineita;
* Hydraulitoimisella tela-alustaisella monitoimikairalla (paino n. 3 t) suoritettavat
- Paino-ja heijarikairaus
- porakonekairaus kallion pinnan varmistamiseksi
- pienten (@ 50-70 mm) maanéytteiden otto geoteknisia laboratoriotutkimuksia varten.
- Turvenaytteiden otto ja/tai in-situkokeet turpeen soveltuvuuden selvittamiseksi tiivisteissa
* Pienikokoisella kaivinkoneella (yleensa tela-alustainen kone, pyérakone mahdollinen siihen soveltuvassa maastossa)
- Pienialaisten (n. 3 x 5 m) koekuoppien teko
* Maatutkaluotauksia turpeen paksuuden selvittamikseksi
* Seisminen refraktioluotaus kallionpinnan selvittdmiseksi ja sen rikkonaisuuden arvioimiseksi

Tutkimusalueella liikkumisessa kaytetaan apuna monkijoita tai moottorikelkkoja.

4.2 Kaivannaisjatteen jatehuoltosuunnitelma

Tutkimussuunnitelman mukaisen malminetsinnan seurauksena ei synny sellaisia jatteita, jotta toiminta vaatisi erillisen jatehuoltosuunnitelman.
Pohjamoreeninaytteenoton yhteydessa maapinnalle ei kerry soijaa tai muuta kairausjatettd. Syvakairauksessa kaytetaan tarvittaessa
kairaussoijan talteenottojarjestelmaa, jotta kairaussoijaa ei jaad maastoon. Tutkimuksissa kaytettavista koneista |6ytyy vakiovarusteena
oljynimeytysvalineet. Tutkimusvalineistd ja mahdolliset roskat kerataan tutkimuskohteelta tutkimusten paatyttya.

5. Toiminnan ympdrist6- ja muut vaikutukset

5.1 Vaikutukset ympariston- ja luonnonsuojeluun, vesistoihin, pohjaveteen, ihmiseen ja maa- tai kallioperaan

Suunnitelulla toiminnalla ei normaalitilanteissa ole vaikutusta inmiseen. Koneellisissa tutkimuksissa siirtymareitit suunnitellaan
etukateen ja kdydaan tarkastamassa ennen tdiden aloittamista. Kosteilla suoalueilla likutaan ainoastaan talviaikaan, kun routa- ja
lumipeite on riittava ja reittien kantavuus varmistettu. Alueella liikkumisessa pyritdan ensisijaisesti hyddyntamaan olemassaolevia
reitistoja.

Toiminnan mahdolliset vaikutukset paliskunnan toimintaan pyritddn minimoimaan tai poistamaan kokonaan. Tama tullaan
toteuttamaan kommunikoimalla tutkimussuunnitelmat ja aikataulut ko. alueen paliskunnalle etukateen seka ottamaan huomioon
paliskunnan mielipiteet ja huolenaiheet tdiden suorittamisessa tai aikatauluissa.

Hairidtilanteiden varalta kairakoneen alle laitetaan imeytysmattoa ja koneissa kaytetaan biohajoavia hydrauliikkadljyja. Kairauspaikalla
on myds kaytdssa imeytysmateriaalia odottamattomien poikkeustilanteiden varalle.

Yhtiolla seka kaikilla sen kayttamilla urakoitsijoilla on olemassa ymparisto- ja tyéturvallisuusohjeistukset, joita noudattamalla
tutkimustdiden mahdolliset vaikutukset niin ymparistélle kuin ihmisillekin pyritddn minimoimaan. Tutkimukset tullaan suunnittelemaan
niin, etteivat tutkimukset vaaranna alueella mahdollisesti olevia luonto- ja maisema-arvoja. Luonto- ja maisema-arvojen
asianmukaisessa tunnistamisessa luotetaan tiiviiseen yhteistydhdn eri viranomaisten kanssa seka ymparistdkonsulttien apuun.

6. limoitus malminetsintaalueelle rakennettavista valiaikaisista rakennelmista

v | 61 Hakija ei aio rakentaa malminetsintdalueelle véliaikaisia rakennelmia

6.2 Tyosta vastaa 6.3 Rakennelmien tiedot ja sijainti «seco) 6.4 Kayttotarkoitus ja kdyton kesto

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>



7. Kaivoslain edellyttamien liitteiden, aineistojen ja selvitysten tarkastuslista

7.1 Virkatodistus liitteena

<

7.2 Kaupparekisteriote liitteend

¢/ 7.3 Sshksiset paikkatietotiedostot

¢/ | 7.3.1 Malminetsintilupa-alue (koko alueen rajat), josta esteet on rajattu pois (kts.liite 1) (Mapinfo-tiedosto ETRS-TM35FIN)

7.3.2 Yleispiirteinen kartta, joka osoittaa hakemuksen kohteena olevan alueen sijainnin (Pdf-tiedosto ETRS-TM35FIN)

7.3.3 Malminetsintilupa-aluetta leikkaavat tilarajat omana tiedostona (ei rajanaapureita) (Maplinfo-tiedosto ETRS-TM35FIN)

NN S

7.3.4 Malminetsintalupa-alueen maanomistajat

(Excel-tiedosto, joka t0|m|tetaan vasta viranomaisen pyynnosta ennen hakemuksen kuuluttamlsta

7.4 Selvitys kunnalta hakemuksen kohteena olevasta alueesta ja sen kaavoitustilanteesta, alueen kayttoa koskevista
rajoituksista seka niista, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea (asianosainen).
(Selvitys voidaan toimittaa myéhemmin, mutta ennen kuin hakemus kuulutetaan)

7.5 Kaivannaisjatteen jatehuoltosuunnitelma liitteena

7.6 Kaivannaisjatehuoltosuunnitelma on tehty ymparistonsuojelulain nojalla

7.7 Viranomaisen todistukset, rekisteriotteet ja vastaavat asiakirjat, joilla varmennetaan
hakemuksessa esitettyjen tietojen seka sdadettyjen vaatimusten huomioon ottaminen

7.8 Selvitys rakennelmista malminetsintdalueella ja niiden sijainti liitteena tai ilmoitus ettei niita ole

7.9 Liitteena luonnonsuojelulain 65 §:ssa tarkoitetusta arvioinnista ja ymparistévaikutusten arviointimenettelysta
annetun lain (468/1994) mukainen ymparistdvaikutusten arviointiselostus tai Natura-arvio.

7.9.1 Liitteena tarkka tutkimussuunnitelma suojelualueelta, joka sisaltaa kulku-urat ja yksityiskohtaiset
tutkimuskohteet paikkatiedostoina (Tab-tiedosto ETRS-TM35FIN)

7.9.2 Tiivistelma Natura-arviosta ja sen liitteissa esitetyista tiedoista kuulutusta varten (vain julkiset tiedot)*

7.10 Tiivistelma hakemuksessa ja sen liitteissa esitetyista tiedoista kuulutusta varten*®

V| 7.10.1Tats malminetsintdlupahakemusta voidaan kayttaa kuulutusasiakirjana, eika erillista tiivistelmaa
hakemuksesta toimiteta

7.11 Merkinnat hakemustietojen julkisuudesta*

7.12 Hakemukseen liittyy yhteisia alueita**

*) Luvan hakijan tulee ilmoittaa lupahakemuksen toimittamisen yhteydessa perusteltu kasityksensa siita, miltd osin lupahakemus tai sen
liitteet sisaltavat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) tai muun lainsdddannén mukaan salassa pidettavia
tietoja. Hakijan tulee mahdollisuuksien mukaan toimittaa hakemuksen yhteydessa yleisluontoinen yhteenveto 1 momentissa tarkoitetuista
hakemuksen tiedoista, joita voidaan esittaa yleisolle.

**) Jos kaivoslain 34 §:n mukainen hakemus koskee yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitettua yhteista aluetta tai yhteismetsalaissa (109/2003)

tarkoitettua yhteismetsaa, hakemukseen on liitettava sellainen selvitys, joka on tarpeen tiedoksiannon toimittamiseksi yhteisen alueen tai
yhteismetsan osakaskunnalle. Vna (391/2012)

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>



8. Vakuus malminetsintdlupaa varten

8.1 Hakijan ehdotus vakuudeksi hakemuksessa esitetylle toiminnalle ja perustelut

Alkuperéisen luvan edellyttaméa vakuus.

9. Malminetsintdluvan jalkitoimenpiteet

9.1 Selvitys jalkitoimenpiteista malminetsintdlupa-alueella toiminnan lopettamisen jalkeen

Geofysikaalisissa mittauksissa kaytettava valineistd (esim. kaapelit, mittalaitteet ja merkintamateriaali)
kerataan pois valittémasti téiden valmistuttua, jottei maastoon ja& mitdan hairitsemaan alueella
likkumista.

Kairauspisteet, koneiden kulkureitit seka tienvarsien parkkialueet tarkastetaan heti kairauksen paatyttya
seka talvikairauksen jalkeen seuraavan kesan aikana. Tarkastuksessa varmistetaan tutkimuskohteen
yleinen siisteys, turvallisuus ja dokumentoidaan mahdolliset vahingot. Mahdollisten vahinkojen (esim.
puusto, tiet) korvaamisesta ja/tai korjaamisesta sovitaan yhdessa maanomistajan/asianosaisten
kanssa.

Syvakairauksessa kaytetyt maaputket saatetaan jattaa kairareikiin tulevia, kairareiasta tehtavien
geofysikaalisten mittausten vuoksi. Talléin putket katkaistaan mahdollisimman laheltd maanpintaa (n.
10 cm) ja reikapaikan sijainti merkitd&n puutikulla, jotta niista ei aiheudu haittaa maastossa liikkujille.
Maaputkien pdahan asennetaan reikdhattu, ja vettd vuotavat kairareiat tulpataan.

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>



JATKOAIKAHAKEMUS

(Tama osa koskee edellisten lisdksi vain valtauksien
ja malminetsintalupien jatkoaikahakemuksia)

10. Malminetsintaluvan voimassaolon edellytykset

10.1 Selvitys malminetsinnan tehokkuudesta, tehdyista toimenpiteista, tuloksista ja kustannuksista

Malminetsintalupa-alueella on luvan voimassaoloaikana suoritettu kallioperékartoitusta, syvékairausta
kahden kairareian verran seké geofysikaalisia mittauksia. Ty6t ovat jakautuneet useammalle vuodelle ja
tdhan mennessa toteutettujen malminetsintatdiden kokonaiskustannukset ovat arviolta 50 000 EUR.
Suunnitelmien toteuttamiseen ovat vaikuttaneet mm. maasto-olosuhteet.

Suoritettujen tutkimusten tulokset tukevat yhtion ajatusta alueella tai sen l&heisyydessé mahdollisesti
esiintyvasta taloudellisesti mielenkiintoisesta perus- ja jalometalliesiintyméasta.

10.2 Selvitys esiintyman hyodyntamismahdollisuuksista ja jatkotutkimusten tarpeellisuudesta

Kaivospiirin 1aheisyydesta johtuen lupa-alue muodostaa yhtidlle ynden tarkeistéd kohteista kaivoksen lahialueen
malminetsinnassa seka suunnitelmissa laajentaa kaivosaluetta.

Kaivoksen toiminnan tehostamisen, lisdkairausten ja uuden geologisen tulkinnan ansiosta Kevitsan malmivarat ja sivukiven
louhintamaarat ovat nyt selvasti alkuaikojen arvioita suuremmat. Td&man vuoksi lisétilaa tullaan tarvitsemaan seké sivukiven
lajitysta etta uutta rikastushiekka-allasta varten. Teknillistaloudellisesti parhaan rikastushiekka-altaan sijoituspaikan
selvittdminen vaatii lahialueiden geoteknisiad pohjatutkimuksia. Tutkimustarpeet kohdistuvat myos télle hakemusalueelle.

Yhti6 nakee jatkotutkimukset alueella tarpeellisina saadakseen viela nykyista tarkemman kasityksen alueen geologiasta ja
tarkennettua sen esiintymapotentiaalia. Samalla tutkimukset tukevat myos yhtién muiden lahialueen
malminetsintakohteiden suunnittelua tutkimuksilla saadun alueellisen tiedon perusteella. Lupa-alueiden sailyttdminen ja
jatkotutkimusten mahdollistaminen turvaisivat kaivosyhtidlle etuoikeuden selvittda lisapotentiaalin uuden mineralisaation
kaltaisten kohteiden olemassaoloon. Kaiken kaikkiaan malminetsinnalliset jatkotutkimukset seka geotekniset
pohjatutkimukset Keivitsan lupa-alueella ovat valttamattomia yhtion toiminnan turvaamisen kannalta.

10.3 Perustelut alueen rajaukselle

Alueen rajausta ei tassa vaiheessa ole tarpeen muuttaa nykyisesta, silla alueella on viela tutkittavaa.

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>



11. Lisatietoja

11.1 Lisdtietoja malminetsintdlupaa varten

12. Lomakkeen lahettaminen

Lomake lahetetaan sahkoisesti Tukesiin Tallenna ja laheta lomake -painiketta painamalla; ohjelma pyytaa sinua ensin
tallentamaan lomakkeen jonka jalkeen sen voi lahettda oman tietokoneesi séhkdpostiohjelmalla Tukesiin. Voit lahettda
lomakkeen myds itse suoraan osoitteeseen: kaivosasiat@tukes.fi.

Voit tulostaa ja tallentaa lomakkeen itsellesi ao. painikkeiden avulla. Antamasi tiedot tallennetaan Tukesin (ao.)
rekisteriin. Lisatietoja tukes.fi/tietosuoja.

Allekirjoitus

Nimenselvennys

HUOM!
Muistithan ennen lomakkeen tayttamista tutustua erilliseen liitteeseen: Huomioitavat lain ja asetuksen kohdat (kiikkaa linkkis).

Jotta hakemus saa kaivoslain (621/2011) 32 §:n mukaisen etuoikeuden kohteelle, on kaikki kaikkiin kohtiin vastattava ja kaivoslain 34§:n
edellyttamalld tavalla, 7 § JA 9 §:n esteet huomioiden. Vastaa kaikkiin kohtiin ja POISTA ESTEET ALUERAJAUKSESTA.
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