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Bilaga 2. Exempel på eventuella storolyckor och beredskap vid produktionsanläggningen som 
samlats in i sammandragstabellen 
 

kemikalie olycksfall 
(sannolikhet eller 
förhållanden där det 
kan vara möjligt) 

använda 
utgångsuppgif
ter 

konsekvenser och konsekvensavstånd 
verkningsavstånd/gränsvärde 

Beredskap för olyckor 

hälsoskador miljöskador egendomsskador 
(värmestrålning, tryck 
osv.) DOMINO-effekter 

 

Flytgas BLEVE i 
transportbehållare 
(ca 5 t). 
Det kan hända om 
en brinnande läcka 
under behållaren 
hettar upp 
behållaren. Mycket 
osannolik 

beskrivs 
anläggningens 
egna 
utgångsbedömni
ngar (t.ex. 
läckagets 
storlek, 
varaktighet, 
väderlek) 

100 m /tänder 
kläderna 
50 m/3 gradens 
brännskada 200 
m/2 gradens 
brännskada 
200 m/kaststyckens 
radie 

 200 m/kaststyckens 
radie 100 m/tänder 
antändningsbart 
material 
Grannföretag har 
klorbehållare på 50 m 
räckvidd → DOMINO 
möjligheten 

beskrivs metoderna för att 
förebygga olyckor och 
begränsa följderna av 
dem. 

Flytgas Läckage från 
flytgaslinjen 3 min 
(korrosion, kollision 
med fordon, träd 
som välter på 
linjen) 

-''- 20 m /5 kW/m2  Brandfarlig blandning 
på 13 meters avstånd 
(om den inte antänds 
genast) 
40 m /8 kW/m2 

 

Ammoniak Läckage från 
säkerhetsventil 

-''- 100– 250 m/AEGL-3 
10 min1 

500–1500 m/AEGL-2 
10 min 
600– 2000 m/(ERPG-2) 

kortvariga 
konsekvenser för 
växtligheten 

  

Syre Avbrott i 
avrinningsslangen 

-''- 30 -55 m/ 35 % 
antändningsrisk 

 45-105 m / 25 %, ökad 
brandrisk 
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Tung brännolja Läckage från en 
cistern på 100 m3 till 
ett vattendrag 

-''-  Fläckar på stränder 
och fåglar, området 
kan sträcka sig över 
10 km, beror på 
väderförhållandena 

  

Natriumväte- 
sulfid 

Läckage från 
natriumvätesulfid
behållare 

-''- Om läckaget hamnar i 
sura förhållanden 
utvecklas svavelväte. 
Allvarliga 
konsekvenser 
begränsas (IDLH, 
ERPG-3) till 
fabriksområdet. 

I värsta fall kan det ta 
flera år innan 
vattenorganismerna 
förstörs i viken. 
(läckage från 
behållarens botten 
så att det inte 
märks). Ämnet som 
hamnat i 
vattendraget kan 
också transporteras 
till fabrikens 
vattentäkt. 

  

Natriumväte- 
sulfid 

Kollision med en 
lastbil med 
svavelsyra, 
behållare skadas. 
Följden är ett 
svaveldioxidmoln 

-''- Livsfara på 
fabriksområdet 
(AEGL-3, 10-60 min) 
x m Hälsorisk i 
närliggande 
bostadsområde (x m, 
AEGL-2 30 min) 

   

 
 

1 AEGL-3 10 min 
AEGL-2 10 min  
ERPG-2 
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