LIITE 1 Vesisumusammutuslaitteistot esitietolomake EU:U”;? @S
Kahden eri valmistajan vesisumusammutuslaitteistojen
Turvallisuus- ja kemikalivirasto

1(1)

yhteen liittamisesta

Vanhan olemassa olevan laitteiston tekniset tiedot

Valmistaja

Valitse vesisumulaitteiston paineluokka

Matalapaine (<12,5bar)|:| Keskipaine (12,5 - 35 bar) Korkeapaine (>35bar)
Pumpun tuotto l/min Bar
Mitoitustiedot [/min Bar

Sprinkleriluokka

Vesilahde

Uuden liitettavan laitteiston tekniset tiedot

Valmistaja

Valitse vesisumulaitteiston paineluokka

Matalapaine (<12,5bar) |:| Keskipaine (12,5 - 35 bar) Korkeapaine (>35bar)
Pumpun tuotto l/min Bar
Mitoitustiedot l/min Bar
Sprinkleriluokka
Vesilahde
Painehavio-
laskelma
Toimintakoe
testit
Vakuutamme ettd asennettu uusi laitteisto soveltuu liitettdviksi olemassa olevaan
laitteistoon ja tdyttdé asetetut vaatimukset.
Péaivimaard Yritys

Vastuuhenkil6 Allekirjoitus

& Alarm Control P DEKRA kiwa!
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