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ALKUSANAT

Kauppa- ja teollisuusministerid on 20 pdivini toukokuuta
1974 antanut pddtdksen (AsK n:o 386/74) s#hkd1lli toimivis-
ta hisseistd ja niihin verrattavista siirtolaitteista,
jolla kumotaan 5 pdividni marraskuuta 1949 annettu sihkélli
toimivia hissejd koskeva piddtds (679/49) siihen myShemmin
tehtyine muutoksineen seki 21 pédividnd joulukuuta 1971 en-
nen vuotta 1950 rakennetuista s#hkd114 toimivista hisseis-
td annettu pddtds (916/71). Uusi pH#itds tulee voimaan 1
pdivénd kesdkuuta 1974. Piitdksen 42 §:n mukaan Sihkdtar-
kastuslaitos r.y:n tehtidvinid on antaa tarkempia mddrdyk-
sid pddtdksen soveltamisesta sekd sitd tdydentdvii ohjei-
ta ja selityksii.

Aiemmin rakennettuja hisseji saa edelleen kidyttii jo hyvik-
sytyssd muodossa ja laajuudessa tarkoitukseensa, ellei niis-
td erikseen toisin miirdtd. Kuitenkin on ennen vuotta 1950
rakennettujen hissien kuilut kokonaisuudessaan suojattava

ja kuilun ovien lukot saatettava uuden piitdksen mukaisiksi
vuoden 1975 loppuun mennessi. Piitdksen 679/49 midrdyksii
saa soveltuvin kohdin noudattaa hisseissi, joiden asentami-
nen on aloitettu ennen 1 piividi kesdkuuta 1975.

Témd julkaisu sis#ltd4 kauppa- ja teollisuusministerién 20
pdividnd toukokuuta 1974 antaman piitdksen (386/74) sekd sen
soveltamisesta annetut tarkemmat miiriykset ja sitd tdyden-
tdvédt ohjeet ja selitykset. Ministeridn mddridykset on varus-
tettu pdidtéksen mukaisella pykﬁiénumeroinnilla ja ovat alle-
viivatut.

Julkaisun liitteessd on esitetty tdrkeimpien kidsitteiden
midritelmit.

Helsingissid, kes#dkuussa 1974

SAHKOTARKASTUSLAITOS r.y.
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1 LUKU. YLEISTA.

1 §. Hissin kdyttidmiseen ja hoitoon liittyvdn hengen-, tervey-
den- ja omaisuudenvaaran seki hissin kdytdstd aiheutuvan

muun haitan vilttdmiseksi on noudatettava, mitd tissi paitdk-
sessd hissin rakenteesta, hoitamisesta ja kidyttimisesti mii-
ritdin.,

Hissitilojen rakenteellisesta palosuojelusta on voimassa, mi-
td siitd on miidritty erikseen.

Hissin rakentamiseen kidytettivien raaka-aineiden on oltava
laadultaan hyvid ja hissin koneiston ja muiden laitteiden on
oltava kaikissa sallituissa kdyttdolosuhteissa riittidvin kes-
tdvii,

Hissi on rakennettava sellaiseksi, ettei se hdiritse kohtuut-
tomasti ympiristdéidin.
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2 §. Hissilld tarkoitetaan tidssid pHdidtdksessid sihkslld toimi-
vaa nostolaitetta,. jossa kuorman nostaminen ja laskeminen
tapahtuu kiinteiden johteiden ohjaamana tai muulla tavoin

kiintedsti ohjattuna.
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3 §. Mikdli jdljempdnd olevista mddriyksistd ei muuta johdu
koskevat tdmidn pidtdksen midrdykset hissejd, joissa nosto-
korkeus on yli kaksi metrii ja nimelliskuorm'a»yli kymmenen
kilogrammaa sekd lisdksi liukuportaita ja liukukdytidvii.




4 §. Tdmédn pHitdksen miHrdykset eividt koske:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

kaivoshisseji,

laivahisseji,

rakennushisseji,

tavarapaternosterhisseji, A
ndyttdmdiden tai vastaavien tilojen erikoisnostolaitteita,
huvipuistojen erikoisnostolaitteita,

nostettavia tydtasoja tai -alustoja,

automaattisesti kuormattavia ja tyhjennettidvii nostolait-
teita, joissa ajorata ja pys#hdystasojen aukot ovat luok-
sepdidsemdttomisti suojatut,

hihna- ja kauhakuljettimia,

koneen rakenteellisena osana olevia nostolaitteita,
ruumisarkkujen nostolaitteita kappeleissa,

nostosiltoja,

reunasta saranoituja nostoluukkuja,

patoluukkuja,
nosto-ovia, joissa ovipinta kiertyy rullalle akselin ym-

péri.
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5 §. Hissit on tiss# pditdksessi luokiteltu kuuteen ryhmiin
seuraavasti:

1)

2)

3)

4)

3)

6)

henkil8hissit, henkildiden ja tavaroiden kuljettamiseen
tarkoitetut hissit (tavara-henkilShissit), potilashis-
sit ja erityisesti huonekalujen siirtidmiseen tarkoitetut
hissit, joissa saadaan kuljettaa myds henkildit# (huone-
kaluhissit);

yksinomaan tavaroiden kuljettamiseen tarkoitetut hissit,
joissa henkildiden ldsnidolo ei kuljetuksen aikana ole
sallittu (tavarahissit);

hissit, joissa kuorma saa olla enint#didn 200 kilogrammaa
sekd hissin korin pohjapinta-ala enintdin 0,8 nelidmet-
rid, ja joihin p#idsy henkiléiltd on kielletty (pikku-
hissit); | '
hissit, joiden kuilu pdittyy liikennealueelle ja joissa
saadaan kuljettaa henkilditd (lava- tai laijturihissit);
Jjatkuvasti samaan suuntaan liikkeessi olevat, henkilo®i-

‘den kuljetusta varten tarkoitetut hissit (henkilbpater-~

nosterhissit) ja ,
sellaiset edelld mainittuihin ryhmiin sisdltymittdmit
erikoisnostolaitteet, joita 2 §:n mukaan on pidettivi

hisseind kuten nosto-ovet (erikoishissit).




2 LUKU. KUILU.

6 §. KUILUN SUOJAUS.

Hissikuilu on suojattava siten, ettei siitd aiheudu vaaraa.

Kuilu on ympdrditdvi kauttaaltaan tehokkaalla, palamattomalla
suojuksella, joko tiheill# ja tukevilla aitauksilla tai lujil-
la ja tiiviilld seinillid, joissa saa olla ainoastaan tarvitta-
via ovi-, ilmanvaihto-, valo- ja koneiston tms. vaatimia auk-
koja. Palamattomuusvaatimus ei koske mahdollista verhousta
eikd listoitusta. Kuilun sein#ddn tai aitaukseen saadaan tehdi
puhdistusta, huoltoa tms. varten luukkuja, jotka on varustet-
tava luotettavalla lukinnalla, pakkoliikkeisellid ohjausvirran
katkaisijalla ja kilvelld "Hissin hoitoluukku'.

Mastorakenteissa tms. olevien hissien kuilujen suojaamistavas-
ta ja turvalaitteista on sovittava Sihkdtarkastuslaitos r.y:n
kanssa kussakin tapauksessa erikseen.

Tihedll4 aitauksella tarkoitetaan esim. terﬁslankaverkkoa, jon-
ka nelidnmuotoisen silmukan vapaa korkeus ja leveys ovat enin-
tddn 20 mm ja langan halkaisija on vdhint#din 1,7 mm. Hissin
jonkin liikkuvan osan ja verkon vilin ollessa enint#in 50 mm
(véli ei saa olla 25 mm pienempi) verkon silmukan vapaa kor-
keus ja leveys saavat olla enintdin 10 mm. Langan halkaisijan
on oltava tdl116in vihintidin 1,4 mm. Verkko on varustettava
tukevalla metallisuojuksella, jonka on ulotuttava lattiasta

ja porrasaskelman etureunasta noin 100 mm korkeuteen saakka.
Kdytettdessd suojuksena rei”itettyji metallilevyjd tms. niis-
sd olevien aukkojen sis#inpiirrettyjen ympyrdiden halkaisijat
saavat olla enintddn edelld mainittujen silmukoiden sivujen
pituisia ja aukkojen suurimmat ldpimitat enintiidn samojen
silmukoiden ldvistidjien suuruisia.

Tukevalla aitauksella tarkoitetaan aitausta, joka ei painu
25 mm enempdid tydnnettiessi sitd kohtisuorasti 300 N (noin 30 kp)
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suuruisella voimalla. Voiman on jakauduttava t#116in tasai-

2

sesti 25 cm” suuruiselle pinnalle.

Yldsivukonehissin konehuoneen ja kuilun vdlissd ei tarvitse
olla suojusta, ellei kori tai vastapaino ole vaaraksi ja ellei
kuiluun suistumisen vaaraa ole olemassa. Kuiluun suistumisen
estdmiseksi saadaan kidyttid myds suojakaidetta.

Osastoidun kuilun seinien palonkestdvyydesti annetaan md&drdyk-
sid sisHasiainministeri®én p#dtdksessd rakennusten palonkestéd-

vyydesté.

Jos kuilun suojuksessa kidytetddn lasia, ruutujen koot on va-
littava seilaisiksi, etteivdt ruudut siry tavallisessa kdy-
téssd. T4md vaatimus katsotaan tdytetyksi, jos taulukkoa 6.1-1
noudatetaan.

Taulukko 6.1-1. Kuilun suojuksessa kidytetyn lasin vahlmmals—
paksuus ja ruudun lyhyemmdn sivun sallittu

pituus.
Lasin pienin pak- Suorakaiteenmuo~
Lasin Laatu | foU5 (Riines o | foisen ruwtun 1y,
littu pituus
mm m
Tavallinen lasi 0,7
" i , 1,0
" " . 10 1,2
Rautalankalasi ' 1,0
v B 8 1,2
Varmuuslasi
(karkaistu lasi, 6 , 1,2
yhdistelmidlasi)

Jos ruutu ei ole suorakaiteenmuotoinen, sen lyhyemmin sivun
pituudella tarkoitetaan ruudun sis#dnpiirretyn suurimman ym-
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pyrdn halkaisijaa. Ruudut on asetettava paikoilleen kdyttéden
ruutujen molemmille puolille laitettua tiivistettd (kuivuma-
tonta kittid, kumia tms.) ja lujia metalli- tai puulistoja
sekd ruuvikiinnitystd. Haluttaessa kdyttdd lasia korin kulku-
tai kuormausaukon vastaisessa seindssi, jos tdssid aukossa ei
ole verdjisd eiki ovea, suunnitelma on hyviksytettdvd S&hko-
tarkastuslaitos r.y:114 ennen rakentamiseen ryhtymistid. Jos
kuilun suojuksessa k#dytetddn muunlaista kuin tavallista la-
sia tai rautalankalasia, lasin laatu on merkittivi sopivasti
ruutuun. Kdytettdessd tavallista lasia kuilujen suojuksissa
tukevan metallisuojuksen on ulotuttava lattiasta ja porras-
askelman etureunasta noin 100 mm korkeuteen saakka.

Avattavien kuilun ikkunoiden aukect on varustettava kuilun sei-
nidn sisdpintaan kiinteiksi asennetuilla kuilun suojuksilla.
Ikkunat eividt saa aueta kuiluun pi#in. '

Kuilun yldosa on varustettava katolla ja alaosa lattialla.
Kumpaankin ndistid saadaan tehdi tarvittavat aukot. Tédssd esi-
tetty vaatimus ei koske erikoishisseji.

Kuilun on oltava kuiva. Jos olosuhteet kuilun l&heisyydessi
ovat sellaiset, ettd kuilussa sijaitsevat hissilaitteet ovat
vaarassa joutua korroosion, sateen, pdlyn tms. vaikutuksen
alaisiksi, kuilun suojaus on tehtdvi riittidvin tiiviiksi. Jos
maStorakenteissa tms. olevien hissien kuilun suojaus ei ole
jostakin syystd riittdvin tiivis, korin ja kuilun varmuus-
laitteiden suojaamistavasta on sovittava Sihkdtarkastuslaitos
r.y:n kanssa kussakin tapauksessa erikseen.

Osastoituun hissikuiluun saadaan sijoittaa ainoastaan yhden
hissin laitteet. Jos olosuhteet tai turvallisuusnikékohdat
ndkdtornissa tms. kuitenkin vaativat hissien laitteiden si-
joittamista yhteiseen osastoituun kuiluun, kuilussa saa olla
enintdin kolmen hissin laitteita. Osastoimattomissa kuiluissa
ei cle td4td rajoitusta. Jos kuilussa on kahden tai useamman
hissin laitteita, kunkin hissin laitteet on erotettava alhaal-
ta ylos saakka ulottuvalla tukevalla ja tihe#114 teréslanka-



-9 - | 6 §

verkolla. Verkko katsotaan tukevaksi ja tihe#dksi, jos se on
kuilun aitauksessa kdytettivdi verkkoa (ns. hissiverkkoa) tai
terdslankaverkkoa, jonka silmukan vapaa korkeus ja leveys

ovat enintdin 30 mm ja langan halkaisija on vdhintddn 2 mm ta-
hi terdslankaverkkoa, jonka silmukan vapaa korkeus ja leveys
ovat enintdin 50 mm ja langan halkaisija on vdhintd#n 2,5 mm.

Hissikuiluun 'ei saa sijoittaa toisen hissin vastapainoa. Tistd
saadaan kuitenkin poiketa pakottavissa olosuhteissa (rakennet-
taessa hissi vanhaan rakennukseen tms.). Vieras vastapaino on
suojattava t#118in alhaalta ylds saakka ulottuvalla suojuksel-
la, jonka sekd ala- ettid yliosaan on tehtlivd hoitoa ja tarkas-
tusta varten pakkoliikkeisillé ohjausvirran katkaisijoilla va-
rustetut, sivuun tydnnettdvdt luukut. Vastapaino on lis#dksi
varustettava omatoimisilla johteiden voitelulaitteilla, jos
johteet tarvitsevat voitelua.

Lava~ tai laiturihissin liikennealueelle pd&dttyvdn kuilun auk-
ko on varustettava sellaisella luukulla, jonka pddlld saadaan
liikenndidi. Ennen kuin hissi#d saadaan kdyttdd, luukku on
avattava ja kuilun aukko ymp&Ar6itdv#d vdhintdin 1 m korkealla,
tehokkaalla aitauksella. Kori saa avata omatoimisesti luukun
ainoastaan silloin, kun kuilun aukko on ymndrdity kiintedlld
vdhintdin 2,5 m korkealla aitauksella.

Henkilépaternosterhissin kuilun yli- ja alaosaan, joissa liike-
suunnan muutos tapahtuu, on tehtidvd korien avonaiselle puolel-
le suojaseindt. Ylimmit ketjupydrédt on asetettava niin korkeal-
le, ettd korin pystysuora liike yldspdin alkaa muuttua vasta
silloin, kun korin lattia on ylimmin kerroksen kuilun aukon
ylireunan kohdalla.
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7 §. KUILUN OVET, KULKU- JA KUORMAUSAUKOT.

1. Kuilun suojuksessa olevat kulku- ja kuormausaukot, lukuun-
ottamatta henkilbpaternosterhissin aukkoja, on varustettava
ovilla tai suojalaitteilla, jotka sulkevat koko oviaukon
taikka muulla tavoin estidvit asiattoman pddsyn kuiluun.

Korin liikkeestd avautuvia tai sulkeutuvia kuilun ovia saa

olla ainoastaan erikoishisseissid olosuhteiden sitid vaatiessa.
Kuilun oviaukon korkeus saa olla tdl118in enint&in 1,6 m ja
oviaukko on varustettava suojatunnelilla, jonka pituuden on
oltava vihintddn 0,4 kertaa kuilun oviaukon korkeus. Tunnelin
aukon ylédreunaan on asetettava selvidsti nidkyvd kieltotaulu teks-
teineen "Astuminen tunneliin kielletty'.

Paverirullahissin kuilun oviaukko saadaan jattdd ovettomaksi,

jos paloturvallisuus ei aseta estettd. Edell4 mainitun kielto-
taulun lisdksi tunnelin aukon ylireunaan t4118in on asetetta-

va taipuisat, musta-keltaiset varoitusliuskat.

Jos edelld mainitusta tunnelista tulee automaattisesti paperi-
rullia, tunnelin luona on oltava selvisti ndkyvidt varoitustau-
lut, &d8ni- tai valomerkkilaitteet ja mahdolliset suojakaiteet.
Jos suojakaiteita ei voida asentaé, lattiaan on maalattava
kaiteiden asemesta keltaiset raidat. Lisdksi paperirullien
ruuhkautuminen oviaukon liheisyyteen on estettivi.

2. Kuilun ovet sekd kuilun kulku- ja kuormausaukot on mitoitet-

tava siten, ettid hissi#d voidaan vaikeuksitta kiyttdd sille va-

rattuun tarkoitukseen.

Kuilun kulku- tai kuormausaukon korkeuden on oltava vihintidin
1,9 m, lukuunottamatta sellaisia hissejd, joiden koriin henki-
16 ei saa astua.
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Edelld mainitun aukon korkeus saa olla pakottavissa olosuhteis-
sa 1,9 m asemesta 1,8 m

Pikkuhissin kuilun kuormausaukon korkeus saa olla enintdin
1,2 m.

Lastausalueajoon sallitun hissin kuilun kuormausaukon korkeu-
den on oltava vdhintdin 1,3 m lastausalueen korkeutta suurem-

pi.

Kuilun kulku- tai kuormausaukon leveys ei saa olla kummallakaan
puolella korin kulku- tai kuormausaukon leveyttd 20 mm suurem-
pi eikd korin aukon ylireuna kuilun aukon ylidreunaa 20 mm alem-
pana korin ollessa pysédhdystasolla. Jos lastausalueajoa varten
kuilun kuormausaukot joudutaan tekemdin korin kuormausaukkoa
huomattavasti, kuitenkin enint#in 1,5 m korkeammiksi, korin
sekd yld- ettd alarecunassa on oltava tukeva suojus. Suojukset
saavat painua kokoon, jos ne avautuvat itsestiin.

Henkildkuljetukseen sallitun hissin kuilun ovi ei saa olla ka-
peampi kuin korin kulkuaukko. Suositeltavaa on muotoilla oven
saranoiden puoleinen reuna siten, etteividt vaatteet tms. voi
j84dd helposti oven ja oviaukon reunan viliseen rakoon.

Korin verdjdttdmidn ja ovettoman kulku- tai kuormausaukon vas-
taisten kuilunovien ala- ja ylidpuolisen raon korkeus saa olla
enintddn 5 mm (+ 20 %). Jos korin kulkuaukko on verdjidllinen,
mainittu rako saa olla enint#in 15 mm. Ovien saranointi on PYy-
rittdvd suunnittelemaan sellaiseksi, ettei ovia tarvitse ottaa
paikoiltaan niit4 hiukan nostettaessa tai laskettaessa.

Automaattisesti avautuvan ja sulkeutuvan teleskooppioven eri
osien vdlinen rako saa olla enint#in 10 mm ja osien on peitet-
tdvd toisensa vdhintdin 10 mm matkalla oven ollessa tdysin
suljettu.

HenkilOpaternosterhissin kuilun kulkuaukkojen korkeuden on ol-
tava vdhint88n 2,5 m ja enintddn 3 m. Nididen aukkojen leveyden
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on oltava korin sisdleveyden suuruinen.

3. Kuilun oviaukkojen kehykset ja ovet on rakennettava terdk-
sestd tai lujuudeltaan vastaavasta aineesta.

Hissin oviseind on kiinnitettidvd edusta-aukkoon tukevasti ja
varustettava sellaisilla kiinnityksilld, ettd rakennuksen kui-
vuessa tai laskiessa oviseindt joko itsetoimivasti pysyvit
suorina tai ne voidaan kiinnitykset avaamalla oikaista.

Kuilun oven lujuuteen ja saranointiin on kiinnitettdvid eri-
tyistd huomiota. Ovi katsotaan riitt#dvidn lujaksi, jos sulje-
tun oven keskikohdassa, ei kuitenkaan mahdollisessa ikkunassa,
pintéa vastaan kohtisuorasti kuiluun pdin tyontdvd 1000 N
(noin 100 kp) suuruinen voima ei murra ovea eikd jdtd siihen
pysyvdid muodonmuutosta ja jos ovi joustaa enintddn 5 mm oven
sivureunan metrid kohden tydnnettdessd tai vedettldessd sen
yldnurkkaa 300 N (noin 30 kp) suuruisella voimalla ja pidet-
tdessd oven vastaavaa alanurkkaa paikallaan. Voiman on ja-
kauduttava tasaisesti 25 cm2 suuruiselle pinnalle.

Osastoidun kuilun ovi ja oviseind on paloluokiteltava.

Osastoidun kuilun oveen, joka on korin verdjadttdmin ja ovet-
toman kulku- tai kuormausaukon vastaisessa seindssd, saadaan
tehdd suorakaiteenmuotoinen ikkuna, jonka lyhyemmdn sivun
pituus on enintddn 80 mm tai pydred ikkuna, jonka halkaisija

on enintdidn 140 mm. Lasin on oltava rautalankalasia, jonka pak-
suus on vidhintddn 8 mn (tolefanssilla vdhennettynd). Ikkunan
alareuna ei saa olla 0,75 m ldhempind pysdhdystasoa.

Csastoidun kuilun oveen, joka on korin verdjidllisen aukon vas-
taisessa seinfdssd, saadaan tehdd haluttaessa vdhintddn 6 mm
paksu ikkuna rakennusluvan my6ntdvin viranomaisen suostumuk-
sella.

Osastoimattoman kuilun oveen, joka on korin veridjéttdmin ja
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ovettoman kulku- tai kuormausaukon vastaisessa seinissid, saa-
daan tehdd suorakaiteenmuotoinen ikkuna, jonka lyhyemmin si-
vun pituus on enint##n 80 mm tai pydred ikkuna, jonka halkai-
sija on enintddn 140 mm. Lasin paksuuden on oltava vihintédin
8 mm (toleranssilla vdhennettynd). Ikkunan alareuna ei saa
olla 0,75 m l1dhempidnd pysdhdystasoa.

Osastoimattoman kuilun oveen, joka on korin ver#ijillisen aukon
vastaisessa seindssd, saadaan tehdd ikkuna tai ikkunoita. Kay-
tettdvdn lasin laadusta, mitoituksesta, kiinnitystavasta ja
sijoittamisesta on sovittava Sihkétarkastuslaitos r.y:n kans-
sa kussakin tapauksessa erikseen.

Kuilun oven ikkunan ja sen kiinnityksen on kestettidvd rikkou-
tumatta ja muotoaan muuttamatta lasin mieclivaltaisessa kohdas-
sa pintaa vastaan kohtisuorasti ty&ntidvin 500 N (noin 50 kp)
suuruisen voiman vaikutus. Voiman on td116in jakauduttava ta-
saisesti 25 cm2 suuruiselle pinnalle.

4. Jos korissa ei ole verdjiid tai ovea, kuilun ovien kuilun

puoleisten pintojen on oltava tasaisia ja liukkaita seki kui-

lun sisdpinnan tasossa.

Jos hissin korin kulku- ja kuormausaukossa ei ole verdjdd eiki
ovea, aukon vastaisten kuilun ovien on oltava erityisen luja-
rakenteisia ja jdykkid, ovien kuilunpuoleisten pintojen tasai-
sia, sileitd ja liukkaita sekd ovipintojen kdytdnnéllisesti
katsoen kuilun seindpinnan tasossa. Ovien kuilunpuoleinen pin-
ta saa poiketa seinipinnan tasosta enintdidn 3 mm, jos oven tai
oviaukon reuna on pydristetty. Tavara-henkilShissin oviin sal-
litaan tehdd oven avaamista varten sellainen syvennys, ettei
jalka voi tydntyd siihen ja ettd siihen mahdollisesti joutuneet
esineet poistuvat helposti korin liikkuessa yldspdin. Syvennyk-
sen aukon vapaa leveys saa olla enintdin 35 mm. Kiytettdessé
vidlilevyd tms. syvennysten leveyksien summa saa olla enintidin
70 mm. Tdssd esitetyt vaatimukset eivit koske hissejd, joissa
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henkildkuljetus on kielletty ja joiden kori on varustettu
laitteilla, jotka estdvdt kuorman joutumasta kuilun seinidn
ja korin kynnyksen vidliin.

5. Automaattisesti sulkeutuvien ja avautuvien kuilun ja korin
ovien sulkuvoima ja 1iike-ene£gia on rajoitettava siten, ettei

ovien liikkeistd aiheudu vaarasza.

Automaattisesti sulkeutuvien ja avautuvien kuilun ja korin
ovien sulkuvoima ei saa olla suurempi kuin 150 N {noin 15 kp)
eikd niiden liike-energia suurempi kuin 4 Nm (noin 0,4 kpm).
Ovien liike-energia saa nousta kuitenkin arvoon 10 Nm (noin

1 kpm), jos ovi kohdatessaan esteen avautuu omatoimisesti. Lii=-
ke-energiaa laskettaessa on otettava massaksi oven ja kaikkien
siihen jdykdsti liittyvien osien massa ja nopeudeksi keskimidi-
rdinen nopeus lidhtien hetkestd, jolloin vapaa oviaukko on pie-
nentynyt 50 mm suurimmasta leveydestddn hetkeen, jolloin vapaa
oviaukko on en#i 50 mm. Sulkuvoimana pidet#in voimaa, joka juu-
ri riittd4 estdmidin oven sulkeutumisen, kun ovi on jarrutettu
ensin pysdhdyksiin. Automaattiovien sulkeutumista on valvot-
tava valokennon tms. laitteen avulla.

6. Automaattiovien sulkureuna ja sitid vastaava oviaukon sivu-

reuna on muotoiltava ja pddllystettdvd siten, ettei niistd

aiheudu vaaraa.

7. Kuiluun on tarvittaessa sijoitettava apuovia.

Jos henkilSkuljetukseen sallitun hissin peridkkdisten pysihdys-
tasojen etdisyys toisistaan on vdhintddn 10 m ja jos vieressid
ei ole toista hissid, jonka korista pidistiin ensiksi mainitun
hissin koriin, on v&hint#4n 10 m vdlimatkoin sijoitettava apu-
ovet, joiden korkeus on vihintddn 1,5 m ja leveys vidhintidin
0,5 m. Apuovet on varustettava luotettavilla lukoilla, jotka
voidaan avata ulkopuolelta erikoisavaimella ja kuilun puolelta
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kdsin. N&méd lukot eivdt saa olla lukittavissa aukiasentoon.
Lisdksi apuovi on varustettava pakkoliikkeiselld ohjausvirran
katkaisijalla ja oven molemmille puolille asetetulla kielto-
taululla "Hissin apuovi. Pdisy asiattomilta kielletty'". Oves-
sa on oltava sopiva kynnys mahdollisten tikkaitten koukkuja
varten.

8. Kuilun ovien on ulkomuodoltaan erottava toisista samalla
tasolla olevista ovista.




8 §. KUILUN SEINAT.

1. Korin kuormausaukkoja l4dhinnd olevien kuilun seinien sisi-
pintojen on kuormausaukkojen leveydeltd ja korin koko 1liikku-
ma-alueen korkeudelta oltava sellaisia, ettei niistid tarpeet-
tomasti aiheudu vaaraa.

Korin verdjidllisen kulku- tai kuormausaukon vastaisen kuilun
seindn on oltava vihintdin mainitun aukon leveydeltid ja korin
koko liikkuma-alueen korkeudelta mahdollisimman tasainen. Jos
seindssd esiintyy kohoumia ja syvennyksii, ne on varustettava
luiskalla, jonka kaltevuuskulma on enint#in 20° (kaltevuus
noin 1 : 3). Témd vaatimus ei koske sellaista hissid, jossa
henkilékuljetus on kielletty ja jonka kori on varustettu lait-
teilla, jofka estdvidt kuorman joutumasta kuilun sein#n ja ko-
rin kynnyksen vidliin.

Jos hississd on tarkkuusasetuslaitteet, korin kuormausaukkojen
vastaiset kuilun sein#t on tehtdvi sileiksi ja pystysuoriksi
vdhintdsn 300 mm korkeudelta pysdhdystasoista alaspiin. Jos
korissa on sellainen kuormausaukko, jota vastassa ei ole kai-
killa pyséhdystasoilia kuilun ovea, kuilun seinid on tehtivi
ovettomalla puolella siledksi ja pystysuoraksi vidhintidin 300 mm
korkeudelta pyséhdyétasosta sekd alas- ettd ylOspdin. Viimeksi
mainittu vaatimus ei koske hisseji, joiden koriin henkild ei
saa astua. Kori on varustettava kynnyksesti alaspdin pysty-
suoralla, silelilld ja vdhintd&n 300 mm korkealla jalkasuojalla.

Jos hississd on kuilun ja korin automaattiovien ennakkoaukaisu,
korin kulku- tai kuormausaukon vaétainen seind on tehtdvi si-
ledksi ja pystysuoraksi kuilun kulku- tai kuormausaukon kyn-
nyksestd alaspdin siihen kohtaan saakka, jossa korin lattia

on ovien alkaessa avautua. Kori on varustettava kynnyksestd
alaspdin pystysuoralla siledlli jalkasuojalla, jonka korkeus

on vdhintd4n yhtd suuri kuin korin lattian ja pysdhdystason
vilinen et#disyys ovien alkaessa avautua.
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Korin verdjattdmidn ja ovettoman kulku- tai kuormausaukon vas-

taisen seindn on oltava aukon leveydeltd ja korin koko liikku-
ma-alueen korkeudelta kova, kidytdnnSllisesti katsoen tasainen

ja liukas. Seindssd saa olla satunnaisia, enintd#n 3 mm kohou-
mia tai syvennyksi#, jos niiden reunat on pydristetty.

Seindd, jonka pinnassa on kalkkilaastia, ei katsota kovaksi.
Metalliverkkoa tai rei“itettyid levyd ei pidetd tasaisena.
Betonisein4 on tasainen, jos se on terdshierretty. Seindpinta
katsotaan liukkaaksi, jos se on maalattu kiiltopintaisella
maalilla tai on lakattu.

2. Kuilun seinissd ei saa olla tarkoituksettomia ulokkeita

tai syvennyksiid.

Jos kuilun seindss#d on ulokkeita tai syvennyksid, ne on viis-
tettdvd sellaisiksi, ettei niille voida asettua seisomaan.
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9 §. KUILUN ALA- JA YLAOSA.
1. Kuilu on mitoitettava niin, ettd korin ja vastapainon tur-

vallinen pysdhtyminen voidaan varmistaa silloinkin kun kori
liikkuu pdidtepysdhdystason ohi.

Kuilun alaosa on rakennettava niin syvdksi, ettid korin ollessa
kokoonpuristuneella puskurilla korin alimman kohdan ja kuilun
pohjan vdliin ji4i vihintddn 500 mm korkea alasuojatila. T#118in
ei kuitenkaan tarvitse ottaa huomioon taittopydrid, tarraaja-
pesid, ohjauskenkid tai -rullia eikd korin kynnyksen jalkasuo-
jaa tms., joiden etdisyyden kuilun pohjasta on oltava vihin-
tddn 150 mm.

Kuilun yldosa on rakennettava niin korkeaksi, ettd vastapainon
ollessa kokoonpuristuneella puskurilla seuraavat vaatimukset
(a ja b) ovat tidytetyt:

a. Yldsuojatilan korkeus korin ylimmidstd kohdasta kuilun kat-
toon tai siind olevaan suojatilan kohdalla sijaitsevaan
palkkiin tms. on:

- vetopySrdhississd vidhintdidn 400 mm + 35 (ﬁ§;)2 mm, jossa

v on hissin nimellisnopeus, ja
- tela- tai ketjuhississi vdhintddn 650 mm.

T&l16in ei tarvitse ottaa huomioon ohjauskenkid tai -rullia,
korin katolla olevia taittopydrii, korin katolla olevia pie-
nehk6jd laitteita ja kiinteitd suojuksia, joiden etdisyyden
kuilun katosta on oltava vetopydridhississd vdhintdidn 100 mm
ja tela- tai ketjuhississid vahintdin 300 mm.

b. Yldsuojatilan korkeus korin katosta tai korin katolla ole-
vasta lavasta tms. kuilun kattoon tai kuilun katossa olevaan
suojatilan kohdalla sijaitsevaan palkkiin tms. on:

e . . * Iy s - e g 2 -
- vetopyOrdhississd vdhintddn 700 mm + 35 (ﬁ§§) mm, jossa
v on hissin nimellisnopeus, ja

- tela- tai ketjuhississd vdhintiin 950 mm.
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Tdtd suojatilaa varten korin katolla on oltava alue, jonka
pinta-ala ei saa olla yleensid 0,3 m? pienempi ja joka on
muodoltaan sellainen, ettd siihen voidaan kyyristyi.

Pikkuhissin kuilun yldosa on rakennettava niin korkeaksi, ettd
vetopySrdhissin kori voi liikkua ylimm#ltd pysdhdystasolta
ylOospdin vdhintddn 200 mm hissin nimellisnopeuden ollessa enin-
tddn 0,6 m/s ja vdhintddn 300 mm hissin nimellisnopeuden olles-
sa suurempi, kuitenkin enintd4n 1 m/s. Pikkuhississd, jossa on
tela- tai ketjupydrdkoneisto, mainitun vdlin on oltava vihin-
tddn 300 mm, jos hissin nimellisnopeus on enintdén 0,5 m/s.

Hydraulisen hissin korin liike yl&spdin on pysidytettdvd luotet-
tavasti ylisuojatilan korkeuden pienennyttyi arvoon 700 mm.
Luotettavia pysdyttidmistapoja ovat:

- mdnndn liikkeen loppuminen, ’

- korin pysdyttdminen johteissa tai kuilun seiniss#d oleviin
puskureihin, joiden lujuus on laskettava vihint#din kaksinker-
taiselle koneiston nostokyvylle tai

- painesylinterin varustaminen aukoilla, joista 6ljy pidisee
virtaamaan ohi, korin saavuttaessa yli-diriasentonsa.

Kun kori on kokoonpuristuneella puskurilla, on vastapainon
ylimmdn kohdan (ylimm#n kdysilukon tai kdysikiinnityksen, koy-
sien kokoojan, ohjauskeng#in tms.) ja kuilun katon tai jonkin
muun vastapainon radalla olevan esteen vilin oltava:

2
- vetopyorah1531ssa vdhintddn 150 mm + 35 ( 775 mm, jossa
v on hissin nimellisnopeus, ja

2
- tela- tai ketjuhississid vihint#in 350 mm + 35 ( ) mm,
jossa v on hissin nimellisnopeus.

Korin ollessa alimmalla pyséhdystasolla korin etidisyyden pusku-
rista (korin vapaakulun) on oltava vdhintdin 250 mm ja enintdidn
600 mm. Korin ollessa ylimmid114 pys&dhdystasolla vastapainon
etdisyyden puskurista (vastapainon vapaakulun) on oltava vi-
hintddn 250 mm ja enintddn 750 mm. Uusien kéysien‘venymisesté
(noin 0,5 ... 0,75 % kdyden pituudesta) johtuvan, liian pienek-
si kdyvdn vastapainon vapaakulun eliminoimiseksi voidaan kéyt-
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tdd poistettavia, luotettavasti ohjattuja puualustoja tms.
Myés vastapainon alla voi olla s#idettsivd ja sdddon jdlkeen
lukittava iskulevy.

Kori ja vastapaino on sijoitettava puskuroimattomassa hississi
kuiluun siten, ettd kiinted alusta pysdyttdd vastapainon ennen
kuin kori saavuttaa kuilun katon ja siten, ettd kori saavuttaa
kiintedn alustan ennen kuin vastapaino kuilun katon. Vapaata
tilaa arvosteltaessa on otettava huomioon hyppy ja tela- tai
ketjuhississd lisdksi koneiston liike-energia.

Puskuroimattomassa hississid on huolehdittava siitd, ettei kori

eikd vastapaino saavuta kuilun pohjaa ajettaessa nimellisnopeu-
della rajakatkaisijoille.

2. Kuilun pohjalle on jidrjestettivid turvallinen pddsy.

Jos kuilun alaosan syvyys on suurempi kuin 1,3 m, kuilun poh-
jalle pddsyd varten on rakennettava palamattomat, kiintedt ja
pystysuorat portaat tai askelmat esim. kuilun sivuseinédn sy-
vennykseen. Portaille on voitava astua turvallisesti. Jos por-
taat eivdt ulotu 1,2 m korkeudelle pysidhdystasolta tai jos ra-
kennetut askelmat ovat alhaalla, tartuntatankojen on ulotutta-
va mainitulle korkeudelle. Kuilun alaosan syvyyden ollessa suu-
rempi kuin 2,5 m kuilun pohjalle on voitava pddstd vdhintdidn
1,8 m korkeasta ja vihintdidn 0,6 m leveidsti ovesta, joka on
varustettava luotettavalla lukeclla. Lukon on oltava avattavis-
sa ulkopuolelta avaimella ja kuilun puolelta k#dsin. Ovi on va-
rustettava pakkoliikkeiselld ohjausvirran katkaisijalla ja
kieltotaululla "Hissin kuilu. Pididsy asiattomilta kielletty'.
Oven ldheisyyteen on asennettava kaksi rinnankytkettyﬁ merkki-
lamppua, jotka palavat hissin ollessa kulussa.
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10 §. KUILUN ALLA OLEVA TILA.

1. Kuilun alla oleva tila on pidettivi suljettuna eikid sitd
saa kidyttdsd muuhun kuin hissin kdytén tei hoidon edellytti-
miin tarkoitukseen tai, jos mainittuun tilaan on pid&symahdol-
lisuus, kullun pohja on rakennet+tnva sellaiseksi, ettd kuilun

alla olevassa tilasse voi vaarzatta ale:kella.

i

{
1

~

Kuilun pohJan on kestettidvi vihinti#n 5 kN/m“ (noin 500 kp/mz),
(noin 209 kp/mz).

N

pikkuhisseiss# kuitenkin vain 2 kXN/m

i
¢

Kuilun pohjan kestdvyyttd suunnitelteessa on otettava huomioon
pa1ka111§et johteita pitkin kuilun pohjean siirtyvit korin tai
vastapalnon tarrauksesta aiheutuvat resitukset.

Puskuroidun hissin korin ja vastapainon hidastuvuvuden voidaan
i . . »

olettaa nousevan hetkellisesti arvoon 25 m/s“ niiden ajaessa

puskurilleen.

Puskuroimattoman hissin korin ja vastapainon ohjauskengidt tai
-rullat eivdt saa koskettaa kuilun pohjaa laskettaessa kori
tai vastapaino kuilun pohialle. Pysdyttdjien aiheuttama kuilun
pohjan paikallinen kuormitus on otettava huomioon vastapainon

tai tdysin kuormatun korin ajaessa kuilun pohjalle.

‘Kuilun alla olevaa tilaa saadaan k#yttdid muvhun kuin hissitar-

.-w

koitukseen, jos sekd vastapaincssa ett# korissa cn tarraaja

ck# vastapainon ettd

v}

tai laskujarru ja kuilun pohja kestid
tdysin kuormatun Xkorin tdrmétessi puskuriin tai kuilun pohjaan
nopeudenrajoittajan tai laskujarrun tolmintanoveudella. Jos
vastapainossa tai korissa ei ole tarraajaa eik# laskujarrua,

kuilun pohjan on kestettivi vastapainon tai tdysin kuormatun

korin putoaminen vapaasti ylﬁ—ﬁﬁriaﬁennc%tdan

Kuilun alapuoliscen tilaan sczadaan asettaa riittidvin kookas ja
kiinted putki tms. suojus, jossa saa ollc vesi~, viemiri-,

LI T 1Y 3 - AN ~ e e T - e . 3 g -
siakd=- tms. Iohtoje, ol P StonTaan taasujohtoja.
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2. Jos kuilun alapuolella olevassa tilassa on huoltoa vaativia
hissilaitteita, on sinne jidrjestettdvd huollon kannalta tarkoi-
tuksenmukainen péddsy.

Jos kuilun alapuolella olevassa tilassa on huoltoa vaativia
hissilaitteita kuten nopeudenrajoittajan kdyden taittopydréd
pingoituspainoineen, vastapainon johteiden kiristyslaitteet
tms., mainittuun tilaan on pddstdvd vdhintddn 0,8 m x 0,8 m
suuruisesta luukusta, jonka alareunan ja lattian vdli on noin
0,6 m. Luukku on lukittava ja varustettava kieltotaululla
"Hissin kuilun alapuolinen tila. Pddsy asiattomilta kielletty'.
Tdhdn tilaan on jidrjestettdvid valaistus.
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11 §. KUILUA KOSKEVIA MUITA MAARAYKSIA,

1. Kuiluun ei saa sijoittaa hissiin kuulumattomia laitteita.

Jos kuilussa on ldmmityslaite, sen sdidtd on jdrjestettdvid ulko-
puolelta tapahtuvaksi.

2. Kuilun ilmanvaihdon c¢cn oltava siten varmistettu, ettei il-
manvaihdon puute kidyttOhdiridn aikanakaan aiheuta vaaraa.

Avokuilu ei tarvitse erillistid ilmanvaihtoa.

Umpikuilun alaosan seindssd on oltava ulkoilma-aukko, jonka
suuruuden on oltava vdhintddn 50 cm2 kuilun poikkipinnan ne-
lidmetrid kohden. Ellei kuilu ole osastoitu, ilma saadaan ot-
taa myds kuilua ympdrdivdsti tilasta, johon tuodaan ulkoilmaa.
Aukkoa ei saa sijoittaa korin kulkuaukon vastaiseen seindin
kulkuaukon levyiselle osalle. Kidytettdessd koneellista sisididn-
puhallusta ilmavirran on oltava vdhintddn 30 m3/h kuilun poik-
kipinnan nelidmetrid kohden ja ilma on johdettava kuiluun sen
alaosasta. Alasivukonehissin kuilun tuloilman tehostaminen on
esitetty konehuoneiden ilmanvaihdon yhteydessid, ks. 23 § 4.

Painovoimaisen poistoilmahormin suuruuden on oltava vihintd#n
100 cm2 kuilun poikkipinnan nelidmetrii kohden. Jos tiloissa,
joita hissi palvelee, on koneellinen ilmanpoisto, on kuiluun-
kin jirjestettidvi koneellinen poisto, jonka ilmavirran on ol-
tava vdhintdidn 30 m3/h kuilun poikkipinnan neliémetrid kohden.
Ilmanpoiston on toimittava ympidri vuorokauden. Kuilun‘poisto-
ilma saadaan johtaa myds konehuoneen tai pydridstdkomeron kaut-
ta, jos ne sijaitsevat kuilun p#4114 tai kuilun yldpdin vieres-
sd. Tdlldisen poistoilma-aukon luona on oltava kieltotaulu

"Ei saa sulkea'". Jos muut kuin ilmanvaihtoon liittyvit aukot
halutaan tiivist#di, ilmalle on tehtdvi virtausaukkoja, jotka
voidaan varustaa ddnenvaimentimin. Kuilun poistoilmaa ei saa
kdyttdd kierto- eikd palautusilmana.



- 24 - ' 11 §

Kuilun ilmanvaihdon jdrjestelystd ei saa aiheutua sellaisia
paine-eroja, jotkavaikeuttavat kuilun ovien sulkeutumista ja
avaamista.

Kuiluun tuleva ilma ei saa sisdltdd pOlyd, savua eikd myrkyl-

lisid kaasuja tms.

3. Kuilun ja korin viliset etdisyydet on mitoitettava vaarat-
tomiksi.

Verdjdllisen hissin kuilun oviaukon kynnyksen ja korin kynnyk-
sen vdli ei saa olla 20 mm suurempi. Automaattiovilla varuste-
tuissa hisseissd tdmd rako saa olla suurempi, ei kuitenkaan
suurempi kuin 40 mm.

Jos henkildkuljetukseen sallitun hissin korissa ei ole verdjii
eikd ovea, korin kynnyksen ja korin kulkuaukon sivureunan etdi-
syys kuilun seinistd sekd kuilun ovesta saa olla enintdidn 10
mm. Jos korissa on liikkuva suojakynnys, kynnysrako saa olla
enintddn 15 mm. Henkil®8kuljetukseen kielletyissd hisseissid
sivurako ja kynnysrako saavat olla enintddn 20 mm.

Korin verdjdttomdn ja ovettoman kulkuaukon kiintedn yldreunan
etdisyyden kuilun seindstd on oltava vdhintdidn 50 mm, ei kui-
tenkaan suurempi kuin 100 mm. Yl6sk#dntyvien suojalevyjen mi-
toitusta on kédsitelty 1. ryhmi#n hissien korien yhteydesséi.

Kuilun oven, kuilun oven lukon k#ddensijan ja kuilun kulkuaukon
kynnyksen etdisyys korin verijédstd ei saa olla suurempi kuin
120 mm painettaessa verdjdd kohtisuorasti koriin pdin 350 N
(noin 35 kp) suuruisella voimalla. Tdm&d etdisyys el saa olla
pienempi kuin 30 mm verdjidn cllessa vapaa. '

4. Vastapainoa ei saa sijoittaa erilliseen kuiluun, ellei his-
sin kiyttdolosuhteista vidlttimidttd muuta johdu.
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Pakottavissa olosuhteissa (rakennettaessa hissi vanhaan taloon
tms.) saadaan vastapaino sijoittaa erilliseen kuiluun. T4118in
on noudatettava soveltuvin kohdin t#min luvun md#ridyksid. Li-
sdksi kuilun yld- ja alaosaan on rakennettava hoitoa ja tar-
kastusta varten lukitut, pakkoliikkeisell#d ohjausvirran kat-
kaisijalla varustetut ovet, joista voidaan n#hdi koko vasta-
paino. Vastapaino on varustettava itsetoimivilla johteiden
voitelulaitteilla, jos johteet kaipaavat voitelua. Tarraajaa
ei saa asentaa t#llaiseen hissiin.
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3 LUKU. KORI.

12 §. KORIA KOSKEVIA YLEISIA MAARAYKSIA.

1. Korin on oltava lujarakenteinen ja se on, ellei hissin
kdyttbolosuhteista vilttdmdtti muuta johdu, varustettava um-
pinaisella lattialla ja katolla sekd ymparditdvi kulku-, kuor-
maus=- ja tuuletusaukkoja lukuunottamatta tiiviillid seinilli.

Kori on rakennettava vdhintdin umpinaisesta puusta tai vastaa-
vanlaisesta materiaalista., Korin seinien, lattian ja katon si-
sdpuolinen verhous on suoraan kiinnitettidvid alustaansa. Ver-
houksen on oltava kuitenkin sellainen, ettid se palonleviimi-
sen estidmiseksi tdyttdd palonlevidmisluokan Il vaatimukset
(hitaasti paloa levittdvid pinta). Vdhintddn 10 kerrosta tai

28 m korkeassa tai muussa sellaisessa rakennuksessa, jonka
hissin kuormitus on suurempi kuin 6 henkiléi, sijaitsevan his-
sin Korin on oltava valmistettu a- tai b-luokan rakennustar-
vikkeista lukuunottamatta vihintdidn c-luokan ja enintidin 2,5
mm paksua seiniin tai kattoon kiinnitetty# pintakerrosta ja
enintddn 5 mm paksua lattiapidillystettd jalkalistoineen, jot-
ka eividt saa levittii paloa. Nimi vaatimukset eividt koske vi-
hdisid koristelistoja tms. Irtomattojen asettaminen koriin on
kielletty, elleivit matot ole niin jaykkid ja siten muotoil-
tuja, etteividt ne pddse luistamaan ja elleivit ne ole paloa
levittimittomid. |

Kori on varustettava ter#dksiselld kehykselld. Korin ohjausken-
gét tai -rullat, tarraajat ja kodysien kiinnityselimet on kiin-
nitettdvid tdhin kehykseen. Kaikkien liitosten on oltava var-
mistettuja. Kehyksen normaalikuormituksesta rasituksen alai-
siksi joutuvien osien varmuuskertoimen murtolujuuteen nihden
on oltava taivutusrasituksissa vdhintddn 5 ja leikkausrasituk-
sissa vdhint##n 10. Puskureille ajosta aiheutuvia rasituksia
laskettaessa varmuuskertoimia saadaan pienent#i 50 %. kuormi-
tusten aiheuttamat taipumat eivit saa olla suurempia kuin
1/1000 kiinnitysvalisti.
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Itsekantavan korin kestidvyys kaikissa tilanteissa on osoitet-

tava lujuuslaskelmilla. My®ds kuorman epidkeskeinen sijainti on

otettava huomioon. Lisdksi on varmistettava koetuloksilla las~-
kelmien paikkansapitidvyys.

Kori on varustettava kuormituksesta riippuen tukevalla lattial-
la ja ympdrditdvid kokonaisuudessaan, lukuunottamatta kulku-,
kuormaus~ ja ilmanvaihtoaukkoja, lujilla ja tiiviilld seinilld
sekd peitettivd umpinaisella katolla. Tdm# vaatimus ei koske
erikoishissejé, joiden korit saadaan rakentaa kuormaustavasta
ja kuormasta johtuen toisin.

Korin katon on oltava niin tukeva, ettei pienehkdjen esineiden
putoaminen korin katolle vahingoita korissaolijoita ja ettd
katto kestdd vdhintd&n kahden miehen painon. Jos korin katon
pinta-ala on suurempi kuin 1,3 mz, korin katon on kestettivi
vdhintddn 3 miehen paino. Korin katon reunat on varustettava
suojareunuksella, joka estdi tydkalujen tms. putoamisen kui-
luun. N&md vaatimukset eivit koske pikku-, henkildpaternoster-

eikd erikoishisseji.

Korin seinien, ovien ja verdjien on kestettidvid ilman pysyvid
muodonmuutosta niiden mielivaltaisessa kohdassa pintaa vastaan
kohtisuorasti ty®dntdvin 350 N (noin 35 kp) suuruisen voiman
aiheuttama rasitus. Voiman on t#116in jakauduttava tasaisesti
25 cm2 suuruiselle pinnalle.

Jos korissa on kiidntbovi, se saa aueta ainoastaan sis#dnpdin.

2. Korin seinissid saa olla tarvittavat hoitoaukot, jos ne on
suljettu umpinaisilla luukuilla, jotka ovat vain tydkalulla

koriin pdin avattavissa.

3. Hissin toiminnalle ja turvallisuudelle tidrkeiden korin lait-

teiden on oltava helposti luoksepidfstidvissd huoltoa ja sditdi

varten.
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Korin kattoon ja kehykseen kiinnitetyt hissin toiminnalle ja
turvallisuudelle tdrkedt laitteet saadaan peitt#d, jos niihin
pddstéddn kdsiksi avaamalla riitt#vidn suuret ja tukevat luukut.

4. Jos kuilun poikkileikkaus on huomattavasti hissin vaatimaa
pinta-alaa suurempi, tulee hissin rakenteen tai erityisten
suojatoimenpiteiden avulla vihentdd tidstd hoitohenkil®dkunnalle
johtuva vaara mahdollisimman pieneksi.

Jos korin katon reunan etdisyys kuilun seinidstid on vihint&dn
0,45 m, korin katolle on rakennettava vihintdin 0,8 m korkea
kaide. Suojatilan korkeuden kaiteesta kuilun kattoon tai siini
olevaan palkkiin tms. on oltava 9 § 1. a:n mukainen. Jos titi
vaatimusta ei voi tdyttdid, kaide on rakennettava kokoonpainu-
vaksi.
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13 §. RYHMAAN 1 KUULUVAN HISSIN KORIA KOSKEVIA MAARAYKSIA.

1. Korin kulku- ja kuormausaukot on ver#jilli tai ovilla taik-

ka muulla tavoin suojattava.

Korin kulku- ja kuormausaukot saadaan jattdid ver#djittémiksi
ja ovettomiksi, jos hissi rakennetaan tidllaisille hisseille

asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Jos henkils-, potilas- tai huonekaluhissin korin kulku- tai
kuormausaukossa ei ole ver#djii eiki ovea, kori on varustettava
liikkuvalla suojakynnykselld ja yloskididntyvilli suojalevylli.

Liikkuvan suojakynnyksen reunan ja kuilun seindn suurin vili,
suojakynnyksen ollessa lepoasennossa, saa olla enintddn 15 mm.
Painettaessa suojakynnystd alasp#in kuilun seinin ja suojakyn-
nyksen vilisen raon on tultava suuremmaksi, ei kuitenkaan suu-
remmaksi kuin 40 mm. Enintd%n 50 N (noin 5 kp) voiman on ai-
heutettava suojakynnyksen alaspainuminen ja ohjausvirran pakko-
liikkeinen katkeaminen.

Yl16skddntyvin suojalevyn alaosan on muodostettava lepoasennos-
saan noin 45° kulma vaakasuoran tason kanssa ja sen reunan ja
kuilun seindn vdlinen rako saa olla enintdin 15 mm. Suojalevyn
ollessa avautuneena kuilun seinidn ja suojalevyn vidlisen raon
on oltava vdhintddn 50 mm, ei kuitenkaan suurempi kuin 100 mm.
Suuruudeltaan enint#in 20 N (noin 2 kp) voiman on avattava suo-
jalevy ja aiheutettava ohjausvirran pakkoliikkeinen katkeami-
nen. Vapauduttuaan suojalevyn on palauduttava lepoasentoonsa.

HenkilShissin korissa saa olla ainoastaan yksi sellainen kulku-
aukko, jossa ei ole verdjii eiki ovea.

Tavara-henkildhissin, potilas- ja huonekaluhissin korissa saa
olla enint#ddn kaksi sellaista kulku- ja kuormausaukkoa, joissa
ei ole verdjdd eiki ovea. Jos vastakkaisten kulku- ja Xuormaus-
aukkojen kynnysten etdisyys toisistaan on pienempi kuin 1,5 m
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tai jos vierekk#isilld korin seinilld olevien kulku- ja kuor-

mausaukkojen sivujen etdisyys toisistaan on pienempi kuin 0,8

m, kummassakin mainitussa tapauksessa toinen aukoista on olta-
va varustettu ver#dji4l14 tai ovella. Koria ei saa kdyttdd lipi-
kulkutiend.

Kulku- ja kuormausaukkojen rakentamista kolmelle seinille on
vdltettdvé. Missddn tapauksessa niitd ei saa olla joka sei-
ndllé.

2. Korin vapaan sisikorkeuden sekid kulku- ja kuormausaukon va-
paan korkeuden on oltava hissin kidyttdtarkoituksen kannalta

riittivi.

Korin vapaan sisdkorkeuden ja korin kulku- ja kuormausaukon
vapaan korkeuden on oltava vihint#didn 2 m.

3. Korin seinfissd ei saa olla ikkunaa ellei t#mi hissin kdytto-

tarkoituksen tai erityisen syyn vuoksi ole tarpeen.

Jos olosuhteet tai muut syyt vaativat koriin ikkunan tai ikku-
’noita, niiden laadusta, mitoituksesta, kiinnitystavasta ja si-
joittamisesta on sovittava Sihkdtarkastuslaitos r.y:n kanssa
-kussakin tapauksessa erikseen.

4. Korin seinfissi saa tarvittaessa hititilannetta varten olla

poistumisovi viereiseen hissiin.

Poistumisovessa on oltava luotettava lukko.'Oven on oltava avat-
tavissa kdsin korin ulkopuolelta ja erikoisavaimella sisdpuolel-
ta. Tdtd avainta ei saa sdilyttdi korissa vaan konehuoneessa.
Oven on auettava koriin p#din. Ovessa on oltava pakkoliikkeinen
ohjausvirran katkaisija. Korista toiseen siirtymistd varten
ovessa sen ulkopuolella on s#ilytett#dvi luotettavasti kiinnitet-
tyd kulkulavaa tai koreissa on oltava kiinteit kynnykset, joiden
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véilinen rako saa olla enintdin 0,3 m. Oven korkeuden on oltava
vdhintd8n 1,5 m ja leveyden vihint#d#n 0,5 m. Korista toiseen
johtavalla kulkutielld ei saa olla esteitid (koysid tai muita
hissilaitteita). Helposti leikattavaa kuilujen vdliverkkoa ei
katsota esteeksi. Poistumismahdollisuus viereiseen hissiin,
jos kattoluukun kautta ei ole jirjestetty pelastamistietid, on
oltava korista, joka voi juuttua pitkidksi aikaa paikalleen
(tarraus tms.) tai jota ei voi nostaa eikid laskea kidsin (vaih-
teeton koneisto).

Tornirakennuksessa, mastorakenteessa tms. sijaitsevan hissin
koriin kdyttbhdiridn sattuessa jiineiden henkildiden pelasta-
misjidrjestelyistd on sovittava SihkStarkastuslaitos r.y:n
kanssa.

5. Korin katossa sia tarvittaessa olla ylospdin aukeava luukku.

Korin kattoluukun on oltava saranallinen. Luukussa on oltava
ohjausvirran katkaisija. Aukon pinta-alan on oltava vidhintiin
0,24 mz ja lyhyemm#n sivun pituuden vihintdin 0,4 m. Luukku

el saa ulottua miss#in asennossaan kuilussa oleviin laitteisiin
tai rakenteisiin. Jos aukon reunan etdisyys korin reunasta on
0,35 m pienempi ja korin reunan et#isyys kuilun seinidsti on vi-
hintd4n 0,35 m, korin reuna on varustettava aukon kohdalla vi-
hintddn 0,5 m korkealla kaiteella kuiluun luiskahtamisen esti-
miseksi. Luukku on pakollinen sellaisessa poistumisovettomassa
korissa, joka voi juuttua pitkidksi aikaa paikalleen (tarraus
tms.) tai jota ei voi nostaa eikid laskea kisin (vaihteeton ko-
neisto), jos jokin peridkkiisten pysdhdystasojen vdlisistid etdi-
syyksistd on suurempi kuin 3,5 m ja korin kuormitus suurempi
kuin 6 henkiléi.

Tukevia, pelastamistarkoitukseen soveltuvia ja pelastusaukon
kynnykseen luotettavasti kiinnitettivii kéysitikkaita on s#i-
lytettidvi konehuoneessa. Konehuoneessa cn s#dilytettivid lisdksi
kainaloiden alle asetettavaa turvavydtid ohjauskdysineen.
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Tarraajallisen hydraulisen hissin korissa on oltava ohjaus-
virran katkaisijalla varustettu lukittava kattoluukku.

6. Tybntdverdjien on oltava sellaisia, ettei niiden toiminnas-
ta tai toimintahidiridisti aiheudu vaaraa.

Henkilé-, potilas- ja huonekaluhissien tydntdverdjien sidlei-~
den vapaa vdli ei saa olla suurempi kuin 20 mm.

Tavara-henkildhissin ver4jien sdleiden vapaa vidli ei saa olla
suurempi kuin 100 mm. Ver#4jit saavat olla saksiverijii. Jos
verdjien sdleiden vdli on suurempi kuin 20 mm, verdjissi on
oltava vdhint4dn 150 mm korkea jalkasuoja.

Jos hissin nopeus on suurempi kuin 1 m/s, verdjin on oltava
lukittuna korin liikkuessa. '

Jos verdjén edessd ei ole kuilun suojusta esim. mastoraken-

teissa, veridjid saa olla avattavissa ainoastaan korin ollessa
pysihdystasolla.

7. Korissa on my8s kdyttShdiridtilanteessa oltava riittivi

‘ilmanvaihto.

Henkil6hissin korin ilmanvaihto katsotaan riittaviksi, jos ko-
rissa on vihint#din yksi veridjillinen kulkuaukko tai jos ilman-
vaihtoaukkojen yhteenlaskettu pinta-ala korin seki yléd- ettd
alaosassa on vihintdidn 2 % korin lattiapinta-alasta. Jos aukot
ovat ndkyvissid, ne on suojattava siten, ettei 10 mm x 10 mm
suurempia aukkoja esiinny. Jos korin kuormitus on suurempi
kuin 10 henkil$d, kori on varustettava avattujen aukkojen 1i-
sdksi automaattisella tuulettimella. Tavara-henkilbhissin,
potilas- tai huonekaluhissin kori, jossa on vidhintddn kaksi
verdjiténtd tai ovetonta kulku- tai kuormausaukkoa, ei tarvit-
se ilmanvaihdon erityistd jirjestdmisti. Muissa tapauksissa on
avattava korin sekid yli- ett#d alaosaan aukkoja, joiden pinta-
ala henkil6éd kohden on vihintiin 35 cmz.
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8. Korin lattiapinta-alan on oltava tarkoituksenmukaisessa

suhteessa hissin sallittuun nimelliskuormitukseen.

Henkiléhissin korin pienin ja suurin lattiapinta-ala seki pie-
nin sallittu kuormitus eri henkiléluvuille saadaan taulukosta
13.8-1. Korin lattiapinta-ala saadaan vidhent#milld lattian ko-
konaispinta-alasta 100 mm syvd ja korin kulkuaukon levyinen
alue lattiaa sellaisessa kulkuaukossa, jossa ei ole ver#djiid
eikd ovea ja 50 mm syvd alue muunlaisissa kulkuaukoissa.

Taulukko 13.8-1. Henkiléhissin korin kuormitus ja lattia-

pinta-ala.

1 2 3 4 5
Henkilo- Pienin Pienin Suurin Pienin kuor-
luku kuormitus lattia- lattia- mitus lat-

| pinta-ala pinta-ala |tiapinnan
yksikkod
kohti
kg m2 mz kg/m2 [

1 100 0,32 0,40 250

2 175 0,40 0,60 292

3 250 0,60 0,80 312

4 325 0,80 1.00 325

5 400 1,00 1,20 333

6 475 1,20 1,35 346

7 525 1,35 1,50 350

8 600 1,50 1,65 364

9 675 1,65 1,80 375

10 750 1,80 1,95 385
11 i 825 1,95 2,10 392
12 900 2,10 2,25 400
13 975 2,25 2,40 405
14 1050 2,40 2,55 412
15 1125 2,55 2,70 417
16 1200 2,70 2,85 421
17 1275 2,80 3,00 425
18 1350 2,95 3,15 429 ]
19 1425 3,10 3,30 432
20 1500 ; 3,25 3,45 435
21 1575 3,40 3,60 438
22 1650 3,55 3,75 440
23 1725 3,65 3,90 442
24 ] 1800 3,80 4,05 444
25 1875 3,90 4,20 446
26 1950 4,05 4,35 448
27 2025 4,15 4,50 450
28 2100 4,30 4,65 451
29 2175 4,45 4,80 453
30 2250 4,60 4,95 454
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Jos henkildluku on suurempi kuin 30, jokaista henkil®dd kohden
lisdtddn kuormitukseen 75 kg ja lattiapinta-alan pienimpidin

. . 2
ja suurimpaan arvoon 0,15 m"~.

Tavara-henkil6hissin, jonka nimelliskuorma on enintd#n 900 kg,
lattiapinta-alan on vastattava taulukon 13.8-1 mukaisia henki-
18hissin arvoja. Nimelliskuorman ollessa suurempi kuin 900 kg,
korin lattiapinnan yksikk84 kohden lasketun knormituksen on
oltava vidhintdidn 250 kg/mz.

Jos tavara-henkilShissi rakennetaan erityisesti kuljettamaan
autoja, nimelliskuormaksi korin lattiapinnan yksikkéd kohden
on valittava vidhintddn 150 kg/mz° Hissin koriin on asetettava
suurikokoinen taulu, jossa on teksti "Pys#ytd moottori ja sul-
je jarrut".

Liikkuvalla suojakynnykselld varustetun tavara-henkil&hissin,
potilas- tai huonekaluhissin, joiden korissa on ainoastaan yk-
si veréjﬁtﬁn tai oveton kulku- tai kuormausaukko, henkildluku
ilmoitetaan taulukon 13.8-1 sarakkeen 1 mukaan vastaten nimel-
liskuormaa'sarakkeessa 2. Jos hissin nimelliskuorma halutaan
suuremmaksi kuin mitd lattiapinnan sallima pienin kuormitus
sarakkeessa 2 osoittaa, suurimmaksi herk®18luvuksi valitaan
saraketta 3 vastaava henkildluku.

Jos tavara-henkiléhissin korissa on kaksi ver#j#tdntd tai ove-
tonta kuormausaukkoa ja jos liikkuvia suojakynnyksii ei ole,
sen suurimmaksi henkiléluvuksi valitaan 3/4 taulukon 13.8-1
saraketta 3 vastaavasta henkil&luvusta.

Potilashissin korin lattiapinnan vksikkséid kohden lasketun ni-
melliskuorman on oltava vidhintdin 220 kg/mz. Jos nimelliskuor-
ma valitaan pienemmiksi kuin 350 kg/mz, potilashissi on varus-
tettava ylikuormitussuojalla.

Ylikuormitussuojan on estettidvid hissin kdynnistdminen ohjaus-
laitteilla, jos korissa on vihint#in 15 % ylikuorma. Punaisen
merkkivalon on t4118in sytyttidvi korissa, merkkivalon "Y1i-

kuormaa'" on ilmestyttidvid selvisti ndkyviin ja ddnimerkkilait-~
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teen on toimittava., Ylikuormitussuoja on rakennettava sellai-
seksi, ettei hissin kdyttdji voi tehdd sit# tehottomaksi ja
ettei hiekka, pikkuesineet tms. voi saattaa sitid ep#dkuntoon.

Jos huonekaluhissin nopeus on enint#in 1 m/s, korin lattiapin-
nan yksikkod kohden lasketun nimelliskuorman on oltava vihin-
tddn 220 kg/mz. Huonekaluhissi on varustettava ylikuormitus-
suojalla, jos nimelliskuorma valitaan lattiapinta-alaltaan sa-
mansuuruisen henkiléhissin kuormitusta pienemm#ksi. Jos his-
sin nopeus on suurempi kuin 1 m/s, nimelliskuormituksen on
vastattava taulukossa 13.8-1 annettuja henkiléhissin arvoja.

9. Jos korissa on automaattiovet, kori on varustettava kerros-
osoittajalla. ’

10. Kori on valaistava riittidvisti.

Korissa on oltava valaisin, jonka avulla kulku- ja kuormaus-
aukoille sekid ohjauslaitteille saadaan riitt#vd valaistus. Va-
laisimissa on oltava vidhint#in kaksi rinnankytkettyid hehku-
lamppua tai valoputkea. Jos korin syvyys tai leveys on suurem-
pi kuin 3 m, valaisimia on oltava vihintdin kaksi. Valaisimet
on suojattava siten, ettei niihin voida asettaa esineitd, pa-
peria tms. Valaisin on liitett#vid hissin nousujohtoon ennen
pddkytkintd. Korin katolle on asennettava pistorasia tydvalai-
sinta, porakcnetta tms. varten.

11. Korissa on oltava laite, jolla voi tarvittaessa antaa te-
hokkaan h#lytyksen. |

Henkildkuljetukseen sallittujen hissien korissa on oltava lai-
te, jolla voidaan antaa merkkeji tai olla yhteydessd kuilun
ulkopuolelle koko vuorokauden ajan. Timi vaatimus katsotaan
tdytetyksi seuraavilla jiarjestelyilld:
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- Asuintalon hissin korissa on painike tai kytkin, jolla saa-
daan alimpaan asuttuun kerrokseen kuilun ulkoseindlle sijoi-
tettu hdlytyskello soimaan. Painikkeessa tai kytkimessid on
oltava merkintd '"Hdlytys' ja kellon luona kilpi "Hissin hi-
lytys'". Lisdh#lytin voidaan asentaa esim. talonmiehen asun-

toon. Tédmd hdlytin ei ole kuitenkaan yksin#didn riittdvi.

- Asumattoman_talon (virasto, toimistotalo, liiketalo, koulu,
tehdas, korjaamo, tornirakennus tms.) hissin korissa on pu-
helinverkkoon liitetty puhelin tai h#tdpuhelin, jolla saa-
daan yhteys koko vuorokauden aikana valvottuun keskukseen.
Nditd puhelimia ei saa varustaa pistokytkimelli. Talonmiehen
tai vahtimestarin asuntoa ei katsota mainituksi valvontakes-
kukseksi. Puhelimen vdlittomdssd liheisyydessd on oltava kil-
pi "Hétdpuhelin' ja hdlytysnumerot (hoitaja, yleinen hdlytys-
numero, palokunta, poliisi). Jos rakennuksessa on koko vuoro-
kauden aikana valvottu keskus, koriin saadaan asentaa hdaly-
tyspainike tai -kytkin, jolla voidaan suorittaa hilytys mai-
nittuun keskukseen. Jos edelld esitettyji hdlytystapoja ei
haluta k#yttd84 ja jos rakennuksen 1lihelld on vilkkaasti lii-
kenndity katu, hilytyskellon saa sijoittaa mainitun kadun
varteen. Tdll6in on oltava myds kuilun ulkopuolella eniten
kdytetyssd kerroksessa hdlytyskello kilpineen. Ulkona olevan
kellon viereen on asetettava kilpi "Hdlytys tulee (kadun ja
talon numero) hissistid. Kellon soidessa pyydetdin hdlyttid-
mddn palokunta tai poliisi'". Hissin saa myds kytked pois kiy-
tostd tydajan loputtua koriin asennetulla ohjausvirran avain-
kytkimelld. Tdm# toimenpide on uskottava médrédtylle henkilol-
le. TySaikana tapahtuu hilytys kuilun ulkosein#lli .olevalla
hdlytyskellolla tai jollakin muulla tavalla.

- Omakotitalon hissin korissa on puhelin tai sivupuhelin, joka
on liitetty puhelinverkkoon. Puhelimen vidlittdmdin ldheisyy-
teen on asetettava hdlytysnumerot (hoitaja, yleinen hdlytys~-

numero, palokunta, poliisi).

Jos korista ei ole puhelinyhteyttd, hdlytyksen antamista varten
on oltava muuntajaan liitetty hidlytyskello. Muuntajaan on otet-
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tava jédnnite nousujohdosta hissin p#dvarokkeiden jidlkeen ennen
muita nousujohtoon kytkettyjd hissilaitteita. Muuntajan on ol-
tava suojajidnnitemuuntaja, jonka toisiopiirii ei saa maadoit-
taa. Muuntajan lisdksi on oltava myds toinen jinniteldhde (pa-
risto, akusto tms.), joka jinnitteen lakattua vaikuttamasta
muuntajaan automaattisesti kytkeytyy hilytyksen antamista var-
ten. Korin h&dlytyspainikkeeseen sijoitetun valolidhteen on myds
sytyttdvd tai h#lytyskytkin on valaistava. Hilytysjirjestelmi
voi olla esim. sellainen, missid on tasasdhkoéhdlytyskello, joka
saa muuntajan toisiojénnitteen tasasuunnattuna ja releen kos-
kettimen avulla puhtaan tasajidnnitteen paristosta muuntajan
ollessa jédnnitteetdn. Painikkeen valolihde voi saada jidnnitteen
mybds tdstd paristosta.

Jos korissa on puhelin, sinne on jirjestettdvd sellainen vara-
valaistus, ettd koriin j#inyt nikee lukea ohjeet ja voi kidyt-
tdd puhelinta korin valaistuksen jouduttua epidkuntoon. Puheli-
men puuttuessa on voitava ndhdd jokin muu hdlytyksen antamista
varten korissa oleva laite.

Hélytyskellon &4inen on kuuluttava koriin tai koriin on asennet-
tava summeri, joka soi samanaikaisesti padhdlyttimen kanssa.

Hilytyskellon on oltava rakenteeltaan luotettava, d3dneltdidn
voimakas ja kuvun halkaisijan vihintd#n 130 mm. Kadun varteen
sijoitetun hidlytyskellon on oltava ulos asennettavaksi suunni-
teltu ja sateelta suojattu.

Hilytyskello ja puhelin on'suojattava ilkivallalta. Suojaamis-
tapoja ovat esim. kellon sijoittaminen riittidvidn korkealle tai
suojaaminen verkolla ja puhelimen upottaminen korin seindin.
Puhelimen saa suojata lis#ksi ldpindkyvdlld levylld ja tarvit-
taessa sinet6idi.

Hdlytyskellon luona olevan kilven kirjainten korkeuden on ol-
tava vdhint&4n 15 mm ja leveyden 2 mm sekd hdlytyspainikkeessa
olevan merkinnén ja puhelimen kdyttdohjeen kirjainten korkeuden
vihint44n 5 mm. Hdlytyspainikkeen on oltava vidriltisn mieluim-
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min sininen, ei kuitenkaan punainen.

Jos useiden hissien hdlyttimet on asennettu samaan paikkaan,
hissit on sopivasti merkittédvd ja hdlytyskohteen on kidytdvi
selvdsti ilmi. Hissiryhmidlle riittd4 yksi yhteinen hilytys-
kello. Samassa katuosoitteessa sijaitseville hisseille saa
asentaa kadun varteen yhteisen hdlytyskellon.

Konehuoneessa on oltava kytkentdpiirustus, jossa on esitetty
hdlytyslaitteiston tédydellinen kytkent#d laiteluetteloineen ja
teknillisine tietoineen sekd hdlyttimien sijainnit.

Hissinhoitajan on kokeiltava kerran kuukaudessa hissin raken-
tajan asentamat hilytyslaitteistot. Havaitut viat on poistet-
tava viipymdttd. Lis#ksi on tutkittava varasihkdéldhteen kunto
lukuunottamatta sellaista, joka ei kuulu yksinomaan hissiin
ja on luotettavan tarkkailun alaisena. Kiinteistén omistajan
on huolehdittava siitd, ettd hissin muut mahdolliset hilytys-
laitteistot kokeillaan kerran kuukaudessa. Havaitut viat on
poistettava viipymittd. Niissid korjauksissa on hissinhoitajan
oltava ldsni.
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14 §. RYHMAAN 2 KUULUVAN HISSIN KORIA KOSKEVIA MAARAYKSIA.

1. Korin lattiapinta-alan on oltava tarkoituksenmukaisessa
suhteessa hissin sallittuun nimelliskuormitukseen.

Korin lattiapinnan yksikkéid kohden lasketun nimelliskuorman
on oltava vidhintdin 150 kg/mz.

2. Korin vapaan sisikorkeuden ja kuormausaukon vapaan korkeu-
den on oltava hissin kdytt6tarkoituksen kannalta riitt#vi.

Korin vapaan sis#korkeuden ja kuormausaukon vapaan korkeuden
on oltava vdhintdidn 1,8 m. Koria ei saa kdyttidi lidpikulku-
tieni.

3. Kori on suunniteltava ja rakennettava siten, ettid tavaroi-

den putoaminen korista tai niiden siirtyminen kuormausaukon

kynnyksen yli korin liikkuessa estyy.

Sopivana esteend pidetidin verdjd4. Vaunujen liikkumisen estd-
miseen voidaan kdyttidi puomeja, ketjuja, salpoja tms. laittei-
ta. Hissin kdyntiinpano ei saa olla mahdollinen ennen kuin mai-
nitut laitteet ovat vaunun liikkumista estdvissi asennossa.
Vaatimus katsotaan myds tdytetyksi, jos hissi on rakennettu
verdjittdmille hissille annettujen mididridysten mukaisesti.

4. Tybntbverdjien on oltava sellaisia, ettei niiden toiminnas-

ta tai toimintahdiridistid aiheudu vaaraa.

Verdjien sidleiden vapaa vili ei saa olla suurempi kuin 100 mm.
Saksiverdjid saa kdyttidid. Verdjissi ei tarvitse olla tdlldin
jalkasuojia.
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5. Kori on valaistava riittivisti.

Koriin ei vaadita valaisinta, jos sinne pdidsee riittidvisti
valoa ulkopuolelta kuilun oven ollessa auki. Jos korissa on
valaisin, korin katolle on asennettava pistorasia.
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15 §. RYHMAAN 3 KUULUVAN HISSIN KORIA KOSKEVIA MAARAYKSIA.

1. Kori on mitoitettava siten, ettd hissin kdyttd voi tapahtua
turvallisesti.

Korin leveys tai syvyys ei saa olla suurempi kuin 1 m.

Korin vapaa korkeus ei saa olla suurempi kuin 1,2 m. Jos kor-
keampaa koria vdlttdmidttd tarvitaan, korin korkeus on jaetta-
va enintdin 1,2 m korkeisiin osiin kiinteilli vélilevyillﬁ,

2. Kori on suunniteltava ja rakennettava siten, ettd tavaroi-
den siirtyminen korin kuormausaukon kynnyksen yli korin 1iik-

kuessa voidaan estii.

Sopivana esteend pidetddn ver#j#i. Verdjin sidleiden vili ei
saa olla suurempi kuin 100 mm. Saksiveridjiid saadaan kiyttii,
Verdjissd ei tarvitse olla t#118in jalkasuojia. Vaunujen liik-
kumisen est#miseen voidaan kdyttd# puomeja, ketjuja, salpoja
tms. laitteita. Hissin k#yntiinpano ei saa olla mahdollinen
ennen kuin mainitut laitteet ovat vaunun liikkumista estdvis-
sd asennossa. Vaatimus katsotaan myds tiytetyksi, jos hissi

on rakennettu verdjittémille hissille annettujen midrdysten
mukaisesti.

3. Keri on valaistava riittidvisti.

Koriin ei vaadita valaisinta, jos sinne piddsee riittidvisti va-
loa ulkopuolelta kuilun oven ollessa auki. Jos korissa on va-
laisin, korin katolle on asennettava pistorasia.
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16 §. RYHMAAN 5 KUULUVAN HISSIN KOREJA KOSKEVIA MAARAYKSIX.

Henkilfpaternosterhissin korit on suunniteltava ja rakennetta-
va siten, ettd ne ovat kiytdssi turvallisia.

Korit on ympédr&itdvd kolmelta sivulta tiiviillid seinillid ja
peitettdvd katolla. Korien v#lissd on oltava liikkuvat suoja-
seinidmdt, ja ylOsmenopuolella kuilun ylimmidn kulkuaukon yli-
reuna on varustettava varmuuslaitteella (yloskdidntyvdlld le-
vylld tms.), joka pysdyttdd ohjausvirran pakkoliikkeisen kat-
kaisijan avulla hissin. Jokaisen korin lattian etuosassa on
oltava 250 mm syvyinen sekd yldsmenopuolella kaikilla pysdh-
dystasoilla 280 mm syvyinen ylosk#dntyvd kynnys, joka ei saa
kdidnty4 enempdd kuin 90° ja jonka leveys on yhtd suuri kuin
korin sisdleveys.

Korin korkeuden on oltava vihintdin 2,2 m ja sisdleveyden
0,75 ... 0,84 m, jos sallittu kuormitus on yksi henkild ja
0,95 ... 1,05 m, jos sallittu kuormitus on kaksi henkil&i.

Korien molempiin sivuseiniin sekd kuilun kulkuaukkojen viereen
on kiinnitettdvd vihintddn 350 mm pituiset, pystysuorat ja tu-
kevat kddensijat. Korien lattiat ja kuilun kulkuaukkojen luo-
na olevat lattiat eividt saa olla liukkaat.
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4 LUKU. JOHTEET JA VASTAPAINOT.

17 §. JOHTEET.

1. Hissin koria jafvastapainoa on ohjattava luotettavasti
kaikissa sivusuunnissa Johtellla tai muulla vastaavalla
tavalla.

Koria ja vastapainoa on ohjattava johteilia, jotka on raken-
nettava sellaisiksi, ettei kori eikd vastapaino voi poistua
radaltaan.

Koria ja vastapainoa on ohjattava johteissaan ohjauskengilli
tai -rullilla. Ohjausrullien jalustan on oltava sellainen,
ettei rullan vioittuminen tee ohjausta tehottcomaksi.

Jos korissa tai vastapainossa on tarraaja, johteiden on olta-
va terdstd ja liukupintojen sopivasti kidsiteltyji (kylmiveto,
sorvaus, hionta, hdylidys tms.).

Jos korissa tai vastapainossa on luisutarraaja, johtéiden ras-
vaukseen ei saa k#dyttdi aineita, jotka huomattavasti pienentéd-
vit tarrauksessa tarvittavaa kitkaa. ‘

Vastapainon johteet saavat olla hississd, jonka nopeus on
enintddn 1 m/s, terdskdyttd tai -lankaa (mieluimmin 4 kpl),
jos johteiden k11nn1tyskoht1en vdli on enint#in 30 m ja vas-
tapainon pienin etdisyys korista, suoja-aitauksesta Ja muusta
ympdrist6stid on taulukon 17.1-1 mukainen.

‘Taulukko 17.1-1. Vastapalnon etalsyys korlsta, suoja-aitauk-
sesta ja muusta ympérlstosta.

.

Vastapainon johteen Etdisyys korista, suo-
kiinnityskohtien vili ja-aitauksesta ja 1
enintdéin muusta ympiristOstid

_m 3 ~__mm ,

1 19 ' 60

22 , 80

26 100

30 130
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Vaaditut etéisyydet védliarvoille, jotka puuttuvat taulukosta
17.1-1, saadaan interpoloimalla. Kuilun alhaalta yl8s saakka
tasaisen seindn ja vastapainon vdlin ei tarvitse olla taulukon
17.1-1 mukainen. T#dmin vdlin on oltava kuitenkin vihint#in

30 mm.

Hydraulisen hissin koria on ohjattava johteissaan siten, ettei
mdntdidn kohdistu sivuttaisia voimia.

2. Johteet on mitoitettava ja kiinnitettidvd niiden rasitusten
mukaan, jotka voivat syntyd hissin kdyton tai kidyttohdirién

johdosta.

Johteita ja niiden kiinnityksi#d laskettaessa on otettava huo-
mioon korin kuormaamisesta tai kuorman purkamisesta ja tar-
rauksesta aiheutuvat rasitukset myds korin ollessa epikeskei-
sesti kuormitettuna.

Vaakasuorat staattiset voimat, jotka syntyvidt koria kuormatta-
essa tai kuormaa siitd purettaessa, eivit saa aiheuttaa terik-
sestd Fe 37 valmistetulle johteelle, johdevahvistukselle tai
-kiinnitykselle 100 N/mm2 (noin 1000 kp/cmz) suurempaa jidnni-
tystd. Johdevahvistuksia ja -kiinnityselimid ei saa valmistaa
hauraasta aineesta kuten tavallisesta valuraudasta tms. Jos
ndissd kidytetddn muuta kuin Fe 37-terdstd, varmuuden myﬁtﬁra-
jaan néhden on oltava v#hint#dn 2,5. Johteen taipuma saa olla
enintdin 1/600 suurimmasta johdekiinnitysten vilisesti et#i-
syydestd, kuitenkin enintddn 5 mm. Henkild-, potilas- tai huo-
nekaluhissin johteiden taipumaa laskettaessa on oletettava

40 % nimelliskuormasta sijoitetuksi korin kynnykselle. Tavara-
henkiléhissin ja tavarahissin johteiden taipumaa laskettaessa
oletetaan 75 % nimelliskuormasta sijoitetuksi korin kynnykselle.

Tarraajallisen hissin johteita laskettaessa oletetaan tarraus-
voimalle F seuraavat arvot, jolloin korin tarraajan ollessa ky-
symyksessi mq tarkoittaa korin painoa mahdollisine lisdlaittei-
neen (taittopydrit, ovikoneisto tms.) liséttyni nimelliskuor-
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malla sekd mahdollisten tasauskdysien tai mahdollisen tasaus-
ketjun painoilla ja vastapainon tarraajan ollessa kysymykses-
si m_ tarkoittaa vastapainon painoa lisittyni mahdollisen

9 .
taittopydrdn, tasauskdysien tai -ketjun painoilla:

~-Salpatarraaijat

Kiilatarraajat

- o e - b1

FZ5m g

q n ’ (17'2_1)

jossa g, on noin 10 m/sz.

Hissin suurin nopeus saa olla 0,6 m/s. Kerroin saadaan vali-
ta pienemmdksi kuin 5, jos kokeilla on saatu selville todel-
linen tarrausvoima.

WS G e e W W e W oD e - -

FZ3n (17.2-2)

q gn)
jossa g, on noin 10 m/sz.

Hissin suurin nopeus saa olla 0,85 m/s. Rullatarraajaa saa-
daan kdyttdd kuitenkin vield nopeudella 1 m/s, jos voidaan
osoittaa, ettd tarrauksen alkunopeus ei ole missidin olosuh-
teessa arvoa 2 m/s suurempi.

- - — - - - P -

>
F=3m gy (17.2-3)

jossa g, on noin 10 m/sz.

Hissin suurin nopeus saa olla 1 m/s.

Ndistd tarrausvoimien arvoista saadaan poiketa, jos tarraa-
jan tyyppikokeiden ja laskelmien perusteella voidaan osoit-
taa, ettd vapaan putoamisen aiheuttamat tarrausvoimat ovat
pienempii.



- 46 - 17 §
~-Luisutarraaijat

F22 my In (17.2-4)

jossa g, on noin 10 m/s2

Yhtd16n kdyttd edellyttdd, ettd tarraaja on oikein sididetty.

Kun johde joutuu nurjahdukselle alttiiksi ja voima vaikuttaa
johteeseen keskeisesti (pydred johde), seuraavan ehdon on ol-
tava tdytetty

F

w _S_ L] -
w P = 05a11° | (17.2-5)

jossa

w on nurjahdusluku,

Fw on johteeseen vaikuttava nurjahdusvoima. Jos tarraus tapah-
tuu kahteen johteeseen, F = ~§—.

4 on johteen poikkileikkauksen pinta-ala.

Voiman vaikuttaessa johteeseen epikeskeisesti (T-johde) on seu-
raavan ehdon oltava tidytetty

F

0,9 -§~ < Oga1l” (17.2-6)

w saadaan terdkselle Fe 37 taulukosta 17.2-1 tunnettaessa hoik-
kuusluku A, joka on nur3ahdusp1tuuden I ja johteen hitaussi-

teen osaméddrd (A = _t ). Hitaussdde 7 lasketaan yht#ldstid
7

7 = /«1—, jossa I on johteen poikkileikkauspinnan hitaus-
A

momentti nurjahdussuunnassa.

w

M on johteeseen vaikuttava taivutusmomentti.

W on johteen taivutusvastus nurjahdussuunnassa.
Terdkselle Fe 37 saa kayttaa sallitun j#dnnityksen O
160 N/mm’ (noin 1600 kp/cm?).

all arvoa

Muitakin kuin edelli esitettyji laskentaperusteita saa kdyttii,
jos niistid saadut tulokset ovat osoittautuneet luotettaviksi.
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Erikoistapauksissa, kuten korin painopisteen sijaitessa huo-
mattavan epdkeskeisesti korin johteisiin n#dhden, on hankitta-
va johteiden laskemistavalle S#hkétarkastuslaitos r.y:n hy-
viksyminen. ’

Taulukko 17.2-1. Nurjahdusluvut w DIN 4114 mukaan terdkselle F 37.

20 | 1,04 |1,04 {1,04} 1,05} 1,05] 1,06] 1,06 1,07| 1,07}1,08 | 20
30 {1,08}1,09|1,09|1,10 1,10| 1,11] 1,11} 1,12} 1,13/1,13 | 30
40 1,14 |1,14 |1,15{ 1,16 1,16 1,17| 1,18 1,19] 1,19}1,20 | 40

50 f1,211,22|1,23)1,23|1,24| 1,25 1,26} 1,27| 1,28{1,29 | 50
60. | 1,30 | 1,31 |1,32]1,33| 1,34] 1,35} 1,36f 1,37] 1,39/1,40 | 60
70 f1,41 1,42 |1,44|1,45| 1,46] 1,48{ 1,49 1,50] 1,52{1,53 | 70
80 |1,55}1,56 1,58 }1,59] 1,61| 1,62 1,64} 1,66| 1,68{1,69 | 80
90 }1,71{1,73 (1,74 1,76} 1,78| 1,80 1,82} 1,84| 1,86/1,88 | 90

100 } 1,9041,92 1,94 1,96 1,98] 2,00} 2,02} 2,05 2,07t 2,09 |100
110 | 2,11 2,14 | 2,16 | 2,18 2,21 2,23} 2,27 2,31| 2,35 2,39 {110
120 | 2,43} 2,47 } 2,51} 2,55] 2,60f 2,64} 2,681 2,72} 2,774 2,81 120
130 ¢ 2,85}2,90 2,94 2,99 3,03} 3,08( 3,12} 3,17} 3,22{3,26 {130
140 | 3,31} 3,36 |3,41}3,45} 3,50{ 3,55| 3,60 3,65| 3,70{3,75 {140

{150 3,80 { 3,85¢13,90} 3,95} 4,00¢{ 4,06} 4,11} 4,16§ 4,22/ 4,27 |150
160 4,32 4,38 4,43 (4,49} 4,541 4,60} 4,65 4,71} 4,7714,82 {160
170 4 4,88} 4,94 }5,005,05{ 5,11} 5,17] 5,23 5,29 5,3515,41 170
180 5,47} 5,53 {1 5,5915,66| 5,72} 5,78} 5,84} 5,91} 5,97;6,03 |180
190 | 6,10 6,16 | 6,23 16,29 6,36} 6,42 6,49} 6,55| 6,6216,69 {190

200 6,75} 6,82 |6,89}6,96| 7,03} 7,10¢{ 7,17} 7,24} 7,31}7,38 {200
210 } 7,45{ 7,52 |7,5947,66{ 7,734 7,81} 7,88 ‘7,95 8,03¥8,10 }210 ]
220 8,17 8,25(8,32]8,40]| 8,47} 8,55| 8,63} 8,70] 8,78{8,86 |220
230 8,93} 9,01/9,09]9,17} 9,25} 9,33 9,41} 9,49| 9,57/ 9,65 {230
240 9,7319,8119,891}9,9710,05410,14{10,22{10,30(10,3930,47 |240

250 10,55
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Jos johteet ovat riippuvat ja johteiden kiinnitykset ovat hy-
viksytyt luotettavan liukuviksi, johteiden nurjahdustarkaste-
lua ei tarvitse suorittaa. Sen sijaan johteiden ripustuksen
luotettavuus on osoitettava laskelmilla.

Johteet on varustettava sellaisilla kiinnityselimilld, ettd
rakennuksen kuivuessa tai laskiessa johteet joko omatoimises-
ti pysyvdt suorina tai ne voidaan kiinnitykset avaamalla oi-.
kaista.

HenkilSpaternosterhissin koreja kannattavat ketjut on viet#dvi
sellaisissa johteissa, jotka estdvit katkenneiden ketjusilmu-
koiden putoamisen koreihin ja kiinnittdvit silmukat ketjujen
katketessa niin, ettd korit eividt pdidse putoamaan.
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18 §. VASTAPAINO.

Vastapaino on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei siiti
aiheudu vaaraa. ‘

Vastapaino voidaan tehdd joko yhdestd tai useammasta osasta.
Vastapainon saa myds rakentaa tHdyttidm#lld peltilaatikko irto-
tavaralla.

Rakennettaessa vastapaino useammasta osasta osien keskinidinen
siirtyminen on estettivi. Kéytéttéessﬁ osien paikoilleen pité-
miseksi kiristystankoja niditd on oltava vihintdin kaksi. Jos
vastapaino on rakennettu betonista, vastapainon ala- ja ylid-
puolelle on sijoitettava tukevat kiristysraudat, joiden vdliin
betoniosat kiristet#din kahdella lipimenevi#llid tangolla tai
vastapainossa on kehys betoni-, valurauta- tms. osia varten.

Jos vastapainoksi valitaan irtotavaralla tdytetty peltilaatik-
ko, korroosion vaara on otettava huomioon. Tidytteen paino ei
saa muuttua ympdristén kosteuden vaihdellessa.

Jos vastapainoa kannattaa ainoastaan keskell#d vastapainoa ole-
va terdstanko, tangon on mentidvi koko vastapainon 1lipi ja tan-
gon kiinnityksen vastapainoon on oltava luotettava. Vastapaino
ei saa liikkua tankoon nihden. |

Kannattavat tapit, pultit, mutterit tms. on varmistettava luo-
tettavasti irtoamiselta. Pydrimiselle alttiilla akselilla on
oltava aluslevyt.

K4ytettdessi vastapainon ohjaamiseen kiinteitd johteita on vas-
tapainon pienimmin etdisyyden korista, suoja-aitauksesta ja
muusta ympiristdstd oltava vdhintdin 20 mm.
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5 LUKU. KORIN JA VASTAPAINON KANNATTAMINEN.

19 §. KANNATTAJAT.

1. Kannattajien lukumddrin tulee olla sellainen, ettd hissin
kdyttotarkoituksen karnalta riittdvd turvallisuus voidszzn
taata.

Vetopyoérdhissin kannattajaryhmdssd on oltava vdhintddn kolme
erikseen kiinnitettyid ja samanaikaisesti kannattavaa kannatta-
jaa. Pikkuhissille ja erikoishissille riittdd kuitenkin kaksi
erikseen kiinnitettyid ja samanaikaisesti kannattavaa kannatta-
jaa.

Tela- ja ketjuhissin kannattajaryhmidssi on oltava vidhintididn

kaksi erikseen kiinnitettyd ja samanaikaisesti kannattavaa
kannattajaa.

2. Kbysien ja ketjujen kuormituksen on jakauduttava mahdolli-

simman tasaisesti kaikkien kannattajaryhmin kannattajien

kesken.

Tela- ja ketjuhisseissa on kdytettdvd vaakaa, jonka on oltava
sellainen, ettei vipuvarsien suhde muutu vaa“an kallistuessa.
Joustavassa ripustuksessa kannattajien jidnnitysten on oltava

tasattavissa kierteiden avulla.

3. Kannattajien kiinnityksen on oltava luotettava.

Luotettavana kéyden kiinnitystapana pidetddn sellaiste kiinni-
tystd, joka tehdddn sopivalla metallilla tiytetylld kartiohyl-
sylld tai kd8nt8silmukalla ja vidhint#in kahdella k8ysilukol-
la tahi varmistetulla kiilalia silmukan sisdlli. Kéysilukoil-
la kiinnitetty k#Znt6silmukka on varustettava silmurilla. Koy-
sien vapaat p#didt on sidottava siten, ettei niist# aiheudu vaa-
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raa huolto- eikd korjausmiehille. K8ysien pdit on viet#dvid kéy-
sitelassa telan lévitse, kierrettdvd akselin ympiri ja kiin-
nitettdvd kdysilukoilla tai kiilalla sek#d sidottava yhteen.

Kéysikiinnitykset on laskettava ja tyyppikoestettava.

Telahississd on oltava vastaavia kannattajia telalla vielid vi-
hint#ddn puolitoista kierrosta korin tai vastapainon saavutet-
tua aladdriasentonsa.

Jos yksipuoleisesti laakeroidussa veto- tai taittopydridssi koy-
sien hyppdédminen tai jonkin esineen joutuminen kdysien ja pyd-
rien viliin voi aiheuttaa vaarallisen tilanteen, pydrdt on va-
rustettava sopivilla suojilla. Tdllaisissa tapauksissa on huo-
lehdittava myds siit#d, ettei akselin katkeaminen aiheuta py®-
rin tai vastapainon putoamista.

4. Kannattajat sek#d kodysihissien vetopy6rien, telojen ja pyd-

rien halkaisijat on mitoitettava turvallisuuden kannalta tar-

koituksenmukaisiksi.

Saman kannattajaryhmidn kannattajien on oltava samanlaista kéyt-
td tai ketjua.

- Kannatusk8ysien varmuuskertoimen laskeminen saadaan suorittaa
ainoastaan staattisten voimien aiheuttaman vetorasituksen mu-
kaan. Varmuuskertoimen on kdyden teoreettiseen murtokuormi-
tukseen nihden oltava:

- 1., 2. ja 4. ryhm#n hisseilld vihint#ddn 14,

- 3. ryhmdn hisseilld vihintd4n 8 ja

- 6. ryhmin hisseilld noin 10.

Koy51a1neen murtolujuuden on oltava vdhintddn 1,3 kN/mm2 (noin
130 kp/mm ), ei kuitenkaan suurempi kuin 1,8 kN/mm2 (noin

180 kp/mm ).

Vetopydrdhissien, joissa henkil®&kuljetus on sallittu, pienin
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kdyden halkaisija saa olla 6,5 mm. Kéyden halkaisija saa olla

pienempi kuin 8 mm, jos seuraavat ehdot ovat tiytetyt:

- hissin nimelliskuorma ei ole 325 kg suurempi,

- vetopydrdn urat ovat muotoaan muuttamattomat,

- vetopybrdn urien suoran leikkausuran leveys on enintddn 75 %
normaalitoleranssilla valmistetun kdyden nimellishalkaisi-
jasta ja

- k8ysilld ei ole ilmeistd korroosion vaaraa.

Kannatusketjuja (rullaketjuja tms.) ei saa kuormittaa enempidd
kuin 1/8 niiden murtolujuudesta. Ketjuja, joiden silmukat on
kokonaan pydredtd tms. terdstd, ei saa kdyttii kannattajina.

Hydraulisen nostosylinterin ja -minnin suhteen on suoritetta-
va nurjahduslaskelmat kidyttden riittdvii# varmuutta. Laskelmat
on esitettdvd rakenneselostuksen yhteydessi.

Hydraulisen hissin sylinférit ja sylinterin ja takaiskuventtii-
lin védliset painejohdot on mitoitettava vihint#in kaksinkertai-
selle staattiselle paineelle.

Kannatusk8ysiin liittyvien pydrien halkaisijoiden on oltava
vdhintddn 40 kertaa ja kdysitelan halkaisijan vihintd4dn 35 ker-
taa kOyden halkaisija. Halkaisijat mitataan t#118in kdyden
keskiviivasta lukien.

5. Vetopy6rd on mitoitettava sellaiseksi ja varustettava sel-

laisilla urilla ja kéysien tartuntakulmalla, ettd korin kulku-

suunnasta riippumatta kéydet eividt luista urissaan koneiston

kdynnistyessd tai sit#d jarrutettaessa korin ollessa tyhjidni

ja nimelliskuormaan saakka kuormitettuna.

Tdmd vaatimus on tdytetty, jos kdydet eivdt luista ollenkaan
tai luistavat vain vihin muotoaan muuttamattomissa urissaan
jarrutettaessa koneisto normaalilla tavalla pysdhdyksiin 25 %
yiikuormitetun korin ajaessa alaspdin. Luistoa pidetdiin vihdi-
send, jos td116in voidaan kuilun ovi avata korin ajettua pysdh-
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tymiskerrokseen. Muotoaan muuttavilla urilla varustetuissa ve-
topybrdhisseissd on edellid esitetyn ehdon oltava tiytetty 50 $%
ylikuormalla. KOysien luistamattomuus on osoitettava tarvitta-
essa laskelmilla.

Huonekaluhissin kéydet eivi#t saa luistaa vetopydrin urissa
kuormitettaessa alimmalla pysihdystasolla olevaa koria seuraa-
van yhtdl6n mukaisella kuormalla ().

@ =0,9 %k + 0,6 Ky s (19.5-1)

jossa

Q@ on koriin asetettava koekuorma,

K on huonekaluhissin nimelliskuorma

K, on sellaisen henkildhissin pienin sallittu nimelliskuorma,
jolla on sama korin lattiapinta-ala kuin huonekaluhissilli.

Korin tai vastapainon saavuttaessa alaidiriasentonsa kdydet ei-
vidt saa 10yhtyd vetopydrdn jatkaessa pySrimistién.

6. Kdysitelaan ja taittopydrid#n on tehtdvid tarkoituksenmukai-

set urat kéysiid varten.

K8ysitelaan on teht#dvd kierremuotoon sorvatut, pohjaltaan pyd-
redt urat kdysid varten. Kdysi saa kiertyi telalle ainoastaan

yhteen kerrokseen. Kdysiuran pohjan sdde ei saa olla pienempi

kuin 0,52 d eikd suurempi kuin 0,56 d, joissa d on kéyden ni-

mellishalkaisija.

TaittopyOrdssi on oltava sorvatut, pohjaltaan pydredt urat,
joiden pohjan sidde ei saa olla pienempi kuin 0,52 d eikd suu-
rempi kuin 0,56 d, joissa d on kéyden nimellishalkaisija.

Taittopydrit on asennettava,siten, ettei kdysi tullessaan ve-
topyOrédltd, telalta tai toiselta taittopydéridltd muodosta
taittopydrdn akselia vastaan kohtisuoraan tasoon nidhden 4°
(kaltevuus noin 1 : 15) suurempaa kulmaa.
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7. Hissiin kuuluvia koysii ei saa jatkaa eiki korjata.

Saman kannattajaryhm#n kaikki kannattajat on vaihdettava sa-
manaikaisesti. Kdyttokelvottomiksi kuluneiden kéysien vaihdon
jdlkeen vetopydridhisseissid on todettava, ettid kéydet luista-
vat vetopy8rdn urissa korin tai vastapainon saavutettua ala-
ddriasentonsa.

Kdydet on vaihdettava uusiksi Suomen Standardisoimislautakun-
nan standardin SFS 2419 (Teridskdydet, koysien hylkidmisperus-
teet) mukaisesti.

8. Kboysi ja ketju on oltava tarkastettavissa seki varustetta-
va arvokilvelld.

Jos kdysid uhkaa poikkeuksellisen suuri korrcosion vaara, koy-
sien pinnan rasvaus on suoritettava hyvidlld, hapottomalla ras-
valla. Rasvaus on suoritettava kuitenkin siten, ett#d pinta-
langat ovat tarkastettavissa,

Saman kannattajaryhmidn samanpituisille kannattajille riittii
yhteinen arvokilpi, johon on merkitty (haluttaessa ilman di-
mensioita)

a. kannattajien ollessa kdytti:
- kdyden halkaisija,
- kéyden pituus,
- kdyden rakenne,
- lankojen lukumdiri,
- lankojen halkaisijat,
- lankojen vetolujuudet,
- kéyden teoreettinen murtokuormitus,
- hissin numero,
- todistuksen numero,
- asennusvuosi sekid
- asennuksen suorittanut toiminimi ja
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b. kannattajan ollessa ketjua:
- ketjun pituus,
- ketjun murtokuormitus,
- ketjun merkinti,
- hissin numero,
- asennusvuosi seki
- asennuksen suorittanut toiminimi.

9. Korin katolla olevat taittopydrit on suojattava.

Jos korin katolla on taittopydrid, ne on suojattava sopivalla
tavalla siten, ettei hoitohenkiléstélle aiheudu vaaraa.

10. TasauskOysien taittopydridt kuilun pohjalla on rakennettava
sellaisiksi, ettd ne kaikissa olosuhteissa pysyvit ylé- ja ala-
rajoittimiensa vilissi.

Ohjausvirran on katkettava ennen kuin tasauskdysien taittopyd-
rdt saavuttavat ala- ja yldrajoittimensa. Esineiden joutuminen
tasauskdysien ja niiden taittopydrien vidliin on estettivi.
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6 LUKU. HISSIN KONEISTO, NOPEUS JA OHJAUS.

20 §. KONEISTO,

1. Koneisto on rakennettava sellaiseksi, etti se pystyy tar-
koitetulla tavalla saamaan korin liikkeelle, pitdmidin sen ku-
lussa ja pysldyttidmididn sen.

Kullakin hissilli gn oltava oma koneistonsa.

Kdyttdmoottori on liitettivd wetopydirdin, telaan tai kefiw-
pybrdin luotettayasti.

Jos moottorin ja vaihteen yiliseen woimansiirtoon kdytetdin
kiilahihnoja tai ketjuja, niiden lukumiirin on oltava salli-
tussa kdytdssi esiintyvdd suurinta rasitusta varten laskettu
lukumdérd lisittynd yhdelld, kuitenkin vihint#in kolme. Apu—
kdyt8ssd on kiilahihnoja tai ketjuja oltava widhintiin kaksi.

Tarraajattoman hydraulisen hissin sylinterissi on oltava lai-
te, joka estdd tdysin kuormatun korin laskeutumisen kuilun
pohjalle suuremmalla nopeudella kuin 1 m/s putken rikkoutuessa.

Hydraulinen hissi on varustettava laitteilla, jotka estdvit
korin huomattavan laskeutumisen tippuvuodon sattuessa putkis-
tossa tai sylinterissi.

Hydraulisen hissin koneistossa on oltava ylipaineventtiili,
jonka on sijaittava pumpun painejohdossa pumpun ja takaisku-
venttiilin v&lissid ja jonka on avauduttava koneiston yrittd-
essd nostaa 50 % ylikuormitettua koria.

Jos hydraulisen hissin sylinteri upotetaan maahan, korroosion
vaara on otettava huomioon. Tdm#n vaaran torjumiseksi sylin-
teri voidaan esim. lakata vedenpitdvisti ja pddllystdd tii-
viisti muovinauhalla.
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2. Koneistoa on voitava kdyttdd kidsin ellei hissin kidyttd-
olosuhteista tai erityisestid syystd muuta johdu.

Koneisto on varustettava k#sinkdyttélaitteella, jolla koria
voidaan nostaa tai laskea korin kaikissa kuormitustilanteissa.
Jarru on varustettava aukaisulaitteella ja vaihteellinen ko-
neisto kidsipydrdlld. Késipydrdn on oltava siledpintainen ja
umpinainen, jos koneisto ei ole itsepidittivi tai jos kidsi-
pyord on kiinted. Kisipyérd saa olla rivallinen, jos koneisto
on itsepiddttdvd., Kammen, tangon tms. laitteen kdyttd kdsin-
kdyttdlaitteena on kielletty. Kidsipydrdn ja vetopydrin, telan
tai ketjupydridn vilittomididn ldheisyyteen on merkittdvd korin
nousu- ja laskusuunta selvidsti. Moottorin akselin p#i on suo-
jattava.

Hissin kuormituksen ollessa enintdin 500 kg kisinkiyttdlait-
teiden on oltava sellaisia, ettd hissinhoitaja pystyy kédyttd-
mddn niitd yksin.

Vaihteettoman hissin konehuoneessa on oltava laite, jolla ulko-
ja sisdohjaus saadaan estetyksi ja joka ohikytkee rajakatkai-
sijan, puskuri-, tarraaja- ja kéydenhdltymikoskettimen seki
nopeudenrajoittajan koskettimen. Konehuoneessa on lisidksi ol-
tava painikkeet, joilla koria voidaan painiketta koko ajan pai-
namalla ajaa yl8s- ja alaspdin. Laitteessa ja painikkeissa on
oltava selvdt merkinnit.

Hydraulisen hissin koneisto on varustettava selvisti merkityl-
14 tai hoito-ohjeissa esitetylli kdsinlaskuventtiililli.

3. Hydraulisen hissin koneisto on varustettava siten, ettd his-

sin kdsittely on tarkoituksenmukaisesti suoritettavissa.

Nostosylinterin ylimmidssi osassa on oltava ilmanpoistolaite.

Nostosylinterin on oltava sellainen, ettd vuotodljy valuu as-
tiaan tai johdetaan 61jys#ilissén. On myds huolehdittava siiti,



- 58 = A 20 §

ettei kuilun pohjalle mahdollisesti valunut 61ljy pdidse tun-
keutumaan maaperdin.

Painejohdossa on oltava suljettava painemittari tai liitdntd-
mahdollisuus sitid varten.
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21 §. NOPEUS.

Hissin suurin sallittu nopeus tulee rajoittaa siten, ettei no-
peudesta aiheudu vaaraa.

Hissin suurin sallittu nopeus on 3,5 m/s. T4td suurempien no-
peuksien kdyttidmisestd on sovittava Sihkdtarkastuslaitos r.y:n
kanssa kussakin tapauksessa erikseen.

Henkiléhissin, tavara-henkil8hissin, potilas- ja huonekaluhis-
sin, joiden korin kulku- tai kuormausaukossa ei ole verdjii
eikd ovea, suurin sallittu nimellisnopeus on 1 m/s (+ 10 %).

Jos henkil6kuljetukseen sallitun hissin nimellisnopeus on suu-
rempi kuin 0,75 m/s (+ 10 %), hissin nopeutta on sopivasti
pienennettdvd lihestyttdessd pysidhdysaluetta,

Tarkkuusasetuslaitteiden toimiessa kori saa liikkua tarkkuus-
asetusalueella enintddn nopeudella 0,3 m/s avoimin kuilun ovin
ja korin verdjin tai ovin.

Tela- tai ketjuhissin, lukuunottamatta henkildpaternosterhissii,
suurin sallittu nimellisnopeus on 0,5 m/s (+ 10 %).

HenkilOpaternosterhissin suurin sallittu nimellisnopeus on 0,3
m/s (+ 10 %).
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22 §. OHJAUS.

1. Hissit on niiden kidyttdtarkoituksen mukaan varustettava so-
pivilla ohjauslaitteilla.

Tavara-, pikku~, henkildpaternoster- ja erikoishisseissid on
sallittu ainoastaan sellainen ohjausjdrjestelmid, jolla kori
saadaan liikkeelle yksinomaan kuilun ulkopuolelta.

Jos hissin liikkeet voidaan saada aikaan sekd koriin ettd kui-~
lun ulkopuolelle asennetuilla painikkeilla, ohjaus on jidrjes-

tettdivd sellaiseksi, ettei korista kisin alulle pantua liiket-
td voi ulkopuolisilla painikkeilla kumota tai muuttaa vastak-

kaiseksi ennen kuin kori on tullut alkuperidistd korista kidsin

annettua toimintakdskyd vastaavalle pysdhdystasolle.

Tehostetulla ohjausjidrjestelmdlld varustettu henkildhissi ei
saa pysdhtyd ulko-ohjauksen avulla ottamaan lisdi kuormaa ko-
riin sen ollessa jo tdysin kuormattu. Tdllaisessa hississd on
kdytettdvd tdyskuormasuojaa.

Jos henkildkuljetukseen sallitussa hississi kdytetdin ulko-oh-
jausta, hissi on varustettava laitteilla, jotka antavat etu-
oikeuden sisdohjaukselle muutamiksi sekunneiksi siitd hetkes-
td alkaen, jolloin kuilun ovi suljetaan tai kori pysidhtyy. Ti-
méd vaatimus ei koske tehostetulla ohjausjirjestelmidlld varus-
tettujen hissien liikkeellel#dhtéi.

Jos hissin korissa on ohjauskampi, kammen on pdidstydin vapaak-
si palauduttava nolla-asentoonsa.

KO0ydelld mekaanisesti ohjattavaa hissii saa kdyttdd ainoastaan
kosteissa tai rdjihdysvaarallisissa tiloissa. Kuilun ulkopuoli-
sessa ohjauskdydessd on oltava joka kerroksessa kiddensija. Ai-
noastaan hitaita hissejd saa ohjata korin lidvitse asetetulla
siledlld ohjauskdydelld. Hissin pysdyttidmisen on tapahduttava
tdl16in korin liikesuunnan vastaiseen suuntaan. Ohjausasennot
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on ilmaistava jokaisessa kerroksessa ja korissa kodyden vie-
reen jirjestettdvilld merkinn$illd "Y18s', "Seis" ja "Alas".
Ohjauskdysi on suojattava korissa siten, ettei kuorma hait-
taa sen toimintaa. Ohjauskytkimet on sijoitettava konehuonee-
seen. Ohjauskdydelld varustetun hissin k#dyttomoottorin uudel-
leen kdynnistdminen ei saa olla mahdollinen ennen kuin kiyn-
nistyslaite on ohjattu nolla-asentoon.

Henkildpaternosterhissin kdynnistyslaitteen on oltava lukitta-
vassa kotelossa tai hissi on oltava k#ynnistettdvissid ainoas-
taan erikoisavaimella. Laite on asennettava kuilun kulkuaukon
viereen siihen kerrokseen, jossa hissin valvoja tavallisesti
oleskelee.

Varmuuslaitteiden kuten lukko- ja ovikoskettimien, pysdyttdmis-
laitteiden ja rajakatkaisijoiden tms. on saatava aikaan virta-
piirien katkeaminen jonkin muun virtapiirin sulkeutumisen vai-
kuttamatta katkaisuun.

Lastausalueajolla (korin nostaminen sopivalle korkeudelle ta-
varoiden auton lavalle kuormausta varten tms.) saadaan tavara-
henkildhissin ja tavarahissin koria ajaa enint#d#n 1,5 m kor-
keudelle pysdhdystasosta avoimin kuilun ovin ja korin verdjin
tai ovin, jos ajonopeus on enint#in 0,3 m/s. Korissa on olta-
va tdlldéin avaimella toimiva ja hyvin merkitty kytkin, joka
katkaisee sisfd- ja ulko-ohjauksen ja poistaa mahdolliset va-
rastoidut ohjauskidskyt sekd ohikytkee ainoastaan ko. tasolla
olevat ovi- ja lukkokoskettimet. Samanaikaisesti on lastaus-
alueohjauksen kytkeydyttdvi siten, ettd kori liikkuu vain niin
kauan kuin painiketta painetaan. Ajoliikkeen on loputtava las-
tausajoalueen rajalla pakkoliikkeisesti. Painikkeet saavat ol-
la sekd korissa (myds tavarahissin korissa) ettd kuilun ulko-
puolella.

K8ysipydrdkomerossa ja sellaisen hissin kuilun pohjalla, jossa
on hoitoa vaativia puskureita, tasauskdysien taittopysdriid tms.,
on oltava luotettava selvidlld asennonosoituksella varustettu
kytkin, esim. pistokytkin, jonka luona cn merkint# "Chjausvir-
ran katkaisija*.
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2. Korin katolta kdsin tapahtuvaa ajoa varten on hississi
oltava laitteet, joilla korin liikkeet voidaan hallita.

Jos huoltoa, korjausta tai tarkastusta suorittava henkild voi
ajaa korin katolla, sielld on oltava pakkoliikkeinen, punainen
ja mieluimmin jalalla toimiva ohjausvirran katkaisija, jolla
voidaan pysdyttdd kédyttbkoneisto ja estdd sen kdynnistyminen.
Katkaisija ei saa ohikytked varmuuskytkimii. Tdssi esitetyt
vaatimukset eivdt koske pikku-, henkildpaternoster- eiki eri-
koishisseji.

Jos korin katolla on ohjauslaitteet, seuraavien ehtojen on
oltava tédytetyt:

- luotettavalla asennonosoittimella varustetulla kytkimelld
on estetty ensin mistdidn muualta ohjauslaitteella tapahtuva
ohjaus,

- molempiin suuntiin tapahtuvaa ajoa varten on oma merkitty
painike, joka pysdyttd#d korin liikkeen, jos painiketta ei
endd paineta, |

- painikkeet eivdt vaikuta varmuuskytkimiin,

- astuminen tai jonkin esineen joutuminen ohjauslaitteiden
pddlle ei aiheuta korin liikkeelle 14ht6id ja

- painikkeilla aikaansaatava korin nopeus (huoltoajonopeus)
ei ole suurempi kuin 1 m/s (+ 10 %).

Jos 1. ja 2. ryhm&dn kuuluvan hissin nimellisnopeus on suurem-

pi kuin 1 m/s (+ 10 %), korin katolle on asennettava ohjaus-
laitteet.

3. Hisseissd, joiden nopeus ylittid 2,5 metriid sekunnissa, cn

oltava laitteet, jotka valvovat puskureilletulonopeutta sekd

ylinopeutta.

Jos pikahissin nopeus on suurempi kuin 2,5 m/s ja hississid on
kdytetty huomattavasti ennen pysihdystasoja nopeuden pienenti-
mistd ja siitd johtunutta pienennettyi puskurin iskunpituutta,
on huolehdittava siitd, etti korin tai vastapainon tulo pusku-
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rilleen on epédtodennidkdistid myds normaalien pysdytyslaittei-
den tavallisimmissa vikatapauksissa. Sopivana toimenpiteend
nopeuden pienentdmiseksi pidetddn esim. sitd, ettd korin py-
séhtyminen piidtepysihdystasoille pannaan alulle katkaisevan
koskettimen avulla. Tidm# kosketin voi sijaita kuilussa tai
erillisessd kerrosjakajassa. Jilkimmiisessid tapauksessa his-
sin on aina pysdhdyttdvi kerrosjakajaa kdyttdvin kdyden tms.
katketessa. Korln hidastuvuus ei saa t#116in olla arvoa In
(noin 10 m/s ) suurempi eikd tarraaja saa toimia.

Pikahissin nopeuden ollessa suurempi kuin 2,5 m/s hissin yli-
nopeutta on valvottava luotettavasti kahdessa eri virtapiiris-
sd, esim. takometrijidnnitteen avulla nopeuden sddtOpiirissd

ja ylinopeuden valvontapiirissi.

4. Konehucneessa on oltava laitteet, joilla hoitaja voi halli-
ta hissin liikkeitd.

Konehuoneessa on oltava kytkin, jolla ulko-ohjauksen voi erot-
taa kidytdsti.

Konehuoneessa on oltava sopivat ohjauslaitteet (kerrosreleet,
painikkeet tms.) normaaleissa tilanteissa korin liikkeelle-
saamiseksi suuntareleitid kidsittelemdtti.

5. Hissin kd3yttdjin on voitava tarvittaessa korista kdsin py-
sdyttdd hissi ellei hissin kiiyttdolosuhteista tai erityisestid
syystd muuta johdu.

Henkildkuljetukseen sallitun hissin korissa on oltava helposti
kdisiteltdvd laite, jonka avulla kori voidaan pysdyttdd mihin
kohtaan tahansa #d#riasentojensa vidlilli ja joka on vidriltdidn
punainen sekid varustettu selvisti ndkyvidlld merkinnillid. Jos
hissin korissa on ver#ji tai ovi, jonka voi avata korin 1iik-
kuessa, verdji tai ovi riittas pysdyttédmislaitteeksi. Kori,
jonka kulkuaukossa ei ole verdjdid eikd ovea, ei saa lihted
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liikkeelle seispainikkeen kiytt#misen eiké liikkuvan suoja-
kynnyksen ja yloskddntyvidn suojalevyn toiminnan jidlkeen ennen
kuin hissi on korista kisin uudelleen kiynnistetty tai kui-
lun ovi on avattu ja suljettu. Mainitut vaatimukset eivit kos-
ke automaattiovilla varustettuja hisseji eiki henkildpaternos-
terhisseji.

Henkildpaternosterhissin kaikkien kuilun kulkuaukkojen luona
on oltava pysdyttdmislaite, johon ei saa ylettyd korista. Py-
sdyttdmislaitetta k#ytettdessd hilyttimen on toimittava.

6. Maasulun sattuessa ohjausvirtapiirissid hissin on pysdhdyt-
tivi.

Ohjausjdrjestelmin on oltava sellainen, ettei hissii voi saa-
da liikkeeseen tai pit#4 liikkeess# maasulun sattuessa niissi
virtapiireiss#, joihin kuuluvat lukko-, ovi- ja veridjdkosket-
timet, kdydenhSltymikatkaisijat, tarraajakoskettimet, liikku-
van suojakynnyksen ja yléskidntyvin suojalevyn koskettimet,
pysdyttdmislaitteet tms.

7. Yhdessi releessi syntyvid vika tarkkuusasetuslaitteiden vir-

tapiireissd ei saa aiheuttaa korin liikkeen jatkumista pysidh-
dysalueen ohi.

Tarkkuusasetuslaitteiden virtapiireissid ei mink#in releen kiin-
nitarttuminen eiki maasulku saa aiheuttaa korin liikkeen jat-
kumista pysihdysalueen ohi.
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7 LUKU. KONEISTOTILAT.

23 §. KONEHUONE JA PYURASTOKOMERO.

l. Hissin koneisto, pydridstd tai muu koneistoon liittyvd osa
niihin kuuluvine laitteineen on sijoitettava erilliseen, kui-
vaan, helposti luoksepdidstidviin ja tarkoitukseen muuten sopi-
vaan huoneeseen, jonka on oltava niin tilava, ettd kaikkien

laitteiden hoitaminen, korjaaminen ja tarkastaminen on estee-

tbntd ja vaaratonta.

Pddsyd konehuoneeseen, pydridstokomeroon tms. hissitilaan pide-~
tddn helppona, jos kulkutielld ei ole pystysuorassa asennossa
olevia tikkaita tai sein#in sijoitettuja askelmia eiki ylés-
tai alaspdin, vaan vaakasuoraan suuntaan aukeava luukku ja
kuljettaessa ei tarvitse kumartua. Sivuunvedettivien ja alta-
luistamattomien tikkaitten nousukulma ei saa olla suurempi kuin
70° eikd lattia-aukko pienempi kuin 0,8 m x 0,8 m. Tikkaitten
askelman leveyden on oltava vihintdin 50 mm ja askelmien kes-
kindisen etdisyyden enint#dn 0,4 m. Tikkaitten, joiden levey-
den on oltava vihintdin 0,6 m, toiselle sivulle on rakennetta-
va kdsikaide, ellei tikkaat sit# jo muodosta. Jos tikkaat on
sijoitettu siten, etti on olemassa esim. porraskierukkaan pu-
toamisen vaara, on tarvittavat suojat asennettava. Jos laskeu-
tuminen tai nouseminen luukun kautta on hankalaa, on sopivat
tartuntatangot asennettava luukun ylidpuoliseen tilaan kulku-
aukon luokse. Saranoitu luukku, johon on kiinnitetty portaat,
saa olla konehuoneeseen tms. hissitilaan johtavalla kulkutielld
ainoastaan silloin, kun luukku joudutaan olosuhteiden niin vaa-
tiessa sijoittamaan keskelle huonetilan kattoa. Jos konehuoneen
ovesta tai sinne johtavasta luukusta ei mahdu kuljettamaan his-
sin osia, on suositeltavaa rakentaa erityiset kuljetusluukut.
Pikkuhissin konehuoneeseen pifsyi varten voidaan rakentaa ke-
vyet siirrettédvit tikkaat, joita on sédilytettdvid jossain 1d-
hist6114.

Konehuoneeseen, pydridstdkomeroon tms. hissitilaan johtavaa kulku-
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tietd ei saa jdrjestdd sellaiseksi, ettd matkalla niihin on
kdytettdvd hissid. Konehuoneen, pydr#stSkomeron tms. tilan
ja saman hissin 1l#himmin kuilunoven vilinen kulkutie ei saa
olla pitempi kuin 50 m.

Konehuoneeseen tai pydrdstdkomeroon johtavan kulkutien osana
saadaan kdyttdd riittdvin tukevaa rakennuksen kattoa, jos se
on likimain vaakasuora ja jos katolle pi#stiin tuulikaapista
tai rakennuksen sein#l14 olevia tavallisia portaita tai kier-
reportaita pitkin. Jos katto on liukas (pelti#, aaltolevyi,
kattotiilt4d tms.), sinne on rakennettava kulkusilta noin met-
rin korkuisine kaiteineen. Jos kulkutie on 2 m ldhempdnd rédys-
tédstd, on asennettava sopiva kaide katolta putoamisen estédmi-
seksi.

Konehuoneeseen, pyérdstékomeroon tms. hissitilaan johtavan kul-
kutien korkeuden on oltava vidhint##n 1,8 m. Oviaukossa saa olla
kuitenkin enintd#n 0,4 m korkea kynnys sek#d muualla samankor-
kuinen rakennelma, jos niiden yli voidaan helposti astua.

Konehuoneen, pydristbkomeron tms. tilan oven on auettava miki-
1i mahdollista ulospdin. Jos olosuhteet vaativat rakentamaan
sisddnpdin aukeavan oven, jonka takana on laitteita, joita vas-
taan horjahtaminen saattaa olla vaarallista, on ryhdyttdvi tar-
vittaviin suojaustoimenpiteisiin. Mainittujen tilojen ovissa
on oltava tukevat vetorivat.

On huolehdittava siit3, ett#d konehuoneen, pyérédstdkomeron tms.
hissitilan ovi voidaan avata myé&s sisdpuolelta.

Jos konehuoneen, pydridstékomeron tms. hissitilan kautta on
pakko jérjestdd toisarvoinen kulkutie hissiin kuulumattomaan
tilaan, varsinainen konehuone on erotettava mainitusta kulku-
tiestd koko korkeudeltaan esim. teridslankaverkolla. T#hin kdy-
tdvéddn ei saa asettaa sellaisia laitteita, jotka voivat aiheut-
taa tai ylldpitdi paloa.

Konehuoneen, pydéristdkomeron tms. hissitilan korkeuden on oltava
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niiltd osin, joissa joudutaan liikkumaan, vihint#in 1,9 m., Ko~
neiston ylédpuolella on oltava niin paljon tilaa, ettd koneisto
voidaan purkaa ja ettd pybrivdstd suojaamattomasta koneenosas-
ta kattoon on vdhintdin 0,4 m ja muista osista vihintdin 0,3 m.
Jos koneiston kiinnittiminen on suoritettu valaen siten, ettei
sitd voida siirtdi paikaltaan, k##ntdi eiki kallistaa, koneis-
ton ympirilli on oltava niin paljon tilaa, ettd koneiston ve-
toruuvin, paine- tai muun laakerin, tiivisteen tms. korjauk~
sessa tarvittavia ulosvetolaitteita tai muita tydkaluja voi
kdyttdd. Jos koneisto tai muut laitteet on sijoitettu konealus-
talle siten, ettd niitd voi hoitaa helposti konehuoneen latti-
alta tai sopivalta korokkeelta k#sin, konealustan ja konehuo-
neen katon vili saa olla vdhint#din 1,4 m lukuunottamatta sivu-
konehisseji, joissa tdmid vHli saa olla vieldkin pienempi. Jos
on kuljettava kannatinpalkkien yli tai on noustava konealus-
talle taikka kojetaulu tms. on korkealla, on rakennettava so-
pivat kulku- tai seisontalavat tarvittavine kaiteineen. Sivu-
konehissin koneiston ja muiden konehuoneeseen'yleensé sijoi-
tettavien laitteiden on oltava konehuoneen puolelta kisiteltd-
vissi. )

Jos paikalliset olosuhteet vaativat, saa

- pikkuhissin konehuone olla matalampi kuin 1,8 m, kuitenkin
vihint44n 0,8 m, jos konehuone on sijoitettu kuilun yldpuo-
lelle ja koneisto ja muut kcnehuoneessa olevat laitteet ovat
huoltoa, korjausta ja tarkastusta varten helposti kédsiteltd-
vissid, ja

- pySrdstdkomero olla matalampi kuin 1,8 m, jos sielld olevien
laitteiden luokse p#44dstddn vaarattomasti. Pydrédstdkomeron
korkeuden on oltava t4118in kuitenkin vahint#in 1,3 m lukuun-
ottamatta pikkuhissin pyéridst8komeroa, jonka korkeus saa olla
vihintéddn 0,8 m, jos sielld olevat laitteet ovat huoltoa,
korjausta ja tarkastusta varten helposti kisiteltidvissi.

Konehuoneessa, pydristékomerossa tms. hissitilassa olevien
laitteiden luo huoltoa, korjausta ja tarkastusta varten joh-
tavan kulkutien leveys katsotaan riitti#vin esteettdmiksi ja
vaarattomaksi, jos se on noin 0,5 m. Jos k#yt#vin toisella
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puolella on laitteita, joissa on kosketussuojaamattomia jén-
nitteisid paljaita osia tai osien suojat on poistettava lait-
teiden kdsittelyn ajaksi, kdytdvin leveyden on oltava vidhin-
tdén 0,8 m. Jos kdytdvdn molemmilla puolilla on kosketussuo-
jaamattomia j&nnitteisid paljaita osia, sen leveyden on olta-
va vdhintédin 1,5 m ja vdhintddn 0,8 m laitteiden ollessa kos-
ketussuojaisia.

Konehuoneessa, py6risttkomerossa tms. hissitilassa olevat
liikkuvat osat kuten akselit, avohammasv&litykset ja hihnat
on suojattava henkildvahinkojen ehkdisemiseksi ja siten, et~
teivdt esineet voi joutua liikkuvien osien viliin.

Konehuoneeseen, pydrdstSkomeroon tms. hissitilaan saa sijoit-
taa eri hissien laitteet. Kunkin hissin kori ja t#ssid yhtei-
sessd tilassa olevat laitteet on merkitt#vi samalla numerolla,
kirjaimella, vdrilli tms.

Muuttajakoneiston tms. laitteineen saa sijoittaa konehuonees-
ta erilléddn olevaan huoneeseen. T&min huoneen on tiytettivi
soveltuvin kohdin konehuoneita koskevat vaatimukset.

Kojetaulun on sijaittava konehuoneessa siten, etti sen luota
on mahdollisuuksien mukaan n#kyvyys koneistolle. Apuna voidaan
kdyttdd riittdvin kookkaita peilejd. Jos kahdella tai useam-
malla hissilléd on yhteinen tehostettu ohjausjdrjestelmi, his-
sien koneistot, koje- ja muut ohjaustaulut tms. on sijoitetta-
va samaan konehuoneeseen.

Konehuoneen, pydrdstokomeron tms. hissitilan lattia, seinit,
katto, ovet ja luukut on rakennettava voimassa olevien palo-
ja rakennusmiirdysten mukaisesti. Joka tapauksessa nidmid tilat
on rakennettava palamattomista ja umpinaisista rakennusaineis-
ta. Jos hissilaitteille tarkoitettu huone sijoitetaan jonkin
huoneen sisdlle, saadaan ensiksi mainitun huoneen seinit ja
katto rakentaa kuilun aitauksessa kidytettdvistd terdslanka-
verkosta, ellei jokin syy sitd esti.
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Jos koneiston tai pydristdén kannatuspalkit ulottuvat konehuo-
neen tai pydrdstSkomeron seinin toiselle puolelle, ne on eris-
tettdvd seindin paloluokan mukaisesti siten, ettei palkkien
kantokyku heikkene palon sattuessa.

Hdiritseviltd #48niltd ja vidrdhtelyiltd suojaamiseksi koneisto,
kojetaulu tms. on tarvittaessa eristettivid rakennuksen run-
gosta.

Konehuoneen, pydristékomeron tms. hissitilan lattian, katon
ja seinien on oltava pinnaltaan sellaisia, ettd ne on helppo
puhdistaa ja ettd niistd ei irtoa pslyd. Mainitut pinnat on
maalattava vaaleiksi. Lattiassa ja konealustassa kdytetyn
maalin on kestettdvd 61jyn vaikutusta.

Konehuoneeseen ei ole suositeltavaa sijoittaa sellaisia auto-
maattisesti toimivia palonsammutuslaitteita, joista voi tulla
vettd tai muuta sdhkolaitteita vahingoittavaa ainetta.

Hydraulisen hissin konehuoneesta ja my®&s kuilusta on estettivi
61jyn pdédsy muihin tiloihin 61jysi#ilién tai -putken rikkoutu-
essa.

Konehuoneessa, pydrdstdkomerossa tms. hissitilassa on oltava
trasselilaatikko. Uljyid saadaan sdilyttii ainoastaan sitd var-
‘'ten varatuissa peltilaatikoissa, -kannuissa tms. Laatikoissa,
joissa sdilytetddn 61jyisid trasseleita, on oltava itsestdin
sulkeutuva kansi.

Tarraajalla varustetun vaihteellisen vetopyOrdhissin konehuo-
neessa on oltava laite (kSysipuristin), jolla saadaan kdydet
vetopySrdn urissa luistamattomiksi.

Hdtdtilanteen varalta on konehuoneessa sdilytettdvid kuilun
ovien avaamislaitetta. Konehuoneeseen ja pybrdstokomeroon pii-
syd varten on oltava talon huoltohenkil®dkunnalta nopeasti saa-
tavissa ylim#dridinen avain.
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Asennusta ja korjaustydtd varten on konehuoneen katossa oltava
riittdvdn kestdvd silmukka tai suurissa laitoksissa kisko tal-
jaa varten ja lattiassa olevissa rei”issid vidhintdin 30 mm kor-
kea suojareuna.

2. Konehuone ja pydrédstdkomero tai muu vastaava tila on pidet-
tdvd lukittuina eikd niitd saa kdyttdid muihin tarkoituksiin.

Konehuoneeseen, pydridstdkomeroon tms. hissitilaan ei saa si-
joittaa hissiin kuulumattomia laitteita kuten sdhkdjohtoja,
rasioita, varokkeita, jakokeskuksia, antennivahvistimia, vesi-,
viemdri-, sadevesi-, kaasuputkia tms. Mainittuihin tiloihin
saadaan sijoittaa kuitenkin sellaisia ldmminvesiputkia, joita
kdytetddn ko. tilojen ldmmityksessi ja ndiden tilojen valais-
tusjohdon rasiaan saa 1iitt#4 viereisten tilojen valaistuksen.

Ilmanvaihtohormin tarkastusluukun sijoittamista konehuoneeseen
on védltettdvd. Jos tdllainen luukku olosuhteiden pakosta on
sinne jédrjestettidvid, luukun saa avata ainoastaan hissinhoita-
jan ollessa l4sn#d. Luukku ei saa haitata hissin huoltamista
eikd vaikeuttaa konehuoneessa liikkumista. Luukun luona sopi-
vassa kohdassa on oltava merkinti '"Saa avata vain hissinhoita-
jan ollessa 1ldsnd".

3. Hissin koneistoa, py8rdst64, johteita, kojetaulua ja vastaa-

via osia kantavat rakenteet on mitoitettava niiden staattisten

ja dynaamisten voimien mukaan, jotka hissi aiheuttaa eri kuor-

mitus- ja liiketiloissa.

Hissilaitteita kantamaton konehuoneen, py6rdstékomeron tms.
hissitilan lattia on mitoitettava niiden tilapdisten kuormi-
tusten mukaan, jotka aiheutuvat hissilaitteiden siirrosta. Jo-
ka tapauksessa lattian on kestettidvid vihint#din 2 kN/m (noin
200 kp/m )} kuormitus. Pikkuhissin kcnehuoneecn ja pydridstékome-
ron lattian saa tehdi sdrmidtysti pellistd tms., jos siellid ole-
vien laitteiden huolto tapahtuu huoneen tai komeron ulkopuolel-~
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ta kerroksessa, jossa ylin kuilun ovi sijaitsee.

4. Konehuoneeseen on jidrjestettivid kiytér ja huollon kannalta
riittdvd ilmanvaihto.

Jos kuilun poistoilmaa e¢i johdeta kcnehuonecen kautta, konehuo-
ne on varustettava vdhintddn 100 cm2 poikkipintaisella siiddet-
tdvdlld ulkoilma-aukolla. Konehuonecen saa tarvittaessa varus-
taa koneellisella sisddnpuhalluksella, jonka ilmavirran on ol-
tava vihintiin 60 m>/h.

Poistoilma on johdettava konehuoneen yl#osasta vihintdin 200
cmz poikkipintaisella painovoimaisella poistoilmahormilla.
Hormi saadaan varustaa siddettdvdlld venttiililli, jos kor-
vausilmaa ei oteta kuilusta. Tarvittaessa saa konehuoneen va-
rustaa koneellisella ilmanpoistolla, jonka ilmavirran on olta-
va vdhintdidn 60 ms/h. Jos tuloilma otetaan kuilusta, on tarkis-
tettava, ettd konehuoneen poistoilmavirta on vihintdin yhtéd
suuri kuin kuilun vaatima poistoilmavirta. T4118in on konehuo-
neen poistoilma-aukon luona oltava kieltotaulu "Ei saa sulkea'.
Konehuoneen poistoilmaa ei saa kdyttidd kierto- eiki palautus~
ilmana.

Alasivukonehissin konehuoneen ja kuilun vilinen seini on raken-
nettava mahdollisimman tiiviiksi. Ainoastaan koneiston kohdal-
le jddvdt aukot saavat olla konehuoneen korvausilma-aukkoja.
Konehuoneeseen on jédrjestettidvi koneellinen ilmanpoisto siten,
ettd konehuone on alipaineinen kviluun verrattuna. Poistoilma-
aukko on sijoitettava konehuoneen yliosaan ja poistoilmamdirin
on oltava ympédri vuorokauden vihintiin 60 ms/h. Konehuoneen
poistoilma-aukon luona on oitava kieltotaulu "Ei saa sulkea'.
Kuilussa olevaa tulevan ilman aukikoa on suurennettava 100 cm2
tai kdytettdessid koneellista sisddnpuhallusta on tuloilma 1i-
sdttivd konehuoneen tarvitsemalla m&dr4114. Lisiyksen on olta-
va vdhintdin 60 m /h Konehuoneen poistoilmaa ei saa kidyttii
kierto- eikid palautusilmana.
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Ilmamddrdt on tarkistettava konehuoneeseen siirtyvidn lidmmén
perusteella siten, ettd konehuoneen 1l4mpétila on yleenssd vi-
hintdin +5° C ja enintdin +35° C.

Myds pybdrdstdkomeron ilmanvaihdosta on huolehdittava, jos siel-

14 olevien laitteiden ruostumisvaara on olemassa tai muu Syy
vaatii ilmanvaihdon jarjestimisti.

5. Konehuone, pyérédstdkomero tai muu vastaava tila seki niiden

luo_johtavat kulkutiet on valaistava riittdvisti.

Konehuoneessa, pydr#stokomerossa tms. hissitilassa on oltava
kiinteiden valaisimien lisiksi suojakosketinpistorasia kidsi-
valaisinta, porakonetta tms. varten. Riittdvin pitkd114 joh-
dolla varustettua kdsivalaisinta on sdilytettdvid konehuonees-
sa. Mainittujen tilojen valaisimia ei saa 1iitt#i hissiin kuu-
luviin virtapiireihin ja niiden kytkimien on cltava n#issd lu-
kittavissa tiloissa. Jos konehuoneeseen tms. hissitilaan joh-
tavalla kulkutielld on luukku, valaistuksen kytkin on sijoitet-
tava noin 0,5 m korkeuteen lattiasta ja siten, ettd kytkinti
voi k#yttdd portailta kisin.

6. Taittopydridt voidaan olosuhteiden niin vaatiessa sijoittaa

kuiluun.

Jos taittopydridt sijoitetaan kuiluun, seuraavien ehtojen on
oltava tidytetyt:

- TaittopyOridt sijoitetaan korin radan ulkopuolelle.

- Ellei kuilun ulkopuolella ole taittopySrid varten hoitoluuk-
kuja, pydrien on oltava vierintdlaakeroituja. Jos rakennetaan
luukut, niille turvallista pdisyid varten on varattava alta-
luistamattomat, kevyet ja vinossa asennossa pysyvidt irtotik-
kaat, joita on sdilytettivi jossain 1&hist8114. Luukku on va-
rustettava ohjausvirran katkaisijalla, lukolla, vetorivalla
ja kieltotaululla, jossa on teksti "Hissikuilu. Pidsy asiat-
tomilta kielletty'.
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Vetopydrdn ja taittopydrien akseleiden murtuminen ei saa
aiheuttaa vetopydridn, taittopydrien eiki vastapainon putoa-
mista.

Nopeudenrajoittajan sijoittaminen konehuoneeseen on suositel-
tavaa. Kuiluun sijoitetun nopeudenrajoittajan luona on olta-
va lukittava hoitoluukku vetoripoineen, ohjausvirran katkai-
sijoineen ja kieltotauluineen. Luukun luokse on voitava pidds-
td turvallisesti.

Kdoydenhtltymikatkaisijan on oltava itsestidin virittyvid, ellei
sitd ole kiinnitetty koriin siten, ettd virittiminen kdsin
tai ty6kalulla on mahdollista.

Korin katolle asennetaan ajolaitteet.
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8 LUKU. VARMUUSLAITTEET.

24 §. KUILUN OVIEN LUKITSEMINEN.

1. Kuilun ovien lukituksen on oltava sellainen, ettd kori voi-
daan saada liikkeeseen tai pitdi liikkeessd ainoastaan silloin,
kun kaikki kuilun ovet sekid korin verdjidt ja ovet ovat kiinni
ellei kidyttdolosuhteista tai erityisestd syystd muuta johdu.

Hissin on oltava rakenteeltaan sellainen,

- ettd hissin voi kdynnistidi tai pitidd kdynnissid ainoastaan
silloin, kun kaikki kuilun ovet ja korin mahdolliset veri-
jdt ja ovet ovat kiinni ja

- ettd joko kuilun ovi voidaan avata vain silloin, kun kori
on ko. pysdhdystason kohdalla, ei kuitenkaan liikkuvissa ve-
rdjadttomissd hisseissid tai

- ettd kuilun ovi voidaan avata, hissin nopeuden ollessa suu-
rempi kuin 0,8 m/s, vasta sitten kun kori on pysihtynyt ko.
pysdhdystason kohdalle.

Korin katsotaan olevan pysihdysalueen kohdalla, jos korin lat-
tia on enintddn 250 mm pysihdystason ala- tai ylipuolella.

Verdjd katsotaan suljetuksi, jos sen etureunan ja korin kulku-
tai kuormausaukon reunan viili ei ole jalkasuojan korkeudelta
60 mm eikd muilta osin 100 mm suurempi.

Korin liikkuessa suuremmalla nopeudella kuin 1 m/s korin veri-
jdn tai oven on oltava lukittuna.

Kuilun ovet on varustettava laitteilla, jotka pit#vit ovet
suljettuina ja lukintaan valmiina oven sulkemisen jilkeen.

Korin tarkkuusasetus saa tapahtua avoimin kuilun ovin ja korin
verdjin tai ovin, jos sddtélaitteet toimivat korin lattian ol-
lessa enintddn 250 mm pysihdystason ala- tai yldpuolella ja
korin liike tapahtuu enintiin nopeudella 0,3 m/s.
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Kuilun ja korin automaattisesti avautuvat ovet saavat alkaa

avautua korin l&hestyessid pysdhdystasoa, jos ovia avaavan oh-
jauksen toiminta alkaa korin ollessa enintd#dn 0,6 m etdisyy-
delld pysdhdystasosta ja jos avautuminen tapahtuu valvottuna
ja ainoastaan hissin pienimmill# nopeusportaalla tai portaa-
tonta sddtd4 kdytettdessd jarrutuksen ollessa kdynnissd. Ko-
rin nopeus saa olla enint#idn 0,75 m/s ovien alkaessa avautua.

2. Kuilun oven lukon on oltava sellainen, ettd sen salpa PYSYY
varmasti lukitusasennossa.

Kuilun oven lukon salvan katsotaan pysyvidn luotettavasti luki-
tdsasennossa, jos salpa pysyy lukitusasennossa jousen, painon
tai ndiden molempien tahi magneetin avulla. Jos salpa pidetdédn
lukitusasennossa yksinomaan jousen avulla, tdmin on oltava
kierukkajousi, jonka vierekkdiset kierrokset eivit kosketa
toisiaan salvan ollessa aukiasennossa ja jota on ohjattu pie-
nin vdlyksin akselin p4#114 tai putken sisdssi siten, ettd
jousen vaikutus s#ilyy mahdollisimman kauan, jos jousilanka
katkeaa. Suunniteltaessa lukkolaitteita, joissa jousi yksin#didn
pitdd salvan lukitusasennossa, on pyrittdvi vidlttimiin sellai-
sia ratkaisuja, joissa lukon liikkuvat osat vaikuttavat salpaa
avaavasti.

Lukon salvan kosketin (salpakosketin) saa sulkeutua vasta sil-
loin, kun salvan p#i on vihint#in 7 mm oven lukitsevan osan
sisdlli tai takana. Lopullisessa lukitusasennossa on timin
mitan oltava vihintddn 10 mm.

Jos pikkuhissin kuilun oven lukossa ei ole salpakosketinta,
salpa on varustettava varaleualla.

3. Ovikoskettimien, lukkokoskettimien ja salpakoskettimien on

katkaistava ohjausvirtapiiri pakkoliikkeisesti.

Kuilun automaattioviin ei tarvitse asentaa ovikoskettimia, jos
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toinen ovipuolisko tai oven ensiksi sulkeutuva osa varustetaan
lukolla, jonka salvan yhteydessd on ohjausvirran katkaisija.
Ovipuoliskojen ja oven osien on oltava tdlléin luotettavasti
toisiinsa yhdistetyt. ‘

Korin automaattioviin riitt#i ohjausvirran katkaisijaksi toi-
seen ovipuoliskoon tai oven ensiksi sulkeutuvaan osaan asennet-
tu ohjausvirran katkaisija. Oven puoliskojen tai oven osien on
oltava t&118in luotettavasti toisiinsa yhdistetyt. Ko. ohjaus-
virran katkaisijan saa sijoittaa ovikoneiston yhteyteen, jos
ovet on pakkoliikkeisesti yhdistetty katkaisijaan.

4. Hississ#d, jossa henkilbkuljetus on sallittu, on kdytettivid
liikkuvaa lukkorataa niiss# lukoissa, jotka ovat korin verdji-
tontd ja ovetonta kulkuaukkoa vastassa olevissa kuilun ovissa.

5. Kuilun ovien lukituksen on oltava sellainen, ettd lukon tai
oven avaamisyritys pysidhdystasolla ei pysidytd hissii korin ol-
lessa liikkeelld muualla kuin sanotun pysidhdystason kohdalla.

6. Ulkoapdin avattaviksi tarkoitetut kuilun ovet on varustet-

tava sellaisilla lukoilla, etti ovet voidaan sulkeca ja lukita

silloinkin, kun kori ei ole pysihdystason kohdalla.

7. Kuilun oven lukot on suojattava siten, ettei kuilun ovea voi

avata ilman erityisid v#lineit# korin ollessa poissa oven koh-

dalla olevalta pysihdystasolta.

8. Kuilun jokaisen oven on oltava tarvittaessa avattavissa ty6-

kalulla tai erikoisavaimella pysdhdystasolta kidsin.

Erikocistapauksissa (pistinlukot) voidaan kuilun oviin asentaa
lukitut luukut tms. ovien avaamiseksi.
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9. Hissinhoitajan lukko- ja ovikoskettimien oikosulkulaittei-
den on oltava sellaisia, etteivdt ne voi jdiddid kidyttdasen-
toonsa.

10. Tavara- ja pikkuhissien kuilun ovien lukoissa kidensija
ei saa olla kuilun puolella. Oven ollessa useampiosainen ei

oven viimeksi suljettavassa osassa saa olla kidensijaa kui-

lun puolella.
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25 §. TARRAAJA, NOPEUDENRAJOITTAJA SEKA KANNATTAJIEN
JA TARRAAJAN YHTEYDESSA OLEVAT VARMUUSKATKAISIJAT.

1. Kori on varustettava mekaanisesti toimivalla tarraajalla
ellei hissin kdyttdolosuhteista tai erityisestd syysti muuta

johdu.

Korin tarraajana saa kdytt#did ainoastaan hyvidksyttyid tarraajaa.

Tarraajan saa jdttdd pois laskujarrulla varustetusta hissistid
ja sellaisesta hissistd, jossa korin putoamisesta johtuvaa
vaaraa on muilla menetelmilli riittdvdsti pienennetty. Riittd-
vdsti vaaraa pienentdvidnid menetelmini pidetdin mm. pikkuhissin
rakentamista sellaiseksi, ettd kuormausaukko on enint#in 1,2 m
korkea ja henkilopaternosterhissin kannatusketjujen viemisti
sellaisissa johteissa, jotka kiinnittdvdt silmukat ketjun kat-
ketessa.

Tela- ja ketjuhissin tarrauslaitteen on toimittava jousista

ja painoista riippumatta, jos jokin korin kannattajista kat-
keaa, irtoaa tai huomattavasti venyy. Vetopydrdhississi riit-
tdd, ettd tarraaja toimii alaspdin liikkuvan korin saavutta-
essa mddrdtyn ylinopeuden. Korin tarraajan toiminta korin kul-
kiessa yldspdin on kielletty.

Salpatarraaja on mitoitettava sellaiseksi, ettd se kestdid tidy-
sin kuormatun korin 0,2 m pitkdn vapaan putoamisen.

Henkil®hisseissd, tavara-henkildhisseissi ja huonekaluhisseis-
sd, joiden nopeus on suurempi kuin 1 m/s (+ 10 %), on oltava
luisutarraaja. Potilashisseissid tdmi nopeusraja on 0,7 m/s

(+ 10 %).

Luisutarraajan pienin ja suurin jarrutusmatka saadaan lausek-
keesta
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0,6 [“E*JZ 1,6 {.R“]Z
m/S* n ja m/s’_ o, (25.1-1)
In In
m/s2 m/s2
joissa

v on nopeudenrajoittajan sdiddetty toimintanopeus ja

g, on painovoiman normaalikiihtyvyys (noin 10 m/sz).

Yhdelld henkil®6114d kuormitetun korin hidastuvuus ei saa saa-
vuttaa tarrauksen sattuessa sellaista arvoa, ettd vastapaino
vaarallisessa mddrin hyppdsd. Tdstd syystd hissi, jonka nimel-
lisnopeus on suurempi kuin 2 m/s (+ 10 %), on varustettava
esijdnnitetyilld tasauskdysillid, joiden taittopydérit on ank-
kuroitu kiintedsti.

Tarraajan tarraushetkelld suuren rasituksen alaisiksi joutu-
vat osat kuten tarraajapesit, kiilat tms. on valmistettava
terdksestd, jonka varmuuskertoimen myStdrajaan nihden on
oltava vdhintddn 1,5. Tarraajapesit on tyyppikoestettava.

Tarraajan nivelet ja laakerit on valmistettava sellaisista
tai siten kdsitellyistd aineista, etteivdt ne voi juuttua
kiinni korroosion tms. vaikutuksesta.

Jos tarraajassa on useampia kuin kaksi tarraajapesdi, tarraa-
jan on oltava luisutarraaja.

Tarraaja on varustettava merkinndills, joista kidy selville
valmistaja, valmistusvuosi, tyyppi, suurin sallittu kokonais-
kuormitus, suurin sallittu tarrausnopeus ja luisutarraajan
kiilojen sddto.

2. Tarraaja on varustettava nopeudenrajoittajalla.
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Korin tarraajaan liitetty nopeudenrajoittaja saa toimia enin-
tddn taulukon 25.2-1 mukaisella nopeudella.

Taulukko 25.2-1. Nopeus, jolla tarrauslaitteen nopeudenrajoit-
tajan on toimittava.

Hissin nimellis- Nopeudenrajoitta-
nopeus jan toimintanopeus ¢

m/s m/s

0,5 0,80

0,6 | 0,90

0,7 1,00

1,0 1,40

1,25 1,65

1,5 2,00

1,7 ‘ 2,20

2,0 | 2,55

2,5 3,15

3,0 3,75

3,5 4,35

Vaaditut nopeudet v#dliarvoille, jotka puuttuvat taulukosta
25.2-1, saadaan interpoloimalla. Nopeudenrajoittajan ei tar-
vitse toimia pienemm#114 nopeudella kuin 0,8 m/s.

Nopeudenrajoittaja ei saa toimia 1,15-kertaista hissin nimel-
lisnopeutta pienemmill#d nopeudella.

Vastapainon nopeudenrajoittajan on toimittava korin nopeuden-
rajoittajan toimintanopeutta 10 % suuremmalla nopeudella.

Jos hissin nimellisnopeus on suurempi kuin 1 m/s, nopeudenra-
joittajissa on oltava pakkoliikkeisesti toimiva ohjausvirran
katkaisija, joka toimii korin liikkuessa sekd alas- ettid ylds-
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pdin viimeistd4n nopeudenrajoittajan toimintanopeudella ja
joka ei saa olla itsestddn virittyvd.

Jos hissin nimellisnopeus on suurempi kuin 1 m/s, ohjausvirta-
piirin on katkettava pakkoliikkeisesti ennen kuin nopeudenra-
joittajan k8yden tai kerrosjakajan koyden, ketjun tms. kuilun
alaosaan sijoitettu pingoituspaino saavuttaa aladdriasentonsa.
Kerrosjakajan ketju on vaihdettava viimeist#ddn kymmenen vuoden
kdytoén jidlkeen sellaisissa henkildkuljetukseen sallituissa his-
seissd, joiden nopeus on 1 m/s tai enemmin.

Nopeudenrajoittajan toimittua on sen koyden pystyttdvd vetd-
miin tarraajan vipua voimalla, joka on kolme kertaa tarraajan
normaalista toimintaa varten tarvittava voima, kuitenkin vi-
hintd4n 0,5 kN (noin 50 kp).

Nopeudenrajoittajan kdyden murtolujuuden on oltava vdhintdédn
kahdeksankertainen tarraajan normaalista toimintaa varten tar-
vittava voima.

On huolehdittava siitid, ettei nopeudenrajoittajan kdysi voi
vahingoittua nopeudenrajoittajan ja tarraajan toimiessa.

Nopeudenrajoittajan kdysi on voitava helposti irrottaa tarraa-
jan yhteydesté.

Nopeudenrajoittajassa on oltava merkinn#t, joista kidy selvil-

le nopeudenrajoittajan toimintanopeus, kdytettdvédn kdyden hal-
kaisija ja nopeudenrajoittajan valmistaja.

3. Hississi, jonka kori riippuu kOysien tai ketjujen varassa,

on oltava katkaisija ko6yden tai ketjun hdltymdn varalta.

Tdmd vaatimus ei koske sellaisia vetopyOrdhissejd, joissa on
vihintidin nelji erikseen kiinnitettyd kannatuskdyttd, eiki
henkildpaternosterhisseji.
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4. Tarrauslaitteen toimiessa hissin koneiston on pysdhdyttivi.

Tarraajan toimiessa on kdyttbkoneiston pysidhdyttdvd ohjausvir-
ran pakkoliikkeisesti toimivan katkaisijan avulla, Mainitun
katkaisijan (tarraajakosketin) on sijaittava tarraajan yhtey-
dessd, Nostettaessa kori tarraajiltaan tarraajakoskettimen on
virityttdvi mieluimmin itsest#ddn. Jos vastapainossa on tarraa-
ja, sen tarraajakosketin saadaan sijoittaa muualle kuin tarraa-
jan yhteyteen.
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26 §. JARRU.

1. Hissin koneisto on varustettava sihko114d avattavalla ja
auki pidettdvdlld luotettavalla jarrulla, jonka on sulkeudut-
tava automaattisesti virran katketessa ja pysdytettivid koneis-
to.

Jarrun jarrutusvoima on aikaansaatava jousien tai painojen
avulla.

Jarru on mitoitettava sellaiseksi, ettid se pystyy pysédyttéd-
mddn 25 % ylikuormitetun korin sen liikkuessa nimellisnopeu-
della alaspiin.

Henkildpaternosterhissin jarru on mitoitettava sellaiseksi,
ettd se pystyy pysdyttidmiidn hissin kdynnin alaspidin menossa
olevien korien ollessa tdysin kuormattuina ja yl6spdin menevien
tyhjind.

Jarrun on sulkeuduttava ohjausvirtapiirin, varmuusvirtapiirin
tai kdyttdmoottorin virtapiirin katketessa tai jdnnitteen jos-
takin muusta syyst#d hivitessi. Maasulku, oikosulku tai kdytté-
moottorin generaattorivaikutus ci saa estii jarrun sulkeutu-
mista.

Nauhajarrut eivdt ole sallittuja.

2. Jarrurumpu on kytkettdvi vetopydridin, telaan tai ketjupyo-

rddn joko suoraan taikka sellaisten mekaanisten liitosten avul-
la, joissa ei voi esiintyd liukumista.

3. Jarrun kédsinaukaisulaitteen on oltava sellainen, ettd jarru

pysyy auki vain vipua kisin jinnitettidessi.

Jarrun aukipitidminen asettamalla kiila tms. jarrun aukaisulait-
teeseen ei ole sallittua.
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27 §. PUSKURI.
1. Hisseiss#, joissa henkildkuljetus on sallittu, on kiytetti-

v puskureita sekd koria ett# vastapainoa varten ellei kiytts-
olosuhteista tai erityisestd syystd muuta johdu.

Korin nimellisnopeuden ollessa enint#in 0,6 m/s saa kdyttdid
sopivasti iskua vaimentavista aineista (pehmeidst# puusta, ku-
mista tms.) rakennettuja puskureita.

Korin nimellisnopeuden ollessa suurempi kuin 0,6 m/s, mutta
enintddn 1,25 m/s, on kdytettdvi jousi- tai vastaavia puskurei-
ta tahi 6ljypuskureita.

Korin nimellisnopeuden ollessa suurempi kuin 1,25 m/s on kidy-

tettdvd hyviksyttyjid 61jypuskureita.

2. Puskuri on rakennettava sellaiseksi, ettd puskurille ajo

tapahtuu turvallisesti.

Jousipuskurin puristuman on oltava taulukon 27.2-1 mukainen
ajettaessa puskurille nimellisnopeudella ja -kuormalla.

Taulukko 27.2-1:. Jousipuskurin puristuma.

Hissin nimellisnopeus Puristuma
m/s mm
= 0,50 40
0,51 ... 0,70 80
0,71 ... 1,00 140
1,01 ... 1,25 200
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Jousipuskurin t#dydellisen puristuman aikaansaavan staattisen
voiman F on tdytettidvi seuraava ehto:

m, + m m, + m
g kK 9 g <F<3 _k 9 g0 (27.2-1)
n n

kun kysymyksessi on kori, tai

m m
2 Y g, < F <3 L g (27.2-2)
n n

kun kysymyksessd on vastapaino.
Edellisisséd epiyhtdldissi:
my on korin paino,

mq on kuorman paino,

m,, On vastapainon paino,

g, on noin 10 m/s2 ja

n on jousipuskurien lukum#idri.

Uljypuskurit on rakennettava sellaisiksi, ettd korin, jonka
kuormana on vdhintd&n 75 kg tai enintd4n nimelliskuorma, tai
vastapainon ajaessa 15 % ylinopeudella puskurille keskimiddrdi-
nen hidastuvuus on enint#in 9n (gn on noin 10 m/sz) ja suurin
hidastuvuus 2,5 95 (noin 25 m/sz), jonka kestoaika saa olla
enintdén 1/25 sekuntia.

O1ljypuskurin pienin sallittu kokoonpuristuma (s) voidaan tar-

kistaa yhtdlosti

s = 68 {~2—]2 mm, (27.2-3)
m/s

jossa

v on hissin nimellisnopeus.

Jos hississd on luotettava hidastuksen tarkkailija, 81jypusku-
rin kokoonpuristumaa saa pienentdi edelli esitetystd arvosta
puoleen, ei kuitenkaan pienemmiksi kuin 350 mm.

Oljypuskuri on varustettava pakkoliikkeiselld ohjausvirran
katkaisijalla, joka est#i hissin kdynnin, jos puskuri ei ole
valmiusasennossa.
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0l1jypuskuri on rakennettava sellaiseksi, ettd se palautuu
valmiusasentoonsa enintdin 90 sekunnissa kokoonpuristetusta
tilasta ja ettd se palautuu valmiusasentoonsa 20 kg painolla
kuormitettuna mistd tahansa vidliasennosta.

01jypuskuri on rakennettava sellaiseksi, ettd 61jyn pinnan oi-
kea korkeus voidaan helposti todeta. Osoitinlaitteet eivdt saa
helposti sirkyd.

Oljypuskuri on varustettava merkinn6illd, joista kdy selville
puskurin kuormitusalue, suurin sallittu puskurilleajonopeus,
tiedot 6ljystd, 61jymddrédn tarkastamisesta, puskurin tyyppi,
valmistaja, valmistusvuosi ja hissin numero.
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28 §. RAJAKATKAISIJA.

1. Hississd on oltava rajakatkaisija, joka itsetoimivasti ja
luotettavasti pysdyttdid koneiston korin ohitettua piditepysidh-
dystason, ellei kdyttdolosuhteista tai erityisestd syystd muu-

ta johdu.

Rajakatkaisijan on tela- tai ketjuhississi saatava ohjauksensa

telan tai ketjupyOrdn akselilta. Liikettd ei saa siirt#i raja-

katkaisijaan hihnalla, ketjulla eikd koydell#d. Vetopydrihissis-
sd on rajakatkaisijan saatava ohjauksensa korista tai, jos his-
sin nopeus ei ole suurempi kuin 1 m/s, nopeudenrajoittajan koy-
destd, jolloin rajakatkaisijaan vaikuttavan laitteen kiinnityk-
sen on oltava luotettava.

Rajakatkaisijan on katkaistava pakkoliikkeisesti sekid moottorin
ettd jarrun virtapiirit. Tdmd vaatimus ei koske Leonard-kédytto-
jdrjestelmdd.

Kolmivaiheisen moottorin kdyttdm#ssd hississid on rajakatkaisi-
jan katkaistava virta moottorin molemmissa pydrimissuunnissa.

Leonard~kdytt6jlérjestelmdl14d varustetussa hississid on korin
ohitettua piitepysidhdystason generaattorin magnetoimisvirta-
piirin katkettava ja jarrun sulkeuduttava. Erityisesti on huo-
lehdittava siit#, etteivdt tasasdhkomoottorin (kdyttbmoottorin)
virtapiirit piddse katkeamaan, jotta voimakas sihkdinen jarrutus
saavutettaisiin. THstd syystd viimeksi mainituissa virtapiireis-
sd ei saa olla releiden koskettimia, kytkimi#, varokkeitz tms.
Jossakin virtapiirissid tapahtuva maasulku ei saa heikent#d titi
sdhkdistd jarrutusta.

Puskurilla varustetussa vetopydridhississd riittas rajakatkai-
sijaksi pakkoliikkeinen katkaisija, joka katkaisee ohjauvsvir-
ran kahdelta releeltd. Releiden koskettimien on oltava sarjas-
sa moottori- ja jarruvirtapiirissi.
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Vetopydrékoneistolla varustetussa pikkuhississi saa rajakat-
kaisija katkaista ainoastaan ohjausvirtapiirin. Katkaisun on
oltava pakkoliikkeinen.

Jos hissin nopeus on suurempi kuin 2,5 m/s, rajakatkaisijat
on sijoitettava kuiluun.

Kuiluun sijoitetun rajakatkaisijan on automaattisesti sulkeu-
duttava siirrettidessid kori pdidtepysihdystasolle.

Rajakatkaisijain ja kerroskatkaisijain on oltava erillisii ja
niiden on saatava liikkeensd eri elimien v#litykselld. Molem-
mille yhteiseksi liikkeenantajaksi hyvidksytidin ainoastaan kori
tai kdysitelan tahi ketjupydrin akseli. Pikkuhisseiss#, joissa
on vetopydrédkoneistolla tai liukukytkimellid varustettu koneis-
to, saa liikkeen rajakatkaisijoille ja kerroskatkaisijoille
kuitenkin ottaa korista saman laitteen v#lityksellsd. Ensiksi
esitetty vaatimus ei koske hydraulisia hisseji.

Henkil6kuljetukseen sallitun hissin rajakatkaisijan ohjausvi-
vut on asennettava kuiluun siten, ettid rajakatkaisija toimii
mahdollisimman luotettavasti.

Kdsikammella tai kdydell# ohjattava hissi ei saa olla ajetta-

vissa n#illéd laitteilla rajakatkaisijalle.

2. Rajakatkaisija ei saa uudelleen sulkeutua korin jatkuvan

liikkeen johdosta.

Rajakatkaisija ei saa olla suljettavissa kisin ennen kuin

3.
kcri on siirretty piidtepysidhdystasolle.

4. Pddkytkintd ei saada kiyttd#i rajakatkaisijana.
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9 LUKU. PYSAHDYSTASOJEN JA KUILUN VALAISTUS,KERROS-
OSOITUKSET SEKA KILVET JA MUUT MERKINNAT.

29 §. PYSAHDYSTASOJEN JA KUILUN VALAISTUS.

1. Pysdhdystasojen on kuilun ovien l#heisyydessid oltava riit-
tdvidsti valaistut.

2. Kuilu on valaistava ellei hissin kidyttdolosuhteista tai
erityisestd syystid muuta johdu.

Pimed kuilu on valaistava hoitoa, korjausta ja tarkastusta
varten ylimp#in ja alimpaan sekd joka toiseen vidlikerrokseen
asennetuilla, samanaikaisesti palavilla, joko kuilussa tai
konehuoneessa olevalla kytkimelld sytytettdvillid valaisimilla.
Ylin valaisin on sijoitettava mahdollisimman yl18s ja alin 13-
helle kuilun pohjaa. Kuilu saadaan myds valaista lidhelle kui-
lun pohjaa asennetulla, alimmalta pysdhdystasolta sytytettéd-
vdlléd valaisimella ja korin kattovalolla. Kuilun valaistusta
ei kuitenkaan vaadita pikkuhisseihin eik# erikoishisseihin.
Jos hissin nopeus on suurempi kuin 1 m/s tai jos hissi on va-
rustettu automaattiovilla, edellisen lisidksi on huolehditta-
va siitd, ettd kuilussa on kytkimellid sytytettiviid samanaikai-
sesti palavia valaisimia vdhintd4n 10 m vidlimatkoin.

HenkilOpaternosterhissin kuilun valaistus on jdrjestettdvi
edellisestd poiketen siten, ettd se yl6smenopuolella on lat-
tian alapuolella ja alasmenopuolella on kuilun kulkuaukon
ylépuolella.
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30 §. KERROSOSOITUKSET.

Korin asemasta ja liikkeestd on annettava tarpeelliset osoi-
tukset.

Ellei korin asemaa ja liikettd voida riittdvin selvidsti ndhdid
kuilun ulkopuolelta, korin paikalla olo on ilmaistava sopival-
la tavalla. Jos korin paikalla olo on todettava kuilun ovessa
olevan ikkunan kautta, korin on oltava jatkuvasti valaistu.

Henkild-, potilas- ja huonekaluhissit on edellid esitetyn vaa-
timuksen lisdksi varustettava kullekin pysdhdystasolle asennet-
tavilla laitteilla, jotka ko. kerroksessa osoittavat kutsun
jdlkeen, noudattaako hissi kutsua. T#llaisiksi laitteiksi kat-
sotaan kerrososoittajat, varattu-valot tms.

Tavara-henkilShissit ja tavarahissit on varustettava korin
seisontapaikan osoituksella, josta jokaisessa kerroksessa voi-
daan todeta, milld pysidhdystasolla kori on.

Pikkuhissill4 on oltava korin paikalla olon osoituksen lisiksi
kussakin kerroksessa laite, joka osoittaa korin varattuna olon.

Hississ#, jossa on ainoastaan kaksi pysihdystasoa tai jossa
kerrososoitus on tarpeen vain kellari- tai ullakkokerroksessa
tahi kuilun yksiovisella sein#114, riittdd pelkki korin pai-
kalla olon osoitus.

Tehostetulla ohjausjidrjestelmillsd varustetuissa hisseissé
riittdvdt kerrososoitukseksi laitteet, jotka ilmoittavat kut-
sun vastaanoton, korin paikalle tulon ja tarvittaessa suunnan,
johon korilla voidaan ajaa.
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31 §. KILVET JA MUUT MERKINNAT.

Hississ#d on oltava kidytdn kannalta tarpeelliset ohje- ja
kieltotaulut.

Korissa ja konehuoneessa on oltava selvd ja kestdvi kilpi,
johon on merkitty hissin valmistaja, valmistusvuosi ja val-
mistusnumero. Valmistusvuodeksi on merkittivid se vuosi, jonka
aikana rakennetarkastus suoritetaan. Poikkeustapauksessa his-
sin valmistusvuosi saa erota yhdelld vuodella ensimmiisests
tarkastusvuodesta.

Korissa on oltava kehys ja ldpindkyvi suojus tarkastuskorttia
varten.

Henkil®é-, tavara-henkilé-, potilas-, huonekalu- ja laituri-
hissin korissa on oltava kilpi, jossa on vdhintddn 8 mm korkui-
sin kirjaimin ja numeroin teksti:

"Sallittu kuormitus ..... henkildi tai ..... kg"

Henkild- ja huonekaluhissien, joiden korin kulku- tai kuor-
mausaukossa ei ole verdjii eiki ovea, korissa on oltava kilpi,
jossa on lasten vanhemmille tarkoitettu teksti:

"Neuvokaa lapsia hissin kdytdssi:

- Turvallinen paikka hississd on korin aukottoman seinidn vie-
ressi.

- Vaatteiden, sormien tai varpaiden joutumista oven vidliin
tai kynnysrakoon on varottava.

- Leikkiminen hississ# on vaarallista."

Tavara-, pikku- ja erikoishissien korissa on oltava kilpi,
jossa on vdhint4in 8 mm korkuisin kirjaimin ja numeroin teksti:
"Sallittu kuormitus ..... kg

Henkilbkuljetus kielletty"

Henkil8paternosterhissin kuilun kulkuaukkojen vieressid olevan
pysdyttidmislaitteen luona on oltava kilpi, jossa on teksti:
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"Seis

Kdytettdvd vain vaaran uhatessa"

Lisdksi on asetettava kuilun jokaisen kulkuaukon viereen ja
kaikkiin koreihin kilpi, jossa on teksti:

"1 (2) henkild(3) koriin

Lapset ja liikuntavammaiset eividt saa kiytt#dd hissiid
Tavarankuljetus kielletty

Hissilld kulkeminen ullakon ja kellarin kautta on vaaratonta"

Kunkin kuilum cven ulkesivulls on oltava vihint®in 15 mm kor-
kuisin ja noin 4 mm levyisin kirjaimin teksti:

"Hissi" |

Henkil6-, tavara-henkilé-, potilas-, huonekalu- ja laituri-
hississd on oltava lisdksi vdhintd4dn 8 mm korkuisin ja 2 mm
levyisin kirjaimin ja numeroin teksti:

" «.... henkildd" tai

"oLe.e. kg

ja tavara-, pikku- ja erikoishisseiss# teksti:

"Kuormitus ..... kg

Henkildkuljetus kielletty"

Olosuhteiden vaatiessa saadaan nimi tekstit sijoittaa vidlitto-
mdsti oven viereen tai ylédpuolelle.

Henkildkuljetukseen sallitussa hississd on kuilun ovien sisi-
sivuilla oltava suunnilleen silmien korkeudella vihintidin

40 mm korkea kerrosnumero tai muu kerrosmerkinti. Henkildpater-
nosterhisseissd ja automaattiovilla varustetuissa hisseissi

on kerrosmerkintdjen oltava kuilun seinissi.

Kerrososoittajissa ja painikkeissa on kidytettdvi kuilun ovien
kerrosmerkint6ji.

Konehuoneen ovessa on oltava teksti:
"Hissin konchuone

Pddsy asiattomilta kielletty"

Taittopydrédkomeron ovessa on oltava teksti:
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"Hissin taittopyé6ridkomeroc
Pdldsy asiattomilta kielletty"

Erillisen vastapainon kuilun ovessa on oltava teksti:
"Hissin n:o ..... vastapainon kuilu
Pddsy asiattomilta kielletty"

Konehuoneessa olevan pddkytkimen vialittdmiddn liheisyyteen on
sijoitettava kiinte#d varoitustaulu, jossa on teksti:
"Avaa t&md kytkin ennen kuin mitdidn t6itd hississid aloitetaan"

Konehuoneen seindlle on asetettava hoito-ohjeet, sdhkotapatur-
missa noudatettavat ensiapuohjeet seki kdyttd-, ohjaus- ja
merkinantolaitteiden t#dydellinen kytkentdpiirustus laiteluet-
teloineen. Kytkentdpiirustuksessa on esitettidvi myds laittei-
den pddkaavio ja kytkent#dpiirustuksen on oltava sellainen,
ettd hissinhoitaja voi sitd lukea helposti.

Kerrosreleet on varustettava vastaaviin kerroksiin viittaavil-
la arabialaisilla numeroilla tai kdytetyilld muilla kerros-
merkinndilld ja suuntareleet on varustettava korin kulkusuun-
taa osoittavilla nuolilla.

Kojetaulussa tms. olevat varokkeet, releet, katkaisijat tms.
on merkittdvd kytkentdpiirustuksen merkinnéilli.

Edelld esitettyjen tekstien ei tarvitse olla aivan sanatarkko-
ja olosuhteiden niin vaatiessa, mutta niiden tarkoituksen on
kdytdvd selvdsti ilmi. Sanalyhennyksii saadaan kdyttisd, jos

ne ovat yleisesti hyvdksyttyjd. Kirjainten ja numeroiden kor-
keudet ja leveydet saa myds valita edelld annetuista mitoista
hieman poikkeavasti.
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10 LUKU. SAHKOLAITTEET.

32 §. SAHKOTURVALLISUUSMAARAYKSET.

Hissin s#hkélaitteisiin nihden on noudatettava kauppa- ja teol-
lisuusministeridn piitdstid sihkdturvallisuusmiliriyksistd seu-
raavin poikkeuksin, lisdyksin ja tidydennyksin:

1) Hississd kéytettdvien sidhkélaitteidem on oltava Sihkétarkas-
tuslaitos r.y:n, jidljempind sidhkdétarkastuslaitos, hyvidksymien
rakenne- ja koestusmdidridysten mukaisia tai sidhkotarkastuslai-
toksen hisseji varten erikseen hyviksymii.

Hissijohtojen ja -johtimien on oltava s#hkdtarkastuslaitoksen
julkaisun E7 mukaisia varsinaisia vahvavirtajohtoja ja -johti-
mia. Jos virtapiirin jédnnite on enint#in 75 V, johdot saavat
olla sdhkdtarkastuslaitoksen hyvidksymiid varsinaisia telemerk-
kijohtoja tai -johtimia. Varmuusvirtapiirin johtimien poikki-
pinnan on kojetaulun ulkopuolella oltava vihintdin 1 mmz.

Kosteassa, mérdssi tai sydvyttdvii aineita sisdltdvidssd, palon-
vaarallisessa tai rdjidhdysvaarallisessa tilassa on hissin sih-
kbasennusten tédytettidvid sihkétarkastuslaitoksen erikseen anta-
mat soveltamismi&dridykset.

Hissin koneisto ja ohjauslaitteet eividt saa hdirit4d radio- ja
televisiovastaanottoa.

2) Hissin s#hkdlaitteissa on yleensi kdytettidvi pienjdnnitetti.

Suurjdnnitettd ei saa k#ytt#dd hissin ohjaus- ja merkinantovir-

tapiireissd eikd virtapiireissi, joissa on valaisimia, ovikcneis-
toja, siirrettdvid kulutuskojeita tai muita niihin verrattavia

lajitteita.

3) Yleisdn ulottuvilla olevat jinnitteiset osat on suojattava
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tai asennettava siten, ettei niitid voi tahattomasti koskettaa.

Vain enint8in 24 V suojajinnitteisten osien suojaamista kos-
kettamista vastaan ei yleensi vaadita.

4) Jokaisella hissilld on oltava konehuoneessa tai kojetaulus-
sa hyvin n#kyvdlli paikalla ja helposti luoksepdistivissi kos-
ketussuojainen p#akytkin, jolla moottorit, jarrut ja ohjaus-
virtapiirit voidaan erottaa verkosta.

Jos pddkytkimen aukiollessa kojetaulun johonkin osaan j44 jin-
nite, témdn on kdytdvi selvidsti ilmi. Paikytkimen on avattava
pakkoliikkeisesti koskettimensa k#innettdessid kytkimen vipu
alaspéin.

5) Kaikkien virtapiirien, merkinanto- ja valaistusvirtapiireji

lukuunottamatta, on oltava erotettavissa jinnitteettdmiksi ko-
jetaululta.

6) Hissin kdyttomoottorit ja niihin liittyvid muuttajakoneen

moottori ja generaattori on varustettava ylikuormitussuojalla.

Generaattorin ja hissin kidyttdmoottorin vilisessi virtapiirissi
el saa Leonard-kdyttojdrjestelmissi olla sellaista ylikuormi-
tussuojaa, joka voi katkaista t#m#n virtapiirin.

Suojausvaatimus ei koske pieni# tuuletinmoottoreita, takogene-
raattoreita tms.

7) Jokaisella hissill#d on oltava omat varokkeensa piid- tai

nousukeskuksessa taikka konehuoneessa ennen kojetaulua.

Nousujohtojen sulakeporrastuksen on s#dilyttdvid hissien suhteen
oikeana.
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Nousujohtoon saa kytke# hissin p#divarokkeiden jalkeen vain his-
siin kuuluvia laitteita. Pd#varokkeiden sijaitessa konehuonees-
sa niiden etupuolelle saa konehuoneessa 1liittdi ainoastaan his-
siin kuuluvia laitteita. Henkil®dkuljetukseen sallitun hissin
pddvarokkeiden on oltava pddkeskuksessa, lukittavassa komeros-
sa, lukittavassa kaapissa tai hissin konehuoneessa. Nousukes-
kuksen hissikytkimen luona on oltava merkintd "Kytkin pysiyt-
tdd hissin ja sammuttaa valot'., Jos hissin pididvarokkeille tu-
leva johto ohittaa keskuksen kytkimen, lukittavuusvaatimus
koskee varokekoteloa. Keskuksen kytkimen luona on oltava t#l-
16in merkintd "Kytkin ei pys#ytd hissii".

8) Hissin nousujohto tai hissien yhteinen nousujohto ja koneis-
toon liittyvidt pHidvirtajohdot on mitoitettava siten, etteivit
ne kdytdssd ldmpene enempi#d kuin kysymyksessid oleville johto-

tyypeille sallitaan jatkuvassa kidytdssi.

9) Eri virtapiirien johtimet saa hississi asentaa saman putken

tai yhteisen vaipan tahi kourun sisille.

Samaan putkeen asennettujen johtojen ja johtimien kokonaispoik-
kipintojen summa eristyksineen ei saa olla suurempi kuin 40 %
putken vapaasta poikkipinnasta.
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11 LUKU. ERIKOISHISSIT.

33 §. YLEISTA.

Tdmdn pidtdksen mddrdyksid on soveltuvin kohdin noudatettava
erikoishisseihin ndhden (6. ryhmid). Kuitenkin jokaiselle eri-
koishissilajille, jota ei aikaisemmin ole Suomessa rakennettu
tai asennettu, on hissinrakentajan tai -asentajan hankittava
sdhkdtarkastuslaitoksen hyvidksyminen. Samoin on meneteltivi
silloin, kun uusi yritt#jd aikoo ryhtyi rakentamaan aikaisem-
min rakennettujen erikoishissityyppien kaltaisia laitteita.

- WD M w00 - o

Oven suurin sallittu nopeus on 0,3 m/s (+ 10 %).

Jos ovi kuten yksityinen autotallin ovi ei sijaitse yleiselld
kulkuvdyldllid ja oven nostokorkeus on enintiin 2,2 m sekd pai-
no enintddn 130 kg, oven rakenne- ja kidyttdtarkastuksia ei
tarvitse suorittaa, jos oven tyyppi on sihkdtarkastuslaitoksen
hyviksymd. Hyviksymistd on anottava sdhkdtarkastuslaitokselta
ja anomukseen on liitettdvid tdydelliset mitoituspiirustukset,
kytkentdpiirustus ja lujuuslaskelmat. Jokaisesta tdllaisesta
ovesta on tehtdvd sihkdtarkastuslaitokselle kirjallinen ilmoi-
tus, josta kdy selville oven omistaja, osoite, valmistusvuosi
ja valmistusnumero.

Ovelle on varattava noin 100 mm liikkumatila vastapainon saa-
vutettua kuilun pohjan ja vastapainottomissa laitoksissa 50 mm
liikkumatila ylédrajakatkaisun tapahduttua. Alhaalla ovi saa
laskeutua maahan saakka, jolloin vastapainolla on oltava vi-
hintédidn 100 mm nousuvara. Vastapaino ei saa saavuttaa kuilun
pohjaa normaalisessa kidyt8ssi.

Oven ja vastapainon alla olevat tilat eivit saa olla kidytossi,
ellei ole huolehdittu siitd, ettei ovi eiki vastapaino voi tun-
keutua ndihin tiloihin pudotessaan vapaasti ylimmdstid d4riasen-
nostaan.
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Vastapainon rata on suojattava vihintdidn 2,5 m korkuisella
aitauksella, jonka alaosaan on tehtdvi lukittu, noin 0,8 m
korkea ja vastapainon kuilun levyinen luukku mittausten ja
huollon suorittamista varten.

Oven ja vastapainon johteet on rakennettava sellaisiksi, ettei
ovi eikd vastapaino voi poistua radaltaan. Kiytettiessi ovessa
tarraajaa johteen on kestettidvid tarrauksesta aiheutuva rasi-
tus. Kdytettdessd kaartuvia johteita on erityisesti huolehdit-
tava siitd, ettei oven liike ole nykivd ja ettei kiinnitart-
tumisia pddse tapahtumaan.

Jos oven yldasento poikkeaa huomattavasti pystyasennosta, so-
pivat kannatuslaitteet on asetettava estidmiin oven putoaminen
ohjaimien tai liikkeenrajoittimien pettdessd. On huolehdittava
myds siitd, ettd ovi ldhtee liikkeelle normaalisessa kdytdssi.

Jos oven yldasento poikkeaa pystyasennosta, oven omasta pai-
nosta aiheutuva taipuma saa olla enint#dn 1/150 oven leveydes-
td ja terdksen Fe 37 jdnnitys noin 70 N/mm2 (noin 700 kp/cmz).

Kdytettdessd ovessa lasia (mieluimmin kuitenkin muovia) ruudut
on valittava sellaisiksi ja kiinnitettdvid siten, etteivit ne
sdry normaalisessa kdytéssi.

Ovea suunniteltaessa on mahdollisten sivuttaisvoimien (tuulen-
paine tms.) vaikutus otettava huomioon.

Kannattajia, joiden varassa ovi tai vastapaino riippuu, on ol-
tava vdhintddn kaksi. Ndiden kannattajien on oltava erikseen
kiinnitettyjd ja samanaikaisesti kannattavia. Sijoitettaessa
kannattajat l4dhelle oven sivureunoja itse ovi voidaan katsoa
kannattajien kuormituksen tasaajaksi. Kannattajien kiinnitta-
minen on suoritettava hyvdksytyll#d tavalla (kaussi tai siihen
verrattava ja kolme lukkoa tahi kiila ja kdysilukko tms. ta-
valla). Kannatuskdysien varmuuskerroin saa olla noin 10 ja kan-
natusketjujen noin 8. Kdysiaineen murtolujuuden on oltava vi-
hintéddn 1,3 kN/mm2 (noin 130 kp/mmz) ja enintddn 1,8 kN/mm2
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(noin 180 kp/mmz). Kiytettdessd kannattajina koysid veto- ja
ohjauspydrien sekd telan halkaisija saa olla noin 30 kertaa
kéyden halkaisija. Kdysiurat on mitoitettava kidytettidvin kéy-
den halkaisijan mukaisiksi. Kbysitelaan on tehtdvi kierremuo-
toon sorvatut urat koysid varten. Kdydet saavat kiertyd telal-
le ainoastaan yhteen kerrokseen. KSysien hyppddminen veto- ja
taittopydrien sekd telan uralta on estettidvid. Kbysid ei saa
jatkaa eikd korjata. Saman kannattajaryhmin kannattajat on
vaihdettava samanaikaisesti. Ketjuja, joiden silmukat ovat ko-
konaan pydredtd tms. terdstd, ei saa kidyttdd kannattajina.

Kannattajien arvokilpi on sijoitettava helposti luettavaan
kohtaan esim. itse oveen.

Oven ja koneiston vidlisen minki tahansa kannatuselimen katkea-
minen ei saa aiheuttaa oven putoamista. Jos oven putoamisvaara
on olemassa, ovessa on oltava hyvidksytty tarraaja.

Jos jousilla tasapainoitetun oven jonkin tasapainoitusjousen
katkeaminen voi aiheuttaa oven putoamisen, tarraajan saa jit-
tdid pois edellyttéden, ettd oven paino on enintdin 200 kg,
nostokorkeus enintd&n 3 m ja leveys enintddn 3 m. Tasapainoi-
tusjousien varmuuskertoimen on oltava visymislujuuteen nihden
vdhintddn 1,2.

Kannatuselimet, joiden varassa oven voidaan myés katsoa olevan,
kuten akselit ja tapit, on mitoitettava koneenrakennuksen
yleisten mitoitusperiaatteiden mukaisesti. Jos nostoakselin
murtuminen voi aiheuttaa oven putoamisen, akselia mitoitetta-
essa on otettava varmuuskertoimeksi murtolujuuteen ndhden vi-
hintdén 5 staattisessa kuormitustapauksessa ja vidsymislujuuteen
néhden vdhintédédn 1,5 dynaamisessa kuormitustapauksessa ottaen
huomioon epdedullisimmat aineen visymiseen vaikuttavat tekijit.

Oven ohjaus saa tapahtua joko kiinteilld ohjauslaitteilla (pai-
nike-, sysdyskynnys-, kosketinmatto-, valokenno-, induktio-

tms. ohjaus) tai siirrettdvilli ohjauslaitteilla {(radio-, ultra-
d8ni-, moduloitu valo- tms. ohjaus) tahi eri ohjausjirjestelmien
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yhdistelmdlld. Jos ohjaukseen kdytetddn radiotaajuuksia tai
sellaisia laitteita, jotka voivat aiheuttaa radiohdiriditd,

on otettava huomioon, mitd niistd on midrdtty erikseen (sdhkd-
tarkastuslaitoksen tiedonanto T 33). Radiol#hettimen kdyttéd-
miselle ohjauslaitteen osana on saatava posti- ja lennétin-
hallituksen lupa.

Automaattisiin ohjausjirjestelmiin suositellaan toimintahdiri-
6iden varalta myds painikeohjausta.

Painettaessa painikeohjauksen molempia suuntapainikkeita sa-
manaikaisesti, sulake ei saa palaa. Painikkeet on merkittévi
selvdsti ja niiden luona on oltava yhteinen merkintd ''Nosto-
oven ohjauslaitteet'". Painikkeet on asennettava sellaiseen
paikkaan, josta voidaan seurata oven liikettd ja liikennettd
oven ldheisyydessd. Suoran nidkéyhteyden puuttuessa on kdytet-
tdvd apuna esim. kookkaita peilejé.

Sellaisissa ohjausjédrjestelmissd, joissa on itsepiddttévd
suuntareleiden kytkent#d, on oltava erillinen seispainike.

Jos oven liike tapahtuu automaattisesti alaspdin, oven alareu-
naan on asennettava liikkeen luotettavasti pysdyttdvi tunnus-
telija, ovikoneisto varustettava herkdsti toimivalla luisto-
kytkimelld ja oven oltava kohtuullisesti tasapainoitettu jo-
kaisessa kdyttbasennossa. Jos alaspdin automaattisesti liikku-
va ovi pysdhtyy tunnustelijan, seispainikkeen k#ytdn tms. vai-
kutuksesta, oven on ldhdettdvid tdm#n jidlkeen ensimmiiselld
ohjausimpulssilla ainoastaan yl&spdin. Jos yldsajettu ovi sul-
keutuu médrétyn ajan kuluttua automaattisesti, oven luokse con
asetettava hyvin n#kyvidlle paikalle varoitustaulu, josta kidy
ilmi, mink4 ajan kuluttua yldsajettu ovi alkaa laskeutua.

Ohjausjdrjestelmdn on oltava sellainen, ettei ovea voi saada
liikkeelle maasulun sattuessa ohjausvirtapiirissi.

Vaihejdnnitteen katkettua oven liikkeen aikana ovi ei saa las-
keutua nimellisnopeutta huomattavasti suuremmalla nopeudella.



- 101 - 33 §

Oven nousujohdon sulakkeet eivit saa olla suuremmat kuin miti
moottorinsuojakytkimelle sallitaan.

Ohjausvirtapiiriin on asetettava oma varoke, jos piivarokkeet
ovat 10 A suuremmat tai ovat virtapiirissi olevien laitteiden
oikosulkusuojaksi liian suuret.

Jos nosto-oveen rakennetaan kidyntiovi, timi on varustettava
pakkoliikkeiselld ohjausvirran katkaisijalla, joka nosto-oven
liikesuunnasta riippumatta katkaisee ohjausvirran avattaessa
kdyntiovi. Kdyntioven on pysyttdvi luotettavasti lukittuna
nosto-oven liikkuessa tai ollessa ylidasennossaan. Jos nosto-
ovi on kohtuullisesti tasapainoitettu, jos sen koneistossa on
herkdsti toimiva luistokytkin ja jos nosto-ovessa olevan kiyn-
tioven sdrkymismahdollisuutta takertumistapauksessa ei ole,
kﬁyntioveen ei tarvitse asentaa ohjausvirran katkaisijaa edel-
lyttéden, ettd kiyntiovi on itsestdidn sulkeutuva, sen suurin
avautumiskulma 80° ja sen aukeamissuunta ylh##lld kddntyneessi
- nosto-ovessa on ylospdin. Jos kidyntioven aukeamissuunta on
alaspdin nosto-oven ollessa yl#asentoonsa kid#ntyneenid, kdynti-
ovi on varustettava pakkoliikkeiselld ohjausvirran katkaisijal-
la ja luotettavalla lukinnalla. Jos nosto-oveen ei rakenneta
kdyntiovea, ulospéddsy tulipalon sattuessa on jidrjestettdvi
muun oven kautta.

Oven varmuusvirtapiirin koskettimet kuten oven alareunassa ole-
van tunnustelijan, kdyntioven avautuessa toimivan ohjausvirran
katkaisijan, valokennoilla ohjattujen laitteiden tms. laittei-
den koskettimet on kytkettdvi sarjaan lepovirtaperiaatteella
toimiviksi.

VetopyOrékoneistolla varustettuihin oviin ei tarvitse asentaa
koydenhSltymékatkaisijaa. Sellaisella koneistolla varustettui-
hin oviin, joiden koneiston luistokytkin toimii herk#sti ja
estdd kannattajien 16yhtymisen oven liikkeen lakattua, koneis-
ton vield jatkaessa kdyntididn, ei tarvitse asentaa héltymikat-
kaisijaa. Jos oveen on asennettava héltymdkatkaisija, sen on
toimittava kannattajan irrotessa, katketessa tai l6yhtyesséd.
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Tela- tai siihen verrattavalla koneistolla (ketjupydrd- tms.
koneistolla) varustetun oven rajakatkaisijan on saatava oh-
jauksensa telan akselilta tai siihen verrattavasta kohdasta
ja katkaistava pdivirtapiiri pakkoliikkeisesti. Jos telako-
neistolla tai siihen verrattavalla koneistolla varustetun ta-
sapainoitetun oven koneiston kytkin on s#dddetty sellaiseksi,
etti se luistaa oven tai vastapainon kohdatessa jonkin esteen,
rajakatkaisijoiksi riittdvit ohjausvirran katkaisijat edellyt-
tden, ettd moottorinsuojakytkin, joka kaikissa nosto-ovissa
on pakollinen, estdi moottoria ylikuormittumasta ja erottaa
ko. tilanteessa moottorin verkosta. Vetopyordkoneistolla va-
rustetuissa ovissa riittdvdt rajakatkaisijoiksi ohjausvirran
katkaisijat, jotka toimivat oven saavuttaessa ylh#4114 mddrd-
tyn raja-asennon ja alhaalla maan.

Oven ohjausvirtapiirin on katkettava p#ddvirran rajakatkaisijan
toimiessa. Ohjausvirtapiiri on kytkett#dvi siten, ettd rajakat-
kaisija katkaisee sen joko suoraan tai esim. sellaisen vaihe-
vahtikytkenndn avulla, mikd katkaisee sen myds rajakatkaisijan
toimiessa.

Erityistd konehuonetta ei vaadita, ellei tulipalon levidmisen
vaaraa ole. Jos koneisto, kojeet tai pyOrdstdét on sijoitettu
liikkuma~-alueelle, ne on suojattava sopivalla tavalla. Hoita-
jan on p#ddstdvd kaikkien laitteiden luokse helposti ja turval-
lisesti. Lisdksi on varattava tyydytt#dvit hoitomahdollisuudet
ja -tilat. Jos hoidettavat laitteet ovat ylhdd114, niille p&é-
syd varten on rakennettava mieluimmin kiintedt, vinossa asen-
nossa olevat portaat noin 50 mm levyisin askelmin. Jos irto-
portaita. joudutaan kiyttdm3in, ne on rakennettava kdytdn ajak-
si altaluistamattomiksi ja vinoon asentoon asetettaviksi. N&di-
td portaita on sdilytettdvid jossakin oven ldheisyydessid. Oven
luona on oltava riittidvd yleisvalaistus ja pistorasia kédsiva-
laisimen liittdmiseksi.

Kojeisto on sijoitettava helposti luoksepdidstdvididn paikkaan.
Joka tapauksessa on oven pididkytkin sijoitettava alas normaali-
korkeuteen varoituskilpineen, joissa on teksti "Avaa tdmi
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kytkin ennen kuin mitdin t6itd ovessa aloitetaan". Varokkeet
on varustettava merkinn$illd ja suuntareleet oven kulkusuunta-
nuolilla.

Ovea on voitava kéyttdd kdsin ja tarvittaessa on asetettava
kiertosuuntamerkit sopivaan kohtaan koneistoon.

Jos rakennetaan konehuone tai pydrdstdkomero, se on lukittava
ja varustettava kiintedlld valaistuksella ja pistorasialla.

Itse oveen on kiinnitettidvd kilpi, josta kdy selville oven
valmistaja, valmistusvuosi ja -numero. Sopivassa paikassa oven
ldheisyydessd on oltava tarkastuskorttia varten kehys, jossa
on lépindkyvd suojus. Mahdollisessa konehuoneessa tai oven 1i-
heisyydessd on oltava ensiapuohjeet noudatettaviksi sidhkéta-
paturman sattuessa, kytkentdpiirustus ja hoitokirja. Kytkenti-
piirustusta ja hoitokirjaa saa s#ilyttdi jossakin muussa sopi-
vassa paikassa.

Oven alareuna on varustettava molemmin puolin standardin mukai-
silla varoitusvidreilli.

Oven huolto on uskottava jollekin ovirakenteesta, oven laittei-
den sddd6std ja kytkennistd sekid ovia koskevista middrdyksisti
perilld olevalle henkilélle tai toiminimelle. Oven hoitajan on
suoritettava vdhintd4n joka kolmas kuukausi kannattajien sekd
varmuuslaitteiden tarkastus ja suoritettava valmistajan ohjei-
den mukainen huolto.

Oven s#éhkdistdminen on uskottava jonkin sdhkdurakoitsijan suo-
ritettavaksi.

Liukuportaita varten annetaan seuraavia soveltamismiddrdyksii:

Liukuportaan suurin sallittu nopeus on 0,7 m/s (+ 10 %).

Liukuportaan kaltevuuskulma saa olla enintidin 30° ja nopeus
enintdidn 0,5 m/s nostokorkeuden ollessa vdhintddn 6 m. Pienem-~
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milld nostokorkeuksilla kaltevuuskulma saa olla enintidin 35°,

Liukuportaan koko alue on valaistava riittavisti ja tasaisesti
eikd alueen valaistus saa huomattavasti poiketa ympdristoén va-
laistuksesta. Ulkona sijaitsevalla liukuportaalla on valais-
tusvoimakkuuden oltava vihintidin 20 luksia. Liukuportaan kum-
paankin p##&hdn, kaiteiden molemmille askelmien puoleisille si-
vuille, ldhelle kampalevyji on asennettava valaisinaukko, jon-
ka pinta-ala saa olla enintdin 2 dm2 ja joka on tukevasti suo-
jattu vdhintd4n 10 mm paksulla tavallisella lasilla tai vihin-
tddn 4 mm paksulla varmuuslasilla tahi muovilla. Nimi valaisi-
met saadaan korvata askelmien alla olevilla valaisimilla.

Liukuportaan kummankin kampalevyn edessid on oltava liukastumis-
ta estdvd pinta vihintdidn 0,5 m etdisyydessi kampalevyjen piik-
kien juuresta.

Liukuportaan ala- ja ylédpiin ldheisyyteen varsinaisiin kerros-
tasoihin on varattava portaan kdyttdjille riittdvidsti tilaa,
ettei tungosta pidse syntymiin jouduttaessa kdyttdmdin portaan
koko kuljetuskapasiteettii. Tilan syvyyden on oltava vidhint#in
2,5 m mitattuna liukuportaan piiddystd ja leveyden vidhint#didn
portaan koko leveys. Jos tilan leveys on vidhintdidn kaksi ker-
taa portaan koko leveys, mainittu Syvyys saa olla 2 m.

Liukuportaan yldpuolelle on portaan kdyttdjille varattava vi-
hintd8n 2,2 m korkea kively- ja seisontatila mitattuna lattian
pinnasta ja portaan askelman etureunasta. Pakottavissa olosuh-
teissa tdmd mitta saa olla vshintdin 2 m portaan ala- ja yli-
pdén luona.

Liukuportaan kisituen keskiviiva ei saa olla 0,5 m ldhempidni
rakennusosia kuten pilareita tms. kiinteiti rakennusosia.

Liukuportaan ldvistiessi kerrostason tai liukuportaiden risteil-
lessd on k#situen keskiviivan etdisyyden lattia-aukon reunasta

tai viereisestd portaasta oltava vihintiin 0,5 m. Tdmd etdisyys
saa olla pienempi, jos ldvistys- tai risteilykohdassa on kiinni-
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tarttumissuoja, jonka korkeus on vdhint#ddn 0,25 m ja etdisyys
kdsituen keskiviivasta vdhintd4n 0,2 m. Kiinnitarttumissuojan
on oltava sdrkymdtdn ja reunastaan pybristetty. Jos liukupor-
taan vieressd on portaan koko pituudelta suora ja siled seini,
kdsituen keskiviivan etdisyyden seinistid on oltava vihintdin
0,15 m.

Vierekkdisten yhdensuuntaisten liukuportaiden k#situkien keski-
viivojen et#isyyden toisistaan on oltava vihintd#n 0,35 m.

Liukuportaan kaide on suojattava kokomaisuudessaan. Kaiteen
askelmien puoleisilla sivuilla ei saa olla kohoumia eiki sy-
vennyksid, elleividt ne ole koko portaan pituisia. Kaiteen as-
kelmien puoleisen alaosan on oltava pystysuora vihintdin 20 mm
korkeuteen saakka alkaen askelman etureunasta. Tdmin osan on
oltava jédykkd, siled ja crityisen liukas. 1,5 kN (noin 150 kp)
voima ei saa aiheuttaa 5 mm syvempdi painumaa. Kaiteen pysty-
suoran alaosan sekd varsinaisen kaiteen vdlissid olevan pinnan
ja askelman etureunaviivan liikkuessaan muodostaman pinnan vi-
lisen kulman on oltava vihintdin 25°. Jos t4mi kulma on enin-
tdé8n 450, pinnan leveys saa olla enint#in 120 mm. Portaan pi-
tuussuunnasta poikkeavaan suuntaan saa olla kiinnityslistoja,
elleivdt ne ole 4 mm paksumpia ja jos niiden reunat ovat hyvin
pydristetyt. Jos listojen puuttuessa esiintyy rakoja niiden
leveys ei saa olla suurempi kuin 4 mm. Kiinnityslistojen on
oltava tukevasti paikoillaan ja listoja ei saa olla ldhelld
askelmien sivureunoja.

Liukuportaan kaiteiden on oltava mahdollisuuksien mukaan yhden-
suuntaiset. Tdmd ehto katsotaan tdytetyksi, jos kaide ei muo-
dosta 15° suurempaa kulmaa portaan keskiviivaan n#hden.

Liukuportaan kaiteiden keskin#disen leveyden on oltava joka koh-
dassa askelmien leveyttd suurempi ja enint#in askelmien leveys
lisdttynd 330 mm,

Liukuportaan kaiteissa ei saa olla tavallista lasia. Yhdistelmi-
lasia- tai karkaistua lasia saa kiyttdi sopimalla lasin paksuu-
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desta, ruutujen koosta ja paikoillaan olevien lasiruutujen
kestdvyyden koestuksesta sdhkdtarkastuslaitoksen kanssa.

Liukuportaan kummankin kaiteen pid4114 on oltava siled kdsituki,
jonka on liikuttava askelmien kulkusuuntaan ja suunnilleen nii-
den nopeudella (* 2 3). Kdsituen pienin sallittu leveys on

70 mm ja suurin 100 mm. Suositeltavaa on varustaa kidsituet
selvdsti erottuvin véritdplin.

Liukuportaan askelmien etureunan pystysuora etidisyys kisituen
yldpinnasta saa olla vdhint3in 0,85 m ja enint#ddn 1,10 m.

Kdsituen on ulotuttava vaakasuorana vdhintdin 0,3 m pituudelta
kampalevyn piikkien juuresta kerrostasolle piin.

Liukuportaan kédsitukien keskiviivojen etdisyys toisistaan saa
olla enintddn 0,45 m askelmien leveyttid suurempi.

Liukuportaan k&situki ei saa menn#d kaiteen sis#idn 0,1 m mata-
lammalla eikd 0,25 m korkeammalla mitattuna lattian pinnasta
ylOspdin. Kaiteessa olevan aukon reunan on oltava tukeva. Au-
kon reunan ja k#situen vdlinen vapaa rako saa olla enintidin

3 mm, ellei aukon reunan koskettaminen aiheuta portaan pys#h-
tymistd, jolloin mainittu rako saa olla enintddn 5 mm edellyt-
tden, ettd aukon reuna on pehmei.

Liukuportaan kidsituen yhteydessd on oltava kiristyslaite. Kisi-
tuen on riittédvésti ympAr6itidvd ohjauskiskonsa. Ollessaan ki-
ristettynd kdsituki ei saa olla helposti poistettavissa pai-
koiltaan. Kdsituen ja kiskon tai k#dsituen ja kaiteen vidlinen
rako saa olla enintiidn 6 mm.

Liukuportaan kummassakin piddssd on oltava askelmien ja kerros-
tasojen vdlissd kampalevyt.

Liukuportaan kampalevyn on oltava siddettivissid pystysuorassa
suunnassa. Kampalevyn k&rkiosa voidaan rakentaa useammasta osas- -
ta. Joka tapauksessa on kampalevyn tai sen kidrkiosan oltava
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helposti vaihdettavissa piikin katkettua. Portaan on pys#dhdyt-
tdvd jalan, jonkin esineen tms. kiilautuessa kampalevyn ja as-
kelmien urien viliseen rakoon. Kampalevyt on s#dddettidvid siten,
ettd kampalevyn piikit ovat askelmien ylipinnan alapuolella
noin 8 mm pituudelta kirjestd vaakasuoraan suuntaan mitattuna.
Kampalevyn piikin alareuna ei saa olla 4 mm uran pohjaa ylem-
pdnd. Kampalevyn piikin alareuna saa olla ylempdn#d kuin 4 mm
uran pohjasta, jos uran leveys on vain 6 mm ja piikin alareuna
on vdhintd8n 6 mm askelman ylipinnan alapuolella. Kampalevyn
etuosan ja askelman tason vdlinen kulma saa olla enintdin 50°.
Askelman tason ja kiinte#dn kulkutason vilinen pystysuora etdi-
syys ei saa olla 25 mm suurempi.

Liukuportaan kampalevyjen edessi on askelmien oltava samassa
tai ldhes samassa vaakasuorassa tasossa (korkeusero enint#in
10 mm) vdhintd3n 0,4 m pituudelta, jos nopeus on enintdin 0,5
m/s ja vdhintd&n 0,6 m pituudelta nopeuden ollessa suurempi
kuin 0,5 m/s.

Liukuportaan askelman seisontapinta on varustettava portaan
suuntaisilla urilla. Urien leveys saa olla enint#in 8 mm ja
syvyyden on oltava vdhintddn 12 mm (valmistuneessa portaassa).
Jos uran leveys on enint#din 7 mm, uran syvyys saa olla vihin-
td8n 10 mm. Urien vdlinen seinimid ei saa olla paksumpi kuin

5 mm. Adrimm#isend askelmien sivussa on oltava sein#mi.

Liukuportaan askelman yldpinnan on oltava, sind aikana kun se
on ndkyvissid, vaakasuorassa asennossa.

Liukuportaan askelman leveys ei saa olla pienempi kuin 0,4 m
eikd suurempi kuin 1,10 m. Jos halutaan, ettd samalla askel-
malla voi seisoa kaksi henkildid vierekkiin tai halutaan ohi-
tustilaa, askelman leveyden on oltava vihint#in 0,9 m.

Liukuportaan askelman korkeus saa olla enint&4n 240 mm ja sy-
vyyden on oltava vdhintd#n 380 mm ja enint#&dn 420 mm.

Liukuportaan askelman ja kaiteen vilinen rako saa olla enintdin



- 108 - 33 §
5 mm ja molempien puolien rakojen summa enintdin 7 mm.

Liukuportaan kahden peridkkdisen askelman vilinen rako saa olla
enintiddn 5 mm.

Liukuportaan askelmien edustan on oltava kokonaan suljettu ja
rakennettu tukevaksi ja erityisen liukkaaksi. Edusta on varus-
tettava urituksella ja askelman etureuna hammastuksella.

Liukuportaassa on oltava nopeudenrajoittaja, joka toimii enin-
tddn 30 % portaan nimellisnopeutta suuremmalla nopeudella. No-
peudenrajoittajaa ei vaadita, jos kdyttémoottori on oikosulku-
moottori ja liikkeen vdlityksessd ei ole kidytetty kiilahihnoja
eikd niihin verrattavia mahdollisesti luistavia v#lityksenosia

Livukuportaan jarru on mitoitettava ja sdidettdvi sellaiseksi,
ettd se voi pysdyttdd tdysin kuormitetun alaspidin liikkuvan
portaan. Alaspdin liikkuvan portaan jarrutusmatka ei saa olla
lyhyempi kuin kaksi kertaa askelmien nimellisnopeudellaan se-
kunnissa kulkema matka, jos porrasta kuormitetaan kahdella
kolmasosalla nimelliskuormasta. Kuormittamattoman portaan jar-
rutusmatka ei saa olla lyhyempi kuin 0,5 kertaa askelmien ni-
mellisnopeudellaan sekunnissa kulkema matka. Nauhajarrut ovat
sallittuja. Kdytettdessd kiilahihnoja tai yht4 rullaketjua
jossakin moottorin ja pddakselin vidlisessi vdlityksessid jarrun
on sijaittava pdidakselilla tai ko. vdlityksen osan ja pddakse-
lin vdlissd. Ketju tai hihnat on varustettava pakkoliikkeisel-
14 ohjausvirran katkaisijalla, joka pysdyttdi koneiston ketjun
tai hihnan katketessa.

Liukuportaan suurinta kuormitusta laskettaessa askelman kuormi-
tukseksi on oletettava 75 kg 0,6 m levedin askelmaan saakka

ja 150 kg tdtd levedmmidlle askelmalle. Askelman on kestettavi
vdhintdin 4,5 kN/m2 (noin 450 kp/mz) kuormitus ilman muodon-
muutoksia. Portaan jokaisen askelman ja kulkutien kiinteiden
osien kuorman ollessa 450 kg/m2 rungon taipuma saa olla enin-
tddn 1/1000 portaan tukividlisti.
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Ketjujen kestévyyden saa laskea ainoastaan vetorasituksen mu-
kaan. Ketjuja saa kuormittaa noin 1/8 niiden murtolujuudesta.
Sopivaan paikkaan l#helle ketjuja on kiinnitettidvid ketjujen
arvokilpi.

Liukuportaan askelmia vetdvien ketjujen jidnnitykset on voitava
riittdvésti tasata. Portaan kdynnin on pysidhdyttdvi, jos ketju
huomattavasti venyy tai katkeaa.

Kullakin liukuportaalla on oltava oma koneistonsa.

Jos liukuportaalla ei ole erillist#d konehuonetta vaan konehuo-
ne on portaan tiloissa, on myds silloin varattava riittdvisti
tilaa laitteiden hoitamista, korjaamista ja tarkastamista var-
ten. Jos kojetaululle ei ole riittdvidsti tilaa, se on rakennet-
tava yldsnostettavaksi.

Jos liukuportaan koneistoon, kiristinlaitteisiin, ketjuihin
tms. laitteisiin p#dstdin kisiksi avaamalla luukku, tdllaista
luukkua ei tarvitse varustaa lukolla, jos sen voi avata ainoas-
taan erikoisavaimella.

Jos liukuportaan koneisto ei ole erillisessi konehuoneessa,
vaan koneisto on sijoitettu portaan tiloihin, erityistd valais-
tusta, lukuunottamatta kidsivalaisinta, ei tarvita, jos koneis-
toon tulee muualta riittdvidsti valoa.

Liukuportaan ilmanvaihdosta aiheutuvat jdrjestelyt harkitaan
jokaisessa tapauksessa erikseen. Jirjestelyihin vaikuttaa ko-
neistotilan rakenne ja sijoitus.

Liukuportaan koneistotilassa saa sdilyttdi trasseleita ja 6ljyéd
ainoastaan niit4 varten varatuissa peltilaatikoissa, -kannuissa
tms. Laatikoissa, joissa s#ilytetdin 0ljyisid trasseleita, on
oltava itsest#d#n sulkeutuva kansi. '

Liukuportaaseen on asetettava sopiviin paikkoihin palamattomas-
ta aineesta valmistetut roskan- ja 61jynkokoojat.
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Liukuportaan sisddn ei saa sijoittaa portaaseen kuulumattomia
laitteita kuten s#dhk6johtoja tai -rasioita, vesi~-, viemidri-,
kaasu- tahi palonsammutinputkia. Portaan p#4114 toimiviksi pa-
lonsammutuslaitteiksi suositellaan sellaisia laitteita, joissa
sammutusaineena ei kiytetd vettd tai muuta sdhkblaitteita va-
hingoittavaa ainetta.

Liukuportaan kdynnistidmisen on yleens# tapahduttava kytkimelli,
jota varten on erityisesti valmistettu avain. Kytkimissi on
oltava askelmien kulkusuuntamerkinndt. Kdynnistdjin on voitava
n&hdd kcko porras suoraan tai peilin tahi television avulla.
Porras saa edellisen lisdksi kdynnistyi myds valokennoilla,
kosketinmatoilla tms. kdynnistimilld. Porras ei saa pys#dhtyid
eikd uudelleen Xkdyrnisty#d samaan tai vastakkaiseen suuntaan
ennen kuin edelliselle portaan kdyttdjdlle riittdviksi katsot-
tu aika on kulunut loppuun. Rakennusteknillisin toimenpitein
on varmistauduttava siitd, ettei porrasta kidyttidvi henkild

voi ohittaa automaattisesti toimivia kdynnistimid. Et#isyyden
valokennosta kampalevyjen kdrkeen on oltava vihint#dn 1,3 m

ja kosketinmaton reunasta vihint##n 1,8 m. Kosketinmaton pi-
tuuden henkildiden kulkusuunnassa on oltava vidhintidin 0,85 m
ja maton mielivaltaiseen kohtaan osuvan, enint#dn 150 N (noin
15 kp) voiman on saatava kosketin toimimaan. Jos portaassa on
huoltoajokytkimet, muu ohjaus ei saa olla mahdollinen niiti
kidytettdessi,

Liukuportaan kummassakin p#issi on oltava selvisti merkitty
punainen pysdytyslaite, jota voi helposti kdyttdd kerrostasol-
ta tai portaan liikkumattomalta osalta kisin. Pysédyttdmislait-
teessa tai sen vieressi on oltava tdti koskeva merkinti noin

20 mm korkein kirjaimin. Pysdyttidmislaitteen on toimittava pak-
koliikkeisesti ja aiheutettava jarrun sulkeutuminen. Portaan
uudelleen kédynnistyminen saa tapahtua t#116in ainoastaan avai-
mella. On huolehdittava siitd, ettei pysdyttédmislaite voi toi-
mia tahattomasti.

Liukuportaan koneistoa on voitava helposti kdyttidd kidsin.
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Liukuportaan ala- ja yldpdihdn on sopivaan kohtaan ennen por-
rasta asetettava mieluimmin riippuva varoituskilpi, jossa on
esim. seuraava teksti:

"Askelmille istuminen, kdsituella ajo tms. leikkiminen portaas-
sa on vaarallista. Portaassa kulkeminen paljain jaloin on kiel-
letty. Pientd lasta on kannettava sylissd tai pidettivid kides-
td, Koiria ei saa pHidstdi portaaseen.'

Tekstin asemesta voidaan kdyttd4 kuvia. Valokennoilla tai kos-
ketinmatoilla kdynnistyviid portaita k#yttdville henkildille

on selvdsti ilmoitettava askelmien kulkusuunta. Optista ja
akustista merkinantoa kiytettidessd on sekaantumisen vaara py-
rittdvd vilttimiddn.

Jos liukuportaasta joudutaan poistamaan askelma, avaamaan kul-
kutielld portaassa oleva huoltoluukku tms., porras on suljet-
tava ja portaan kumpaankin p#ihidn on asetettava varoitusvireil-
14 varustetut tukevat suojakaiteet portaaseen pddsyn estdmi-
seksi.

Liukuk8ytdviin nihden on soveltuvin kohdin noudatettava edelld

annettuja liukuportaita koskevia soveltamismddridyksid. Lisdksi
on otettava huomioon seuraavat vaatimukset:

Liukukdytdvidn kaltevuuskulma saa olla enint#sin 15°.

Liukukdytdvin hihnan taipuma saa olla enintiin 2,5 mm lisdttynd
0,004-kertaisella telojen etdisyydelld millimetreinid, jos hih-

naa painetaan tukitelojen vidlilli lieridpinnalla, joka kohdis-

taa hihnaan 100 N (noin 10 kp) voiman. Lierién pituus on 50 mm

ja halkaisija 25 mm.

Poikittaissuunnassa jdykdn ja sivureunoistaan tuetun hihnan
taipuma saa olla enintdin 1 % tukivdlistd, jos tukividlin kes-
kelle asetetaan jidykki levy, jota painetaan 0,65 kN (noin 65 kp)
voimalla.

Jos liukuk#dytdvidn hihna on vain reunoistaan tuettu, kdytidvin
keskiviivalle on asetettava tukia vihint#in 1,8 m vdlein ja
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enintdén 50 mm hihnan alapuolelle liiallisen ylikuormittami-
sen varalta.

Jdykistd levyistd rakennetun hihnan johteiden on oltava sel-
laisia, ettei 1evyjen vdlisen liitoksen murtuessa levyjen vi-
lille muodostu 4 mm suurempaa pystysuoraa siirtymii.
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12 LUKU. HISSIN RAKENTAMINEN, TARKASTUS JA HOITO.

34 §. Hissin rakentamisesta on tchtdvid ilmoitus sidhkétarkastus-
laitokselle.

Rakentamisilmoitukseen on liitettivid kutakin rakennettavaa
hissiid kohden:

PSRN Py M- Ageaguigih e gl

selville hissid koskevat tiedot. Tdh#n rakenneselostukseen

on liitettdvd johteiden lujuuslaskut taipumalaskelmineen,
tiedot puskureiden puristumista, laskelmat hydraulisen hissin
médnndn ja sylinterin nurjahdusvarmuudesta, selvitys hydrauli-
sen hissin laskunopeudesta putken rikkoutuessa seki muut tar-
vittavat lisdselvitykset tai -laskelmat.

- Asennuspiirustus, jossa on esitetty pysty- ja vaakasuorat
leikkaukset kuilusta, konehuoneesta, pydridstbkomerosta, ko-
rista tms. Piirustuksesta on k#ytidvd selville koneiston, ko-
jetaulujen, nopeudenrajoittajien, rajakatkaisijan, kerrosja-
kajan tms. laitteiden sijoitus, vapaat tilat, piisytiet kone-
huoneeseen ja pydridstdkomeroon tms. hissitilaan ovineen ja
portaineen. Jos kuilun alle j44 vapaa tila, se on esitettivi
kuilun pystysuoran leikkauksen yhteydessi.

- Kytkentdpiirustus.

- - - - . -

laitoksen hyviksymidn koestuslaitoksen antama. Tdmid todistus
voidaan toimittaa myShemmin, kuitenkin viimeist#didn rakenne-
tarkastustilaisuudessa.

Piirustukset on taitettava Ad4-kokoon (210 mm x 297 mm). Piirus-
tusten el tarvitse olla alkuperdisii.

Rakentamisilmoituksen jokaisesta liitteesti on kdytdvd ilmi
hissin rakentaja, numero ja rakennuttaja.
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35 §. RAKENNETARKASTUKSET.

1. Uutta tai uudelleen rakennettua hissii ei saa ottaa kidyttddn
ennen sen hyvdksymistd rakennetarkastuksessa.

Hissin rakentajan on sovittava rakennetarkastuksen toimittami-
sesta hyvissd ajoin etukiteen sihkétarkastuslaitoksen kanssa.

2. Rakennetarkastuksessa on todettava, ettd hissi tdyttdid voi-
massa olevat hissimdidridykset sekd muun hengen-, terveyden- ja

omaisuudenvaaran vidlttimiseksi asetettavat vaatimukset.

3. Ellei hissi ole rakennetarkastuksessa miidridysten mukaisessa

kunnossa ja jos havaitut viat ja puutteellisuudet ovat sen

laatuisia, ettd niistid saattaa aiheutua suoranaista vaaraa his-
sin kdyttdjdlle tai hissinhoitajalle, hissid ei saa ottaa kiyt-
to0n _ennen kuin mainitut viat ja puutteellisuudet on korjattu

ja hissin hyvdksyminen j#lkitarkastuksessa suoritettu tai ennen

kuin hissinrakentaja on kirjallisesti ilmoittanut asianomaisel-

le hissintarkastajalle niiden korjaamisesta.

4. Kun hissi on rakennetarkastuksessa hyvidksytty, hissintarkas-

tajan on asetettava koriin tarkastuskortti. Hissintarkastajan

on annettava omistajalle myds kirjallinen ilmoitus hissin tar-

kastamisesta ja kdyttddn hyviksymisesti.

Hissinhoitajan on vaihdettava rakennetarkastustilaisuudessa
asetetun vdliaikaisen tarkastuskortin tilalle my8hemmin saaman-
sa varsinainen tarkastuskortti.

5. Uutta hissii ei saa ottaa kidyttddn, ellei sillid ole hissin-

tarkastajan hyvidksymdd hoitajaa.
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36 §. KAYTTOTARKASTUKSET JA KATSASTUKSET.

1. Kdytdssi olevassa hississid on suoritettava joka toinen vuosi
kdyttotarkastus, jolloin tarkastetaan varmuuslaitteiden toimin-
ta ja hissin yleiskunto. Jos tarkastuksessa todetaan hississi
sellainen vika, ettd siitd voi olla suoranaista vaaraa, hissi

on suljettava, kunnes vika on korjattu.

2. Kéyttdtarkastusten vilivuosina hissi voidaan tarkastajan
harkinnasta riippuen katsastaa, jolloin tutkitaan kannattajat,
nopeudenrajoittajan koéysi, ovilukot, kuilun suojaus, hilytys-
laitteisto ja verdjdt. Jos katsastuksessa todetaan hississé
sellainen vika, ettd siitd voi olla suoranaista vaaraa, hissi
on suljettava, kunnes vika on korjattu.

3. Tapaturman tai vahingon syyn selvittidmiseksi on suoritetta-
va ylimddrdinen tarkastus tai katsastus.
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37 §. YLEISIA TARKASTUSMAARAYKSIA.

1. Kiyttotarkastuksiin ja katsastuksiin toimittaa hissinhoita-
ja tarkastajan kdytett#vidksi tarpeellisen apuhenkildkunnan,
tarvittavat tydkalut ja kojeet samoin kuin korin kuormittami-
seen tarvittavat painot. Rakennetarkastuksessa ja mahdollises-
sa jélkitarkastuksessa nidmid velvollisuudet kuuluvat hissinra-
kentajalle ja ylim#idrdisessd tarkastuksessa sekid katsastukses-
sa hissin omistajalle.

2. Jokaisesta uuden tai uudelleen rakennetun hissin rakenne-
tarkastuksesta on laadittava pdytidkirja neljini kappaleena.
Sdhkdtarkastuslaitos sdilyttds ndistd yhden ja hissin omista-
jalle, hissinrakentajalle sekd hissinhoitajalle annetaan kul-
lekin yksi kappale.

3. Kdyttdtarkastuksista laaditaan péytidkirja kolmena kappalee-
na, joista yksi j#i s#hkdtarkastuslaitokselle, yksi annetaan
hissin omistajalle ja yksi hissinhoitajalle.

4. Katsastuksesta kirjoitetaan todistus, josta ilmenee katsas-
tuspdivé, katsastaja sekd mahdolliset viat. Vioista ilmoitetaan

hissinhoitajalle.
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38 §. HISSIN KAYTTOA JA HOITOA KOSKEVIA MAARAYKSIA.
1. Henkild~- ja tavara-henkil®6hissin pysyvidn kuljettajan on ol-

tava 16 vuotta tdyttinyt, luotettava ja hissin kidyttédn pereh-
tynyt henkilé.

2. Hissin omistajan on huolehdittava,

1) ettd konehuone ja pydristdkomero niihin johtavine kulkutei-
neen, kuilun ovien edessi olevat tilat, kuilu ja kori valais-
taan riittidvisti,

2) ettd hissintarkastajan, -hoitajan tai hissinkuljettajan il-
moittamat viat korjataan,

3) ettd hissi poistetaan kdytdstd, jos sen kdyttd on tullut
vaaralliseksi.

3. Hissintarkastajan hyvidksymdn hissinhoitajan, jolle hissin

valvonta ja hoito on uskottu, on vidhintddn kerran kuukaudessa,
elleivdt olosuhteet vaadi vieldkin useammin, suoritettava his-
sissd tarpeellisiksi katsomansa tarkastukset ja huoltotydt
vihint4dn kahden miehen ryhmissd., Td118in on ainakin tarkastet-

tava kuilun ovien lukot, kannattajat, tarraaja, nopeudenrajoit-
taja, kuilun aitaus, h#lytyslaitteisto ja vastaavat laitteet.

Hissitilojen puhdistuksen korin sis#dosan puhdistusta lukuun-

ottamatta saa suorittaa ainoastaan hissinhoitaja tai tyd on

suoritettava hidnen valvonnassaan. Sama koskee maalaus-, kor-

jaus- tai vastaavia toiti.

4. Hissinhoitajan on merkittdvi konehuoneessa olevaan hoitokir-

jaan suorittamansa huoltotydt piivdmddrineen, sattuneet viat

ja niiden korjaukset. Hissinhoitajan on ilmoitettava hissin

omistajalle ne havaitsemansa viat ja puutteellisuudet, joita

hdn ei oma-aloitteisesti voi korjata sek#d laadittava kirjalli-

nen selostus sidhkodtarkastuslaitosta varten tietoonsa tulleista

tapaturmista ja vahingoista.
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5. Jos hissinhoitaja katsoo hissin tulleen vaaralliseksi, on
hinen vidlittbmisti suljettava hissi korjauksen ajaksi. Vdhdis-
td suuremman korjauksen jdlkeen hissi saadaan ottaa kédyttoon
vasta hyvidksyvidn tarkastuksen jidlkeen.

Suljettuaan mainitussa tilanteessa hissin pois kidyt&std hissin-
hoitajan on ilmoitettava asiasta heti hissin omistajalle vian
korjauttamiseksi, ellei hissinhoitaja voi vdlittomdsti tai oma-
aloitteisesti korjata vikaa.

6. Hissinhoitajan on huolehdittava siitid, ettd kannattajien
vaihdosta tehdddn kirjallinen ilmoitus s#dhkOtarkastuslaitok-
selle.

T&hdn ilmoitukseen on liitettdvid kannattajien koestustodistus,
josta kdy ilmi hissin omistaja, osoite ja numero. Jos hyvék-
sytty koestuslaitos on ldhettdnyt todistuksen suoraan sidhko6-
tarkastuslaitokselle, ilmoituksessa on oltava muiden tietojen
lisdksi todistuksen numero. Kannattajia vaihdettaessa on aina
tarkistettava, ettd kannattajat ovat oikeamn pituiset.

7. Hissinhoitajan on noudatettava riittdvidd varovaisuutta toitd

suorittaessaan.

Tyt6skentely konehuoneessa, pydrdstOkomerossa ja kuilussa on
suoritettava, jos se on mahdollista, p#ddkytkimen tai ohjausvir-
ran katkaisijan ollessa auki.

Oleskelu kuilussa tai kuilun alapuolella olevassa konehuoneessa
on tarraajien ja puskureiden kokeilun aikana kielletty.

Hissinhoitajan, vikamiehen ja korjaajien on ennen tyéhén ryh-
tymistd harkittava toimenpiteitid ja sitid miten tyd on suori-
tettava, jotta tybntekijdille ja hissin kdyttdjille ei aiheu-
du vaaraa.
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Hissin ajaminen suuntareletti painaen on sallittua ainoastaan
silloin, kun muuta mahdollisuutta ei ole. Ajomatkan on oltava
td110in mahdollisimmnan 1lyhyt ja tarvittavasta vartioinnista
on huolehdittava.

Varmuusvirtapiirin tai sen osan kiinted ylikytkeminen on eh-
dottomasti kielletty. Irtolangalla saa hetkellisesti suorit-
taa ylikytkenndn vian paikallistamiseksi. T#118in mahdollises-
ti tapahtunut ajoliike ei saa olla tarpeettoman pitkid ja sen
aikana tarvittavasta vartioinnista on huolehdittava.

Kuilun oven aukijidttidminen lyhyeksikin ajaksi vartioimatta on
ehdottomasti kielletty korin ollessa poissa ko. oven takaa.

Jos puskuroimattoman hissin korin katolla ei ole ajopainikkei~-
ta, korin katolla olo ei ole sallittu korin liikkuessa ylos-~
pédin, ellei korissa tai konehuoneessa ole avustamassa toinen
henkild, joka tiet#d asiasta. Tdllaisen hissin kuilun pohjalla
olo on niinikd#n kielletty korin liikkuessa alaspdin, ellei
korissa tai konehuoneessa ole toista henkild#. Puskuroiduissa
hisseissd on ennen korin katolle ja kuilun pohjalle menoa kat-
sottava kyyristymistilat. Oltaessa korin katolla rajakatkaisi-
jan nauhan ja ohjausvirran katkaisijan kdyttomahdollisuus on
otettava huomioon.

Vikamiehen jouduttua ty8hén vaikeasti kdsiteltdviin hissiin
(pikahissi, suuri hissi, automaattiovet, tehostettu ohjausjéir-
jestelmid) hdnen on harkittava, tarvitseeko hin apua. Apumiehe-
nd saa kdyttdd ainoastaan hissimiesti.

Huuto-, puhelin- tai radioyhteyttd on k#ytettdvid aina silloin,
kun vdhintddn kaksi miestd on tydssi samassa hississi. Mink#in-
laista kdynnistdmistd ei saa suorittaa ennen kuin kaikki ty6-
hon osallistuvat henkildt ovat saaneet siitid tiedon ja lupa
kdynnistdmiseen on annettu. Ajomatkan pituudesta ja suunnasta
on myds sovittava. Jos konehuoneessa on ulko-ohjauksen erotin,
tdtd on tarvittaessa aina kiytettivi.
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Kun pd#kytkin on avattu, on otettava huomioon, ett# hississid
on vield jédnnitteisii osia (nousujohdon pdd, pistorasiavirta-
piiri, korin ja kuilun valaistusvirtapiirit tms.). Erityisti
varovaisuutta on noudatettava laitoksen toimiessa 500 V jin-
. nitteelld,

Korin nostaminen tai laskeminen k#sin on sallittu ainocastaan
piddkytkimen ollessa auki.

Tultaessa hissille tybhén on aina ensin tarkastettava, onko ko.
hissille jo aikaisemmin tullut hissimiehii.

Kun hissimies on kutsuttu paikalle hissitapaturman tai -vahin-
gon tapahduttua, hinen on harkittava tarkoin ennen auttamis-
toimeen ryhtymist#d, ettei tapahtunut tapaturma tai vahinko pdd-
Se suurenemaan.

Hissin korjauksen, puhdistuksen, huollon ja tarkastuksen aikana
on hissi pidettdvid suljettuna ja asetettava t4118in asiasta il-
moitus kuilun jokaiselle ovelle.

HenkilSpaternosterhissin kuilun jokainen kulkuaukko on varus-
tettava tukevalla kdydelld hissin seisonta-ajaksi. Nditi koy-
sid ei tarvita, jos hissi pysiytetdidn sellaiseen asentoon, ettd
koreihin astumisesta ei ole vaaraa.

Kuilu, konehuone, pydristdkomero tms. hissitila on pidettidvi
vapaana niihin kuulumattomista esineistid. Hissin varaosia saa
sdilyttdd konehuoneessa, pydridstdkomerossa tms. hissitilassa,
elleivdt ne haittaa tySskentelysd. Sen sijaan k#yttdkelvotto-
mien osien siilytys on n#issid tiloissa kielletty. Konehuonee-
seen, pydrdstdkomeroon tms. hissitilaan johtavalla kulkutielld
ei saa sdilytt#di kulkua haittaavia tavaroita.

8. Jos hissin omistaja haluaa, ettd hissi poistetaan kiytostd
ja ettei siini suoriteta tarkastuksia, on hidnen kirjallisesti
ilmoitettava tidstd sihkdtarkastuslaitokselle ja samalla sitou-
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duttava olemaan ottamatta hissid kiytt86n ennen tarkastuksen
suorittamista.

9. Hissinhoitajan ollessa pitkdaikaisesti estyneeni hoitamas-
ta tehtdvdidnsid tai luopuessa tehtidvistdidn on hissin omistajan
viipymdttd hankittava uusi hoitaja. Aikaisemman hoitajan on
kirjallisesti ilmoitettava hissintarkastajalle tehtidvidsti
luopumisestaan ja uuden hoitajan ilmoittauduttava hyviksy-
mistd varten.
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13 LUKU. ERINAISIA MAARAYKSIA.

39 §. SdhkOtarkastuslaitoksella on harkintansa mukaan oikeus
sallia poikkeuksia tdmin pditdksen mdsrdyksistd ja kielt#d

sellaiset hissirakenteet, joista saattaa aiheutua hengen-,

terveyden- tai omaisuudenvaaraa.
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40 §. Timin péatbksen soveltamista koskeva hissintarkastajan

milirdys tai piitds on voimassa kunnes‘sahkﬁtarkastuslaitos
toisin pidttid.
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41 §. Muutosta sihkbtarkastuslaitoksen piitdkseen tdmdn pidd-
tdksen soveltamista koskevassa asiassa haetaan kauppa- ja
teollisuusministeriéltd, jollei toisin ole sdddetty, 30 pdi-
vidn kuluessa p#itdksen antamisesta noudattaen, mitd muutoksen-
hausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on siidetty.
Pd4tds on kuitenkin voimassa, kunnes asia on lopullisesti
ratkaistu, jollei kauppa- ja teollisuusministerid toisin
ma4ras. |




- 125 - | 42 §

42 §. S&hkbtarkastuslaitos antaa tarkempia mi#réyksid té#m#n
pddtdksen soveltamisesta sekd sitd tHydentdvid ohjeita ja se-

lityksié.
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43 §.

1. Tidmd piidtds tulee voimaan 1 pdivind kesdkuuta 1974, Silli
kumotaan kauppa- ja teollisuusministeridn 5 pdivdnd marras-
kuuta 1949 sdhk611ld4 toimivista hisseistd antama pddtos
(679/49) siihen myOhemmin tehtyine muutoksineen sekd kauppa-
ja teollisuusministeridn 21 pdivdnd joulukuuta 1971 ennen
vuotta 1950 rakennetuista sihk611l4 toimivista hisseistd anta-
ma padtds (916/71).

2. Ennen tdmidn pididtdksen voimaantuloa hyvdksyttyjéd tai aikai-
semmin voimassa olleiden miidrdysten nojalla rakennettuja his-

sejd saa aikaisemmin hyvidksytyssid muodossa ja laajuudessa kidyt-
tdd tarkoitukseensa edellyttden, ettd ne eivit aiheuta ilmeis-
td hengen-, terveyden- eikd omaisuudenvaaraa eividtkid kohtuut-

tomasti hiiritse ympidrist6didn. Kuitenkin on ennen vuotta 1950

rakennettujen hissien kuilut kokonaisuudessaan suojattava ja
kuilun ovien lukot saatettava tdmidn pididtdksen mukaisiksi vuo-

den 1975 loppuun mennessi.

3. Mits edelld 2 momentissa on sanottu koskee soveltuvin osin

myds hissejd, joiden asentaminen aloitetaan tdmédn pdidtbksen

voimaantulon jilkeen, mutta ennen 1 pidividi kesdkuuta 1975.
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LIITE I
KASITTEIDEN MAARITELMIA JA SELITYKSIA

Seuraavassa esitetddn joidenkin k#sitteiden midritelmid ja
selityksid, jotka voivat helpottaa edelld esitettyjen mddrdys-
ten ja soveltamismddrdysten ymmartdmistd.

sijoitettu jollekin alimmista pys3dhdystasoista kuilun viereen
ja jossa koneisto on osaksi kuilun puolella. Tarraajattoman
alasivukonehissin rakentaminen on kielletty.

- s - -

korin ja kuilun pohjan vdliin ja joka on korkeudeltaan ja
poikkipinnaltaan niin suuri ja sen muotoinen, ettd henkild

voi siihen suojautua kyyristyneen#d korin saavuttaessa aladdri-
asentonsa.

mahdollista asentoa kuilussa silloin kun kori tai wvastapaino
on mekaanisesti estetty laskeutumasta alemmaksi tahi on kokoon-
puristuneella puskurilla.

tustoimia pystysuorassa suunnassa kaukana toisistaan olevien
pysdhdystasojen vdlissi.

avautumisen alkamista jonkin verran ennen pysidhdysaluetta.
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pddttdmidn ketjun kannattamina ja kuljettamina. Henkildpaternos-
terhissid ei saa kdyttdd yleisdn vaan henkildkunnan kuljetta-
miseen suurissa toimistoissa, pankeissa, tavarataloissa tms.

Hissikuilulla (kuilulla) tarkoitetaan sitd suljettua tilaa,

jossa kori ja vastapaino liikkuvat ja jonka tilan rajoittavat
kuilun suojaus, ovet, pohja ja katto.

LR Rl R

neen, lattioineen ja kattoineen, jotka muodostavat kuilun,
konehuoneen, pySrdstdkomeron tai jonkin muun hissitarkoituk-
seen kdytettdvin tilan.

Hissiverkolla tarkoitetaan kuilun aitauksessa kidytettidvii te-

ridslankaverkkoa.

Hoitokirja on yleensd hissin konehuoneessa siilytettidvi kirja,
vihko tai kansio, johon hissinhoitaja tekee hissin hoitoa,
hississd ilmenneit#d vikoja ja niiden korjauksia koskevat

merkinnidt.

16itd, mutta tarvittaessa my®8s huonekaluja, tavaroita, sairas-
paareja, rullatuoleja tms. asuintaloissa.

Hydraulinen_hissi on hissi, jossa kori saa liikkeensi sopivan

nesteen liikuttaman minnidn avulla joko vidlittomisti tai vi-
lillisesti.

ylhd34114 lattian ollessa kuormittamattomana ja painuu vihin
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alaspdin astuttaessa sille. Irtolattialla ei tarkoiteta mit~-
taustarkoituksiin kdytettdviid liikkuvia lattioita.

- - -

jonka tehtdvédnd on koskettaa ensimmiisend puskuria tai kuilun
pohjaa.

LR R R R R IR e e g

- - s W o WS -

jatkaa matkaansa alaspiin sanottavasti lisddmdttid nopeuttaan
katkaistaessa kdyttOmoottorin virta ja pidettiessi jarru auki.

Jalkasuoja on erididen veridjien alaosaan asetettu suoja, jonka
tehtdvind on estdd jalan joutuminen korin kynnyksen yli. Jalka-
suojaksi (suojakynnykseksi) kutsutaan myds korin kynnyksessi
olevaa pystysuoraa levyd, jonka tarkoituksena on esti#i jalan
tyontyminen korin kynnyksen alle pysdhdystasolla seisottaessa
ja korin liikkuessa alaspdin avoimin kuilun ovin tarkkuusase-
tusnopeudella tai automaattiovien avautuessa korin lidhestyessi
ylhddltéd pédin pysdhdysaluetta. Lisidksi kutsutaan jalkasuojaksi
kuilun oviaukon kynnyksesti alaspidin rakennettua pystysuoraa
seind¥ tai levyid, jos hississi on automaattiovien ennakkoau-

kaisu.

moottorin kdynnistin viedd#n nolla-asentoon tai kidyttévirta
muusta syystd katkeaa.

neistoa késin. Laite sallii jarrun vdlittémisti sulkeutua
pédistettlessd ote irti aukaisulaitteesta.

Jousipuskuri vastaanottaa teridsjousen vdlitykselld korin tai

vastapainon liike-energian korin ajaessa huomattavasti yli



- 130 - Liite I

piddtepysidhdystasojensa ja samalla vaimentaa korin liikkeen si-
ten, ettei hidastuvuudesta aiheudu vaaraa.

P e e R e Y - - R W e

o s W en e e s e G . .

kastus, jossa todetaan, ovatko joko hissin kdyttdkieltoon joh-
taneet tai muut viat siini m#drin poistetut, ettei hissin
kdyttdmisestd katsota olevan vaaraa.

- - - -

oleva roskia ja esineitd askelmilta poistava laite, joka 1li-
sdksi vdhentdd kompastumis- ja kiinnitarttumisvaaraa astutta-
essa portaasta tai kdytdvistd kiintedlle tasolle.

.- - — - - - -

joukko k8ysid tai ketjuja, joille niiden kuormitus on jaettu
mahdollisimman tasan.

- e wn s o -

katkaisija pysdyttdi hissin, jonka nopeus on suurempi kuin

1 m/s, jos mainittu kdysi tai ketju katkeaa.

Kerrososoittajat ovat laitteita, joiden avulla pysidhdystasoilla

saadaan tietoja korin sijainnista, tulosta, kulkusuunnasta tms.
Automaattiovilla varustetun hissin korin kerrososoittaja osoit-
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A W G e R G DGR W W A e - e

si kutsutaan kutsupainikkeiden kuittausvaloja, varattu-valoja,
tulee-valoja, ldhtdsuuntanuolia tms.

- - .- - w- -

t44n korille ja vastapainolle, mikdli viimeksi mainittua on
kdytetty, ketjupydrdn hampaiden kautta. Ketjun luistamattomuu-
den takia tdm# hissityyppi on verrattavissa telahissiin.

- - - - -

na. Ketjua, jonka silmukat ovat kokonaan pydredtd terdstd saa-
daan hississid kidyttdd ainoastaan kannattajien painon tasauk-
seen (tasausketju). Jos on kysymys ketjun k#ytdstd muihin tar-
koituksiin kuin kannattajiksi (esim. kerrosjakajan ketju, ta-
sausketju), mainitaan siitd erikseen. |

liukukiytdvin, nosto-oven tms. koneiston kdynnin ketjun riit-
tdvdsti venyessid, irrotessa, katketessa tai 18yhtyessi.

kuuluvia laitteita (koneistoja, kojetauluja, jakokeskuksia
tms.).

- e e e s dn e e e e T wr WD WD oy Es W Gp e D WD A S - - - e - -

pyord, tela tai ketjupy6ri, joiden avulla kori nostetaan, las-
ketaan ja pysdytetididn. Kannattajia ei lasketa koneistoon kuu-
luviksi.
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Korin muodostaa kannattajien kannattama ja johteiden ohjaama
rakennelma, johon kuuluvat kehys, pohja, katto ja seindt sekd
korin kulku- tai kuormausaukot mahdollisine ovineen tai veri-
jineen.

pdhdystd, joka tapahtuu vastapainon puristettua puskurinsa ko-
koon tai vastapainon saavutettua kiintedn alustansa.

- .- - . e - o L e

ala- ja yldpalkeista sekid niiti sitovista sivutangoista. Ke-
hykseen on kiinnitetty kannattajat tai niiden taittopyérit,
ohjauskengdt tahi -rullat, tarraajapesidt tms.

sesti toimiva ovi, joka sulkee korin kulku- tai kuormausaukon
korin ajon ajaksi.

suora poikkileikkaus piirti4 korin liikkuessa aladiriasennos-
taan yléd-d¥riasentoonsa.

Korin_vapaakulku on se matka, joka korilla on puskurillensa

korin lattian ollessa alimman pysihdystason kohdalla.

Korin_vastapainolla tarkoitetaan telahississd tai ketjuhississi

sitd vastapainoa, josta 13htevit kannattajat ohjataan taitto-
pybrien tai ketjupydrien kautta koriin ja jolla kumotaan korin
painoa.

Kuilun_alaosalla tarkoitetaan sitd kuilun osaa, joka j44 alim-

man pysdhdystason ja kuilun pohjan vdliin.

Kuilun_oven_lukko estd# kuilun oven avaamisen kuilun ulkopuo-
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- pistinlukolla varustetussa hississd olipa kori liikkeessi
tai paikoillaan,

- kiinte&dlld lukkoradalla varustetussa hississd korin ollessa
poissa ko. pysdhdysalueelta ija |

- liikkuvalla lukkoradalla varustetussa hississi muulloin kuin
korin ollessa pysdhtyneend ko. pysidhdysalueen kohdalle.

W A W e SO W WP G W WS W M Ve W W W W D WD N G G S b W e G W
v A W ek S WS WS e S D S WD R AL e G e W We e W

- WS e e A e e e

automaattisesti toimivia ovia, joista pddstddn koriin ja jotka
estdvdt kuiluun astumisen lukittumalla automaattisesti korin
jétettyd pysdhdystason tai jotka lukitaan kdsin ennen liikkeel-
le 1&htd4. |

Kuilun_yldosalla tarkoitetaan sitid kuilun osaa, joka jidi ylim-

mdn pysihdystason ja kuilun katon vidliin.

Kuorman vastapainolla tarkoitetaan telahississi tai ketjuhis-
sissd sitd vastapainoa, josta l#htevdt kannattajat ohjataan
taittopydrien tai ketjupydrien kautta tahi suoraan telalle
taikka ketjupyodrdlle ja jolla kumotaan osa korin nimelliskuor-~

masta.

Kytkentdpiirustuksesta kdy selville hissin kaikkien virtapii-

rien kytkenndt kojeineen, kojetaulukoineen ja merkintdineen.

pddlld suunnilleen askelmien nopeudella liikkuva kuminauha
tms., josta kiinnipit#m#l1l4 voidaan portaassa tai kdytédvissi
ajaa tukevasti.

Kdyttdmoottori on se sihkdémoottori, joka pydrittii vaihdetta,

vetopydrdd tai hydraulisen hissin pumppua.
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KdytOstd_poistettu_hissi on hissi, jonka omistaja on sitoutu-

nut kirjallisesti olemaan ottamatta sitd kdyttdén ennen kuin
siind on suoritettu tarkastus. Tdllainen hissi j#4 valvonnan

ulkopuolelle kdyttémdttémiksi ajaksi.

K8ydelld tarkoitetaan terdslankakdyttid, jota kidytetiidn kannat-

- - - e -

tajana. Muiden kdysien (esim. hamppukdysien) kidyttd kannatta-

jana on kielletty. Jos on kysymys kdysien kidytSstd muihin tar-
koituksiin kuin kannattajaksi (esim. nopeudenrajoittajan kdy-

si, tasauskdysi), mainitaan siiti erikseen.

Kﬁydenhﬁltymékosketin (-katkaisija) pysdyttdd kdysihissin ko-

- . - - - e e . n - wvo wm w . - -

neiston kdynnin kannatuskdyden riittdvidsti venyessd, irrotessa,
katketessa tai 18yhtyessi. ‘

Koyden_teoreettinen murtokuormitus on lankojen keskimidirdisen

P G G Wes e AN G G AR W W S R W N R WD N W G W G S W WS N e e

murtokuormituksen tulo. Lankojen keskimiirdinen murtokuormi-
tus mddritellddn tutkimalla kukin halkaisijaryhmi erikseen.
Tdtd teoreettista murtokuormitusta kidytet#din laskuissa.

Koysien_kokcojalla pidetdin kdydet tarvittaessa vierekkdin.

- > an w-w w o wn o -

Kokooja ei estd vaa“an toimintaa.

KOysihissilld ymmirret#sn hissii, jossa kannattajina on kiy-

- - - -

tetty koysii.

Koysipuristimella kiinnitet#in vetopySrdhississid tarvittaessa

- - - L e

kdydet vetopySrddn urissaan luistamattomiksi.

KOysipydrékomerolla tarkoitetaan sitid suljettua tilaa, jossa

hissin taittopy6rdt ja mahdolliset muut vain hissiin kuuluvat
laitteet sijaitsevat.

Laskujarru laskee t#dysin kuormatun korin enintiin nopeudella

1 m/s aladiriasentoonsa.

Lastausajoalueella tarkoitetaan pysidhdystasosta yl3spidin ole-

vaa aluetta kuormattaessa koria auton lavalta tms.
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i

kosketin on irtolattialla varustetun korin alla oleva

attia
ytkin, joka korin lattian ollessa kuormitettuna estidi ohjauk-
sen pysidhdystasoilta ja pitdd korin valaistuna.

Liikkuva_lukkorata avaa kuilun oven lukon salvan korin pys#h-
dyttyd pysdhdysalueelle sallien oven avaamisen. Avaaminen voi
tapahtua automaattiovilla varustetuissa hisseissi my6s 1l4hel-

14 pysdhdysaluetta korin ollessa pysidhtymisvaiheessa.

LR R R R R R - - -y .- -

korin kynnyksessd olevaa laitetta, joka pysdyttdd hissin kdyn-
nin jonkin esineen puristuessa kuilun seinin ja korin kynnyk-
sen védliseen rakoon.

W . - - - - -

vinosti alas- tahi yldspidin alueelta toiselle taikka kerrok-
sesta toiseen. Liukukdyt#dvin jatkuvasti liikkeessd oleva alus-
ta voi olla koottu osista tai se voi olla yhtendistid hihnaa.

- - - e um - e - -

ta toiseen vinosti yl8s- tai alaspidin jatkuvassa liikkeessi
olevilla askelmilla.

Luisutarraaja on tarraaja, joka kiinnittdi korin tai vastapai-
non johteisiinsa v#hitellen. Suuruudeltaan rajoitettu tarraus-
voima saadaan aikaan ruuvien tai jousien puristaessa kiilat

johdetta vastaan.

Lukkokosketin on ver4jillisen hissin pakkoliikkeisesti toimiva
ohjausvirtapiirin kosketin, joka sijaitsee kuilun oven lukossa
estden korin liikkeelle 14hd6n ennen kuin ko. kuilun ovi on

kiinni ja lukittavissa.

Merkinantovirtapiireihin kuuluvat hilytyslaitteistot, valoker-
rososoittajat, varattu- ja t#illi-valot, kuittausvalot painik-
keissa, suuntanuolet sek# muut optiset ja akustiset merkinanto-

laitteet.
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L R e e i R I - - - - - -

kyky ja pintapaine k6yden ja uran pinnan vd1illd ei muutu
uran kuluessa. Téllaisia uria ovat: puolipydredt urat, suo-
raan alileikatut puolipydre#dt urat ja suoraan alileikatut kii-
laurat sen jilkeen kun ne ovat kuluneet lopulliseen muotoonsa.

G S N e e e A S G e o v - o - - -

ja pintapaine kdyden ja uran pinnan v#1lill4 .muuttuu uran ku-
luessa. Tdllainen ura on kiilaura (vetokyky ja pintapaine
pienenevit).

D W G G W W BB W G R G W WS S e

maa, jota korilla saadaan kuljettaa ja joka on otettu lasken-
taperusteeksi.

- e Ga e - - - -

Mikd4n hissin kulkusuunnasta tai normaalisesta kuormituksesta
aiheutuva nopeus ei saa olla 10 % nimellisnopeutta suurempi.
Tarkkuusajonopeus, lastausajonopeus tai pysidhdystasolletulo-
nopeus ei ole nimellisnopeus.

Nopeudenrajoittaja on laite, joka saavutettuaan toimintanopeu-

tensa saa alaspdin kulkevan korin tai vastapainon tarraajan
toimimaan ja siten korin pysdhtymi#in.

- - e o - - - - - . - e e e - e e e . - - - - . - -

katkaisija) on pikahissin korin nopeudenrajoittajassa tai vas-
tapainon nopeudenrajoittajassa oleva kosketin, joka katkaisee
ohjausvirran hissin ajaessa mididritylld ylinopeudella alas- tai

ylospdin samoin kuin nopeudenrajocittajan toimiessa.

Nopeudenrajoittajan_kdyden_pingoituspainon_kosketin_(katkaisija)

on kosketin, joka katkaisee ohjausvirran nopeudenrajoittajan
kdyden pingoituspainon laskeuduttua kuilun pohjaan.

suurempi nopeus, jolla nopeudenrajoittajan kéysi pysidytetiin
tai kOyttd aletaan jarruttaa tarraajan saattamiseksi toimintaan.
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- . - - -

- - - -

saamia rele- ja kytkentdtoimintocja, joiden seurauksena kori
ldhtee liikkeelle, pysyy liikkeessid ja midridtyssi kohdassa

pysidhtyy.

- - - -y . - -

Ohjausjdrjestelmit. Jos ohjausjdrjestelmd on sellainen, ettd
jostakin hissin ohjauslaitteesta annetusta impulssista seuraa,
korin ollessa vapautuneena edellisestd matkastaan ja mahdol-
lisen hidastusreleen toiminnan lakattua, korin ajo suoraan

LR . . T

ohjaus). Jos taas ohjausjdrjestelmi on sellainen, ettd ulko-

- o - e o e - - e - am

ohjauksen impulssi saa aikaan kahdesta tai useammasta vierek-
kdisestd hissistd sen korin paikallesaapumisen, joka voi sinne
saapua vdhimmissi ajassa, tai jos ohjausjirjestelmd on sellai-
nen, ettd kori poimii matkustajia tai jittdi niitid matkalla
alaspdin tai ylOspdin tahi molempiin suuntiin, taikka jos oh-
jausjédrjestelmd on edellisistd ohjausjidrjestelmista yhdistet-

Ohjauskengdt_ja_ohjausrullat ovat koriin ja vastapainoon kiin-
nitettyjéd laitteita, jotka ohjaavat koria ja vastapainoa joh-
teissaan. Ne mySs estdvidt koria ja vastapainoa poistumasta
johteiltaan.

Ohjauskampi on korissa oleva ohjauslaite, jolla hissi kdynnis-

tetddn, ajetaan haluttuun kerrokseen ja pysdytetidn. Toiminnal-
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paitsi korissa myo6s kuilun ulkopuolella.

-t e e SR TR R R e - -
- e - - - e e A -
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tettua pddtepysihdystasonsa kerrosjakajan vastaavan katkaisi-
jan jouduttua epdkuntoon.

ohjauslaitteet, kytkimet, releet tms. ja joilla saadaan aikaan
korin liikkeelleldhtd, kulkusuunnan valinta, kiihdytys, kulku,
hidastus, pysdhtyminen, liikkuvan lukkoradan ja ovikoneiston
liikkeet tms.

P e T T L LT T T

toivin rakennusosin rajoitettua hissikuilua. Osastoitu hissi-
kuilu voi my8s olla osa hissikuilusta.

j8rjestelmdd, jossa korin pys#htymisen jidlkeen vain kerran
asetetaan korin lattia mahdollisimman tarkasti kerrostason
kohdalle. Asetus saa tapahtua tarkkuusasetusnopeudella avoimin
kuilun ovin ja korin verdjin.

Ovikosketin_(karmikosketin) on varmuuskosketin, joka sulkeutuu

oven sulkeutuessa ja joka katkaisee pakkoliikkeisesti ohjaus-
virtapiirin avattaessa kuilun ovi

(edustaa), joka kussakin kerroksessa muodostaa oviaukon puolei-
sen kuilun seindn tai osan siiti ja johon kuilun ovi kiinnite-
tididn.

R e L T T T

sevan osan mukana seuraa osa virtapiirii mekaanisesti pakolla.
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Jousen suorittama katkaisu ei ole pakkoliikkeinen.

Paperirullahissi on 6. ryhmddn kuuluva hissi, jonka erikoisra-

kenteisella korilla nostetaan ja lasketaan raskaita paperi-
rullia.

- - e e W

Pimed1l4 kuilulla tarkoitetaan kuilua,joka on suojattu ldpini-

kymdttdmin rakennusosin (betoni- tai muurattu seind, pelti,
vdrillinen lasi, rautalankalasi tms.).

Poistumisovi on hissin korin seindssid oleva ovi, josta voi pHis-

td viereisen hissin koriin ja jota kdytetddn ainoastaan hitdti-
lanteessa.

Potilashissi on tarkoitettu kuljettamaan sairaaloissa, hoitolai-
toksissa, vanhainkodeissa tms. potilassinkyd potilaineen ja mu-
kana seuraavia hoitohenkilditid, mutta joskus my6s yksinomaan

henkiléiti esim. vierailuaikoina.

Puskurilla tarkoitetaan kuilun pohjalle asennettua elastista
alustaa tai jousella tahi 61jyl14 jarruttavaa laitetta, joka
riittidvidsti est#d korissa olijain seki korin ja vastapainon
vahingoittumisen korin tai vastapainon ajaessa sitd vasten ja

pysdyttdd korin ja vastapainon vihitellen.

Pysdhdysalueella tarkoitetaan sitd korin radan osaa, joka on

250 mm pysdhdystasosta alas- ja yldspiin.

Pysdhdystasolla tarkoitetaan sit# rakennuksen tasoa, jolta ko-

rin kuormaaminen ja purkaminen normaalisesti tapahtuu.

Pysdyttdmislaite korissa on punainen painike (seispainike) tai

kytkin, jolla kori saadaan pysdhtymddn mihin kohtaan tahansa
normaalisella ajoradallaan.
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.

Pyordstdkomerolla (taittopySrékomerolla) tarkoitetaan sitd

suljettua tilaa, jossa hissin taittopydridt ja muut tarpeelli-
set ainoastaan hissiin kuuluvat laitteet sijaitsevat.

- .-

men jidlkeen liitetyt hissin s#dhkdlaitteet jiAnnitteettomiksi
lukuunottamatta korin ja kuilun valaistusta, hilytyslaitteis-
toa, valokerrososoittajia tms.

tn

oa.

LR R e R - o

ohjattu kytkin, joka erottaa verkosta kdyttdmoottorin molempi-
ne pydrimissuuntineen korin ohitettua p#itepysdhdystason.

Pddvirtapiirit yhdistivit verkkoon k#yttdmoottorin, generaat-

- . e o - - . - -

torin moottorin tms.

Rajakatkaisija pyslyttdid omatoimisesti koneiston kd#ynnin korin

- - - - -

ohitettua péddtepysidhdystason.

Rullatarraaja on salpatarraaja, jonka salpana toimii rulla.

Saksiverdj4 on verdjid, jonka sdleiden vidli muuttuu suljettaessa

Salpakoskettimella tarkoitetaan kuilun oven lukon salpaa pakko-

liikkeisesti seuraavaa varmuusvirtapiirin kosketinta.

- - .- .-

tai vastapainon johteisiinsa kiytidnndllisesti katsoen heti.
Suureksi kasvava tarrausvoima saadaan aikaan vet#milli rullia,
kiiloja, epdkeskoja tms. tarraajapesissi johteita vasten.

- R
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vdlissd olevia liikkuvia seinii.

tarkoitetaan joidenkin erikoishissien kuormaus-
olevaa tunnelia. ‘

- - - o - an wn o LR

hissin numero, pdivd jolloin hissi on viimeksi tarkastettu,
vuosi, jonka kuluessa hissi on uudelleen tarkastettava, hyvik-
sytty hoitaja ja tarkastaja.

Tarkkuusasetuksella tarkoitetaan korin lattian asettamista ja
sitten pitidmistd mahdollisimman tarkasti pysdhdystasolla korin
ensin pysihdyttyd ldhelle pysidhdystasoa. Tarkkuusasetus suorit-
taa korin lattian asennon korjauksen korin kuormituksen muut-
tuessa. Asetus saa tapahtua tarkkuusasetusnopeudella avoimin

kuilun ovin ja korin verdjin.

mekaaninen laite, jonka tehtdvdnd on pysdyttdd ja sitten pitdd
paikoillaan johteissa alaspdin kulkeva kori tai vastapaino ve-
topydrdhississd silloin, kun nopeus kasvaa mddrdttyd arvoa
suuremmaksi, ja tela- tai ketjuhississid silloin, kun kannatta-
ja irtoaa, katkeaa tai huomattavasti venyy tahi nopeus kasvaa
madrdttyd arvoa suuremmaksi.

tapahduttua eikid salli ohjausta ennen kuin tarraaja on vapau-
tettu.

korin tai vastapainon kehykseen kiinnitettyni, yksi kutakin
johdetta kohden, tarraajan toimiessa pysdyttdd ja sitten pitdd
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paikoillaan alaspdin kulkevan korin tai vastapainon.

- - - - - -

Tagsauskoyttd (-ketjua) kdytetdin kannattajien painon kumoami-

L R R R R e iy agneng - -

Tavarahissi on tarkoitettu yksinomaan tavaroiden kuljetukseen.

Henkilbt saavat astua koriin sitid kuormattaessa ja kuormaa pu-
rettaessa, mutta eivdt saa seurata korissa matkan aikana.

Tela on sylinteri, jonka pintaan on sorvattu kierremuotoon
urat, joihin kannatuskdydet kiertyvit yhteen kerrokseen. Kby~
det on viety telan 14pi ja lukittu luotettavasti.

Telahissi on hissi, jossa liike siirret#in koneistosta korille

tai vastapainolle telan sis#dlle kiinnitettyjen ulkopinnan
uriin kiertyvien kdéysien avulla.

Tdyskuormasuoja ohjausvirran katkaisijoineen estdi tehostetul-

la ohjausjdrjestelmdlli varustetuissa hisseissi ulko-ohjauksen
korin ollessa tdysin kuormattu.

Umpikuilulla tarkoitetaan tiivein rakennusosin rajoitettua his-

sikuilua. Umpikuilu voi olla joko osastoitu tai osastoimaton.
Kuilu voi olla my8s osaksi umpikuilu.

VaaZat_ja_jouset, jotka liittyvit kannattajiin, ovat laitteita,

- - - o -

joilla kannattajille tuleva kuormitus tasataan niiden kesken.

Vaihde on kdyttémoottorin ja vetopydrédn, telan tai ketjupydrin
vdliin sijoitettu pydrimisnopeuden pienentdji.

Vaihteellinen_koneisto on koneisto, jossa moottorin pydrimis-

L - =g i i g iyl

nopeus pienennetdén sopivaksi vetopydrin, telan tai ketjupyo-
rdn pydrimisnopeudeksi.
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Vaihteeton_koneisto on koneisto, jossa vetopySri on. ;i@%@eta‘:

tu moottorin akselille, joten vetopysrilly ja moottorilla oh
sama pyOrimisnopeus.

Yéi@?QEQEEE-§§lE§§§!I§§i§ on tarraaja, jossa puskuri tai use-
ampia puskureita on asetettu erityisen salpatarraajakehyksen
ja koria kantavan kehyksen vdliin, jolloin kori voi liikkua

kehysten vdlisen puskurin ja jouston verran kehyksessiin oh-

jattuna.

- e w - - L R R R ey - .- - -

Varmuuskytkimelld tai -koskettimella tarkoitetaan pakkoliik-

keistd ohjausvirtapiirin kytkinti tai kosketinta, joka valvoo
varmuusteknillisesti t#rkeitd hissilaitteita.

Varmuusvirtapiirillid tarkoitetaan ohjausvirtapiirii tai sen
osaa, jossa varmuuskytkimien ja -koskettimien kanssa on sar-
jassa niiden kontaktorien ohjauskelat, joiden avautuminen py- -’

sdyttdd hissin tai muuttaa sen suuntaa.

Vastapainolla kumotaan korin paino ja osa kuorman painosta.

Vastapainon_hypylld tarkoitetaan siti vastapainon jatkamaa

matkaa eli hypdhdysti, joka tapahtuu korin puristettua pusku-
rinsa kokoon tai korin saavutettua kiintedn alustansa.

Vastapainon_rata muodostuu siitd kuilun osasta, jonka vasta-

painon vaakasuora poikkileikkaus piirtd4 vastapainon liikkues-
sa aladdriasennostaan yléd-ddriasentoonsa.

kurillensa korin lattian ollessa ylimmdn pys#hdystason kohdal-
la.

Vastgpgiggg_ygpggkg;kg on se matka, joka vastapainolla on pus-
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Verdjdkosketin estdd verdjédllisen hissin korin liikkeelle-
18hddn verdjén ollessa jonkin verran auki. Jos verdji on
avattavissa korin liikkuessa, verdjidkosketin pysédyttii

hissin avattaessa ver4djidi hieman.

vedettidvdd suojarakennetta, joka suojaa korissaolijoita ja
tavaroita hissin liikkuessa.

retddn korille ja vastapainolle vetopydrin yli kulkevien kéy-
sien kautta.

urat, ettd niiden ja kannattajien vdlisen kitkan avulla kori
saadaan liikkeelle, pidetdidn liikkeessd ja jarrutetaan pysih-
dyksiin.

Vdliaikainen_tarkastuskortti on hissin koriin asetettu ilmoi-

tus, joka annetaan vidlittémidsti rakennetarkastuksen jdlkeen,
ellei estettd hissin kidyttddnotolle ole ilmennyt.

Ylikuormitussuoja estdi hissin ohjauksen jossakin vetopydri-
hissityypiss4 korin ollessa v#dhint#in 15 $ ylikuormitettuna.
Témdn tarkoituksena on kdysien luiston estiminen vetopydrin
urissa. Ylikuormitus-nimitystd kdytetddn myds itsetoimivasta
suojalaitteesta tai -laitteiden yhdistelmidstd, joka suojaa

sdhkolaitteita vahinkoa tai vaaraa aiheuttavalta ylikuormj-

tukselta. Myds ylikuormitussuojalla tarkoitetaan hydraulisen

hissin ylipaineventtiilii.

Yldsivukonehissilld tarkoitetaan hissii, jonka koneisto on sj-
joitettu ylimmille pysidhdystasolle kuilun viereen ja jossa
konehuone on avoimessa yhteydess# kuilun kanssa. Tarraajatto-

man yldsivukonehissin rakentaminen on kielletty.

korin katon ja kuilun katon vdliin ja joka on korkeudeltaan ja
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poikkipinnaltaan niin suuri ja sen muotoinen, ett# henkils
voi siihen suojautua kyyristyneenid vastapainon saavuttaessa
aladdriasentonsa ja korin hypédttyi.

Yld-ddriasennolla tarkoitetaan korin tai vastapainon saavutta-

maa ylintd mahdollista asentoa juuri hypyn pddttymishetkelld
tai kohdattuaan mekaanisen esteen (yldpuskurin).

X;ggkggggygg_gggjglgyx on korin kulkuaukon yli#reunaan asennet-
tu saranoitu levy, joka pysdyttdd korin liikkeen kiidnnettdes-

sd levyd yldspdin. Sen tarkoituksena on pysdyttdd hissi esim. .
silloin, kun henkildn vaatekappale on jif4nyt kuilun oven vdliin

Ja kori kulkee alaspédin.

pienien aukkojen kautta suurempaan tilaan ja johon korin tai
vastapainon liike-energia siirtyy siten, ett# hidastuvuus on

Oljypuskurilla tarkoitetaan puskuria, jossa 81jy painetaan

vaaraton.

Oljypuskurin ohjausvirran katkaisija estdd hissin kdynnisty-

misen puskurin ollessa jonkin verran kokoonpuristuneena.

Oljypuskurin valmiusasennolla tarkoitetaan siti puskurin asen-

toa, jossa mintid varsineen on tdysin palautunut.



