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Turvallisuus- ja kemikaalivirasto




TOIMINNANHARJOITTAJAN TIEDOT  
	VAARALLISTEN KEMIKAALIEN LAAJAMITTAINEN TEOLLINEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI
Lupahakemus toimitetaan kahtena allekirjoitettuna tulosteena osoitteeseen:

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Yliopistonkatu 38

33100 Tampere

ja lisäksi sähköisenä osoitteeseen:

kirjaamo@tukes.fi


	Toiminnanharjoittaja (kaupparekisteriin rekisteröity nimi)

Y-tunnus

     


	Postitusosoite

     


	Tuotantolaitoksen käyntiosoite 

     
Kiinteistötunnus

     

	Verkkolaskuosoite

     


	Yhteyshenkilö (nimi, asema)

     
Puhelinnumero

     
Sähköposti

     

	Tuotantolaitoksesta vastaava henkilö (nimi, asema)

     


YLEISKUVAUS TOIMINNASTA

	Yleiskuvaus tuotantolaitoksen toiminnasta
Arvio käyttöönoton ajankohdasta 

(hakemuksen tavoitekäsittelyaika 8kk)



Paikka ja päiväys


Toiminnanharjoittajan allekirjoitus 
ja nimen selvennys
          
KOHTEEN TARKEMMAT TIEDOT

Huom! Tarkennuksia lomakkeeseen löytyy lomakkeen lopussa olevasta ohjeesta. 
1. Kohteen kemikaalit
· Kemikaaliluettelo
· käyttöturvallisuustiedotteet eniten vaaraa aiheuttavista kemikaaleista sähköisenä 
2. Tuotantolaitoksen sijoitus

2.1 Selvitys siitä, että hakija hallitsee tuotantolaitoksen aluetta




2.2 Sijoittuuko tuotantolaitos tärkeälle (luokka I) tai muulle vedenhankintaan soveltuvalle (luokka II) pohja   vesialueelle tai niiden läheisyyteen (merkitään karttaan)? 
2.3 Kaavoitus

· oman tontin ajantasainen kaava
· ympäröivien tonttien (alueiden) ajantasaiset kaavat ja vireillä olevat kaavamuutokset

2.4 Onnettomuuksien vaikutusalueet tuotantolaitoksen ulkopuolella tai laitoksen alueella
tulipalo
· tyyppi (lammikkopalo, pistoliekki, rakennuspalo, säiliöpalo jne.)

· lämpösäteilyn suuruus ja vaikutusalueet on arvioitava ja tarvittaessa mallinnettava
· savukaasujen leviäminen arvioitava, mikäli ne sisältävät normaalista rakennuspalosta poikkeavia vaarallisia kemikaaleja
räjähdys

· painevaikutukset on arvioitava ja mallinnettava tarvittaessa.
· heitteiden aiheuttama vaara arvioitava (lentoetäisyys ja suunta) 
kemikaalin leviäminen 

· terveysvaaraa aiheuttavan kaasumaisen tai helposti haihtuvan kemikaalin vuotojen vaikutusalue on arvioitava ja tarvittaessa mallinnettava
· ympäristövaaraa aiheuttavan kemikaalin vuotojen vaikutukset on arvioitava ja mallinnettava tarvittaessa

Vaikutusalueet esitetään kartalla, johon lisätään 2km säteellä olevat herkät kohteet.
2.5 Ympäristövaikutusten arviointiselostus, jos se on edellytetty tehtäväksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (252/2017).
3. Toimintojen sijoitus tuotantolaitoksen alueella
3.1 Kemikaalien käsittely- ja varastointipaikkojen sijoitus tontilla
· sijoittelussa käytetyt periaatteet 
· layout -kuva tontista 

· layout-kuvaan merkitään kohteiden etäisyydet toisistaan ja korkeat kohteet omalla ja naapuritonteilla 
3.2 Kemikaalien käsittely- ja varastointipaikkojen sijoittelu rakennuksissa
· sijoittelussa käytetyt periaatteet 
· layout-kuva tuotantotiloista 
· layout-kuva kemikaalivarastoista 
3.3 Painelaitteiden sijoitus 
4. Prosessikuvaus

· prosessin kulku 
· kemikaalien käyttö prosessin eri vaiheissa 
· prosessissa esiintyvät erityisolosuhteet 
	

	


5. Vaarojen tunnistaminen ja riskinarviointi
· käytetyt vaarojen tunnistamis- ja riskinarviointimenetelmät 
· yhteenveto arviointien tuloksista (tunnistettu suurimmat vaarat ja riskit)

6. Toimenpiteet, joilla varmistetaan riskien pieneneminen hyväksyttävälle tasolle

6.1 Laitteistojen valinta 
· reaktorit

· säiliöt (uusien tai laitokselle siirrettävien säiliöiden osalta täytetään säiliötietolomake, liite 1)
· putkistot

6.2 Räjähdyssuojaus

· räjähdysten estäminen ja seurausten minimointi
· räjähdysvaaralliset tilat

· paineenkevennys (laitteistot ja rakennukset)
6.3 Rakennukset

· ilmanvaihto 
· rakenteellinen palosuojaus 
· valvomo
6.4 Vuotojen hallinta (sisällä ja ulkona)
· nesteet, kiinteät, kaasut, pölyt
· täyttö- ja tyhjennyspaikat
· allastukset, vallitilat, kanaalit, öljynerotuskaivot, kynnystykset
· ylitäytönestimet, pinnanmittaukset, vaa’at
6.5 Suunnitelma ohjeistuksesta ja koulutuksesta (riskinarvioinnin perusteella)
· ohjeistuksen kattavuus (kemikaalien käsittely ja varastointi)
· koulutus ja perehdytys 
6.6 Ennakkohuollon ja kunnossapidon järjestäminen
· kattavuus
· toteuttaminen ja organisointi

6.7 Valvonta-, hallinta- ja turvajärjestelmät
· käyttöautomaatio

· hätäpysäytysjärjestelmä
· turva-automaatio 
6.8 Vaaratilanteiden havaitseminen
· ilmaisimet (esim. palo, kaasu, vuoto)
· kameravalvonta
6.9 Sammutus- ja torjuntavalmius
· paloskenaario 

· sammutuskalusto (sprinklaus, sammuttimet, vaahdotus, jäähdytys)
· veden (putkistot, pumput, energiantuotto)
6.10 Sammutusjätevesien hallinta
· sammutusjäteveden määrä paloskenaarion ja käytetyn veden mukaan

· talteenottokeinot (esim. tiivis allas, patoaminen sisälle)
· sadevesi ym. viemärien kulku
7. Sisäinen pelastussuunnitelma

· Tukes-ohje 8/2015
· hakemuksen liitteeksi
8. Turvallisuusselvitys / toimintaperiaateasiakirja
· TS käsitellään ennen luvan myöntämistä (Tukes-ohje 9/2015)
· toimintaperiaateasiakirja hakemuksen liitteeksi (Tukes-ohje 10/2015)
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