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1 Johdanto

Ammattimaisessa kayttssa oléwasvinsuojelaineiden levitygédlineettulee testatasaanndllisin
valiajoin.Testaus a tehtava vahintaan viidenuoden vélein vuoteen 2020 saakka ja sen jalkeen
vahintdan kolmen vuoden valeifiestauksenavoitteena on, ettéa kasvinsuojeluaineiden levittdminen
on mahdollisimman turvallista seka ruiskigyttajalle ettd ymparistolleTestausvaatimus perustuu
Eurooparparlamentin ja heuvoston direktiivi yhteison politiikan puitteista torjuntaineiden kestavan
kayton aikaansaamiseksi (2009/128)E Direktiivi toimeenpantiin Suomessa lailla
kasvinsuojeluaineista (1563/20F1).ain mukaaiurvallisuusja kemikaaliviaston (Tukes}ulee
huolehtiakasvinsuojelaineiden levitysvalineidetestaustoiminnan jarjestamisesta

Testausaikatauluihin on mydnnetty poikkeuksia ja osa levitysvalineistad vapautettu testauksesja maa
metséatalousministerion asetuksel@2016% jota on muutettu asetuksell&/2017* (TAULUKKO 1.).
Poikkeavia testausaikatauluja ei voida antaatysvalineisiin, joiden puomin leveys on yli 3 metria tai
jotka on asennettu junaan tai ilmaukseen.

TAULUKKO®O. Testausaikatauluryhmé&iasvinsuojeluaineiden levitysvélinetyypeille

Testausaikatauluryhma ITestaus 26.11.2016 mennessa. Seregitikestausvali on viisi vuotta vuoden 2020
loppuun asti. Sen jalkeen testausvali on kolme vuotta.

Tunniste Kasvinsuojeluaineiden levitysvalinetyypit
A Vaakasuoralla ruiskutuspuomilla varustetut levitysvalineet, joiden puomi on yli 3 metria, m
kaanlukien kylvokoneeseen asennetut kasvinsuojeluruiskut ja riviruiskut
B Levitysvalineet pensaiden ja puiden ruiskutukseen
C YAAYGSNaGA aSyySdadzi 2F 2al {aa

f AA]dzd St @
LIAYS 2y x mMp O6FNJGFA Ldz22YA 2y @ftA o YSi
Puimuriin asennetut levitysvalineet, yli tai alle 3 metria

Junaan asennetudevitysvalineet

m m O

Iimaalukseen asennetut levitysvélineet

G adzdzi 1dzAy 12KRF&aalr I bw GFNJ2AGSGdzi ONEAY
Levitysvalinetyyppeihin-M kuuluvien uusien levitysvalineiden ensimmainen testaus on tehtéva viiden vuoden
sisalla levitysvalineehankinnasta.

Testausaikatauluryhma 2lestaus ensimmaisen kerran 26.11.2026 mennessa. Sen jalkeen testausvali on 10
vuotta.
Tunniste Kasvinsuojeluaineiden levitysvalinetyypit

H Vaakasuoralla ruiskutuspuomilla varustetut levitysvalineet, mukakien riviruiskut, joiden
puomi on korkeintaan 3 metria levea

I Kiintedsti asennetut ja osaksi liikuteltavat levitysvalineet, joissa ruiskun sailié on alle 25 | j
kayttdpaine on alle 15 bar ja puomi on korkeintaan 3 metrid leve&a

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/128/EY yhtejsdlitikan puitteista torjuntaaineiden kestavan
kayton aikaansaamisekKsitp://eur -lex.europa.eu/legatontent/FI/TXT/?uri=CELEX:32009L0128

2 Laki kasvinsuojeluaineistattp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111563

3 Maa- ja metsatalousministerion asety82016 kasvinsuojeluaineiden levitysvalineille asetettavista vaatimuksista,
levitysvalineiden temuksesta ja levitysvalineité koskevasta riskien arvioinnista
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/400001/42535

4 Maa ja metsatalousministerion aset®2017 kasvinsuojeluaineiden levitysvalineille asetettavista vaatimuksista,
levitysvalineiden testauksesta ja levitysvalineita koskevasta riskien arvioinnista annetujanmessatalousministerion
asetuksen liitteenlimuuttamisestahttps://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/400001/43363
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J Paikalliskayttoon tdwitetut sumuruiskut ja kuumasumutuslaitteet (kylaja kuumasumuruis-
kut), pois lukien kannettavat ja kasikayttoiset

K Kylvdkoneeseen asennettu jauhepeittain

L Siementen teolliset peittauslaitteet.

M Sivelylaitteet, pois lukien kannettavatijeppuruiskutyyppiset sivelylaitteet

LevitysvalinetyyppeihinM kuuluvien uusien levitysvéalineiden, jotka hankitaan 26.11.2026 jalkeen, ensimmaéinen
testaus on tehtava kymmenen vuoden sisalla levitysvalineen hankinnasta.

Testauksesta vapautettavat levitysiineet:

Tunniste Kasvinsuojeluaineiden levitysvalinetyypit
N Kannettavat levitysvélineet ja reppuruiskut
0] Viljaruuviin asennetut peittauslaitteet
P Perunanpeittauslaitteet varastossa tai istutuskoneessa, pois lykiemiruiskutyyppiset peru-

nanpeittauslaitteet

R Juurikdavan torjuntaineen tai vastaavan torjuntaineen levittamiseen metsassa kaytettavé
levitysvalineet

Taman ohjeen ovat yhteistydssa valmistelleet Turvallisjgusemikaalivirasto (Tukgs

Luonnonvarakeskus (Lukaka Tukesiwvaltuuttamat kasvinsuojeluaineiden levityslaitteistojen

testaajat. Ohjeen valmistelussa on kaytetty esikuvana kayttssa olevien ruiskujen tarkastusta koskevia
standardeja$FEN ISO 16122 osat?).

2 Ohjeen soveltamisala

Tama ohje méaarittelee yleisétstausvaatimuksetkiintedsti asennetuille ja osaksi liikuteltaville
ruiskuille joita kaytetddn kasvinsuojeluaineiden levitykseen maataloudessa, puutarhataloudessa,
metsataloudessa ja muilla alueillBestauksessa kiinnitetd&n huomiota seikkoihin, joilla vaidaa
vahentaa ruiskuttajan ja ympariston tarpeetonta altistumiktsvinsuojelaineille.

Mydsmuussa kuin maatalouskayttssivatruiskut pitdd testataTeiden ja rautateiden
kunnossapidossa seka muilla vastaavilla aloillagttixtien ruiskujen testaamisedgté ohjetta
kaytetaan soveltuvin osin

Testaukessa noudatetaan tata ohjettdossyntyy tulkintaeroja ohjeen j8FEN ISO 16122
standardisarjan vaatimuksista, on englanninkielinen standardin tulkiatavampi

3 Testausvaltuudet

Kasvinsuojeluruiskuja voi testata vdinkesinvaltuuttama henkild. Testaamiseen tarvitaan
asianmukainen koulutus ja laitteet seka viranomaiselta saatu kirjallinen valtiaiilkitestaajan
kayttamattestauksessa tarpeelliset viddiet tulee kalibroida sénndllisin valiajoin, tavallisesti vahintaan
kerran vuodessa sertifioiduilla valineilla. Kalibroinnista on oltava todistastuullisista viranomaisista
ja valtuuttamisesta on saadetty kasvinsuojeluaineista annetussa3aissa

3.1 Testausvaltuuksien hakeminen ja voimassaolo

Kasvinsuojeluaineista annetun |ait8 §8:n mukaan Tukes hyvaksyy hakemuksesta
kasvinsuojeluaineiden levitysvalineiden testaajan. Valtuutetek#aajallatulee olla valtuutuksen
kohteena olevan tehtavan hoitamiseksi riittdva alan tuntemus ja testaustoiminnan edellyttdmat tiedot
ja taidot. Valtuutettuuntestaajaansovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia sadnnoksia
hanen suorittaessaan kasvinsuojeluasta annetunain mukaisia tehtavia.
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Testausvaltuuksia haetaan Tukesin antamien ohjeiden mukaisesfitysvalineiden testaajaksi
hyvaksytaan, mikali alan ja teststaiminnan tuntemus on riittdvéHakijan tulee tehda selvitys
testaukseen kaytettavista laitteisthaissa edellyttyyn ammattitaitoon riittaa, etta hakija on
suorittanut maatalousalan, tekikanalantai muun tehtdvaan soveltuvan tutkinnon.

Mydntaessaan valtuudet ruiskujen testaamiseen Tukes amstaajdle tunnuksen, joka merkitaan
ruiskuun kiinnitettdvaan tarraam.estaustyohomwoivat osallistua myos henkilét, joilla ei ole mainittua
valtuutusta, mutta jotka ovat saaneet perusteellisen opastuksen tyohonsa ja toimalatutetun
testaajan valitttman valvonnan alaisenastaajaon vastuussa myds kyseisten henkildiden tyosta.

Kasvinsuojeluaineiden levitysvélineiden testaajan tulee taimdéitus (Laki kasvinsuojeluaineista
1563/2011 13 § momentti Apstattujen levitysvalineiden lukumaarasta ja tyypisféR) Turvallisuusja
kemikaalivirastolle viimeistétestausta seuraavan vuodéelmikuunloppuun mennessaliedot tulee
lahettéda Tukesiinsdhkdisessd muodossBestaajan on sailytettava testausta koskevat asiakiijden
vuodenajan testauspdaivasta lukien.

Testausvaltuudet ovat voimassa viisi vuotta kerrallaan. Valtuutuksen voimassaoloaika on nakyvilla
valtuutusasiakirjassd.estaaja oresteellinen testaamaan omaai perheenjasenensguiskun
(Hallintolaki 434/2003, 27 ja 28 §).

Valtuutetun testaajanon testaustasuorittaessaan kiinnitettdva huomiota siihen, etta toimija voi esittaa
testaajalleomat ndkemyksensa aidinkielelladn suomeksfsiksi tai saameksi. Kaytannossa

valtuutetun on kieliongelmien ilmetessa otettava yhteytté valvontaviranomaiseen, joka huolehtii toisen
valtuutetun maaraamisesta tehtavadnestaajariulee myos toiminnanharjoittajan niin vaatiessa

esittaa kirjallinen slvitys valtuutuksestaan.

3.2 Testaustoiminnan valvonta ja valtuuksien peruminen

Tukesin edustajalla tai Tukesin valtuuttamalla tarkastajalla on oikeus valvoa testaustoimintaa ja pyytaa
tarvittaessa lisaselvityksia. Tukesilla on oikeus perua myontamansa seatauwdet, jos hyvaksymisen
edellytykset lakkaavat tai levitysvalineiden testauksissa havaitaan olennaisia puutteellisuuksia eika
toimija ole korjannut toimintaansa Tukesin kehotuksesta huolimatta asetetussa maaréaajassa.

4 Milloin ruisku on testattava?

4.1 Kaytbssa olevatuiskut

Testausjaksojen ei tarvitse jatkua katkeamattomina, eli jos ruiskua ei kayteta, sita ei tarvitse testauttaa.

Vuoden2020loppuunsaakkab vuoden vélein

Ruisku on testautettavauoden 2020 loppuusaakkaviimeistaans vuodenpaastaruiskun ostopaivasta
tai edellisesta testauksestBsim jos ruisku testataanB12.2020, tulee ruisku testauttaa uudestaan
31.12.2025 mennessa.

Vuoden2021alustaldhtien3 vuoden valein

on testautettava vuoden 2021 alusta lahtien viimeistaan kolmen vogu#ista edellisesta
testauksesta. Esim. jos ruisku testataan 1.1.2021, on testaus voimassa kolme vuotta, jolloin seuraava
testaus tulee tehda viimeistaan 1.1.2024.
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4.2 Kaytetyn ruiskun hankintaSuomesta ja ulkomailta

Suomesta &ytetyn ruiskun ostajan ei tatgie testauttaa ruiskua, jos ruiskun mukana seuraa voimassa
oleva testauspdytakirja ja ruiskussa on testauksesta ilmoittava tRusku testataan normaalisti
seuraavan viistai kolmivuotiskauden paattyessa.

Jos kasvinsuojeluaineidégwvitysvaline on testattu Euroopan unionin toisessa jasenvaltiossa ja testaus
tayttad kasvinsuojeluaineista annetussa laissa asetetut vaatimukset seka sisaligitain

aikataulultaan, hyvaksytaan testaus myods Suomessa. Toisessaddda tehdyn ja Suomed¢uodun

ruiskun testauksen voimassaoloaika on lahtdmaan mukainen. Esimerkiksi jos testaus on l[Ahtdmaassa
voimassa vain vuoden, ei testausaikaa pidenneta Suomen testausvalia vastaavaksi.

4.3 Uudet ruiskut

Uusi ruisku pitaa testata viiden vuad&uluttua ruiska ostopaivasta

Kun uusi ruisku saatetaan markkinoille sen pitaa tayttaa konedirektiivin 2006/42#48¥mukset, jotka
toimeenpantiin Suomessa valtioneuvoston asetuksella koneiden turvallisuudesta (406/2008)
Kasvinsuojeluaineiden levityskoneiden ymparistévaatimukset sisallytettiin konedirektiiviin lisdyksella
(2009/127/EY"ja ne astuivat voimaan 152.2011. Kansallisesti lisdykset toimeenpantiin muuttamalla
koneiden turvallisuudesta annettua asetusta valtioneuvoston asetuksilla 265/20574/201 2.

Valmistaja tai maahantuojaakuuttaauudenruiskuntayttavan konedirektiivin ja sen lisdyksen
vaatimukset

Uusien ruiskujen vaatimustenmukaisuuden valvonnasta vastaa tydsuojeluviranomaiset lain eréiden
teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta (1016/2006) muk&hrsia ruiskuj&oskevia
yksityiskohtia ei kasitella tédssd ohjeessa tarkemmin.

Jos valmistaja tai maahantuoja vakuuttaa uuden ruiskun tayttavan konedirektiivin ja sen lisayksen
vaatimukset, ei utta ruiskua tarvitse testauttaa ennen kuinvGotta onkulunut ruiskun hankinasta
Uuden biskun mukana otoimitettava vaatimustenmukaisuusikuutus jakayttoohjeet. Lis&ksi
ruiskussa on oltava pysyva-@erkinta.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksella valmistaja vakuuttaa, letiflysvalinetdyttdd konedirektiivin
terveyttd, turvallsuutta ja ymparistonsuojelua koskeva olennaiset vaatimukset. Konedirektiivin
vaatimukset tayttyvat, jotevitysvalineon valmistettu yhdenmukaistettujen standardien mukaisgsti
mm.:

- Maatalouskoneiden turvallisuutta koskeva standardisarjaBB¥ 80 4254satl: Yleiset
vaatimukset ja 6: Kasvinsuojeluruiskut ja nestemaisen lannoitteen levityslaitteet.

5> Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamik&ptéeur -
lex.europa.eu/legatontent/fi/ALL/?uri=CELEX:32006L.0042

6 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta 400/20@g://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080400

" Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/127/EY direktiivin 2006/42/EY muuttamisesta tesjueiden
levityskoneiden osaltanttp://eur -lex.europa.eu/legatontent/FI/TXT/?uri=CELEX:32009L0127

8 Valtioneuvoston asetukoneiden turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110265.

°Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun
valtioneuvoston asetuksen voimaantulosddnndksen muuttamiséstas://www.finlex.fi/fi/llaki/alkup/2011/20110574



http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/ALL/?uri=CELEX:32006L0042
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/ALL/?uri=CELEX:32006L0042
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080400
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32009L0127
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110265
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110574
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- Ruiskujen ymparistonsijeluakoskevastandardisagja SFENISO16119 osatl: Yleistga 4:
kiinte&sti asennetut ja osaksi liikuteltavedsvinsuojeluruiskut.

Ruiskun valmistaja vastaa laittegaatimustenmukaisuudesta toimittaa myyjalle
vaatimustenmukaisuustodistuksen ja kayttdohjeet. Uuden ruiskun myyjan on varmistettava, etta ruisku
on myyntihetkella edelleen vaatimusten mukainen fedaitteen mukana on asianmukaiset

kayttéohjeet suomeksi ja ruotsiksi.

Jos ratimustenmukaisuusvakuutus puuttuu

Jos valmistaja taiman valtuuttama edustajai ole vakuuttanut ruiskutéyttavan konedirektiivin ja

sen lisdyksen vaatimuksimaahantuoja tai jalleemmyyjén tulee vastata velvoitteiden tayttamisesta.
Kaytanntssa maahantuojan tai jalleenmyyjan on toimitettava konedirektiivin mukainen
vaatimustenmukaisuusvakuutus, merkittava levitysvalinar@ikinnalla ja toimitettava kayttdohjeet
suomeksi jauotsiksi.Tahan kategoriaan kuuluvat esimerkiksi ruiskut, jotka kayttaja on itse tuonut EU:n
ulkopuolisista maista.

Jos levitysvéline ei tayta edella tarkoitettuja vaatimuksia, sen toiminta on testattava ennen sen
kayttoonottoa.

5 Testattuun wiskuun kiinntettava hyvaksymistarra

Merkiksi hyvaksytysta testauksesta ruiskuun kiinnitethgmaksymistarra. Tarraan merkitaan Tukesin
testaajalle antama tunnus, testauspaivamaara ja testauksen voimassaoloaikd (LLi$&ksi tarrassa
tulee olla maininta "Virallissti testattu'®. Tarrakiinnitetaan ruiskun runkoon kohtaan, jossa se on
suojassa vaurioitumiselta. Tarran malli toimitetaan testaajille ja tarroja on tilattavissa muun muassa
ProAgria Keskusten Liitostaw.proagria.fi/julkaisuy

6 TestauspoOytakirja

Tiedot ruiskusta ja testaustulokset kirjataan liitteen mukaiseen testauspoytakirjaan. Poytakirjan yksi
kappde annetaan testattajalle ja yksi jaa testaajall@ estauspoytakirjagrai sen liitteeseettasketaan
haluttaessaulosten perusteella ajonopeudet, joita kayttden tavoiteltu nestemaara/nestemaarat
saavutetaan. Lisaksi poytékirjassa luetellaanen ruiskm seuraavaa kaytttkorjausta edellyttavat
kohdat.

Testauspoytakirjana voidaan kayttaa kasin taytettavaad lomaketta tai tietokonetulostetta, josta
iimenevat selkedasti kaikki vastaavat tiedot kuin varsinaisesta testauspoytakiffastmuspoytakirjoja
on tilattavissa my6s ProAgria Keskusten Liitogtaw.proagria.fi/julkaisu}.

Kasvinsuojeluaineiden levitysvélineiden testaajan on vuosittain ilmoitettava testattujen
levitysvélineiden lukumaara ja tyypf@#-R) Turvallisuus ja kemikaalivirastolldimoitus tulee tehd&
vuosittain helmikuun loppuun mennessd estausta koskevia asiakirjoja dilytettava vahintaan viisi
vuotta testauksesta, ja ne on vaadittaessa esitettava Turvalligakemikaalivirastole

7 Ruiskun omistajan tai k&yajan velvollisuudet

Ruiskun omistajan tai kayttajan tehtavana on huolehtia, etta ruisku tuodaan testaukseen hyvin
puhdistettuna. Testaajalla on oikeus kieltaytya testauksestaujsku onhuonosti puhdistettu.
Testaaja on oikeutettu kieltaytymaan tesiesesta myos siina tapauksessa, etté ruisku on
tyosuojelumaaraysten vastaineresimerkiksi nivelakselin suojus on rikki tai puuttuu kokon&anskun
testauttajan on varmistettava, etté ruiskussa ei ole pesudiaiepakkagjaahdytysnestejaamia. Ne


http://mmm.fi/documents/1410837/1724539/trm2011_4.pdf/30affcf0-bea1-4689-8a77-050a76a53347
http://www.proagria.fi/julkaisut
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haittaavat testausta ja voivat olla tyoturvallisuusriski testaaj&kiliossa tulee olla vetta noin puolet
sdilion nimellistilavuudesta. Lampétilan ollessa all€ @&sta ohjeesta voidaan poiketa.

Henkildn, joka tuo ruiskun testattavaksi, taytyy osata k&ytidiskua ja sen saatoja.

Ruiskun omistajan on huolehdittavastausten vélisena aikana, etta ruisku pidetdan saanndllisen
huollon ja korjausten avulla testausvaatimusten edellyttdmassa kunnossa.

Jos testaajalla on syyta epadilla jonkomponentin kestoa ruiskutuksessa, josta ei tdssd ohjeessa ole
erillista testi&, on hanen soveltavin menetelmin testattava voiko ruiskua hyvaksyéa (esimerkiksi vanhat
haalistuneet sailiot).

8 Testaukseen liittyvid muita ohjeita

Testaaja ei ole velvollinen kaamaan ruiskua. Testaustoiminnan luonne huomioon ottaen olisi
kuitenkinsuotavaa, etta testissa todetwtihaisetpuutteet pyritddn korjaamaan jo testaustilaisuuden
yhteydessamikali mahdollista

8.1 Korjauskehotus

Ruisku voidaan hyvéksjgitarroittaa, vaikla siié 10ytyisi @haisena pidettéid, testaustilanteessa
korjaamatta jaaned puutteita. Testaajan on silti kirjattavauptteet testauspoytéakirjaan
korjauskehotteenaja ruiskun omistaja on velvollinen korjaamaarviipymattg kuitenkinviimeistaan
ennen ruiskun seuraavaa kayttdalella mainitussatilanteissaruiskua ei tarvitséuoda uudestaan
testaukseen.

8.2 Hylatty ruisku

Ruiskuwitaa hylata,jos jokinesimerkkipdytékirjassa mainituista kriittisista vioista ilmenee ruiskussa, tai
jos ruskun kayttajan tai ymparistdn turvallisuus pruulla tavallauhattuna tai jos on syyta olettaa, etta
ruiskulla ei voida levittaa kasvinsuojeluaineita tarkoituksenmukaisella taVailléin ruiskua ei

tarroiteta. Uusintatestissa ruisku tarkastetaamstagan osoittamalla tavallgiltéa osin mita hylkéys on
koskenut.Uusintatestiksi katsotaan testi, joka tehdaan kuukauden kuluessa edellisesta testista.
Uusintatestin testipdytékirja liitetdén yhteen varsinaisen testin poytékirjan kanssa. Testaaja on
oikeutettu veloittamaan uusintatestistd maksun, joka on suhteessa uusintatestin laajuuteen.

Ruiskussa olevien lisdvarusteiden on mgifigva kunnossa, muttas lisévaruste esintayttdlaite, on
poistettu kaytostaei sita tarvitse testatalestaaja kirjapdytékirjaan etta laite poistettu kaytdsta
kokonaan

Jos ruisku testataan aikana, jolloin ruiskun rikkoutuminen jaatymisen seurauksena on todennakaoista,
ruiskuun on hyva lisata jadhdytinnestetta testauksen jalkdamkasta kayttéohjekirjasta valmistajan
suositus!Ruiskun omistia onensisijaisesti vastuussa jaatymisen estamisesta.

Testaaja voi itse maarittdéstauksen hinnanOnhyvinperusteltuaja suotavaaetta testauksen
vaativuus ja seaiheuttama tyomaara vaikuttavat testauksen hintadféin ollenhuonokuntoiset
ruiskut, joiden kunnossapito on huonolla tasolla tai laiminlydty, on testaajan tekemien korjausten
vuoksi kallimpi testauttaa.

Tama ohje on tulostettavissa Tukesin Intersetuilla
https://tukes.fi/lkemikaalit/ruiskuntestaus/ruiskuntestaajaksthakeminen
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9 Maaritelmia

Kasvinsuojeluaine

Kasvinsuojeluruisku
Puomruisku
Siivildsihti

Suodatin
Paaventtiili
Jakoventtiili
Ruiskupuomi

Ruiskupuomirjaoke

Suutin
Tippumisenestoventtiili
Tankkiyksikko

Levitysyksikko

Korjauskehotus
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Yhté tai useampaa tehoainetta sisaltava, kasvintuotannossa kaytettava
valmiste siind muodossa, jossa se toimitetaan kayttajalle ja joka on
tarkoitettu:

a) suojelemaan kasveja tai kasvituotteita kasvintuhoojilta
(tuhoelainten ja kasvitautien torjuntaineet)

b) vaikuttamaan kasvien elintoimintoihin muulla tavoin kuin
ravinteina (kasvunsaateet)

c) vaikuttamaan kasvituotteiden sailyvyyteen, jollei naihin aineisiin ja
valmisteisiin sovelletalintarvikelisdaineita koskevia
erityissaannoksia

d) tuhoamaan haitallisia kasveja tai tuhoamaan kasvin osia tai
estdmaan kasvien haitallista kasvua (rikkakasvien torjairiaet).

Kasvinsuojeluaineiden levittdmiseen kaytetty laite.

Laite kasvinsuojeluaineiden ruiskutukseen puomin leveydelta tai
nauhoina riveihin, jossa ruiskutusneste ohjataan yleensa alaspain
ruiskutettavan kohteen paalle tai sisélle.

Kiinted ®a, joka suodattaa nesteesta suuret epapuhtaudidil®

sijaitsee yleensa sailidssa, imuputken paassa.

Osa, joka suodattaa nesteesta pienet epédpuhtaudet. Suodatin sijaitsee
yleensa pumpun painepuolella ennen venttiilistoa.

Laite, jolla voidaan samanaikaisesti kytke&taayttaa nestevirta
ruiskupuomin kaikkiin jaokkeisiin.

Laite, jolla voidaan kytkeéa tai pysayttaa nestevirta ruiskupuomin
yhteen jaokkeeseen.

Yksi tai useampijaokkeinen ruiskun osa, johon kuuluvat
paineletkut, putkiosa ja suuthet kiinnittimineen ja nivelineen.

Moniventtiilisen ruiskupuomin yhdella venttiililla hallittava puominosa.

Useasta osasta koostuva ruiskun osa, joka muodostaa pisarat
nestepaineen avulla.

Venttiili, joka estdd nesteen tippumisen suuttimista sen jalkeen, kun
nestevirta pumpusta suuttimiin on katkaistu.

Levitysvalineen  osakokonaisuus, johon  kuuluvat vahintdan
ruiskutusnestetankki ja pumppu.

Levitysvalineen osakokonaisuus,hgm kuuluu yksi tai useampia
suuttimia sekd mahdollinen ilmavustin. Levitysyksikkdd kaytetaan
yhdessa tankkiyksikon kanssa, johon se on kytketty letkuston tai
putkiston avulla.

Ruiskussa on havaittu puute, jog#adékorjata ennen ruiskukayttoa,
mutta josta huolimatta ruiskulle voidaan antaa hyvaksynta.
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Hylldys Ruiskussan havaittu puute, joka aiheuttaa valittéman riskin, joka

johtaa hylkaavaan paatdokseen tarkastuksessa

Syrjaytysperiaate (engl. positive displacemenBumppujen toimintaperiaate, jossa

pumpun kamniiden tilavuus muuttuu tydkierron aikana. Kammioon
esimerkiksi tydntyva méanta syrjayttad nesteen ja tyontaé nesteen
eteenpdin. Esimerkkeja syrjaytysperiaatteella toimivista pumpuista
ovat manta, kalvomanté jaammagpyorapumput.

10 Kasvinsuojeluruiskujen tekniset vaatimukset ja niiden todentaminen

10.1 Yleista

Tassa kappaleessa luetellaan testauksessa suoritettavat toimenpiteet. Tarkastettavat kohteet ja
testauksessa kaytettavat menetelmat on mainittu vaiheittain. éssaukseen halutaan kayttaa jotain
muuta kuin tdssé ohjeessa mainittua menetelmaa tai laitetta, testauttaja on velvollinen esittamaan
Tukesille riippumattoman tutkimuslaitoksen hyvaksyman selvityksen menetelman tai laitteen
tarkkuudesta. Mittauksessa on metelmasta riippumatta saavutettava aina vahintaan tassa ohjeessa
mainittu tarkkuus.

Testaukset on tehtava sellaisissa oloissa, etta tuuli, sade tai ilman lampdotila eivat vaikuta
testaustulokseen. Testauspaikan on oltava riittavan etdaltiusvesikaivois. Testauksessa kaytetty
vesi tuleeohjata mieluiten takaisin saili6omoiminnallinen testi pitdisi tehdé tehokkaasti ja
keskeytyksettdOn suositeltavaa, etta ruiskun omistaja on paik#distaustilanteessa

Tassa ohjeessa kaytetaan paineen yksikko@@iaglyhennettyna bar), joka vastaa muita paineen
ykskoita seuraavamaulukon mukaisesti (TAULUKKD 2

TAULUKKO 2. Paineen yksikot.

Pa at=kp/cm atm

1 bar

10°=100 kPa | 1,02 0,987

10.2 Testauslaitteet

Seuraavat valineatvat tarpeellisiauiskuntestauksessa

pyorimisnopeusmittari voimanottoa varten (suusallittu virhe = 10 kierrosta/minuutti)
metrimitta (suuttimien valinen etaisyys ja korkeus maasta)
sekuntkello (virtausmittauy*

suutinten tilavuusvirran (I/minjnittaamiseen tarkoitettu virtausmittarikatso tarkennuksedlta
TAlmittalasi (mittaalue 2 |, asteikkojaottelu 20 ml, virhe £+ 20 ml)

ilmanpainemittari (paineentasaapgpaineen mittaamiseen lisaksi on hyva olla mukana laite
jolla voi lisatd paineentasaajaan ilmaa

vertailtava painemittarikatsotarkennuksefalta *
virtausmittari pumpun tilavuusvirran mittaamiseen, katso tarkennulede *

mittapoyta tai mittalaite levitystasaisuuden mittaamiseen

Tahdella merkityt (*) varuset ovatpakollisia

10
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10.2.1 Vertailtava painemittari

Vertailtavan painenittarin tarkkuudet on oltava vahtéan taulukon mukaiset (TAULUKKO 3
Vertailumittarin mittaritaulun halkaisijaon oltava vahintddn 100 mm. Vertailumittari on
tarkastutettavavalmistajan ohjeen mukaan, taéhintaan kerran vuodessa liikkeessa, jossa on
painemittarin kalibrointiinsoveltuvatlaitteet, tai valmistajan ohjeen mukaan

TAULUKKO. ¥ertailumittarin vaathukset.

mitattava paine (bar) asteikkojako (bar) tarkkuus (bar)
0-6 0,1 0,1

>6ja K16 0,2 0,25

>16 1 1

10.2.2 Virtausmittari

Mittarin virhe ei saa poiketa + 2 % enempaa mitatusta arvosta, kun pumpun tuotto on >100 I/min ja
enintdan 2 I/min kurpumpun tuotto on <100 I/min.

Mikali pumpun testauksen yhteydessa tarkastetaan myods paineet kullakin ruiskutuslohkolla, voidaan
kayttaa mittaria jonka lukutarkkuus on3%mittarin mitta-alueesta esimerkiksi kohotyypin mittarit
Talldin kullakin ruiskutushkolla on vallittava normaalitytpaine kohd&aB.6mukaan.

Virtausmittarissa tulee olla lapindkyva osa, jonka avulla voidaan paatediélibdot pumpun
imupuolella. Tilavuusvirran mittaamiseen kaytettavassa laitteessa on oltava myds kuristusventtiili,
varoventtiili seka tarkastettu painemittari ja sen tulee kestéaé 1&ripgpaine . Kiintedsti asennetuissa ja
osittain liikuteltavissa ruiskuia saatetaan kayttaa tydpaineita, jotka ovat suurempia kuin 10 bar.
Testaajan on varmistettava mittalaitteistonsa paineen kesto kunkin mitattavan ruiskun kanssa.

10.2.3 Suutinten virtausmittari (valinnainen)

Suutintentilavuusvirran(l/min) mittaamiseen tarkoitetin virtausmittarin virhe saa olla korkeintaan *
2,5% mitatusta arvostéai 2,5 x 1& I/min. Mittaus suoritetaan ruiskuttamalla suuttimen valmistajan
ohjeen mukaisella painealueella.

10.2.4 Suutinpoyta

Poikittainen levitystasaisuumidaan mitatgpoydalla(KUVA 1)jonka kourut ovat 100 + 2,5 mm leveita
(scannermittalaitteessa kourujen leveyden tulee olla 100 + 1 miourun syvyyspohjaga kourun
ylalaitaantulee ollavahintddn 80 mmSuutimpodydénleveyden(kourun pituus}ulee olla vahintdan 5,
metrid. Kourun pituudeksi riittaa 1 njos testataarpuomia jossa on vaiwiuhkasuuttimia
tuulettomissa olosuhteissa.

POydéan mittalgien tulee olla samanlaisia, sankakoisia ja tilavuudeltaan vahintaan 500 ml.
Asteikkojaottelun tulee oll@nintaan 10 ml véleirMittavirhe saaolla korkeintaan 10 ml tai 2 %
mitatusta arvostajoista valitaararvoistasuurempi

Kun tilavuusvirtaus on 300 ml/min, yksittaisen kourun tilavuusmittauksen virhe saa olla enintdan * 4 %.
Suutinpdyta tulee sijoitta20 mm:n tarkkuudella mittauskertojen valillBuutirpdydan sadot ja

kalibrointi tulee tehdgdydan valmistajan toimittaman kayttéohjekirjan mukaiseBtiydarkoon tulee

olla sopiva tarkastettavan puomin ja ruiskun koon kanssa

11
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Testauksessa voi kayttaa itakin testausvalineitd ja menetelmia, kunhan vahintaan samat
mittaustulokset ja tarkkuus saavutetaan.

Kasvinsuojeluruiskujen kuntotestauslaitteita, jotka tayttavat kuntotestausohjeen 1.1.2011 (Tukes)
vaatimukset, voidaan soveltuvin osin kayttaa edelleeniskujen kuntotestauksessa 26.11.2021 asti.

KUVA 1. Vasemmalla Scamngttalaite ja oikealla perinteisempi mittauspoyta.

11 Estarkastukset

Testagan onensintehtavéesitarkastus, jotta valtetaatestagan terveyteen ja turvallisuuteen
kohdistuvilta onn&tomuuksilta seké ajanhukkaukseltdikali ruiskussa on testaajan turvallisuutta tai
terveytta vaarantaviguutteita, testausta ei pida suorittag@nnen kuin puutteet on asianmukaisesti
korjattu.

11.1 Puhtaus

Ruiskudaitteistontulee ollapuhdistettu testausta varterulkopuolelta ja sisapuolelta. Myos

suodattimien ja siivildiden tulee olla puhdistettufgiilitolisi hyvéolla taytetty hanavedella Kuitenkin

suurten tilavuuksien takia riittdéoin puolet nimellistilavuudestadellyttden, ettékoko nesesailio

tarkastetaan halkeamien, reikien tai muiden vaurioiden vargdtika voivat aiheuttaasuotoja
11.2Voimansiirto

Voimansiirron osilla on oltava hyvakuntoinen suojus. Suojuksessa tai itse voimansiirrossa ei saa olla
vaurioita tai merkkejdiiallisesta kulumisesta. Mikdan ruumiinosa ei saa paastéa kosketuksiin
voimansiirron osien kanssa.

11.3 Turvallisuus

Kaikki mahdollisesuojattulee sdataa niinettdtestaus on mahdollisimman turvallista suorittaa

11.4Hydrauliikka

Hydrauliikkajarjestelméan osisgai liittimissa ei saa esiintya vuotoja tai liiallista kuluneisuwiaitka
letkut saa hiertaa ruiskun muihin osiiy6s séhkojohtojen eristeiden ja kojelaatikoiden on oltava ehjia.

12
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11.5Runko

Rakenneosieja vetolaitteenon oltava hyvassa kunnosddiisséei saa esiinty@ysyvia
muodonmuutoksiahuomattavaa korroosiota tai muita vikoja, jotka voivat vaikuttagskun

KUVA 2. Toimiva ja vankka runko.

11.6 Sailion kansi

Sailibn kannen on oltava ehja ja tiM&nnessa mahdollisestievaventtiili ei saa vuotaaiilion
tayttdaukossa on oltavahjasiivilg jokaestaa suurempien roskien paasemisen sailifdVvA3). Jos
siivilapuuttuu, annetaankorjauskehotus.

. S b e £

KUVA3.Tayttéaukon siivila ja tiivisansi.

11.7 Nestemaaramittari
Séailibssa oleva nestemaara on oltava todettavissa ruiskun kayttajan paikdatgttopaikalta(KUVA).

13
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KUVA5. Tyhjennyshana, johon on mahdollisuus
asentaa vielgatkoletku

KUVA. Yksinkertainen ratkaisu, josta kuljettaja
nakeesdiliossa olevan nestemaaran.

11.8 Tyhjennyshana

Séailiésa onoltavatyhjennyshana ja sean oltava kunnossa. Ruiskuun jaényt nestemaara on voitava

ymparisto pilaannyKUV£Ab).

11.9Yli/alipaineventtiili
Ruiskussa on oltay@ainetta kompensoiva osfoka estda alija ylipaineen muodstumisen
ruiskutenestesailioon

11.10Lukitukset

Kaannettavien osierkuten puominjukkolaitteiden tulee lukita osatiille tarkoitettuihin paikkoihin
luotettavasti Mikali lukkolaite on korjattwalkuperéisesta poikkeavallavallg tulee arvioida korjauksen
luotettavuus.

Edell& mainittujen kohtien ollessa kunnosgaidaansiirtya tominnallisiin testausvaiheisiin.

12 Kayttokokeetja tarkastukset

12.1 Suodatus

Ruiskussa on oltava suodatin joko pumpun painepuolella mahdollisimratédevitysyksikkoa tai
tankkiyksikdssa, kun levitysyksikkd on ruiskutuspistooltaaiko (KUVA 6). Suuttimien yhteydessa
olevat suutinsiivilat eivat tayta tata vaatimusta. Syrjaytysperiaatteella toimivissa pumpuissa on oltava
suodatin pumpun imupuol&. Syrjaytysperiaatteella toimivia pumppuja ovat mm. marialve ja
hammaspyorapumput.
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KUVA6. Suodattimien on oltava ehjid ja puhtaita.

Suodattimen/suodattimien pitda olla tiheydeltdén suuttimien valmistajan suositusten mukaisia, ehjia ja
puhtaita. Suodattimien ja suodatinpanosten vaihto on onnistuttava ruiskun valmistajan ohjeiden
mukaisesti, eika puhdistus saa aiheuttaa ylimaaraisia vuotoja. Kaytanndssa vain suodattimessa oleva ja
imupuolen putkiston vesi saa valua ulos.

Suodattimien tai eristavakaitteen puute on peruste ruiskun hylkdamiselle.

12.2 Puhaltimella varustetut ruiskufilma-avusteiset)

liImaavusteisissa ruiskuissa puhaltimen taytyy elgd, hyvakuntoinen jauojattusiten, ettei

puhaltimeen paase kasikl{UVA 7)Puhaltimen on toimittava asianmukaisestiie tarkoitetulla
kierrosalueella, eiké saa esiintyd esimerkiksi epatasapainosta johtuvaa varinaé, rungon ja siivikon valisté
kosketusta tai siipien virheellistéigntausta.Puhaltimessa olevien saadettavien ilmanohjainpeltien

osien tulee toimiaJos puhallin voidaan kytke& pois paalta rippumatta ruiskun muista voimansiirto

osista, tulee poiskytkennan toimia

12.3 Ruiskutuspistoolit jatangot

Ruiskutuspistoolin on toimittava normaalisti (KU8ALiipaisin on voitava lukita pegsentoon, mutta
ei paalleasentoon. Jatkuva tippuminen ei ole sallittua, kun liipaisin on kytkettygmestoon (suljettu).
Nestesuihku on voitava avata ja sulkeatté@néasti. Jos tilavuusvirtaa ja ruiskutuskulmaa voidaan
saataa, tulee saatolaitteen toimia normaalisti.

KUVAY. Puhaltimessa pitaa olla suojaritila.

KUVA 8. Ruiskutuspistooli ja kelattava letku.

12.4 Hallintalaitteet

Kaikkien hallintalaitteiden on oltava ehjat ja niiden on toimittava tarkoituksenmukaisesti.
Hallintalaitteiden tulee olla ruiskutuksen aikana kayttajaettavissa jaulottuvilla siten, etta niita
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voidaan kayttaa kurottelemattalos ruiskussa on puomi, yk&isen puomin jaokkeen avaaminen ja
sulkeminen pitaé olla mahdollista. Myds kaikkien suuttimien avaaminen ja sulkeminen pitaa olla
mahdollista yhta aikaa.

12.5Kemikaalien tayttolaite

Jos ruiskusa on kasvinsuojeluainesd tayttolaite, sen pitda toimia normésti eikd se saa vuotaa
(KUVAO). Sen on my0s estettava halkaisijaltaan yli 20 mm kappaleiden paaseminen sailioon.

KUVAQ Kemikaalien tayttolaitteen olisi hyva olla helpossa paikassa, jolloin tydntekijalla ei ole vaaraa saada
roiskeita paalleen tayttégsaan sailiota.
12.6Itsenaisesti liikkuvat ruiskut

Ajojarjestelmén (vetavat pyorat tai telat, moottori, akku jne.) tulee olla hyvassa toimintakunnossa.

12.7 Pesujarjestelmat
Ruiskssaolevien mahdollisten sisda ulkgpesuun tarkoitettujen suuttimiefja muiden peslaitteiden
tulee toimia normaalisti Jos ruiskussa on tyhjien kemikaalipakkausten pesulaite, sen pitaa toimia
normaalisti.

12.8 Korkeuden saato
Jos ruiskussa on korkeudensaatdomahdollisuus, on laitteen toimittava luotettavasti koko saatdalueella.
Puomi onvoitava saataa tarkoituksenmukaiselle ruiskutuskorkeudelle.

12.9Vakaaja

Jos ruiskussa on puomin liikkeiden vaimennukseen tai puomin vakaukseen tarkoitettu laite, sen on
toimittava normaalisti, kuten hyvin toimivat ja vahingoittumattomat jouset, kaasuvaimertitae
kumivaimentimet (KUVA 12).

16



Dnro 7%/00.00.02/2016
&D @ S Paivitetty2.7.2020

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

KUVA 10. Vakaajien taytyy olla kunnossa.

12.10Vedentayttolaite

Jos ruiskussa on kiinted vedentayttolaite, neste ei saa palata ruiskusta takaisin vesilahteeseen. Tama vc
olla toteutettu esimerkiksiakaiskuventtiilill&.

13 Kayttokokeet ja mittaukset

13.1Ruiskun painemittari

Pumpun tai séilion yhteydessa seka ruiskutusyksikossa on oltava painemittarit. Ennen 4.10.2014
valmistetuissa kasvinsuojeluaineiden levityslaitteistojen ruiskutuspistooleissngoisa mittaria ei
vaadita. Painemittarien tulee sijaita paikassa, josta mittarin lukema on helposti luettavissa.

Painemittarin koko ja tarkkuus tarkastetaan levitysyksikossa olevasta mittarista.

Painemittarin mittausalueen on vastattava kayttétarkoitusta. lagésen painemittarin halkaisija on
oltava vahintéan 63 mm (ruiskupistooliin ja jatkovarteen kiinnitetyssa painemittarissa riittda 40 mm).
Asteikkojaon taytyy olla vahintédén oheisen taulukon mukainen (TAULUKKO 4.)

TAULUKKO 4. Asteikkojaon vahimmaisvaatimus

Mitattava paine (bar) Asteikkojako (bar)

<5 0,2
5-20 1
> 20 2

Ruiskun painenttarit voidaan testat&ahdella eri menetelmalla:

1. Eillisessa mittapenkisséa vertaamalla mittaustulosta kalibroituun vertailumittariin
2. Kiinnittamallakalibroitu painemittari ruiskun painemittarin viereen ja vertailemalla lukemia

Paineen tulee olla vakaa eiké mittari saa varahdella kayton aikeestaus tehdaan ruiskuun
kiinnitetyille suuttimille soveltuvalla tydpainealueella. Pahtarkastetaan vahitaan neljassa
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tasavalisessa mittauspisteessa. Mittaus toistetaantaen ja laskiepainetta (KUVA 1). Sallitut
mittavirheet on luetdtu taulukossg TAULUKK®). Digitaalinen painemittari voidaan testata adapterin
avulla.

KUVA 1. Painemittarin testaus mittapenkissa. Peruspuomiruiskun painemittarit voidaan tarkastaa esimerkiksi
nostaen painetta yhdesta viiteen baariin 1,0 baarin vélein ja sen jalkeen laskien painetta viidesta yhteen baariin
1,0 baarin vélein.

TAULUKK®. Painemittain hyvaksyttava tarkkuus.

Mitattava paine (bar) Painemittarin tarkkuus
0-2 + 0,2 bar
X H +10 %

13.2 Pumpun tuotto (tilavuusvirta)ja ruiskutusnesteensekoitus

Pumpun tilavuusvirran on oltava riittdva ruiskun tyoleveyteen ja/tai suurimpiin kéggettaviin
suuttimiin ndhden. Jos mitattaessa ei tule ilmaa, tuotto on tasainen ja sekoitukseen jaa riittdva maara
nestettd, on pumppu kaytadnndssa kunnossa.

Mikali ruiskun tankkiyksikko on rakennettu standardin EN ISO t8It@kaan, eli kdytanndssa vusrd

2014 jalkeen, ja tankkiyksikdn sekoituksen riittavyyttd on syyta epéilld, voidaan sekoituksen kapasiteetti
mitata. Tama voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos tankkiyksikké6n on liitetty huomattavan suuri
levitysyksikko.

13.2.1 Pumpun tuotto

Pumpun tilawusvirta voidaan mitata kahdella eri menetelmalla. Tilavuusvirta on ensisijaisesti mitattava
kayttamalla kalibroitua virtausmittaria (Menetelmé 1), mutta jos sita ei ole tai ruiskussa ei ole sopivaa
mittausyhdetta tai jos pumpun tuotto ei ole tiedossa, d@an tuotto mitata painemittarillakin

(Menetelma 2). Molemmissa tavoissa kaytetdan ruiskun/pumpun valmistajan suosittelemaa pumpun
nimellispydrimisnopeutta. Virtausmittarin [&pi virrannut vesi tulee johtaa takaisin sailioon.

Pumpun tilavuusvirran on oltavattava ruiskun ty6leveyteen ja suurimpiin siind kaytettaviin suuttimiin
nahden tuoton on oltavav&hintaan90 %ruiskun valmistajan ilmoittamasaumpun tuotosta Jos
mitattaessa ei tule ilmaa, tuotto on tasainen ja sekoitukseen jaa riittdva miégsttta, on pumppu
kaytannodsséa kunnossa.
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Pumpun tuotto voidaan mitata kahdella eri tavallaenetelmalla 1 tai 2, jotka on kuvattu alleuotto

on ensisijaisesti mitattava kayttamalla kalibroitua virtausmittaria, mutta jos sita ei ole tai ruiskussa ei
ole sopivaa mittayhdetta tai jos pumpun tuotto ei ole tiedossa, voidaan tuotto mitata
painemittarillakin. Molemmissa tavoissa kaytetaan ensisijaisesti ruiskun/pumpun valmistajan
suosittelemaa pumpun nimellispydrimisnopeutta. Varmista kierrosluku tarvittaessa
kierroslukumittarilla.

13.2.2 Menetelma 1:Virtausmittarilla testaus(suositeltava testaustapa)
Pumpun tuoton on oltava 90 % ruiskun
valmistajan ilmoittamasta nimellisvirtaamasta.
Pumpun tuotto mitataan pumpun paineletkusta
mahdllisimman laheltéd pumpun ulostuloa tai
valmistajan tdhan tarkoittamasta paikasta. Jos
ruiskussa on useampia pumppujen ulostuloja,
virtausmittari kytketaan erikseen kaikkiin
ulostuloihin tai ulostulot kytketaan yhteen ja
lasketaan pumppujen kokonaistuotKUVA

12).

Tilavuusvirta tulee mitata 810 (x 0,2) baarin
valilta tai pumpun suurimmalla sallitulla
tyopaineella, jos se on edella mainittuja lukuja
pienempi.

KUVA 2. Pumpun tuoton ja mahdollisen ilmavuodon
nakeevirtausmittarilla.

Voimanottoakselin pydrimisnopeus mitataan tarvittaessa, tai se todetaan pydrimisnopeusnaytosta. Jos
testauksessa kaytetadn jotain muuta kuin ruiskun valmistajan suosittelemaa py6rimisnopeutta, se on
mainittavatestauspoytékirjassa. Pyérimisnopeuden tarkastaminen on tarpeen sjtisipumppua ei

kayteta tavanomaiseen tapaan traktorin voimanottoakselilla, esimerkiksi omalla voimakoneella
varustetut tai hydraulik&yttoiset ruiskut. Myos mikali on syyté epdillttian voimanottoakselin
pyorimisnopeuden oikeellisuutta tai tasaisuutta, on pydrimisnopeus tarkistettava.

Mikali pumpulle ei ole tiedossa nimellistuottoa tai nimellistuotto on ilmoitettu eri kierrosluvulle, kuin
milla pumppua kaytetaan, voidaan tuotto keskertomalla pumpun kierrosnopeus pumpun
kierrostilavuudella, joka saatetaan ilmoittaa pumpun arvokilvessa tai kayttdohjeessa.

0 1w
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w —
i
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13.2.3 Menetelma 2:Painemittarilla testaug(toissijainen testaustapavoidaankayttaa, mikali ruis-
kuun ei voida liittda virtausmittaria tai pumpun nimellistuottoa ei voida selvittda

Pumpun pit&a tuottaa riittdva tilavuusvirta ja sekoitus ruiskutettaessa jarjestelmén suurimmalla sallitulla
paineella. Kalibroitu painemittasijoitetaan puomin &arimmaisen suuttimen paikalle ja mittauksessa
kaytetaan ruiskun valmistajan tai suutinvalmistajan suosittelemaa suurinta tygpainetta (valitaan naista
se pienempi). Sekoituksen on oltava selvasti havaittavissa ja paineen tasainenkbéitsa kaytetaan
suurimpia ruiskutusyksikdssa kaytdssa olevia suuttimia.

19



Dnro 7%/00.00.02/2016
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

13.2.4 Ruiskutusnesteenekoitus

Ruiskutusnestesailiossa on oltava toimiva ja nakyva sekoitus. Hyrdaulitoimisen sekoituksen pitééa toimia
kuten edella menetelmassa 1 on kuvattjfrjestelman suurimmalla sallitulla paineella, ruiskun
valmistajan suosittelemalla pumpun kierrosnopeudella ja ruiskutusyksikdssa olevilla suurimmilla
suuttimilla. Mekaanisen sekoituksen tulee toimia sekoituksen ollessa valmistajan ohjeiden mukaisesti
paala. Arvion sekoituksen riittavyydesta tekee testaaja.

13.2.5 Sekoituksen riittavyys standardin ISO 16X49nukaiset ruiskut (tarvittaessa)

Sekoituksen tulee olla vahintaan kayttéohjekirjassa ilmoitetun suuruinen, kun ruiskutetaan suurimmalla
ruiskun tai suuttimia valmistajan suosittelemalla tydpaineella (valitaan naista korkeampi). Testaus
tehdaan suurimmilla suositelluilla suuttimilla, ruiskun valmistajan ilmoittamalla pumpun
nimellispydrimisnopeudella ja suurimmalla maaralla ruiskuun yhdistettyja ruiskutuéitisik

Virtausmittarin lapi virrannut vesi tulee johtaa takaisin sailiéon.

Testaus voidaan suorittaa kahdella eri tavalla:

Virtausmittari kytketaan erikseen tai yhdessa kaikkiin paluuputkiin ja kirjatut arvot lasketaan yhteen
kokonaisohivirtauksen maaérittaiseksi.

Virtausmittari kytketaan mahdollisimman lahelle pumpun ulostuloa tai valmistajan tdhan tarkoittamaan
paikkaan. Jos ruiskussa on useampia pumppujen ulostuloja, virtausmittari kytketdan erikseen kaikkiin
ulostuloihin tai ulostulot kytketaan yhteenoKonaisvirtaus (KOV) mitataan tai lasketaan
ruiskutusyksikoista.

Laskettaessa ohivirtaus (sekoituskapasiteetti) sadiliossa kaytetaan seuraavaa kaavaa:
b 0°YUOOw

OV on ohivirtaus I/min

PT on mitattu pumpun tuotto I/min

KOV on kokonaisvirtaus ruiskmsyksikoista I/min.

13.3 Ruiskutuspuomi
Vaakasuoran puomin vakaija suoruusvaatimus ei koske kadesséa pidettavia tai kannettavia puomeja.

Muissa tapauksissa puomiston taytyy olla suora ja vakaa. Puomin ollessa ruiskutusasennossa puomit
jaokkeita yhdistavat lédut eivat saa taipua niin jyrkalle mutkalle, etta nesteen virtaus estyisi.

Vaakasuoran ruiskutuspuomin ollessa paikallaan tasaisella pinnalla, pystysuora etéisyys kunkin
suuttimen alareunasta vaakasuoraan vertailulinjaan (esim. tasainen maa) ei saalaadméehpaa kuin
+ 100 mm tai + 0,5 % kokonaistydleveydesta, korkeamman luvun mukaan (KUVA 13).
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KUVA 13. Suora ruiskupuomi.

Puomi ei saisi olla vaantynyt myoskaan vaakasuorassa tasossa. Puomin suurin sallittu vaantyma rungo
keskiosan (1) ja puomiieunimmaisen suuttimen valilla on = 2,5 % puominleveydesta.

Esimerkiksi kokonaistydleveyden ollessa 6 metria, saa toisen puolen puomin (3 m) vaantyma (d) olla
enintdan 7,5 cm (KUVA 14).

KUVA 14. Puomin virallinen enimmaisvaantyma (d = 2,5 % puominletay.de

13.4 Suuttimien etdisyys ja suuntaus

Kaikkien suuttimien ja niiden komponenttien (esim. suutinsiivilat, tippumisenestoventtiilit) on oltava
keskendan samanlaisia. Tama vaatimus ei kuitenkaan koske erityiskaytt66n suunniteltuja suuttimia,
joita ovat esimekiksi

- vaakasuorissa puomeissa paatysuuttimet reahaeiden ruiskutukseen, suuttimet penkkien
ruiskutukseen tai nauharuiskutukseen tai

- pystysuorissa puomeissa suuttimet vain yhden puolen ruiskutukseen tai suuttimilla
kompensoitu iimajakauman epasymmetrisyy

Vaakasuoran puomisuuttimet on voitava saataa symmetrisesti ja toistettavasti samalla tavalla.
Suuttimien etdisyys ja suuntaus toisiinsa nahden tulee olla yhdenmukainen koko puomin pituudelta:
Kahden vierekkaisen suuttimen etéisyys saa poiketa enirt&ifo suuttimien nimellisetaisyydesta.

Pystysuunnassa suutinrunko saa olla enintaan 10 astetta vinossa (KUVA 15).
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