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Turvallisuus- ja kemikaalivirasto




UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN  
	OMFATTANDE INDUSTRIELL HANTERING OCH UPPLAGRING AV FARLIGA KEMIKALIER
Tillståndsansökan inlämnas i form av två undertecknade utskrifter till adressen:
Säkerhets- och kemikalieverket
Yliopistonkatu 38
33100 Tammerfors
och dessutom i elektroniskt format till adressen:
kirjaamo@tukes.fi


	Verksamhetsutövare (det namn som är registrerat i handelsregistret)
     
FO-nummer
     


	Postadress
     


	Produktionsanläggningens besöksadress 
     
Fastighetsbeteckning
     

	Nätfaktureringsadress
     


	Kontaktperson (namn, ställning)
     
Telefonnummer
     
E-post
     

	Person som ansvarar för produktionsanläggningen (namn, ställning)
     


ALLMÄN BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
	Allmän beskrivning av produktionsanläggningens verksamhet
Förutsedd tidpunkt för ibruktagande 
(den målsatta handläggningstiden för ansökan är 8 månader)



Ort och datum

Verksamhetsutövarens underskrift 
och namnförtydligande
          
NÄRMARE INFORMATION OM OBJEKTET
Obs! Specifikationer till blanketten finns i anvisningen i slutet av blanketten. 
1. Kemikalier vid objektet
· Kemikalieförteckning
· Säkerhetsdatablad i elektroniskt format för de kemikalier som utgör den största risken  
2. Produktionsanläggningens läge
2.1 Utredning om att sökanden besitter området för produktionsanläggningen




2.2 Finns produktionsanläggningen på ett för vattenanskaffning viktigt grundvattenområde (klass I) eller ett för annan vattenanskaffning lämpat grundvattenområde (klass II) eller i närheten av dem (anges på kartan)? 
2.3 Planläggning
· aktuell plan över den egna tomten
· aktuella planer för de omkringliggande tomterna (områdena) och anhängiga planändringar

2.4 Verkningsområden för olyckor utanför produktionsanläggningen eller på anläggningens område
brand
· Typ (pölbrand, stickflamma, byggnadsbrand, cisternbrand osv.)
· värmestrålningens storlek och verkningsområden ska bedömas och vid behov modelleras
· spridningen av rökgaser ska uppskattas, om de innehåller farliga kemikalier som avviker från en normal byggnadsbrand
explosion
· tryckeffekterna ska vid behov uppskattas och modelleras
· den fara som flygande stycken utgör ska uppskattas (flygavstånd och riktning) 
kemikaliens spridning 
· verkningsområdet för läckage av gasaktiga eller lättflyktiga kemikalier ska uppskattas och vid behov beskrivas
· effekterna av läckage av kemikalier som medför miljöfara ska uppskattas och vid behov modelleras
Verkningsområdet presenteras på en karta, där känsliga objekt inom en två kilometers radie läggs till.
2.5 Miljökonsekvensbeskrivning, om det förutsätts enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017).
3. Placeringen av funktionerna på produktionsanläggningens område
3.1 Placeringen av hanterings- och lagringsplatser för kemikalierna på tomten
· principer som tillämpats vid placeringen 
· layout-bild av tomten 
· på layout-bilden anges objektens avstånd från varandra och höga objekt på den egna tomten och på granntomterna 
3.2 Placeringen av hanterings- och lagringsplatser för kemikalierna i byggnaderna
· principer som tillämpats vid placeringen 
· layout-bild av produktionslokalerna 
· layout-bild av kemikalielagren 
3.3 Placering av tryckbärande anordningar 
4. Processbeskrivning
· processförlopp 
· användning av kemikalier i olika skeden av processen 
· specialförhållanden som förekommer i processerna 
	

	


5. Identifiering av risker och riskbedömning
· metoder som använts för identifiering av risker och riskbedömning 
· sammanfattning av resultaten från bedömningarna (de största farorna och riskerna har identifierats)
6. Åtgärder varmed riskerna minskas till den lägsta godtagbara nivån
6.1 Val av anordningar 
· reaktorer
· behållare (för nya behållare ifylls blanketten för information om behållare, bilaga 1)
· rörnät
6.2 Explosionsskydd
· förhindra explosioner och minimera konsekvenser
· explosionsfarliga lokaler
· tryckreducering (anordningar och byggnader)
6.3 Byggnader
· ventilation 
· strukturellt brandskydd 
· kontrollrum
6.4 Hantering av läckage (inomhus och utomhus)
· vätskor, fasta, gaser, damm
· påfyllnads- och tömningsplatser
· invallningar, vallbassänger, kanaler, oljeavskiljningsbrunnar, trösklar
· överfyllningsskydd, ytmätningar, vågar
6.5 Plan om anvisningarna och utbildningen (utgående från riskbedömningen)
· anvisningarnas omfattning (hantering och upplagring av kemikalier)
· utbildning och introduktion 
6.6 Ordnande av förhandsservice och underhåll
· omfattning
· genomförande och organisering
6.7 Övervaknings-, kontroll- och säkerhetssystem
· driftsautomation
· nödstoppssystem
· säkerhetsautomation 
6.8 Detektion av farosituationer
· detektorer (t.ex. brand, gas, läckage)
· kameraövervakning
6.9 Släcknings- och bekämpningsberedskap
· brandscenario 
· släckningsutrustning (sprinkler, brandsläckare, skumning, nedkylning)
· vatten (rörsystem, pumpar, kraftproduktion)
6.10 Hantering av spillvatten från släckning
· mängden spillvatten från släckning enligt brandscenario och använt vatten
· uppsamlingssätt (t.ex. tät bassäng, uppdämningar inomhus)
· genomföringar för regnvattenavlopp och andra avlopp
7. Intern räddningsplan
· Tukes-anvisning 8/2015
· som bilaga till ansökan
8. Säkerhetsutredning/handling över säkerhetsprinciperna
· Säkerhetsutredningen behandlas innan tillståndet beviljas (Tukes-anvisning 9/2015)
· handling över säkerhetsprinciperna bifogas till ansökan (Tukes-anvisning 10/2015)
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